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ELETTROPOMPE Submersible pumps for waste water - Submersible pumps pour eaux usée

Le elettropompe sommergibili per acque cariche sono realizzate dalla Saer per rispondere alle difficili, complesse e spesso estreme condizioni di lavoro imposte
dal settore. Disponibili in diverse configurazioni e materiali, progettate e prodotte con I'impiego delle pit moderne tecnologie, esse si caratterizzano per qualita,
robustezza, compattezza, design, affidabilita, facilita d’'impiego e economia d’ esercizio.

Electric Submersible “Waste Water” Pumps from Saer encapsulate a unique combination of superior design experience and the benefit of the most advance
manufacturing techniques to satisfy the difficult heavy duty pumping application that exist in this market sector.Available in different versions and materials, these
pumps are designed for high reliability and efficiency to provide minimum maintenance and whole life costs.

Les électropompes submersibles Saer ont été congues pour satisfaire aux difficiles et complexes conditions de travail dans le secteur du drainage. Ces
électropompes peuvent étre réalisées sous diverses formes et avec des materiaux les mieux adaptés; elles sont produites a l'aide des technologies les plus
modernes et se caractérisent par leurs qualités de robustesse, d’encombrement réduit, d'efficacité, de facilité de mise en ceuvre et d’économie d’utilisation.

U.S.g.p.m. 15 20 30 60 80 100 200 500 1000 2000

I 1 1 1 || 1 1 1 ] 1 1 L1 1 1 1.1 1 || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 I

| 1 1 1 1 LI 1 1 1 1 1 1 LI 1 LI 1 1 1 1 1 1 1 1 LI 1 1 1 LI 1 1 |
£ Imp.g.p.m. 10 20 30 50 80 100 200 500 1000 2000
C
(0]
o 40
2 1
[e]
S 125
% —~ |
= N
5 h *
g - PD 2000 o i
5 I = -100
5 30 AN
5 N |
= — PBr 1200 L H
e H [ ft
£cm \ |
o \\\ N
§ \\ - 75
S PD 650 PDS00C j
§ i
5 PBISOO/IS00 \ ,
5 \ | | e0
(o] |
i PID) ©
£
P ) i
@ V4
g i
[e]
s [ 25
kS, y
© A
£ N ’ i
5] A
- AN y *
©
s 20 Umin 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000
S m’h 2 3 6 10 20 30 40 60 100 200 300 600

| | | | | | L1 1 | | 1 1 | | | 1 1 11 | L1 1 | | 1 1 | | | [ |

] I I I I L I I T rrrrr I I I I LI I I 1 rrrrl I L L LI I I
T /s 05 1 2 3 5 10 20 30 50 100

Q = Portata - Capacity - Débit

www.saerpompe.it

Acque reflue - Sewage - Rejets
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Sugss PD 10-202%

ELETTROPOMPE  Pompe sommergibili per drenaggio - Submersible pumps for drainage - Submersible pumps pour le drainage

Portata - Capacity - Débit

6 m’/h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi
3 m
Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
23 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW
Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~
2,2 kW
Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement
2”13

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D’ IMPIEGO

Acque cariche grigliate contententi anche
sostanze abrasive (acque di pozzo, piovane,
reflue, di canale, tunnel)

FUNZIONAMENTO

Anche parzialmente immersa - lavora in
condizioni gravose.

Lelettropompa € dotata di protezione con
microdisgiuntori tarati a 112°C a riarmo
automatico che consente un corretto
funzionamento anche quando il raffreddamento e
insufficiente

USE LIMITS
Screened effluent with soi
substances

OPERATION
Also not fully submerged p
unusual conditions.

The electric submersible pu
micro contact breakers rated
automatic re-starting ensuring
in case of unsufficient cooling

DOMAINES D’UTILISATION

Ees filtrées pouvant contenir des
s abrasives (eaux de puits, pluviales,
s, de canaux, tun

automatique assurant un fonctionnement ¢
meme en cas de refroidissement insuffisant

CONSTRUCTION CONSTRUCTION

COSTRUZIONE Motor body: Cast iron Carcasse moteur:
Corpo motore: ghisa EN GJL 200 Cover: Cast iron
Coperchio: ghisa EN GJL 200 Diffuser: 70 shore rubb Couvercle:
Diffusore: in gomma antiabrasiva 70 Impeller: open 650 HB

shore cast iron
Girante: aperta in ghisa al cromo Motor:

CRA2 650 HB
Motore: in camera secca isolato -

raffreddato internamente Insulation:

tramite camicia di Protection: Isolation:

raffreddamento in Bearings: Protectiol

Aisi 316 Roulemel
Isolamento: classe F Mechanical seal - Garnitul
grado di protezione:  IP 68 Mechanical seal - Garniture
Cuscinetti: a rotolamento Cable: Cable: 10 mt - HO7RN-F en

prelubrificati a vita
Tenuta meccanica lato pompa: carburo di silicio
Tenuta meccanica lato motore: carburo di silicio
Cavo elettrico: 10 mt - neoprene HO7RN-
F
Pressacavo: in ottone con guaina
protettiva
Diametro mandata: ~ 2"1/2 gas

Cable Lock:
Delivery diametel

www.saerelettropompe.com

néoprene
en laiton avec gaine de

protection
Diameétre de I'orfice de refoulement: 2"1/2 gaz.

Passe-cable:




PD5001" 7%

SRER

ELETTROPOMPE

Pompe sommergibili per drenaggio - Submersible pumps for drainage - Submersible pumps pour le drainage

Portata - Capacity - Debit
3

5 m’/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

15m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g5 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

1,1 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

171

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO

PD5001™ acque chiare o poco cariche (acque di
pozzo, potabili, fontane).

Anodizzata  acque chiare leggermente aggressive.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &

richiesta I'immersione totale dell'elettropompa.

COSTRUZIONE

PD5001"% completamente costruita in alluminio
pressofuso.

Anodizzata completamente costruita in alluminio
pressofuso e anodizzato.

Girante aperta a rasamento in Nylon rinforzato con fibra di

vetro, resistente al calore e alla corrosione.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di

protezione IP68.

II rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento prelubrificati a

vita.

Organo di tenuta:

PD 500 1" tenuta meccanica in ceramica/grafite protetta
da tenuta radiale a labbro in gomma.

Anodizzata tenuta meccanica in silicio/silicio protetta da
tenuta radiale a labbro in gomma.

Condensatore incorporato per la versione monofase.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con

sistema pressacavo in ottone completo di guaina protettiva,

lunghezza in dotazione metri 5.

Le elettropompe con motore monofase sono disponibili nelle

versioni:

- avviamento manuale

- con galleggiante per avviamento automatico.

Diametro mandata 1% gas.
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USE LIMITS
PD5001"% clean orslightly contaminated water.
Anodized clean or slightly aggressive water.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be fully submerged.

CONSTRUCTION

PD5001"% die-cast aluminium.

Anodized die-cast, anodized aluminium.

Fiberglass reinforced - Nylon open impeller, heat and
corrosion resistant. Dry chamber motor, insulation class F,
IP68 protection. Rotor supported by long-life self-lubricated
rolling bearings.

Seal :

PD5001"%  mechanical carbon/ceramic seal protected
by rubber radial lip seal.

Anodized mechanical silicon carbide/silicon carbide

seal protected by rubber radial lip seal.
Built-in condenser in the single-phase version.
Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, 5 mt.
long, with brass cable clamps.
Single-phase eletric submersible pumps are available in two
versions:
- Automatic starting with float switch
- Direct starting without float switch.
Delivery diameter: 1”2 BSP fem.

www.saerpompe.it
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LIMITES D'UTILISATION

PD5001"%  eaux claires ou peu chargées (eaux de puits,
potables, de fontaine).

Anodisé eaux claires légérement agressives.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,

I'électropompe doit étre en immersion totale.

CONSTRUCTION

PD500 1™ entierement construite en alliage d'aluminium
injecté sous pression.

entierement construite en alliage d’aluminium
injecté sous pression et anodisé.

Roue "ouverte" sur contreface fixe réalisée en Nylon chargé
de fibre de verre résistant a la température et a la corrosion.
Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.

Anodisé

Dispositif d’étanchéité:

PD5001™ garniture mécanique en céramigue/graphite
protégée par un joint tournant a lévre en
élastomere.

garniture mécanique en silicium/silicium
protégée par un joint tournant a levre en
élastomere.

Condensateur incorpore avec la version monophasée.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néopréne,
longueur 5 metres; passe-cable en laiton avec gaine de
protection.

Les électropompes monophasees sont disponibles dans les
Versions suivantes :

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diametre de ['orifice de refoulement : 1"z gaz.

Anodisé

F




SuEs PD20017 25

ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit
15 m*/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

10 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g 30 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

0,55 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

0,55 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diamétre nominal de refoulement

174

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO

Acque cariche domestiche e industriali di limitata
granulometria (piovane, reflue, luride, di canale, cloacali, da
drenaggio di cantieri).

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione totale dell'elettropompa.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata

qualita. Girante a vortice in Nylon rinforzato con fibra di vetro,

resistente al calore e alla corrosione.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di

protezione IP68.

II'rotore € guidato da cuscinetti a rotolamento prelubrificati a

vita.

Organo di tenuta:

PD 200 tenuta meccanica in ceramica/grafite protetta
da tenuta radiale a labbro in gomma.

Nella versione monofase il condensatore € alloggiato in

apposita spina “Schuko”, completa di termico di protezione

a riarmo manuale nella serie

Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con

sistema pressacavo in ottone completo di guaina protettiva,

lunghezza in dotazione metri 5.

Le elettropompe con motore monofase sono disponibili nelle

versioni:

- aviamento manuale

- con galleggiante per avwiamento automatico.

Diametro mandata 1" gas

USE LIMITS

Domestic sewage and industrial effluent of limited solid load.
For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be fully submerged.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron.

Fiberglass reinforced - Nylon vortex impeller, heat and
corrosion resistant.

Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Seal:
PD 200 Mechanical carbon/ceramic seal protected
by rubber radial lip seal.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 5 mt. long

Single-phase eletric submersible pumps are available in two
versions:

- Automatic starting with float switch

- Direct starting without float switch.

Delivery diameter 1"% BSP fem.

www.saerpompe.it

Pompe sommergibili per drenaggio - Submersible pumps for drainage - Submersible pumps pour le drainage

LIMITES D’UTILISATION

Eaux chargées, domestiques et industrielles, de
granulométrie faible (pluviales, rejets, troubles, de canaux, de
cloaques, de drainage de chantiers).

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre en immersion totale.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.

Roue "vortex" en Nylon chargé de fibre de verre résistant a la

tempeérature et a la corrosion.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection

IP68

Rotor supporté par des roulements a billes étanches.

Dispositif d'étanchéité :

PD 200 garniture mecanique en céramique/graphite
protégée par un joint tournant a levre en
€lastomere.

Cable électrique d’alimentation HO7RN-F en néopréne,

longueur 5 metres, passe-cable en laiton avec gaine de

protection.

Les électropompes monophasées sont disponibles dans les

Versions suivantes:

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diametre de ['orifice de refoulement 1" gaz

r




S g PD 10002

ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Débit
33 m’h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

14 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g 45 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

1,25 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

211

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO

Acque cariche domestiche e industriali di limitata
granulometria (piovane, reflue, luride, di canale, cloacali, da
drenaggio di cantieri).

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione totale dell'elettropompa.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata

qualita. Girante a vortice in Nylon rinforzato con fibra di vetro,

resistente al calore e alla corrosione.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di

protezione IP68.

II'rotore € guidato da cuscinetti a rotolamento prelubrificati a

vita.

Organo di tenuta:

PD 1000  tenuta meccanica in ceramica/tungsteno
protetta da tenuta radiale a labbro in gomma.

Nella versione monofase il condensatore € alloggiato in

apposita spina “Schuko”, completa di termico di protezione

a riarmo manuale.

Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con

sistema pressacavo in ottone completo di guaina protettiva,

lunghezza in dotazione metri 10.

Le elettropompe con motore monofase sono disponibili nelle

versioni:

- avviamento manuale

- con galleggiante per avwiamento automatico.

Diametro mandata 2” gas

USE LIMITS

Domestic sewage and industrial effluent of limited solid load.
For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be fully submerged.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron.

Fiberglass reinforced - Nylon vortex impeller, heat and
corrosion resistant.

Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Seal:

PD 1000 Mechanical carbon/tungsten seal protected
by rubber radial lip seal.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long

Single-phase eletric submersible pumps are available in two
versions:

- Automatic starting with float switch

- Direct starting without float switch.

Delivery diameter 2" BSP fem.

www.saerpompe.it

Pompe sommergibili per drenaggio - Submersible pumps for drainage - Submersible pumps pour le drainage

LIMITES D’UTILISATION

Eaux chargées, domestiques et industrielles, de
granulométrie faible (pluviales, rejets, troubles, de canaux, de
cloaques, de drainage de chantiers).

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre en immersion totale.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.

Roue "vortex" en Nylon chargé de fibre de verre résistant a la

tempeérature et a la corrosion.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection

IP68

Rotor supporté par des roulements a billes étanches.

Dispositif d'étanchéité :

PD 1000 garniture mécanique en céramique/tungsténe
protégée par un joint tournant a levre en
€lastomere.

Cable électrique d’alimentation HO7RN-F en néopréne,

longueur 10 metres passe-cable en laiton avec gaine de

protection.

Les électropompes monophasées sont disponibles dans les

Versions suivantes:

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diamétre de I'orifice de refoulement 12" gaz

-
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Débit
67 m*/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

17 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g5 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

2,2 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

2"%

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO

PD4002™ acque chiare o poco cariche (acque di
pozzo, potabili, fontane).

Anodizzata  acque chiare leggermente aggressive.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &

richiesta I'immersione totale dell'elettropompa.

COSTRUZIONE

PD4002™ corpo motore e coperchio in alluminio
pressofuso.

Anodizzata  corpo motore e coperchio in alluminio
pressofuso e anodizzato.

Corpo pompa, diffusore e girante aperta a rasamento, in
ghisa meccanica di elevata qualita.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68.

Il rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento prelubrificati a
vita.

La protezione dell’ avvolgimento ¢ affidata ad una camera
stagna riempita d'olio e posta a sharramento tra pompa e
motore.

La tenuta dinamica dell’'olio & assicurata da un sistema
costituito da due tenute meccaniche contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

Nella versione monofase il condensatore € alloggiato in
apposita spina “Schuko” completa di termico di protezione a
riarmo manuale.

Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10.

Diametro mandata 2" gas.

USE LIMITS
PD4001" clean orslightly contaminated water.
Anodized clean or slightly aggressive water.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be fully submerged.

CONSTRUCTION

PD4001™  motor body and cover in die-cast aluminium.

Anodized motor body and cover in die-cast, anodized
aluminium.

Pump body, diffuser and open impeller in high quality

engineering cast iron.

Dry chamber motor - insulation class F, 1P68 protection.

Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.

Winding protection by means of a sealed chamber, filled

with oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.

Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.

Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

Condenser in single-phase version placed in proper

“Schuko” plug with thermal protection and manual re-

starting.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, 10 mt.

long, with brass cable clamps.

Delivery diameter : 2" BSP fem.

www.saerpompe.it

Pompe sommergibili per drenaggio - Submersible pumps for drainage - Submersible pumps pour le drainage

LIMITES D'UTILISATION

PD 4001"%  eaux claires ou peu chargées (eaux de puits,
potables, de fontaine).

Anodisé eaux claires légérement agressives.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,

I'électropompe doit étre en immersion totale.

CONSTRUCTION

PD4001"% carcasse moteur et couvercle en alliage
d’aluminium injecté sous pression.

carcasse moteur et couvercle en alliage
d’aluminium injecté sous pression et
anodisé.

Corps de pompe, diffuseur et roue "ouverte" sur contreface
fixe en fonte mécanique de haute qualité.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP 68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.
Le bobinage est protégé par une chambre intermédiaire
étanche remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur.
L’étanchéité dynamique de I'huile est assurée par un
dispositif constitué de deux garnitures mécaniques
Opposeées:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Dans la version monophasée, le condensateur est placé
dans une fiche type "Schuko" avec thermique de protection
a réarmement manuel.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néopreéne,
longueur 10 métres; passe-cable en laiton avec gaine de
protection.

Diamétre de I'orifice de refoulement : 2" gaz.

Anodisé

r
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit
7 m*/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

17 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g5 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

2,2 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

2"%

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

35°C

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D’ IMPIEGO

Acque cariche grigliate contenenti anche sostanze abrasive
(acque di pozzo, piovane, reflue, di canale).

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione totale dell’elettropompa.
L'elettropompa € dotata di protezione con microdisgiuntori
tarati a 112°C a riarmo automatico che consente un corretto
funzionamento anche quando il raffreddamento &
insufficiente.

COSTRUZIONE

Corpo motore e coperchio in alluminio pressofuso.

Corpo pompa in ghisa meccanica di elevata qualita.

Diffusore e girante aperta a rasamento in bronzo ricoperto da
speciale gomma nitrilica antiabrasiva.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68.

II' rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento prelubrificati a
vita.

La protezione dell’ avvolgimento ¢ affidata ad una camera
stagna riempita d'olio e posta a sharramento tra pompa e
motore. La tenuta dinamica dell’olio € assicurata da un
sistema costituito da due tenute meccaniche contrapposte.
Tenuta meccanica lato pompa: tungsteno/tungsteno.
Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

Nella versione monofase il condensatore € alloggiato in
apposita spina “Schuko” completa di termico di protezione a
riarmo manuale.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10.

Diametro mandata: 2" gas.

30

USE LIMITS

Screened effluent with some abrasive substances.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be fully submerged.

The electric submersible pump is fitted with micro contact
breakers rated at 112°C with automatic re-starting ensuring
motor protection in case of unsufficient cooling.

CONSTRUCTION

Motor body and cover in die-cast aluminium.

Pump body in  high quality engineering cast iron.

Diffuser and open impeller in bronze with special anti-
abrasive nitrile-rubber protection.

Dry chamber motor, insulation class F, IP68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled
with oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.
Mechanical seal - pump side: tungsten/tungsten.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

Condenser in single-phase version placed in a proper
“Schuko” plug with thermal protection and manual re-
starting.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long.

Delivery diameter : 2"% BSP fem.
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LIMITES D'UTILISATION

Eaux chargées filtrées pouvant contenir des substances
abrasives (eaux de puits, pluviales, de rejets, de canaux).
Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre en immersion totale.
L’électropompe est équipée d’une protection par
microdisjoncteurs tarés a 112°C a réarmement automatique
assurant un fonctionnement correct méme en cas de
refroidissement insuffisant.

CONSTRUCTION

Carcasse moteur et couvercle en alliage d’aluminium injecté
SOus pression.

Corps de pompe en fonte mécanique de haute qualité.
Diffuseur et roue “ouverte" en bronze sur contreface fixe
recouverts d’élastomere spécial antiabrasion (nitryle).

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.
Le bobinage est protégé par une chambre intermédiaire
étanche remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur.
L’étanchéité dynamique de I'huile est assurée par un
dispositif constitué par deux garnitures mécaniques
Opposeées:

- garniture mécanique coté pompe: tungstene/tungstene

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Dans la version monophasée, le condensateur est placé
dans une fiche type "Schuko" avec thermique de protection
a réarmement manuel.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néopreéne,
longueur 10 métres; passe-cable en laiton avec gaine de
protection.

Diametre de I'orifice de refoulement: 21 gaz.
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ELETTROPOMPE

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~
Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~
Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement
Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé
pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé
Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’immersion

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO
PD 300 versione standard.
PD 300-BT  versione a bassa tensione 42V AC

(norme CEl 107 - 43). Elettropompe
particolarmente idonee per funzionare
negli impianti in cui & indispensabile
disporre di sicurezze contro la
folgorazione.
Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa. Possibilita d’installazione libera,
appoggiata oppure fissa con dispositivo di
accoppiamento rapido.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita.

Girante a vortice.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a
rotolamento prelubrificati a vita.

Tenuta meccanica: in ceramica/tungsteno protetta da
tenuta radiale a labbro in gomma.

Condensatore per la versione monofase:

PD 300 alloggiato in apposita spina “Schuko”
completa di termico di protezione a
riarmo

fornito a corredo dell’elettropompa per
I'installazione nelle apparecchiature
regolamentari.

posto nella cassetta “condensatori” con
teleruttore e interruttore generale.

PD 300-Ex

PD 300-BT

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina
protettiva, lunghezza in dotazione metri 5 ( metri 10 per la
serie PD 300-Ex).

Le elettropompe sono disponibili nella versione
monofase e trifase.

| modelli PD 300 con motore monofase sono disponibili
nelle versioni:

- avwiamento manuale

- con galleggiante per avviamento automatico.

Diametro mandata 1”14 gas.

Portata - Capacity - Debit
3

0 m*h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi
14 m
g 38 mm
0,9 kW
0,9 kW
171
40°C
6+11

20m

USE LIMITS
PD 300 Standard version.
PD 300-BT  Low voltage version 42V AC (rules CEl

107 - 43). For use in installations with
safety rules against electric-shock.

Sewage and industrial waste water with solids in
suspension - max. diam. 38 mm, without long fibres.

For continuous operation, within the allowed use limits,
the submersible pump must be submerged for 2/3 of its
height, at least. Suitable for fixed installation, with rapid
coupling device or more portable applications suspended
or rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron.

Vortex impeller.

Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling
bearings.

Mechanical ceramic/tungsten seal protected by rubber
radial lip seal.

Condenser for the single-phase versions:

PD 300 placed in proper “Schuko” plug with
thermal protection and manual re-starting.

PD 300-Ex  supplied as kit with the submersible pump
for installation in regular equipment.

PD 300-BT placed in the condenser box with remote

control and general switch.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F,
with brass cable clamps, 5 mt. long (10 mt. long for
series PD 300-Ex).

Electric submersible pumps are available in single-phase
and three-phase versions.

Single-phase models PD 300 are available in two
Versions:

- Automatic starting with float switch

- Direct starting without float switch.

Delivery diameter : 1" BSP fem.
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LIMITES D’UTILISATION

PD 300 version standard.

PD 300-BT  version basse tension 42V AC (norme CEl
107-43).

Electropompes particuliérement idoines pour fonctionner
dans des installations ou il est indispensable de disposer
de protection contre le risque d’électrocution.

Eaux chargées, sales de rejets domestiques, eaux de
pluie, rejets industriels chimiquement compatibles avec
les matériaux constitutifs de I'électropompe, pouvant
contenir des corps solides en suspension de diametre
maxi de 38 mm sans fibres longues.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions
prévues, I'électropompe doit étre immergée d’au moins
les 2/3 de sa hauteur. Possibilité d’installation en pose
directe sur le fond ou en installation fixe avec dispositif
de raccordement rapide.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute
qualité.

Roue "vortex".

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de
protection IP68. Rotor supporté par des roulements a
billes étanches.

Garniture mécanique en céramique/graphite protégée
par un joint tournant a levre en élastomere.

Condensateur pour la version monophasée :

PD 300 placé dans une fiche type "Schuko" avec
thermique de protection a réarmement
manuel.

PD 300-Ex livré avec I'électropompe et destiné a étre
placé dans le coffret de démarrage.

PD 300-BT placé dans un coffret contenant

condensateur, télérupteur et interrupteur
général.

Cable électrique d’'alimentation HO7RN-F en néopreéne,
longueur 5 metres pour les séries PD 300 et PD 300-BT
et 10 metres pour la série PD 300-Ex; passe-cable en
laiton avec gaine de protection.

Les électropompes sont disponibles en version
monophasée ou triphasee.

Les modeéles PD 300 monophasés sont disponibles dans
les versions suivantes:

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diameétre de I'orifice de refoulement: 1" gaz.
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit
43 m*/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

18 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g42 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

2,2 kw

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

DN50

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé
6+11

Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’'immersion

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO
PD 600 versione standard.
PD 600-BT  versione a bassa tensione 42V AC (norme CEl

107 - 43).
Elettropompe particolarmente idonee per
funzionare negli impianti in cui e
indispensabile disporre di sicurezze contro la
folgorazione.
Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, e
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa.
Possibilita d’installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita, girante a vortice.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di protezione
IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento
prelubrificati a vita. La protezione dell'awolgimento é affidata
ad una camera stagna riempita d'olio e posta a sbarramento
tra pompa e motore. La tenuta dinamica dell'olio & assicurata
da un sistema costituito da due tenute meccaniche
contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica lato
motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Condensatori perla versione monofase:

PD 600 aIIog?iato in apposita spina “Schuko”
completa di termico di protezione a riarmo
manuale.

PD 600-BT  posto nella cassetta “condensatori” con

teleruttore e interruttore generale.
Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10 ( metri 5 per la serie RW200-
BT). Le elettropompe sono disponibili nella versione monofase
etr

Diametro mandata DN50. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di avviamento: diretto

Optional a richiesta:

- termoprotettori incorporati nell'avvolgimento

- elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
ri:_evamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

- cavo elettrico di alimentazione per avviamento stella
triangolo.

USE LIMITS
PD 600 Standard version.
PD600-BT  Low voltage version 42V AC (rules CEl 107 -

43).For use in installations with safety rules
against electric-shock.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least. Suitable for fixed installation with coupling foot, guide
rails gnd chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron, vortex impeller.
Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection. Rotor
supported by long-life self-lubricated rolling bearings.

Winding protection by means of a sealed chamber, filled with
oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.

Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

On demand, the mechanical seal - motor side can be supplied
in silicon carbide.

Condenser for the single-phase versions:

PD 600 placed in proper “Schuko” plug with thermal
protection and manual re-starting.
PD600-BT  placed in the condenser box with remote

control and general switch. .
Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long (5 mt. long for series PD 600-
B

Electric submersible pumps are available in single-phase and
three-phase versions.

Single-phase model PD 600 is available in two versions:

- Automatic starting with float switch

- Direct starting without float switch.

Delivery diameter DN50

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting: D.O.L

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Electric power cable for star-delta starting

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.
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LIMITES D’UTILISATION
PD 600 version standard.
PD 600-BT version basse tension 42V AC (norme CEl 107-

43). Electropompes particulierement idoines
pour fonctionner dans des installations ou il est
indispensable de disposer de protection contre
le risque d'électrocution.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilite d’installation mobile ou fixe avec support
d'accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes de
guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION

Entiérement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.

Roue "vortex".

Moteur en espace sec, isolation classe F, degiré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches. Le
bobinage est protégé par une chambre intermédiaire étanche
remplie d’huile placee entre la pompe et le moteur. L'étanchéité
dynamigue de I'huile est assurée par un dispositif constitué de
deux garnitures mecanigues opposées:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.

Pour des applications particulieres et sur demande, la garniture
mécanique coté moteur peut étre fournie en carbure de silicium.
Condensateur pour la version monophasée:

PD 600 placé dans une fiche type “Schuko" avec
thermique de protection a rearmement manuel.
PD600-BT  placé dans un coffret contenant condensateur,

télérupteur et interrupteur général.

Cable €lectrique d'alimentation HO7RN-F en néopréne, longueur
5 métres pour la série PD 600-BT et 10 métres pour les séries
PD 600 et PD 600-Ex; passe-cable en laiton avec gaine de
protection.

Les électropompes sont disponibles en version monophasée ou
triphasée.

Le modéle PD 600 & moteur monophasé est le seul de la série &
pouvair étre livré sous la forme suivante: démarrage manuel

Diametres des orifices de refoulement suivant les modéles : DN
50. Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.

T)g)e de démarrage :

- démarrage direct.

Options sur demande:

- thermoprotection incorrorée dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermédiaire remplie d’huile
pour y détecter une éventuelle pénétration du liquide pompé

- cable électrique d'alimentation pour démarrage €toile/triangle.
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit

22 m*/h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

25m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g5 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,8 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

1,8 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

21’

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

Parofondita d’'immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d'immersion

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D’ IMPIEGO

Acque luride, liquami con fibre tessili o filamentose intasanti,
liquami industriali, civili e zootecnici chimicamente
compatibili con i materiali di costruzione.

Serie dotata di sistema di triturazione che sminuzza in
particelle i solidi presenti nel liquido pompato, favorendo il
libero passaggio attraverso le tubazioni di mandata anche se
di dimensioni ridotte.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa.

Possibilita d’ installazione libera, appoggiata oppure fissa
con dispositivo di accoppiamento rapido.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita.

Girante aperta a rasamento su diffusore e, posto
sull'aspirazione, sistema di coltello trituratore a quattro lame
ad alta resistenza meccanica, in acciaio inox AISI 440C.
Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68. Il rotore € guidato da cuscinetti a
rotolamento prelubrificati a vita. La protezione dell’
awvolgimento ¢ affidata ad una camera stagna riempita d’olio
e posta a sharramento tra pompa e motore. La tenuta
dinamica dell'olio & assicurata da un sistema costituito da
due tenute meccaniche contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica
lato motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10.

Nella versione monofase, completa di termico di protezione, i
condensatori sono alloggiati in apposita cassetta dotata di
disgiuntore che consente I'avviamento anche in condizioni
di sovraccarico prodotte dal coltello.

Le elettropompe con motore monofase sono disponibili nelle
Versioni:

- awiamento manuale

- con galleggiante per avviamento automatico.

Diametro mandata:

- posizione orizzontale 2" gas

- posizione verticale verso I'alto 1" 1/4 gas.

USE LIMITS

Contamined water, sewage with fibres, industrial waste and
animal slurry.

These high pressure pumps are designed to transfer solids
through small bore pipework water with solids in suspension
- max. diam. 38 mm, without long fibres.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least.

Suitable for fixed installation, with rapid coupling device or
more portable applications suspended or rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron.

High efficiency open impeller with high resistance stainless
steel four-knives intake cutting system.

Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled
with oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.
Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

On demand, the mechanical seal-motor side can be supplied
in silicon carbide.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt long.

Single-phase version with thermal protection and
condensers placed in proper box with contact breaker
allowing starting also when knives cause overload
conditions.

Single-phase models are available in two versions:

- Automatic starting with float switch.

- Direct starting without float switch.

Delivery diameter :

- Horizontal outlet 2" BSP fem.

- Verical outlet 1” 1/4 BSP fem.
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LIMITES D'UTILISATION

Eaux troubles, liquides avec fibres textiles ou filamenteuses
risquant I'entassement, rejets industriels, civils,
zootechniques chimiquement compatibles avec les
matériaux constitutifs de I'électropompe.

Série munie d'un dispositif de dilacération qui réduit en
particules les solides présents dans le liquide pompé
favorisant ainsi son passage dans les conduites de
refoulement.

Pour un fonctionnement continu dans les limites prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilité d’installation mobile ou fixe avec dispositif
d’accouplement rapide.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.
Roue "ouverte" sur diffuseur et, placé au niveau de
Iaspiration, un dilacérateur a quatre lames a haute
résistance mécanique en acier inox AlSI 440C.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP 68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.
Le bobinage est protégé par une chambre intermédiaire
étanche remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur.
L’étanchéité dynamique de I'huile est assurée par un
dispositif constitué de deux garnitures mécaniques
OppOSEes :

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Pour des applications particulieres et sur demande, la
garniture mécanique coté moteur peut étre fournie en
carbure de silicium.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néoprene,
longueur 10 metres; passe-cable en laiton avec gaine de
protection.

Dans la version monophasée fournie avec protection
thermique, le condensateur est placé dans un boitier muni
d’un disjoncteur qui assure le démarrage méme en cas de
surcharge momentanée provoquée par le travail du dispositif
dilacérateur.

Les électropompes monophasées sont disponibles dans les
versions suivantes:

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diametres des orifices de refoulement:

- position horizontale 2" gaz

- position verticale vers le haut 1" 1/4 gaz.
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit

51 m*h

Prevalenza max - Head max - Haut maxi

20m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids

g 62 mm

Potenza massima 1~ - Max power 1~ - Puissance maxi 1~

1,1 kW

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

3 kw

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

DN65

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé

6+11

Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’'immersion

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO
PD 750 versione standard.
PD 750-BT  versione a bassa tensione 42V AC (norme CEl

107 - 43).
Elettropompe particolarmente idonee per
funzionare negli impianti in cui e
indispensabile disporre di sicurezze contro la
folgorazione.
Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta Iimmersione  di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa.
Possibilita d’installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita, girante a vortice.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di protezione
IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento
prelubrificati a vita. La protezione dell'awolgimento é affidata
ad una camera stagna riempita d'olio e posta a sharramento
tra pompa e motore. La tenuta dinamica dell'olio & assicurata
da un sistema costituito da due tenute meccaniche
contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: a labbro.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica lato
motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Condensatori per la versione monofase:

PD 750 allog?iato in apposita spina “Schuko”
completa di termico di protezione a riarmo
manuale.

PD750-BT  posto nella cassetta “condensatori” con

teleruttore e interruttore generale.
Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10 ( metri 5 per la serie PD 750-
BT). Le elettropompe sono disponibili nella versione monofase
etr

Diametro mandata DN65. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di avviamento: diretto.

Optlonal a richiesta:
termoprotettori incorporati nell'avvolgimento

- elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
ri:_evamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

- cavo elettrico di alimentazione per avviamento stella
triangolo.

30

USE LIMITS
PD 750

PD 750-BT

Standard version.

Low voltage version 42V AC (rules CEIl 107 -
43).For use in installations with safety rules
against electric-shock.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pumP must be submerged for 2/3 of its height,
at least. Suitable for fixed installation with coupling foot, guide
rails gnd chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION
Made in high quality engineering cast iron, vortex impeller.
Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection. Rotor
supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled with
oil, which is fitted between pump and motor.
Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.
Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.
On demand, the mechanical seal - motor side can be supplied
in silicon carbide.
Condenser for the single-phase versions:

750 placed in proper “Schuko” plug with thermal

protection and manual re-starting.

PD 750-BT  placed in the condenser box with remote
control and general switch.
Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long (5 mt. long for series PD 750-

EIectrlc submersible pumps are available in single-phase and
three-phase versions.

Delivery diameter DN65

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting: D.O.L.

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Electric power cable for star-delta starting

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.
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LIMITES D’UTILISATION
PD 750 version standard.
PD 750-BT  version basse tension 42V AC (norme CEl 107-

43). Electropompes particuliérement idoines
pour fonctionner dans des installations ou il est
indispensable de disposer de protection contre
le risque d'électrocution.
Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.
Possibilité d’installation mobile ou fixe avec support
d'accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes de
guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.

Roue "vortex".

Moteur en espace sec, isolation classe F, de%ré de protection

IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches. Le

bobinage est protégé par une chambre intermédiaire étanche

remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur. L'étanchéité

dynamique de ['huile est assurée par un dispositif constitué de

deux gamitures mécaniques opposées:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium
- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.

Pour des applications particulieres et sur demande, la gamiture

meécanique coté moteur peut étre fournie en carbure de silicium.

Condensateur pour la version monophasée:

PD 750 placé dans une fiche type "Schuko" avec
thermigue de protection a réarmement manuel.

PD 750-BT  placé dans un cofret contenant condensateur,

télérupteur et interrupteur général.

Cable électrique d’alimentation HO7RN-F en néopréne, longueur

5 metres pour la série PD 750-BT et 10 métres pour les séries

PD 750 et PD 750-Ex; passe-cable en laiton avec gaine de

protection.

Les électropompes sont disponibles en version monophasée ou

triphasée.

Le modele PD 750 a moteur monophase est le seul de la série a

pouvoir étre livré sous la forme suivante: démarrage manuel

Diametres des orifices de refoulement suivant les modéles : DN
65 Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.
T)gpe de démarrage :

émarrage direct.

Options sur demande:

- thermoprotection incorf)oree dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermédiaire remplie d’huile
pour y détecter une éventuelle pénétration du liquide pompé

- cable électrique d’alimentation pour démarrage étoile/triangle.
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit

96 m*/h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi
25m
Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
280 mm
Potenza massima - Max power - Puissance maxi
5,5 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diamétre nominal de refoulement

DN80

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé
6+11

Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’immersion

0m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO
PD 800 versione standard.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa.

Possibilita d’installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita, girante a vortice.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di protezione
IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a rotolamento
prelubrificati a vita. La protezione dellavvolgimento ¢ affidata
ad una camera stagna riempita d'olio e posta a sbarramento
tra pompa e motore. La tenuta dinamica dell'olio € assicurata
da un sistema costituito da due tenute meccaniche
contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore:carbone/allumina.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica lato
motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10 .

Le elettropompe sono disponibili nella versione monofase € tr
Diametro mandata DN80. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di avviamento: diretto

Optional a richiesta:

- termoprotettori incorporati nell'avolgimento

- elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
ri‘_evamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

- cavo elettrico di alimentazione per avviamento stella
triangolo.

USE LIMITS
PD 800 Standard version.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least. Suitable for fixed installation with coupling foot, guide
rails gnd chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron, vortex impeller.
Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection. Rotor
supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled with
oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.

Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

On demand, the mechanical seal - motor side can be supplied
in silicon carbide.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long.

Electric submersible pumps are available in single-phase and
three-phase versions.

Delivery diameter DN80

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting: D.O.L

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Electric power cable for star-delta starting

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.
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LIMITES D’UTILISATION
PD 800 version standard.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilité d’installation mobile ou fixe avec support
d'accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes de
guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION
Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.
Roue "vortex".
Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches. Le
bobinage est protégé par une chambre intermédiaire étanche
remplie d’huile placee entre la pompe et le moteur. L'étanchéité
dynamique de I'huile est assurée par un dispositif constitué de
deux garnitures mécanigues opposées:

- garniture mécanique cote pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Pour des applications particuliéres et sur demande, la garniture
mécanique coté moteur peut étre fournie en carbure de silicium.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néopréne, longueur
10 metres pour les séries PD 800 et PD 800-Ex; passe-cable en
laiton avec gaine de protection.
Les électropompes sont disponibles en version monophasée ou
triphasée.
Le modéle PD 800 a moteur monophasé est le seul de la série &
pouvoir étre livré sous la forme suivante:

- démarrage manuel
- avec flotteur pour démarra%e automatique.
Diamétres des orifices de refoulement suivant les modeles : DN
80 Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.
Type de démarrage : démarrage direct

Options sur demande:

- thermoprotection incorporée dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermédiaire remplie d’huile
pour y détecter une éventuelle pénétration du liquide pompé

- cable électrique d'alimentation pour démarrage €toile/triangle.
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ELETTROPOMPE

Portata - Capacity - Debit

65 m*/h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi
32m
Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
250 mm
Potenza massima - Max power - Puissance maxi
5,5 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

DN80

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé
6+11

Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’immersion

LIMITI D'IMPIEGO
PD 1200 versione standard.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell’elettropompa.

Possibilita d” installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita.

Girante a canali.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a
rotolamento prelubrificati a vita.

La protezione dell' avvolgimento ¢ affidata ad una camera
stagna riempita d'olio e posta a sharramento tra pompa e
motore. La tenuta dinamica dell’olio € assicurata da un
sistema costituito da due tenute meccaniche contrapposte.
Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica
lato motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10.

Diametro mandata DN80. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di avviamento: diretto

Optional a richiesta

- termoprotettori incorporati nell’avvolgimento

elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
rilevamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

cavo elettrico di alimentazione per avviamento stella
triangolo.

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

USE LIMITS
PD 1200 standard version.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least.

Suitable for fixed installation with coupling foot, guide rails
and chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron.

Channel impeller.

Dry chamber motor - insulation class F, P68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled
with oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.
Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

On demand, the mechanical seal - motor side can be
supplied in silicon carbide.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long.

Delivery diameter DN8O.

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting: D.O.L

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Electric power cable for star-delta starting

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.
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LIMITES D’UTILISATION
PD 1200 version standard.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit &tre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilité d’installation mobile ou fixe avec support
d’accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes
de guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION

Entierement realisée en fonte mécanique de haute qualité.
Roue a canaux.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.
Le bobinage est protégé par une chambre intermédiaire
étanche remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur.
L’étanchéité dynamique de I’huile est assurée par un
dispositif constitué de deux garnitures mécaniques
Opposees:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Pour des applications particuliéres et sur demande, la
garniture mécanique coté moteur peut étre fournie en
carbure de silicium.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néoprene,
longueur 10 métres; passe-cable en laiton avec graine de
protection.

Diametres des orifices de refoulement suivant les modgles:
DN 80.

Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.

Type de démarrage: démarrage direct.

Options sur demande :

- thermoprotection incorporée dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermédiaire remplie
d’huile pour y détecter une éventuelle pénétration du
liquide pompé

- cable électrique d’alimentation pour démarrage
étoile/triangle.
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Portata - Capacity - Debit
3

2 m*/h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi
39 m
Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
298 mm
Potenza massima - Max power - Puissance maxi
15 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

DN100

Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé

40°C

pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé

6+11

Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’'immersion

LIMITI D'IMPIEGO
PD 2000 versione standard.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell'elettropompa.

Possibilita d’installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa meccanica di elevata
qualita, girante a vortice.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di protezione
IP68. Il rotore € guidato da cuscinetti a rotolamento
prelubrificati a vita. La protezione dell'avolgimento é affidata
ad una camera stagna riempita d'olio e posta a sharramento
tra pompa e motore. La tenuta dinamica dell'olio € assicurata
da un sistema costituito da due tenute meccaniche
contrapposte.

Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: carbone/acciao.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica lato
motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Cavo elettrico d’alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10

Diametro mandata DN100. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di aviamento:

- finoa 9 kW diretto (arichiesta: stella triangolo)

- oltre9 kW diretto / stella triangolo.

Optional a richiesta:

- termoprotettori incorporati nell'avvolgimento

- elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
ri‘_evamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

- cavo elettrico di alimentazione per avviamento stella
triangolo.

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

20 < 5,5kW - 15>5,5kW

USE LIMITS
PD 2000 Standard version.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least. Suitable for fixed installation with coupling foot, guide
rails gnd chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron, vortex impeller.
Dry chamber motor - insulation class F, IP68 protection. Rotor
supported by long-life self-lubricated rolling bearings.

Winding protection by means of a sealed chamber, filled with
oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.

Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/steel.

On demand, the mechanical seal - motor side can be supplied
in silicon carbide.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long

Electric submersible pumps are available in single-phase and
three-phase versions.

DeIiverﬁdiameter DN100

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting:

-D.0.Lupto 9 kW (on demand: start-delta)

- D.O.L. / star-delta over 9kW.

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Electric power cable for star-delta starting

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.

LIMITES D’UTILISATION
PD 2000 version standard.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilité d’installation mobile ou fixe avec support
d'accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes de
guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION

Entierement réalisée en fonte mécanique de haute qualité.

Roue "vortex".

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches. Le
bobinage est protégé par une chambre intermédiaire étanche
remplie d’huile placee entre la pompe et le moteur. L'étanchéité
dynamique de I'huile est assurée par un dispositif constitué de
deux garnitures mécanigues opposées:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.

Pour des applications particuliéres et sur demande, la garniture
mecanique coté moteur peut étre fournie en carbure de silicium.

Cable électrique d'alimentation HO7RN-F en néopréne, longueur
10 metres

Les électropompes sont disponibles en version monophasée ou
triphasée.

Le modéle PD 2000 a moteur monophasé est le seul de la série
a pouvoir étre livré sous la forme suivante:

- démarrage manuel

- avec flotteur pour démarrage automatique.

Diamétres des orifices de refoulement suivant les modeéles : DN
100 Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.

Type de démarrage :

- jusqu’a 9 kW : démarrage direct (sur demande : étoile/triangle)

- au-dessus de 9 kW : démarrage direct / étoile/triangle.

Options sur demande:

- thermoprotection incorporée dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermédiaire remplie d’huile
pour y détecter une éventuelle pénétration du liquide pompé

- cable électrique d'alimentation pour démarrage €toile/triangle.
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Portata - Capacity - Debit
0 m*h
Prevalenza max - Head max - Haut maxi

34 m

Passaggio corpi solidi - Free passage - Corps solids
2108 mm

Potenza massima 3~ - Max power 3~ - Puissance maxi 3~

22 kW

Diametro nominale mandata - Outlet nominal diameter - Diametre nominal de refoulement

DN150
Temperatura max liquido pompato - Max temperature of pumped liquid - Température maxi du liquide pompé
40°C
pH del liquido pompato - pH of pumped liquid - pH du liquide pompé
6+11
Parofondita d’immersione - Max immersion depht - Profondeur maxi d’'immersion

20m

Numero avviamenti/ora max- Max startings per hour - Nombre maxi de démarrages/heure

LIMITI D'IMPIEGO

PD9000 versione standard.

Per funzionamento continuo, entro i campi consentiti, &
richiesta I'immersione di almeno 2/3 dell’altezza
dell'elettropompa.

Possibilita d” installazione mobile o fissa con piede
d'accoppiamento e dispositivo di discesa rapida mediante
tubi di guida e catena di recupero.

COSTRUZIONE

Completamente realizzata in ghisa EN-GJL 250/G25

Girante monocanale dotata di anello d'usura rotante, e anello
d'usura fisso montato sul diffusore.

Motore in camera secca isolato in classe F, grado di
protezione IP68. Il rotore & guidato da cuscinetti a
rotolamento prelubrificati a vita.

La protezione dell’ avvolgimento ¢ affidata ad una camera
stagna riempita d’olio e posta a sharramento tra pompa e
motore. La tenuta dinamica dell’olio € assicurata da un
sistema costituito da due tenute meccaniche contrapposte.
Tenuta meccanica lato pompa: silicio/silicio.

Tenuta meccanica lato motore: ceramica/grafite.

In caso di necessita, previo richiesta, la tenuta meccanica
lato motore puo essere fornita in carburo di silicio.

Cavo elettrico d'alimentazione in neoprene HO7RN-F, con
sistema pressacavo in ottone, completo di guaina protettiva,
lunghezza in dotazione metri 10.

Diametro mandata DN150. Le elettropompe vengono fornite
complete di controflangia filettata, guarnizioni e bulloni in
acciaio inox.

Tipo di avwiamento: stella/triangolo

Optional a richiesta

- termoprotettori incorporati nell’avvolgimento

- elettrodo inserito nell’alloggiamento tenute per il
rilevamento di eventuali infiltrazioni di liquido nella camera
olio

USE LIMITS

PD9000 standard version.

For continuous operation, within the allowed use limits, the
submersible pump must be submerged for 2/3 of its height,
at least.

Suitable for fixed installation with coupling foot, guide rails
and chain, or more portable applications suspended or
rested.

CONSTRUCTION

Made in high quality engineering cast iron EN-GJL250/G25.
Single channel impeller provided with wear swivel and fixed
wearing mounted in the diffuser.

Dry chamber motor - insulation class F, P68 protection.
Rotor supported by long-life self-lubricated rolling bearings.
Winding protection by means of a sealed chamber, filled
with oil, which is fitted between pump and motor.

Dynamic oil seal ensured by two mechanical seals.
Mechanical seal - pump side: silicon carbide/silicon carbide.
Mechanical seal - motor side: carbon/ceramic.

On demand, the mechanical seal - motor side can be
supplied in silicon carbide.

Sheathed electric power cable in Neoprene HO7RN-F, with
brass cable clamps, 10 mt. long.

Delivery diameter DN150.

The submersible pumps are supplied complete with threaded
counterflanges, packings and stainless steel bolts.

Starting: star/delta

Optionals on demand:

- Thermal protection built-in to the motor windings

- Mechanical seal probe to detect water ingress into oil
chamber.

Www.saerpompe.it
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LIMITES D’UTILISATION

PD9000 version standard.

Pour un fonctionnement continu dans les conditions prévues,
I'électropompe doit étre immergée d’'au moins les 2/3 de sa
hauteur.

Possibilité d'installation mobile ou fixe avec support
d’accouplement et dispositif de descente rapide avec tubes
de guidage et chaine de remontée.

CONSTRUCTION

Entiérement réalisée en EN-GJL 250/G25.

Roue monocanal equipee d'un anneau d'usure mobile et
anneau d'usure fixe montes sur le diffuseur.

Moteur en espace sec, isolation classe F, degré de protection
IP68. Rotor supporté par des roulements a billes étanches.
Le bobinage est protégé par une chambre intermédiaire
étanche remplie d’huile placée entre la pompe et le moteur.
L’étanchéité dynamique de I'huile est assurée par un
dispositif constitué de deux garnitures mécaniques
opposees:

- garniture mécanique coté pompe: silicium/silicium

- garniture mécanique coté moteur: céramique/graphite.
Pour des applications particulieres et sur demande, la
garniture mécanique coté moteur peut étre fournie en
carbure de silicium.

Cable électrique d’alimentation HO7RN-F en néopréne,
longueur 10 métres; passe-cable en laiton avec graine de
protection.

Diametres des orifices de refoulement suivant les modeles:
DN 150

Les électropompes sont fournies avec contrebride filetée,
visserie en acier inox et joint.

Type de démarrage: étoile/triangle.

Options sur demande :

- thermoprotection incorporée dans le bobinage

- électrode placée dans la chambre intermeédiaire remplie
d’huile pour y détecter une éventuelle pénétration du
liquide pompé




® Pompa Tipo
PD 11M CG/SG
ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
uSs.gpm. g 50 100 150 200 250 300 3G 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 o m']rpagﬁgr mm 118 )
P2 kW @ Roue mm
15 Altezza pala girante mm
22 1 Impeller blade height mm 13 13
05 Hauteur palette de roue mm
H 8 IF:’assaggio libero mm
m ree passage mm
Rim EJA % @ Passage intégral mm 3 3
45 Peso kg
e Weight kg
701 ;2 Pods kg 34 34
20 -
6018 1 max 48% 25 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
50 Hz 60 Hz
16 Potenza nominale kW
507 PN Rated power kW 11 11
14 Puissance nominale kW ’ ’
201 Potenza assorbita in rete [kKW
12 P1 Netwotk absorbed power [KW 1,6 1,6
\ZT Puissance absorbée kw
20 10 N Potenza all'asse kW
P2 Powerat the motor shaft [kW 13 13
8 N Puissance utile kw ’ !
N
201 6 ~ ﬁegdin}{ent(f)f idraulico zﬁn
n ydraulic efficienc o 4 4
SN Rendiment hidraull)aue % 8 8
4
104 N Alimentazione
B NG Phases 1 1
N Alimentation
Tensione V
o imin 0 10 200 30 40 500 600 700 80 900 1000 1100 1200 ¥8If(ggg ¥ 230+10% (230+10%
mh 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Giri/min
PORTATA - CAPACITY - DEBIT RPM 2820 | 3400
Vmin | O |60 [120 [180 [240 | 300 |360 |420 |480 |540 |600 |660 |720 |780 |840 | 900 Tours/min
I/s 0 |10 |20 |30 [40 |50 |60 |70 |80 |90 |10,0 |11,0 |12,0 [13,0 |14,0 |150 Eglles 2 2
m°/h 0 4 7 11 |14 |18 |22 |25 |29 |32 |36 |40 |43 |47 |50 | 54 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m gg{gﬁi‘éﬁﬂgﬂ'm'e ﬁ] 74 74
m 13 [124 [115 [ 11 [102 95 [85 [77 | 7 [62 [55 [48 [35 [26 [ 2 |1 Intensité A
Condensatore uF
Q-H= UNI EN ISO 9906 !
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation gapaCItor p,l;] 25 25
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent ondensateur H
Le curve si riferiscono a liquicli con densita 1 kg/dmi con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COS¢
Curves established for liguids density jki/dm“,gwit‘h velocity not less than 1m/s and same viscosity as water. Power factor cose] 0,92 0,92
Courbes établies pour liquides densité Tkg/dm’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de 'eau. Facteur de puissance COSg

Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
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ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Us.gpm. g 50 100 150 200 250 300 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
P2 kW | @ Impeller mm 118 -
15 @ Roue mm
P2 N Altezza pala girante mm
05 Impeller blade height mm 13 13
Hauteur palette de roue mm
H .
_H @ Passaggio libero mm
ft|m ETA % | Q Free passage mm 3 3
50 @ Passage intégral mm
45
. Peso kg
701 o 40 Weight kg 34 34
2 35 Poids kg
30
0,
e011s T e 48% 2 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 50 Hz 60 Hz
50 Potenza nominale kW
“ PN Rated power kw 11 1,1
Puissance nominale kW
40412 Potenza assorbita in rete [kW
S P+ Network absorbed power [KW 1,7 1,7
<] Puissance absorbée kW
10 .
307 Potenza all'asse kW
o " P, Powerat the motor shaft [KW 1,3 1,3
NN Puissance utile kW
276 Rendimento idraulico [ %
N n  Hydraulicefiiency | % 48 48
4 Rendiment hidraulique[ %
104 ™ Alimentazione
2 \K Phases 3 3
Alimentation
1 Tensione N
Umin 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Voltage \ 400+10% |40010%
Qus © 5 10 15 20 Voltage V
mh 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 = v
requenza z
Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Giri/min
PORTATA - CAPACITY - DEBIT RPM 2850 | 3390
I/mn | 0 |60 |120 | 180 |240 |300 |360 | 420 |480 |540 |600 |660 |720 |780 |840 |900 Tours/min
I/'s 0 |1,0 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |10,0 |11,0 |12,0 |13,0 |14,0 |15,0 Eoli 2 2
m/m |0 [ 4 [ 7 |11 [14 [18 [22 |25 [20 [32 [36 |40 [43 |47 |50 |54 | | poes
) . . . - Corrente nominale A
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Rated current A] 3 3
m [ 13 [124 [115 [ 11 [102 [95 [85 [77 [ 7 [62 [55 [48 [35 [26 | 2 | 1 Intensite A
Condensatore uF
Q-H= UNIEN IS0 9906 f - -
<1 Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation gapacnor p’l;]
I> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent ondensateur H
Le curve si riferiscono a liquicli con densita 1 kjg/dmi con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COS¢
Curves established for liguids density Tkg/am’, with velocity not less than 1m/s and same viscostty as water. Power factor COSp 0,8 0,8
Courbes établies pour liquides densité Tkg/dm’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de I'eau. Facteur de puissance COSg

DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm I—l
A 250 — E
B 270
c| 48 I o
D 530
E 022 [ Ja

1
g =

i
A
B
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® Pompa Tipo
PD 151
ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 300 . 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 8 I(?T']rpagl}gr mm 130 118
P2KW | @ Roue mm
P2 2 Altezza pala girante mm
15 Impeller blade height mm 13 13
1 Hauteur palette de roue mm
H 8 IF:’assaggio libero mm 3 3
Fim ree passage mm
ft{m ETA% | g Passage intégral mm
55
Peso kg
~ o Vieight o 3| 3B
701 7~ o Poids kg
20 il
N max 50% .
60l18 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
25 50 Hz 60 Hz
16 Potenza nominale kW
501 PN Rated power kW 1,5 1,5
14 ™ ~ Puissance nominale ~ [kKW
\ Potenza assorbita in rete [KW
4041 \ P1 Netwotk absorbed power [KW 1,9 1,9
\ Puissance absorbée kw
10 \ Potenza all'asse KW
301 \ P2 Powerat the motor shaft [KW 1,6 1,6
8 \\ Puissance utile kw
™N Rendimento idraulico [ %
» i N en ()
5| e \\ n Hydrauic efficiency [ % 50 50
2 Rendiment hidraulique[ %
3 4 - -
8 Alimentazione
< 107 \'> Phases 3 3
2 2 N h )
o NS Alimentation
2 1 Tensione \
2 Voltage V] | 400£10% |400£10%
k] I/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Vo|tage \V
= Is 0 5 10 15 20
B nh 0 6 12 18 24 30 36 22 8 54 60 66 72 Frequenza Hz
g Frequency Hz 50 60
£ Fréquence Hz
3 Giri/min
£ PORTATA - CAPACITY - DEBIT RPM 2820 | 3360
2| [Vmin | O |60 |120 |180 |240 [300 |360 |420 |480 |540 |600 |660 |720 |780 |840 |900 Tours/min
sl |Is 0 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |10,0 |11,0 |12,0 |13,0 |14,0 |15, Poli 2 2
2l [mm [ o [4 [7 [11[14 18 [22 [25 [29 [32 [36 [40 [43 [47 [50 [54 | | PSS
% Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m gg{;%néiggminale ﬁ 36 36
sl [m 18 [169 [156 [145 [133 [124 [ 11 [10 |86 [75 |65 |57 |46 |34 [25 |17 | | Intensité A
3 Condensatore uF
= Q-H= UNI EN ISO 9906 f - -
2| <1 Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation Capacitor pF]
€| > Funzionamento intemittente - Intermittent running - Fonctionnement intemittent Condensateur WF
'g Le curve si riferiscono a liquicli con densita 1 kg/dmi con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COS¢
| Curves establshed for lquids density Thg/cm?’ with velocity not ess than 1m/s and same viscosity as water. Power factor cose] 0,84 | 0,84
3 Courbes établies pour liquides densité Tkg/m’, vitesse mini. 7m/s, méme viscosité de I'eau. Facteur de puissance COSg
a

DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
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ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S.gpm.0 50 100 150 200 250 300 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 . 8 %’g&}gr mm 144 130
P2KW | g Roue mm
P2 25 Altezza pala girante mm
2 Impeller blade height mm 13 13
15 Hauteur palette de roue mm
@ Passaggio libero mm
THE ETA% | @ Free passage mm 3 3
- 5 @ Passage intégral mm
22 Peso kg
701 ~ - Weight kg 36| 36
N 1 Mmax 45% NN ot Poids kg
20 ! -
\‘ \ 25
6018 \ DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
\@\ 50Hz | 60H:
16 N Potenza nominale kW 18 18
501 \\ PN Rated power kW ’ ’
14 N Puissance nominale kw
N —
201 Potenza assorbita in rete [kKW 25 25
12 Pt Network absorbed power [kW g g
Puissance absorbée kW
10
| Potenza all'asse kW
%0 P2 Powerat the motor shaft [kW 21 21
8 Puissance utile kW
20 Rendimento idraulico [ %
B n Hydraulic efficiency | % 4 4
Rendiment hidraulique| %
4
| N Alimentazione
1 ) N Phases 3 3
Alimentation
~ -
- \T,grl‘tfi'gge [¥ 400:10% |400:10%
:;?in g 100 200 3;)0 400 500 ?-%0 700 800 9]!,)50 1000 1100 1ggo V0|tage \V
mh 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Giri/mi
PORTATA - CAPACITY - DEBIT B 2860 | 3400
I/min | 0 70 | 140 | 210 |280 | 350 |420 |490 |560 |630 |700 |770 |840 |910 |980 |1050 Tours/min
I/s 0 |12 |23 |35 |47 |58 |70 |82 |93 |105 |11,7 [12,8 |140 152 |16,3 |17,5 Eoli 2 2
m/m [0 |4 |8 [18 [17 [21 [25 |29 [34 [38 [42 |46 |50 |55 |59 | 63 | | pajee
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m gg{ é%néi Egrr]r;inale /A\] 45 4,5
m  [207 [19 [175 [163 [145 [133 [115 [102 [88 [75 [ 6 |45 [33 |25 [12 [08 | | Intensité A
Condensatore uF
Q-H= UNIEN IS0 9906 . - -
<1 Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation gapacnor p’l;]
I> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent ondensateur H
Le curve si riferiscono a liquicli con densita 1 kjg/dmi con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COS¢ 0.82 0.82
Curves established for liquids density To/dm’, with velocity ot less than 1m/s and same viscosity as water. Power factor COSp 4 g
Courbes établies pour liquides densité Tkg/dm’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de I'eau. Facteur de puissance COSg

DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm I—l
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c| 48 I o
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" e T PD 22T

ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S.gp.m. 0 SP lPO 1:510 290 25f0 390 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
P2 kw | @ Impeller mm 156 144
@ Roue mm
p2 8 Altezza pala girante mm
25 Impeller blade height mm 13 13
fm—— ) Hauteur palette de roue mm
——] @ Passaggio libero mm
_H @ Free passage mm 3 3
1t | TT ETA, | O Passage integral mm
45 Peso kg
22 \ ‘ 0 Weight kg 37 37
704 N - . Poids kg
i N Mn Mmpx 42% - 30
N Iy 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
6018 \\\ 20 50 Hz 60 Hz
Potenza nominale kW
* \\ PN Rated power kW 2,2 2,2
501 N Puissance nominale kW
14 \ oo
Potenza assorbita in rete [kW
P+ Netwotk absorbed power [kW 3,5 3,5
40415 Puissance absorbée kw
Potenza all'asse kW
|0 o1H P2 Powerat the motor shaft [kW 28 2,8
30 NC Puissance utile kW
8 N : - -
@ N Rendimento idraulico [ %
gl 206 N n  Hydraulic efficiency | % 42 42
2 Rendiment hidraulique[ %
g Alimentazione
3 104 ! Phases 3 3
% 2 " Alimentation
3 N Tensione V
< 1 V0|tage \V 400+10% [400+10%
£ Voltage V
s I/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
8 Qu 5 10 15 20 Frequenza Hz
5 mh 0 6 12 18 2 30 36 a2 48 54 60 66 72 Frequency Hz 50 60
g Fréquence Hz
£ PORTATA - CAPACITY - DEBIT Girmin
£ B - B 2850 | 3370
2| |V/min | O 70 | 140 | 210 |280 [350 |420 [490 |560 |630 |700 |770 |840 |910 |980 (1050 Tours/min
sl |Us 0 |12 (23 |35 |47 |58 |70 |82 [93 (105 |11,7 {128 |14,0 |152 |16,3 [17,5 Poli 2 9
2l [mm [0 |4 [8 [13 [17 [21 [25 [29 [34 [38 |42 |46 |50 |55 |59 |63 | | oS
g Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Corrente nominale A 6.2 6.2
3 Rated current A y y
5l [m 23 [21 [197 [184 [167 [153 [138 [121 [108 [ 9 |78 [65 [55 [38 |24 [18 | | Intensité A
3 Condensatore uF
= Q-H= UNI EN ISO 9906 . - -
2| <1 Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation gapaCItor p,l;]
€| > Funzionamento intemittente - Intermittent running - Fonctionnement intemittent ondensateur H
'g Le curve si riferiscono a liquicli con densita 1 kg/dmi con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COS¢
= Curves established for liquidis density 7ki/dm“, with velocity not less than 1m/s and same viscostty as water. Power factor COSg 0,84 0,84
3 Courbes établies pour liquides densité Tkg/m’, vitesse mini. 7m/s, méme viscosité de I'eau. Facteur de puissance COSg
a
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm 1
A | 250 T . E.
B 270 | E
C | 480 o
D 530
E 02" cas
[a)
[§)
00000000000§0000000000t
00000000000§0000000000;
o T T
A
B
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SAER ran e | & PD 200 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
US. gpm 50 Hz 60 Hz
.S. g.p.m. @ Girante mm
0 10 20 3% 4 50 60 @ Impeller mm| | 110|100
. g pr?] 10 20 30 40 50 @ Roue mm
R Pa (kW) | Altezza pala girante mm
Impeller blade height mm 17 10
ba 06 Hauteur palette deroue  [mm
05 @ Passaggio libero mm
04 @ Free passage mm 30 30
Y @ Passage intégral mm
Peso ki
ftym ETA% | Weight ko 14 14
18 Poids kg
P ETA% 1
fad 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
N 12 50Hz | 60H:
10 Potenza nominale kW
Rated power kw 0,4 0,4
Puissance nominale kw
10 Potenza assorbita kW
30 Absorbed power [kw] 0,60/ 0,60
. Puissance absorbée kw
Alimentazione
0 > /Iilhases ) 1 1
16 imentation
N~
Tensione v 0 0
. N Voltage vl | 230£10%|230£10%
ol TN Voltage v
~U Frequenza Hz
2 ™~ NS Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
+ Giri/min
I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 RPM 2850, 3420
s o 1 2 3 2 Tours/min
m/h o 3 6 9 12 15 Poli
Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 3,6 3,6
I/mn | O | 20 | 40 | 60 | 80 |100 |110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 Intensite A
/s 0 |03 (07 |1 |13 |16 |18 | 2 |22 |23 |25 |27 |28 | 3 |32 |33 gondelrgsatore HE 125 125
m/h | 0 |12 |24 [36 |48 | 6 |66 |72 |78 |84 | 9 |96 102|108 114 | 12 | | cPrenteur i ' '
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E}gﬁgé&ﬁtenza gg§$ 0.96 096
m 76747 [64]58]5 |47 4239353 [28[22][19[14] 1 | |Factewdepuissance  [COSo

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

Q-H =1S0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent

mm E
A 300
B 205
C 144 r'Fle
D 94
AN 1BEN
F 1o 1""Gas|
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® Pompa Tipo
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PD 200 T

Pump Type
f
ELETTROPOMPE Pompe Type
¥
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S. gpm 50 Hz 60 Hz
oS @ Girante mm
( 0 o . 0 & @ Impeller mm 110 100
mp. o 21 10 20 30 40 50 @ Roue mm
Pa (kW) | ltezza pala girante mm
06 Impeller blade height mm 17 10
ba ' Hauteur palette de roue mm
05 @ Passaggio libero mm
04 @ Free passage mm 30 30
H @ Passage intégral mm
m Peso ki
f ETA% | Weight ES 14 14
Poids
ETAY 13 g
- 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
N 12 50 Hz 60 Hz
10 Potenza nominale kw
Rated power kW 04 04
Puissance nominale kw
10 Potenza assorbita kw
30+ Absorbed power kw 0,58 0,58
s Puissance absorbée kw
Alimentazione
>N Phases 3 3
20156 ~— Allmgntatlon
. N Voltage® VI | 4004100 |400210%
101 ™ Voltage v
~{ Frequenza Hz
2 SN Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
1 Giri/min
I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 RPM 2850 3420
Qus o 1 2 3 4 Tours/min
m/h g 3 6 9 12 15 Poli
Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - D&bit Rated current A] 15 15
I/min 0 |20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 Intensite A
s 0 03071 |13 )16 |18 | 2 |22 23|25 |27 |28 |3 |32 |33 ggnggﬂgcgtore uE ) )
m°/h 0 |12 |24 |36 |48 | 6 |66 |72 |78 |84 | 9 |96 (102 108|114 | 12 Coﬁdensateur E,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egs;,oerf fgi:%?tenza 28§$ 0.75 075
m |76 74]7 [6458][5 [47]42]39]35]3 [28[22]19]14]1 Facteur de puissance  [COS0

Q-H=1S0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella del’acqua.
N | ¢ i R ; 0 ] Curves established for liquids density Lkg/dm?’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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e~ :I ﬂ-l;.2®

Pompa Tipo

PD 201 SG/CG

Pump Type
[
ELETTROPOMPE Pompe Type
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
50 Hz 60 Hz
U.S. g.p.m. @ Girante mm
0 10 20 30 40 50 60 @ Impeller mm 116 105
0 10 20 30 40 50 @ Roue mm
- g:p-m- Pa (kw) | Altezza pala girante mm
Impeller blade height mm 17 10
1 Hauteur palette de roue  [mm
P,
= 0.8 @ Passaggio libero mm
06 @ Free passage mm 30 30
’ @ Passage intégral mm
H Peso ki
ftm ETA% | Woht kel | 155 155
ETA% Poids kg
~ e
P 7 u DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
o N b 50H: | 60H:
\\ Potenza nominale kw
N 10 Rated power kw 0,55/ 0,55
\\ Puissance nominale kw
10 Potenza assorhita kW
30 Absorbed power [kw] 0,92 0,92
~ Puissance absorbée kw
8 N Alimentazione
S Phases 1 1
204 4 Alimentation
Ty -
- Voltage: VI | 230+10% |230:10%
4 N Voltage Vv
10
Frequenza Hz
2 Q“\ Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
1 Giri/min
RPM 2800 3360
Vmin @ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Tours/min
A 1 2 3 4 oo
P/ 0 3 6 9 12 15 oli
m Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 4,6 4,6
I/min 0 |20 |40 | 60 | 80 |100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 Intensite A
I/'s 0 |03 |07 |1 |13 |16 | 2 |23 |25 |27 |28 | 3 |33 |37 | 4 |43 Condensatore HF
= Capacitor HF 16 16
m’/h 0 |12 |24 |36 |48 | 6 |72 |84 | 9 |96 |102 10,8 | 12 |132 |14,4 |156 Condensateur uF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E}gﬁgé&ﬁtenza gg§$ 094 094
m |98 |93[89 |84 |78][71 64 58][54][5 [45[41][34[26][19] 1 | |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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® Pompa Tipo
—~ / ] o)
ﬂ‘l\

PD 201 T

Pump Type
f
ELETTROPOMPE Pompe Type
¥
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S. g.pm & Girants 50 Hz 60 Hz
R irante mm
0 0 20 v 4 =0 &0 @ Impeller mm 116| 105
Imp. g_p_Pn_ 10 20 30 40 50 @ Roue mm
Pa (kW)| altezza pala girante mm
1 Impeller blade height mm 17 10
Pa Hauteur palette de roue  [mm
08 @ Passaggio libero mm
06 @ Free passage mm 30 30
H @ Passage intégral mm
Peso ki
ftm ETA% | Weight ko] | 155 155
ETA% Poids kg
18
™ 16
P r 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
r N o 50 | 60
\\ 10 Potenza nominale kw
N Rated power kw 0,55/ 0,55
\\ Puissance nominale kw
10 Potenza assorbita kw
301 Absorbed power kw 091 091
uissance absorbée
. Px P bsorbé kw
T~ Alimentazione
N Phases 3 3
204 ¢ Alimentation
™~ Tensione V
. N Voltage vl |400£10%|400£10%
o T~ Voltage v
Frequenza Hz
2 Q“\ Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
L Giri/min 2800/ 3360
RPM
Ymin 2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Tours/min
Qs 0 1 2 3 4 :
m/m 0 3 6 9 12 15 Poli
Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 16 16
I/min 0 |20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 Intensité A
I/'s 0 |03 (07 |1 |13 16| 2 |23 |25 |27 |28 | 3 [33 |37 | 4 |43 82”25!2;?”9 UE ) )
m’/h 0 |12 |24 |36 |48 | 6 |72 |84 | 9 |96 102|108 | 12 |132 |144 |156 Coﬁdelnsateur E,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egs;,oerf fgi:%?lenza gg§$ 0.78 0.78
m |98 [93[89 84787164 58][54][5 [45 41342619 1 | |Facteurdepuissance  [COS§

Q-H=1S0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella del’acqua.
N | ¢ i R ; 0 ] Curves established for liquids density Lkg/dm?’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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" I )® Pompa Tipo 1
RER PD 300 SG/CG
ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100
} L T L T L T L T . 50 Hz 60 Hz
. (r’n 20 40 60 80 @ Girante mm
p.g.p.m. Pa (kW) ggnpeller mm 110 97
oue mm
09 Altezza pala girante mm
: Impeller blade height mm 7 7
Pa L o Hauteur palette de roue ~ [mm
g ’ @ Passaggio libero mm
— @ Free passage mm 38 38
05 @ Passage intégral mm
H Peso k
ft m ETA% | Weight K w1
24 Poids kg
22
/ \ ETA% 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
v, / \‘\ 18 50H; | 60H:
/ N 16 Potenza nominale kw
16 \ 14 Rated power kw 0,6 0,6
50+ 12 Puissance nominale kw
14 10 Potenza assorbita kw
Absorbed power kW] 08 038
404 1, Puissance absorbée kw
Alimentazione
1041 Phases 1 1
30-| > Alimentation
8 S~ Tensione V
- Voltage v 230£10% |230+£10%
204 ¢ T~ Voltage Vv
™~ F Hz
requenza
4 ~ Frequency Hz 50 60
101 i Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2820 3384
1 Tours/min
Ymn O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
s 0 16 3.3 5 6.6 Poles 2 2
mi/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Pdles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 47 4,7
/min | O | 25 | 50 | 75 |100 | 125 |137,5|150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 Intensite A
I/s 0 04 108 |13 |16 |21 |23 |25 |27 (29 [33 |38 |42 |46 5 54 Condensatore pE
= Capacitor WF 20 20
mmh | 0 |15 ] 3 |45 |6 |75[82] 9 |96 [105] 12 [135] 15 [165 | 18 [195 | | Condensateur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fg(i:%ortenza 28§$ 0,98 0,98
m 110910499 [93 |88 [82] 8 [78[75[72[66 ] 6 [54 [48 ] 4 [32 | |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo I
= S Pump Type P D 300 I
ELETTROPOMPE Pompe Type =)
u.s.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 - b | Gl
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kw) | @ Impeller mm 110 97
@ Roue mm
Altezza pala girante mm
12 Impeller blade height mm 7 7
Pd e Hauteur palette de roue  [mm
e ! @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 38 38
08 @ Passage intégral mm
H P k
ft m ETA % V\%sioht kg 17 17
Poids kg
22
R - 20 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
— 18 50 Hz 60 Hz
16 P> ii Potegza nominale IIEW
Rated power W
50+ ~ A 12 Puissance nominale kw 06 06
14 10 Potenza assorbita kw
Absorbed power kW 12 12
40912 Puissance absorbée kW
N Alimentazione
0 ~ Phases 3 3
30+ Alimentation
8 = Tensi v
~ Voltage. Vi |400£10%|400:10%
204 6 — Voltage v
™~ Frequenza Hz
4 ~ Freguency Hz 50 60
10 n Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2770| 3324
1 Tours/min
Umin O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qs o 1.6 3.3 5 6.6 Poles 2 2
m/m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 18 18
Umin | 0 |25 [ 50 | 75 [100 [125 [137,5] 150 | 160 | 175 [ 200 | 225 [ 250 | 275 [ 300 | 325 | | Intensité A
IIs 0 04 |08 |13 |16 |21 |23 |25 |27 |29 |33 |38 |42 |46 5 54 ggngg{gg?mfe HE _ _
m/m | 0 |15 | 3 |45 6 |75 82| 9 |96 |105]| 12 |135| 15 165 | 18 |195 | | Gomaoro eur ﬁF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,78 0,78
m  [109 1040993 [88[82]8 [78 7572 [66 |6 [54 48] 4 [32 | |Facteurdepuissance  [COSp

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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0
SAER e 88 ,PD 301 SG/CG @

ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100
(1) — : T ! T : T : 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. 0 40 60 80 @ Girante mm
Pa (kw) | @ Impeller mm 126) 110
@ Roue mm
e 14 Altezza pala girante mm
Pa e : Impeller blade height mm 7 7
—— Hauteur palette de roue mm
1.2
— @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 38 38
1 @ Passage intégral mm
H Peso k
ft;m ETA% | Weight g 18 18
L. Poids kg
ETHA
22
~ 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
18 50 Hz 60 Hz
7 16 Potenza nominale kw
16 - 14 Rated power kw 0,9 0,9
50 N 12 Puissance nominale kw
14 1N 10 Potenza assorbita kw
™ N Absorbed power kW] 149 1,49
404, N Puissance absorbée kw
= Alimentazione
10 ™~ Phases 1 1
30+ ™~ Alimentation
8 -
N Tensione \
~ Voltage vl |230£10%) 230+10%
2046 Voltage \
Frequenza Hz
4 Frequency Hz 50 60
10-| Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2830| 3396
1 Tours/min
I/min 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Q IIs 0 1.6 3.3 5 6.6 Poles 2 2
m/mh 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 6,5 6,5
I/min 0 |25 |50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |237,5|250 | 275 | 300 | 325 | 350 Intensité A
I/s 0 |04 /08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 | 4 |42 |46 | 5 |54 |58 Condensatore pF
- Capacitor WF 25 25
m’/h 0 |15 |3 |45 | 6 |75 | 9 |105| 12 |135|142 | 15 |165| 18 |195| 21 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 0,97 0,97
m (148138 [128 | 12 [113]106 ] 10 [94 [89 [81 |79 [75 68| 6 |5 | 4 Facteur de puissance  [COS6
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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L0
SAER it \; PD301T @

ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.S.g.p.m.
0 20 40 60 80 100 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
I 0 20 ‘o 60 50 @ Girante mm e oore
mp. g.p.m.
Pa (kW) | g impeller mm 126/ 110
@ Roue mm
g .
17 Altezza pala girante mm
Pa - " Impeller blade height mm 7 7
et 14 Hauteur palette de roue mm
— @ Passaggio libero mm
11 @ Free passage mm 38 38
@ Passage intégral mm
H Peso ki
g
ft;m ETA% | Weight kg 18 18
Poids kg
ETA%
- 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
> 18 50Hz | 60H:
- 16 .
d Potenza nominale kW
16 14 Rated power kw 0.9 0.9
50 N 7 12 Puissance nominale kw ' '
14 1N 10 Potenza assorhita kw
™ ™~ Absorbed power kW Lo 477
40412 J - Puissance absorbée kw
Alimentazione
20" = ~ Phases 3 3
1 . ~ Allm?ntatlon
| —y
™~ Volgn: VI | a00£10% la00+10
2046 ™ Voltage \
Frequenza Hz
4 Freguency Hz 50 60
10+ Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2830| 3396
1 Tours/min
Ymin & 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
e o 16 33 5 6.6 Poles 2 2
mi/m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 2,2 2,2
I/min 0 |25 |5 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |237,5| 250 | 275 | 300 | 325 | 350 Intensité A
I/'s 0 |04 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 | 4 |42 |46 | 5 |54 |58 ggngg{gg?\mfe ME _ _
m’/h 0 |15 |3 |45 |6 |75 | 9 |105| 12 |135|142 | 15 |165 | 18 |195| 21 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,82 0,82
m  [148 (138128 12 [11,3]106 ] 10 [94 [89 [81 [79 |75 [68 | 6 | 5 [ 4 | | Facteurdepuissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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e~ :I ﬂ-l;.2®

Pompa Tipo

PD 411 SG

Pump Type
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300
i : y : ; : i p— T 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.Pn. %0 100 150 200 250 @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 108 95
@ Roue mm
2.2 :
Altezza pala girante mm
Pal Impeller blade height mm 145 145
> 18 Hauteur palette de roue ~ [mm
— @ Passaggio libero mm
14 @ Free passage mm 5 5
H @ Passage intégral mm
ETA% Peso k
ft.m * | Weight < | 235 235
60- Poids kg
18
~ 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 = ™S 18 50H; | 60H:
50- / ETA% )
/ 16 Potenza nominale kW
1 y \\ 14 Rated power kw 11 11
12 Puissance nominale kw
40
12 Potenza assorbita kW
Absorbed power kW] 217 217
10 Puissance absorbée kw
30 [ Alimentazione
8 N Phases 1 1
< NG . Alimentation
20 Tensione v
6 Voltage vl |230£10%) 230£10%
N Voltage v
4
Frequenza Hz
107 N Ergquency nzl 50 60
réquence
2 N ”qu. z
Giri/min
1 RPM 2810| 3372
Tours/min
V/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 8
Is 0 5 10 15 20 Poli
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 ggles 2 2
dles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 74 74
I/min | O |50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 |66 |75 (83|92 |10 |108 116|125 Condensatore uF
5 Capacitor WF 20 20
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egtvtvcérre fg(l:gjortenza 88§$ 092 092
m 979592898378 7266595348 | 4 [34]29 2115 | |Facteurdepuissance  [cOS¢

Q-H = 1S0 2548/C

<1 Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation k I ) ty m/s al
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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/ 1 i® Pompa Tipo
[ Pump Type
)Y PP
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300
| : T : T . — — — 50 Hz 60 Hz
| 0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
mp- g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 108 95
1 @ Roue mm
|t ' Altezza pala girante mm
Pa Lt Impeller blade height mm 145 145
- 15 Hauteur palette de roue  [mm
- @ Passaggio libero mm
- 13 @ Free passage mm 5 5
@ Passage intégral mm
H Peso kg
ft 1m ETA% | Weight kg 225 22,5
Poids kg
01
20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1 TN 50H. | 60k
50 p ETA% 25 Potenza nominale kw
pd Rated power kw 11 11
14 / Puissance nominale kw
20 )
40 N Potenza assorbita kW
12 \ Absorbed power kW 172|172
15 Puissance absorbée kw
10 ; ;
\ Alimentazione
T 10 Phases 3 3
8 S~ Alimentation
SN Tensione Vv
204 ¢ N Voltage vl |400£10%|400£10%
o~ Voltage v
4 N> Frequenza Hz
10- Frequency Hz 50 60
) N Fréquence Hz
Gir/min 2820 3384
- Tours/min
I/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
/s 0 5 10 15 20 Poles 2 2
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
Corrente nominal A
Portata - Capacity - Débit Ratred currentl ¢ Al 3 3
I/min 0 |100 |150 | 200 | 250 |300 | 350 |400 | 450 | 500 |550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 Intensité A
I/'s 0 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 |66 |75 (83 |92 |10 |108 |116 |125 |133 gggggft\g?tore HE
i il - -
m*/h 0 6 9 12 |15 |18 | 21 | 24 | 27 |30 |33 |36 |39 |42 |45 | 48 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E;l(gffgé&ortenza gg§$ 0,80 0,80
m o5 919 |86[82]78 736862565 [45][39[31]26 19| |Facteurdepuissance  [COS
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité Lkg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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/ | ® Pompa Tipo
[ f j
[, 4 Pump Type
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
? 50 ‘ 10 150 200 _ 250 300 50 60t
m (r)n 50 100 150 200 250 @ Girante mm
p. g.p.m. Pa (KW) g IFgg’%%ller mg 117 103
2 Altezza pala girante mm
— Impeller blade height mm 145 145
Pa| 1.75 Hauteur palette de roue mm
— @ Passaggio libero mm
= 15 @ Free passage mm 5 5
@ Passage intégral mm
H Peso k
ft ym ETA% | \yeight kol | 235 235
Poids kg
60|
18
a5 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 50 Hz 60 Hz
50+ L KIA% 30 Potenza nominale kw
14 N Rated power kw 15 15
‘\ 5 Puissance nominale kw
4095, N\ Potenza assorbita kw
- Absorbed power kw 2 2
0 g 20 Puissance absorbée kw
30- ~ - \ 15 élri]rgsegstazione 3 3
8 Alimentation
Tensione v
076 \2 Voltage vl |400£10% |400£10%
N \oltage v
4 Frequenza Hz
10 Frequency Hz 50 60
) N Fréquence Hz
N
Giri/min
1 RPM 2820 3384
Tours/min
\/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 -
IIs 0 5 10 15 20 Poli
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles 2 2
Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 3,6 3,6
I/min | 0 [100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 Intensité A
I/s 0 |16 |33 |5 |58 |66 |75 |83 |92 | 10 |108 116 [125 |133 |142 | 15 ggnggﬂgﬁﬁme HE ) )
m/ | 0 | 6 |12 |18 | 21 | 24 | 27 |30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | | Condenenteur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egtvtvcérre fg(l:gjorttlenza 88§$ 0,84 0,84
m ‘ 11,6 ‘ 10,9 ‘ 10,3 ‘ 9,6 ‘ 9,2 ‘ 8,8 ‘ 8,3 ‘ 79 ‘ 7.4 ‘ 6,9 ‘ 6,2 ‘ 5,6 ‘ 48 ‘ 39 ‘ 2,8 ‘ 15 Facteur de puissance COSo

Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Pompa Tipo

PD 413 T

Pump Type
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300
0 50 160 150 200 250 & Girante m S0Hz | 60H:
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 130| 115
a (kw)
@ Roue mm
3 -
Altezza pala girante mm
Pa ’—‘—’ Impeller blade height mm 145 145
p— 25 Hauteur palette de roue mm
@ Passaggio libero mm
2 @ Free passage mm 5 5
@ Passage intégral mm
H Peso ki
ft|m ETA% | Wweight kg 24 24
Poids kg
60
35 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
ETA%
16 — ~ 50 Hz 60 Hz
507 ~ N\ 30 Potenza nominale kW
14 B N Rated power kw 18 18
N\ - Puissance nominale kw
40 N\ Potenza assorbita kw
12 N Absorbed power kw 311 31
~ 20 Puissance absorbée kw
10 N
30- N Alimentazione
NG 5 15 Phases 3 3
8 Alimentation
10 -
20 ¢ N Voltage® V| 400:10% la00+10
\\ Voltage \
4 N\ Frequenza Hz
10- Frequency Hz 50 60
2 \ Fréquence Hz
gi/min 2780 3336
N Tours/min
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 -
s 0 5 10 15 20 Poli ) 5
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 44 44
I/min 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 Intensite A
I/'s 0 16 |33 5 66 |75 83 |92 | 10 |108 |11,6 |125 |133 |142 | 15 |16,6 gondeytlsatore HE _ _
m/h | 0 | 6 |12 |18 |24 | 27 | 30 |33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | | Gondcrenteur HF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E;/(gffgéﬁgtenza gg§$ 0,82 0,82
m 155 |148] 14 [ 13 [121 117 11 [105]99 [92 [86 |79 [ 7 [62 |53 | 3 | |Facteurdepuissance [COS}

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité Lkg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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| ® Pompa Tipo
SAER PD 414 1
L\ N
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300
| : T : ; : ! ! — 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 138) 122
@ Roue mm
35
Altezza pala girante mm
Pa —— Impeller blade height mm 145 145
—— 3 Hauteur palette de roue  [mm
@ Passaggio libero mm
25 @ Free passage mm 5 5
H @ Passage intégral mm
ETA% Peso kg
ftym Weight % 26 26
60- Poids kg
18
ETR 35 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16
% > ~ " ~ N 80 Potenza nominale kw e
14 S \‘ Rated power kW] 2,2 2,2
N 25 Puissance nominale kw
40- ~ N\ ,
12 N\ Potenza assorbita kW
N N 20 Absorbed power kw 353 353
10 N N Puissance absorbée kw
30+ " \\ 15 Alimentazione
8 N\ N, Phases 3 3
\\ - Alimentation
N .
20+ N Tensione v
6 NG Voltage vl |400£10% 400£10%
N\ \oltage v
4
N Frequenza Hz
107 \ Frequency Hz 50 60
2 N Fréquence Hz
Giri/min
+ RPM 2840 3408
Jmin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Tours/min
s 0 5 10 15 20 Poli
nm/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 6,2 6,2
Wmin | O | 100 | 200 | 300 [400 [ 500 |550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 [1100 | | Intensité A
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |83 |92 |10 |108 |116 |125 |133 |142 | 15 |16,6 |183 ggnggﬂgiﬂme HE ) )
m/h | 0 | 6 |12 |18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | | Comdensateur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egtvtvcérre fg(l:gjortenza 88§$ 0.84 0.84
m |17 [161[153 [144 [134 [124 [119 [11,2 108 [ 99 |92 [84 [ 76 [ 66 |45 | 2 | |Facteurdepuissance  [cOSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm", with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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R ) Pompa Tipo 1
SAER e &1 PD 501 SG/CG
L\ N |
ELETTROPOMPE Pompe Type u
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 10 20 30 40 50 60
0 o xw % a 50 0 Girant e | B
irante mm
mp- g.p-m. Pa (kW) | @ Impeller mm 100 88
@ Roue mm
Altezza pala girante mm
—— 05 Impeller blade height mm 10 10
- Hauteur palette de roue mm
0.4
et @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 5 5
03 @ Passage iniégral mm
H Peso kg
ft [m ETA% | Weight kg 9 9
Poids kg
10
301 4 ” DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
50 Hz 60 Hz
8 o N 22 Potenza nominale kW
T ETA% Rated power kw 0,37 0,37
. \\‘ NN 20 Puissance nominale kw
Potenza assorhita kw
201 ¢ Absorbed power kw 0,50/ 0,50
~ Puissance absorbée kw
N - -
N\ Alimentazione
° D Phases 1 1
~ Alimentation
¢ NG Tensione V
101 5 ‘K‘ Voltage v] 230+10%230+10%
Voltage \
2 Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
1 Fréquence Hz
Giri/min
i RPM 2700] 3240
Tours/min
Vmin O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 i
Is 0 1 2 3 Poli
mmh 0 3 6 9 12 15 Poles 2 2
Poles
. — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 3,3 3,3
Umin | 0 |20 [ 40 [ 60 | 70 |80 | 90 |100 |110 [120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | | Intensité A
I/ Condensatore uF
33 0 |03 )07 |1 |12 13|15 |16 |18 | 2 |22 |23 |25 |27 | 3 |33 Capacitor b 125/ 125
m?h 0 1,2 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9 9,6 10,8 12 Condensateur uF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\}‘,%rf fg‘l:t%ortenza 88§$ 0,96 0,96
m 89 [85]79[74]68[65] 6 [56][53][49][45][42[39][36][31 |27 | |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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SHRER e 811 PD 502 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type i i
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
? 1‘0‘ 20 ‘ 30 ‘ 40 ‘5‘0 ?P 50 Hz 60 Hz
0 10 20 30 40 50 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kw) | @ Impeller mm 100 88
@ Roue mm
Altezza pala girante mm
- 0.6 Impeller blade height mm 10 10
Hauteur palette de roue mm
Pa g 05
’ @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 5 5
0.4 @ Passage intégral mm
H Peso kg
Weight kg 9 9
ft|m ETA % Poids kg
10
304 4 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
50 Hz 60 Hz
8 ™ Potenza nominale kw
N Rated power kW 0,37 0,37
N Puissance nominale kw
7
Ny Potenza assorbita kw
201 ~ o Absorbed power kw 0,58/ 0,58
6 N ETAY Puissance absorbée kw
Ny Alimentazione
5 y ~ 2 Phases 1 1
' N Alimentation
4 \\ 20 !
— Jensione V| 2304100 |23010%
104 3 g
Voltage \%
Frequenza Hz
’ Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
1
Giri/min
RPM 2800| 3360
- Tours/min
I/min O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 -
s 0 1 2 3 4 Poli 9 9
n/h 0 3 6 9 12 15 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 3,8 3,8
Umin | 0 |20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 Intensite A
I/'s 0 |03 |07 | 1 |13 |16 | 2 |23 |27 |28 | 3 |32 |33 |35 |38 |42 Condensatore HF
3 Capacitor WF 125/ 125
m?/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2 10,8 11,4 12 12,6 13,8 15 Condensateur HF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?JE}V%E fgét%?t?nza gg§$ 0,96/ 0,96
m Jo4 9 [85[79|73[66][61[55][49 46|44 41][38[35 ] 3 [25 | |Facteurdepuissance  [COSy
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courhes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

mm
Q
Al 416 =
B | 169 "
[ 92 I
D 62 Y
E |o1" gl 3

’

Sez. A PD 500 1" pag. 2 Dati tecnici - Technical data - Données techniques

Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis



Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

, R ) Pompa Tipo ‘)
! ) |
[, 4 Pump Type
ELETTROPOMPE Pompe Type (2 )
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
5 = “ = = R 50H | 60H
0 ) P o B , 2 | e
. g.p.m. @ Girante mm
mp- gpm Pa (kW) | @ Impeller mm 105 93
09 @ Roue mm
— ‘ Altezza pala girante mm
P3 " 07 Impeller blade height mm 10 10
— Hauteur palette de roue mm
= 05 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 5 5
ftH @ Passage intégral mm
ftym ETA %
j Peso kg
i Weight kg 10 10
Poids kg
11
L DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
10 N 50H | 60H
307 4 N Potenza nominale kW
N Rated power kw 0,55 0,55
s N Puissance nominale kw
D Potenza assorbita kW
7 N Absorbed power kW 0,88, 0,88
N Puissance absorbée kw
20 - -
6 N Alimentazione
h Phases 1 1
5 “ Alimentation
N -
. Ll © Voltage: ¥] 230+10%|230+10%
» T—— Voltage v
s B — 25 Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
2 20 Fréquence Hz
Giri/min
1 RPM 2800 3360
Tours/min
- Poli
I/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Poles 2 2
I/s Q 1.6 3.3 5 6.6 Pdles
m/ho o 3 6 9 12 15 18 21 24
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - D&bit Rated current A 49 49
min [ 0 [ 25 [ 50 [ 75 [100 [125 [150 [ 160 [ 175 [200 [ 225 | 250 [ 275 [300 [ 325 [ 350 | | Intensité A
I/s 0 |04 |08 |13 |16 |21 |25 |27 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 %Hggﬂgrﬁtore HE 16 16
m/h | 0 |15 | 3 |45 6 |75 | 9 |96 |105 | 12 135 15 |165 | 18 |195 | 21 | | Cardonchteur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\}v%rre fg‘i:tpoortenza 88§$ 0,94 0,94
m [11,9[115] 11 [104 98 [92 [85 |82 [79 [72 |65 |58 [51 [45 [39 |35 | |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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SHAER e | PD503T

ELETTROPOMPE Pompe Type i |
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
( 29 49 69 89 190
0 20 40 60 80 ) 50Hz | 60+
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 105 93
0.9 @ Roue mm
=" Altezza pala girante mm
P3 L — 07 Impeller blade height mm 10 10
Hauteur palette de roue mm
i 05 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 5 5
m ETA % @ Passage intégral mm
40 4 Peso kg
12 Weight kg 10 10
Poids kg
11
" I DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
N 50 Hz 60 Hz
0 N Potenza nominale kW
Rated power kw 0,55| 0,55
8 N Puissance nominale kw
1 Potenza assorbita kw
7 N Absorbed power kw 087 087
Puissance absorbée kw
20 - -
6 NS Alimentazione
Phases 3 3
|s N Alimentation
Tensione V
. T N 30 Voltage vl |400£10%|400£10%
| — Voltage vV
107 4 o T —— 25
— Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
12 20 Fréquence Hz
Giri/min
! RPM 28501 3420
Tours/min
Poli
ol e —— R——— Poks 2 2
mh 0 3 6 9 12 15 18 2 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 15 15
Umin | 0 |25 |50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 [187,5]200 | 225 | 250 | 275 | 300 |325 | 350 | | Intensite A
I/'s 0 |04 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |31 (33 |38 |42 |46 |5 |54 |58 ggﬂgg@g?mfe HE ) )
m/h | 0 |15 | 3 |45 6 |75 | 9 |105 112 | 12 135 | 15 |165 | 18 |195 | 21 | | Copdororieur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?JE}V%E fgét[z)?tenza gg§$ 0,75 0,75
m [119 115 ] 11 [104]98 [92 [85 |79 [75 [72 |65 [58 [51 [45 |39 [35 | |Facteurdepuissance  [COS9
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courhes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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y e Pompa Tipo ‘)
ﬂi-\ Pump Type ‘ PD 504 SG/CG
ELETTROPOMPE Pompe Type Q ¥
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 190
] : Y ’ y 50 Hz 60 Hz
Imp. g-p-om 2 “ * % Pa (KW) @ Girante mm
@ Impeller mm 110 98
13 @ Roue mm
P Altezza pala girante mm
2 11 Impeller blade height mm 17 17
— Hauteur palette de roue mm
st
09 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 5 5
ftm ETA % @ Passage intégral mm
407 Peso k
Weight 5 1 1
Poids kg
ETA% DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
4 N 25 50 Hz 60 Hz
> Potenza nominale kW
- N\ 20 Rated power kw 0,75| 0,75
50 16 - — N\ Puissance nominale kw
1% Potenza assorbita kW
ol Absorbed power kw 13 1,3
0 . SN Puissance absorbée kw
Alimentazione
N Phases 1 1
304 10 T~ Alimentation
~ ;
8 ™~ ~ \T,%rl}ggge ¥] 230+10% |230£10%
20 4 . ~ Voltage \
T~ Frequenza Hz
. ~— Frequency Hz 50 60
104 — Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2700] 3340
1 Tours/min
I/min O 50 100 150 200 250 300 350 400 Poli
Qus 0 16 33 5 6.6 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 6 6
V/mn | 0 |50 |75 [100 |125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |275 | 300 | 325 |350 | 375 | 400 Intensité A
I/'s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 8gnggirt1(s)?tore pE 20 20
m/h | 0 | 3 |45 | 6 |75 | 9 |105| 12 [135| 15 165 | 18 |195 | 21 |225 | 24 | | Comdoneateur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\}v%rre fg‘i:t%orténza 88§$ 0,96 0,96
m |14 [128]12 [ 11 [100]95[88 ] 8 [75[68 625749 [43[39][35 | |Facteurdepuissance  [cOSo

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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SHRER e | @) PD 504 T

ELETTROPOMPE Pompe Type i |
U.S. g.p.m. R .
op (;” 20 40 60 80 100 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 2 Girant 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. rante mm
PatW) 1 g Impeller mm 110 98
13 @ Roue mm
P4 Altezza pala girante mm
11 Impeller blade height mm 17 17
— Hauteur palette de roue mm
= 0.9 —
@ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 5 5
ft|m ETA % @ Passage intégral mm
40+ Peso kg
Weight kg 11 11
ETIAO Poids kg
30
DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- ~ N 25 50 Hz 60 Hz
Potenza nominale kW
20 Rated power kW 0,75 0,75
50| 28 Puissance nominale kw
15 i
— Potenza assorbita kw
14 = ~= Absorbed power kw 127 127
01 Puissance absorbée kw
o
12 ~ Alimentazione
~ Phases 3 3
30410 Alimentation
8 6%?%82 ¢ ¥ 40010% |400£10%
204 . g Voltage \%
Frequenza Hz
Frequency Hz 50 60
1044 N~ Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2910| 3430
1 Tours/min
I/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Poli
/s 0 16 33 5 6.6 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 2 2
Vmin | 0 |50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 Intensite A
I/s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 gg“ggﬂg?mfe HE ) )
m*/h 0 3 |45 | 6 |75 ] 9 |105 |12 |135| 15 |165 | 18 |195| 21 |225 | 24 Coﬁdensateur ﬁp
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?JE}V%E fgét%?t?nza gg§$ 0,88/ 0,88
m |15 [141]138]132 128 12 [115]108] 10 [ 9 | 8 | 7 [ 6 | 5 [41 ]34 | |Facteurdepuissance  [cOSy
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono  fiquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courhes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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R ) Pompa Tipo ‘)
SRER e @1 PD 505 SG/CG
L) N |
ELETTROPOMPE Pompe Type u
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
vS gp 20 40 60 80 100 120 140 etz G0l
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ @ Girante mm
0 20 40 60 80 100 120 @ Impeller mm 116 103
Imp. g.p.m. Pa (kW) @ Roue mm
1.6 Altezza pala girante mm
Impeller blade height mm 17 17
Pa 13 Hauteur palette de roue mm
p— @ Passaggio libero mm
— 1 @ Free passage mm 5 5
@ Passage intégral mm
H Peso kg
ftjm ETA% | Weight kg 11 11
Poids kg
30
DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
=N 25 50H; | 60H:
16 ETA% 0 Eotegza nominale m 11 11
ated power , ,
501 7 N\ Puissance nominale kw
14 15 )
Potenza assorbita kW
401 N Absorbed power kW 1,371 1,37
12 NN 10 Puissance absorbée kw
-~ . .
Alimentazione
0" ~ Phases 1 1
~ Alimentation
8 -
0] 6 N 5‘3?;'328 ¥] 230+10% | 230+10%
NS Voltage Vv
4 Frequenza Hz
107 Frequency Hz 50 60
2 Fréquence Hz
Giri/min
L RPM 2720|3290
I/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Tours/min
Ils 0 1.6 33 5 6.6 8.3 10 "
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Poli
Poles 2 2
Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 7 7
min [ 0 [50 [ 75 [100 | 125 [150 [175 [ 200 [225 [250 [ 275 | 300 [ 325 [350 [ 375 [400 | | Intensité A
I/s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 (38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 Condensatore HF
5 Capacitor uF 20 20
m?h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 Condensateur uF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\}‘lc‘)erre fg‘i:t%ortenza 88§$ 0,96 0,96
m |15 [131[124 [118 [11,2]106 [ 10 |94 [88 [79 [ 74 |65 [58 [49 | 4 |31 | | Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- ® Pompa Tipo [
SRER oump e | @ PD505T
AN |
ELETTROPOMPE Pompe Type u
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S. g.p.m. 50 Hz 60 Hz
0 2 40 60 80 100 120 140 @ Girante mm
0 20 40 60 80 100 120 @ Impeller mm 116| 103
Imp. g.p.m. Pa(kw) @ Roue mm
Altezza pala girante mm
6 Impeller blade height mm 17 v
Pa_— \s Hauteur palette de roue  [mm
— ’ @ Passaggio libero mm
— @ Free passage mm 5 5
1 @ Passage intégral mm
H Peso kg
ftim ETA % | Weight kg 11 11
Poids kg
- Y % DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
// \\o‘ 25 50r | 60
~ ETA%ING Potenza nominale kw
16 ~ N 20 Rated power kw 1,1 11
50 AN Puissance nominale kw
14 SN 15 Potenza assorbita kW
™ Absorbed power kw 1,49 149
404, N 10 Puissance absorbée kw
\\ Alimentazione
10 Phases 3 3
304 \‘\ Alimentation
8 N Tensione VI | 400109 |400+10%
Voltage \
201 g > Voltage \
N F H
N requenza z
¢ N Frequency Hz 50 60
104 Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2840| 3360
- Tours/min
I/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Poli
/s 0 1.6 3.3 5 6.6 83 10 Pol 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Pglgg
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 2,6 2,6
Umin | 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 Intensite A
Vs 0 |08 |16 |25 |33 38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |71 |75 |79 | | Gondensatore HE i i
m?h 0 3 6 9 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 Coﬁdensateur ﬁF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?JE}V%E fgét[z)?tenza gg§$ 0,88 0,88
m  [157[145 [131 [11.8 [105] 10 [93 |88 [82 [75 |69 |62 [54 [47 |38 [ 3 | |Facteurdepuissance  [COSy

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courhes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
AER PD 603 1
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
; al MR o i I il P 50 60
o g p(r)n 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
R Pa(kw) | @ Impeller mm 160 140
19 @ Roue mm
- Altezza pala girante mm
P4 - 16 Impeller blade height mm 10 10
- ’ Hauteur palette de roue  [mm
@ Passaggio libero mm
13
@ Free passage mm 42 42
H @ Passage intégral mm
ft m ETA% Peso kg
Weight kg 315 315
22 Poids kg
| ™~ 20
304 ETA%S 18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 50 Hz 60 Hz
8 14 Potenza nominale kW
25 V4 12 Rated power KW 1,1 1,1
; Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
201 ¢ ™ Absorbed power kW] 1,89 1,89
™~ Puissance absorbée kw
Alimentazione
151 5 TN Phases 3 3
Alimentation
! Tensi v
o], - Voltage. Vi |400£109 [400+10%
Voltage \
Frequenza Hz
5 2 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
! Giri/min
RPM 1410| 1692
- Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Poli
Qus 0 16 33 5 6.6 8.3 10 11.6 13.3 Poles 4 4
m/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 3,3 3,3
I/min | O | 50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 Intensité A
I/'s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 ggngg{gg?mfe ME . .
m/h 0 3 |45 )16 |75 | 9 |105] 12 |135 | 15 |165| 18 |195 | 21 |225 | 24 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 0,71 0,71
m [63]6 [59 585654 53][51 49 474543 ] 4 [38[35[33 | |Facteurdepuissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm 5 : I T
A | 457 A 80 FT‘]
B 300 B 180 I
C| 220 C | gam c £
D 88 D | 509 [
E 178 E | gomw p-
F | 92°Gas F 110 ‘
G 150 ‘
H 410
< | 75
1 L 38 b
M| 140 .
N 100 o
] el ) f
[ 0| 130 4Y [P J P
°i° 9D P | 26 - B —
| 2 o wl o CFAERTY | MTY -
i |
W:|_‘_—W 1y | o ; =
i } —ud H (o]
O C
B P
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- ® Pompa Tipo
5 e PD 600 SG
FLETTROPOMPE Pompe Type PD 601 CG A
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 D M 80 100 2o w0 w0 @G S0kz | 60k
irante mm
Imp. g.p.m. Pa(kW) | @ Impeller mm 100 90
@ Roue mm
1.3
o’ Altezza pala girante mm
Pa_jut Impeller blade height mm 10 10
- 0.9 Hauteur palette de roue ~ [mm
@ Passaggio libero mm
05 @ Free passage mm 42 42
H @ Passage intégral mm
ft|m ETA % | Peso kg
Weight kg 315 315
Poids kg
22
204 ~ i DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
N ‘ETA% 16 50 Hz 60 Hz
8 14 Potenza nominale kw
25 12 Rated power kw 0,75| 0,75
. ~ N Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
2076 N Absorbed power kW] 13 13
N Puissance absorbée kw
N Alimentazione
15 ° N Phases 1 1
. N Alimentation
N Jensione VI |230+109 30£10%
104 3 NS g
N Voltage \
Frequenza Hz
5 2 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
1
Giri/min
RPM 2810 3372
- Tours/min
.0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 .
1/min Poli
s 0 16 33 5 6.6 8.3 10 116 133 Poles 2 2
mh 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 7 7
I/min 0 | 50 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 Condensatore pF 20 20
3 Capacitor Uk
m’/h 0 3 6 |75 | 9 |105| 12 |135| 15 |165 | 18 |195 | 21 |225 | 24 | 27 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,92 0,92
m [75]72[67[64 61 [58 5552 47 43[4 [36[32][28 [25][ 2 | |Facteudepuissance  [COS}
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . P . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
LI E mm 2 = *‘7_*
A | 457 Al 80 il
B 300 B 180 I
C| 220 C |o3s c t
D 88 D 509 [
E 178 E | g -
F | 82'Gas F 110 !
G 150 \
H 410
< | 75
1 L 38 T
M 140
N | 100 - °
[©], B ] i -
u 0| 130 5 1| ' s
°i® REN P 26 - 5 -
a a ol o AT | T Y -
i |
i : | o ; N
; | ] H 0
T C
B P
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement

Sez. A PD 600 2” pag. 2

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis



Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
R TS Pump Type P D 600 I
ELETTROPOMPE Pompe Type >
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
| — — ! — ! I — — . — 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa(kW) | @ Impeller mm 100 90
@ Roue mm
1.3
o’ Altezza pala girante mm
Pal_ L= Impeller blade height mm 10 10
— 0.9 Hauteur palette de roue ~ [mm
@ Passaggio libero mm
0.5 @ Free passage mm 42 42
H @ Passage intégral mm
ft m ETA % Peso kg
Weight kg 315/ 315
2 Poids kg
20
301 18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
‘ETA% 16 50 Hz 60 Hz
8 14 Potenza nominale kw
25 12 Rated power kw 0,75/ 0,75
. Ty Puissance nominale kw
N Potenza assorbita kw
204 ¢ Q Absorbed power kw 13 13
N Puissance absorbée kw
N Alimentazione
50 N Phases 3 3
N Alimentation
4
N Tensione \%
101 4 N L Voltage v] | 400£10%|400+10%
Voltage \
Frequenza Hz
5 ? Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
! Girimin
RPM 2800| 3360
- Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 POl
s 0 1.6 3.3 5 6.6 8.3 10 11.6 13.3 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - D&bit Rated current A 28 2,8
/min | 0 |50 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 ggggg{gg?tore H"; _ _
m/h 0 3 6 |75 ] 9 |105 |12 [135] 15 |165 | 18 |195 | 21 |225 | 24 | 27 Condensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 0,77 0,77
m |75][72]67 [64[61][58[55 524743 4 [36][32[28 |25 2 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . .
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm A . I T
A | 457 Al 80 Tl
B 300 B 180 I
C| 220 C | gam c £
D 88 D 509 [
E 178 E | gomw p-
F | 92°Gas F 110 !
G 150 \
H 410
< | 75
1 L 38 ho
M 140
N | 100 a °
@] B ] F
[ (6] 130 LY [P J P
°e 9 P | 246 - B —
a 8 o w| o CFEETTTY| | WY -
i |
i : | o Z N
; | ] H o
T C
B P
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
S e Pump Type P D 602 SG
ELETTROPOMPE Pompe Type e
u.S.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
| 0 20 40 60 80 100 120 140 160 & Girante mm S0tz | 60
mp. g.p.m.
P. 8-p Pa (kW) | g mpeller mm 128 95
2 @ Roue mm
g Altezza pala girante mm
Pal_ ] 175 Impeller blade height mm 16 16
-1 Hauteur palette de roue mm
et 15 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 42 42
ftH @ Passage intégral mm
m ETA % Peso ki
g
704 20 Weight tg 315| 315
Poids g
20 18
P |~ 16
60 1g N 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
‘\E A%
‘\ 12 50 Hz 60 Hz
16 \ 10 Potenza nominale kw
50| Rated power kw 1,1 1,1
14 Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
404 1o Absorbed power kW 2 2
Puissance absorbée kw
Ty - -
10 Alimentazione
30 i Phases 1 1
8 N Alimentation
Tensione V
20 ¢ Iy Voltage vl |230+10% 230+10%
~ Voltage \
Frequenza Hz
10 ! Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2840 | 3408
- Tours/min
Jmin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Poi
/s 0 16 33 5 6.6 83 10 11.6 133 Pglles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 8 8
Vmin | 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 |83 Condensatore HE 20 20
" Capacitor Uk
m?/h 0 3 6 9 |105| 12 |135| 15 |165 | 18 |195 | 21 |225| 24 | 27 | 30 Condensateur UF
) . ) . " Fattore di potenza COS¢
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Power factor COS$ 0,92 0,92
m |11 [105]98 [88[83[78[74 6963 [58 534943393 ]2 Facteur de puissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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~ . )® Pompa Tipo
S S Pump Type P D 602 I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 % 0
i : : : ‘ : : ‘ : Hz 2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 :
@ Girante mm
- gp-m Pa (kW) | g mpeller mm 128 95
2 @ Roue mm
— Altezza pala girante mm
P2 e 175 Impeller blade height ~ [mm 16| 16
- Hauteur palette de roue mm
s 15 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 42 42
ftH @ Passage intégral mm
m ETA %
Peso kg
70+ 20 Weight kg 315 315
20 18 Poids kg
P ~ 16
60 1g N 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
\NETA%
‘\ 12 50 Hz 60 Hz
16 \ 10 Potenza nominale kw
50 Rated power kw 11 11
14 Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw 2 2
40712 Absorbed power kw
~ Puissance absorbée kw
10 Alimentazione
30 Y Phases 3 3
8 NN Alimentation
™ Tensione V
20] ¢ . Voltage vl |400+10%|400+10%
N Voltage \
4 Frequenza Hz
104 Freguency Hz 50 60
2 Fréquence Hz
Giri/min
1 RPM 2800 3360
Tours/min
Jmin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 :
s 0 1.6 33 5 6.6 8.3 10 116 13.3 Poli 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 2,8 2,8
I/min 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 25|29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 75|83 ggggg{gg?mfe EE _ _
m’/h 0 3 6 9 |105| 12 |135| 15 |165| 18 |195| 21 |225| 24 | 27 | 30 Condensateur uF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?,ﬁ,t\,%rf fg::t%ortenza 28§$ 0,77 0,77
m [ 1 |105]98 88 [83[78 7469 63][58][53]49][43[39] 3 [ 2 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . .
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
el PD 604 T
ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kw) | @ Impeller mm 145 103
s @ Roue mm
Altezza pala girante mm
At . Impeller blade height mm 16 16
—— : Hauteur palette deroue  [mm
@ Passaggio libero mm
2 @ Free passage mm 42 42
H @ Passage intégral mm
ft | m ETA % Peso kg
701 ) Weight kg 33 33
0 Poids kg
20 L — 18
/
601 15 / ETA% ii DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
7 12 50 Hz 60 Hz
16 N 10 Potenza nominale kw
50 N\, Rated power kw 18 18
“ " N Puissance nominale kW
" Potenza assorbita kw
401 NG Absorbed power kw 3 3
12 ~ Puissance absorbée kW
Alimentazione
304 10 ~ Phases 3 3
Alimentation
¢ \‘\ Tensione V
20 N Voltage vl |400£10%400£10%
6 Voltage v
Frequenza Hz
4 X Freguency Hz 50 60
107 ™~ Fréquence Hz
2 s Girimi
iri/min
RPM 2800| 3360
- Tours/min
/min O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Poli
I/'s 0 16 33 5 6.6 8.3 10 116 13.3 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 48 4.8
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 |350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 83|92 |10 108 ggngg{ggﬁtme ME _ _
m’/h 0 3 6 9 |12 |15 |18 |195 | 21 |225 |24 |27 | 30 | 33 | 36 | 39 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,82 0,82
m [ 15 [143[137]128 [11,9[109 |99 [103 88 [83 [78 |67 [55 [45 [33 [23 | | Facteurdepuissance  [COS}

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
Sabs e Pump ype PD 605 1
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
| T — ! — ! I — — ! — 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kw) | @ Impeller mm 159 110
@ Roue mm
35
Altezza pala girante mm
o Impeller blade height mm 16 16
— 25 Hauteur palette de roue mm
p—
ot @ Passaggio libero mm
= 15 @ Free passage mm 42 42
H @ Passage intégral mm
ftym ETA % Peso kg
70 " Weight kg 34 34
Poids kg
20 — — 18
N
60415 ETA ” DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
N N\, 12 50 Hz 60 Hz
16 Ry AN 10 Potenza nominale kw
50 N Rated power KW 2,2 2,2
1 N Puissance nominale kw
™\ Potenza assorbita kw 32 32
40712 N Absorbed power kw ) )
N Puissance absorbée kw
Ny Alimentazione
0] Phases 3 3
~ Alimentation
8 N :
201 6 ~ 3‘3,?332"‘ ¥ 400+10% |400£10%
N Voltage \
Frequenza Hz
104 ¢ NG Freguency Hz 50 60
, N\ Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2800 3360
N Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Poi
Qus 0 16 33 5 66 83 10 116 133 Pglles 2 2
mi/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 55 55
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |54 |58 |63 |66 |75(83 |92 | 10 |108 ggngg{gg?mfe ME _ _
m‘/h 0 3 6 9 |12 |15 |18 |195 | 21 |225 |24 |27 | 30 | 33 | 36 | 39 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manomeétrique totale en m Eg&/tv%rrefgtl:%ortenza 28§$ 0,89 0,89
m 185 [17,7 [166 | 156 [145 [134 [122 [11,7] 11 [104 [ 98 [84 [ 7 [56 |41 |27 | | Facteurdepuissance  [cOS}
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pompa Tipo

snew | —v & PD 650 SG/CG | <

ELETTROPOMPE Pompe Type

-
US.gp.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100
! ° » o ® e @ Girante mm e %o
mp. g.p.m.
Pa(kw) @ Impeller mm 133 118
5 1.3 @ Roue mm
a p 12 -
: Altezza pala girante mm
= 11 Impeller blade height mm 10 10
H Hauteur palette de roue mm
ftym ETA % @ Passaggio libero mm
% 2 @ Free passage mm 5 5
I8 @ Passage intégral mm
80724 16 Peso kg
L EA% 14 Weight kg 38 38
22 /7 ™N 12 Poids kg
701 / N 10
20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
o 50 Hz 60 Hz
18 Potenza nominale kw
Rated power kw 11 11
16 Puissance nominale kw
504 I B
N Potenza assorbita kw
14 N Absorbed power kW] 135 135
40 Puissance absorbée kw
112 . -
N Alimentazione
™N Phases 1 1
10 Alimentation
304 ;\ -
8 N gg?ggge VI | 2304100 |230+10%
200 6 Voltage v
Frequenza Hz
4 N\ Frequency Hz 50 60
101 ‘Q‘ Fréquence Hz
Giri/min
’ RPM 2820| 3384
1 Tours/min
I/min 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qus 0 16 33 5 66 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
t inal A
Portata - Capacity - Débit ﬁg{gﬁ“ﬁﬁgﬁ}'”ae A] 8 8
I/min 0 25 | 50 |625| 75 |875 |100 |112,5| 125 |137,5| 150 | 160 | 175 |187,5| 200 | 225 Intensite A
I/s 0 |04 08 |1 |13 |15 |16 |19 |21 |23 |25 |27 |29 |31 |33 |38 Condensatore uF
i + +
mv/h | 0 |15 | 3 [37 |45 |52 |6 |67 |75 (82| 9 |96 105|112 12 |135 ggggggg;t our EE 20+40| 20+40
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rrefg(i:%ortenza 28§$ 092 0.92
m  [152 14,1 [12,9 [12.2 [114 [108 | 10 |92 [85 [ 76 |69 | 6 [52 [44 [36 |19 | | Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- | I_)® Pompa Tipo o
o e
! Tl Pump Type P D 6 5 O I '
ELETTROPOMPE Pompe Type ; —
s L
U.S. g.p.m.
0 20 10 60 80 100 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 ) 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m. Pa(kw) @ Girante mm
@ Impeller mm 133| 118
a = 13 @ Roue mm
—— ™ 12 Altezza pala girante mm
11 Impeller blade height mm 10 10
H Hauteur palette de roue mm
ft|m ETA % @ Passaggio libero mm
26 20 @ Free passage mm 5 5
18 @ Passage intégral mm
80124 16 Peso kg
S 14 Weight kg 39 39
2 / ™\ 12 Poids kg
701 / N 10
20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
604 50 Hz 60 Hz
18 .
Potegza nominale IIEW
Rated power W
16 Puissance nominale kw 11 11
504
™ Potenza assorbita kw
14 N Absorbed power kw 135 135
01 Puissance absorbée kw
1 AN Alimentazione
N Phases 3 3
10 Alimentation
304
8 N\ Tensione \
D Voltage V] |400£10% 40010%
201 g Voltage \
N Frequenza Hz
4 AN Frequency Hz 50 60
10/ N Fréquence Hz
N\ —
2 N Giri/min
RPM 2840| 3408
i Tours/min
Ymin O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qus 0 16 33 5 6.6 Poles 2 2
wi/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 48 48
I/min 0 | 25 | 50 |625 | 75 |875 |100 [112,5| 125 |137,5| 150 | 160 | 175 |187,5|200 | 225 Intensite A
I/'s 0 |04 |08 |1 |13 |15 |16 |19 |21 |23 |25 |27 |29 |31 |33 |38 gondensatore uF
m/h | 0 |15 | 3 |37 |45 52| 6 |67 |75 82 | 9 |96 105|112 | 12 135 | | caactor b - -
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&}\gﬁgé%ortenza 28§$ 077 077
m  [152 141 [129 122 [11,4 [108] 10 [92 [85 [ 76 [69 | 6 [52 [44 [36 [ 19 | | Facteurdepuissance  [COS}

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

spew | & PD 651 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type

-
us.gp.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
; 2 2 % % 190 50 H 60 H:
T T T T T 1z Z
0 20 40 60 80 ;
Imp. g.p.m. @ Girante mm
e Pa(kw) @ Impeller mm 133| 118
25 @ Roue mm
i 2 Altezza pala girante mm
15 Impeller blade height mm 7 7
H Hauteur palette de roue mm
ft [m ETA% @ Passaggio libero mm
26 20 @ Free passage mm 5 5
18 @ Passage intégral mm
80724 - NE[AY 16 Peso kg
A D 14 Weight kg 39 39
2 V. AN 12 Poids kg
704 / 10
20 et DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
ool = 50w | 60
18 Potenza nominale kW
Rated power kw 15 15
16 Puissance nominale kw
1 ™N Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 24 24
™ Puissance absorbée kw
4041, N - :
b Alimentazione
Phases 1 1
a0l ® Alimentation
Al Tensione v
8 N Voltage vl |230£10%|230+10%
20 \\ Voltage \
N\ Frequenza Hz
4 AN Frequency Hz 50 60
104 \ Fréquence Hz
2 N Girifmin
RPM 2800 3360
1 Tours/min
I/min O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qus 0 6 33 5 66 Poles 2 2
m/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 Péles
Portata - Capacity - Débit gg{ézhéixgmlnale ﬁ] 10 10
I/min 0 | 25 | 50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 (1855|200 |212,5| 225 | 250 | 275 | 300 | 325 Intensite A
I/s 0 |04 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |31 33|35 |38 |42 |46 | 5 |54 Condensatore uF
mim | 0 |15 | 3 |45 | 6 |75 9 |105 111 12 |127 |135 | 15 |165 | 18 |195 | | Sapacter o WE] | 30+30] 30+50
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg%gﬁgé%ortenza 28§$ 092 092
m [ 20 [196[189] 18 [17 [ 16 [147 132 [126 [11,7[ 11 [ 10 [ 81 [62 [ 42 [23 | | Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

mm B mm A B .
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pompa Tipo
~ I — )® pa tip s
L Y Pump Type -
ELETTROPOMPE Pompe Type : -
i L
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
‘ = - ° = = 50 H 60 H
0 20 40 60 80 . B Z
Imp. g.p.m. @ Girante mm
i Pa(kw) @ Impeller mm 133| 118
25 @ Roue mm
pa 2 Altezza pala girante mm
15 Impeller blade height mm 7 7
H Hauteur palette de roue mm
ft |m ETA % @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 5 5
26 fg @ Passage intégral mm
e0 LA NLETA% Peso kg
24 7~ N i‘; \Fl’vei ht Eg 39 39
2 pd \\‘ L oids g
704 10
20 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
\\‘ 50 Hz 60 Hz
60718 Potenza nominale kw
Rated power kw 15 15
16 Puissance nominale kw
50 . .
N Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 2,6 2,6
N Puissance absorbée kw
40 \\ - -
12 N Alimentazione
Phases 3 3
10 Alimentation
304 -
8 \\ 3‘3,?332" ¥ 400+10% [400+10%
,
N Voltage \
ik N F H
\ requenza z
4 N\ Frequency Hz 50 60
10 \ Fréquence Hz
N Giri/min
’ RPM 2800 3360
1 Tours/min
I/min O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli 2 2
Qu 0 16 33 5 6.6 EQIeS
ni/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 oles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 6 6
/mn | 0 |25 |50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 [1855| 200 (2125|225 | 250 | 275 | 300 | 325 Intensité A
I/s 0 |04 |08 (13|16 |21 |25 |29 |31 |33 (35 (38 (42 |46 | 5 |54 ggngggg«?tore ME ) i
msph | 0 |15 |3 |45 | 6 |75 | 9 |105|11,1| 12 |127|135| 15 |165 | 18 |195 e ter ﬁp
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,88 0,88
m |20 [196]189] 18 [ 17 [ 16 [147[132]126 10,7 ] 11 [ 10 [ 81 [62 |42 [ 23 | | Facteurdepuissance  [COS

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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SAER |=v PD 652 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type ; -
e 20 10 60 80 100 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 0 60 80 50 Hz 60 Hz
ImP- g-p-m- Pa(kw) @ Girante mm
@ Impeller mm 145 122
Pa 25 @ Roue mm
2
15 Altezza pala girante mm
’ Impeller blade height mm 7 7
H Hauteur palette de roue mm
ft [m ETA% @ Passaggio libero mm
26 20 @ Free passage mm 5 5
ETA% 18 @ Passage intégral mm
804 o4 N 16 Peso kg
— N 14 Weight kg 40 40
22 . N\ © Poids kg
70 n ‘\, 10
20 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
s ™N 50r | 60
18 Potenza nominale kw
N Rated power kw 18 18
16 N\ Puissance nominale kw
50
Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 2,6 2,6
Puissance absorbée kw
407 92 - ;
Alimentazione
i Phases 1 1
204 \ Alimentation
N\ Tensione V
8 \ Voltage vl |230+10% 230+10%
201 6 Voltage v
Frequenza Hz
4 Frequency Hz 50 60
104 Fréquence Hz
Giri/min
’ RPM 2810, 3372
1 Tours/min
Ymin O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qus 0 16 33 5 66 Poles 2 2
i 0 3 6 9 ) 15 18 21 24 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 13 13
Umin | 0 |25 |50 | 75 [100 | 125 | 150 | 160 | 175 |187,5|200 [212,5] 225 | 250 | 275 | 300 Intensite A
I/s Condensatore uF
d 0 |04 08 |13 |16 |21 |25 |27 |29 |31 |33 |35 |38 |42 |46 5 Capacitor b 30450| 30+50
mh | 0 |15 | 3 [45 |6 |75 | 9 |96 /105|112 | 12 |127|135| 15 |165 | 18 Condensateur F
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 0,92 0,92
m  [235] 23 [223 216 [206[194 | 18 [173 |165 [158 [148 | 14 [ 13 [ 11 [ 86 |57 | | Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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SAER |&n PD652 T =

ELETTROPOMPE Pompe Type ; -
¥ "
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Q 29 49 GP 89 lQO
0 2 o o0 g @ Girante mm e oo
Imp. g.p.m.
me-epn Pa (kW) @ Impeller mm 145, 122
Pl 2.5 @ Roue mm
2 Altezza pala girante mm
15 Impeller blade height mm 7 7
H Hauteur palette de roue mm
ft m ETA % @ Passaggio libero mm
2 20 @ Free passage mm 5 5
ETA% 18 @ Passage intégral mm
80 24 | T~ . N 16 Peso kg
p.d h 1 Weight kg 400 40
2 ™ 7 12 Poids kg
704 \ 10
20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
ool ™N 501z | 60H:
18 ™ Potenza nominale kW
Rated power kw 18 18
16 N Puissance nominale kw
50 N -
N Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW 2,6 2,6
Puissance absorbée kw
401 12 - -
Alimentazione
Phases 3 3
10 Alimentation
304 -
8 \ Volgn: VI | a00£10% la00+10
20 ¢ N\ Voltage Vv
Frequenza Hz
4 Freguency Hz 50 60
104 Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2830| 3396
1 Tours/min
Vmin 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Poli
Qus 0 16 33 5 56 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Poles
Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 6,4 6,4
Vmin | 0 |25 |50 | 75 |100 | 125 | 150 | 175 |200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 Intensité A
I/s 0 |04 /08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 ggngg{gg?\mfe HE _ _
mé/h 0 |15 | 3 |45 | 6 |75 | 9 |105| 12 |135| 15 |165| 18 |195 | 21 |225 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortel:nza 28§$ 0,88 0,88
m |25 [245[239 [231[223 215 [205 (194 [181 [169 [155[139] 12 [ 10 [77 [ 5 Facteur de puissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
[ Pump Type
ma PP
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
US.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
5 0 "o 6 s 100 %0 o 0 SOl | G0
@ Girante mm
mp- g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160| 140
09 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
|t 07 Impeller blade height mm 15 15
e : Hauteur palette de roue ~ [mm
- @ Passaggio libero mm
0.5
@ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ft |m ETA %
Peso kg
22 Weight kg 40 40
20 Poids kg
ETA% 18
30 16 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
P 14 50 Hz 60 Hz
8 12 Potenza nominale kW
25 4 Rated power kw 0,6 0,6
7 Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
2076 Absorbed power kW] 0,78/ 0,78
Puissance absorbée kw
5 Alimentazione
154 Phases 1 1
4 Alimentation
Tensione V
10 4 Voltage vl [230+10%|230+10%
N Voltage v
2 Frequenza Hz
5 Frequency Hz 50 60
1 Fréquence Hz
Giri/min
RPM 1400| 1680
- Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 :
s 0O 2.5 5 75 10 125 Poli 4 4
ni/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 4,6 4,6
I/min 0 | 50 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 Condensatore pF
s Capacitor UF 20 20
m’/h 0 3 6 |75 ] 9 |105] 12 |135 | 15 |165 | 18 |195 | 21 |225| 24 | 27 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 092 0.92
m [59 [58[56 555453 [52][51 4948 |45 43[4 [37[34]28 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . PP . : . . 3
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm A B !
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
e S Pump Type PD 75 11
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. - -
9?)'“ ‘ 10 60 80 100 120 140 160 150 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
mp.g sm 20 40 60 80 160‘ 120 140 160 @ Girante mm itz | il
[ Pa (kW) | g impeller mm 160| 140
0.9 @ Roue mm
P4 ’ ;
Altezza pala girante mm
gt 0.7 Impeller blade height mm 15 15
] Hauteur palette de roue mm
— 05 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 62 62
ftH @ Passage intégral mm
m ETA %
- Peso kg
22 Weight kg 40 40
20 Poids kg
ETA% 18
301 16 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
P 14 50 Hz 60 Hz
8 12 .
Potenza nominale kw
2 Rated power kw 0,6 0,6
7 Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
26 Absorbed power kw 0,78/ 0,78
Puissance absorbée kw
5 h = Alimentazione
imen
151 ™ Phases 3 3
4 Alimentation
Tensione V 0 N
104 5 Voltage vl |400£10% [400£10%
h Y Voltage v
2 Frequenza Hz
51 Freguency Hz 50 60
1 Fréquence Hz
Giri/min
i RPM 1400| 1680
Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Qus 0 25 5 75 10 125 Poli 4 4
mi/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Eglgg
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 1,9 1,9
I/min 0 | 50 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Intensite A
I/s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 ggngg{gg?\mfe ME _ _
m’/h 0 3 6 |75 | 9 |105| 12 |135 |15 |165| 18 |195 | 21 |225| 24 | 27 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manomeétrique totale en m Eg&/tv%rrefgtl:%ortenza 28§$ 0,88 0,88
m |59 |58 [56[55 |54 [53 52|51 49 484543 ] 4 [37 ]34 28 Facteur de puissance COS

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
i [ ) Pump Type P D ? 5 3 I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S.g.pm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
| — — U —t — & — — ! 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160| 140
[ 10 @ Roue mm
Pd ) ) Altezza pala girante mm
I 13 Impeller blade height mm 27 27
——— - Hauteur palette deroue  [mm
@ Passaggio libero mm
09 @ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ft ym ETA% | peso k
— g
Weight kg 41 41
ETAY Poids kg
- 22
20
304 9 / 18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
; / 16 50Hz | 60H:
8 — 14 Potenza nominale kW
25 4 \\\ 12 Rated power kw 1,1 1,1
7 ™~ Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
246 Absorbed power kW] 1,75 1,75
Puissance absorbée kw
5 N Alimentazione
15 - Phases 3 3
4 Alimentation
0!, Volge: VI | 400£10% l400210%
Voltage \
2 Frequenza Hz
5 | Frequency Hz 50 60
1 Fréquence Hz
Giri/min
RPM 1400| 1680
- Tours/min
Umin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 -
s 0 25 5 75 10 125 Poli 4 4
mi/m O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 3,3 33
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 |66 |71 |75 |79 |83 |92 |10 |108 ggngg{gg?mfe HE _ _
m’/h 0 3 6 9 12 |15 | 18 | 21 | 24 |255 | 27 285 |30 | 33 | 36 | 39 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 071 071
m [85 8483828 [77[74]69 65][63 59575449 44 ] 4 | |Facteurdepuissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
A ) Pump Type PD 7 58 I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
| — — ! ! — T " — : 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160 142
[ . @ Roue mm
Pd ' Altezza pala girante mm
Impeller blade height mm 25 25
2 Hauteur palette de roue mm
15 @ Passaggio libero mm
: @ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ft | m ETA % | Peso kg
e ETA% Weight kg 45 45
Poids kg
10 24
=~ 22
301 9 - \\ 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
— ~ 18 50H | 60
o~ .
8 — 16 Potenza nominale kw
25 ~ N> Rated power kW] 18 18
, ~ Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
01 S Absorbed power kw 25 25
N Puissance absorbée kW
N
5 N Alimentazione
15 N Phases 3 3
. Alimentation
Tensione V
0], ™ Voltage vl |400+10%|400+10%
Voltage \
Frequenza Hz
5 ’ Frequency Hz 50 60
. Fréquence Hz
Giri/min
RPM 1425 1710
- Tours/min
Jmin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Pol
Vs 0 25 5 7.5 10 125 Pgles 4 4
m/mh O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 45 45
I/min 0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 |66 |75 |83 |92 |10 |108 |11,6 |133 ggngg{ggﬁtme ME _ _
m’/h 0 3 6 9 12 |15 |18 | 21 |24 |27 |30 | 33 |36 |39 |42 | 48 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,87 0,87
m |9 [88]87 [85][83[81]78 757268 64595448 43]3 Facteur de puissance  [COS6
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
S S Pump Type F D ; 52 SG
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
u.s.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
o 2 @ o s 10 10 w0 160 S0t | 60w
@ Girante mm
mp- 6.0 Pa (kW) | @ impeller mm 105 93
17 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
8 = 14 Impeller blade height mm 15 15
[ ' Hauteur palette de roue mm
1.1 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 62 62
it H @ Passage intégral mm
,m ETA% |p
€so kg
Weight kg 38 38
26 Poids kg
> — 24
601 18 /’ ETA% 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
V. 20 50 Hz 60 Hz
16 18 Potenza nominale kw
50+ 16 Rated power kW 0,75 0,75
14 14 Puissance nominale kw
Potenza assorbita kw
0712 Absorbed power kW] 158 158
Puissance absorbée kw
10 Alimentazione
30+ Phases 1 1
s T —— Alimentation
I -
20] 4 ~ Volge: VI | 2304100 |230:10%
Ty Voltage \
~
4 Frequenza Hz
107 n Freguency Hz 50 60
2 Fréquence Hz
Giri/min
1 RPM 2820 3384
Umin O© 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Tours/min
Qu © 25 5 75 10 125 Poli
m/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capauty - Débit Rated.current A] 7 7
I/min 0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |54 58|63 |66 |75 83|92 |10 |108 Condensatore HE
s Capacitor UF 20 20
m’/h 0 3 6 9 12 | 15 | 18 |195 | 21 |225 |24 | 27 | 30 |33 | 36 | 39 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 092 0.92
m o493 ]9 |86 [81[78]7 [6864]6 [58]5 [44]38[34] 3 | |Facteurdepuissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
e S Pump Type PD 754 I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S.g.p.-m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
/ — — ! —t — & — — . 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | g Impeller mm 110 100
17 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
P2 14 Impeller blade height mm 15 15
" ’ Hauteur palette deroue  [mm
1.1 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ft | m ETA% | Peso kg
" | Weight kg 4 4
Poids kg
26
24
604 18 Nl TA% 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
g Ny 20 50 Hz 60 Hz
16 p.d 18 Potenza nominale kw
50 1 .4 AN 16 Rated power kw 11 11
/ N Puissance nominale kw
14 14
Potenza assorbita kw
404 12 Absorbed power kW 1,6 1,6
Puissance absorbée kw
10 — Alimentazione
30 ~ Phases 3 3
™~ Alimentation
8 Tensione V
2 Voltage vl |400£10% [400£10%
76 N Voltage vV
Frequenza Hz
¢ N Freguency Hz 50 60
104 Fréquence Hz
2 N
N Giri/min
RPM 2830| 3396
-+ Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Poli
Qs © 25 5 75 10 12.5 Poles 2 2
m/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 31 31
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |54 |58 |63 |66 |71 |75 839210 ggngg{ggﬁtme ME _ _
m‘/h 0 3 6 9 |12 |15 | 18 |195 | 21 |225| 24 |255 | 27 | 30 | 33 | 36 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manomeétrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,75 0,75
m 11 109107101 96 [89 ] 8 [76] 7 [67]6 [57 ] 5 [39 2817 | |Facteudepuissance  [coss

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

mm
A
B
c
D| 9
E| 145
F| 62
G| g2

515
260
217

E

G UNI 2253

u]ﬁ

-l

e

i1

mm

A

80

180

g 3/4"

) oni

110

150

500

610

75

38

140

100

130

246

POooIZZEr—T®mmo 0w

140

B |

il
\

e ‘ P J

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement

Sez. APD 750 2"V pag. 6

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis



Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
i [ ) Pump Type P D 7 5 5 I
ELETTROPOMPE Pompe Type >
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
; L i P T = h el L ‘ 50 60
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm e e
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 130, 114
26 @ Roue mm
Pal Altezza pala girante mm
! 23 Impeller blade height mm 19 19
—— i Hauteur palette de roue ~ [mm
@ Passaggio libero mm
: @ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ftym ETA% | Peso kg
ETA% Weight kg 40 40
26 Poids kg
~
24
601 18 N 22 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
\ 20 50 Hz 60 Hz
16 N\ | 18 Potenza nominale kw
50 -| [— 16 Rated power kw 18 18
1 —— u Puissance nominale kw
™~ Potenza assorbita kw
404 5, TN Absorbed power kW] 2,6 2,6
Puissance absorbée kw
10 Alimentazione
30 Phases 3 3
Alimentation
8 .
2l Volge: VI | 400£10% l400210%
~ Voltage \
4 S Frequenza Hz
104 ‘\\‘ Ergquency Hz 50 60
) NG réquence z
Giri/min
RPM 2838| 3406
- Tours/min
Ymin 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 -
Qs © 25 5 75 10 125 EOI' 2 )
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 p8|§§
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 45 45
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 |66 |75 (83|92 |10 |108|116|125 ggngg{ggftme ME _ _
m’/h 0 3 6 9 12 |15 |18 |21 | 24 | 27 |30 |33 |36 |39 | 42 | 45 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 082 0.82
m  [156 [154 [149 143 [136 [128 (11,9109 ] 10 [ 9 | 8 [69 [59 |48 |38 |28 | |Facteurdepuissance  [COS

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
um e
L) Pump Tvp
ELETTROPOMPE Pompe Type e
usS.g.pm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
: — e ! — — . — — : 50 Hz 60 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 137 120
33 @ Roue mm
Pa ' Altezza pala girante mm
I R Impeller blade height mm 19 19
—— Hauteur palette de roue  [mm
27 @ Passaggio libero mm
’ @ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ft;m ETA% | Peso k
ETA% Weight kg 47 41
20 2 Poids kg
=t ™ 24
601 18 N ~ 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
T~ - y 20 50H. | 60+
16 7 ” 18 Potenza nominale kW
%01 \‘ 16 Rated power kW 2,2 2,2
14 14 Puissance nominale kW
Potenza assorbita kw
404 1o NG Absorbed power kW] 331 331
N Puissance absorbée kw
10 ™ Alimentazione
30 NN Phases 3 3
s N Alimentation
N Tensione V
201 ¢ N Voltage vl |400£10%400£10%
Voltage \
4 N Frequenza Hz
10 Freguency Hz 50 60
) Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2840 3408
- Tours/min
Umin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 -
/s O 25 5 75 10 125 Poli 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 54 54
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 Intensité A
I/'s 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 |66 |75 |83 |92 | 10 |108 |116 |125 ggngg{gg?mfe HE _ _
m°/h 0 3 6 9 12 |15 | 18 | 21 | 24 | 27 |30 |33 |36 |39 |42 | 45 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,84 0,84
m [ 18 [176] 17 [164 [156 [149]| 14 [ 13 [122[113]103 93 [83 [72 ] 6 [ 5 Facteur de puissance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
1) Pump Type P D ; 5 ; I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 o ® ® 8 1m0 120 w0 10 Nk | 60k
@ Girante mm
mp- g-p-m- Pa (kW) | @ Impeller mm 152| 133
23 @ Roue mm
Pa Altezza pala girante mm
gt 3 Impeller blade height mm 19 19
I Hauteur palette deroue  [mm
@ Passaggio libero mm
2.7
@ Free passage mm 62 62
H @ Passage intégral mm
ftym ETA% | peso k
ETA% Weight kg 48 48
20 o — 26 Poids kg
™~ 24
60 18 > 22 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
™~ 20 50Hz | 60H:
16 ™ ~ 18 Potenza nominale kw
50 \\ 16 Rated power kw 3 3
14 NN 14 Puissance nominale kw
SN Potenza assorbita kw
40712 Absorbed power kw 319, 319
Puissance absorbée kw
10 Alimentazione
30 - Phases 3 3
s ~ Alimentation
207 6 3%?332"’ VI | 400£10% l400210%
Voltage \
4 Frequenza Hz
104 Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2800 3360
- Tours/min
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 -
Vs 0 25 5 75 10 125 Poli 2 9
mim 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 6 6
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 Intensite A
Iis 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 |63 |66 |71 |75 83|92 |10 |108 gondergsatore uE i} i}
m/m |0 |3 | 6 | 9 |12 |15 |18 | 21 |225 | 24 |255| 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | | Gomaore eur it
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rrefg(i:%ortenza 28§$ 0.84 0.84
m [ 19 [188[183 178 ] 17 [162 [152 [143 [139 [133 [129 124 [114 [104 [ 94 [ 83 | | Facteurdepuissance  [COS}
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement

H

Sez. A PD 750 2" pag. 9 Dati tecnici - Technical data - Données techniques



- — - )® Pompa Tipo
= . Pump Type PD 80 1 '
ELETTROPOMPE Pompe Type P
U.S.gp.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 . 50Hz | 60H:
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @Impeller mm 148 135
45 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
2 4 Impeller blad% height mm 10 8
= Hauteur palette deroue  [mm
H 35 @ Passaggio libero mm
ft1m @ Free passage mm 67 67
T ETA % @ Passage intégral mm
16 Peso kq]
80 54 by Weight Kl 68 68
ETAY 12 Poids kg]
22 10
B '
” 20 P \\ 8 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
6 50 | 60H:
601 1 Potenza nominale (kW]
Rated power (kW] 2,2 2,2
16 Puissance nominale [kW]
50 1 -
Potenza assorbita [kW]
14 Absorbed power (kW] 411 41
Puissance absorbée [kW]
e Alimentazione
10 ™ Phases 3 3
30 4 Alimentation
8 ™ Tensione [V]
N VoItage [V] 400+10% |400+10%
207 6 Voltage V]
Frequenza [Hz]
4 Frequenc [Hz| 50 60
101 ™~ Fréguenctye [Hz]
2
~ Giri/min
i RPM 2850 3420
- Tours/min
Ymin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 :
QUs 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli 2 2
mmh O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Eglgg
C t inal A
Portata - Capacity - Débit Raled curtent A 53 53
Vmin | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 [1000 1100 | | Intensite Al
I/s 0 16 |33 5 66 (7583 192 |10 (108|116 [125|133 | 15 |16,6 |183 80”de,ft‘53t0”3 PH
m/h | 0 | 6 |12 |18 |24 |27 |30 |33 | 36 |39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | | Condensateur el
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\;loerrefg(i:&(?tenza 88§$ 0' 85 0,85
m 12 [107]95[83] 7 [66]60 555 |45 40 [36[32[25][18]1 Facteur de puissance  [COSp

Q-H = 1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liguidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell acqua.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité Tkg/dn’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de I'eau.

Curves established for liquids density Tkg/dm’, with velocity not less than Tm/s and same viscosity as water.

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

" I )® Pompa Tipo
= . Pump Type P D 8 02 '
ELETTROPOMPE Pompe Type o
US.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
5 50 T0 10 250 250 300 ‘ @ Girant S0tz | G0k
irante mm
mP- gp-m Pa (kW) | g Impeller mm 160 138
5 @ Roue mm
Pa = Altezza pala girante mm
=~ 45 Impeller blade height mm 1 13
g Hauteur palette de roue mm
4 @ Passaggio libero mm
ft i @ Free p%%sage mm 67 67
2m6 ETA % | @ Passage intégral mm
16 Peso kq]
801 54 - ~ by Weight % 0 70
~ ETA% 12 Poids kg]
22 P 10
hy 2 8 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
& 50H; | 60H
601 18 Potenza nominale [kW]
Rated power (kW] 3 3
16 Puissance nominale [kW]
50 - .
Potenza assorbita [kW]
h Absorbed power [kw] 4,95 4,95
01 1 <N Puissance absorbée (kW]
Alimentazione
10 ™ Phases 3 3
304 ~ Alimentation
8 3 Tensione [V] o o
\‘ Voltage [V] 400+£10% 400£10%
201 6 Voltage V]
N
Frequenza [Hz]
w0l * N Freguency [Hz] 50 60
’ NS Fréquence [Hz]
Giri/min
i RPM 2830 3396
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Tours/min
Qv 0O 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli
m/m O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale Al
Portata - Capacity - Débit Rated current Al 65 65
I/min | 0 |100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 Intensité Al
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |75 83|92 |10 |108|116 125|133 142 | 15 |166 8onde.rt15atore HH ) B
mm | 0 | 6 |12 |18 |24 |27 |30 |33 |36 |39 |42 |45 | 48 | 51 | 54 | 60 | | Gohdencateur el
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\;l%rrefg'isﬁ)(?telnza 88§$ 0,85 0,85
m  [154 [145][132] 12 [108] 10 [93 (88 ] 8 [73 |68 | 6 |54 48 42]3 Facteur de puissance  [COSo

Q-H = IS0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent

Le curve si riferiscono a liguidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell acqua.
Curves established for liquids density Tkg/dm’, with velocity not less than Tm/s and same viscosity as water.
Courbes établies pour liguides densité Tkg/dm’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de l'eau.

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — - )® Pompa Tipo
s . Pump Type P D 803 '
ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 0m | 60m
(5 Sb 160 150 260 250 360 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kw) | @ Impeller mm 163| 140
@ Roue mm
> Altezza pala girante mm
P2l 5.4 Impeller blade height mm 14 14
pte ' Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 67 67
ftm @ Passage intégral mm
26 ETA % 5 <l
es0
80 5 - Weight % 120 712
™ ETA% 20 Poids kg]
22 ., 18
70 '/' N 16 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20 / 14 50H; | 60H:
60 ey Potenza nominale [kW]
18 Rated power (kW] 37 37
16 S Puissance nominale [kw]
50 1 N Potenza assorbita [kW]
14 Absorbed power [kW] 58 58
N Puissance absorbée [kW]
40712 N Alimentazione
0 Phases 3 3
% \\‘ ?Ilmgntatlon T
ensione
8 Voltage tv] |400£10% 400+10%
20 ¢ \ Voltage [V]
‘ Frequenza [Hz]
4 Frequency [Hz| 50 60
10 | Fréquence [Hz]
2 Giri/min
RPM 2890 3468
1 Tours/min
I/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Poi
Qs 0o 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poles 2 2
m/mh 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 8+ 90 96 Poles
- — Corrente nominale Al
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 85 8,5
I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 Intensité Al
I/s 0 |16 |33 |5 |66 (839210 [108|11,6 125|133 | 15 |166 183 | 20 gonde.rt]satore HH
m/h | 0 |6 |12 |18 | 24 | 30 |33 | 36 | 39 | 42 |45 | 48 |54 |60 | 66 | 72 | | CoMrenteur |
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manomeétrique totale en m Egtvtvoerre fg(i:t[z)(?tenza 88§$ 0,89 0,89
m  [187[182 [175 165 [153 ] 14 [134 [126[11.8] 11 [102 /94 [79 [62 | 5 | 4 Facteur de puissance  [COSo
Q-H = 1SO 2548/C Le curve si riferiscono a liguidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Tkg/dm’, with velocity not less than Tm/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité Tkg/dn’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

" 1 r)® Pompa Tipo
SV Pump Type F D 804 '
ELETTROPOMPE Pompe Type P e
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
| 0 50 100 150 200 250 300 0 Girante mm ui | Uk
mp. g.p.m.
P 9P Pa (kW) | & Impeller mm 163| 140
75 @ Roue mm
2 Altezza pala girante mm
—— 2 65 Impeller bladge height mm 18 18
Hauteur palette de roue mm
55 —
H @ Passaggio libero mm
ft | m @ Free p%%sage mm 67 67
~ 25 ETA% | @ Passage intégral mm
26 Peso k
807 o4 — 24 Weight kg} 14 74
N 22 Poids kg)
22 W ETA% 20
701
20 o / ~ 1 2 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
J o N 14 50 Hz 60 Hz
607 18 N\ 12 Potenza nominale [kW]
" N Rated power (kW] 44| 44
16 Puissance nominale [kW]
501 N
N Potenza assorbita [kW]
" Absorbed power (kW] 122 122
. . <
401 12 S Puissance absorbée [kw]
N Alimentazione
10 N Phases 3 3
30 N Alimentation
.
s Tensione [v] o o
N Voltage V] |400:10% 400:10%
207 6 " Voltage [V]
N
Frequenza [Hz]
w0l * ™N Freguency [Hz] 50 60
5 Fréquence [Hz]
Giri/min
i RPM 2910| 3492
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Tours/min
QUs 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli
mi/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A]
Portata - Capacity - Débit Rated current Al 10 10
I/min 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 {1000 |1100 |1200 1300 |1400 |1500 [1600 Intensite Al
I/s 0 |33 5 |66 |83 |1 |116([133] 15 [166 |183 | 20 |216 |233 | 25 |26,6 80nde[g53t0re IJE] ) )
m/h | 0 |12 |18 |24 |30 | 36 | 42 |48 | 54 |60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | | Cohdenenteur ﬁF}
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\;,(gf fgicﬁ)(?telnza 88§$ 0,88 0,88
m  [223]204[191]179[166 [152] 14 [128]113] 10 [88 [75 [63 [ 5 |38 |25 | |Facteudepuissance  [COSo

Q-H = IS0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent

Le curve si riferiscono a liguidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell acqua.
Curves established for liquids density Tkg/dm’, with velocity not less than Tm/s and same viscosity as water.
Courbes établies pour liguides densité Tkg/dm’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de l'eau.

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- — - )® Pompa Tipo
R S Pump Type P D 805 '
ELETTROPOMPE Pompe Type >
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 = e
1 — — : ‘ : — f — : z z
0 50 100 150 200 250 300 @ Girante mm
IMp- g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160 134
. @ Roue mm
Altezza pala girante mm
a 6 Impeller blad% height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
ft Hm @ Free p%%sage mm 50 50
R ETA % @ Passage intégral mm
Peso kg]
80 ,, — N~ ETA% gi Weight kg] 16 16
2, ,/ ~ 2 Poids kgl
2 — 30
707 N 28 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20 /N 26
p 4 o4 50 Hz 60 Hz
60 / Potenza nominale (kW]
18 2 Rated power (kW] 55 55
16 ~] Puissance nominale [kW]
501 N Potenza assorbita [kw]
14 Absorbed power [kw] 6,74 6,74
N Puissance absorbée [kw]
404 4 N - .
Alimentazione
10 Phases 3 3
30 Alimentation
Tensione [V]
8 Voltage V] 400£10% 400£10%
201 & Voltage V]
Frequenza [Hz]
10 4 Freguency [Hz] 50 60
1 Fréquence [Hz]
2 Giri/min
RPM 2900 3480
- Tours/min
I/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 :
QUVs o 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli 2 2
mho 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 8 90 96 Eglgg
- - Corrente nominale A]
Portata - Capacity - Débit Rated current Al 12 12
I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 Intensite Al
I/s 0 |16 |33 | 5 |66 83|10 [116|133] 15 [166 183 | 20 216|233 | 25 gonde.nsatore HE]
m/h | 0 | 6 |12 |18 |24 |30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | | capactor . ﬁF}
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\;loerrefg'i:&(?tenza 88§$ 0,85/ 0,85
m [ 25 |241[234 226 [219 ] 21 [202 [19.4 [185 17,5 [165 [153 [ 14 [125 [108 ] 9 | | Facteur depuissance  [COSq
Q-H = 1SO 2548/C Le curve si riferiscono a liguidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Tkg/dm’, with velocity not less than Tm/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité Tkg/dn’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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SAER ra e PD 911 SG

ELETTROPOMPE Pompe Type *
U.S. g.p.m. 5 =
p 0 100 150 200 250 300 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
‘ ‘ ! ‘ " ‘ —— — o 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.?n. 0 100 150 200 20 @ Girante mm
Pa(kW) | @ Impeller mm 108 -
- @ Roue mm
' Altezza pala girante mm
Pal_ " L Impeller blade height mm 14,5 -
- 8 Hauteur palette de roue  [mm
g’ @ Passaggio libero mm
14 @ Free passage mm 5 -
H @ Passage intégral mm
ftym ETA% | Peso kg
Weight kg 23,5 -
Poids kg
60
18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
30
" ~l | . 50 Hz 60 Hz
50 y ETA% Potenza nominale kW
/ 25 Rated power kw 11 -
14 / Puissance nominale kw
L
i 20 Potenza assorbita kw
40 12 \\ Absorbed power kw 2,17 -
15 Puissance absorbée kw
10 \ Alimentazione
30 [r—— 10 Phases 1 -
L Alimentation
8 —
\\‘ Tensione v
201 N Voltage v] |230£10% -
6 N Voltage Vv
> Frequenza Hz
4 Frequency Hz 50 -
10+ S Fréquence Hz
2
Giri/min
RPM 2820 -
1 Tours/min
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
/s 0 5 10 15 20 Poles 2 -
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
Portata - Capacity - Débit %g{gﬁ,”éiﬂgr'ﬂ'”a'e ﬁ] 7.4 -
I/min 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 Intensité A
I/s 0 |16 |25|33|42| 5 |58 |66 |75|83]|92| 10 |108|116|125|133 Condensatore uF
S Capacitor WF 20 -
mé/h 0 6 9 |12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&gﬁgéﬁ;@nza 88§$ 0,92 _
m [96]92] 9 [86]82][78]72]68]62][58] 5 [45]39][31]26]19]| |Facteurdepuissance  [COS}
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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1 ® Pompa Tipo
SAER PD 911 1
AN
ELETTROPOMPE Pompe Type d
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
50 100 150 200 250 300
h | ; 1 ; | ; 1 S— L 50 Hz 60 Hz
50 100 150 200 250 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa(kW) @ Impeller mm 108 -
@ Roue mm
— L7 Altezza pala girante mm
ba — = Impeller blade height mm 14,5 -
— 15 Hauteur palette de roue mm
| .
— @ Passaggio libero mm
13 @ Free passage mm 5 -
e >adf
H @ Passage intégral mm
Peso kg
ftjm ETA% | Weight kg 235 -
Poids kg
0718 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
30 50 Hz 60 Hz
16 N ETAY Potenza nominale kW
501 / 3 25 Rated power kw 11 -
14 ,/ Puissance nominale kw
L
20 Potenza assorbita kW
011 \ Absorbed power kw 17 -
15 Puissance absorbée kw
10 Alimentazione 3
307 [r—— » 10 Phases -
. ~_ Alimentation
—
S Tensione V
w0 L Voliage vl |400£10% -
6 N Voltage v
Frequenza Hz
>
4 Frequency Hz] 50 -
107 N Fréquence Hz
2
Giri/min
RPM 2820 -
< Tours/min
Ymin @ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
s 0 5 10 15 20 Poles 2 -
m/m 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Péles
Portata - Capacity - Débit gg{éﬁf};ﬁﬂgm'"a'e ﬁ] 3 -
I/min 0 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 Intensite A
I/'s 0 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 |66 |75 (83 |92 |10 (108|116 125|133 gondertlsatore uE ) )
m/m |0 |6 | 9 |12 |15 [18 |21 |24 [ 27 [30 [33 [ 36 |39 | 42 | 45 | 48 | | PNt ieur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egev%rffgéfo?ténza g8§$ 0,80 _
m 96929 [86]82]78][72]68][62[58]5 4539 |31 2619 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a fiquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . P . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm
A 550
B 215
C 112
D 110
E |62"u)
<C
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/ | ® Pompa Tipo
[ j Pump Type
e PP
ELETTROPOMPE Pompe Type d
US. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 50r | 60r:
0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa(kw) 8 IFrzr(l)ﬂgller mm 117 103
2.0 :
Altezza pala girante mm
5 = Impeller blade height mm 145/ 145
= a 1.75 Hauteur palette de roue mm
" —
— @ Passaggio libero mm
— 15 @ Free passage mm 5 5
H @ Passage intégral mm
ft |m ETA% Peso k
i Weight Kl | 235 235
Poids kg
60
18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
. ig 50/ | 60k
1 ETA% Potenza nominale kW
*0 ~ - 16 Rated power kw 15 15
14 \\\ 14 Puissance nominale kw
12 -
404 N Potenza assorbita kw
12 \ Absorbed power kw 195 195
[~ ~ Puissance absorbée kw
10 . -
Alimentazione
301 777777>\<77777777 T R e e S A Phases 3 3
8 Alimentation
Tensi \
207 ¢4 ‘R V%ngge vl [400£10%|400£10%
N Voltage v
4 Frequenza Hz
104 Frequency Hz 50 60
2 N, Fréquence Hz
N
Giri/min
1 RPM 2820| 3384
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Tours/min
Qus 0 5 10 15 20 Poli
nmi/mh O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 3,6 3,6
I/min 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |400 | 450 | 500 |550 |600 650 |700 | 750 | 800 | 900 Intensite A
I/s 0 16 |33 | 42 5 58 |66 |75 |83 |92 | 10 |108 |11,6 |1255 133 | 15 gonde‘rgsatore UE
mmh | 0 | 6 |12 |15 |18 |21 |24 |27 |30 |33 |36 |39 | 42 | 45 | 48 | 54 | | Cordensateur e
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbtv(gffgicggtenza 88§$ 0.84 0.84
m 11,7 [109 [102 99 [95 [91 [88 [84 [79 [74 [69 [61 [56 [49 [39 |15 | | Facteurdepuissance  [cOSp

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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/ 1 ® Pompa Tipo
/A ! j
e Pump Type
ELETTROPOMPE Pompe Type d
UsS. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 20 250 300 50r | 60t
0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa(kw) @ Impeller mm 130 115
@ Roue mm
3 .
Altezza pala girante mm
p—
5a | Impeller blade height mm 145) 145
25 Hauteur palette de roue mm
@ Passaggio libero mm
2 @ Free passage mm 5 5
H @ Passage intégral mm
9 Peso kg
ftym ETA% | Weight kg 24| 24
Poids kg
%01 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
. ETA% 35 50 Hz 60 Hz
1 Potenza nominale kw
507 N 30 Rated power kw 18 18
14 ™~ \\ Puissance nominale kw
25 Potenza assorbita kW
Ol \‘ N\ Absorbed power kw 311 311
20 Puissance absorbée kw
10 N Alimentazione
307 NN 15 Phases 3 3
8 N Alimentation
10 Tensione v
], \C Voltags v] 400+10% |400:+10%
\\ Voltage v
4 N Frequenza Hz
101 Frequency Hz] 50 60
) Fréquence Hz
N —
Giri/min
RPM 2780| 3336
- Tours/min
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Pol
s O 5 10 15 20 Pgles 2 2
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Polos
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 44 4.4
I/min 0 |100 | 200 | 300 |400 | 450 | 500 | 550 | 600 |650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |1050 Intensité A
I/'s 0 |16 |33 |5 |66 |75 |83 |92 | 10 |108 |116 |125 133 |14,2|158 |175 80ndert153t0re HE _ _
m/h | 0 | 6 |12 |18 |24 |27 | 30 |33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 63 | | Gondcrenteur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Ez;&ltvoerrefg(i:tpotitenza g8§$ 082 082
m [155 (149 ] 14 [ 13 121117 ] 11 [105]99 [92 [86 [ 79 [ 7.1 [63 |43 [ 16 | | Fecteurdepuissance  [cOS§
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a fiquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . P . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm
A 550
B 215
C 112
D 110
E |62"u)
<C
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SAER s PD 914 1

ELETTROPOMPE Pompe Type *
U.S. gp.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 0 | 60
mp.g pén 50 100 150 200 250 g lGiranlfe mm 138 122
-g.p.m. mpeller mm
Pa(kW) | @ Roue mm
3.5 Altezza pala girante mm
- Impeller blade height mm 145/ 145
P2 3 Hauteur palette de roue mm
I —
@ Passaggio libero mm
25 @ Free passage mm 5 5
H @ Passage intégral mm
Peso kg
ftym ETA% | Weight kg 26) 26
Poids kg
6018 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
35 50 Hz 60 Hz
I ETA% .
16 ~ Potenza nominale kw
50+ ™~ - NG 30 Rated power kW] 2,2 2,2
14 prd \ Puissance nominale kw
N Potenza assorbita kw
40115 N 2 Absorbed power kw 353 353
Y N\ Puissance absorbée kw
S N\ 20 ; ;
10 N Alimentazione
80 N N\ 15 Phases 3 3
o \\ \\‘ Alimentation
Tensione \
20l \\ Voltage vl | 400£10%|400+10%
6 NG Voltage v
N\
N Frequenza Hz
! AN Frequency Hz 50 60
104 \ Fréquence Hz
2 —
~ Giri/min
RPM 2840| 3408
L Tours/min
Ymin @ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
/s 0 5 10 15 20 Poles 2 2
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - CapaCIIy - Débit Ratedlcrurrent A 6’2 6,2
I/min 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |450 | 500 | 550 |600 |650 | 700 | 750 | 800 | 900 |1000 |1100 Intensite A
I/s 0 16 |33 5 66 |75 83 |92 |10 108 |116 [125 |133 | 15 |16,6 | 183 gonde.rgsatore “E
m/m | 0 | 6 |12 |18 | 24 |27 |30 |33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | | Copdonctieur e
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&gﬁgéﬁ;@nza 88§$ 0,84 0,84
m [ 17 [161 152144 [134 [ 13 [125 119 [112 [107] 10 92 [84 [68 |46 [ 22 | | Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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SHRER pump e PD 1008 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 S0 o
‘ : ; : : : ‘ 2 z
mp. g.([)) ~ 20 40 60 80 100 120 @ Girante mm
Pa/kW | @ Impeller mm 116 105
@ Roue mm
1
Altezza pala girante mm
P2 g 09 Impeller blade height mm 17 10
I 08 Hauteur palette de roue mm
' @ Passaggio libero mm
07 @ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
Peso ki
ft]m ETA% | Weight 5 18 18
50 ” Poids kg
14 - 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
~ 20 50Hz | 60H:
40712 / 18 Potenza nominale kW
// \\ Rated power kw 0,6 0,6
N 16 Puissance nominale kw
10 :
Potenza assorbita kw
30+ Absorbed power kw 0,98 098
— Puissance absorbée kw
s limentazione
Alimen
S Phases 1 1
204 N Alimentation
6
Tensione \
Voltage \ 230+10% | 230+10%
4 Voltage \
10 N Frequenza Hz
~ Frequency Hz 50 60
2 N Fréquence Hz
N
Giri/min
RPM 2800 3360
- Tours/min
V/min 0O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Poli
s O 16 33 5 6.6 8.3 10 Poles 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 4,6 4,6
Umin | 0 [50 | 75 [100 [ 125 [150 | 175 [ 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | | Intensite A
I/'s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 Condensatore HF
= Capacitor WF 16 16
m’/h 0 3 |45 16 |75 | 9 |105] 12 |135 | 15 |165| 18 |195 | 21 |225 | 24 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%tvt\/%rf fgég)ortenza 88§$ 0.94 0.94
m lgs[s82]8 [7772]68[63]6 [55]5 [44[39][34[28 2317 | |Facteurdepussance  [COSy
Q-H=1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
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SAER rum v PD 1008 T

ELETTROPOMPE Pompe Type
U.s. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140
} L L T L T L —! ) = 50 Hz 60 Hz
. g_g.m. 20 40 60 80 100 120 @ Girante mm
Pa/kW | @ Impeller mm 116 105
@ Roue mm
1
Altezza pala girante mm
I 0.9 Impeller blade height mm 17 10
I 08 Hauteur palette de roue mm
‘ @ Passaggio libero mm
07 @ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
ft |/m o | Peso kg
ETA% | Weight kg 18] 18
50+ 24 Poids kg
14 22
ETA% DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20
50 Hz 60 Hz
0712 / \‘\ 18 Potenza nominale kW
/ Q 16 Rated power kw 0,6 0,6
~N Puissance nominale kw
10
Potenza assorbita kw
807 Absorbed power kw 0,98 0,98
o [ — Puissance absorbée kw
~ Alimentazione
\‘\ Phases 3 3
20 6 Alimentation
52?;;32‘* ¥ 400+10% [400+10%
4 Voltage \%
10 N Frequenza Hz
‘Q\ Frequency Hz 50 60
2 NG Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2800| 3360
B Tours/min
Vmin 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 -
Vs O 16 33 5 66 83 10 Poli 9 9
nih 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Poles
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 1,6 1,6
Umin | 0 |50 | 75 [100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 Intensite A
I/s 0 |08 |13 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 gg”ggﬁg?ﬂ?fe UE ) )
m’/h 0 3 |45 |6 |75 | 9 |105| 12 |135| 15 |165 | 18 |195 | 21 |225 | 24 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&ng fgéﬁ)(;tenza 28§$ 0,78 0,78
m |8s[82]8 |77[72]68[63]6 [55]5 [44 39 [34[28[23][17 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ | r)® Pompa Tipo
AER Punp Tpe PD 1012 SG/CG
ELETTROPOMPE Pompe Type |
U.S.g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140 Son 0
+ L L T L T L T L Iy L r4 Z
0 20 40 60 80 100 120 @ Girante mm
mP- gp-m PalkW | g impeller mm 111 96
@ Roue mm
16 Altezza pala girante mm
14 Impeller blade height mm 14 14
Pa| Hauteur palette de roue mm
1.2 T
- @ Passaggio libero mm
—1 1 @ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
Peso ki
ft|m ETA% | \yeight | | 185 185
50 2 Poids kg
14 20
g ETh% DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
7 \\ 18 50Hz | 60H:
40712 S 16 Potenza nominale kW
Rated power kw 0,9 0,9
14 Puissance nominale kw
10 > Potenza assorbita kw
30+ SN Absorbed power kw 1,44 144
N Puissance absorbée kw
8 Alimentazione
Phases 1 1
204 Alimentation
6
Tensione \
\\ Voltage V] 230£10%| 230+10%
4 \; Voltage V
N
10 ™. Frequenza Hz
\\ Frequency Hz 50 60
2 réquence z
> Fré H
™. Giri/min
RPM 2800 3360
B Tours/min
\/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Poli
Qus O 16 33 5 66 83 10 Poles 2 2
ni/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Péles
: — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 7 7
Umin | 0 | 50 [ 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | | IMemsite A
I/'s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 Condensatore HF
Capacitor WF 25 25
m*/h 0 3 6 75 9 |105 ] 12 |135] 15 |165 | 18 |195 | 21 |225 | 24 | 27 Condensateur WF
. ) ) . . Fattore di potenza COSo
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Power factor COS$ 0,96 0,96
m [10 [93[84[79[74] 7 [65][61][56][52]48[41 38|33 [28 |17 | |Facteurdepuissance  [COS¢

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

! ! L i 3 : 0 ) Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
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- | I_)® Pompa Tipo
RER PD 1012 T
ELETTROPOMPE Pompe Type .
us. g-g-m- 2 0 6 8 100 120 10 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
) 20 40 60 80 100 120 , 50tz | 60H
Imp. g.p.m. Pa/kw | @ Girante mm
@ Impeller mm 111 96
6 @ Roue mm
' Altezza pala girante mm
— 14 Impeller blade height mm 14 14
P A g 12 Hauteur palette de roue mm
e . @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
ft [m ETA % | Peso ki
N °| Weight k| | 185 185
50 22 Poids kg
14 20
L~ ETA% DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
e N 18
1011, / \‘ 16 . 50 Hz 60 Hz
N Potenza nominale kw
/ 14 Rated power kw 09 09
~ Puissance nominale kw
10
Potenza assorbita kw
301 \\ Absorbed power kW 1,49 149
8 ™N Puissance absorbée kw
Alimentazione
Phases 3 3
201 6 Alimentation
~~ Tensione V] 002109 ao0z1096
4 \\ Voltage Vv
10 \\ Frequenza Hz
NG Frequency Hz 50 60
2 \\ Fréquence Hz
™ Giri/min
RPM 2790| 3340
- Tours/min
Yymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 -
Vs O 16 33 5 6.6 83 10 Eglles 9 9
m/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 2,6 2,6
Vmin | 0 |50 [100 | 125 [ 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Intensite A
I/s 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 gg”ggifgg?ﬁore UE ) )
m’/h 0 3 6 |75 ] 9 |105| 12 |135| 15 |165 | 18 [195 | 21 |225 | 24 | 27 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&ng fgéﬁ)(;tenza 28§$ 0,88 0,88
m ‘ 10 ‘ 93 ‘ 8,4 ‘ 79 ‘ 74 ‘ 7 ‘ 65 ‘ 6,1 ‘5,6 ‘ 52 ‘4,8 ‘4,1 ‘ 38 ‘ 33 ‘2,8 ‘ 1,7 Facteur de puissance COSH

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve s riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella del"acqua.
1 . L i R i 0 ) Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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SHRER pump e PD 1015 SG/CG

ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
20 40 60 80 100 120 140
0 0 s ‘ o P 100 o 2 Girant 50Hz | 60Hz
irante mm
mp- g:p-m- PalkW | g Impeller mm 111 96
@ Roue mm
16 Altezza pala girante mm
14 Impeller blade height mm 17 17
Pa |t Hauteur palette de roue  [mm
1,2
= @ Passaggio libero mm
1 @ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
o | Peso kg
ft {m ETA% | Weight kg 19 19
50- 24 Poids kg
1“ ~ 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
P ", 20
4 N ETA% 50 Hz 60 Hz
40| .
12 18 Potenza nominale kw
_— N 16 Rated power kw 1,1 1,1
N ‘\ Puissance nominale kw
10 -
Potenza assorbita kw
30+ ™. Absorbed power kw 150 15
. ™~ Puissance absorbée kw
Alimentazione
Phases 1 1
20 ¢ N Alimentation
. .
\ Tensione V
N Voltage V 230+£10% |230+£10%
4 Voltage v
10+ Frequenza Hz
N Frequency Hz 50 60
2 ™~ Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2840 3390
- Tours/min
Vmin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 i
Qus © 16 33 5 66 83 10 Eol' 2 2
m/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Pglg:
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 7 7
I/min 0 | 50 |100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 |83 Condensatore HF
- Capacitor WF 25 25
m’/h 0 3 6 9 |105| 12 |135 | 15 |165| 18 |195 | 21 |225 | 24 | 27 | 30 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%tvtv%rf fgég)ortenza 88§$ 0.94 0.94
m [115[108]10 [91[86 [ 8 [75] 7 [64 |58 |51 46| 4 [35 |26 [18 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H=1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
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SAER rum v PD 1015 T

ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 140
| 0 20 40 60 80 100 120 paw | @ Girante m S0Hz | 60t
mp. g.p.m.
@ Impeller mm 111 96
. @ Roue mm
1,
Altezza pala girante mm
— 1.4 Impeller blade height mm 17 17
P2 | 1 Hauteur palette deroue  [mm
= 1’ @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
ft Im ETA% | Peso kg
* | Weight kg 19 19
50 24 Poids kg
14 22
A N DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
P 20
0] d N ETA% 50Hz | 60Hz
12 18 Potenza nominale kW
I~ N 16 Rated power kw 11 11
N ‘\ Puissance nominale kw
10
Potenza assorbita kw
30 ™ ~ Absorbed power kw 15 15
. Puissance absorbée kw
Alimentazione
Phases 3 3
201 g \ Alimentation
\\ 52?;;32‘* ¥ 400+10%|400£10%
4 Voltage \%
10 Frequenza Hz
NG Frequency Hz 50 60
2 ™~ Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2840| 3400
- Tours/min
/min O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 N
Qus 0 1.6 33 5 6.6 8.3 10 EOI' 2 )
nih 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Pg@:
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 2,8 2,8
Vmin | 0 | 50 |100 [ 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 Intensite A
I/s 0 |08 |16 |25 |29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 |58 |63 |66 |75 |83 gg”ggﬁgﬁtme UE ) )
mé’/h 0 3 6 9 |105] 12 |135| 15 |165 | 18 |195 | 21 |225| 24 | 27 | 30 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&ng fgéﬁ)(;tenza 28§$ 0,87 0,87
m [115[108] 10 [91 [86] 8 [75] 7 [64 [58 [51 |46 ] 4 [35 |26 |18 | |Facteurdepuissance  [cOSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
! 7 Pump Type PD 1017 T
ELETTROPOMPE Pompe Type A
us. g.gm. 20 0 60 80 100 120 140 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 20 40 60 80 100 120 ] 50Hz | 60Hz
Imp. g.p.m. @ Girante mm
PalkW | @ Impeller mm 125 105
. @ Roue mm
2' AlteZﬁa pballadgirﬁmteh mm 17 17
Impeller blade height mm
I 15 Hauteur palette de roue ~ [mm
el 1 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 46 46
H @ Passage intégral mm
ft | m ETA % Peso kg
50 Weight kg 19,5/ 195
1 24 Poids kg
ETA%
14 L 22
S ~ N 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
40712 TN \\ 18 50Hz | 60He
‘\ Potenza nominale kw
N\ 16 Rated power kw 1,2 1,2
0 Puissance nominale kw
| Potenza assorbita kw
* Absorbed power kw 2,2 2,2
s Puissance absorbée kw
N Alimentazione
‘\ Phases 3 3
2076 NS Alimentation
P Tensione \
N Voltage V 400+10%|400+10%
4 \\ Voltage v
107 \ Frequenza Hz
, Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Giri/min
1 RPM 2850| 3430
I/min O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Tours/min
/s © 16 33 5 6.6 8.3 10 Poli
mi/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Poles 2 2
Péles
- — Corrent inal A
Portata - Capacity - Débit R;’{é%”ciﬁgﬁﬂ'”ae A] 3 3
Vmin | 0 |50 [100 [ 150 [ 200 | 250 [ 300 [ 325 | 350 | 375 400 | 425 | 450 | 475 [ 500 [ 550 | | Intensité A
I/s 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |54 58|63 |66 |71 |75 /|79 |83]92 gondeyt]satore uE
m/m |0 |3 | 6 | 9 |12 |15 | 18 |195| 21 |225 | 24 |255| 27 |285| 30 | 33 | | Copdonenieur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Ha tri Fattore di potenza 0S¢
- - Hauteur manométrique totale en m Power factor ) 0.83 0.83
m 14 [134]128]119 11 [10 | 9 [85 )8 |74 [68[63[57 | 5 [43 ] 3 | |Facteurdepuissance  [COS

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

/ | ® Pompa Tipo
SAER Pump Tpe PD 1200 1
L\ N
ELETTROPOMPE Pompe Type
us. g.pm. 50 100 150 200 250 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
| 0 50 100 150 200 250 & Girante nm S0z | 6O0H:
mp. g.p.m.
Pa (kw) @ Impeller mm 146
6.5 @ Roue mm
p—" :
Altezza pala girante mm
— 55 Impeller blade height mm -
P e Hauteur palette de roue  [mm
45 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage | mm 50
ft|m ETA% @ Passage intégral mm
Peso kg
Weight kg 67
34 45 Poids kg
1104
a2 ETA% 0
— DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1004 e - 50Hz | 60H:
P Potenza nominale kW
28 o 30 Rated power kw 44
90 A N Puissance nominale kw
.
26 25 Potenza assorbita kw
N Absorbed power kw 6,51
801, I 20 Puissance absorbée kw
N - :
Alimentazione
22 N Phases 3
70 Alimentation
N Tensione \
20
N Voltage V] 400£10%
601 g N Voltage v
™\ Frequenza Hz
1 N Frequency Hz] 50
50 | N Fréguence Hz
14 N Girifmin
RPM 2890
112 Tours/min
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
s O 5 10 15 20 Poles 2
n/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 11
I/min 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |1000 |1100 Intensité A
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |83 |10 108 |116 |125|133 |142 | 15 |158 |16,6 |183 ggngg{t‘g?mfe HE
m’/h 0 6 12 |18 | 24 | 30 |36 | 39 |42 |45 | 48 | 51 |54 | 57 | 60 | 66 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%tvtv%rf fgég)ortenza 88§$ 0.88
m |28 [268]255 242 ] 23 [218 206 20 [193 [188 ] 18 [17.4 [168 16,1 |156 [143 | | Facteur depuissance  [COSo
Q-H=1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . PP . : . . 3
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
C E A D
mm ———> mm
A 610 ——— Al 353 e
B | 2% B 10 g
© 145 i (6 460
D 105 m D 285
E| 65 | E | 30
= g3 | F 175
i G 180
i H g2
< \ | 700
I | F unizosa L 480 M UNI 2254
| M| 83
f N =
o 375
P 240
Q 150
R 390
S 615
T 220

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- ' — )® Pompa Tipo
PD 1201 1
e
ELETTROPOMPE Pompe Type
U.S.gpm DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300
| : . : . ! —! — — 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 @ Girante mm
mp- g-p-m. Pa (kW) @ Impeller mm 153 136
; @ Roue mm
Altezza pala girante mm
e 6 Impeller blade height mm - -
P4 I Hauteur palette de roue mm
p— T
5 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 50 50
H @ Passage intégral mm
ft |m ETA%
Peso kg
Weight kg 70 70
o 34 Ao 50 Poids kg
32 > 45 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
100 50 Hz 60 Hz
* P © Potenza nominale kw
N 35 Rated power kW 55 55
N Puissance nominale kw ! '
Potenza assorbita kW
2 “\‘ % Absorbed power kw 6,92 6,92
80 N Puissance absorbée kw
24 &‘ 25 - -
N Alimentazione
2 b Phases 3 3
70 Alimentation
20 N Tensione \
N Voltage \ 400+10% |400+10%
60 |14 N Voltage \
Frequenza Hz
16 Frequency Hz 50 60
50 Fréquence Hz
14 Giri/min
RPM 2850 3420
12 Tours/min
I/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Poli
) 5 10 15 20 Poles 2 2
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 12 12
I/min 0 | 100 | 200 | 300 |400 |500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |1000 |1100 Intensite A
I/s 0 |16 |33 | 5 |66 |83 |10 |108 11,7 |125 |133 |142 | 15 |158 |16,6 |183 gonde_rgsatore UE
apacitor u - -
m’/h 0 6 12 |18 | 24 |30 |36 |39 |42 |45 | 48 [ 51 |54 | 57 |60 | 66 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egaloerrefg::g)?tenza 28§$ 0.85 0.85
m [329] 31 [204] 28 [268[258 [248 [242 [238 [232 228 22 [215 [20,9 [20,1 [188 | | Facteurdepuissance ~ [COS¢] ’
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimension d’encombrement
mm mm _E A D
A | 610 Al 353 Pt
B 295 B 110 e >
e e
c| 15 c| | [
D 105 D 285
E 65 E 300
F g3 E 175
G 180
H g2
< | 700
I . F uni 2254 L 480 M UNI 2254
M g3
N =
6] 375 -
P 240
Q 150
R 390
q S) 615
T 220

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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~ | r)® Pompa Tipo
RAER PD 1505 1
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
| — — ! —! — } — —— : 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 300 350 @ Girante mm
Imp. g.p.m. Pa (kW) | g Impeller mm
5 @ Roue mm 170 160
, Altezza pala girante mm
= 175 Impeller blade height mm 25 25
st Hauteur palette de roue mm
15 [
@ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ft |m ETA % @ Passage intégral mm
Peso kg
Weight kg 70 70
s 18 Poids kg
16
” ™ 14 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
10 12
” 10 50 Hz 60 Hz
30| 9 / Potenza nominale kw
o Rated power kw 15 15
8 Puissance nominale kw
% Potenza assorbita kw
7 Absorbed power kW 2 2
2 Puissance absorbée kw
6
Alimentazione
5 Phases 3 3
15 Alimentation
4 o Tensione v
~ Voltage vl | 400£10%| 400+10%
10 5 — Voltage v
™ F H
requenza z
5 2 o Frequency Hz 50 60
) Fréquence Hz
Giri/min
RPM 958/ 1150
I/mn O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Tours/min
I's 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 26.6 283 30 Poli
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Egles 6 6
Oles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 39 39
I/min 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |1000 1100 Intensite A
I/'s 0 |16 |33 |5 |66 |83 | 10 |108 |116 |125 |133 |142 | 15 |158 |16,6 | 183 ggggg{gg?mfe EE ) )
m*/h 0 6 12 |18 | 24 |30 |36 | 39 |42 |45 | 48 | 51 |54 |57 | 60 | 66 Condensateur uF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgé%orténza 28§$ 0,89 0,89
m ‘ 4,6 ‘ 44 ‘ 43 ‘ 4 ‘ 3,8 ‘ 35 ‘ 3,2 ‘ 3 ‘ 29 ‘ 2.8 ‘ 2,6 ‘ 25 ‘ 2.3 ‘ 2.1 ‘ 2 ‘ 1,7 Facteur de puissance COSo
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- — )® Pompa Tipo
RAER PD 1501 T
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. - -
9”9’“ 50 100 150 200 250 30 350 400 450 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 Pa (kW) | @ Girante mm gllls L i
mp-6.p-m @ Impeller mm 130 118
4 @ Roue mm
pa Altezza pala girante mm
— 35 Impeller blade height mm 25 25
- Hauteur palette de roue mm
3 —
@ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ft |m ETA % | @ Passage intégral mm
Peso kg
Weight kg 68 68
14 Poids kg
ETA% 12
~ I~ N 10 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
0 N : 50 | 60
30 + Potenza nominale kw
? Rated power kw 15 15
8 Puissance nominale kw
25 Potenza assorbita kw
7 Absorbed power kW] 3,73 373
Puissance absorbée kw
204 ¢ . R
Alimentazione
5 Plhases ) 3 3
15 o QlF ?lm?ntatlon -
~ ensione
4 ~ Voltage vl |400+10% 400£10%
104 4 ~ Voltage \
I Frequenza Hz
2 Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
1 Giri/min
RPM 1440\ 1728
1L Tours/min
Ymin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Poli
Qs 0 16 33 5 66 83 10 11.6 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poles 4 4
mi/p O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 4,1 4,1
Umin | 0 [ 100 [ 200 [ 300 [ 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 [1100 | | Mtensit€ A
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |83 |92 |10 |[108|116 |125 (133|142 | 15 |16,6 |183 gggggﬂg?tore EE _ B
m/h 0 6 |12 |18 | 24 |30 |33 |36 |39 |42 |45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 Condensateur WF
) : ) ) - Fattore di potenza COS¢
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Power factor COS$ 0,78 0,78
m [ 5 4948 ]36[43] 4 3837 |35 3432292725/ 2 [15 Facteur de puissance COSo

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
AER PD 1502 T
ELETTROPOMPE Pompe Type -
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0w o o a0 =m0 a0 St | B0ve
Pa (kW) @ Girante mm
Imp. g.p.m. @ Impeller mm 145, 130
a8 @ Roue mm
3 Altezza pala girante mm
_Pc —t 47 Impeller blade height mm 25 25
—— = Hauteur palette de roue mm
46 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ft | m ETA% | @ Passage intégral mm
Peso kg
Weight kg 70 70
L 14 Poids kg
ETA% 12
10 >~ = ~ ;0 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
P 6 50 Hz 60 Hz
307 9 Potenza nominale kw
Rated power kw 2,2 2,2
8 Puissance nominale kw
25 -
7 Potenza assorbita kW
Absorbed power kw 480 4,80
201 & Puissance absorbée kw
T Alimentazione
5 1T Phases 3 3
15 ~ Alimentation
4 ™~ ~ Tensione V
o0l Voltage V] |400£10% {400+10%
3 ™~ Voltage v
B F H
requenza z
5] Frequency Hz 50 60
1 Fréquence Hz
Giri/min
Es RPM 1440 1728
Jmin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Tours/min
I/s 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 16.6 183 20 216 233 25 26.6 283 30 Poli
m/m O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles 4 4
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 5,6 5,6
I/min 0 |100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |1000 {1050 {1100 |1200 |1300 Intensite A
I/s 0 |16 |33 | 5 |66 |83 |10 |116 |133 | 15 |158 |16,6 |175 183 | 20 |216 ggngg{gg?mfe HE
m?/h 0 6 12 |18 | 24 | 30 |36 |42 | 48 | 54 |57 |60 | 63 |66 |72 |78 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rre fgtl:t%ortenza 28§$ 0.79 0.79
m [ 6 |58[56][54[51[48 444138 [35][33[31]3 [28[24[21 | |Facteurdepussance  [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- — )® Pompa Tipo
= S pump Type F D 1503 I
ELETTROPOMPE Pompe Type e
u.s. g.pm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
! — ! : ! — — } — — 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 300 350 @ Girante mm
mp. g.p-m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160| 145
6 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
a 5 Impeller blade height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
4 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ft | m ETA% | @ Passage intégral mm
Peso kg
16 Weight kg 73 73
ETAY 4 Poids kg
L—" ——— 12
P T 10 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
10 o 8 50 H 60
6 z Hz
301 g Potenza nominale kw
Rated power kw 3 3
8 Puissance nominale kw
251 ™~ Potenza assorbita kW
7 \;‘ Absorbed power kw 571| 5,71
T~ Puissance absorbée kw
204 ¢ T~ . .
~ élrl]mentazmne 3 3
~ ases
151 5 ™~ Alimentation
4 S~ Volgn: VI 400210% oo£10%
109 4 Voltage \
~ Frequenza Hz
2 ™~ Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
! Giri/min
RPM 1440| 1728
+ Tours/min
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Poi
s 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 21.6 233 25 266 283 30 Pgles 4 2
mi/h O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 74 74
Umin | 0 ] 200 | 300 [ 400 [ 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 [1100 [1200 1300 1400 [1500 1600 | | 'Mtensite A
I/s 0 33 5 66 |83 | 10 116 (133 | 15 |166 [183 | 20 |21,6 |233 | 25 |26,6 ggggg{ggﬁtore EE
m°/h 0 12 |18 | 24 |30 | 36 |42 |48 |54 |60 |66 | 72 |78 |84 |90 | 96 Condensateur UF
) . . . - Fattore di potenza COS¢
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Power factor COS} 0,80 0,80
m |8 [74]71]68 656259 |56]53][49 45 [41][37[33[28 23] |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
.. . Pump Type F D 1504 I
ELETTROPOMPE Pompe Type Py ]
us. Q-Pg’~ DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
50 100 150 200 250 300 350 400 450
| — — . —1 —1 | — — . 50 Hz 60 Hz
g p?n 50 100 150 200 250 300 350 pa (W) @ Girante mm
R @ Impeller mm 170 150
6 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
5 5 Impeller blade height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
¢ @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ftim ETA% | @ Passage intégral mm
Peso kg
A 20 Weight kg 76 76
— 0 18 Poids kg
~ ~ 6
10 N DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1(2) 50 Hz 60 Hz
307 ¢ | ™ Potenza nominale kw
I~ Rated power kw 3,7 3,7
8 ™~ Puissance nominale kw
25 -
Potenza assorbita kw
! ™ Absorbed power kW] 575 575
20 Puissance absorbée kw
16
Alimentazione
5 NN Phases 3 3
154 N Alimentation
4 ™ Tensione V
N Voltage vl [400£10% 400£10%
109 5 Voltage \
Frequenza Hz
2 N Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
1 —
Giri/min
RPM 1445| 1734
- Tours/min
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 -
QWs 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poli 4 4
nif/h O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Eglgg
Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 8,8 8,8
I/min | 0 |200 | 300 |400 |500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 |1700 Intensite A
I/'s 0 |33 |5 |66 (83|10 |116|133| 15 |166 |183 | 20 |21,6 |233 | 25 |283 ggngg{ggﬁtom HE } )
m/h 0 |12 |18 | 24 |30 |36 |42 |48 |54 |60 |66 |72 | 78 | 84 | 90 | 102 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fg'cfo?tenza 28§$ 0,80 0,80
m |95 |89 [85 |81 [78[74 69656 [56]5 [46[41 35| 3 [18] |Facteurdepuissance  [cOSp

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- — )® Pompa Tipo
S TS Pump Type F D 801 I
ELETTROPOMPE Pompe Type -
U.S.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
9 59 190 15‘0 290 2?0 3q0 35‘0 409
| 0 50 100 150 200 250 300 & Girante m S0Hz | 60t
mp. g.p.m.
Pop Pa (kW) | @ Impeller mm 148 135
45 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
__Pa 4 Impeller blade height mm 10 8
p— Hauteur palette de roue mm
H 35 @ Passaggio libero mm
ftm @ Free passage mm 67 67
T ETA % @ Passage intégral mm
16 Peso kg
801 54 14 Weight kg 68 68
ETA% 12 Poids kg
22 10
4 "
K 20 7 \\ 8 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
6 501 | 60H
60118 Potenza nominale kw
Rated power kw 2,2 2,2
16 Puissance nominale kw
50 -
Potenza assorbita kw
" Absorbed power kW] 411 411
Puissance absorbée kw
e Alimentazione
imen
10 ™~ Phases 3 3
30 4 Alimentation
8 N Tensione V
D Voltage vl |400£10%|400£10%
201 ¢ Voltage v
Frequenza Hz
0] ¢ ~ Freguency Hz 50 60
Fréquence Hz
2
— Giri/min
i RPM 2850| 3420
- Tours/min
Ymin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 :
s 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli
m/mh O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles 2 2
Péles
Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 53 53
I/min 0 |100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |650 | 700 | 750 | 800 | 900 |1000 |1100 Intensite A
I/'s 0 |16 |33 |5 |66 |75 |83 |92 |10 |108|116 125|133 | 15 |16,6 |183 ggngg{gg?mfe H";
m/h 0 6 12 |18 |24 |27 |30 |33 |36 |39 |42 |45 | 48 | 54 | 60 | 66 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rrefgtl:%ortenza 28§$ 0,85 0,85
m |12 [107]95 |83 ] 7 [66 60 55]5 [45 4036 [32]25 18] 1 Facteur de puissance COS6

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ . )® Pompa Tipo
S S Pump Type I: D 802 I
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
| — ! T : T ! —! } — ! 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 300 @ Girante mm
- ¢:p-m- Pa (kW) | g impeller mm] | 160| 138
5 @ Roue mm
P4 p—t Altezza pala girante mm
= 45 Impeller blade height mm 11 13
= Hauteur palette de roue mm
4 -
@ Passaggio libero mm
ft H @ Free passage mm 67 67
7% ETA% | @ Passage inégral mm
! 16 Peso kg
80 1 54 _~ ~ jy 14 Weight kg 70 70
~ ETA% 12 Poids kg
22 . 10
"1 8 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
6 50H. | 60
601 18 Potenza nominale kw
Rated power kw 3 3
16 Puissance nominale kw
50 - -
Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 495 4,95
<IINS Puissance absorbée kw
40412
Alimentazione
10 ™ Phases 3 3
30 4 ~ Alimentation
. .
8 Tensione \
Y Voltage vl |400£10% 400+10%
209 ¢ Voltage v
N
Frequenza Hz
w0l ™ Frequency Hz 50 60
) NS Fréquence Hz
Giri/min
RPM 2830 3396
- Tours/min
//min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
/s 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 21.6 233 25 2656 Poli
mm 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 ques 2 2
bles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 6,5 6,5
I/min 0 |100 |200 | 300 |400 | 450 |500 | 550 | 600 |650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 Intensite A
I/'s 0 |16 |33 |5 |66 |75 |83 |92 |10 |108 |116 |125 133 |142 | 15 |166 ggngg{gg?mfe ME ) )
mé/h 0 6 |12 |18 |24 | 27 [ 30 |33 |36 |39 |42 |45 |48 |51 |54 |60 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&/tv%rrefgtl:%ortenza 28§$ 0,85 0,85
m [154 [145[132 ] 12 [108] 10 [93 [88 [ 8 [73 [68 | 6 |54 |48 [42 | 3 | | Facteurdepuissance  [COS

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation : qui ) t ty m/s al
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- — )® Pompa Tipo
= S Pump Type F D 803 I
ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.Ss.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
: - | - h - f 1 f - I 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 300 @ Girante mm
IMp. g.p.m. Pa (kw) | @ Impeller mm 163| 140
@ Roue mm
5.8
Altezza pala girante mm
P 2 =t 5.4 Impeller blade height mm 14 14
e ’ Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 67 67
ftym @ Passage intégral mm
26 ETA % 5 "
eso
80 5, - Weight kg 72 72
~UETA% 20 Poids kg
22 . N 18
70 4 /' N 16 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20 / 14 50H: | 60H:
60 4 fr— Potenza nominale kw
18 Rated power kw 3,7 3,7
" < Puissance nominale kw
50 4 N Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 58/ 58
N Puissance absorbée kw
40112 AN Alimentazione
Plhases ) 3 3
10
0 \\‘ -lA- |m?ntat|on -
ensione
8 Voltage vl |400£10% {400+10%
20 ¢ Q Voltage \
h Frequenza Hz
4 Frequency Hz 50 60
10 | Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 2890 3468
ER Tours/min
I/mn O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Poli
QU o 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 2656 Poles 2 2
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 8,5 8,5
I/min 0 |100 200 | 300 |400 | 500 |550 |600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 Intensite A
I/'s 0 |16 |33 | 5 |66 |83 |92 | 10 |108 |116 |125 133 | 15 |16,6 |183 | 20 ggngg{gg?mfe ME
m*/h 0 6 12 |18 | 24 [ 30 |33 |36 |39 |42 |45 |48 |54 |60 [66 |72 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgtl:t%ortenza 28§$ 0,89 0,89
m  [187 [182 [175 |165 [153 ] 14 [134 [126 118 ] 11 [102 [ 94 [79 |62 | 5 [ 4 | | Facteurdepuissance  [cOSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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~ | r)® Pompa Tipo
AER [ oo PD 804 T
ELETTROPOMPE Pompe Type P i)
U.s. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 & Girante mm b | GUik
mp- g Pa(kW) | g impeller mm 163| 140
75 @ Roue mm
P Altezza pala girante mm
—— 2 6.5 Impeller blade height mm 18 18
Hauteur palette de roue mm
55 —
H @ Passaggio libero mm
ft | m @ Free passage mm 67 67
~ T2 ETA% | @ Passage integral mm
26 Peso k
801 54 — 2 Weight kg 74| 74
N 22 Poids kg
2 L _ETAY 20
70
2 QR C 1 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- ~ N 14 501 | 60+
607 18 N 12 Potenza nominale kW
NS N\ Rated power kw 44 44
16 Puissance nominale kw
501 , B
N Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kw 7122| 1,22
04 ™ Puissance absorbée kw
12
N Alimentazione
10 3 Phases 3 3
304 N Alimentation
.
8 -
™~ Volge: V] 40021096 [400+10%
207 6 . Voltage v
N
Frequenza Hz
w]* ™N Frequency Hz 50 60
) Fréquence Hz
Giri/min
1 RPM 2910| 3492
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Tours/min
QUs 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli
mijh O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles 2 2
Poles
- o Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 10 10
I/min 0 |200 | 300 |400 | 500 | 600 | 700 | 800 |900 |1000 {1100 |1200 |1300 |1400 |1500 |1600 Intensite A
I/s 0 |33 |5 |66 |83 |10 |116 (133 | 15 |16,6 |183 | 20 |21,6 |233 | 25 |26,6 gondeygsatore HE _ _
m/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | | Gomaero eur !
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fgéfo(:tenza 28§$ 0,88/ 0,88
m  [223]204[191 [179 166 [152 | 14 [128]113] 10 [88 [ 75 [63 | 5 |38 [ 25 | | Facteurdepuissance  [cOS}

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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- — )® Pompa Tipo
= S Pump Type P D 805 I
ELETTROPOMPE Pompe Type e
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
| — L T ! T L — f — . 50 Hz 60 Hz
0 50 100 150 200 250 300 @ Girante mm
mp. g.p.m. Pa (kW) | @ Impeller mm 160| 134
. @ Roue mm
Altezza pala girante mm
a 6 Impeller blade height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 50 50
lee ETa | @ Passage integral mm
Peso ki
801 L~ N~_E A% % Weight kg 76 76
24 34 !
o o~ ~ a2 Poids kg
22 N — o 30
0 ~ 28 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
AT T T T T T T T LS T T T T T T T T T T I T T Tl ij 50H. | 60H:
601 / Potenza nominale kw
18 2 Rated power kW] 55 55
16 Puissance nominale kw
507 N Potenza assorbita kw
14 h Absorbed power kw 6,74| 6,74
NG Puissance absorbée kw
404 4, Ny - :
Alimentazione
10 Phases 3 3
304 Alimentation
Tensione V
8 Voltage v 400£10% 400£10%
201 ¢ Voltage \
Frequenza Hz
04 * Freguency Hz 50 60
Fréquence Hz
z Giri/min
RPM 2900| 3480
- Tours/min
I/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 -
Vs 0o 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 Poli 9 9
mMh o 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 Poles
Péles
- - Corrente nominale A
Portata - Capacity - D&bit Rated current A 12 12
I/min 0 |100 | 200 | 300 |400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 {1300 |1400 |1500 Intensite A
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |83 |10 |11,6 133 | 15 |16,6 [183 | 20 |21,6 |233 | 25 gondeygsatore uE
5 apacitor u - -
m/h 0 6 12 |18 | 24 |30 | 36 |42 |48 |54 |60 |66 |72 | 78 |84 | 90 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbtv%rrefgétpofitenza 28§$ 0,85/ 0,85
m | 25 [241[234 |226 [219] 21 [202 194 [185 [175 [165 153 | 14 [125 [108 ] 9 | | Facteurdepuissance  [cOSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises & jour éventuelles sans préavis

~ . )® Pompa Tipo
.. . Pump Type F D 1504 I
ELETTROPOMPE Pompe Type Py ]
us. Q-Pg’~ DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
50 100 150 200 250 300 350 400 450
| — — . —1 —1 | — — . 50 Hz 60 Hz
g p?n 50 100 150 200 250 300 350 pa (W) @ Girante mm
R @ Impeller mm 170 150
6 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
5 5 Impeller blade height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
¢ @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ftim ETA% | @ Passage intégral mm
Peso kg
A 20 Weight kg 76 76
— 0 18 Poids kg
~ ~ 6
10 N DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1(2) 50 Hz 60 Hz
307 ¢ | ™ Potenza nominale kw
I~ Rated power kw 3,7 3,7
8 ™~ Puissance nominale kw
25 -
Potenza assorbita kw
! ™ Absorbed power kW] 575 575
20 Puissance absorbée kw
16
Alimentazione
5 NN Phases 3 3
154 N Alimentation
4 ™ Tensione V
N Voltage vl [400£10% 400£10%
109 5 Voltage \
Frequenza Hz
2 N Frequency Hz 50 60
5 Fréquence Hz
1 —
Giri/min
RPM 1445| 1734
- Tours/min
/min O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 -
QWs 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poli 4 4
nif/h O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Eglgg
Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A] 8,8 8,8
I/min | 0 |200 | 300 |400 |500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 |1700 Intensite A
I/'s 0 |33 |5 |66 (83|10 |116|133| 15 |166 |183 | 20 |21,6 |233 | 25 |283 ggngg{ggﬁtom HE } )
m/h 0 |12 |18 | 24 |30 |36 |42 |48 |54 |60 |66 |72 | 78 | 84 | 90 | 102 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&,t\gf fg'cfo?tenza 28§$ 0,80 0,80
m |95 |89 [85 |81 [78[74 69656 [56]5 [46[41 35| 3 [18] |Facteurdepuissance  [cOSp

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

. {
~ 1 r)® Pompa Tipo “"
AER Pum e | | PD 2050.6
ELETTROPOMPE Pompe Type Py ]
' L4
U.S. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800
: — : . : . : — : — : 50 Hz 60 Hz
mp. 0 p(r)n 100 200 300 400 500 600 @ Girante mm
- 9-pm: @ Impeller mm 238 230
PakW | g Roue mm
g1 N Altezza pala girante mm
S a5 Impeller blade height mm 65 60
- ’ Hauteur palette de roue mm
3 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 98 98
H @ Passage intégral mm
ft Im ETA % Peso "
2| Weight g 138|138
i 24 Poids kg
N 22
7 N\ ETAY 2
35-] / 18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
10 16 50 Hz 60 Hz
30 14 Potenza nominale kw
9 12 Rated power kw 3,7 3,7
8 Puissance nominale kw
25- Potenza assorbita kw
7 — Absorbed power kw 418/ 4,18
g Puissance absorbée kw
276 Sk Alimentazione
h Phases 3 3
5 Alimentation
15-
Tensione \
‘ \\; Voltage V] 400+10%|400+£10%
104 Voltage v
3
Frequenza Hz
) N Frequency Hz 50 60
5 X Fréquence Hz
1 Giri/min
RPM 965/ 1158
-+ Tours/min
Umin. O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Poli
Q sec. 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 366 40 433 466 50 533 Poles 6 6
m/ O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 8,5 8,5
Umin | 0 | 200 | 400 | 600 |700 |800 | 900 |1000 1100 1200 [1300 |1400 | 1500 | 1600 1800 [2000 | | INtensite A
I/s 0 |33 |66 |10 |116 |133 | 15 |16,6 [183 | 20 |216 |233 | 25 |26,6 | 30 |333 82”23;2;‘?% HE
m?/h 0 |12 | 24 |36 |42 |48 | 54 | 60 |66 | 72 | 78 | 84 | 9 | 96 |108 | 120 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%tvtvoer;e fgét%(;tenza gg§$ 0.85 0.85
m [81]79 7572696664 61][57 545 [46[42[36 |25 1 | |Facteurdepuissance  [cOSp

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
1 Y L i R : 0 ) Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) {
) e Pompa Tipo I
AR pum Tpe | PD 2065.6
e -
ELETTROPOMPE Pompe Type ==
' A
U.S. g.p.m. - -
998’ 100 200 300 400 500 600 700 800 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 ) 50Hz | 60He
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 242|238
6 @ Roue mm
EIpE—— =~ Altezza pala girante mm
— 5 Impeller blade height mm 65 60
Hauteur palette de roue mm
¢ @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 98 98
ft|m ETA o | @ Passageintegral mm
26 Peso kg
— 24 Weight kg 143 143
N 22 Poids kg
TNETAY
a5 P C 20
il " P 18 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
r o 501 | 60H
307 g |~ N\ 12 Potenza nominale kw
™~ Rated power kw 48 48
8 N Puissance nominale kw
%1 ™ Potenza assorbita kw
! h N Absorbed power kW] 6,12 6,12
0 Puissance absorbée kw
16 - -
N Alimentazione
™N Phases 3 3
5]’ Alimentation
i N :
4 NC 5‘3?332" V| 400:10%|400+10%
104 4 N Voltage Vv
N\ Fre
quenza Hz
2 N Freguency Hz 50 60
54 Fréquence Hz
1 N ——
AN Giri/min
RPM 965| 1158
- Tours/min
/min O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Pol
Qus 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 36.6 40 433 466 50 533 Pglles 6 6
m/m O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 11 11
I/min 0 | 200 | 400 | 600 |800 |1000 |1200 |1400 |1500 {1600 |1700 |1800 {2000 |2200 |2400 |2600 Intensité A
Is 0 33 |66 | 10 [133 |166 | 20 |233 | 25 |26,6 |283 | 30 [333 36,6 | 40 |433 ggngg{gg?mfe HE _ _
myh | 0 |12 |24 [ 36 |48 | 60 | 72 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | | Cobdencteur !
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 085 085
m [o5 [91[88 |84 [79[74 6862157 545 [46[37 |28 [19[07 | |Facteurdepuissance  [COSo

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

p Ti v
~ ® ompa Tipo |
AER rump e | PD 2050.4
e .
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
—
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800
| 0 100 200 300 400 500 600 2 Girane o S0k, | 60H:
mp. g.p.m.
Pa (kW) | & impeller mm 210 178
5 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
= e 4 Impeller blade height mm 60 60
ponns’
Hauteur palette de roue mm
3 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 98 98
ft Im ETA % | @ Passage intégral mm
24 Peso kg
22 WEI ht kg 138 138
~ ~ 20 Poids kg
P ETA% 8
>
~ \ 16 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- 50r | 60
60 10 Potenza nominale kw
Rated power kw 37 3,7
16 Puissance nominale kw
504 Potenza assorbita kW
14 Absorbed power kw 478) 4,78
Puissance absorbée kw
0112 \‘\ Alimentazione
TN Phases 3 3
20 10 Alimentation
a ~ Tensione \
e Voltage V] |400£10%|400£10%
0] Voltage \
N Frequenza Hz
4 N Frequency Hz 50 60
10 | Fréquence Hz
2 N Giri/min
RPM 1430| 1716
1 Tours/min
/min O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Poli
s 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 36.6 40 433 466 50 533 Poles 4 4
mi/h O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 8,7 8,7
I/min 0 |200 | 400 | 600 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 |1600 [1700 |1800 |2000 Intensité A
I/s 0 |33 |66 |10 133 | 15 |166 |183 | 20 |216 |233 | 25 |26,6 |28,3 | 30 |333 82”23;2;?0@ HE
m/h 0 |12 |24 |36 |48 |54 | 60 | 66 |72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%t\}voer;e fgi;t%(;tenza gg§$ 0.83 0.83
m 1271810909 [ o [86 [ 8 [77[ 7 [65] 6 |54 48] 4 |35 22 | |Facteurdepuissance  [cosg] ‘

Q-H =1S0 2548/C
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
1 Y L i R : 0 ) Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) {
) e Pompa Tipo I
[ >, Pump T )
N P upe .
ELETTROPOMPE Pompe Type > <
' A
uS.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
o 100 200 300 400 500 600 700 800
i - ‘ ! ‘ J ‘ — 1 - ‘ 50 Hz 60 Hz
mp. g_ppm_ 100 200 300 400 500 600 @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 230 196
7 @ Roue mm
a Altezza pala girante mm
—— 6 Impeller blade height mm 60 60
—— Hauteur palette de roue  [mm
° @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 98 98
ft m ETA% | @ Passage intégral mm
24 Peso kg
£l 22 Weight kg 143 143
0 20 Poids kg
v 18
13 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
12 50 Hz 60 Hz
607 ,4/ 10 Potenza nominale kw
Rated power kw 5 5
16 Puissance nominale kw
50 - -
Potenza assorbita kw
14 Absorbed power kW] 6,6 6,6
Puissance absorbée kw
40412
Alimentazione
10 Phases 3 3
304 N Alimentation
~ -
’ N 5‘3?332" VI | 40041096 400£10%
204 ¢ N Voltage \%
N Frequenza Hz
w0l * Frequency Hz 50 60
] Fréquence Hz
2
Giri/min
RPM 1450 1740
- Tours/min
/min O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 -
Qus 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 366 40 433 466 50 533 Poli
mh O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Eglgg 4 4
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 12 12
I/min 0 |200 | 400 | 600 | 800 |1000 |1100 |1200 |1300 1400 |1500 |1600 |1700 {1800 {2000 |2200 Intensite A
I/'s 0 |33 |66 | 10 133|166 |183 | 20 |21,6 |233 | 25 |26,6 {283 | 30 |333 |36,6 ggggg{gg?mfe EE } )
m*/h 0 12 |24 |3 |48 | 60 | 66 |72 | 78 | 84 | 90 | 96 |102 | 108 | 120 | 132 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 0.82 0.82
m  [141 134 [126 [115[102] 9 [83 [77 [ 7 [63[58 |51 [46] 4 [29 ] 2 | |Facteurdepuissance  [COSp

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation : qui ) ‘ ty m/s al
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

SAER e L% PD 2080.4 @&

ELETTROPOMPE Pompe Type -
—
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800
0 100 200 300 400 500 600 ) S0Hz | 60He
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 220 210
9 @ Roue mm
= Altezza pala girante mm
Pal
— ™ 8 Impeller blade height mm 65 60
- = Hauteur palette de roue mm
- 7
@ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 98 98
ft| m ETA % | @ Passage intégral mm
28 Peso kg
= Tad 26 Weight kg 149 149
e UL 24 Poids kg
)l \\ 22
// N 22 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1
’ 4 16 50 Hz 60 Hz
607 14 Potenza nominale kw
Rated power kw 6 6
16 Puissance nominale kw
50 | -
Potenza assorbita kw
14 ™ Absorbed power kw 9,12 912
— Puissance absorbée kw
404 12 imentazi
~ Alimentazione
10 NN Phases 3 3
30 \“ Alimentation
s \“ Tensione \
Voltage \ 400+10%400+10%
20] 4 N Voltage %
Frequenza Hz
4 N Frequency Hz 50 60
104 Fréquence Hz
i Giri/min
RPM 1450 1740
- Tours/min
Umin O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 :
Qus 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 366 40 433 466 50 533 POI' 4 4
m/h O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Bgéi
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 15 15
Vmin | 0 [200 | 400 | 600 |800 |1000 1200 [1300 [1400 [1500 | 1600 |1800 |2000 [2200 [2400 [2600 | | Intensite A
I/s 0 |33 |66 |10 (133|166 | 20 |21,7 |233 | 25 |26,6 | 30 [33,3 |36,6 | 40 |433 82”23;2;‘?0@ HE
m*/h 0 |12 | 24 |36 |48 |60 | 72 | 78 |84 |90 | 96 |108 | 120 | 132 | 144 | 156 Co?]densateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%t\}voer;e fgét%(;ténza gg§$ 082 0,82
m 154 149 [142 [137 129 ] 12 112 [108 [103]98 [92 [82 [ 7 [ 6 | 5 [37 | | Facteurdepuissance  [COS
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . .
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm L A G
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) 1
) e Pompa Tipo I
AER pum e | PD 2100.4
e .
ELETTROPOMPE Pompe Type =
' A
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800 = =
J T . T T J y Hz Hz
mp. g.p.?n _ 100 200 300 400 500 600 @ Girante mm
Pa (kw) | @ Impeller mm 238 230
12 @ Roue mm
P Altezza pala girante mm
= 10.5 Impeller blade height mm 65 60
ot Hauteur palette de roue mm
g1 9 —
@ Passaggio libero mm
H g IF:)ree passage | mm 98 98
assage integral mm
ftim ETA% | ge Ineg 5
28 €50 g
2% Weight kg 158 158
ETA% 2 Poids kg
P ™~ 22
o N 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20 o 18
- \ 16 50 Hz 60 Hz
607 18 N 1 Potenza nominale kw
N Rated power kw 75 75
16 — Puissance nominale kw
50+ il Potenza assorbita kw
14 — Absorbed power kw 12 12
— Puissance absorbée kw
40712 S Alimentazione
” . Plhases _ 3 3
N
20 N ?lmelzntatlon -
8 SN 5 Voltage. vl |400£10% 400£10%
20 4 ‘\“\ Voltage \%
§ Frequenza Hz
4 Iy Frequency Hz 50 60
10 Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 1450 1740
L Tours/min
min O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Poli
Qus 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 366 40 433 466 50 533 Poles 4 4
m O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 20 20
I/min 0 |200 |400 | 600 | 800 {1000 |1200 |1400 |1600 1800 |2000 |2200 |2400 2600 |2800 |3000 Intensite A
I/s 0 |33 |66 |10 |133|166 | 20 |23,3 |26,6 | 30 |33,3 |36,6 | 40 |433 |46,6 | 50 ggggg{gg?mfe EE ) )
m*/h 0 |12 | 24 |36 |48 | 60 | 72 | 84 | 96 |108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 Condensateur UF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 082 082
m |17 [167] 16 [153 [148 [138 [129 [11,9 [109 [ 99 [88 [78 |68 [ 58 [ 47 |35 | | Facteudepuissance  [cOSp

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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p Ti v
" ® ompa Tipo |
SAER o e | PD 2120.4
e .
ELETTROPOMPE Pompe Type -
—
U.s. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800
0 100 200 300 400 500 600 ) S0tz | 60z
Imp. g.p.m. g |G”(an|1|:e mm 242 220
mpeller mm
Pa (kW) | g Roue mm
15
Altezza pala girante mm
P 1 Impeller blade height mm 66 65
Hauteur palette de roue mm
9 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 98 98
ft I'm @ Passage intégral mm
1 ETA% Peso kg
— ~ > Weight kg 160, 160
. NJE A% 2 Poids kg
22 3 30
70+ L 28 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
2 ~—_ N 2 50 | 60+
7 = 24 Potenza nominale kW
607 18 — 22
Rated power kw 8.8 8.8
N Puissance nominale kw
16 i Potenza assorbita kw
50 | ~ | 0]
14 ~ Absorbed power kw 152 152
N Puissance absorbée kw
40412 I Alimentazione
Phases 3 3
10 Alimentation
%07 N Tensione vV
8 NS Voltage vl |400£10% |400£10%
2 Voltage v
16
Frequenza Hz
. Frequency Hz 50 60
10 Fréquence Hz
2 Giri/min
RPM 1450 1740
1 Tours/min
Umin O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Poli
Qu 0 33 66 10 133 166 20 233 266 30 333 366 40 433 466 50 533 Poles 4 4
m/h O 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 24 24
Vmin | 0 |200 [400 | 600 | 800 [1000 |1200 [1400 |1600 |1800 |2000 [2200 [2400 [2600 [2800 [3000 | | Intensite A
I/'s 0 |33 |66 |10 |133|166 | 20 |23,3 |266 | 30 |333 36,2 | 40 |433 |46,2 | 50 82”2353‘?0% HE
m*/h 0 12 |24 |3 |48 | 60 | 72 | 84 | 96 |108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%t\}voer;e fgét%(;tenza gg§$ 0.85 0.85
m |21 [206] 20 [195 189 [182 |176 [169 159 [148 [138 [127 [115 [104 [ 93 |82 | | Facteurde puissance  [COSf
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . .
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm L A G
A 774 A 355 H ! M
B 410 B 110
© 366 © 520
D 221 D 774
E 225 E 547
F 100 F 221
G| g& G 410 N
H 185
| | 225 .
L 300
G unizss Q O uni22s4
<
w, M 200
# N| g2 — “’
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) {
- — ® Pompa Tipo |
RAER rump Tpe | PD 2100.2
e .
ELETTROPOMPE Pompe Type ==
' A
U.Ss.gpm. - -
9P51 50 100 150 200 250 300 350 400 450 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 ) 50Hz | 60He
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 172 150
12 @ Roue mm
Pal Altezza pala girante mm
® Impeller blade height mm 30 30
. Hauteur palette de roue mm
H @ Passaggio libero mm
ft @ Free passage mm 83 83
nim ETA % | @ Passage intégral mm
Peso ki
2 ot kg 142, 142
L TAT 22 Poids kg
-~ ~ s
o ~| 6 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
,4 14 50 Hz 60 Hz
Potenza nominale kw
Rated power kw 75 75
Puissance nominale kw
b bit kW
Potenza assorbita
%12 Absorbed power kW] 11,8/ 118
80 - gi Puissance absorbée kw
—— : ;
122 — Alimentazione
70 " N~ Phases 3 3
60 15 T~ Alimentation
I
1 16 i
01 ~~l Volge: VI | 40041096 400£10%
407 12 ~ ~ Voltage v
N
307 12 ~ Frequenza Hz
201 6 - Frequency Hz 50 60
4 Fréquence Hz
10 1 —
2 Giri/min
1 RPM 2915 3498
/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Tours/min
Quws O 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poli
m/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 21 21
I/min 0 | 200 | 300 | 400 |500 | 600 | 700 | 800 | 900 (1000 1100 |1200 {1300 |1400 |1500 |1700 Intensité A
IIs 0 33 5 66 |83 | 10 116 (133 | 15 |166 [183 | 20 |21,6 |233 | 25 |283 ggngg{g?mfe HE _ _
myh | 0 |12 |18 |24 |30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | | Copdencateur !
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 087 087
m [ 24 [224]215 205 [195 [183 [17,3 [162 [155 [14,2 [133 [123 [115 [104 [ 95 [ 7,5 | | Facteurdepuissance  [COS}

Q-H =1S0 2548/C

<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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SAER o LW PD 2125.2 2@

ELETTROPOMPE Pompe Type >
—
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 S0 o
! " ! ! y . ! C r4 Z
. g.p.(r)n . 50 100 150 200 250 300 350 Pa (kW) | @ Girante mm
@ Impeller mm 178 157
14 @ Roue mm
Pa Altezza pala girante mm
11 Impeller blade height mm 30 30
Hauteur palette de roue mm
8 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 83 83
ftIm ETA % | @ Passage intégral mm
Peso kg
30 Weight kg 148) 148
- ~ ETA% 28 Poids kg
- 26
4 \\ 24 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- \| 2 50H | 60
Potenza nominale kw
Rated power kw 9,2 9,2
Puissance nominale kw
100/ 30 Potenza assorbita kw
90 28 Absorbed power kw 131 131
26 I Puissance absorbée kw
801 24 I ~ Alimentazione
70{ 22 ~ Phases 3 3
20 — Alimentation
601 18 -
16 - Tensione V
01 14 ~ Voltage V] |400+10% 400£10%
a0l 1, —— ~ Voltage \
)
304 10 Frequenza Hz
s Frequency Hz 50 60
201 ¢ Fréquence Hz
101 4 Girifmin
2 RPM 2930| 3516
+ Tours/min
/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Poli
Qus 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poles 2 2
m/m O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 26 26
I/min 0 |200 |300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 1700 Intensité A
I/s 0 |33 |5 |66 83|10 |[116|133| 15 |166 183 | 20 |216 233 | 25 |283 ggnggﬂggtore uE
m*/h 0 |12 |18 | 24 |30 [36 |42 |48 |54 |60 |66 | 72 | 78 | 84 | 90 |102 Coﬁdensateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%t\}voer;e fgi;t%(;tenza gg§$ 0.88 0.88
m [ 27 [253]243 235 [223[213 [20,2 [195 [183 [17,3 [162 [153 [143 [135 [124 [109 | | Facteurdepuissance  [cOsp] '
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella delfacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm L A G
A 774 A | 35 H ! M
B | 410 B 110
C 366 c 520
D 227 D 774
E 225 E 547
F 100 F 227
G| p& G | 410 N
H 185
| | 225 -
L 300
G unizss Q O uni22s4
<
w, M | 200
# N| g2 — v
0| g4 o e /
P = f tl'l - - o
J 0| 40 \_P q ) N
R 180 i ! i)
H s | a0 ak s |w
e T 460
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C ) u
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) 1
) e Pompa Tipo I
[ r) |
e Pump Type
| ]
ELETTROPOMPE Pompe Type P s
' A
U.S.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0 50 100 150 200 250 300 350 ) 50Hz | 60Hz
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 188 163
14 @ Roue mm
P Altezza pala girante mm
2 1 Impeller blade height mm 30 30
Hauteur palette de roue mm
8
H @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 83 83
ft m ETA% | @ Passage intégral mm
Peso ki
=a 30 Weight kg 160 160
0 28 Poids kg
- ~ 26
- DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
20 50 Hz 60 Hz
36 Potenza nominale kw
110 34 Rated power kw 11 11
32 Puissance nominale kw
10730 ~ Potenza assorbita kw
90 28 ~ Absorbed power kW] 135 135
80 4 2 — Puissance absorbée kw
24
22 [ Alimentazione
7% - Phases 3 3
60 1g T — Alimentation
|16 i
071 ™~ 5‘3?332" V| 400:10%|400+10%
40 12 Voltage v
301 Fre
quenza Hz
20 0 Frequency Hz 50 60
6 Z
2 Fréquence Hz
10+ —
2 Giri/min
1 RPM 2890| 3468
Umin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Tours/min
Qus 0 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poli
m/m O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 23 23
I/min 0 |100 | 200 | 300 | 400 |500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 {1300 |1400 |1500 Intensite A
I/s 0 |16 |33 |5 |66 |83 | 10 |11,6 133 | 15 |16,6 |183 | 20 |21,6 |233 | 25 ggngg{gg?mfe HE ) )
m/ | 0 | 6 |12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | | Copdencateur !
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 090 090
m |31 [293] 28 [268[258 248238 228 | 22 | 21 | 20 [192[182[173] 16 [148 | | Facteurdepuissance [COSp
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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. v
~ I )® Pompa Tipo |
S S Pump Type | & F D 21802
ELETTROPOMPE Pompe Type -
—
U.s.gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
‘ 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0 50 100 150 200 250 300 350 ) S0Hz | 60H:
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 195 170
16 @ Roue mm
Altezza pala girante mm
— a2 — 13 Impeller blade height mm 30 30
= Hauteur palette de roue mm
10 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 83 83
ftim ETA% | @ Passage intégral mm
Peso kg
36 Weight kg 196| 196
34 Poids kg
ETA% — 32
-~ 30 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1301 40 N 28
38 g N 26 50 Hz 60 Hz
1200 6 \ Potenza nominale kw
1104 34 Rated power kw 13 13
32 ™~ Puissance nominale kw
100 — -
30 Potenza assorbita kw
904 28 ™ Absorbed power kw 16,9 169
26 Puissance absorbée kw
807 o4 - :
— Alimentazione
701 22 ~ Phases 3 3
ol 2° ~ Alimentation
18
504 16 ™~ Tensione v
14 T~ Voltage V] |400£10%|400+10%
404 1, Voltage \
304 10 Frequenza Hz
|8 Frequency Hz 50 60
2071 ¢ Fréquence Hz
10 ‘2‘ Giri/min
i RPM 2910| 3492
Tours/min
Jmin O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 .
Q IIs 0 1.6 33 5 66 83 10 116 133 15 16.6 183 20 216 233 25 26.6 283 30 Poli
m/mh O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 BQ:ES 2 2
Oles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 30 30
/min | 0 |200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 |1100 |1200 |1300 |1400 |1500 |1600 |1700 Intensite A
I/'s 0 |33 |66 |83 |10 |116|133 | 15 |16,6 |183 | 20 |216 |233 | 25 |26,6 |283 82”23;23‘?0% HE
m?/h 0 |12 | 24 |30 |36 |42 |48 |54 | 60 |66 | 72 | 78 | 84 |90 | 96 |102 Co?]densateur ﬁ,:
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%t\}voer;e fgégﬁt‘?nza gg§$ 0,90 0,90
m |35 [342[323[31,2]298 284 | 27 |258 244 [232] 22 [208 [195 | 18 |165 [152 | | Facteurdepuissance  [COSp

Q-H =1S0 2548/C

< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

Le curve i riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.

. Y L i R : 0 ) Curves established for liquids density Lkg/dm, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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) {
- I )® Pompa Tipo |
RER pump e || PD 2200.2
ELETTROPOMPE Pompe Type A
' A
U.S. g.p.m. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Q 59 lQO 1§0 ZQO 2§O SQO 35‘0 4Q0 45‘0
0 50 160 150 200 250 300 350 ) S0z | 60w
Imp. g.p.m. @ Girante mm
Pa (kW) | @ Impeller mm 205 175
18 @ Roue mm
P Altezza pala girante mm
< 14 Impeller blade height mm 30 30
Hauteur palette de roue mm
H 10 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 83 83
ftim ETA% | @ Passage intégral mm
Peso ki
= - 3 Weight kg 200 200
St 2; Poids kg
/'
1501 20 7 % DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
>~ 28
1204 T~ 26 50Hz | 60H:
36 — ~ Potenza nominale kW
1104 34 Rated power kw 15 15
32 -~ Puissance nominale kw
107 30 B Potenza assorbita kw
oy
907 28 ~ Absorbed power kW] 17,6/ 17,6
. N Puissance absorbée kw
24
|22 Alimentazione
1 2 ™~ Phases 3 3
604 1g Alimentation
| 16 -
R 5‘3?332" V| 400:10%|400+10%
407 12 Voltage v
304 10
Frequenza Hz
20 2 Frequency Hz 50 60
a Fréquence Hz
101 .
2 Giri/min
i RPM 2920/ 3504
J/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Tours/min
Qus O 16 33 5 66 83 10 116 133 15 166 183 20 216 233 25 266 283 30 Poli
m/h O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 Poles 2 2
Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 31 31
I/min 0 200 | 400 | 500 | 600 {700 | 800 | 900 |1000 {1100 {1200 [1300 |1400 |1500 |1600 |1700 Intensité A
I/s 0 33 |66 83 | 10 |116 133 | 15 |166 (183 | 20 |21,6 {233 | 25 |26,6 |28,3 ggngg{;g?mfe UE _ B
m/h | 0 | 12 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | | Condensateur ﬁp
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egbt\%’re fg::gjortenza 28§$ 0.90 0.90
m |40 [385[366[355 |343[332 ] 32 [308]298 [285 [276 [262 ] 25 [235 ] 22 [206 | | Facteurdepuissance  [cOsp

Q-H =1S0 2548/C
<l Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation

> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes étahlies pour liquides densité 1kg/dm®, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de 'eau.

Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

mm
874
410
366
227
225
100
g4

MmO 0 >

E mm
355
110
520
774
547
227
410
185
225
300
200
82"
g4

G umas
L

420
180
280
460
730

R B

ClHdnmPO|voIZZ|Ir|l—T®OMmMmmOo 0 W@ x>

L

A

G

O uni 2254

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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PomoaTo PD 8150-6T o

Pump Type
- Edarex @
ELETTROPOMPE Pompe Type P o RC AD 8150 6T -
US.gpm.o 600 1200 1300 2400 3000 3600 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.0 600 1200 1800 2400 50Hz | 60Hz
@ Girante mm
P2KW | Impeller mm 300 -
- 85 @ Roue mm
T P2 s Altezza pala girante mm
Impeller blade height mm - -
.5 Hauteur palette de roue mm
’ @ Passaggio libero mm
W @ Free passage mm 80 80
ft [m ETA % @ Passage intégral mm
60 Peso kg
55 Weight ko] | 465| 465
Poids kg
o) \‘ 50
1 max 56% .5
col prd 0 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- o s 50 | 60k
Potenza nominale kW
5o—16 PN Rated power kW 1 11
15 Puissance nominale kw
14
Potenza assorbita in rete [kKW
13 P1 Netwotk absorbed power [KW 1,2, 11,2
40412 Puissance absorbée kw
"
Potenza all'asse kW
30,12 S ~—— P2 Powerat the motor shaft [KW 8,5 85
. Puissance utile kw
~
™ Rendimento idraulico [ %
7 e endimento idraulico [ %
N n  Hydraulic efficiency [ % 56 56
201 6 =~ Rendiment hidraull)éque %
5
Alimentazione
¢ Phases 3 3
107 2 > Alimentation
Tensione V
1 Voltage V] |400£10% | 400£10%
L Voltage s
Jmin O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
Q I/s 0 16,6 33,3 50 66,6 83,3 100 116,6 133,3 150 166,6 183,3 200 216,6 Frequenza Hz
m/h 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit EEKA“"” 975| 1170
I/min 0 | 550 |1100 | 1650 | 2200 |2750 |3300 |3850 | 4400 |4950 |5500 | 6050 |6600 |7150 | 7700 | 8250 Tours/min
/s 0 |92 |183 |275 |36,7 | 458 | 550 | 64,2 | 73,3 | 825 |91,7 |100,8110,0/119,2|128,3|137,5 Eoli 6 6
m?/h 0 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 pg,§§
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m ggtr é%ﬁéiﬁgminale ﬁ] 23 23
m Jo2 9 [87]82]77]72]67 62565 [45/38][32[28] 2 [17] | ntensit A
< g"HF'UNIcFN |sto fone Sedimentation risk -Risque de sédimentati ggggceirtwg?tore EF] i )
ISCNIO Sedimentazione - Sedimentation rsK -Risque de seaimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running- Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg 0.91 0.91
Curves established for lquids censity 7/;g/d " with velocity not less than /s and same viscosity as water., Power factor COS¢ y ’
Courbes éfablles pour lquides densité Tkg/aim’, vitesse mini. 1m/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm B A c Q
A | 1200 A 910
B 190 F G B 310 - T h
c| 640 ] c | 600 T, i
D | 317 [ D | 11% L n
E 771 E 835 -"‘
F 271 F 320 .
G 500 G 295 M .
H |DN200 ! H | 1210 Dy L =
} I 10 ‘."N UNI 2254
< | 0 L 50 w -
L l | UNI 2254 M 30| ‘ ’ 1 .- .
L 1 N | DN200 : ﬂ@ i v = :
77777 | 4 ::[ 0 450 %H | o {'*’*'*’}
P 50 w — ooy~ -
! a Q| 105 R "-‘\Ja i J
i LG.]
H R
Cc -
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pompa Tipo PD 8200-6T =l
Pump Type @
ELETTROPOMPE Pompe Type RC AD 8200-6T ‘
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
U.S. g.p.m.0 600 1200 1800 2400 3000 3600 50 Hz 60 Hz
Imp. g.p.m.0 600 1200 1800 2400 @ Girante mm
P2 kW | @ Impeller mm 322 -
- P 15 @ Roue mm
— -
Altezza pala girante mm
" Impeller blade height mm - -
105 Hauteur palette de roue mm
' @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
film ETA % @ Passage intégral mm
55 Peso kg
> Weight kg 475 475
i 50 Poids kg
/' max |55% \ 45
60 ;0 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
3 5
17 30 ot . W 50 Hz 60 Hz
otenza nominale
501 . PN Rated power kW 15 15
15 Puissance nominale ~ [kW
14
Potenza assorbita in rete [kW
13 P1 Netwotk absorbed power [kW 13,4 13,4
0112 L Puissance absorbée  [KW
11 ~
T Potenza all'asse kw
301 12 P> Power at the motor shaft [kW 11,4 11,4
8 Puissance utile kW
N Rendimento idraulico [ %
201 ; N n Hydraulic efficiency | % 55 55
Rendiment hidraulique] %
5
Alimentazione
4
Phases 3 3
07 Z ™N Alimentation
N Tensione \
1 Voltage v 400£10% |400+10%
| Voltage v
Vmin O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
I/s 0 16,6 33,3 50 66,6 83,3 100 116,6 1333 150 166,6 183,3 200 216,6 Frequenza Hz
m/h 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 Fr(-;quency HZ 50 60
réquence z
Portata - Capacity - Débit E'FEKA”"“ 970 | 1145
I/min 0 | 650 | 1300 1950 2600| 3250 3900 | 4550 5200| 5850| 6500| 7150| 7800 | 8450| 9100| 9750 Tours/min
I/s 0 10,8 21,7| 32,5| 43,3 | 54,2 | 65,0 758 86,7 | 97,5(108,3| 119,2) 130,0| 140,8| 151,7| 162,5 Eglies 6 6
m/h 0 | 39| 78 | 117 ] 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m ggtré%n(t:?jnggginale ﬁ] 31 31
m 115/ 108] 103] 99| 95| 87 ] 82| 76] 69| 62| 56| 49| 4 | 35 26] 18] | Intensité A
< 3"HE'UNI§N |sto o Sedimentation risk -Risque de sédimentati 8gggg£§?tore EF] i )
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liquici con densita 1 kg/dmg, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscostta pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COSy 0.82 0.82
Curves established for lquids density 7/;g/dm, with velocity not less than 1m/s ana same viscostty as water. Power factor COSy ’ y
Courbes établies pour liuices densité Tkg/anT, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité o /'eau. Facteur de puissance COSy
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A Q
A | 1200 Al 910 B. ¢
B 190 F G B 310 | |
c| 640 C| 60 G
D| 317 M D | 1155
E 4 E 835
F 271 F 320
G 500 G 29 X
H_|[DN200 H | 1210 E A
| | 70 K
< \ ” L 50 . { m - N UNI 2254
! [ uni 2254 M 30| o Ji | :
B N | DN200 %f b : e :
77777 L |4 IL 0 450 o —
P 50 w — 00 .
i Q 105 —— — 1 [ ‘
(=] O . MR ]
i LG
H R
c -
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pompa Tipo PD 8250-6T S
Pump Type @
ELETTROPOMPE Pompe Type RC AD 8250'6T
U.s.gp.m. g 600 1200 1800 2400 3000 3600 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m. 0 600 1200 1800 2400 50Hz | 60Hz
P2 kW g IGiranl}e mm 245
mpeller mm -
P2 * @ Roue mm
13 Altezza pala girante mm
" [ Impeller blade height mm - -
- 12 Hauteur palette de roue mm
(@ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 80 80
ft [m ETA % | @ Passage intégral mm
& | weigh o 400 490
704 65 eight g
L =~ ™~ 55 Poids kg
,‘/ 1 max 7% \“ 45
60- 35 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
17 50 Hz 60 Hz
16 Potenza nominale kW
50715 PN Rated power kW 18 18
14 T~ Puissaﬁce nominale kw
13 Potenza assorbita in rete [kKW
20412 P1 Netwotk absorbed power [kKW 16,5 16,5
1" Puissance absorbée kw
10 ™S Potenza all'asse kW
301 9 P2 Powerat the motor shaft [kW 13,5 13,5
8 N Puissance utile kw
7 ™~ N Rendimento idraulico | %
201 6 M Hydraulic efficiency [ % 67 67
5 \\ Rendiment hidraulique| %
4 T Alimentazione
10 3 ‘\-D‘ Phases 3 3
2 ™~ Alimentation
1 Tensione V
L \oltage Vv 400+10% |400+10%
) Voltage v
V/min 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
s O 166 333 50 666 833 100 1166 133,3 150 1666 1833 200 2166 Frequenza Hz
mh 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 _ 600 660 720 780 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit EEKA“"” 988 | 1185
I/min 0 | 770 |1540 |2310 |3080 |3850 |4620 |5390 |6160 |6930 |7700 |8470 {9240 [10010 10780 11550 Tours/min
I’'s 0 [12,8 |25,7 /385 (51,3 64,2 | 77,0 |89,8 |102,7 |115,5 [128,3 |141,2 |154,0 |166,8 |179,7 [192,5 Eglies 6 6
m’/h 0 46 | 92 | 139 [ 185 | 231 | 277 | 323 | 370 | 416 | 462 | 508 | 554 | 601 | 647 | 693 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m ggtr é%néiﬁgminale ﬁ] 39 39
m |15 [145[138 [132 [125 [114 [106 [98 [87 [78 [69 | 6 [52 [43 [32 [22 | | Intensité A
< g"HF'UNIcFN |sto fone Sedimentation risk -Risque de sédimentati ggggceirtwg?tore EF] i )
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running- Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm’, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg
Curves established for lquids censity 7/;g/d " with velocity not less than /s and same viscosity as water., Power factor COS¢ 0,86 0,86
Courbes éfablles pour lquides densité Tkg/aim’, vitesse mini. 1m/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm B A c Q
A | 1200 A 910
B 190 F G B 310 - — b
C | 640 c| 600 T, i
D | 317 [ D | 115 L n
E 771 E 835 -"‘
F 271 F 320 .
G 500 G 295 M o
H | DN200 ! H 1210 Dy L =
} I 10 '."N UNI 2254
< | 0 L 50 w -
L l | UNI 2254 M 30| ‘ ’ 1 .- .
- 1 N | DN200 {Fi P i & :
77777 L _ ::[ 0 450 %H | o {'*’*'*’}
P 50 w — ooy~ -
u o Q 106 Z/ T \_j o — J
i LG.]
H R
Cc -
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pormpa Tipo PD 8300-6T ol
Pump Type @
ELETTROPOMPE Pompe Type RC AD 8300-6T ‘
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
IU.S. g.p-m. g 6‘0060‘o 1?00 12‘00 1§00 1860 21‘100 24‘0030‘00 36?0 50 H 60 Hz
mp. g.p-m. @ Girante mm
P2kW | g Impeller mm 366 -
19,5 @ Roue mm
e S Altezza pala girante mm
— 18 Impeller blade height mm - -
P2
165 Hauteur palette de roue mm
' @ Passaggio libero mm
_H @ Free passage mm 80 80
ft [ m ETA% | @ Passage intégral mm
65 Peso kg
P — . 55 \F/’Vgi ht ||:g 505 505
1IN RN oids g
= 1 max 659 ™ :z
ool = 25 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
17 50 Hz 60 Hz
16 Potenza nominale kW
50115 \\‘ PN Rated power kW 22 22
14 \\‘ Puissance nominale kw
™ —
13 ~N Potenza assorbita in rete [kW 23 23
40412 P1 Netwotk absorbed power [kKW
1" NG Puissance absorbée kW
10 Potenza all'asse kw
301 9 N P2 Powerat the motor shaft [kKW 193 193
8 Puissance utile kW
7 ™ Rendimento idraulico [ %
N
201 6 M Hydraulic efficiency | % 65 65
5 Rendiment hidraulique] %
NG - -
4 Alimentazione 3 3
101 3 Phases
> Alimentation
1 Tensione \ . )
| Voltage V 400+10% | 400+10%
I/min 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 V0|tage v
I/s 0 16,6 33,3 50 66,6 83,3 100 116,6 133,3 150 166,6 1833 200 216,6 Fl’eq uenza Hz
m/h 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit S'FEK,?"“ 960| 1160
I/min 0 | 850 | 17002550 | 3400 | 4250 | 5100 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 [10200[11050]11900]12750| | Tours/min
I/s 0 | 142|283 |425|56,7|708 | 850|992 |113,3|127,5/141,7|155,8/170,0/184,2|198,3|212,5 Eoli 6 6
m*/h 0 | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 510 | 561 | 612 | 663 | 714 | 765 p8|2§
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m ggtré%n(t:?jnggginale ﬁ] 45 45
m | 17 165|162 | 158 | 149] 142 128] 12 [107] 95 | 84 | 75 [ 63 | 53| 4 | 28 | | Intensité A
< S"H;'Umcf , |sto o Sedimentation risk -Risque de sédimentati 8gggg£§?tore EF] ) )
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running- Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liquici con densita 1 kg/dmg, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscostta pari a quella dell'acqua. Fattore di potenza COSy 0.83 0.83
Curves established for lquids density 7/;g/dm, with velocity not less than 1m/s ana same viscostty as water. Power factor COSy 4 ’
Courbes établies pour liuices densité Tkg/anT, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité o /'eau. Facteur de puissance COSy
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A Q
A | 1200 Al 910 B. ¢
B 190 F G B 310 | |
C 640 C 600 mami)
D 317 M D | 1186
E 771 E 835
E | orf Fl 30
G 500 G 29 B
H | DN200 ‘ H | 1210 . A
| | 70 N
< \ ” L 50 . - N UNI 2254 %
! [ UNI 2254 M 300 a Ji | -
B N | DN200 %7 b : e :
77777 L Y IL 0 450 o —
P 50 w — 00 .
i Q 106 —i— — - [ ‘
(=] O . MR ]
i LG
H R
c -
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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- 1 r)® Pompa Tipo @
' PD 90/75.6 ,
e Pompe T . 'Ij‘_'l
ELETTROPOMPE ompe Type -1 ‘
US. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 on on
+ — L T L T L — B L T L T L T L — Z Z
mp. g.pon. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 g leiranﬁe mm 220 220
mpeller mm
PalW) | @ Roue mm
82 Altezza pala girante mm
|t Impeller blade height mm - -
— Pl 6 Hauteur palette de roue  [mm
— 5.5 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 95 95
H @ Passage intégral mm
ft,m ETA % Peso kg
Weight kg 200/ 200
0 Poids kg
45
;— ™~ 0 DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
— — ET 35 50H. | 60H:
30 Potenza nominale kW
Rated power kw 5 5
Puissance nominale kw
14 Potenza assorbita kw
Absorbed power kW] 6.3 6,3
40 12 Puissance absorbée kw
~ Alimentazione
10 NG Phases 3 3
30- e 5 Alimentation
— ,
8 T— -
I —— 3?,?;{32" ¥ 400+10% |400+10%
20-| 6 ™S Voltage v
™S Frequenza Hz
4 Erequency nz 50 60
\ réquence z
10 N
2 N Giri/min
RPM 950 1150
1 Tours/min
ymin O 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 Poli
ws O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Poles 6 6
mm Q18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 12 12
I/mn | 0 |300 | 600 | 900 |1200 |1500 {1800 |2100 | 2400 |2600 |2800 |3000 |3200 |3400 |3600 |3800 Intensité A
I/s 0 5 |10 |15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |433 [46,7 | 50 |533 |56,7 | 60 |633 8gnggfggft0fe HE ) )
m/h | 0 |18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | | Gobderorieur i
P ! ) ) . s Fattore di potenza COS¢
revalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manometrique totale en m Power factor COS6 0,81 0,81
m [13[11 ]98] 9 [85]8 [75][72]68][61 [51][48 382518 05| |Facteurdepussance  [cOSp

Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

mm E mm A Q
A 950 A 810 B c
B | 190 B | 240
C 590 F G C 570 1 (|
D| 301 D| 910
E| 602 E | 650
F | 240 ] F| 32
G| 362 G| 30
H 150 H | 1100
| |DN 150 | 70 )
L ﬂzn 4 A‘ =1
M 229 - N UNI 2254
< |_UNI 2254 N onvisol | Al \/ .
0| 407 —E ] T 2
P 70 _— iy .
/] Q| 15| | 7 BT0] 7 S N ~
a R| 215 S T A B ) B —
| T TR Y A ) Lo fol ]
H « R
c
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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SAER | PD 9100.6 @
N Pump Type D 1 . ‘
ELETTROPOMPE Pompe Type . L
US. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
100 200 300 400 500 600 700 800 900 WOOOMOO 1200130014001500 = s
} 4 z
1mp. g.pm. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 12001300 1400 @ Girante mm
Pakw) | @ Impeller mm 300 300
5 @ Roue mm
Pqg i
Altezza pala girante mm
— 55 Impeller blade height mm - -
= Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 108 108
H @ Passage intégral mm
ft m ETA %
D Wegh ol | 200 300
55 Weight g
T I 50 Poids kg
™~ 45
ETAZ 40 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
35 50 Hz 60 Hz
30 ;
Potenza nominale kw
16 Rated power [kw] 75 75
50 | Puissance nominale kw
S
14 N Potenza assorbita kw
™N Absorbed power kw 6,3 6,3
40412 Puissance absorbée kw
N
N Alimentazione 3 3
10 D H Phases
304 QT Alimentation
8 \\ Tensione v
D~ Voltage V] |400£10% 400+10%
204 6 Voltage \
N
Frequenza Hz
4 \\ Frequency Hz 50 60
NS Fréquence Hz
04 5 ™ Girfmi
~ iri/min
S~ RPM 950 1150
ES Tours/min
uminO 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 Poli
Qu O 66 133 20 266 333 40 466 53.3 60 666 733 BO 86.6 93.3 100 Poles 6 6
mhQ 24 142 72 96 90 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 Poles
_ — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 19 19
Umin | 0 | 400 [ 800 1200 |1600 | 2000 [2400 [2800 |3200 [3600 [4000 [4400 [4800 [5000 [5200 [5400 | | ntensite A
I/s 0 |66 |133 | 20 |26,6 333 | 40 |46,6 [53,3 | 60 |66,6 733 | 80 |833 |86,6 | 90 gggggggf‘mfe UE ) )
mé/h 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 300 | 312 | 324 Condensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E,tv%rf fglct[i)(?tenza 88§$ 0,81 0,81
m 15 [12]13 [12 [11 [95]85][75] 6 [47 3528 18|12 1 |05 | |Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm mm a
A
A | 1150 E Al an T
B 190 F G B 271
© 590 © 600 ) =
D 317 D | 1185
E 657 = E 835
F 271 4 F 320
G 386 G 300
H 150 H | 1174
| | DN150 | 70
L ﬂz” A‘ | UNI 2254
< 1 UNI 2254 M 2 “ ’
UNI 225 N | DN150| o 1] ||
0 450 { i i
. P 70 [
J] | Q | 105 w . ogl r~ -
R 215 D I T R
| s
‘ H R
Cc
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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ELETTROPOMPE Pompe Type Lum|
s DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Sepm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
h . . . . . . . - L - L 50 Hz 60 Hz
mp.gpn 200 400 600 800 1000 1200 1400 @ Girante mm
-gpm @ Impeller mm 320 320
Pa(kw) @ Roue mm
— 15 Altezza pala girante mm
b — Impeller blade height mm - -
¢! — 12
[ Hauteur palette de roue mm
11 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 95 95
@ Passage intégral mm
H Peso ki
ftym ETA% | Wyeight % 200/ 200
Poids kg
35
- L TA% w©
L N DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
- L \\ 25 50 Hz 60 Hz
-~ 20 Potenza nominale kw
Rated power kw 8,8 8,8
704 Puissance nominale kw
20 Potenza assorbita kw
60 Absorbed power kw 12,7 12,7
8 Puissance absorbée kw
16 - -
| Alimentazione
> 14 PFases . 3 3
204 1, Dy ?lmgntatlon y
T —
10 Q" V%ﬂ;'gge v] 400£10% |400+10%
301 T~ Voltage vV
8 ~
204 N Frequenza Hz
6 \K Erequency II:Ilz 50 60
réquence z
10{ * ~N b
2 Giri/min
RPM 14501 1750
- Tours/min
ymin Q 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 Poi
Quw Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Poles 4 4
mh Q 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 Péles
- — Corrente nominale A
Portata - CapaCIty - Débit Rated Acrun'ent A 23 23
I/min 0 |300 |600 | 900 |1200 {1500 |1800 |2100 |2400 2700 |3000 |3300 |3600 {3900 |4200 |4500 Intensite A
I/s 0 5 |10 |15 |20 | 25 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 | 70 | 75 gondeqsatore uE
m/h | 0 |18 | 36 |54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | | CoPanetieur HF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%Ivtv(ér;efgég)?ténza g8§$ 0,85 0,85
m |14 [131]125] 12 [114] 11 [105[ 20 [95 [ 9 [81 [75[65 [54 [41 [32 | | Facteurdepuissance  [cOSp
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono  liquidi con densita 1 kg/dm®, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dellacqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . P . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm A a
A 950 A 810 8 c
B 190 B 240
C 590 F G C 570 ma]
D 301 D 970
E 602 E 650
F 240 F 320
G 362 = G 300
H 150 H | 1100
| |DN 150 | 70
| L g2 ==
M 229 N UNI 2254
1 UNI 2254 -
< | N | DN150 i %
0 450 5
P 70 — : ° ;
/ Q 105 “ Jac 28 3 : |
— 1 R 275 I e R : p
o ERE IR A P .
/Al TR B
-6 .
H R
C . e . . " . N o
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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v I I_)® Pompa Tipo @
RAER PD 9150.4 ,
ELETTROPOMPE Pompe Type - L
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
e 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 s 50Hz | 60t
: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ irante mm
— 200 400 800 800 1000 1200 1400 @ Impeller mm 320 320
Pa(kw) | @ Roue mm
16 Altezza pala girante mm
— Impeller blade height mm - -
Pa — 15 Hauteur palette de roue  [mm
14 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 95 95
@ Passage intégral mm
f,[H Peso kg
ftym ETA% | \Weight kg 212|212
- Poids kg
el T —
ETA%
/"/ T~ 30 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
25 50 Hz 60 Hz
20 Potenza nominale kW
Rated power kw 11 11
704 Puissance nominale kW
20 Potenza assorbita kw
60 Absorbed power kw 155/ 155
18 [ Puissance absorbée kw
169 Alimentazione
=01 14 ™ PFases . 3 3
201 10 \Q*H Almgntatlon
NN Gerlmone ¥
10 oltage 400+10% |400+10%
304 N Voltage v
8 N
204 \42 Frequenza Hz
6 N~ Frequency Hz 50 60
. 4 ™ Fréquence Hz
Giri/min
z RPM 1450 1750
- Tours/min
ymin O 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 Poi
Qu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Polbs 4 4
mim Q 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 26 26
Vmin | O | 400 | 800 |1200 |1600 [2000 |2400 [2800 |3200 |3600 |4000 | 4400 [4600 [4800 [5000 [5200 | | Intensite A
I/'s 0 |67 |133 |20 |26,7 |333 | 40 |46,7 |53,3 | 60 |66,7 |733 |76,7 | 80 |833 |86,7 82”2@{23?0@ U'E } )
m’/h 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 Can)densateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E?,E:g? fgé%(itenza 28§$ 084 084
m |17 [163[158 [149 [139 [124 [118 108 96 [81 [77 | 6 [58 | 5 |48 |38 | | Facteurdepuissance  [COSo
Q-H =180 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?’, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . P : - . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm A Q
A 950 A 810 c
B 190 B 240
Cc | 590 F G cl s N —h
D 301 D 970
E 602 E 650
F 240 - F 320
G 362 G 300
H 150 H | 1100
| |DN 150 I 70
| L 9 2u ==
M 229
< | 1 UNI 2254 N | DN150 u al
0 450 | 9 I
P 70 | \ :
/] Q| 15| | 001 - |
= . o R | 275 S P SRR :
.6
H R
c
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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~ ; I )® Pompa Tipo @
Pump Type P D 4 ‘
MPE Pompe T - g sim|
ELETTROPOMPE ompe Type : ‘
US. gpm. DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 50
I ; ; 1 - ! - I — o o C Hz 60 Hz
mp. g.oom. 200 400 600 800 1000 1200 1400 @ Girante mm
@ Impeller mm 320 320
Pa(kw) @ Roue mm
20 Altezza pala girante mm
— Impeller blade height mm - -
Pa 18 Hauteur palette de roue ~ [mm
16 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 95 95
@ Passage intégral mm
H Peso k
fiym ETA% | Weight Ko | 226 226
~ 5 Poids kg
N\
AT 40 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
35 50 Hz 60 Hz
7 30 Potenza nominale kw
7 Rated power kw 15 15
704 25 Puissance nominale kW
20 Potenza assorbita kw
60 Absorbed power kw 19 19
18 Puissance absorbée kw
16 ; ;
Alimentazione
501 14 Phases 3 3
N 0-H Alimentation
0712 T— Tensione V
o — Voltage vl |400+10%|400+10%
304 N Voltage v
8 D
Frequenza Hz
201 6 Frequency Hz 50 60
4 N, Fréquence Hz
104 ) Giri/min
RPM 1450 1750
L Tours/min
imin Q 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 Poli
s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Poles 4 4
mish Q 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 Poles
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 31 31
I/min 0 | 400 |800 |1200 |1600 | 2000 |2400 |2800 |3200 |3600 |4000 |4400 |4800 |5200 |5600 |5800 Intensite A
I/'s 0 |67 133 |20 |26,7|333 | 40 |46,7 |533 | 60 |66,7 |733 | 80 |86,7 |933 |96,7 gonde_rgsatore uE
m/h | 0 |24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 348 | | Cordoncnteur i
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Eg&:’%rrefgéﬁ)?tenza 28§$ 0,85 0,85
m  [20 [182]177] 16 [148]135 127 [122 115 ] 11 [107 |98 [85 |72 [48 ] 4 Facteur de puissance  [COS}
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density 1kg/dm?, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . 1y . . . . ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mm A Q
A 950 A 810 . c
B 190 B 240
© 590 F G © 570 L
D 301 D 970
E 602 E 650
F 240 F 320
G 362 s G 300
H| 150 =\ H | 1100
| |[DN 150 | 70
| L g2 -+
M 229 N UNI 2254
1 _UNI 2254 N | DN150 4
< . 0| 450
4% P 70 ] ; 9
j ol ws| | OOl | , ‘
R 275 S U S B R - x -
] == . R P R
-8 .
H R
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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v I I_)® Pompa Tipo @
RER PD 9250.4 ,
ELETTROPOMPE Pompe Type bt L
DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
“'S‘Q-P':;' 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 . 50m | 60
mp. g.pm. 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 8%@&}; mm 300 300
Pakw) | @ Roue mm
Pal 2 Altezza pala girante mm
[ Impeller blade height mm - -
e 20 Hauteur palette de roue  [mm
18 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 108 108
H @ Passage intégral mm
ftm ETA% | Peso kg
55 Weight kg 330 330
| — 50 Poids kg
ol 45
P ETA% 40 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1201 36 35 50 Hz 60 Hz
1104 34 30 Potenza nominale kw
32 Rated power kw 185/ 185
1004 30 N Puissance nominale kw
28 i
90+ < Potenza assorbita kW
26 Absorbed power kw 215 215
80 24 \\ Puissance absorbée kw
704 22 N Alimentazione 3 3
20 = v Phases
601 18 Q- Alimentation
16 -
50 N~ Tensione \
14 \\ Voltage V] 400+10%|400+10%
404 12 NG Voltage \
10 N
30 N Frequenza Hz
8 Frequency Hz 50 60
204 6 Fréquence Hz
10 ; Giri/min
2 RPM 1450| 1750
- Tours/min
ymin O 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 -
QW 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 EOI' 4 4
mm O 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504 540 p8|§§
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 37 37
Umin | 0 [ 500 1000 [1500 |2000 |2500 [3000 |3500 |4000 [4500 [5000 |5500 [6000 [6200 6400 [6600 | | Intensite A
I/s 0 83 16,7 | 25 |333 416 | 50 |583 (666 | 75 |83,3 91,6 | 100 |103,3 |106,6 | 110 gg”gg{t‘gﬁtore HE _ _
m/h | 0 |30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 372 | 384 | 396 S o teur ﬁp
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Egt\}v%rf fgé&ortenza 88§$ 0.87 0.87
m |31 [285/[265[245] 22 [ 21 [ 20 [185[165] 15 [125 [11,8 [105 [ 95 |85 | 8 | | Facteurdepuissance  [COSg
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm®, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour fiquides densité kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
. . PP : . . : ;
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm mm A a
A | 1150 E Al 81 0 ;
B 190 F G B 271
C 590 c 600 g [mamal
D 317 D 1155
E | 657 = E| 8%
F| 271 ! F | 32
G 386 G 300
H 150 H 1174
| |DN150 ‘ [ 70 L
1 } L ﬂz“ ) 1 UNI 2254
< ‘ I UNI 225 M _29] | :
, .
| / N ows |« L ai
W Pl 10 — i 2 o {***}
R| 215 e i\ J
a L%/#“ B S \) SR PR ERR
@ | -G .|
I H Lr.|
c
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Pompa Tipo

slll&é-r\ﬁ Pump Type PD 9300 4 %

ELETTROPOMPE Pompe Type il
bs DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
SO 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 0m | 60m
. g5 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 8%@3}; mm 300 300
PalkW) | @ Roue mm
—— Altezza pala girante mm
fm] Impeller blade height mm - -
Pa — 2 Hauteur palette de roue ~ [mm
18 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 108 108
H @ Passage intégral mm
fym ETA% | Peso kg
T [ — < Poids kg
" ~ 45
=iad 40 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
1207 36 7 > 3 50n | 60+
1104 34 0 Potenza nominale kW
32 Rated power kw 22 22
1001 30 Q Puissance nominale kw
90428 Potenza assorbita kw
26 N Absorbed power kw 25 25
80124 N Puissance absorbée kw
704 % N~ Alimentazione
. i Phases 3 3
604 18 Q - -
~ Alimentation
50418 — Tensione V
14 = Voltage v] 400+10% |400£10%
40712 < Voltage v
10
301 5 NG Frequenza Hz
204 6 Frequency Hz 50 60
M Fréquence Hz
10 2 Giri/min
1 RPM 1450 1750
Tours/min
ymin O___600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000
ws O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Poli
mm Q36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504 540 Eglg: 4 4
- — Corrente nominale A
Portata - Capacity - Débit Rated current A 46 46
Umin | 0 | 600 1200 [1800 |2400 [3000 [3600 [4200 |4800 [5400 [6000 |6600 |7200 [7800 [8400 [8600 | | ntensite A
I/'s 0 |10 | 20 | 30 | 40 |50 | 60 | 70 | 80 | 90 |100 |110 | 120 | 130 | 140 |1433 gg”ggﬂg?mre HE ) )
m?/h 0 |36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 516 Coﬁdensateur EF
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m E%E}\gre fgéﬁ)ortenza 88§$ 0,87 0,87
m  [343]30 [262[239]215[195] 18 [162[152] 14 [123] 11 [95 | 8 | 6 |48 | |Facteurdepuissance  [COSY
Q-H =1S0 2548/C Le curve si riferiscono a liquidi con densita 1 kg/dm?, con velocita non inferiore a 1 m/s e viscosita pari a quella dell'acqua.
< Rischio sedimentazione - Sedimentation risk - Risque de sédimentation Curves established for liquids density Lkg/dm’, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent | Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm?, vitesse mini.Lm/s, méme viscosité de I'eau.
Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions - Dimensions d’encombrement
mm E mim A a
A | 1150 Al 871 , .
B 190 F G B 271
© 590 © 600 | A
D| 317 D | 1155 Il
E| 657 = E| 8%
F 271 q F 320
G 386 G 300
H 150 H 1174 ..
| |DN150 I 70 ‘ il
— T | } L ﬂ 2” ) ] 1 UNI 2254 %»
< i M 229 w :
! /I UNI 2254 N | Dniso | 1 .,
G—— 0] 450 7 e -
| - W P 70 ﬂ@ . o —
\ EH] Q| 05| | = 1 0007 - T
. R| 275 e T e T
) R R
1 e
‘ H R
c
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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