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POMPE SOMMERSE SERIE XS - XV$

SUBMERSIBLE PUMPS XS-XVS SERIES * BOMBAS SUMERGIBLES SERIE XS — XVS
POMPES IMMERGEES SERIE XS — XVS  UNTERWASSERPUMPEN BAUREIHE XS — XVS
BOMBAS SUBMERSIVEIS SERIE XS — XVS

Diffusore in acciaio inox

AISI-316
Stainless steel AlSI-316

diffuser
Difusor en acero

inoxidable AISI-316
Diffuseur en acier inox
AlSI-316

Diffusor aus Edelstahlguss
AlSI-316

Difusor em ago inox

AlSI316

Bocca di mandata in
acciaio inox AlSI-316

Stainless steel AlSI-316
Outlet

Boca de descarga en

acero inoxidable AlSI-316

Orifice de refoulement en
acier inox AlSI-316

Druckeréffnungen aus

Edelstahlguss AlSI-316

Boca de saida em aco
inox AISI-316

MOTORI SOMMERSI SERIE MSX

SUBMERSIBLE MOTOR MSX SERIES * MOTORES SUMERGIBLES SERIE MSX
MOTEURS IMMERGEES SERIE MSX * UNTERWASSERMOTOREN BAUREIHE MSX
MOTORES SUBMERSIVEIS SERIE MSX

Supporto superiore in
oc?i%io inoprISI-3] 6

Stainless steel AlSI-316
Upper support

Soporte superior en acero
inoxidable AlSI-316

Support supérieur acier
inox AISI-316

Oberer Trdger aus
Edelstahlguss AlSI-316

Suporte superior em aco

inox AISI-316

Girante in acciaio inox

AlISI-316
Stainless steel AlSI-316

impeller
Impulsor en acero

inoxidable AISI-316

Roue en acier inox

AlSI316

Laufrad aus Edelstahlguss
AlSI-316

Turbina en aco inox

AlSI316

Supporto di aspirazione
in acciaio inox AlSI-316

Stainless steel AISI-316
Suction support

Soporte de asgiracion en

acero inoxidable AlSI-316

Support d’aspirationacier
inox AISI-316

Sau slagier aus
Edelstahlguss AISI-316

Soporte de aspiracdoem
ago inox AlSI-316

Supporto inferiore in
acciaio inox AlSI-316

Stainless steel AlSI-316
lower support

Soporte inferior en acero
inoxidable AlSI-316

Support inférieur acier
inox AlSI-316

Unterer Trdger aus
Edelstahlguss AlSI-316

Suporte inferior em aco

inox AISI-316
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COMPONENTI PRINCIPALI DELLE POMPE SEMIASSIALI
MAIN PARTS OF THE SEMI-AXIAL PUMPS » COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS BOMBAS SEMIAXIALES
PRINCIPAUX COMPOSANTS DES POMPES SEMI-AXIALES » HAUPTKOMPONENTEN DER HALBAXIALEN PUMPEN

COMPONENTES PRINCIPAIS DAS BOMBAS SEMIAXIAIS

Diffusore in ghisa
Cast iron dif?user
Difusor en fundicién gris
Diffuseur en fonte de
Diffusor aus Guf3eisen
Difusor en ferro fundido

Diffusore in bronzo
Bronze diffuser
Difusor en bronce
Diffuseur en bronze
Diffusor aus Bronze
Difusor en bronze

Girante semiassiale in ghisa.
Semi-axial cast iron impeller.
Impulsor semiaxial en fundicién gris.
Roue semi-axiale en fonte.
Halbaxiales Laufrad aus Grauguss.
Turbina semiaxial en ferro fundido.

Girante semiassiale in bronzo.
Semi-axial bronze impeller.
Impulsor semiaxial en bronce.
Roue semi-axiale en bronze.
Halbaxiales Laufrad aus Bronze.
Turbina semiaxial em bronze.

Rotore per motore MS con albero integrale in acciaio inox AlSI-431.

Rotor for motor MS with integral stainless steel AISI-431 shaft.
Rotor de motor MS con eje infegral de acero inoxidable AlSI-431.
Rotor pour moteur MS avec arbre intégral en acier inox AlSI-431.
Rotor fir Motor MS mit Integralwelle aus Edelstahlguss AlSI-431.
Rotor para motor MS con eixo em ago inox AlSI-431.

Statore con avvolgimento, riavvolgibile e raffreddato ad acqua.
Stator with winding, rewindable and water-cooled.

Estator con bobinado, rebobinable, enfriado por agua.

Stator avec enroulement, réenroulable et refroidi & 'eau.

Stator mit Wicklung, wiederaufwickelbar und wassergekihlt.
Estator com bobinagem, rebobinable e enfriado por agua.
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ELETTROPOMPE RADIALI
RADIAL ELECTRIC PUMPS / ELECTROBOMBAS RADIALES
ELECTROPOMPES RADIALES / RADIALE ELEKTROPUMPEN
ELECTROBOMBAS RADIAL

=

ELETTROPOMPE SEMIASSIALI
SEMI-AXIAL ELECTRIC PUMPS / ELECTROBOMBAS SEMIAXIALES
ELECTROPOMPES SEMI-AXIALES / HALBAXIALE ELEKTROPUMPEN
ELECTROBOMBAS SEMIAXIAL

E \

TABELLA MBS
4 F5-98
FS-98 A Qm’/h max 2,8 Hm max 372 NS-95DA Qm’/h max 11 Hm max 227 5
FS-98 B Qm’/h max 3,5 Hm max 385 NS-95E Qm’/h max 20 Hm max 177
F$-98 C Qm’/h max 6 Hm max 390 NS-95F Qm’/h max 25 Hmmax 114,5
FS-98 D Qm‘/h max 8 Hm max 342
FS-98 E Qm’/h max 12 Hm max 296
NS-95K Qm’/h max 2 Hm max 297 S-151K Qm’/h max 36 Hm max 275,5
NS-95A Qm*/h max 3,2 Hm max 314 S-152X Qm‘/h max 39 Hm max 390
NS-95X Qm‘/h max 5 Hm max 241 S-151A Qm’/h max 60 Hm max 325
NS-95B Qm*/h max 6,3 Hm max 279 S-151B Qm‘/h max 72 Hm max 280
NS-95C Qm‘/h max 8 Hm max 202 S-151C Qm’/h max 90 Hm max 231
NR-151B Qm’/h max 20 Hm max 355 8 5-131
NR-151C Qm’/h max 26 Hm max 330 S-181A Qm’/h max 84 Hm max 351
NR-151D Qm’/h max 34 Hm max 290 S-181B Qm’/h max 126 Hm max 351
NR-151E Qm’/h max 48 Hm max 364 S-181¢ Qm’/h max 160 Hm max 338
NR-151F Qm’/h max 34 Hm max 345 S-181D Qm’/h max 228 Hm max 252
NR-152A Qm’/h max 18 Hm max 480
NR-152B Qm’/h max 26 Hm max 540
NR-152C Qm’/h max 45 Hm max 410 $-252A Qm’/h max 280 Hm max 299
NR-152D Qm’/h max 56 Hm max 363 $-252B Qm’/h max 400 Hm max 240
NR-152E Qm’/h max 64 Hm max 366 $-253A Qm’/h max 220 Hm max 388
8” NR-201
NR-201A Qm’/h max 45 Hm max 624
NR-201B Qm’/h max 90 Hm max 510 $-302A Qm’/h max 525 Hm max 384
NR-201C Qm’/h max 120 Hm max 435 $-302B Qm’/h max 575 Hm max 312
NR-250B Qm’/h max 160 Hm max 593
NR-250C Qm‘/h max 210 Hm max 451 $-350A Qm’/h max 725 Hm max 196
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ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO
ENBLOC SUBMERSIBLE MOTOR-DRIVEN PUMPS
ELECTROBOMBAS MONOBLOQUE SUMERGIBLES
ELECTROPOMPES MONOBLOC SUBMERSIBLES
EINBLOCKIGE TAUCHWASSERPUMPEN
ELECTROBOMBAS MONOBLOC SUBMERSIVEL
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4" SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS WITH FLOATING IMPELLER
ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS CON IMPULSOR FLOTANTE 4"
ELECTROPOMPES IMMERGEES A TURBINE FLOTTANTE 4"

4" ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN MIT SCHWIMMENDEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS DE 4” COM TURBINA FLUTTUANTE
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ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO
ENBLOC SUBMERSIBLE MOTOR-DRIVEN PUMPS
FLECTROBOMBAS MONOBLOQUE SUMERGIBLES
ELECTROPOMPES MONOBLOC SUBMERSIBLES
FINBLGCKIGE TAUCHWASSERPUMPEN
FLECTROBOMBAS MONOBLOC SUBMERSIVEL

ITALIANO
IMPIEGHI

Approvvigionamento idrico da serbatoi, bacini o vasche e da
pozzi aperti (rozzo romano) o pozzi da 6” per uso domestico,
civile, agricolo e di pressurizzazione idrica in generale.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Camicia esterna: completamente in acciaio inossidabile AISI
304, comprensiva di hocca di mandata filettata 17 /2 G.
Giranti e diffusori: resina termoplasfica resistente all'abrasione.
Diffusori provvisti di anelli di usura autoregolabili.

Albero pompa e motore in un unico pezzo completamente
in acciaio inossidabile AISI 431, supportato in tre punti.
Cuscinetti prelubrificati a vita.

Sistema di tenuta: due tenute meccaniche: lato motore tenuta
Grafite/Ossido di alluming, lato pompa tenuta Ossido di
allvmina/Carburo di silicio.

Camera ad olio interposta (olio atossico approvato FDA).
Motore: asincrono ad induzione, con camicia esterna in acciaio
AISI 304, raffreddata dal liquido pompato. Grado di
protezione: IP68

Il gruppo pompa-motore & facilmente smontabile e riparabile.
Versioni rifase: 380-400-415 V 50 Hz, protezioni e quadro
elettrico forniti a richiesta.

Versioni monofase: 220-230 V,/230-240 V 50 Hz, quadro
elettrico completo provvisto di protezione e spina Schuko
fornito a richiesta.

Cavo HO7-RNF di serie su tutte le versioni: MBS L=20 m

DATI CARATTERISTICI

Prestazioni a 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m%/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 91,5 m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m3/h / Hmax: 112 m

Temperatura del liquido pompato: min 0°C — max 40°C.
Quantitd massima ﬂi sabbia follerata nell'acqua: 50 g/m?.
Passaggio corpi solidi: max mm 2,5 (serie X: 2 mm).
Livello minimo del liquido: 100mm dal fondo della griglia
di aspirazione.

Profonditi massima di impiego: fino a 70 m sotto il livello
dell'acqua.

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompa: UNI EN 1S0 9906 Appendice A. Motore: norme 1EC
60034-1

INSTALLAZIONE

Le pompe serie MBS sono installabili in pozzi profondi da 6
come elettropompe sommerse o in pozzi aperfi, bacini, vasche
o serbatoi come pompe sommergiﬁili. Le elefiropompe MBS
sono idonee all'uso con variatore di frequenza. Contatfate
la nostra assistenza tecnica per ulteriori informazioni.

VERSIONI

MBS: elettropompa sommergibile monablocco.

MBS-CG: versione monofase con galleggiante.

KMBS: elettropompa MBS + 20 m cavo + galleggiante +
quadro eletirico

ENGLISH
APPLICATIONS

For water supplr from tanks, basins or tubs and from oixen
wells (large wells) or from 6" wells for residential, civil or
agricultural use and for pressurizing water in general.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Outer jacket: made enfirely from AISI 431 stainless steel,
including delivery casing with 1” /4 G threaded outlet.
Impellers and diffusers: hardwearing, thermoplastic resin.
Diffusers fitted with self-adjustable wear rings.

Enbloc pump and motor shaft made entirely from AISI 431
stainless steel, supported at three points.

Permanently pre-lubricated bearings.

Seals: two mechanical seals: Graphite/alumina oxide seal on
motor side; alumina oxide/silicon carbide seal on pump side.
Interposed oil chamber (FDA-approved, non-foxic oil).
Motor: asynchronous induction motor, with outer jacket in
#2%304 steel, cooled by the pumped liquid. Protection class:
The pump-motor unit is easily dismantled and repaired.
Three-phase versions: 380-400-415 V 50 Hz, protection
devices and eleciric control panel supplied on request.
Single-phase versions: 220230 V/230-240 V 50 Hz, complete
electric control panel fitted with protection device and Schuko
plug supplied on request.

H0276RNF type mb1e supplied as standard: MBS series:
1=20 m

CHARACTERISTIC DATA

Performances af 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m3/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 91,5 m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m3/h / Hmax: 112 m

Temperature of pumped liguid: min 0°C — max 40°C.
Maximum quantity of sunﬂ allowed in water: 50 g/m3.
Suction of solid bodies: max mm 2.5 (X series: 2 mm).
Minimum level of liquid: 100mm from bottom of suction

grid.
IMuxlimum depth of application: up to 70 m below the water
evel.

PERFORMANCE TOLERANCES

Pump: UNI EN IS0 9906 Annex A. Motor: IEC 60034-1
standard

INSTALLATION

The MBS series of pumps can be installed in 6" deep wells
as submersed motor-driven pumps or as submersible pumps
in open wells, basins, tubs or tanks. The eleciric pumps MBS
series are suitable for use with frequency changer. You can
address to our technical servicing for any further information.

AVAILABLE VERSIONS

MBS: submersible enbloc electric pump

MBS-(G: Single-phase version with float.

KMBS: eleciric pump MBS + 20 m cable + float switch +
control panel

®
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ESPANOL
EMPLEOS

Para el abastecimiento de agua desde tanques, pilas o cubas
y pozos abiertos (pozos de gran didmetro) o pozos de 6”
para uso doméstico, civil, agricola y para la presurizacién de
agua en general.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Camisa externa: completamente de acero inoxidable AISI
304, con cuerpo de impulsion con salida roscada 1" /4 G.
Turbinas y diFusores: resina fermopldstica resistente a la
abrasion.

Difusores dotados de anillos de desgaste autoajustables.
Eje de bomba y motor en una dnica pieza totalmente de
acero inoxidubﬁe AISI 431, soportado en ires puntos.
Cojinetes prelubricados de forma permanente.

Sistema de estanqueidad: dos sellos mecanicos: en el lado
del motor sello de Grafito/Oxido de alumina, en el lado de
la bomba sello de Oxido de alimina/Carburo de silicio.
(Gmara de aceite inferpuesta (aceite atoxico aprobado por
la FDA).

Motor: asincrono de induccion, con camisa externa de acero
AISI 304 enfriada por el liquido bombeado. Grado de
proteccion: P68

El grupo bomba-motor puede ser desmontado y reparado
facilmente.

Versiones frifdsicas: 380-400-415 V 50 Hz, protecciones y
quadro elécirico suministrados a peficion.

Versiones monofdsicas: 220-230 V/230-240 V 50 Hz, quadro
eléctrico completo dotado de proteccion y base de enchufe
Schuko suministrado bajo demanda.

Cable tipo HO7-RNF de serie: MBS: L=20 m

DATOS CARACTERISTICOS

Prestaciones en 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m3/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 91,5 m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m3/h / Hmax: 112 m

Temperatura del liquido bombeado: min. 0°C — mdx. 40°C.
Cantidad mdxima de arena tolerada en el agua: 50 g/m?.
Paso de cuerpos sdlidos: max. 2,5 mm (serie X: 2 mm).
Nivel minimo del liquido: 100 mm del fondo de la rejilla de
aspiracion.

Profundidad mdxima de empleo: hasta 70 m por debajo del
nivel del agua.

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bomba: UNI EN 150 9906 Anexo A. Motor: normas CEI 60034-1

INSTALACION

Las bombas de la serie MBS pueden instalarse en pozos
profundis de 6” como electrobombas sumergidas o en pozos
abiertos, pilas, cubas o tanques como hombas sumergibles.
Las electrohombas MBS estan idoneas par la aplicacion con
variador di frecuenzia. Consultar nuestro centro de asistencia
tecnica para mas informaciones.

VERSIONES DISPONIBLES

MBS: elecirobomba sumergida monoblogue.

MBS-CG: version monofdsica con flotador.

KlMBS: electrohomba MBS + 20 m cable + flotador + cuadro
eléctrico
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FRANCAIS

UTILISATIONS

Pour |'approvisionnement d’eau & partir de réservoirs, hassins
ou cuves ef de puits ouverts (puits de grand diamétre) ou &
partir de puits de 6" pour usage domestique, civil, agricole
et pour la pressurisation d’eau en général.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Chemise extérieure: enfiérement en acier inoxydable AIS|
304, avec orifice de refoulement fileté 1" /4 G.

Roues et diffuseurs: résine thermoplastique résistante a
I'abrasion.

Diffuseurs équipés de bagues d'usure autoréglables.

Arbre pompe et moteur en un seul bloc, entiérement en acier
inoxydable AISI 431, sur 3 paliers.

Roulements prélubriiiés en permanence.

Systeme d'étanchéité: deux garnitures mécaniques: coté
moteur, garniture Graphite/Oxyde d'alumine, c6té pompe,
garniture Oxyde d'alumine/Carbure de Siliium.

Chambre d'huile interposée (huile atoxique approuvée FDA).
Moteur: asynchrone d induction, avec chemise extérieure en
acier AISI 304, refroidie par le liquide pompé. Degré de
protection: IP68

Le bloc pompe-moteur est facilement démontable et réparable.
Versions triphasées: 380-400-415 V 50 Hz, protections et
tableau électrique fournis sur demande.

Versions monophasées: 220-230 V/230-240 V 50 Hz, tableau
électrique complet équipé de protection et fiche Schuko,
fourni sur demande.

(able type HO7-RNF fourni en série: version MBS: L=20m.

DONNEES CARACTERISTIQUES

Performance en 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m%/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 91,5 m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m3/h / Hmax: 112 m

Température du liquide pompé: 0°C min — 40°C max.
Quantité maximum de suEIe admise dans I'eau: 50 g/m3.
Passage de corps solides: 2,5 mm max (série X: 2 mm).
Niveau minimum du liquide: 100 mm au-dessus de la crépine
d'aspiration.

Profondeur maximum d'utilisation: jusqu’a 70 m sous le
niveau de I'equ.

TOLERANCES DES PERFORMANCES

Pompe: UNI EN 1S0 9906 Annexe A. Moteur: norme CEl
60034-1

INSTALLATION

Les pompes série MBS peuvent &tre insiallées dans des puits
de 6" comme électropompes immergées ou dans des puits
ouverts, bassins, cuves ou réservoirs comme pompes
submersibles. Les électropompes MBS peuvent Iruvuiﬁer avec
variateur de fréquence. Contacter noire service fechnique
pour tous renseignements.

VERSIONS DISPONIBLES

MBS: éleciropompe immergé monobloc.

MBS-CG: version monophasée avec flotteur.

KMBS: électropompe MBS + cable 20 m + inferrupteur a
flotteur + coffret

DEUTSCH
EINSATZBEREICHE

Wasserversorgung aus Tanks, Speicherbecken, Sammelbecken
und offenen Brunnen (Brunnen mit groflem Durchmesser)
oder Brunnen mit einem Durchmesser von 6" fir héiusliche
Verwendungszwecke, Hausgebrauch, in der Landwirtschaft
und fiir Wasserdruckausgleich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ummantelung: ganz aus Edelstahl AISI 304, mit einer
Auslassoffnung mit 17 /4G Gewindeanschluss.

Laufriider und Diffusoren: thermoplastisches, abriebfestes Harz.
Die Diffusoren sind mit selbstregulierenden Laufringen versehen.
Pumpen- und Motorwelle bestehen aus einem Stiick vollstiindig
aus kdelstahl AISI 431, die Einheit ist an drei Stellen befestigt.
Fiir die gesamte Betriebsdauer vorgeschmierte Lager.
Dichtungssystem: Zwei mechanische Dichtungen: Dichtung
Motorseite Graphit/Aluminiumoxid, Dichtung Pumpenseite
Aluminiumoxid/Siliziumkarbid. .
Dazwischenliegende Olkammer (ungiftiges 01, FDA-Zulassung)
Motor: asynchroner Induktionsmotor, mit Ummantelung aus
Stahl AISI 304, Kiihlung durch die Pumpenflissigkeit.
Schutzart: 1P68

Die Pumpen-Motor-Einheit ist einfach demontierbar und reparierbar.
Dreiphasige Ausfithrung: 380-400-415 V 50 Hz,
Schutzvorrichtungen und Schalttafel auf Anfrage.
Einphasige Ausfihrung: 220-230 V/230-240 V 50 Hz,
vol?slﬁnailge Schalttafel mit Schutzvorrichtung und
Schukostecker Auf Anfrage.

Kabel: Serienkabel vom Typ HO7-RNF fiir alle Ausfiihrungen
MBS —20m.

EIGENSCHAFTEN

Leistungen bei 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m%/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m%/h / Hmax: 91,5m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m*/h / Hmax: 112 m

Temperatur der Pumpenflissigkeit: min. 0°C — max. 40°C.
Lugelassene Hochstmenge im Wasser mitgefihrien Sandes:
50 g/m?.

Maximale durchgelassene Festkdrpergrife: mm 2,5 (Serie

X:2mm).
Mindesthghe der FlijssieriI: 100 mm vom Boden des Ansauggitiers.
Maximale Einsatztiete: bis zu 70 m unter dem Wasserspiegel.

ELEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN IS0 9906 Anhang A. Motor: IEC 60034-1 Normen

INSTALLATION

Die Pumpen der Serie MBS kannen in tiefen Brunnen mif einem
Durchmesser von 6 als Elekirotauchpumpen installiert werden
oder in offenen Brunnen, Speicherbecken, Sammelbecken oder
Tanks als Tauchpumpen. Die Elekiropumpen MBS sind fir die
Arbeit mit einem Frequenzregler geignet. Fir weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

MBS: Monoblock Elekirotauchpumpe.

MBS-(G: einphasige Ausfishrung mit Schwimmschalter.
KMBS: Elekiropumpe MBS + 20 m Kabel + Schwimmschalter
+ Schalttafel

PORTUGUES

EMPREGOS

Para o abastecimento de dgua a partir de reservatorios,
bacias ou tanques e de pocos abertos (pogos de largo didimetro)
ou pocos de 6" para uso doméstico, civil, agricola e para a
pressurizacdo de dgua em geral.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

Camisa externa: totalmente em aco inoxiddvel AISI 304,
incluindo boca de saida com rosca 17 '/ G.

Rofores e difusores: resina termoplstica resistente @ abrasio.
Difusores munidos de anéis de desgaste auto-reguldveis.
Veio da bomba e do motor numa dnica peca totalmente em
aco inoxiddvel AISI 431, sustentado em trés pontos.
Rolamentos pré-lubrificados com lubrificacéio permanente.
Sistema de vedacdo: duas juntas de vedagdo mecénicas: no
lado do motor a vedacdo é em Grafite/Oxido dg aluming,
no lado da bomba o vedacdo é em Oxido de
alumina/Carboneto de silicio.

(Gmara de 6leo inferposta (6leo atdxico aprovado pela FDA).
Motor: assincrono de induciio, com camisa externa em ago
f\ggls304 arrefecida pelo liquido bombeado. Grau de protecciio:
0 grupo constituido pela bomba e pelo motor é fdcil de
desmontar e reparar.

Versdes frifdsicas: 380-400-415V 50 Hz, proteccdes e quadro
eléctrico fornecidos a pedido.

Versdes monofdsicas: 220-230 V/230-240 V 50 Hz, quadro
elécirico, completo munido de profeccdio e ficha Schuko,
fornecido a pedido.

Cabo tipo HO7-RNF de série: MBS 20m.

DADOS CARACTERISTICOS

Performances en 2900 1/min

MBS-X Qmax: 4,2 m3/h / Hmax: 86 m

MBS-Y Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 91,5m

MBS-A Qmax: 5,2 m3/h / Hmax: 90 m

MBS-B Qmax: 9 m3/h / Hmax: 92 m

MBS-C Qmax: 18 m%/h / Hmax: 112 m

Temperatura do liquido bombeado: min. 0 °C— mix. 40 °C.
Quantidade mdxima de areia tolerada na dgua: 50 g/m?.
Passagem de corpos sélidos: mdx. 2,5 mm (série X:2 mm).
Nivel minimo do liquido: 100 mm desde o fundo da grade
de aspiracéo.

Profundidade mdxima de emprego: até 70 m abaixo do nivel
da dgua.

TOLERANCIAS DE PERFORMANCES
Bomba: UNI EN 150 9906 Anexo A. Motor: normas CEl 60034-1

INSTALACAO

As bombas da série MBS podem ser instaladas em pogos
profundis de 6" como electrobombas submersas ou em pogos
abertos, bacias, tanques ou reservatorios como bombas
submersiveis. As electrobombas MBS son apropiada para
emprego com variador de frecuencia. Para mais informacois
contactar nosso escritorio fecnico.

VERSOES DISPONIVEIS

MBS: electrohombas submersas monobloco.

MBS-CG: versio monofdsica com flutuador.

KlMBS: electrobomba MBS + 20 m cablo + flotador + cuadro
electrico




COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

COMPONENTES PRINCIPALES
COMPOSANTS PRINCIPAUX
HAUPTBAUTEILE

COMPONENTES PRINCIPAIS

ELETTROPOMPE

COMPONENTE
COMPONENT ¢ COMPONENTE
COMPOSANT e BAUTEIL » COMPONENTE

MATERIALE
MATERIAL » MATERIAL  MATERIAUX © WERKSTOFFE » MATERIAL

Diffuseur ® Diffusor ® Difusor

Girante Resina termoplastica

Impeller o Impulsor Thermoplastic resin ® Resina termopldstica

Turbine © Laufrad e Turbina Résine thermoplastique ® Thermoplastisches © Resina termopldstica
Diffusore Resina termoplastica

Diffuser ® Difusor Thermaplastic resin ® Resina termopléstica

Résine thermoplastique ® Thermoplastisches © Resina termopldstica

Supporti
Supports ® Soportes
Support @ Stutze ® Suportes

Ottone / Acciaio
Brass / Steel ® Laton / Acero
Laiton / Acier ® Messine / Stahl ® Latao / Aco

Albero
Shaft o Eje
Arbre ® Welle ¢ Eixo

Acciaio inossidabile
Stainless steel ® Acero inoxidable
Acier inoxydable e Edelstahl e Aco inoxiddvel
AISI431 (1.4057)

Coperchio superiore / Tubo pompa
Upper cover / Pump pipe

Tapa superior / Tubo bomba
Couvercle supérieur / Tuyau pompe
Oberer Deckel / Pumpenrohr
Tampa superior / Corpo da bomba

Acciaio inossidabile
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Edelstahl
Aco inoxiddvel
AlSI304 (1.4308)

Tenuta meccanica
Mechanical seal
Cierre mecdnico
Garniture mécanique
Mechanische Dichtung
Seco mecanico

Lato motore tenuta Grafite/Ossido di alluming, lato pompa tenuta Ossido di allumina/Carburo di silicio.
Graphite/alumina oxide seal on motor side; alumina oxide/silicon carbide seal on pump side.
Lado del motor sello de Grafito/Oxido de alimina, lado de la bomba sello de Oxido de aldmina/Carburo d silicio.
Cété moteur, gamniture Graphite/Oxyde d’alumine, cté pompe, garniture Oxyde d'alumine/Carbure de Silicium.
Dichtung Motorseite Graphit/Aluminiumoxid, Dichtung Pumpenseite Aluminiumoxidy/Siliziumkarbid.

Lado do motor a vedagdo é em Grafite/Oxido de alumina, no lado da bomba a vedagdo é em Oxido de
alumina/Carboneto de silicio.

ESEMPI D'INSTALLAZIONE
EXAMPLE OF INSTALLATION
EJEMPLOS DE INSTALACION
EXEMPLES D'INSTALLATION
INSTALLATIONSBEISPIELE
EXEMPLOS DE INSTALACAO

Elenco completo dei componenti a pag. 196 ¢ Complete list of the components on page 196  Lista completa de los componentes a la pégina 196
Liste compléte des composantes ¢ la page 196 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 196 o Listado complete dos components pag. 196
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE MB
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS x - A - Y_ B - c
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN / Q
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 I min

Tipo P, In (A) USgpm.| O 2 5] 7 10 | 13| 15 (18 | 22 |257| 27 |31,5| 39| 52 | 65| 78
Type * 1~ 3~ Q m3/h| O 061218124 3 [ 3642 |52 6 63172 9 12 | 15 18
kw! HP (230 V**| 400 V I/min| 0 10 [ 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 86 | 100 | 105 [ 120 | 150 | 200 | 250 | 300
MBS-X/3 055 | 075 | 53 18 A5 ) 43 | 42 | 38 | 34 | 29| 24 | 17
MBS-X/4 075 | 10 60 2] 58 | 57 | 56 | 52 |455(395] 31 | 21
MBS-X/5 09 12 73 23 725|715| 70 | 645| 57 | 47 | 37 | 245
MBS-X/6 11 15 7.6 2,5 88 | 86 |835(775| 69 | 58 | 45 | 28
MBS-A/3 075 | 10 55 19 45 | 445| A4 | 42 |395|355(315] 2 | 16
MBS-A/4 10 | 136 7,0 23 60 | 59 | 58 | 55 | 51 |475| 42 | 33 | 225
MBS-A/5 11 15 80 26 755 75 | 73 | 705 66 | 60 | 525(435 | 29
MBS-A/6 12 1,6 87 30 91 | 90 | 88 | 85 |805 | 72 | 64 535|345
MBS-Y/4 075 1 70 22 50 | 48 [455| 43 | 40 |375(325| 28 | 20 | 14 | 12
MBS-Y/5 09 12 78 25 64 | 615| 59 | 56 |535 | 495| 45 |395| 28 | 20 | 16,5
MBS-Y/6 11 15 8,6 30 80 | 77 | 75 |715| 68 | 63| 58 | 50 | 37 |265]| 21
MBS-Y/7 15 | 20 9,2 36 H 945|91,5(885 | 85 | 81 |755(695(625| 47 | 33 | 28
MBS-B/3 10 | 136 7.3 24 (m) 41 | 405395 (385|38 | 37 |355|34 | 31 |28 | 26 |23 |12
MBS-B/4 12 1,6 9,1 30 56 | 55 | 53 [525| 50 | 48 | 47 |455 | 42 | 39 | 36 |32 | 19
MBS-B/5 1,5 20 9.8 37 69 | 67 | 64 | 635| 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 46 | 44 | 38 | 20
MBS-B/7 22 30 150 50 9 | 93| 92 | 90 |865 | 84 | 815|778 | 72 | 66 | 63 | 55 | 30
MBS-C/3 15 2 9.5 32 38 38 | 375(37 | 36 [355|345(335 (31,5 25 |165] 7
MBS-C/5 22 3 144 | 53 66 65 | 645 64 | 63 | 62 | 61 595|555 | 45| 32 | 15
MBS-C/6 28 38 17,3 6,0 77 7650 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 |655|525(375(195
MBS-C/7 33 45 200 | 72 89,5 89 |885| 8 | 87 |85 | 84 |80 | 74 | 59 |425[205
MBS-C/9 40 55 - 9,1 113 112 [ 111 [ 110 | 109 | 108 | 107 | 103 |925 | 80 | 56 | 27,5

* Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

** A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with funcﬁoning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ e Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ® Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.
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MBS'X = 2900 1/min

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

230V 400V Q[U.S.g.p.m.]
MBS D d 1~ 3~ 0 5 10 15 20
0 i : L P
mm mm Kg mm Kg 0 ® s " Q[imp.g.p.m.]
X/3 512 20,2 502 19.8 HikPa] Him] it
100
553 21,4 533 20,2 325
X/ 143 1"1/4 ’
X/5 590 246 570 21,3
900 4 I 300
X/6 626 238 606 23 %
_—
\‘ .]3. |-275
800
80
250
\
700 " [ — b
d I \ | 225
, = N\
m— 6004 6o \\ \ | 200
\\\4?

Le curve di prestazione sono basate su valori e
500

di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita 50
pari a 1000 kg/m®. Tolleranza e curve
secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
e The performance curves are based on the —
kinematic viscosity values = 1 mm?/s and 400
density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and 40
curves according to UNI EN ISO 9906 - N
Attachment A

/
—

!
,
_

150

\ -

- 100

4/ _” /4/
o

e Las curvas de rendimiento se refieren a \

L valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s 300 30

y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de

las curvas de acverdo con UNI EN ISO 9906

- Parrafo A | 75

e Les courbes de performances sont basées 200 \

sur des valeurs de viscosité cinématique égale 2 \

& 1 mm?/s et une densité égale & 1000 \

kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux
normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A

50

e Die Leistungskurven beruhen auf einer 100 10
kinematischen Zéhflissigkeit von 1 mm?/s 25
und einer Dichte von 1000 kg/m’.
[ ] Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO
m 9906 - Anhang A ) ]
L\l”\-l-l-|-u-|—|-|-”-|J"|"Jvlrr ® As curvas je rendimento referem-se a 0 0 0
valores de viscosidade = 1 mm?/s e densidade 0 , ) s . SQlmh]
D 5uala 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas P S S S
O 10 20 30 40 5 6 70 80 Q[lmin]

le acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo
A.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

P, 230V 1~  [400V3~| USgpm.| O 2 5 7 10 13 15 18

MBS . 5 n Vc§50 n @ mi/h| 0 0,6 12 1,8 2,4 3 3,6 4,2
kw HP kw (A) (uF) (A) |/min 0 10 20 30 40 50 60 70

X/3 055 | 075 | 09 | 53 20 18 45 3 £ 38 34 29 2% 17
X/4 075 1 11 6 25 2] H 58 57 56 5 455 395 31 21

X/5 09 | 12 | 18 | 73 25 23 (m) 725 | 715 70 645 57 4 % 25
X/6 11 15 15 7.6 31,5 25 88 86 83,5 77,5 69 58 45 28

12
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= 2900 1/min MBS'A

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

aUSgpm] 230V 400V
00 25 50 7,5 10,0 125 150 17,5 200 22,5 250 MBS D d 1~ 3~
B — [ L
00 25 50 75 100 125 160 115 200 g oo mm mm Kg mm Kg
HkPal  Him] it A/3 520 209 500 196
100 25
571 22,4 551 211
950 A/4 143 1"1/4
A/5 618 23,3 588 23
900 4 I 300
90
A/6 664 248 624 26
850 \46 /
N 275
ooy \
750 \ 250
700 \(.j \\
70
N 225
650 ) ;+>¢d
600 o0 | 200 :E[D@_
T~y
550 N+
N i
500 \\ e Le curve di prestazione sono basate su valori
50 di viscositd cinematica = 1T mm?/s e densita
\ \\ pari a 1000 kg/m®. Tolleranza e curve
4504 \ 150 secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
\{ \ \ e The performance curves are based on the
4004 4o N \ kinematic viscosity values = 1 mm?/s and
N \ 125 density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and
350 4 \ curves according to UNI EN 1SO 9906 -
\ M Attachment A
500 \ \ 100 e Las curvas de rendimiento se refieren a
%0 \ \ i valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s L
\ y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de
2501 \ las curvas de acuerdo con UNI EN 1SO 9906
\\ \ 75 - Parrafo A
200+ 20 e Les courbes de performances sont basées
\\ sur des valeurs de viscosité cinématique égale
1504 | 50 & 1 mm?/s et une densité égale & 1000
kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux
100 normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A
1" e Die Leistungskurven beruhen auf einer
r kinematischen Zéhfliissigkeit von 1 mm?/s
504 und einer Dichte von 1000 kg/m’.
Abweichung und Kurven geméif3 UNI EN ISO
0 0 0 9906 - Anhang A
Q] e As curvas je rendimento referem-se a
0 1 2 3 4 5 6 Va/orles de viscisitiade = ’I mm?/s eddensidade
] igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas D
0 1020 30 40 50 60 70 8080 10 min) je acordo com UNI EN 1SO 9906 - Parégrafo
A

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

P, 230V 1~ 400V 3~| USgpm.| O 2 5 7 10 13 15 18 21 22

MBS . P I vczctso n @ m3/h| 0 06 | 12 |18 2,4 3 36 | 42 | 48 | 52
kw HP kw (A) (uF) (A) |/min| O 10 20 30 40 50 60 70 80 86

A/3 0,75 1 1,1 55 25 19 45 44,5 44 42 39,5 355 31,5 26 20,3 16
A/ 4 1 1,36 14 7 31,5 23 H 60 59 58 55 51 47,5 42 33 27 22,5
A/5 1,1 1,5 1,6 8 31,5 2,6 (m) 75,5 75 73 70,5 66 60 525 | 435 35 29
A/b 12 16 18 8,7 40 3 91 90 88 85 | 805 | 72 64 | 535 | 425 | 345
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MBS'Y = 2900 1/min

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

R 007 osanm
MBS 0 5 0 15 20 25 30
L . L ‘ T —
mm mm g mm g 0 5 10 15 20 zg[lmpgpm]
Y/4 558 24 538 21,0 WkPa  Hm] -
100 L a2s
Y/s 143 1"1/4 560 23,7 580 22,2 oo
Y/6 646 25,2 626 237 \
9004 \ 300
Y/1 693 2,8 673 252 % \
850-| \ |,
N~ 275
800
80
750 \‘ |- 250
N
700 " G
| 225
7 _‘_‘_{ 650 \\
T - NN
5 |\ \
. . . \ \ L 175
Le curve di prestazione sono basate su valori N \ \
di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita 01 s
pari a 1000 kg/m®. Tolleranza e curve N \ \
secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A 450+ N \ 150
e The performance curves are based on the \yg \ \
kinematic viscosity values = 1 mm?/s and 400 2 \ |\
density equal to 1000 kg/m’. Tolerance and \ 125
curves according to UNI EN ISO 9906 - 350 N\ \
Attachment A N\ \
e Las curvas de rendimiento se refieren a 200 \ \
L valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s T 30 \ 100
y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de \ \
las curvas de acverdo con UNI EN ISO 9906 250+ \\
- Parrafo A 75
e Les courbes de performances sont basées 2004 20 \
sur des valeurs de viscosité cinématique égale \
& 1 mm?/s et une densité égale & 1000 150 \ | 50
kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux ‘\
normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A 1004 0
e Die Leistungskurven beruhen auf einer
kinematischen Zéhflissigkeit von 1 mm?/s '
und einer Dichte von 1000 kg/m’. 501
[ ] Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO
T | 7 ey 4o °
BN e As curvas de rendimento referem-se a Qi
) valorles de viscisidadge = Il mm?/s eddensidade 0 1 2 3 4 5 6 7
i 1 'm°. Tolerénci rve L O A AV
i”gcs_ doogfn ngél N %8%9%2 ¢ g;rfi;ra?cs: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Qpymin]
A.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

P, 230V 1~  [400V3~| USgpm.| © 2 5 7 10 |13 | 15 | 18 [257 | 27
MBS 5 P . chct:50 W |@_mvh| o Jos |12 |18 |24 | 3 |36 | 42| 6 |63
kw! HP kw (A) (uF) (A) |[/min| O 10 20 30 40 50 60 70 100 | 105
Y/4 0,75 1 13 7 25 22 50 | 48 | 455 | 43 | 40 |35 [ 325 | 28 | 14 | 12
Y/5 09 | 12 | 15 | 78 31,5 25 H 64 | 615 | 59 | 56 | 535 |495 | 45 | 395 | 20 | 165
Y/b 11 15 | 17 | 86 315 3 (m) 80 | 77 | 75 | 715 | 68 | 63 | 58 | 50 |25 | 2
Y/1 15 2 2 92 40 36 945 | 915 | 885 | 8 | 81 | 755 | 695 | 625 | 33 | 28
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MBS-B

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

= 2900 1/min

30 35

40

Q[U.S.g.p.m.]

H[kPa] H[m]

100

25 30

35
Q[Imp.g.p.m.]

HIf]

950

- 325

900

300

920

850

800
80

275

750

250

700
70

650

I-225

600
60

200

550

500 50

175

450

150

400 20

350

53

125

300 30

100

250

200 20

+75

150 4

+50

100 4

50

25

0

+o©

4 0(][m’lh]

T
140

160 Q[i/min]

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

MBS D d

230V
1~

400V
3~

Kg

mm Kg

B/3 541

221

521 227

B/4 613

143 1"1/4

2,4

573 24,4

B/5 624

26,8

619 26,1

B/7 698

31,3

678 28,3

Le curve di prestazione sono basate su valori
di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita
pari a 1000 kg/m®. Tolleranza e curve
secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
e The performance curves are based on the
kinematic viscosity values = 1 mm?/s and
density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and
curves according to UNI EN 1SO 9906 -
Attachment A

e Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s
y densidad de 1000 Kg/m?®. Tolerancia de
las curvas de acuerdo con UNI EN 1SO 9906
- Parrafo A

e Les courbes de performances sont basées
sur des valeurs de viscosité cinématique égale
& 1 mm?/s et une densité égale & 1000
kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux
normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A
e Die Leistungskurven beruhen auf einer
kinematischen Zéhflissigkeit von 1 mm?/s
und einer Dichte von 1000 kg/m’.
Abweichung und Kurven geméif3 UNI EN ISO
9906 - Anhang A
e As curvas je rendimento referem-se a
valores de viscosidade = 1 mm?/s e densidade
igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas
je acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo
A

HYDRAULIC FEATURES

P, 230V 1~ | 400V 3~]| USgpm. 5 10 15 21 315 | 364 39
MBS . P n VCE5O n Q m¥h 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 8,4 9

W | HP | kw | (A | wR) (A) Vi 20 %0 60 80 120 | 140 150
B/3 I R R A T 24 " 395 38 355 | 325 23| 165 12
B/4 12 | 16 | e | 9 0 3 H 5 53 50 4 435 ) 2 16
B/5 15 2 22 | 98 50 37 (m) 69 64 61 57 53 38 29 2
B/7 22 | 3 | 32 | 15 ) 5 % ) 85 | 815 | 755 55 39 )
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MBS-C

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

= 2900 1/min

MBS

230V
1~

400V
3~

Kg

mm

Kg

(3

(/5

(/6

9

(9

143

1"1/4

599

24,2

559

218

677

27,6

656

278

729

29,3

709

298

792

34,3

762

313

858

34,8

]

QL OB

Le curve di prestazione sono basate su valori
di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita
pari a 1000 kg/m®. Tolleranza e curve
secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
e The performance curves are based on the
kinematic viscosity values = 1 mm?/s and
density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and
curves according to UNI EN ISO 9906 -
Attachment A
e Las curvas de rendimiento se refieren a
valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s
y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de
las curvas de acuerdo con UNIEN ISO 9906
- Parrafo A
e Les courbes de performances sont basées
sur des valeurs de viscosité cinématique égale
& 1 mm?/s et une densité égale & 1000
kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux
normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A
e Die Leistungskurven beruhen auf einer
kinematischen Zéhflissigkeit von 1 mm?/s
und einer Dichte von 1000 kg/m’.
Abweichung und Kurven geméf3 UNI EN ISO
9906 - Anhang A
® As curvas je rendimento referem-se a
valores de viscosidade = 1 mm?/s e densidade
i?ual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas
le acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo
A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

P, 230V 1~ 400V 3~ | USgpm. 0 13 26 39 52 65 78

MBS . P n VCACso n |@_mYh] 0 3 6 9 12 15 18
kw HP kw (A) (uF) (A) |/min 0 50 100 150 200 250 300

/3 15 2 21 9,5 40 32 38 38 355 315 25 16,5 7
/5 22 3 32 14,4 60 53 ’ 66 65 62 55,5 45 32 15
(/6 28 38 38 173 70 6 (m) 77 76,5 73 655 5,5 37,5 19,5
/7 33 45 45 20 80+100 7.2 89,5 89 85 74 59 25 20,5
/9 4 55 53 9,1 13 12 108 92,5 80 56 27,5
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 4” A GIRANTE FLOTTANTE
4” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS WITH FLOATING IMPELLER
FLECTROBOMBAS SUMERGIDAS CON IMPULSOR FLOTANTE 4"
ELECTROPOMPES IMMERGEES A TURBINE FLOTTANTE 4"

4" ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN MIT SCHWIMMENDEN LAUFRADERN
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS DE 4” COM TURBINA FLUTTUANTE

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro min 104 mm, vuscl?e o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

FS98: gruppo elettropompa completo con motore.

FP98: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 4” con
attacco secondo NEMA MG1-18.388

Giranti radiali di tipo flottante, a scorrimento assiale, che evitano
il bloccaggio della pompa anche in presenza di sabbia.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno a sfera.
Bussole di guida in gomma anti-usura.

Componenti realizzati con materiali particolari che assicurano
una Ezrle resistenza all'sura. La pompa rappresenta la soluzione
ideale nel pompaggio di acqua con presenza di sabbia in
sospensione, fino a 300 g/m.

MATERIALI - VERSIONE STANDARD

Giranti: policarbonato caricato con fibra di veiro.

Diffusori: Noryl (tecnopolimero) caricato con fibra di vetro.
Albero in acciaio inossidabile AISI431 (a richiesta AISI316), a
profilo scanalato

Bocca di mandata e supporto di aspirazione: ottone o acciaio al
carbonio rivestito (a richiesta in acciaio inossidabile AISI304)
Mantello esterno: acciaio inossidabile AISI304

Dimensioni e tipologia bocche di mandata: uscita filettata 17
/4G (FS98 A-B-C) 0 2" G (FS98 D-E).

DATI CARATTERISTICI — VERSIONI STANDARD

Fluido: chimicamente e meccanicamente non a Tessivo, conun
contenuto massimo di sostanze solide della durezza e
granulometria del limo (300 g/m?)

Passaggio corpi solidi: max 3 mm.

Temperatura del liquido pompato: min 0°C max 35°C
Pressione massima di esercizio: 39 ar.

Profonditc massima di immersione: 300 m sotto il livello del liquido.
Senso di rotazione: anfiorario, osservando dalla hocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

FS98 A Qmax: 2,8 m3/h / Hmax: 372 m

F598 B Qmax: 3,5 m*/h / Hmax: 385 m

FS98 CQmax: 6 m3/h/ Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m3/h / Hmax: 342 m

FS98 E Qmax: 12 m3/h / Hmax: 296 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale / orizzontale in funzione della potenza.

VERSIONI SPECIALI

Serie XFS98 con supporto aspirazione e bocca di mandata in
acciaio inossidabile AISI304 microfuso

Tensioni diverse

Bocca mandata da 17'/2 6

ACCESSORI A RICHIESTA

Anodo sacrificale

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of minimum diameter
of 104 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

F598: complete unit of pump with electric motor.

FP98: hydraulic part to be connected with 4” submersible motors
with coupling fo“owing NEMA MG1-18.388

The FS 98 series uses axial sliding floating impellers, which avoid
the the jam up of the pump even with Iﬂe presence of sand.
Outlet complete with non return ball valve.

Driving bushings in anti-wear rubber.

Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance. This pump is an ideal solution in pumping
water with suspended sand particles up to 300 g/m?.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: polycarbonate loaded with fiber glass.

Diffusers: Nor¥| (tecnopolymer) loaded with fiber glass.

Shaft made ot AISI431 stainless steel (on request, AISI316),
with grooved profile.

Outlet and suction support: brass or coated carbon steel (on
request stainless steel AISI304)

External shell: stainless steel AISI304.

Dimensions and type of outlet: threaded exit 1” /4 G (FS98 A-
B-C) or 2" G (FS98 D-E).

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-ugﬁressive, with a
maximum solid substance content equal to the hardness and
grain size of silt (300 g/ms).

Passing of solids: max 3 mm.

Temperature of the pumped liquid: min 0°C max 35°C.
Maximum working pressare: 39 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: counter-clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

FS98 A Qmax: 2,8 mﬂ/ﬂ / Hmax: 372 m

F598 B Qmax: 3,5 m/h / Hmax: 385 m

F$98 CQmax: 6 m3/h/ Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m¥/h / Hmax: 342 m

F$98 E Qmax: 12 m3/h / Hmax: 296 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNIEN 1S0 9906 Appendix A.
Motor: norms IEC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical / horizontal (depending on power).

SPECIAL VERSIONS

Range XFS98 with inlet and outlet in stainless steel AISI304
precision casfinig.

Different tensions.

Outlet 1" /26

ACCESSORIES ON REQUEST

Cathodic protection

N :A: _
NN
A

ELETTROPOMPE

FS-98

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y cisternas, de lavado, sistemas de riego, con trasiego de pozos
con diametro min. 104 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

F$98: grupo electrobomba completo con motor.

FP98: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
4" con ataque segun NEMA MG1-18.388

Impulsores de tipo flotante, con deslizamiento axial, que evitan
el ﬁlo ueo de la homba aun en presencia de aren.

Boca ﬂe descarga completa con valvola de retencion esferica.
Casquillos pilotos en goma unﬁ-des?asie.

Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.
La bomba representa la soluccion ideal en el bombeo de agua
con presencia de arena en suspension, hasta 300 g/m?.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Img)ulsores: policarhonato cargado con fibra de vidrio.
Difusores: Noryl (tecnopolimero) cargado con fibra de vidrio.
Eje en acero inxodable AISI431 (AISI316 bajo demanda), con
perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: laton o acero primario
revestido (bajo demanda en acero inoxidable AISI304)

Faldon exterior: acero inoxidable AISI304.

Dimensiones y tipo bocas de descarga: salida enroscada 1" 1/4
G (FS98 A-B-C) 0 2" G (FS98 D-E).

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o particulas abrasivas, con un contenido mdximo de
p;riic)ulus solidas de dureza y granulometria del limo (300
g/m?

Pasaje cuerpos solidos: max 3 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 35°C.
Presion de funcionamiento maxima: 39 bar.

IProhéndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: anfiorario, observando desde la hoca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

F$98 A Qmax: 2,8 m3/h / Hmax: 372 m

F598 B Qmax: 3,5 m?/h / Hmax: 385 m

F$98 CQmax: 6 m3/h / Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m3/h/ Hmax: 342 m

FS98 E Qmax: 12 m%/h / Hmax: 296 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical / horizontal segun potencia.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XXFS98 con aspiracion y boca de descarga en acero
inoxidable AISI304 en fundicion de precision

Varias tensiones.

Boca de descarga 1" /2 6

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Anodo sacrifical
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ELETTROPOMPE

FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installations civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
avec prélévement dans des puits (diametres minimum 104 mm),
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

F$98 : groupe éleciropompe complet de moteur.

FP98 : hydraulique @ accoupler o moteurs immergés 4 avec
accouplement sejon NEMA MG1-18.388.

Turhines du type flottant, a glissement axiale, qui empéche le
blocage de la pompe méme en présence de sable.

Orifice de refoulement avec clapet de retenue  hille.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure.

ComFosunis fubriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forfe résistance  'usure. La pompe représente la solution
idéale pour le pompage d'eau avec présence de sable, jusqu'a
300 g)l m?

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: polycarhonate chargé avec fibre de verre.
Diffuseurs: Noryl churgié ave fibre de verre.

Arbre en acier inoxydable AISI431 (AISI316 sur demande), avec
rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration : laiton ou acier
gg 4(;1rbone recouvert (sur demande en acier inoxydable AISI

Manteau extérieur: acier inoxydable AISI304.
Dimensions et typologie orifices de refoulement : sortie filetée
1"1/46 (FS98 A-B-C) ou 2 G (FS98 D-E).

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, avec un
confenu maximum de substances solides de lo dureté et
granuloméirie du limon (300 g/m?).

Passage corps solides: max. 3 mm.

Tempeérature du liquide pompé: min 0°C max 35°C

Pression max de service: 39 bar.

rrofglndeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rotation: contraire aux aiguille d'un montre, si on le
regarde de |'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min,

F598 A Qmax: 2,8 m3/h / Hmax: 372 m

FS98 B Qmax: 3,5 m#/h / Hmax: 385 m

F$98 (Qmax: 6 m3/h / Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m3/h / Hmax: 342 m

FS98 E Qmax: 12 m3/h / Hmax: 296 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale/horizontale en fonctionne de la puissance

VERSIONS SPECIALES

Série XFS98 avec raspiration et orifice de refoulement en acier
inoxydable AISI304 de microfusion

Voltages différents.

Orifice de refoulement 1" /2 G

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Anode sacrificiel

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhdhung und Verteilung
in Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven,
Zisternen, Wasch- und Bewiisserungsanlagen, mit
Wasserentnahme aus Brunnen mit dem minimalen Durchmesser
104mm, Wannen oder nafiirlichen Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

F$98: Gruppe von Elektropumpe mit Motor.

FP98: Pumpenkérper, der an einen den Normen Nema MG1-
18.388 entsprechenden Unterwassermotor 4” angeschlossen
werden kénnte. Die Serie von 4" Unierwassermotorpumpen FS
98 verwendet schwimmende axialschlupfende Laufriider, die
das Hemmen der Pumpe auch mit Anwesenheit von Sand
vermeiden.

Druckerdffnung, mit einem Kugelriickschlagventil versehen.
Aus abnutzungssicherem Gummi hergestellie Steverbuchse.
Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur
Festigkeit gegen Abnutzung beitrigt.

Diese Pumpe st die ideale Ldsung bei der Férderung von Wasser
mit schwebendem Sand bis 300g/m?.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Polykarbonat, mit Glasfaser geladen.

Diffusoren: Noryl, mit Glasfaser geladen.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI 431 (auf Anfrage Edelstahl
AISI 316) , eine Keilwelle

Drutkerﬁffnun1 und Saugslager: Messing oder iiberzogener
Kohlenstoffstahl (auf Anfrage — rostfreier Edelstahl AISI304).
AuBerer Mantel: rostfreier Edelstahl AISI304

Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: geschnittene
Ertffnung 1" '/4 G (FS98 A-B-C) oder 2" G (FS98 D-E).

EIGENSCHAFTEN

Flissigkeit: chemisch und mechanisch nicht aggressiv, mit einem
Hachstgehalt an Fesistoffen mit Hiirte und Granulometrie von
Schlick (300 g/m?)

Durchgang der Festkdrper: max. 3 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 35°C.
Maximaler Betriebsdruck: 39 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fiissigkeitsniveau.
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung
gesehen.

Leistungen bei 2900 1/min

F598 A Qmax: 2,8 m%/h / Hmax: 372 m

F598 B Qmax: 3,5 m3/h / Hmax: 385 m

F$98 CQmax: 6 m3/h/ Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m¥/h / Hmax: 342 m

F$98 E Qmax: 12 m3/h / Hmax: 296 m

LEISTUNGSTOLERANZEN

Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A
Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU

Vertikal/’ horizontal. Die Einbauweise héingt von der Leistung ab.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Baureihe XFS98 mit der Saugslager und Druckerdffnung aus
rostfreisem Edelstahl AISI304 (Prazisionsguss).
Unterschiedliche Spannungen.

Druckerdffnung 1" /2 6

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Katodischer Schutz

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizacdo e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e cisternas, sistemas anti-incéndio e de lavagem, sistemas de
rega,com trasfega de pogos com diametro min 104 mm, tanque
bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAQ

F$98: grupo electrobomba completo com motor.

FP98: parte idraulica com acoplamento para motores submersiveis
4" sequn normafiva NEMA MG1-18.388

Turbinas radiales do fipo flutuante, a escorrimento axial, que
impiden o bloqueio da homba tamben com presenca de areia.
Boca de saida completa de valvula de retecao esferica.
Casqullo de guia em goma anti-desgaste.

Componentes fabricados com maferiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste. A homba es uma soluciio
opfima para o bombeio de agua com presencia de areia , até
0s 300 g/ms.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turbina: policarbonato caregado com fibra de vidro.

Difusores: Noryl (tecnopolimero) carregado com fibra de vidro.
Veio em aco inox AISI431 (a peticdio AISI316), a perfil estriado
Boca de saida e soporte de aspiraciio: latio o ao al carbonio
revestido (a peticiio em aco inox AISI304)

(amisa externa: aco inox AISI304

Dimences e fipo da boca de saida: saida enroscada 1" '/4 6
(FS98 A-B-C) 0 2" G (FS98 D-E).

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, com um
confenido maximo de sustancias solidas de dureza e granulometria
do limo (300 g/m3)

Pasagem corpo solido: max 3 mm.

Temperatura do liquido hombeado: min 0°C max 35°C
Pressio maxima de operagdo: 39 bar.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotagéio: antihorario, olhando da boca de saida.
Prestagio a 2900 rpm

F598 A Qmax: 2,8 m3/h / Hmax: 372 m

F$98 B Qmax: 3,5 m%/h / Hmax: 385 m

F$98 CQmax: 6 m3/h / Hmax: 390 m

FS98 D Qmax: 8 m%/h / Hmax: 342 m

F$98 E Qmax: 12 m3/h / Hmax: 296 m

TOLERANCIA PRESTACAO

Bomba: UNIEN 150 9906 Apendice A.
Motor: norma IEC 60034-1.

INSTALACAQ

Vertical / Horizontal de acordo a pofencia.

VERSAO ESPECIAIS

Serie XFS98 com soporte aspiraciio e boca de saida em aco inox
AISI304 microfundido

Voltagem variados

Boca saida de 1" /2 6

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Anodo sacrifical
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE p VERSIONE .
COMPONENT VERSION o VERSION e VERSION ¢ VERSION ¢ VERSAO
COMPONENTE FS98 XFS98
COMPOSANT A richiesta A richiesta
On request ® Bajo demanda On request ® Bajo demanda
BAUTEL Sl Sur demand ¢ Auf Anfrage e Sur demand ® Auf Anfrage
COMPONENTE A pedido A pedido
Albero Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Shaft Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel
Eje Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Arbre Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Welle Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel Aco inoxidavel Aco inoxiddvel
AlSI431 (1.4057) AISI316 (1.4401) AlSI431 (1.4057) AISI316 (1.4401)
Giranfe Policarbonato
Impeller ® Impulsor . Polycarbonates ® Policarbonato ® Polykarbonat
Turbine ® Laufrad ® Turbina
Diffusore
Diffuser ® Difusor Noryl
Diffuseur  Diffusor ® Difusor
Supporto aspirazione Acciaio Ottone Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Suction support Stee Brass Stainless steel Stainless steel Stainless steel
Soporte de aspiracién Acero Latén Acero inox Acero inox Acero inox
Support d‘aspiration Acier Laiton Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Saugslager Stahl Messing Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Suporte de aspiragdo Aco Latdo Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
G20Mn5 AISI304 (1.4308) AlSI304 (1.4308) AlSI304 (1.4308)
(1.6220)
Bocca di mandata Acciaio Ottone Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Outlet Steel Brass Stainless steel Stainless steel Stainless steel
Orificio de impulsién Acero Latén Acero inox Acero inox Acero inox
Orifice de refoulement Acier Laiton Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Druckersffnung Stahl Messing Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Orificio de impulsGo Aco Latdo Ago inoxidavel Aco inoxidave! Ago inoxidavel
G20Mn5 AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308)
(1.6220)
Tubo e Copricavo Accidio inox
Pump pipe and Cable cover Stainless steel
Tubo [fomba y Cubrecable Acero inox
Tuyau et Couvre-céble Acier :npxyclab/e
Pumpenrohr und Kabeldeckel Rostfreier Stahl
Corpo da bomba Blindagem cabo eléctrico Aco inoxiddvel
AlSI304 (1.4301)
Valvola sferica Gomma
Ball valve Rubber
Valvula esferica Goma
Clapet sphérique Caoutchouc
Kugelventil Gummi
Vélvula esférica Borracha
EPDM
Bocca di mandata . A richiesta
Outlet Tipo Standord On request ® Bajo demanda ¢ Sur demand ¢ Auf Anfrage ® A pedido
Oriéicio jle inprullsién Type ® Typ 1%} @
Orifice de refoulement ., .,
Druckerdffnung A-B-C 1"'iG 2'G
Orificio de impulsdo D-E 2G /

Elenco completo dei componenti a pag. 198 ¢ Complete list of the components on page 198 e Lista completa de los componentes a la pégina 198
Liste compléte des composantes & la page 198  Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 198 ¢ Listado complete dos components pag. 198

20



ELETTROPOMPE

MOTORI

F$-98

MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN 2900 1/min
MOTORES
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P
POMPE INSTALLATION 2 Motore sommerso a bagno d'OliO
PUMPE EINBAU Oil filled submersible motor
5 Motor sumergible en bano de aceite
BOMBA INSTALACAO Moteur immergé & bain d'huile
Unterwassermotor lgefiillt
Motor submersivel em banho de oleo
4” 4”
CL-95 CLE-95
< 2,2 Kw S R
\%
FS-98 3+7,5Kw - S
) =22 Kw S R
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ® Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical ® Vertical ® Vertikal  Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal  Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 ® Motors features on page 183 ¢ Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
d la page 183 © Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183 ¢ Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

F s - 9 8 TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
A-B-C-D-E TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

2900 1 /min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) —+ US.gp.m. 0 1,8 3,5 5,3 7 8,8 10,6 12,3
T'YF;‘; Motor** 3 | 1arr r v Q mih 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8
kw HP [400V | 230V |/min 0 6,7 13,3 20 26,7 333 40 46,7
FS-98 A/T* 037 | 05 15 | 48 16 450 43 41 39 35 32 28 22 13
FS-98 A/11* 055 | 075 | 16 | 57 20 450 68 64 60 55 50 43 34 20
FS-98 A/15* 075 | 1 2,1 7 30 450 7 87 82 75 68 59 47 27
FS-98 A/21* 11115 29 | 96 40 450 H 129 122 115 105 95 82 65 38
FS-98 A/29* 15 2 38 | 115 50 450 (m) 178 169 159 145 131 114 90 53
FS-98 A/37* 22 3 63 | 147 70 450 226 215 202 185 167 145 15 67
XFS-98 A/44 22 3 63 | 147 70 450 267 256 240 220 198 172 137 80
XFS-98 A/52 3 4 78 | 19,1 |100+100 | 450 318 302 284 260 234 203 162 94
XFS-98 A/61 3 4 78 | 19,1 |100+100 | 450 372 354 334 305 276 238 190 110
) Motore In(A) — US.gpm. 0 2,6 59 7.9 10,6 13,2 15,4
;'y’:: Motor** =l v @ _mh 0 0,6 1,2 18 2,4 3 3,5
kw HP | 400V | 230V |/min 0 10 20 30 40 50 58,3
F$-98 B/6* 037 | 05 | 15 | 48 16 450 37 345 31,5 28 2 17 10
Fs-98 B/9* 055 | 075 | 16 | 57 20 450 55 52 47 £ 35 2 15
Fs-98 B/12* 075 | 1 2,1 7 30 450 74 69 63 56 45 35 20
Fs-98 B/18* 05 29 | 96 40 450 110 104 94 83 69 52 30
FS-98 B/24* 15| 2 | 38 | 15| %0 450 H 147 138 125 11 92 69 4
F5-98 B/30* 22 3 63 | 147 | 70 450 (m) 183 173 156 138 114 86 50
FS-98 B/36* 22 3 63 | 147 | 70 450 220 207 188 166 137 103 60
XFS-98 B/42 3 4 78 | 191 | 1004100 | 450 257 242 219 194 160 120 70
XFS-98 B/48 3 4 78 | 191 |100+100 | 450 293 276 250 221 183 137 80
XFS-98 B/56 4 55 | 105 | 239 [130+100 | 450 342 322 292 258 213 160 93
XFS-98 B/63 4 55 | 105 | 239 |130+100 | 450 385 363 328 290 240 180 104
) Motore In(A) _I I_ US.g.p.m. 0 6,6 8,8 11 132 | 154 | 17,6 | 19,8 | 22 | 242 | 26,4
Pyn:; Motor** 3 | Jarer " v Q m/h| o (15| 2 |25 | 3 [35| 4 | 45| 5 | 55| 6
kw HP | 400V | 230V |/min 0 25 | 333 | 41,7 | 50 58,3 | 66,7 75 | 833 | 91,7 | 100
F$-98 C/6* 055 | 075 | 16 | 57 20 450 39 | 385[375| 37 | 35 [ 325|300 | 26525 18 |12
F$-98 €/9* 075 | 1 2,1 7 30 450 585 | 58 | 565 | 55 | 525 | 49 | 44 | 39 | 34 | 27 | 18
F$-98 C/12* V|15 ] 29 | 96 40 450 78 | 77 | 75 | 74 | 70 | 65 | 59 | 53 | 45 | 36 | 24
Fs-98 ¢/17* 15 2 38 | 5| %0 450 M1 [ 109 | 107 | 104 | 99 | 92 | 84 | 74 | 64 | 51 | 34
F$-98 C/24* 22 3 63 | 147 | 70 450 H 156 | 154 | 150 | 147 | 140 | 130 | 118 | 105 | 90 | 72 | 48
F5-98 (/29 3 4 78 | 19,1 | 1004100 | 450 (m) 189 | 186 | 182 | 177 | 169 | 157 | 142 | 126 | 109 | 87 | 58
F5-98 (/34 3 4 78 | 191 | 1004100 | 450 221 | 218 | 213 | 208 | 198 | 184 | 167 | 148 | 128 | 102 | 68
XFS-98 (/39 4 55 1105 | 239 | 1304100 | 450 254 | 250 | 244 | 240 | 227 | 211 | 192 | 170 | 147 | 117 | 78
XFS-98 (/44 4 55 1 105 | 239 |130+100 | 450 286 | 282 | 275 | 269 | 256 | 238 | 216 | 192 | 165 | 132 | 88
XF$-98 (/52 55 | 75 | 144 - - - 338 | 332 | 325 | 317 | 302 | 281 | 255 | 227 | 195 | 156 | 104
XFS-98 C/60 55 | 75 | 144 - - - 390 | 384 | 375 | 366 | 348 | 324 | 294 | 261 | 225 | 180 | 120

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo.  Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orcfer to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos parg evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

*** A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ¢ On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ ® Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ o Sol? pedido motor 220 V com funcionamento 3~.
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES -

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS A-B-C-D-E
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN .
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 1 / min

) Motore In(A) —J- US.g.pm. 0 8,8 13,2 17,6 22 26,4 31 35
;‘y’;‘; Motor** 30 | Tar y v |@ m/h| 0 2 3 4 5 6 7 8
kw HP |[400V | 230V |/min 0 33,3 50 66,7 83,3 100 117 133
Fs-98D/6* 055 | 075 | 16 | 57 20 450 40 37 35 32 28 23 17 1
Fs-98 D/8* 075 | 1 2,1 7 30 450 53,5 49 46 43 38 30 22 14
Fs-98 D/11* 11 15 | 29 | 96 40 450 735 68 64 59 52 42 30 19
Fs-98 D/15* 15 2 38 | 115 50 450 95 92 87 80 70 56 41 26
Fs-98 D/19* 22 3 63 | 147 70 450 120 16 110 101 89 71 52 33
Fs-98 D/22* 22 3 63 | 147 70 450 H 139 135 127 17 103 82 60 38
FS-98D/26 3 4 7.8 | 19,1 |100+100/450 (m) 164 159 150 138 121 97 71 45
Fs-98D/30 3 4 7.8 | 19,1 |100+100/450 189 183 173 159 140 11 81 51
FS-98 D/35 4 55 | 105 | 239 |130+100/450 221 214 202 186 163 130 95 60
XFS-98D/39 4 55 | 105 | 239 |130+100/450 247 238 225 207 179 145 106 86
XFS-98 /47 55 | 75 | 44| - 297 287 271 250 220 175 128 80
XFS-98 D/54 55 1 75 | 144 | - 342 330 3n 287 252 200 146 9
) Motore In(A) —A+ US.gpm. 0 22 26,4 31 35 40 44 48 58]
;'y';‘; Motor** N v @ ] o 5 6 7 8 9 10 1 12
kw HP [400V | 230V |/min 0 83,3 100 117 133 150 167 183 200
FS 98 E/5* 075 | 1 2,1 7 30 450 345 | 3 30 275 25 2 18,5 14 9,5
FS 98 E/1* 1|15 | 29 | 96 40 450 49 44 415 | 385 35 31 2 19,5 13
FS 98 E/9* 15 2 38 | 11,5 50 450 62 56,5 54 495 45 40 33 25 17
FS 98 E/11* 22 3 63 | 147 70 450 765 | 70 66,5 62 55,5 49 405 | 305 | 205
FS 98 E/13* 22 3 63 | 147 70 450 88 82 775 | 715 65 58 475 36 24
FS98E/16 8 4 78 | 191 | 1004100 | 450 H 109 102 | 95 89 81 71 605 | 455 30
FS98E/18 3 4 78 | 191 | 1004100 | 450 121 | 1145 | 108 99 90 80 66 50 33,5
FS98E/21 4 55 | 105 | 239 | 130+100 | 450 fm) 142 133 126 16 105 | 935 77 58 39
FS 98 E/24 4 55 | 105 | 239 | 1304100 | 450 161 152 143 132 120 106 88 6 45
FS 98 E/28 55 | 75 | 144 - 189 177 168 154 140 124 103 77 52
FS 98 E/32 55 | 75 | 144 - 215 | 203 192 177 160 141 17 88 59,5
XFS 98 E/38 75 10 | 188 - 255 239 229 212 193 | 1725 | 142 | 1095 | 725
XFS 98 E/44 75 | 10 | 188 - 296 275 262 246 226 199 165 125 83

* Funzionamenfo in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in order to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

**% A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ ® Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~  Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.
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FS'98A 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 18 35 5,3 7 8,8 10,6 12,3
Tipo Motor 3o | Taees Q m/h| o 0,4 08 12 16 2 2,4 2,8
Type * uF \ 3

kW | HP [400V|230V |/min 0 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7
FS-98 A/T* 037 | 05 | 15 | 48 16 | 450 43 41 39 35 32 28 2 13
FS-98 A/11* 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 68 64 60 55 50 43 34 20
FS-98 A/15* 075 | 1 2,1 7 30 450 92 87 82 75 68 59 47 27
FS-98 A/21* 11 15 | 29 | 96 40 450 H 129 122 115 105 95 82 65 38
FS-98 A/29* 15 2 38 | 115 5 | 450 (m) 178 169 159 145 131 114 90 53
FS-98 A/37* 22 3 63 | 147 70 | 450 26 215 202 185 167 145 15 67
XFS-98 A/44 2,2 3 63 | 147 70 450 267 256 240 220 198 172 137 80
XFS-98 A/52 3 4 78 | 19,1 |100+100| 450 318 302 284 260 234 203 162 94
XFS-98 A/61 3 4 78 | 191 [100+100| 450 372 354 334 305 276 238 190 110

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo.  Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in o J;r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos parg evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéngend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba

trabalhe adequadamente.
** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor  Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

*** A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~  Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ © Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ® Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ¢ Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied

8 MAX with CLE-95 series motor ® Bajo demanda, hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2
kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 fw, les pompes peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ©
gD Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95
==
|
|l
TN ~ DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
5 o DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
© Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensdes e peso com motor monofésico.
Tipo / Type T|H|L[2 @D od L+H Peso (Kg)
ax

T H (mm){(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T

- FS-98 A/7 FP-98 A/7 654 | 326 {328 | 100 | 1"1/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 45 124

FS-98 A/11 FP-98 A/ 7600 | 402 358 | 100 | 1"1/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 5 14,1

FS-98 A/15 FP-98 A/15 866e | 478 |388e | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 6 16,5

. FS-98 A/ FP-98 A/21 10200| 592 |428e | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 7 19

FS-98 A/29 FP-98 A/29 12650| 777 | 488e | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 8,5 23,1

FS-98 A/37 FP-98 A/37 1437s| 929 [508¢ | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 9,5 27,6

XFS-98 A/44 XFP-98 A/44 1583|1075 [ 508 | 100 | 1"1/4 | 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388| 10 28,1

ad XFS-98 A/52 XFP-98 A/52 1789 (1260 | 529 | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 11 273

XFS-98 A/61 XFP-98 A/61 19601431 529 | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 12,5 28,8
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= 2900 1/min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 QU.S.g.p.ml]
HIKPal Hm] O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q[imp.g.p-m.]
400
| 1300 HIF]
3800 -
380
3600 - L 1200
o0 | AIB_
3400 a0 \\
N L 1100
3200 +
320
3000 4 300 A/52 L N L 1000
~ \
2800 - \ N
280 \\ N 500
2600 - 250 T—Al44 \
T \\ N
2400 4 240 N \ L 800
AN N\
2200 4 220 T=AJ37 \ \
~— \ N - 700
2000 - 200 N \
T ™~ \ \
1800 + 180 L ~— \\ \ L 600
AJ29_| \ \
1600 - 160 \\\ \\\ \\ \
- 500
1400 - 140 \\\ \\\\\\\\
1200 1 120 I AR1—___ I~ N\ \ \\ L 200
1000 + 100 \ \ \
—A/15__| T~ L 300
800 - 80 | —— ~~ NN\
600 - 60 —AM I e \\ AN L 200
400 - 40 =—AIT T \\\\
\\ - 100
200 - 20 —
—~——
0 - 0 0
60
n[%]
50
40
fem" T~
30 —] \‘\
20
58
0,078 PIHP
P[W] — [HP]
56 // \\ 0,076
o Potenza assorbita per stadio 54 = N\, 0,074
o Absorbed power for each single stage // \ 10,072
® Potencia absorbida por cada etapa 52 - \ 1 0,070
o Puissance absorbée par chaque étage 50 / 0.068
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe '
o Poténcia cada estadio 48 - 0,066

Q[m3¥h] 00 02 04 06 08 10 1.2 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Q[l/min] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m?®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A @ Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE

®

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 2,6 5,38 79 10,6 13,2 15,4

Tipo Motor 3o | Taees Q m/h| o 06 12 18 2,4 3 3,5

Type w | wp |a00v2zov| "V Vil @ 10 20 30 2 50 58,3

F5-98 B/6* 037 | 05 | 15 | 48 16| 450 37 345 315 28 23 17 10
FS-98 B/9* 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 55 52 47 42 35 26 15
FS-98 B/12* 0,75 1 2,1 7 30 | 450 74 69 63 56 45 35 20
FS-98 B/18* 10 15| 29 | 96 40 | 450 110 104 94 83 69 52 30
FS-98 B/24* 15 2 38 | 11,5 50 | 450 H 147 138 125 m 92 69 40
FS-98 B/30* 22 3 63 | 147 | 70 | 450 183 173 156 138 114 86 50

(m)

FS-98 B/36* 22 3 63 | 147 70 | 450 220 207 188 166 137 103 60
XFS-98 B/42 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 257 242 219 194 160 120 70
XFS-98 B/48 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 293 276 250 221 183 137 80
XFS-98 B/56 4 55 | 105 | 23,9 |130+100 | 450 342 322 292 258 213 160 93
XFS-98 B/63 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 385 363 328 290 240 180 104

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta Jsoso dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.

The motor shall be correctly installed with the relative supports in or

er to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.

Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamenfe.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

**% A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ e Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ® Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ¢ Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied
with CLE-95 series motor ® Bajo demanda, hasta 2,2 kW bombas disEonibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2
kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ©
Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

* Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions e poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.

V2 H7E? T|H|L[2 oD |od L+H Peso (Kg)

T H (mm) |(mm) |(mm) (m?r)\() ‘G |(mm)| L NEMA H T

Fs-98 B/6 FP-98 B/6 6470|319 |328e | 100 | 1”1/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 45 12,4
Fs-98 B/9 FP-98B/9 7400 | 382 |358¢ | 100 | 1”1/4 | 95 |4"CL95| NEMA 118388 5 14,1
Fs-98 B/12 FP-98B/12 833e | 445 [388¢| 100 | 1”1/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 55 16
Fs-98 B/18 FP-98B/18 999¢ | 571 [428¢| 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 6,5 18,5
FS-98 B/24 FP-98 B/24 11850| 697 [488¢| 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 7,5 22,1
FS-98 B/30 FP-98 B/30 13649| 856 |508¢ | 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 9 27,1
FS-98 B/36 FP-98 B/36 14900| 982 [508¢ | 100 | 1”1/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 10 28,1
XFS-98 B/42 XFP-98 B/42 16501121 | 529 | 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 10 26,3
XFS-98 B/48 XFP-98 B/48 17761247 | 529 | 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 11 273
XFS-98 B/56 XFP-98 B/56 20571448 | 609 | 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 12,5 326
XFS-98 B/63 XFP-98 B/63 2004(1595 | 609 | 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 13,5 336
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m?®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A  Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A @ Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE

®

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min

HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 6,6 8,8 11 132 | 154 | 17,6 | 19,8 22 24,2 | 26,4
Tipo Motor 3 | Tonns Q m/h| O |15 2 25| 3 3,5 4 | 45 5 | 55 6
Type w | Hp |400v]230v wF v [/min| O | 25 [333 | 41,7| 50 |583|667| 75 | 833|917 | 100
Fs-98 C/6* 055 | 075 | 16 | 57 20 450 39 [385(375| 37 | 35 | 325] 30 | 25| 25| 18 | 12
Fs-98 C/9* 075 | 1 2,1 7 30 450 585 | 58 | 565 | 55 | 525 | 49 | 44 | 39 | 34 | 27 | 18
Fs-98 C/12* 1,1 15 | 29 | 96 40 450 78 | 77 | 75 | 7A | 70 | 65 | 59 | 53 | 45 | 36 | 24
FS-98 ¢/17* 15 2 38 | 115 50 450 171|109 | 107 | 104 | 99 | 92 | 84 | 74 | 64 | 51 | 34
FS-98 ¢/24* 22 3 63 | 147 70 450 H 156 | 154 | 150 | 147 | 140 | 130 | 118 | 105 | 90 | 72 | 48
FS-98 C/29 3 4 78 | 19,1 [100+100 | 450 189 | 186 | 182 | 177 | 169 | 157 | 142 | 126 | 109 | 87 | 58
FS-98 C/34 3 4 78 | 19,1 [100+100 | 450 (m) 221 | 218 | 213 | 208 | 198 | 184 | 167 | 148 | 128 | 102 | ¢8
XFS-98 (/39 4 55 | 105 | 239 [130+100 | 450 254 | 250 | 244 | 240 | 227 | 211 | 192 | 170 | 147 | 17 | 78
XFS$-98 (/44 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 286 | 282 | 275 | 269 | 256 | 238 | 216 | 192 | 165 | 132 | 88
XFS-98 (/52 55 | 75 | 144 | - - - 338 | 332 | 325 | 317 | 302 | 281 | 255 | 227 | 195 | 156 | 104
XFS-98 (/60 55 | 75 | 144 | - - - 390 | 384 | 375 | 366 | 348 | 324 | 294 | 261 | 225 | 180 | 120

* Funzionamenfo in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta Jsoso dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.

The motor shall be correctly installed with the relative supports in or

er to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.

Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéngend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

**% A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ e Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ® Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ¢ Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied
with CLE-95 series motor ® Bajo demanda, hasta 2,2 kW bombas disEonibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2
kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ©
Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

- © Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
= = Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensdes e peso com motor monofésico.
Wz 17 T|H|L Mﬁ @D |@d L+H Peso (Kg)
T H (mm){(mm) | (mm) (m(rl:) ‘G |(mm)| L NEMA H T
Fs-98 (/6 FP-98 C/6 6950 | 337 [358e | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 45 13,6
Fs-98 ¢/9 FP-98 C/9 797¢ | 409 [388e | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 5 15,5
FS-98 (/12 FP-98 (/12 909 | 481 [428¢| 100 | 1”1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 55 175
Fs-98 ¢/17 FP-98 ¢/17 1089¢| 601 [488¢ | 100 | 171/4 | 95 |[4"CL95| NEMA1.18.388| 6,5 21,1
Fs-98 C/24 FP-98 (/24 13100| 802 |508¢ | 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 8 26,1
] Fs-98 (/29 FP-98 ¢/29 1451922 | 529 | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 9 25,3
FS-98 C/34 FP-98 (/34 1571 (1042 | 529 | 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 10 26,3
XFS-98 (/39 XFP-98 (/39 18171208 | 609 | 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 10 30,1
XFS-98 (/44 XFP-98 (/44 19371328 | 609 | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 11 31,1
gd XFS-98 (/52 XFP-98 (/52 2239(1520 | 719 | 100 | 1"1/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 125 38,2
XFS-98 C/60 XFP-98 /60 24311712 | 719 | 100 | 171/4 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 14 39,7
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m?®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A  Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A ® Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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FS'98D 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 8,8 13,2 17,6 22 26,4 31 85!

Tipo Motor 3o | Tonnn Q my/h| o 2 3 4 5 6 7 8
Type w [ wp la00v2zov| |V Umin] 0 | 333 | 50 | ¢67 | 833 | 100 | 117 | 133
Fs-98D/6* 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 40 37 35 32 28 23 17 1
Fs-98D/8* 075 1 21 7 30 | 450 535 49 46 43 38 30 2 14
Fs-98 D/11* 11 15 29 | 96 40 | 450 735 68 64 59 52 42 30 19
FS-98 D/15* 15 2 38 | 11,5 | 50 | 450 95 9 87 80 70 56 41 26
Fs-98 D/19* 2,2 3 63 | 147 70 | 450 120 116 110 101 89 71 52 33
FS-98 D/22* 22 3 63 | 147 | 70 | 450 H 139 135 127 17 103 82 60 38
FS-98 /26 3| 4 | 78 | 191 [1004100| 450 (m) 164 159 | 150 | 18 | 1 97 7 45
FS-98 D/30 3 4 78 | 19,1 |100+100| 450 189 183 173 159 140 11 81 51
FS-98 D/35 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 21 214 202 186 163 130 95 60
XFS-98D/39 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 247 238 225 207 179 145 106 66
XFS-98 D/47 55 75 | 144 297 287 271 250 220 175 128 80
XFS-98 D/54 55 75 | 144 342 330 311 287 252 200 146 92

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che I'elettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orcj;r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iGberhéngend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor ¢ Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

*** A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ¢ On request motor 230V with functioning 3~  Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ ® Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ¢ Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

@ MAX ® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 © Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied
with CLE-95 series motor  Bajo demanda, hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2
kW pompes avec moteur série CLE-95  Sur demande, jusqu'a 2,2 Ew, les pompes peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ©

gD Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95
S
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
.  Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
imensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - DimensGes e peso com motor monofdsico.
T D poid: ph Ab g Gewich phasigem M D pe: fci
-
° _® Wz 7= T H|L M® @D |@d L+H Peso (Kg)
ax

T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
FS-98D/6 FP-98D/6 7449 | 386 | 358¢ | 100 | 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 4,5 136
FS-98D/8 FP-98D/8 834e | 446 |388e| 100 | 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 5 155
Fs-98D/11 FP-98 /11 964e | 536 |428¢| 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA 118388 6 18
Fs-98 D/15 FP-98D/15 1144s| 656 | 488¢| 100 | 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 6,5 211
Fs-98D/19 FP-98D/19 13170 809 [508¢ | 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 8 26,1
Fs-98 D/22 FP-98D/22 1407¢| 899 [508¢ | 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 85 26,6
F$-98 D/26 FP-98 D/26 154811019 | 529 | 100 2" 95 [ 4"CL95| NEMA1.18.388| 9,5 258
FS-98 D/30 FP-98 D/30 1701|1172 | 529 | 100 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 10,5 26,8
FS-98 D/35 FP-98 D/35 193111322 | 609 | 100 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 11,5 31,6
XFS-98 D/39 XFP-98D/39 2051|1442 | 609 | 100 2 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 12,5 32,6
a4 XFS-98 D/47 XFP-98 /47 240111682 | 719 | 100 2" 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 13,5 39,2
XFS-98 D/54 XFP-98 D/54 261111892 | 719 | 100 2" 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 15 40,7
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m?®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale ¢
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A ® Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

) Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 22 26,4 31 85} 40 44 48 58
Tipo Motor 3o | Tornn Q m¥h| o 5 6 7 8 9 10 1 12
Type © uF v -
kW | HP | 400V 230V |/min| 0 833 | 100 | 117 | 133 150 | 167 | 183 | 200
FS 98 E/5* 075 | 1 2,1 7 30 | 450 34,5 31 30 27,5 25 22 18,5 14 95
FS 98 E/T* 11 15 | 29 | 96 40 | 450 49 44 47,5 | 385 35 31 26 195 13
FS 98 E/9* 15 2 38 | 115 50 | 450 62 56,5 54 495 45 40 33 25 17
FS98E/11* 22 3 63 | 147 70 | 450 76,5 70 66,5 62 55,5 49 40,5 305 | 205
FS 98 E/13* 22 3 63 | 147 70 | 450 88 82 775 | 715 65 58 47,5 36 24
FS98E/16 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 H 109 102 96,5 89 81 71 605 | 455 30
FS98E/18 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 121 | 1145 | 108 99 90 80 66 50 335
FS 98 E/21 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 (m) 142 133 126 116 105 | 935 77 58 39
FS98E/24 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 161 152 143 132 120 106 88 66 45
FS98E/28 55 | 75 | 144 189 177 168 154 140 | 124 103 77 52
FS 98 E/32 55 | 75 | 144 215 203 192 177 160 | 141 17 88 59,5
XFS 98 E/38 75 10 | 188 255 239 229 212 193 | 1725 | 142 1095 | 725
XFS 98 E/44 7,5 10 18,8 296 275 262 246 226 199 165 125 83

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che I'elettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in order to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empg:h/en. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamenfe.

** Pofenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

*** A richiesfa si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~  Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ ® Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ¢ Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

@ Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ¢ Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied

2 MAX with CLE-95 series motor ® Bajo demanda, hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2
kW pompes avec moteur série CLE-95  Sur demande, jusqu'a 2,2 fw, les pompes peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ©
oD Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95
==
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
1 © Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
! 1 Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
B - Tipo / Type T|H|L|? |@D |ad L+H Peso (Kg)
-] [} Max
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
FS-98 E/5 FP-98 E/5 744e | 356 | 388e | 100 | 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 4,5 15
FS-98 E/7 FP-98 E/7 8440 | 416 | 428¢ | 100 | 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 5 17
FS-98 E/9 FP-98 E/9 964e | 476 | 488e | 100 | 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 5,5 20,1
FS-98 E/11 FP-98 E/11 1044s| 536 |508¢ | 100 | 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 6 24,1
FS-98 E/13 FP-98 /13 1104e| 596 |508¢ | 100 | 2" | 95 |4"CL95|NEMA1.18.388 | 65 24,6
FS-98 E/16 FP-98E/16 1215|686 | 529 | 100 | 2" | 95 |4"CL95|NEMA1.18388 | 7 238
FS-98 E/18 FP-98E/18 1308 | 779 | 529 | 100 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 7,5 24,3
L J FS-98 E/21 FP-98 E/21 1478 | 869 | 609 | 100 2" 95 | 4" CL95 | NEMA 1.18.388 8 28,1
| FS-98 E/24 FP-98 E/24 1568 | 959 | 609 | 100 2" 95 | 4" CL95 | NEMA 1.18.388 9 29,1
FS-98 E/28 FP-98 E/28 17981079 | 719 | 100 | 2" 95 | 4"CL95|NEMA1.18.388 | 10 357
FS-98 E/32 FP-98 E/32 19511232 [ 719 | 100 | 2" | 95 |4"CL95|NEMA1.18.388 | 11 36,7
ad XFS-98 E/38 XFP-98 E/38 211(1412[ 799 | 100 | 2" | 95 |4"CL95|NEMA1.18.388 | 11 436
XFS-98 E/44 XFP-98 E/44 2391(1592 [ 799 | 100 | 2" | 95 |4"CL95|NEMA1.18.388 | 125 45,1
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A  Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A @ Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 4”
4” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS 4”
FLECTROPOMPES IMMERGEES 4”
UNTERWASSERPUMPEN 4”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS DE 4”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro min 104 mm, vuscl?e o bacini naturali,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NS95: gruppo eletiropompa completo con motore.

NP95: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 4” con
attacco secondo NEMA MG1-18.388

Giranti radiali (NS95 K-A-X-B-C) o semiassiali (NS95 DA-E-F).
Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.

Pompa dotata di unelro di controspinta in resina anti-usura.
Diffusore completo di anello di usura in acciaio inossidabile.
Bussole di guida in gomma anti-usura.

Comronemi realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'usura.

MATERIALI - VERSIONE STANDARD

Giranti: policarbonato caricato con fibra di vetro.

Diffusori: Noryl (tecnopolimero) caricato con fibra di vetro.
Albero in acciaio inossidabile, a profilo scanalato.

Bocea di mandata e supporto di aspirazione: ottone o acciaio al
carbonio rivestito (a richiesta in acciaio inossidabile AISI304)
Mantello esterno: acciaio inossidabile AISI304.

Dimensioni e fipologia bocche di mandata: uscita filettata
17/4G (NS95 K-A-X-B-C) 0 2" G (NS95 DA-E-F).

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 2 mm.

Temperatura del liquido pompato: min 0°C max 35°C.
Pressione massima di esercizio: 34 har.

Profondita massima di immersione: 300 m sotto il livello del
liquido.

Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m$/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 279 m

NS95 C Amax: 8 m%/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227,5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m3/h / Hmax: 114,5 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale / orizzontale in funzione della potenza.

VERSIONI SPECIALI

Serie XNS95 con aspirazione e bocca di mandata in acciaio
inossidabile AISI304 microfuso
Tensioni diverse.

ACCESSORI A RICHIESTA
Quadro elettrico

Giunzione per cavo di alimentazione
Anodo sacrificale

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 104 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

NS95: complete unit of pump with electric motor.

NP95: hydraulic run to be connected with 4” submersible motors
with (ouplin? following NEMA MG1-18.388

I[;(Ad%ulFi)mpel ers (NS95 K-A-X-B-C) or semi-axial impellers (NS95

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-rust resin. Diffuser
complete with wear ring in stainless steel.

Driving bushings in anti-wear rubber.

Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: polycarhonate loaded with fiber glass.

Diffusers: Noryl (tecnopolymer) loaded with fiber glass.

Shaft in stainless steel, with %ooved profile.

Outlet and suction support: brass or coated carbon steel (on
request stainless steel AISI304)

External shell: stainless steel AISI304.

Dimensions and type of outlet: threaded exit 1" /2 G (NS95 K-
A-X-B-C) or 2" G (NS95 DA-E-F).

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 2 mm.

Temperature of the pumped liquid: min 0°C max 35°C.
Maximum working pressare: 34 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: counter-clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m*/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m3/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m*/h / Hmax: 279 m

NS95 C Qmax: 8 m%/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227,5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m3/h / Hmax: 114,5m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A.
Motor: norms IEC 60034-1.

INSTALLATION
Vertical / horizontal as a function of power.

SPECIAL VERSIONS

Range XNS95 with inlet and outlet in stainless steel AISI304
precision casfing.

Different tensions.

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint
Cathodic protection

®
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NS-95

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min. 104 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NS95: grupo electrobomba completo con motor.

NP95: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
4" con ataque segun NEMA MG1-18.388

Lrl}pulsores radiales (NS95 K-A-X-B-C) o semiaxiales (NS95 DA-

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuie en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.
Casquillos pilotos en goma anti-desgaste.

Componentes realizados con muleri(ﬂes especiales anti-desgasfe.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: policarbonato cargado con fibra de vidrio.
Difusores: Noryl (tecnopolimero) cargado con fibra de vidrio.
Eje en acero inxodable, con perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: laton o acero primario
revesfido (bajo demanda en acero inoxidable AISI304)
Faldon exterior: acero inoxidable AISI304.

Dimensiones y tipo bocas de descarga: salida enroscada
171/4.G (NS95 K-A-X-B-C) 0 2" G (NS95 DA-E-F).

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 2 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 35°C.
Presion de funcionamiento maxima: 34 bar.

Ith(jindidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: anfiorario, observando desde la hoca de
descarga.

Prestaciones en 2900 rpm

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m3/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m3/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m/h / Hmax: 279 m

NS95 C Qmax: 8 m%/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227,5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m3/h / Hmax: 114,5 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical / horizontal segun potencia.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XNS95 con aspiracion y boca de descarga en acero
inoxidable AISI304 en fundicion de precision

Varias fensiones.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA
Quadro elecirico

Empalme por cable

Anodo sacrifical
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installafions civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélevement dans des puits avec diamétres minimum 104 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NS 95: ﬂroupe électropompe complet de moteur.

NP 95 : hydraulique & accoupler @ moteurs immergés 4" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.388.

Turbines radiales (NS95 K-A-X-B-C) ou semi-axiales (NS95 DA-E-F-)
Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec bague de contre-butée en résine anti-usure. Diffuseur
avec bague d'usure en acier inoxydable.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure.

(omFosums fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance & l'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: polycarbonate chargé avec fibre de verre.
Diffuseurs: Noryl churgé avec fibre de verre.

Arbre en acier inoxydable, avec rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: laiton ou acier qu
carbone recouvert (sur demande en acier inoxydable AISI 304).
Manteau exiérieur: acier inoxydable AISI304.

Dimensions et typologie orifices de refoulement: sortie filetée
1" /46 (NS95 K-A-X-B-C-) ou 2'G (NS5 DA-E-F-).

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement ef mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max. 2 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 35°C

Pression max de service: 34 har.

Profondeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
liquide.

Sens de rotation: contraire aux aiguille d'un montre, si on le
regarde de |'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m3/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m3/h / Hmax: 279 m

NS95 € Qmax: 8 m%/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227,5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m$/h / Hmax: 114,5m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale/horizontale en fonctionne de la puissance

VERSIONS SPECIALES

Série XNS95 avec aspiration et orifice de refoulement en acier
inoxydable AISI304 de microfusion

Voltages différents.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Tableaux électrique

Jonction pour cble

Anode sacrificiel

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhdhung und Verteilung
in Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven,
Zisternen, Wasch- un?i Bewisserungsanlagen, mit
Wasserentnahme aus Brunnen mit dem minimalen Durchmesser
104mm, Wannen oder nafiirlichen Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

NS 95: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

NP 95: Pumpenkdrper, der an einen den Normen Nema MG1-
18.388 entsprechenden Unterwassermotor 4" angeschlossen
werden kénnte. Radiale (NS95 K-A-X-B-C) oder halbaxiale (NS95
DA-E-F) Laufriider.

Druckerffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus abnutzungssicherem
Harz versehen. Mit einem Verschleissring aus rostfreiem Edelstahl
ausgestatteter Diffusor. Aus abnutzungssicherem Gummi
hergestellie Steverbuchse.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur
Festigkeit gegen Abnutzung beitriigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Polykarbonat, mit Glasfaser geladen.

Diffusoren: Noryl, mit Glasfaser geladen.

Welle aus rostfreiem Edelstahl, eine Keilwelle

Drutkerﬁffnungi und Saugslager: Messing oder iiberzogener
Kohlenstoffstahl (auf Anfrage — rostfreier Edelstahl AISI304).
AuBerer Mantel: rostfreier Edelstahl AISI304

Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: geschniﬂene
Eroffnung 17 '/4 G (NS95 K-A-X-B-C) oder 2" G (NS95 DA-E-F).

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne
Festkorper oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkdrper: max. 2 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 35°C.
Maximaler Betriebsdruck: 34 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fissigkeitsniveau.
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn von der Druckerffnung
gesehen.

Leistungen bei 2900 1/min

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m3/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m*/h / Hmax: 279 m

NS95 C Qmax: 8 m?/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227,5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m3/h / Hmax: 114,5m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN IS0 9906 Anhang A - Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU

Vertikal/horizontal. Die Einbauweise hiingt von der Leistung ab.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Baureihe XNS95 mit der Saugslager und Druckeréffnung aus
rostfreisem Edelstahl AISI304 (Prazisionsguss)
Unterschiedliche Spannungen.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR:
Elekirische Schalttafeln

Kabelverhindung

Katodischer Schutz

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 104 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NS95: grupo elecirobomba complefo com motor.

NP95: parte idraulica com acoplamento para motores submersiveis
4" segun normativa NEMA MG1-18.388

Turbinos radiales (NS95 K-A-X-B-C) o semiaxial (NS95 DA-E-F).
Boca de saida completa de valvula de retecéio.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em aco inox.

(asqullo de guia em goma anti-desgaste.

Componentes fabricados com maferiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turbina: policarbonato caregado com fibra de vidro.
Difusores: Noryl (tecnopolimero) carregado com fibra de vidro.
Veio em aco inox, a perfil estriado

Boca de saida e soporte de aspiraciio: latio o ao al carbonio
revesfido (a peticiio em aco inox AISI304)

Camisa externa: ago inox AISI304

Dimences e fipo da hoca de sido: saida enroscada 17 /4 6
(NS95 K-A-X-B-C) 0 2" G (NS95 DA-E-F).

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 2 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 35°C
Pressiio maxima de operacdo: 34 bar.

Imeléndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotagio: antihorario, olhando da boca de saida.
Prestaciio a 2900 1/min

NS95 K Qmax: 2 m3/h / Hmax: 297 m

NS95 A Qmax: 3,2 m*/h / Hmax: 314 m

NS95 X Qmax: 5 m3/h / Hmax: 241 m

NS95 B Qmax: 6,3 m/h / Hmax: 279 m

NS95 C Qmax: 8 m3/h / Hmax: 202 m

NS95 DA Qmax: 11 m3/h / Hmax: 227 5m

NS95 E Qmax: 20 m3/h / Hmax: 177 m

NS95 F Qmax: 25 m3/h / Hmax: 114,5m

TOLERANCIA PRESTACAO
Bomba: UNI EN IS0 9906 Apendice A. - Motor: norma IEC 60034-1.

INSTALACRO

Vertical / Horizontal de acordo a potencia.

VERSAQ ESPECIAIS
Serie XNS95 com soporte aspiracdo e boca de saida em ao inox
AISI304 microfundido

Voltagem variados
Boca saida de 1”1/26

ACCESORIOS SOB PEDIDO
Quadro electrico
Junta por cablo
Anodo sacrifical
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

R —

'ELETTROPOMPE

NS-95

COMPONENTE ” VERSIONE .

COMPONENT VERSION ¢ VERSION e VERSION ¢ VERSION ¢ VERSAO

COMPONENTE NS95 — XNS95 —

COMPOSANT richiesta richiesta

On request ® Bajo demanda On request ® Bajo demanda
BAUTEIL Sl Sur demand ® Auf Anfrage e Sur demand ® Auf Anfrage

COMPONENTE A pedido A pedido
Albero Accidio inox Acciaio inox Acciaio inox Accidiio inox
Shaft Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel
Eje Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Arbre Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Welle Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel

AISI420 (1.4028) AISI316 (1.4401) AISI420 (1.4028) AISI316 (1.4401)
Girante i
Impeller o Impulsor Policarbonato
Turbine ¢ Laufrad e Turbina Polycarbonates ¢ Policarbonato ® Polykarbonat
Diffusore Policarb
Diffuser » Difusor olicarbonato
Diffuseur ® Diffusor ® Difusor Polycarbonates ¢ Policarbonato ® Polykarbonat
Supporto aspirazione Accidio Ottone Accidio inox Accidio inox
Suction support Steel Brass Stainless steel Stainless steel
Soporte de aspiracién Acero Latén Acero inox Acero inox
Support d‘aspiration Acier Laiton Acier inoxydable Acier inoxydable
Saugslager Stahl Messing Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Suporte de aspiragdo Aco Latdo Ago inoxiddvel Ago inoxiddvel
FeG450 AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308)
Bocca di mandata Accigio  Ottone Accigio inox Accigio inox
Outlet Steel Brass Stainless steel Stainless steel
Orificio de impulsién Acero Latén Acero inox Acero inox
Orifice de refoulement Acier Laiton Acier inoxydable Acier inoxydable
Druckersffnung Stahl Messing Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Orificio de impulséo Aco Latdo Aco inoxidével Aco inoxidével
FeG450 AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308)
Tubo e Copricavo Accigio inox
Pump pipe and Cable cover Stainless steel
Tubo bomba y Cubrecable Acero inox
Tuyau et Couvre-cable Acier inoxydable
Pumpenrohr und Kabeldeckel Rostfreier Stahl
Corpo da bomba Blindagem cabo eléctrico Aco inoxiddvel
AISI304 (1.4301)
Valvola Accigio inox
Valve Stainless steel
Valvula Acero inox
Clapet Acier inoxydable ~ +  Noryl
Ventil Rostfreier Stahl
Vélvula Aco inoxiddvel
AISI304 (1.4301)

Elenco completo dei componenti a pag. 200 ¢ Complete list of the components on page 200 e Lista completa de los componentes a la pégina 200 e
Liste compléte des composantes & la page 200 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 200 e Listado complete dos components pag. 200
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MOTORI

NS-95

MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN 2900 1/min
MOTORES
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P
POMPE INSTALLATION 2 Motore sommerso a bagno d'olio
PUMPE EINBAU Oil filled submersible motor
~ Motor sumergible en bano de aceite
BOMBA INSTALACAO Mofeur immergé ¢ bain d'huile
Unferwassermotor lgefiillt
Motor submersivel em banho de oleo
4” 4”
CL-95 CLE-95
<22Kw S R
\%
NS-95 3+75Kw - S
) <2,2Kw S R
S = Standard

R = Arichiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ® Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical ® Vertical ® Vertikal  Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 ® Motors features on page 183 ¢ Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
a la page 183 © Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183 ® Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

N 5'9 5 TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
K-A-X-B-C TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

2900 1 /min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) C USgpm. | O 35 | 44 | 55 7 8,8 11 141 1176 | 22 | 27,7 | 31 35
;;’;‘: Motor 3« | 1o |veaso|@ m/h| o Jos [0 [1es[ie] 2 2532 a [ 5 [e3]7 [ 8
kw HP 400V | 230V uF |[/min | O 133|167 | 20,8 | 26,7 | 33,3 | 41,7 | 53,3 | 66,7 83,3 | 105 | 117 | 133
NS-95K/12 037 | 05 15 48 14 69 | 60 | 56 | 52 | 44 | 28
NS-95K/18 * 055 | 075 16 57 20 104 | 90 | 83 | 78 | 66 | 43
NS-95K/24 * 0,75 1 2,1 7 30 138 | 120 | 111 [ 106 | 89 | 60
NS-95K/34 * 11 15 29 9,6 40 196 | 170 | 160 | 150 | 126 | 85
NS-95K/46 15 2 38 11,5 50 262 | 228 | 211 | 195 | 163 | 110
NS-95K/55 22 3 63 14,7 70 316 | 276 | 263 | 241 | 208 | 145
NS-95A/10* 037 | 05 1,5 48 16 50,5 | 495 | 49 | 485 | 455 | 42 | 35 | 23
NS-95A/14 055 | 075 16 57 20 705 | 69 | 685 | 68 |635| 57 | 465 | 32
NS-95A/17 * 0,75 1 2,1 7 30 86 | 84 | 83 | 825 (765|695 |575| 39
NS-95A/24 * 11 15 29 9,6 40 122 [ 119 [ 118 | 116 | 113 [ 104 | 91 | 67
NS-95A/32 * 1,5 2 38 11,5 50 162 | 159 | 157 | 155 | 149 | 137 | 120 | 93
NS-95A/40 22 3 63 147 70 203 | 198 | 196 | 193 | 184 | 171 | 147 | 108
NS-95A/47 2,2 3 6,3 147 70 238 | 233 | 230 | 225 | 215 | 197 | 169 | 122
NS-95A/55 3 4 7.8 19,1 |100+100 278 | 272 | 269 | 260 | 243 | 222 | 196 | 148
NS-95A/62 3 4 7.8 19,1 [100+100 314 | 307 | 304 | 293 | 274 | 249 | 221 | 167
NS-95X/8 * 037 | 05 1,5 48 16 39 3450335 (325( 31 | 28 | 21 |125
NS-95X/12* 055 | 075 16 57 20 58 51 | 50 | 475 46 | 42 | 32 | 19
NS-95X/16 * 0,75 1 2,1 7 30 77 68 | 655635605 | 55 | 42 | 25
NS-95X/25 * 11 15 29 9,6 40 H 120 107 | 104 | 100 | 95 | 87 | 66 | 39
NS-95X/34 15 2 38 1,5 50 (m) 163 145 | 140 | 135 [ 130 | 119 | 92 | 53
NS-95X/50 22 3 6,3 147 70 241 214 | 207 | 200 | 190 | 174 | 133 | 79
NS-95B/7 * 037 | 05 15 48 16 34 31 (305 30 | 275|245 195 | 145
NS-95B/10 * 055 | 075 16 57 20 49 Ab | 43 | 42 | 39 | 34 | 28 | 21
NS-95B/12 * 0,75 1 2,1 7 30 59 53 [ 515 49 | 455 | 42 | 345 | 25
NS-95B/17 * 11 1,5 29 9,6 40 83 75 [ 725|695 | 645|595 | 485 | 355
NS-95B/22 * 15 2 38 1,5 50 108 97 | 94 | 90 | 84 | 77 | 64 | 46
NS-95B/29 * 2,2 3 6,3 147 70 142 128 | 124 | 118 [ 110 | 102 | 83 | 61
NS-95B/32 * 22 3 63 147 70 157 141 | 137 [ 131 [ 122 | 12 | 92 | 67
NS-95B/42 3 4 7.8 19,1 [100+100 206 185 | 180 | 172 | 160 | 144 | 120 | 88
NS-95B/57 4 55 105 | 239 |130+100 279 250 | 242 | 233 | 217 [ 199 | 162 | 119
NS-95C/4 * 037 | 05 15 48 16 20 17 | 16 [155 (15 |135] 11 | 85
NS-95C/6 * 055 | 075 16 57 20 29 255 | 24 | 235 |225| 20 | 17 | 125
NS-95C/8 * 0,75 1 2,1 7 30 38 32 [ 31|30 [285] 2 | 23 |165
NS-95C/12* 11 15 29 9,6 40 61 52 | 495 48 | 45 | 40 | 34 | 25
NS-95C/16 * 15 2 38 15 50 79 68 | 66 | 63 | 60 | 54 | 47 | 35
NS-95(/24 * 2,2 3 63 147 70 17 102 | 98 | 95| 9 | 8 |69 | 52
NS-95C/31 3 4 7.8 19,1 [100+100 155 131 | 126 [ 121 | 115|104 | 95 | 75
NS-95C/43 4 55 105 | 239 |130+100 214 183 | 175 | 168 | 159 | 143 | 134 | 103

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in or(fer to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

**% A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ ® Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~  Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.
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ELETTROPOMPE

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES -

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DA-E-F
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN .
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 1 / min

Motore In(A) C USgpm. | O 22 (27,7 | 35 | 40 | 44 | 48 55 62 79 88 97 | 110
;;’;: M*OIOF g 1~*** | Vc 450 | Q m3/h | O 5 6,3 8 9 10 1M 125 14 18 20 | 22 25
kw HP 400V | 230V uF |/min | O 83,3 | 105 | 133 | 150 | 167 | 183 | 208 | 233 | 300 | 333 | 367 | 417
NS-95DA/4 * 075 1 2,1 7 30 2 235 (21,5]|185| 17 [145| 12
NS-95DA/6 * 1 15 29 9,6 40 39 | 35 |325(285] 25 |21,5] 18
NS-95DA/8 * 15 2 38 1,5 50 52 | 46 | 43 | 38 | 34 | 29 | 4
NS-95DA/10 * 22 3 63 | 147 | 70 65 | 58 | 54 | 47 | 42 | 36 | 30
NS-95DA/13 * 22 3 63 14,7 70 85 | 75 | 70 | 61 | 55 | 47 | 38
NS-95DA/17 3 4 78 | 191 [100+4100 1M [ 98 | 92] 80 |71 |6 |5
NS-95DA/24 4 55 18 28 [130+100 156 | 139 [ 130 | 112 | 101 | 87 | 71
NS-95DA/35 55 7.5 16,5 - - 228 | 202 | 190 | 164 | 147 | 126 | 103
NS-95E/5 * 11 15 29 9,6 40 26 215 21 |205] 20 | 18 [115] 6
NS-95E/7 * 15 2 38 1,5 50 37 30 (295 29 | 28 | 25 | 16 | 85
NS-95E/10 * 22 3 63 147 70 H 52 44 | 43 | 42 |39 |37 | 22| 12
NS-95E/14 3 4 7.8 19,1 |100+100 (m) 73 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 32 | 17
NS-95E/18 4 55 | 105 | 239 [130+100 94 78 | 77 | 75 | 71| 66 | 42 | 22
NS-95E/24 55 | 75 | 144 . - 125 104 [ 102 | 99 | 94 | 87 | 56 | 29
NS-95E/34 75 10 188 . - 177 147 | 144 | 141 | 134 [ 121 | 78 | 41
NS-95F /4 * 1 15 29 96 40 21 18 [175]164 [135] 12 |105 | 75
NS-95F /5 * 15 2 38 | N5 | 50 2 2 [25[205]| 17 |155[135 | 95
NS-95F /7 * 22 3 63 | 147 | 70 37 31 [295] 28 | 24| 2|19 | 14
NS-95F /10 3 4 78 | 191 [100+100 52 | 42 | 40 |34 |31 |27 |19
NS-95F/14 4 55 | 105 | 239 [130+100 73 62 | 59 | 57 | 48 | 44 |37 | 27
NS-95F/18 55 75 16 . . 94 79 | 76 | 72 | 62 | 56 | 48 | 34
NS-95F/22 75 10 188 . . 15 95 | 92 [ 89 | 75 | 68 | 59 | 42

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orcgr to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motors ® Poténcia nominal do motor.

**% A richiesta si fornisce motore 230V con funzionamento 3~ ® On request motor 230V with functioning 3~ ® Bajo demanda motor 230V con funcionamiento 3~ ® Sur
demande on livre moteur 230V fonctionnement 3~ e Auf Anfrage mit Motor 230V mit Betrieb 3~ ® Sob pedido motor 220 V com funcionamento 3~.

39



R —

ELETTROPOMPE

NS-95K

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

) Motore In(A) —A+ U.S.g.p.m. 0 35 44 5.5 7 7.9 88
Tipo Motor 3 | 1- Q mih| o 08 1 1,25 16 1,8 2
brpe w [ wp laoov]2sov] MY /min| 0 133 167 | 208 27 30 333
NS-95K/12 * 037 | 05 | 15 | 48 16 | 450 69 60 56 52 44 37 28
NS-95K/18 * 055 | 075 | 1,6 | 57 | 20 | 450 104 ) 83 78 66 56 43
NS-95K/24 * 075 | 1 2,1 7 30 | 450 H 138 120 11 106 89 77 60
NS-95K /34 * 10| 15 | 29 | 96 | 40 | 40 (m) 196 170 160 150 126 109 85
NS-95K /46 15 2 38 | 11,5 | 50 | 450 262 228 211 195 163 144 110
NS-95K/55 2,2 3 63 | 147 | 70 | 450 316 276 263 241 208 176 145

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orJz‘r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamenfe.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'c 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 © Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

=
fn000y -
e DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
" i o ot v s ot Aomenongen o] ot oo Vi Dot oo o et s
. WS/ 722 TIH|L|2 |20 |ed L+H Peso (Kg)
T H (mm)|(mm) {(mm) | (mm) | ‘G |(mm)| L NEMA H T
NS-95K/12 NP-95K/12 7350 | 407 [328e| 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 3,2 1,1
— NS-95K/18 NP-95K/18 873¢ | 515 [358e| 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 4 13,1
NS-95K/24 NP-95K/24 1051e| 663 [388e | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 438 153
| | NS-95K/34 NP-95K/34 12710| 843 | 428+ | 100 | 171/4| 95 |4'CL95| NEMA1.18.388| 6,1 18,1
LM NS-95K /46 NP-95K /46 158791099 [ 488e | 100 | 171/4 | 95 | 47CL95| NEMA1.18.388 | 7,7 23
NS-95K/55 NP-95K/55 17699[1261 | 508 | 100 | 171/4 | 95 |4 CL95| NEMA1.18.388| 89 27

40



Tz

§

2t
[ A

Ty

[z

NS-95K

= 2900 1/min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q[U.S.g.p.m.]
HIKPa] Hm] O 1 2 3 4 5 6 7 8 Qllmp.g.p.m]
360
HIft]
3400 |
340
L 1100
3200 40
3000 | 200 Kiss L 1000
2800 | 280
\ L 900
2600 |
260 ~K/46 \
2400 240 \\ L 800
2200 220 N N
N \ L 700
2000 - 200 \ \.
~Ki34]
1800 180 — \ L 600
1600 - 160 \
\ L 500
1400 4 140 ST
\\
1200 120 N \ - 400
~—_ AN
1000 100 [=KI/18 T~ N\
\\\ SN \ - 300
800 1 80 ~— \\
K/i12 \\
600 - 60 I — \\ L 200
T—
—~— \
400 1 40 \\\
S L 100
200 | 20
0- 0 0
60
n [%]
50
40 L — | \\
30
20
36
o 0,045 e
o Potenza assorbita per stadio 32 o
o Absorbed power for each single stage 30 ,/
; ] 10,040
o Potencia absorbida por cada etapa 28
o Puissance absorbée par chaque étage
o Leistungsaufnahme fir jede Stufe 26 10,035
o Poténcia cada estadio 24

Q[m*h] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 16 1.8 2,0 2,2 2,4

Q[l/min] 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE

NS'95A = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 35 4,4 5,5 7 7,9 8,8 11 14,1
Tipo Motor 3 | e Q mh| 0 | o8 1 [ 125 | e | s 2 | 25 | 32
Type o uF \ -
kw | HP |400V 230V [/min| © 133 | 167 | 208 | 267 | 30 333 | 41,7 | 533
NS-95A/10 * 037 | 05 | 15 | 48 16 | 450 50,5 | 495 49 485 | 455 | 445 £ 35 23
NS-95A/14 * 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 705 | 69 685 68 635 | 605 57 | 465 32
NS-95A/17 * 075 | 1 2,1 7 30 | 450 86 84 83 825 | 765 | 74 695 | 575 39
NS-95A/24 * 10 15 29 | 96 40 | 450 H 122 | 19 118 116 13 | 109 104 91 67
NS-95A/32 * 15 2 38 | 115 | 50 | 450 (m) 162 | 159 157 155 149 | 143 137 | 120 93
NS-95A/40 22 3 63 | 147 | 70 | 450 203 | 198 196 193 184 | 178 171 147 108
NS-95A/47 22 3 63 | 147 70 | 450 238 233 230 225 215 | 207 197 169 122
NS-95A/55 3 4 78 | 191 [100+100| 450 278 | 272 269 260 243 | 235 222 196 148
NS-95A/62 3 4 78 | 191 [100+100| 450 314 | 307 304 293 274 | 263 249 | 221 167

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orJér to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

® Su richiestq, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up fo 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,

hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, /usqu’d 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 © Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

@ MAX
gD
|
\
==
|
T DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
LI - DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
] e  Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensdes e peso com motor monofdsico.
WS T7e TIH|L MQ @D |@d L+H Peso (Kg)
X
T H (mm){(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
- NS-95A/10 NP-95A/10 7190|391 [328e| 100 | 171/4 | 95 | 4" CL95| NEMA1.18.388| 3,1 12
NS-95A/14 NP-95A/14 829e | 471 [358¢| 100 | 1"1/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 3,6 127
NS-95A/17 NP-95A/17 919¢ | 531 [388e| 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 4 145
[ NS-95A/24 NP-95A/24 1139e| 711 | 428¢ | 100 | 171/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 49 169
NS-95A/32 NP-95A/32 1359¢| 871 [488e | 100 | 1"1/4| 95 |47CL95| NEMA1.18.388| 6 20,6
, ! NS-95A/40 NP-95A/40 1539¢(1031 | 508 | 100 | 171/4 | 95 |4'CL95| NEMA1.18.388| 7,1 252
gd NS-95A/47 NP-95A/47 171901211 [ 508¢ | 100 | 1”1/4 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 8 26,1
NS-95A/55 NP-95A/55 1900 (1371 | 529 | 100 | 1”1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 9,1 25,4
NS-95A/62 NP-95A/62 2040|1511 | 529 | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 10 26,3
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NS-95A

= 2900 1/min

0 2 4 6 8 10 12 14 Q[U.S.g.p.m.]
H[kPa] Hm] O 2 4 6 8 10 12 Q[imp.g.p.m.]
360
HIft]
3400
340
L 1100
3200 -
320
—A62 | |
3000 - %00 ~ L 1000
~N
2800 - 280 \\
\AISS\\\ N L 900
2600 - 260 N ~ \\\
2400 - 240 | N \ - 800
\N47\\\ ™ \
2200 - — \ N
220 N
N N N L 700
2000 ~ 200 ——AJ40 g ™N \
[ N \
'\\ \ \
1800 - 180 ~G ™N N \ - 600
N N N \
1600 - [ \ \
160 +——=A/32
_— Iy \ \ \ | 500
1400 4 14 T~ AN
0 ~~ N
\ \
1200 - 120 F=—A/2 \\\ N | 400
\\
— \
1000 - 100 T~
- 300
AT ~
800 - 80 i i ~
——AM4— I N
600 60 ] ~ — L 200
\
400 - 40 — ~—
I L 100
200 20 —
0 - 0 0
60
n [%]
50 L
L —
T
40 - ]
30 .~
20
48 + 0,065
PIW] 46 P[HP]
44 ] I 0,060
. . -
© Potenza assorbita per stadio 1 P
o Absorbed power for each single stage 20 L~ [-0.055
o Potencia absorbida por cada efapa P
o Puissance absorbée par chaque étage 38 — r 0.050
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe 36
o Poténcia cada estadio 34 [-0.045

Q[m*h] 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Q[l/min] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A ® Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NS'95X = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

) Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 5,5 7 7.9 8,8 11 14,1 17,6 22
Tipo Motor 3 | 1e Q m/h| O | 125 | 16 | 18 2 |25 |32 | a4 5
Type o uF \ 5

kw HP [400V | 230V |/min 0 20,8 26,7 30 33,3 41,7 53,3 66,7 83,3

NS-95X/8 * 037 | 05 15 | 48 16 | 450 39 345 | 335 33 325 | 3 28 21 12,5
NS-95X/12 * 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 58 51 50 485 | 475 | 46 £ 32 19
NS-95X/16 * 075 | 1 2,1 7 30 | 450 H 77 68 65,5 64 635 | 605 55 42 25
NS-95X/25 * 11 15 | 29 | 96 40 | 450 (m) 120 | 107 104 102 100 95 87 66 39
NS-95X/34 15 2 38 [ 115 | 50 | 450 163 | 145 140 138 135 | 130 119 92 53
NS-95X/50 22 3 63 | 147 | 70 | 450 24] 214 207 203 200 | 190 174 133 79

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo.  Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orc};r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéngend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ® Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

=

[T -

Camm) DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
ket o/ WAl s Vet e Ao i o

. Tipo / Type T|H|L M?]X 2D |@d L+H Peso (Kg)
T H (mm)|{(mm) {(mm) | (mm) | ‘G |(mm)| L NEMA H T
NS-95X/8 NP-95X/8 707¢| 379 {328+ | 100 | 1”1/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 29 108

= NS-95X/12 NP-95X/12 831 | 473 [358¢ | 100 | 1”1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 35 12,6
NS-95X/16 NP-95X/16 9550 | 567 (388 | 100 | 1"1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 4,1 1446

| ' NS-95X /25 NP-95X /25 1247¢| 819 [428¢ | 100 | 171/4 | 95 |47 CL95| NEMA1.18.388| 55 175

Lﬂ—dJ NS-95X /34 NP-95X/34 1518¢(1030 [ 488 | 100 | 171/4 | 95 |47 CL95| NEMA1.18.388| 69 215
NS-95X /50 NP-95X/50 19540( 1446 | 508 | 100 | 171/4 | 95 |4 CL95| NEMA1.18.388| 9,5 27,6

44



ELETTROPOMPE

Tz

§

2t
[ A

Ty

[z

NS-95X

= 2900 1/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 QU.S.g.p.ml]
HIkPa] Him] O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Qimp.g.p.m]
260
HIft]
2400 + 240 - 800
X/50
2200 +
220
\ L 700
2000 4 200
1800 - \ - 600
180
N
1600 1 160 1~X/34 \\
L 500
1400 - T~ \
140 ~
1200 1 120 {me \ \ L 400
T \ \
~—
1000 | 100 \ N\
\ \ L 300
800 1 80 \ \
[ X/16
600 | 60 L 200
[ —r—
400 + 40 4 T — N
X8 \\ N
- 100
200 1 20 T~
\\‘
0- 0 0
80
nl%l g
60
50 // —
40
30
20
54
PW 52 | 0070 PIHPI
50
o Potenza assorbita per stadio 48 // 1 0,065
o Absorbed power for each single stage 46 P N
o Potencia absorbida por cada etapa a4 ,/ N 0,060
o Puissance absorbée par chaque étage 42 P ~
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 40 -~ |- 0,055
o Poténcia cada estadio 38

Q[m*h] 0,0 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0

Q[lI/min] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NS'95B = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U.S.gp.m. 7 7,9 8,8 11 14,1 17,6 22 27,7
Tipo Motor 30 | 1 Q m/h 16 | 18 2 25 | 32 4 5 63
Type P uF v 5

kw | HP |400V|230V [/min 267 | 30 | 333 | 41,7 | 533 | 667 | 833 | 105

NS-95B/7 * 037 | 05 | 15 | 48 16| 450 34 3l 3 305 0 | 275 | 245 | 195 | 145
NS-95B/10 * 055 | 075 | 16 | 57 20 | 450 49 44 44 43 42 39 34 28 21
NS-95B/12 * 075 | 1 2,1 7 30 | 450 59 53 525 | 515 49 | 455 42 34,5 25

NS-95B/17 * 0l 15 | 29 | 96 40 | 450 H 83 75 74 725 | 695 | 645 | 595 | 485 | 355
NS-95B/22 * 15 2 38 | 115 50 | 450 108 97 9% 94 90 84 77 64 46
NS-95B/29 * 22 3 63 | 147 70 | 450 () 142 | 128 126 124 118 | 110 102 83 61
NS-95B/32 * 22 3 63 | 147 70 450 157 141 139 137 131 122 12 92 67
NS-95B/42 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 206 | 185 183 180 172 | 160 144 120 88
NS-958/57 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 279 250 246 242 233 | 217 199 162 119

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo.  Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orJ;r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'd 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ® Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

==
|
T DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
[0 - DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSGES E PESO
] e  Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poidls avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
W/ 722 TiH| L2 | o0 |ed L+H Peso (Kg)
T H (mm)|(mm) |(mm) (mcrlnX) ‘G |(mm)| L NEMA H T
NS-958/7 NP-958/7 683¢ | 355 [328e | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 2,7 10,6
NS-958/10 NP-958/10 7840 | 426 |358¢ | 100 | 1"1/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 3,2 12,3
NS-95B/12 NP-95B/12 861e | 473 | 388¢| 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 3,6 14,1
—_— NS-95B/17 NP-95B/17 1018¢( 590 [428¢ | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 4,4 16,4
NS-958/22 NP-95B/22 12360 ( 748 |488e | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 53 199
; ! NS-95B/29 NP-95B/29 14200( 912 [508e | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 6,3 24,4
gd NS-958/32 NP-958/32 14919 983 | 508+ | 100 | 171/4| 95 |4'CL95| NEMA1.18.388| 7,] 252
NS-958/42 NP-95B/42 1787 (1258 | 529 | 100 | 1”1/4 | 95 |4'CL95| NEMA1.18.388| 8,4 27
NS-958/57 NP-95B/57 2219(1610 | 609 | 100 | 171/4| 95 |47CL95| NEMA1.18.388| 10,7 30,8
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NS'95C = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) _| |_ U~5-9-P-m~ 0 11 14,1 17,6 22 27,7 31 35
Tipo Motor 3 | 9~ Q mh 2,5 32 4 5 63 7 8
ype kw T HP 400V | 230V nF v |/min 41,7 588 66,7 83,3 105 117 133
NS-95¢/4* 037 | 05 | 15 | 48 16 | 450 20 17 16 15,5 15 135 1 8,5
NS-95¢/6* 055 | 075 | 1,6 | 57 20 | 450 29 255 24 235 25 20 17 12,5
NS-95¢/8 * 075 | 1 2,1 7 30 | 450 38 2 31 30 285 2 23 16,5
NS-95C/12* 11 15 | 29 | 96 40 | 450 H 61 52 49,5 48 45 40 34 25
NS-95¢/16* 15 2 38 | 115 | 50 | 450 (m) 79 68 66 63 60 54 7 35
NS-95C/24 * 22 3 63 | 147 70 | 450 17 102 98 95 90 80 69 52
NS-95C/31 3 4 78 | 19,1 |100+100| 450 155 131 126 121 15 104 95 75
NS-95C/43 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 214 183 175 168 159 143 134 103

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo.  Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in order to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ® Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

==
\
!
[0 - DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
—= DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
© Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensdes e peso com motor monofdsico.
Wz 12 T H|L MQ 2D |@d L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
NS-95¢/4 NP-95C/4 6270 | 299 [328e | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 2,1 10
NS-95C/ 6 NP-95C/ 6 711 | 353 | 3580 | 100 | 1”1/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 2,5 1,6
ey NS-95C/8 NP-95C/ 8 7950 | 407 [388¢| 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 2,9 13,4
NS-95¢/ 12 NP-95C/ 12 943e | 515 | 428 | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 37 157
. . NS-95¢/16 NP-95¢/16 11510| 663 488 | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 4,5 19,1
ad NS-95¢/24 NP-95C/24 1387¢| 879 508 | 100 | 171/4| 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 6,1 24,2
NS-95¢/31 NP-95C/31 1576 (1068 | 508 | 100 | 1"1/4| 95 |47CL95| NEMA1.18.388| 7,5 238
NS-95¢/43 NP-95C/43 2041|1432 | 609 | 100 | 171/4| 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 9,9 30
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o Poténcia cada estadio 70
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NS'95DA = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

i Motore In(A) — USgpm.| O 22 27,7 31 35 40 44 48

Tipo Motor 3 | 1. Q mih| O 5 63 7 8 9 10 I
ype w T wp aoov2sov] M|V min| ©0 | 833 | 105 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183
NS-95DA/4 * 075 | 1 2,1 7 30 450 2 235 215 20,5 18,5 17 14,5 12
NS-95DA/6 * 11 15 | 29 | 96 40 450 39 35 325 31,5 28,5 25 21,5 18
NS-95DA/8 * 15 2 38 [ 115 | 50 450 52 46 43 4] 38 34 29 24
NS-95DA/10 * 22 3 63 | 147 | 70 450 H 65 58 54 51 47 42 36 30
NS-95DA/13 * 22 3 63 | 147 | 70 450 (m) 85 75 70 67 61 55 47 38
NS-95DA/17 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 11 98 7] 87 80 71 61 50
NS-95DA/24 4 55 | 11,8 | 28 [130+100| 450 156 139 130 123 12 101 87 71
NS-95DA/35 55 | 75 | 165 | - - - 228 202 190 179 164 147 126 103

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orJ:r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'c 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 © Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

|
[0 - DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT

= DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
© Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
2 172 T|H|L MQ 2D |@d L+H Peso (Kg)
o T H (mm){(mm) | (mm) (mcr’r:() ‘G |(mm)| L NEMA H T
NS-95DA/4 NP-95DA/4 819¢ | 431 |388¢| 100 | 2 | 95 [4"CL95| NEMA1.18.388| 3 13,5
NS-95DA/6 NP-95DA/6 965e | 537 |428¢| 100 | 2" | 95 [47CL95| NEMA1.18.388| 3.8 158
== NS-95DA/8 NP-95DA/8 11310] 643 [488¢| 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 4,6 19,2
NS-95DA/ 10 NP-95DA/10 13100 802 |508e | 100 2 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 54 235
; ! NS-95DA/13 NP-95DA/13 1469e| 961 | 508e | 100 2 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 6,6 24,7
gd NS-95DA/17 NP-95DA/17 17021173 | 529 | 100 | 2' | 95 |4'CL95| NEMA1.18.388| 82 24,5
NS-95DA/24 NP-95DA/24 2206|1597 | 609 | 100 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 11 311
NS-95DA/35 NP-95DA/35 2952|2233 | 719 | 100 2" | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 154 41
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NS-95DA

= 2900 1/min
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o Pofenza assorbita per stadio 170 / ™~ 0,23
’ ~
o Absorbed power for each single stage 165 ,/
o Potencia absorbida por cada etapa 160 L 0,22
o Puissance absorbée par chaque éfage
o Leistungsaufnahme fir jede Stufe 155 0,21
o Poténcia cada estadio 150
Qimh] O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Q[l/min] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE

NS-95E

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

i Motore In(A) — U.S.gp.m. 40 44 48 55 62 70 79 88
Tipo Motor 3. | 1~ Q m¥h| O 9 10 11 125 | 14 16 18 20
Type P uF v 5

kw | HP |400V|230V [/min 150 | 167 | 183 | 208 | 233 267 | 300 | 333

NS-95E/5 * 10015 | 29 | 96 40 | 450 2% | 215 21 20,5 20 18 145 | 115 6
NS-95E/7 * 15 2 38 [ 115 | 50 | 450 37 30 295 29 28 25 20,5 16 8,5
NS-95E/10 * 22 3 63 | 147 | 70 | 450 H 52 44 43 £ 39 37 30 2 12
NS-95E/14 3 4 78 | 19,1 [100+100| 450 (m) 73 61 60 58 55 51 42 k7] 17
NS-95E/18 4 55 | 105 | 239 |130+100| 450 94 78 77 75 71 66 54 42 22
NS-95E/24 55 | 75 | 144 | - - - 125 | 104 102 99 94 87 73 56 29
NS-95E/34 75 10 | 188 | - - - 177 147 144 141 134 | 121 100 78 41

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che |'elettropompa lavori a shalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in order to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ® Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95

==
\
!
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—— DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
© Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -

Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
U 17 TIH|L MQ @D |@d L+H Peso (Kg)
ax

T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
NS-95E/5 NP-95E/5 979+ | 551 [428¢| 100 | 27 | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 39 159
[ NS-95E/7 NP-95E/7 1177¢| 689 | 488¢ | 100 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388 | 4,7 19,3
NS-95E/10 NP-95E/10 1444|936 | 508¢ | 100 | 2 | 95 |[4"CL95| NEMA1.18.388| 59 24
. . NS-95E/14 NP-95E/14 1740 (1212 528 | 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 7,5 238
gd NS-95E/18 NP-95E/18 2137(1528 | 609 | 100 | 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 9,1 29,2
NS-95E/24 NP-95E/24 2701 (1982 | 719 | 100 2" | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388| 11,5 37,2

NS-95E/34 NP-95E/34 347112672 | 799 | 100 2" | 95 | 4"CL95| NEMA1.18.388 | 155 48,1
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NS-95E

= 2900 1/min
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o Potenza assorbita per stadio 0.22 e 0,30
o Absorbed power for each single stage 0,20 < 10,28
o Potencia absorbida por cada etapa 0,26
; 5 ! 0.18 [ 024
o Puissance absorbée par chaque étage :
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 0,16 0,22
o Poténcia cada estadio 014 10,20
Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Q[l/min] 0 50 100 150 200 250 300 350

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE

NS-95F

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

. Motore In(A) _| |_ U.S.g.p.m. 0 48 55} 62 70 79 88 97 110
Tipo Motor 3. T~ Q m/h| O 11 12,5 14 16 18 20 22 25

Type P uF \ 5
kW | HP |[400V|230V |/min| O 183 208 233 267 | 300 333 367 417
NS-95F/4 * s | 29 | 96 40 | 450 21 18 175 | 164 15 | 135 12 10,5 7.5
NS-95F /5 * 15 2 38 | 15 50 | 450 26 2 215 | 205 | 185 | 17 155 | 135 95
NS-95F /7 * 22 3 63 | 147 70 | 450 H 37 31 295 28 26 24 22 19 14
NS-95F/10 3 4 78 | 19,1 |100+100| 450 (m) 52 44 42 40 37 34 31 27 19
NS-95F/14 4 55 | 105 | 239 [130+100| 450 73 62 59 57 53 48 44 37 27
NS-95F/18 55 | 75 16 - - - 94 79 76 72 67 62 56 48 34
NS-95F/22 75 10 | 188 | - - - 115 95 92 89 83 75 68 59 42

* Funzionamento in orizzontale possibile. Si raccomanda la corretta posa dei supporti onde evitare che Ielettropompa lavori a sbalzo. ® Horizontal operation is possible.
The motor shall be correctly installed with the relative supports in orJ;r to ensure the electric pump works properly ® El funcionamiento en posicién horizontal es posible.
Se aconseja colocar correctamente los soportes oportunos para evitar que la electrobomba funcione en voladizo. ® Fonctionnement horizontal possible. Veiller ¢ poser
correctement les supports pour éviter que I'électropompe travaille par sauts. ® Horizontalbetrieb méglich. Damit die Elektropumpe nicht iiberhéingend arbeitet, wird der
korrekte Einbau der Halterungen empfohlen. ® Funcionamento possivel na horizontal. Aconselha-se colocar correctamente os suportes correspondentes para que a bomba
trabalhe adequadamente.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

® Su richiesta, fino a 2,2 kW, pompe disponibili con motore serie CLE-95 ® Upon request, up to 2.2 kw, pumps can be supplied with CLE-95 series motor ® Bajo demanda,
hasta 2,2 kW bombas disponibles con motor serie CLE-95 ® Sur demande jusqu'a 2.2 kW pompes avec moteur série CLE-95 ® Sur demande, jusqu'a 2,2 kw, les pompes
peuvent étre fournies avec moteur CLE-95 ® Com requerimento, até 2.2 KW bombas disponivel com motor serie CLE-95
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000 -
¢ DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
© Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
. Tipo / Type TIH|L|2 | oD |ed L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
NS-95F/4 NP-95F /4 910 | 482 |428¢| 100 | 2° | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 3 15
[ NS-95F/ 5 NP-95F/5 1039¢( 551 | 488¢ | 100 | 2" | 95 |47CL95| NEMA1.18.388| 35 18,1
NS-95F/7 NP-95F /7 1197¢( 689 | 508¢ | 100 | 2" | 95 |47CL95| NEMA1.18.388| 45 26
. . NS-95F/ 10 NP-95F/10 1464( 936 | 528 | 100 | 2 | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 6 23
ad NS-95F/14 NP-95F/14 18211212 | 609 | 100 2" | 95 [4"CL95| NEMA1.18.388| 8 28,1
NS-95F/18 NP-95F/18 22471528 | 719 | 100 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 10 35,7
NS-95F/22 NP-95F/22 2603 (1804 | 799 | 100 2" | 95 |4"CL95| NEMA1.18.388| 12 446
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NS-95F

= 2900 1/min
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o Potenza assorbita per stadio L o,42
o Absorbed power for each single stage 0,30 —
o Potencia absorbida por cada etapa L 040
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.

55



ELETTROPOMPE SOMMERSE RADIALI 6”
RADIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS 6”
FLECTROBOMBAS SUMERGIBLES RADIALES 6”
ELECTROPOMPES IMMERGEES RADIALES 6”

RADIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 6”
FLECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS RADIALES 6"

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 156 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NRT51: gruppo eletiropompa completo con motore.

RP151: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 4” con
attacco secondo NEMA MG1-18.388 o 6” con attacco secondo
NEMA MG1-18.401-18.413

Giranti radiali,

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anti-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura. Diffusore completo di
anello di usura in acciaio inossidabile o in ottone.

(omFonemi realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'usura.

MATERIALI - VERSIONE STANDARD

Giranti: policarbonato caricato con fibra di veiro.

Diffusori: Noryl (tecnopolimero) caricato con fibra di vetro.
Albero in accigio inossidabile AISI431, a profilo scanalato.
Bocca di mandata e supporto di aspirazione: ghisa EN-GJL-250
Mantello esterno: acciaio inossidabile AISI304.

Dimensioni e tipologia bocche di mandata: uscita filettata
2"1/26 (NR151 A- B-C-D-F) 0 3" G (NR151 E).

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 4 mm.

Temperatura del liquido f)omputo: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (olire, chiedere informazioni).
Pressione massima i esercizio: 38 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

NR151 A Qmax: 14 m3/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m3/h / Hmax: 355 m

NR151 C Qmax: 26 m3/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m%/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XNR151 con supporto aspirazione e bocca di mandata in
acciaio inossidabile AISI304 microfuso

Versione con girante in acciaio inossidabile AISI304 (NR151 A-

Versione con girante in ottone
Tensioni diverse
Versione per installazione orizzontale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro elettrico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 156 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

NR151: complete unit of pump with electric motor.

RP151: hydraulic ruri to he connected with 4” submersible motors
with coupling fol owin1 NEMA MG1-18.388 or 6" submersible
motors with coupling following NEMA MG1-18.401-18.413
Radial impellers.

Ouilet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in stainless steel or brass.

Driving bushings in anti-wear rubber.

Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: polycarbonate loaded with fiber glass.

Diffusers: Noryl (tecnopolymer) loaded with fiber ?Iuss.

Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.

Outlet and suction support: cast iron EN-GJL-250 (on request
stainless steel AISI304)

External shell: stainless steel AISI304.

Dimensions and type of outlet: threaded exit 2" '/2 G (NR151
A-B-C-D-F) or 3" G (NR151 E).

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 4 mm.

Temperature of the pumped liquid: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (for higher temperature, please, verify).
Maximum working pressare: 38 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

NR151 A Qmax: 14 m3/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m%/h / Hmax: 355 m

NR151 C Qmax: 26 m%/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m3/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNIEN 1S0 9906 Appendix A.
Motor: norms [EC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

Range XNR151 with inlet and outlet in stainless steel AISI304
precision casfing.

Xel;si(onIJ )wilh pressed stainless steel AISI304 impellers (NR151
Version with brass impellers

Different tensions.

Version for horizontal installation.

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

NR-151

ESPANOL

APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min. 156 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NR151: grupo electrohomba completo con motor.

RP151: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
4" con ataque segun NEMA MG1-18.388 0 6" con ataque segun
NEMA MG1-18.401-18.413

Impulsores radiales.

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en acero
inoxidable o en laton.

Casquillos pilotos en goma unﬁ-des?uste.

Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: policarbonato cargado con fibra de vidrio.
Difusores: Noryl (tecnopolimero) cargado con fibra de vidrio.
Eie en acero inxodable AISI431, con perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
GJL-250 (bajo demanda en acero inoxidable AISI304)

Faldon exterior: acero inoxidable AISI304.

Dimensiones y fipo hocas de descarga: salida enroscada 2 '/2 6
(NRT57 A-B-C-D-F) 0 3" G (NR15T E).

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 4 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (para valores superiores consultar verificacién).
Presion de funcionamiento maxima: 38 bar.

IPrnhéndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la hoca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

NR151 A Qmax: 14 m3/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m%/h / Hmax: 355 m

NR151 C Qmax: 26 m3/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m$/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bomhas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A. Motor: normas 1EC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XNR151 con aspiracion y boca de descarga en acero
inoxidable AISI304 en fundicion de precision

Versiones con impulsores en acero inoxidable AISI304 apretado
Versiones con impulsores en lafon

Varias fensiones.

Version para instalacion en horizontal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, lu surpression et la distribution dans
des installations civile set industrierles, I'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 156 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NR151: groupe électropompe complet de moteur.

RP151: Eydruulique a accoupler & moteurs immergés 4" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.388 ou 6" avec accouplement
selon NEMA MG1-18.401-18.413.

Turbines radiales.

Orifice de refoulement avec clapet de retenue.

Pompe avec hague de contre-butée en résine anti-usure. Diffuseur
avec hague d'usure en acier inoxydable ou laiton.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure.

(omFosunis fubriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance @ |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: polycarbonate chargé avec fibre de verre.
Diffuseurs: Noryl chargé avec fibre de verre.

Arbre en acier inoxydable AISI431, ave rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJL-250.
Manteau extérieur: acier inoxydable AISI304.

Dimensions et typologie orifices de refoulement: sorfie filetée
2"1/26 (NR151 A- B-C-D-F) ou 3" G (NR151 E).

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max.4 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 35°C (CL95) /
max 30°C (MS152) (pour des températures supérieures
demander une vérification).

Pression max de service: 38 bar.

|Profzéndeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

NR151 A Qmax: 14 m?/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m3/h / Hmax: 355 m

NR151 C Qmax: 26 m*/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m%/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

TOLERANCES REGIMES
Pompe: UNI EN IS0 9906 Appendice A. Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale.

VERSIONS SPECIALES

Série XNR1571 avec aspiration ef orifice de refoulement en acier
inoxydable AISI304 de microfusion

Version avec furbines en acier inoxydable AISI304 pressé
(NR151 A-B-C-D)

Version avec turbines en laiton

Voltages différents.

Version pour I'opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhdhung und Verteilung
in Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven,
Zisternen, Wasch- und Bewiisserungsanlagen, mit
Wasserentnahme aus Brunnen mit dem minimalen Durchmesser
156 mm, Wannen oder natiirlichen Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

NR151: Gruppe von Elektropumpe mit Motor.

RP151: Pumpenkarper, der an einen Unterwassermotor 4",
dessen Kupplungseinrichtung den Normen NEMA MG1-18.388
entspricht, oder an einen Unterwassermotor 6" mit der
Kupplungeinrichtung nach den Normen NEMA MG1-18.401-
18.413 angeschlossen werden kannte.

Radiale Laufrider.

Druckerdffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus abnutzungssicherem
Harz versehen. Mit einem Verschleissring aus rostfreiem Edelstahl
ausgestatteter Diffusor. Aus abnutzungssicherem Gummi
hergestellie Steverbuchse.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur
Festigkeit gegen Abnutzung beitriigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Polykarbonat, mit Glasfaser geladen.

Diffusoren: Noryl, mit Glasfaser geladen.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle
Druckerﬁffnungi und Saugslager: GuBeisen EN-GJL-250
AuBerer Mantel: rostfreier Edelstahl AISI304.

Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: geschnittene
Ertffnung 2" /2 6 (NR151 A- B-C-D-F) oder 3" G (NR151 E).

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne
Festkorper oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkdrper: max. 4 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 35°C (CL95) /
max 30°C (MS152) (bei hiherer Temperatur bitte, iberpriifen Sie).
Maximaler Betriebsdruck: 38 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fissigkeitsniveau.
Drehrichtun%: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

NR151 A Qmax: 14 m%/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m*/h / Hmax: 355 m

NR151 C Qmax: 26 m%/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m3/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 1S0 9906 Anhang A. Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Baureihe XNR151 mit der Saugslager und Druckerdffnung aus
rostfreisem Edelstahl AISI304 (Prizisionsguss)
Unterschiedliche Spannungen.

Ausfiihrung mit dem Laufrad aus gestanztem rostfreiem Edelstahl
AISI304 (NR151 A-B-C-D).

Ausfiihrung mit dem Loufrad aus Messing.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR

Elektrische Schalttafeln
Kabelverhindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 156 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NR151: grupo electrohomba complefo com motor.

RP151: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 4” segun normativa NEMA MG1-18.388 o 6"
segun normativa NEMA MG1-18.401-18.413

Turbinas radiales.

Boca de saida completa de valvula de retecdio.

Bomba com anilha de conira pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em aco inox o emﬂnlﬁo.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste.

Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turbina: policarbonato caregado com fibra de vidro.
Difusores: Noryl (tecnopolimero) carregado com fibra de vidro.
Vieio em aco inox AISI431, a perfil esiriado

Boca de saida e soporte de aspiragto: ferro fundido EN-GJL-250
Camisa externa: aco inox AISI304

Dimencdes e tipo da boca de saido: suida enroscada 2" '/2 6
(NRT5T A- B-C-D-F) 0 3" G (NR151 E).

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 4 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (para valores superiores, solicitar
informacdes).

Pressdo maxima de operagdo: 38 har.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotacdo: horario, olhando da boca de saida.
Prestacdio a 2900 1/min

NR15T A Qmax: 14 m3/h / Hmax: 340 m

NR151 B Qmax: 20 m3/h / Hmax: 355 m

NR151 CQmax: 26 m3/h / Hmax: 330 m

NR151 D Qmax: 34 m3/h / Hmax: 290 m

NR151 E Qmax: 48 m3/h / Hmax: 364 m

NR151 F Qmax: 34 m3/h / Hmax: 345 m

TOLERANCIA PRESTACAO
Bomba: UNI EN 150 9906 Apendice A.Motor: norma IEC 60034-1.

INSTALACRO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Serie XNR151 com soporte aspiracio e boca de saida em aco
inox AISI304 microfundido

Versiio com turhina em aco inox AISI304 (NR151 A-B-C-D)
Verstio com turbina em latio

Voltagem variados

Versoes para instalacao horizonfal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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NR-151

MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE p VERSIONE 5
COMPONENT VERSION  VERSION e VERSION © VERSION ¢ VERSAO
COMPONENTE NR151 e XNR151 (A-B-C-D/l —
COMPOSANT richiesta richiesta
On request ® Bajo demanda On request ® Bajo demanda
CO:;:ZELLNTE Sl Sur demand '(ﬁ!f Anfrage i Sur demand ;d Aduf Anfrage
A pedido A pedido
Albero Accigio inox Acciaio inox
Shaft Stainless steel Stainless steel
Eje Acero inox Acero inox
Arbre Acier inoxydable Acier inoxydable
Welle Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
AlSI431 (1.4057) AlSI431 (1.4057)
Girante Ottone AB-C-D:
Impeller Brass Accigio inox Accigio inox
Impulsor Policarbonato Latén Stainless steel Stainless steel
Turbine Polycarbonates Laiton Acero inox Acero inox
Laufrad Policarbonato Messing  Acier inoxydable Acier inoxydable
Turbina Polykarbonat Latdo Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Aco inoxidavel Aco inoxidével
AlSI304 (1.4301) AISI304 (1.4301)
Diffusore A-B-CD:
Diffuser Acciaio inox Accidio inox
Di?f;sor Policarbonato Stainless steel Stainless steel
Diffuseur Polycarbonates Acero inox Acero inox
Diffusor Po}/;carbonato Acier inoxydable Acier inoxydable
Difusor Polykarbonat Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Aco inoxiddvel Aco inoxidavel
AISI304 (1.4301) AISI304 (1.4301)
Supporto aspirazione Ghisa Acciclnio inoxl Acciclnio inoxl
Suction support Cast iron Stainless stee Stainless stee
Soporte de aspiracién Fundicion gris Acero inox Acero inox
Suppolrf daspiration Fonte Acienf'f inoxyda%e Acie;{ inoxydame
Saugslager Gusseisen Rosttreier Stal Rosttreier Stal
Suporte de aspiragdo Ferro fundido Ago inoxiddvel Ago inoxiddvel
EN-GJL-250 AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308)
Bocio di mandata CGhi§c é\cgic[]io inoxl é\cgi(llio inoxl
Outlet ast iron tainless stee tainless stee
Orificio de impulsién Fundicion gris Acero inox Acero inox
Orifice de refoulement Fonte Acie;f inoxyda%e Acie;f inoxyda%e
Druckerdffnun Gusseisen Rosttreier Stal Rostfreier Stal
Orificio de imgulsao Ferro fundido Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 AISI304 (1.4308) AISI304 (1.4308)
Tubo e Copricavo Acciaio inox Accidio inox
Pump pipe and Cable cover Stainless steel Stainless steel
Tubo bomba y Cubrecable Acero inox Acero inox
Tuyau et Couvre-cdble Acier inoxydable Acier inoxydable
Pumpenrohr und Kabeldeckel Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Corpo da bomba Blindagem cabo eléctrico Aco inoxidavel Aco inoxidavel
AlSI304 (1.4301) AISI304 (1.4301)
Valvola Acciaio inox Acciaio inox
Valve itamleg steel Policarbonato ifam/e.?s steel Policarbonato
Valvula cero Inox Polycarbonates cero nox Polycarbonates
Cl'i’P‘I*‘l ?C'?; :poxgd(;]lljle * Policarbonato ?C’ ;‘;{ ! '.’OX%'d‘#/’ e+ poficarbonato
Venti ostfreier Stal ostfreier Stal
Vélvula Aco inoxiddvel Polykarbonat Aco inoxiddvel Poly karbonat
AISI304 (1.4301) AlSI304 (1.4301)

Elenco complefo dei componenti a pag. 202-204 e Complete list of the components on a%e 202-204 e Lista completa de los com[)onenfes a la pdgina
202-204 o Liste compléte des composantes d la page 202-204 o Komplette Liste dgr estandteile auf der Seite 202-204 o Listado complete dos
components pag. 202-204
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MOTORI

NR-151

MOTORS
MOTORES
MOTEURS
°
MOTOREN 2900 1/min
MOTORES
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE e
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P " T " b
2 otore sommerso a bagno d'olio otore sommerso a bagno d'acqua
Zﬁ,’::: INS;.'ANL;ZON Oil filled submersible motor Water filled submersible motor
. Motor sumergible en bano de aceite Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Moteur immergé & bain d'huile Moteur immergé ¢ bain d'eau
Unterwassermotor lgefilllt Wassergefiillter Unferwassermotor
Motor submersivel em banho de oleo Motor submersivel em banho de agua
4” 6” 6”
NR-151 CL-95 CLE-95 CL-140 MS-152
<22kw S R R R
3:4kW S - R R
AB-CDEF Vv
55+185kwW - - R S
2237 - - - S
A =55 kw
B =75 kw
C =11 kw
0 S
D =13 kw
E <185 kw
F =13 kw
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ¢ Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical e Vertical e Vertikal © Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
a la page 183 © Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183 ¢ Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES o TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

A - B al = -E-F TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES e TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo Motore In (A) USgpm.| O |22 |26,4| 31 | 35|40 (44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 (106|114
Tpe Wity 3~ Q m¥h| o |5 |6 |7 |8 |9 101 |[1213|14]16]18 2022|2426
kw HP 400V I/min| 0 [83,3/100(117(133|150 [167 | 183|200 |217 | 233 [ 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433
NR-151A/5* 15 2 38 47 | 44 | 4250 405| 39 | 375]|355| 33 [305] 25 | 2
NR-151A/8 * 22 3 63 75570 | 675| 65| 63| 60 | 57 | 53 |475| 40 |335
NR-151A/10* 3 4 78 945 | 88 | 85 [815(785|755| 71 | 66 [605| 50 | 42
NR-151A/13 * 4 55 105 1225114 | 110|106 | 102 | 98 | 925| 86 |775| ¢5 |545
NR-151A/16* 55 75 12,2 151 | 141 | 136 [130,5| 126 |120,5| 114|106 | 96 | 80 | 67
NR-151A/18 * 55 75 12,2 H 170 [ 158 | 153 | 147 |141,5] 136 [128,5] 119 [107,5] 90 | 75
NR-151A/22 75 10 16,3 (m) 208 | 194 | 187 | 179 | 173 | 166 | 157 | 145 |131,5{ 110 | 92
NR-151A/24 75 10 16,3 226 [ 211 | 204|196 | 189 | 181 | 171 | 158 | 143 | 120 | 100
NR-151A/26 9.2 125 199 2455229 | 221 | 212 | 204 | 196 | 185 | 172 | 155 | 130 | 109
NR-151A/28 9,2 125 199 264 | 246 | 238229 | 220 | 211 | 200 | 185 | 167 | 140 | 117
NR-151A/31 9,2 125 199 292 | 273 | 263 | 254 | 244 | 234 | 221 | 204 | 185 | 155 | 130
NR-151A/36 11 15 27 340 | 317 | 306 | 295 | 283 | 272 | 257 | 238 | 215 | 180 | 151
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d'aspiration 1 111 1 T 1] 111 1
(m) ® Mindest Uberflutung itber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)
NR-151B/4 * 15 2 38 05 38| 37| 35 |345] 32 [295] 24 |195] 13
NR-151B/6 * 22 3 63 81 565( 56 | 53 | 52 [475| 44 | 36 [285| 20
NR-151B/8 * 3 4 78 80,5 755|745] 70 | 69 | 64 |585| 48 |385| 26
NR-151B/10 * 4 55 10,5 102 945(935| 88 | 87 | 80 | 73 {605 | 48 |335
NR-151B/11* 55 75 12,2 11,5 104 | 103 | 97 |955(87,5(805 |65 | 53 |365
NR-151B/13 * 55 75 12,2 H 132 123 | 121 | 114 {1125 103 {955 | 79 | 63 | 435
NR-151B/15 * 75 10 16,3 (m) 1525 1415] 140 | 132 {130,5/119,5| 110 | 91 [725] 50
NR-151B/18 * 75 10 163 183 170 | 168 |158,5| 156 (1435|132 [109,5| 86,5 | 60
NR-151B/22 92 125 199 23 207 | 205 | 194 |191,5| 175 [161,5[1335| 106 | 74
NR-1518/27 11 15 23,7 275 255|252 | 237 | 235 | 215 | 198 | 164 | 130 | %0
NR-151B/31 13 175 77 315 293 | 289 | 273 | 269 | 247 | 227 | 189 | 149 | 103
NR-151B/35 15 20 30,4 355 330 | 327 | 308 | 304 | 279 | 257 | 213 | 169 | 117
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
© Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur  la grille d‘aspiration ] 1 1 1 ] ] 1 1115
(m) * Mindest Uberflutung iber Jem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiracdo (m) !
NR-151C/4* 22 3 63 40 375(37 [365] 35| 33[295] 2 | 23185
NR-151C/6 * 3 4 78 60 565] 56 | 55 | 53 | 49 | 44 [395]| 34 |75
NR-151¢/8* 4 55 105 80 75 | 74 |735 (705|655 59 | 53 | 455|365
NR-151C/10°* 55 75 135 100 94 | 93 | 92 | 88 | 82 |74 | 66 | 57 | 48
NR-151C/13* 75 10 18 130 122 [120,5(119,5| 114 {1065 96 | 86 | 74 | 60
NR-151C/16* 9,2 125 21,5 H 160 150 | 148 | 147 | 141 | 131 | 118 [1055] 91 | 735
NR-151¢/18* I 15 25 (m) 180 169 | 167 [165,5] 158 [147,5] 133 | 119 [102,5] 82,5
NR-151C/20 * I 15 255 200 188 | 186 | 184 | 176 | 164 | 148 | 132 | 114 | 96
NR-151¢/23 13 175 29,5 230 216 | 213 [211,5] 202 |188,5 170 | 152 | 131 | 106
NR-151C/26 15 20 3 260 244 | 241 | 239 [ 229 | 213 | 192 [171,5] 148 1195
NR-151€/30 185 25 39 300 282 | 279 | 276 | 264 | 246 | 222 | 198 | 171 | 138
NR-151€/33 185 25 405 330 310 | 306 [303,5| 290 |270,5| 244 | 218 | 188 | 152
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 115115
(m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) @ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m) ! !

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour l'opération horizontale ® Die Gruppe ist auc
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do
motfor.

e Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e (H) del 5%. ® For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q) and (H) of 5%. ® Para bombas con
impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampeées en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fir Pumpen mit Messingpress
Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas com turbina em latdo estampado deducir (Q) e (H) 5%.
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Tipo h//\\Aotore In (A) USgpm.| O 62 | 70 [ 79 [ 88 | 97 [ 106| 114|123 | 132| 141|150 | 167 | 185| 198| 211
Type f""" 3~ Q m3/h| 0 14 | 16 (18 [ 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32| 34 | 38 | 42 | 45| 48
kw HP 400V I/min| O |233| 267|300 |333 | 367 | 400| 433| 467 | 500| 533| 567 | 633| 700 | 750 | 800
NR-151D/3 * 22 3 63 29 | 24 [ B85 28| 2|2 |205|195[175]155|125] 95
NR-151D/4 * 3 4 78 85| 32 31531 | 95|29 |275] 2 [285] 205 17|13
NR-151D/5* 4 55 105 485| 40 |395(385| 37 | 36 [345|35| 295 255| 215|165
NR-151D/7* 55 75 122 68 | 56| 55| 53| 52|50 | 48 [455| 41 355 0|2
NR-151D/10 * 75 10 16,3 97 | 81 | 80 | 77|75 72|60 | 65|59 | 5| 433
NR-151D/12* 9,2 125 19,9 H 16| 97 | 94| 91 |8 |85 |8 78|70 6| 5 |4
NR-151D/15 * n 15 25 (m) 145 [ 121 | 119 [ 114 [ 110 | 107 [ 102 | 9 | 88 | 77 | 65| 50
NR-151D/17 * 13 17,5 77 165 [ 137 | 133 [ 129 [ 125|120 | 116 [ 109 | 101 | 89 | 73 | 56
NR-151D/20 15 20 31 194 | 162 | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 [ 130 | 118 | 102 | 86 | 66
NR-151D/22 185 25 3 203 | 178 | 174 | 168 | 163 | 157 [ 151 | 142 | 130 | 13| 95 | 73
NR-151D/25 185 25 405 242 [ 202 198 | 191 | 185 | 179 | 171 | 161 | 148 | 128 | 107 | 83
NR-151D/27 2 30 445 262 | 219 | 213 [ 206 | 199 | 192 | 184 | 174 | 159 | 138 | 116 | 89
NR-151D/30 2 30 455 290 | 241 | 236 | 228 | 221 | 213 | 205 | 194 | 177 | 153 | 129 | 99
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de reilla de aspiracion m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1115115
(m) & Mindest Uberflutung tber Jem Saugsieb (m) » Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m) ! !
NR-151E/3A * 4 55 105 05 38 | 37 |365| 37 |355| 35| 34 (35|28 | 28| 20165
NR-151E/4 * 55 75 135 59 5 [515| 51 | 49 | 48 | 465| 44 | 42 | 38 [ 315] 28 | 25
NR-151E /6B * 75 10 178 81 74 |735| 73 |72 | 70| 67 | 64| 60 |515| 4| 7| B
NR-151E/7B * 9.2 125 21 945 86 | 8 |85 |84 | 81 | 78| 74| 70| 62| 53| 4| 3
NR-151E/8 * l 15 25 17 105103 [ 101 | 99 | 96 | 93 | 88 |845| 73 | 63 | 53 | 415
NR-151E/9 * 13 175 295 H 132 120 [ 118 [ 116 [ 113 | 110 | 105| 101 | 95 | 84 | 71 | 61 | 49
NR-151E/11 * 15 20 3 (m) 161 144 | 142 [ 139 [ 136 | 132 | 128 123 | 118 [ 103 | 89 | 77 | 62
NR-151E/13 * 185 25 405 189 169 | 167 | 164 | 160 | 156 | 151 | 143 | 136 | 121 | 102| 89 | 72
NR-151E/15 2 30 45 218 195 | 193 | 189 | 185 | 180 | 174 | 167 | 159 | 140 | 120 | 103 | 85
NR-151E/18 2% 35 55 262 232 [ 228 | 23 | 217 | 211 | 204 | 195 | 187 | 164 | 142 | 123 | 101
NR-151E/21 30 40 63 306 271 | 266 | 259 | 254 | 244 | 236 | 225 | 216 | 191 | 166 | 142| 116
NR-151E/26 37 50 75 383 325 | 318 | 311 | 305 | 295 | 285 | 274 | 262 | 235 | 205 | 177 | 146
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m)]  Niveau minimun de profondeur & la grile d'aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2| 2
{m) » Mindest Uberflutung tber dem Saugsieb [m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)
NR-151F/3 * 22 3 7 35| 29 |85 28|27 |2 [285|20 [175]135|105(75
NR-151F/4 * 3 4 9 46 | 39| 38 | 37| 36|34 [305]27 |285|183] 14|10
NR-151F/5 * 4 55 11 58 | 48 | 47 | 46 | 43 | 42 | 375 33 |275| 35| 185|135
NR-151F/6 * 4 55 15 69 | 58 | 57 | 56| 52|50 | 45 | 40 | 33| 85| 216
NR-151F/7* 55 75 12,2 81 | 68 | 66| 65| 62 | 58 | 52 | 47 | 40| 33| 26|19
NR-151F/8 * 55 75 135 N | 77| 76| 74| 70| 67 | 60| 53| 45 38| 30|22
NR-151F/10 * 75 10 16,3 5| 96| 93| 9 |87 |80 | 74|66 |5 | 47| 37|27
NR-151F/11 * 75 10 175 127 | 106 | 104|100 | 96 | 90 | 81 | 73 | 62 | 52| 41| %0
NR-151F/12* 9,2 125 19,9 H 138 | 116 [ 113 [ 109 [ 103 | 96 | 88 [ 80 | 68 | 57 | 45 | 33
NR-151F/13 * 9.2 125 25 (m) 150 | 125|121 | 118 | 112|106 | 95 | 86 | 74 | 63| 49 | 3%
NR-151F/15 * l 15 27 173 | 144 [ 139 [ 135 [ 129 | 120 | 109 | 99 | 85 | 72 | 58 | 42
NR-151F/16 * 1 15 2 184 | 154 | 149 | 144 | 139 | 128 | 119 [ 106 | 91 | 78 | 61 | 45
NR-151F/17 * 13 175 27,7 196 | 164 | 160 | 155 | 148 | 138 | 126 [ 113 | 99 | 82| 65 | 48
NR-151F/18 * 13 175 295 207 [ 173 [ 170 | 164 | 157 | 147 | 133 | 121 | 104 | 88 | 69 | 5I
NR-151F/20 15 20 30,4 230 | 192 | 188 | 182 | 177 | 163 | 147 | 132 | 113 | 97 | 76 | 55
NR-151F/22 15 20 325 253 | 212|205 | 199 [ 192 [ 181 | 162 | 144 | 125 | 105| 83 | 61
NR-151F/25 185 25 38 288 | 240 | 233 | 225 | 217 | 203 | 185 | 164 | 142 | 120 | 94 | 70
NR-151F/27 185 25 40 311 | 260 | 252 | 245 | 237 | 222 | 198 | 179 | 155 | 132 | 102 | 76
NR-151F/30 2 30 44 345 | 288 | 280 | 271 | 260 | 245 | 222 | 198 | 172 | 147 | 115 | 84
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur  la grille d'aspiration | 1 | 1 | 1 | 1 11515

(m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)
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NR']SIA = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo I\//\\Ac::g? Ir;(A) USgpm| O 22 26 31 35 40 44 48 53 57 | 62
Type . ~ Q mh 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kw HP 400V |/min 0 83 100 117 133 150 167 183 200 217 233
NR-151A/5* 15 2 38 47 44 | 425 | 405 | 39 | 375 | 355 | 33 | 305 | 25 21
NR-151A/8* 2,2 3 6,3 755 | 70 | 67,5 | 65 63 60 57 53 | 475 | 40 | 335
NR-151A/10* 3 4 78 945 | 88 85 | 81,5 | 785 | 755 | 71 66 | 60,5 | 50 42
NR-151A/13* 4 55 10,5 1225 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 925 | 86 | 775 | 65 | 545
NR-151A/16* 55 7.5 12,2 151 | 141 | 136 | 1305 | 126 1205 | 114 | 106 | 96 80 67
NR-151A/18* 55 7.5 12,2 H 170 | 158 | 153 | 147 [ 1415| 136 [ 1285 | 119 [ 1075 | 90 75
NR-151A/22 7.5 10 16,3 (m) 208 | 194 | 187 | 179 | 173 | 166 | 157 | 145 [ 131,5] 110 | 92
NR-151A/24 7.5 10 16,3 226 | 211 | 204 | 196 | 189 | 181 | 171 | 158 | 143 | 120 | 100
NR-151A/26 9,2 12,5 199 2455 | 229 | 221 | 212 | 204 | 196 | 185 | 172 | 155 | 130 | 109
NR-151A/28 9,2 12,5 19,9 264 | 246 | 238 | 229 | 220 | 211 | 200 | 185 | 167 | 140 | 117
NR-151A/31 9,2 12,5 19,9 292 | 273 | 263 | 254 | 244 | 234 | 221 | 204 | 185 | 155 | 130
NR-151A/36 1 15 23,7 340 | 317 | 306 | 295 | 283 | 272 | 257 | 238 | 215 | 180 | 151
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
S g O A o s i ‘ ‘ ] ‘ ‘ ] ‘ ] ] ‘

* || lt]gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version
for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
isponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale Lj‘i)e Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
0 MAX lieterbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
des Motor  Poténcia nominal do motor.
® Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e I(H) del 5%. ® For pumps with imFEe/Iers in pressed brass decrease (Q)
T and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées
T en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
i com turbina em latdo estampado deducir (Q) e (H) 5%.
|
! =
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
| ~
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
- - T/ Ty T{H|L[,2 oD od L+ H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
i
| NR-151A/5 RP-151A/5 1009 | 581 | 428 | 145 | 2"1/2| 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 13,3 253
NR-151A/8 RP-151A/8 1189 | 701 | 488 | 145 | 21/2| 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 15,1 299
|
‘ NR-151A/10 RP-1514/10 1310 781 | 529 | 145 | 2"1/2| 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 16,3 326
NR-151A/13 RP-151A/13 1577 | 968 | 609 | 145 | 2/1/2| 95 | 4'CL95 | NEMA1.18.388 | 18,2 383
|
‘ - NR-151A/16 RP-151A/16 1640 {1088 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 20,1 64,1
. NR-151A/18 RP-151A/18 1720 | 1168 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 21,3 653
| NR-151A/22 RP-151A/22 1923|1328 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 238 728
! NR-151A/24 RP-151A/24 2003 | 1408 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 25 74
NR-151A/26 RP-151A/26 2123|1488 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 [6" MS 152 NEMA 1.18.413 | 26,2 80,2
NR-151A/28 RP-151A/28 2203 {1568 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 27,4 81,4
gd
NR-151A/31 RP-151A/31 2323 (1688 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 29,3 833
NR-151A/36 RP-151A/36 2573 (1888 | 685 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS 152 NEMA 1.18.413 | 32,4 92,4
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NR-151A

= 2900 1/min

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 QU.S.g.p.m]
HIkPa] H[m] © 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[imp.g.p.m.]
L 360
Moltiplicare il rendimento per HIf]
il coefficiente corrispondente 3400 |
al vostro numero di stadi. 340 — | 1100
3200 1 | I
o 320
Multiply efficiency by the ™~
coefficient corresponding the 3000 1 | 1000
number of stages. 300
— \
2800 4 AL
Multiplicar el rendimento por — L 900
el coeficiente aorrespondienle 2600 4 ™~
a Su numero de etapas. 260 A28
— 1| \
2400 1 540 T+ 26 I L 800
Muh‘iplier le rendement par le \\\ T~ 3
coefficient correspondant @ 2200 1 — 1 ~— ™~
votre nombre d'étages 220 A24
N I
— ~~ L 700
2000 { o0 [T A2, T
Dustirkm]gsrud miL degl der T I~~~ \
Stufenzal enisprechenden ]
enaoh entsprech 1800 { ;g9 ~ ™ L 600
oeffizient multiplizieren.
1600 1 140 A8 | ™~ \ \
Multiplicar la eficienca por el [ . \\ \ L 500
coeficente igual as os numeros 1400 | 140 I — ]| I N
s estagios. —_|
1200 1 120 F=——t p13 I AN L 400
\\
Numero di stadi \\\ \\
Number of stage 1000 4 100
Numero de etapas ——F A0 — | T~ | 300
Nombre d'stages | <4 | 46 | >b \\\\ \ \
Stufenzahl 800 1 80
Numero de estagios T A8 B I e S \\ \
Coefficienti 600 4 60 I — L 200
Coefficient I
Coeficiente B B I
e 096|098 | 1 w0l w0 A5 T— S ™~
Koeffizient —
Coeficente \\ - 100
200{ 20 —
od o 0
o %) NPSHr
el 80 8 25
n m |
70 6 20
// I~ / 15
60 4
NPSHr | — 10
50 — 2 s
40 0 0
Plk
[kW] 0,30 | 0,40 P[HP]
0,28 — | 038
/
o Potenza assorbita per stadio 0,26 — 0,36
o Absorbed power for each single stage | — 10,34
o Potencia absorbida por cada etapa 0,24 10,32
o Puissance absorbée par chaque étage 022 1 0.30
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe ' '
o Poténcia cada estadio 0.20 0,28

Q[m¥h] O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q[l/min] 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equalg to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NR-151B

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

®

ELETTROPOMPE

2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

@ MAX

gd

fOl’

lie

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung

Tipo Motore In(A) USgpm| O 40 44 48 o8 57 62 70 79 88

Fiom MfIOF 3~ Q m¥h| o 9 10 11 12 13 14 16 18 20

kw HP 400V |/min| 0 150 | 167 183 | 200 | 217 | 233 | 267 | 300 | 333

NR-151B/4 * 1,5 2 3,8 40,5 38 | 37 35 | 345 | 32 295 | 24 | 195 | 13
NR-151B/6 * 22 3 63 61 565 | 56 53 52 | 475 44 3 | 285 | 20
NR-151B/8 * 3 4 7.8 80,5 | 755 | 745 70 69 64 585 | 48 | 385 | 26
NR-151B/10 * 4 55 10,5 102 | 945 | 935 88 87 80 73 | 605 | 48 | 335
NR-151B/11* 55 7,5 12,2 11,5 | 104 | 103 97 | 955 | 875 | 805 | 665 | 53 | 365
NR-151B/13 * 55 7,5 12,2 H 132 | 123 | 121 114 | 1125 | 103 | 955 | 79 63 | 435
NR-151B/15 * 7,5 10 16,3 (m) 1525 | 1415 | 140 132 | 1305 | 1195 | 110 91 72,5 50
NR-151B/18 * 7,5 10 16,3 183 | 170 | 168 | 1585 | 156 | 1435 | 132 | 1095 | 865 | 60
NR-1518/22 9,2 12,5 19,9 223 | 207 | 205 194 | 1915 | 175 | 1615 | 1335 | 106 | 74
NR-151B/27 11 15 237 275 | 255 | 252 237 | 235 | 215 | 198 | 164 | 130 | 90
NR-151B/31 13 17,5 27,7 315 | 293 | 289 | 273 | 269 | 247 | 227 | 189 | 149 | 103
NR-151B/35 15 20 30,4 355 | 330 | 327 | 308 | 304 | 279 | 257 | 213 | 169 | 17
i sl s S o e ot Al o O T T T T T T T

i) o Mindest Uberflutung tber dem Sougsie m] ¢ Nivel miimo de botent a la rehha de aspiragio m ’

des Motor  Poténcia nominal do motor.

e Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e ;H) del 5%. ® For pumps with i
and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en
en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufrcidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas

orizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
dls’ponlble dans la version spéciale pour 'opération horizontale ®

com turbina em latao estampado deducir (Q) e (H) 5%.

DIMENSIONI E PESI

laton rebajar (((Dj y (H) el 5%. ®

mfPe/Iers in pressed brass decrease (Q)
our pompes avec turbines éstampées

DIMENSIONS AND WEIGHT

* | I(];ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version
i 1 1 1 i eBpecial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi

ie Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
erbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

W 572 T|H|L[,2 @D ed L+ H Peso (Kg)

T H (mm)|(mm) |(mm) (m?nx) ‘G |(mm)| L NEMA H T
NR-151B/4 RP-151B/4 969 | 541 | 428 | 145 | 2/1/2| 95 | 4'CL95 | NEMA1.18.388 | 134 254
NR-151B/6 RP-151B/6 1109 | 621 | 488 | 145 | 2°1/2| 95 | 47CL95 | NEMA1.18.388 | 146 29,4
NR-151B/8 RP-151B/8 1230 [ 701 | 529 | 145 | 21/2| 95 | 4/CL95 | NEMA1.18.388 | 158 321
NR-151B/10 RP-151B/10 1390 | 781 | 609 | 145 | 271/2| 95 | 4'CL95 | NEMA1.18.388 | 17 37,
NR-151B/11 RP-151B/11 1440 | 888 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 17,6 81,6
NR-151B/13 RP-151B/13 1520 [ 968 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 188 628
NR-151B/15 RP-151B/15 1643 (1048 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 20 69
NR-151B/18 RP-151B/18 1763 (1168 | 595 | 150 | 2/1/2 | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 218 70,8
NR-151B/22 RP-151B/22 1963 1328 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 24,1 78,1
NR-151B/27 RP-151B/27 2213 (1528 | 685 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 27 87
NR-1518B/31 RP-151B/31 2413 (1688 | 725 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 29,4 91,4
NR-151B/35 RP-151B/35 2623 (1848 | 775 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 31,8 96,8
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W)

31B

L |
N
= 2900 1/min A
p—ei N |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Q[U.S.g.p.m.]
HkPa] HfmO 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 g0 Qlimp.gpm)]
S 360 HIfE
Moltiplicare il rendimento per —— Ir
il coefficiente corrispondente 3400 BI35_|
al vostro numero di stadi. 340 ——— | 1100
1
3200 - ™~
AP 320
Multiply efficiency by the —1
coefficient corresponding the 3000 B3 || \ L 1000
number of stages. 300 —
~L
2800
. s B 280
Multiplicar el rendimento por — F 900
el coeficiente correspondiente 2600 B27 — | |
a Su numero de etapas. 260 .
\\
2400 H
. 240 800
Multiplier le rendement par le
coefficient correspondant 2200 o0 b
votre nombre d'efages. Bl22—| | | 700
—
—
2000 4 L0 ~
Dos Wirkungsrad mit dem der RN
Stufenzahl entsprechenden 1800 | o0 | I 600
Koeffizient multiplizieren. B ——T— T 1 ]
|
1600 4 ¢, T
- - ] | 500
Multiplicar la eficienca por el — a5 | AN
coeficente igual as os numeros 1400 4 140 | T
dos estagios. ] ! T
B3 ——1 | |
1200 { 190 } i — L 400
\
— ———BM1 |
Numero di stadi | N B e ™~
Number of stage 1000 4 100 B0 —=—TF——— 1 E
Numero de etapas [T ™~ L 300
Nombre d'étages | <4 | 46 | >6 800 1 g0 BIL T~ \
Stufenzahl [ e — — —
Numero de estagios ‘ \\\ \\\\
Coefficienti 600 1 60 B/6 1 ™~ r 200
Coefficient I
Coeficiente ‘ T \\\\
—
Facteur 096|098 1 400 4 40 B/4 —
- T \\\\ 100
Koeffizient — =
Coeficente 200 4 20 —
0d o 0
NPSH
n [%] 80 10 d
30
n L8
70
[m] |Ift]
—~ ~< s |20
60
NPSH L4
I , 10
40 0 0
PIKW] 0,42 P[HP]
041 L 056
o Potenza assorbita per stadio 0,40 / S| L 0,54
o Absorbed power for each single stage 0,39 ~~
o Potencia absorbida por cada etapa L 0,52
’ . . 0,38 '
o Puissance absorbée par chaque étage \
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 0,37 L 0,50
o Poténdia cada estadio 0.36
Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
QUminl o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NR'] 5]( 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo Motore In(A) USgpm| O 53 57 62 70 79 88 97 106 114
Fiom MfIOF 3~ Q mi/h| o 12 13 14 16 18 20 22 24 26
kw HP 400V |/min 0 200 217 233 267 300 333 367 400 433
NR-151C/4 * 2,2 3 63 40 375 | 37 36,5 35 33 295 | 26 23 18,5
NR-151€/6 * 3 4 7.8 60 565 | 56 55 53 49 4 | 395 | 34 27,5
NR-151¢/8 * 4 55 10,5 80 75 74 735 | 705 | 655 59 53 | 455 | 365
NR-151C/10 * 55 7.5 13,5 100 94 93 92 88 82 74 66 57 48
NR-151C/13 * 75 10 18 130 122 11205 | 1195 | 114 [ 1065 | 96 86 74 60
NR-151C/16 * 9,2 12,5 21,5 H 160 150 | 148 147 | 141 | 131 18 [ 1055 | 91 73,5
NR-151C/18 * n 15 25 (m) 180 169 | 167 | 1655 | 158 | 1475 | 133 | 119 | 1025 | 825
NR-151C/20 11 15 25,5 200 188 | 186 184 176 | 164 148 132 114 96
NR-151C/23 13 17,5 29,5 230 216 | 213 | 211,5 | 202 | 1885 | 170 152 131 106
NR-151C/26 15 20 33 260 244 | 241 239 | 229 | 213 192 [ 1715 | 148 | 1195
NR-151C/30 18,5 25 39 300 282 | 279 276 264 | 246 222 198 171 138
NR-151¢/33 18,5 25 40,5 330 310 | 306 | 3035 | 290 | 2705 | 244 | 218 | 188 | 152
i sl s S o e ot Al o vl b s | s
i) Mindest Uberflutung tber dem Saugsieb (m] » Nivel minimo de botente a a greha de aspiracao (m ! ’

* || Eruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version
for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version eBpecial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
disl:onib/e dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
4 MAX lieterbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
des Motor  Poténcia nominal do motor.
® Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e ;H) del 5%. ® For pumps with imfPellers in pressed brass decrease (Q)
TIT and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar ((?J y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées
TIT en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
com turbina em latao estampado deducir (Q) e (H) 5%.
|
|
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
| ~
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
- W 572 T|H|L MQ @D |od L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
1
| NR-151C/4 RP-151C/4 1029 | 541 | 488 | 145 | 2"1/2| 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 11,6 26,4
NR-151C/6 RP-151C/6 1150 | 621 | 529 | 145 | 2°1/2| 95 | 47CL95 | NEMA1.18.388 | 137 30
]
‘ NR-151C/8 RP-151C/8 1310 [ 701 | 609 | 145 | 2/1/2| 95 | 4'CL95 | NEMA1.18.388 | 14,4 34,5
NR-151€/10 RP-151€/10 1333 | 781 | 552 | 150 | 2"1/2| 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 15,9 59,9
|
‘ NR-151C/13 RP-151C/13 1563 | 968 | 595 | 150 | 271/2| 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 18 67
NR-151C/16 RP-151C/16 1723 (1088 | 635 | 150 | 271/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 20,1 74,1
I
| NR-151C/18 RP-151C/18 1853 (1168 | 685 | 150 | 2"1/2 | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 21,5 81,5
! NR-|5|(/20 RP-]SI(/ZO 1933 (1248 | 685 | 150 | 2"1/2 | 144 [6" MS152| NEMA 1.18.413 23 83
NR-151C/23 RP-151¢/23 2093 (1368 | 725 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS 152| NEMA 1.18.413 | 25,1 87,1
NR-Is](/Zb RP-]SI(/26 22631488 | 775 | 150 | 2"1/2 | 144 (6" MS152| NEMA 1.18.413 | 27,2 92,2
gd
NR-IS](/30 RP-]5|C/30 2523|1648 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS 152 NEMA 1.18.413 30 m
NR-151C/33 RP-151C/33 2643|1768 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 [6" MS152| NEMA 1.18.413 | 32,1 13,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 QU.S.g.p.ml]
H[kPa] H[m] O 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100  Q[imp.g.p.m.]
AT . 340
Moltiplicare il rendimento per L 1100 HIft]
il coefficiente corrispondente 3200 | ¢33
al vostro numero di stadi. 320 —
S
3000 —| T~ L 1000
) - 300
Multiply efficiency by the meol |
coefficient corresponding the 2800 _| —
number of stages. 280 —
L 900
2600 —| \
Multiplicar el rendimento por 260 —Ci26 1
el coeficiente correspondiente I e
a Su numero de etapas. 2400 10 — - 800
2200 [ ———cC23] \ \
.| — | |
MUh‘Ipller le rendement par le 220 —
coefficient correspondant a — - 700
votre nombre d'éfages. 2000 o L0 ™~
T N —
—
Das Wirkungsrad mit dem der 1800 — 189 L cns - 600
Stufenzahl entsprechenden T |
Koeffizient muliplizieren. 1600 _| — \
160
FeMed— |
- - I e \ L 500
Multiplicar la eficienca por el 1400 — 140
coeficente igual as os numeros
dos estagios. T rcM3t——1 |
1200 —| 159 | L 400
Numero di stadi 1000 — 100 t CM0———
Number of stage S e S | 300
Numero de etapas \\ \
Nombre d'étages <4 | 46| >6 800 — 80 Cl8 +———
Stufenzahl D
—
Numero de estagios I \
pr— 600 — 60 Cl6 +—e ~_ - 200
oerricienti S m e |
]
Coefficient — \
Coeficiente 200 | I \
r 096098 1 40 Cla —
acteur — | I
Koeffizient I I - 100
Coeficente 200 - 20 I
o4 o 0
NPSHr
n [%] gg 8 | 25
n o — T T [l |1
70 6 | 20
60 o [®
NPSH L 10
50 — 2 |
40 o Lo
P[kW]
0,60 . 0,gPIHPI
0,56
o Pofenza assorbita per stadio 0,52 | 07
o Absorbed power for each single stage '
o Potencia absorbida por cada etapa 0,48
o Puissance absorbée par chaque étage 044 / 06
o Leistungsaufnahme fir jede Stufe ’ '
o Poténcia cada estadio 0,40
Qmih] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Q[/min] o 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo I\//\\Ac::g? Ir;(A) USgpm| O | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150
Type - ~ Q m¥h| O 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
kw HP 400V I/min| 0 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567
NR-151D/3 * 2,2 3 6,3 29 24 | 235 | 23 22 21 | 205 | 195 [ 175|155 | 125 | 95
NR-151D/4 * 3 4 7,8 385 | 32 |31,5| 31 | 295| 29 [275 | 26 | 235|205 | 17 | 13
NR-151D/5 * 4 55 10,5 485 | 40 | 395|385 | 37 36 | 345 | 325 | 295 | 255 | 21,5 | 165
NR-151D/7 * 55 7.5 12,2 68 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 455 | 41 | 355| 30 | 23
NR-151D/10 * 7.5 10 16,3 97 | 81 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 65 | 59 | 51 | 43 | 33
NR-151D/12* 9,2 12,5 19,9 H 16 | 97 | 94 | 91 88 | 85 | 83 | 78 | 70 | 61 51 | 40
NR-151D/15* 1 15 25 (m) 145 | 121 | 119 | 114 | 110 | 107 | 102 | 96 | 8 | 77 | 65 | 50
NR-151D/17 * 13 17,5 27,7 165 | 137 | 133 | 129 | 125 | 120 | 116 | 109 | 101 | 89 73 | 56
NR-151D/20 15 20 31 194 | 162 | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 130 | 118 | 102 | 86 | 66
NR-151D/22 18,5 25 38 213 | 178 | 174 | 168 | 163 [ 157 | 151 | 142 | 130 | 113 | 95 | 73
NR-151D/25 18,5 25 40,5 242 | 202 | 198 | 191 | 185 | 179 | 171 | 161 | 148 | 128 | 107 | 83
NR-151D/27 22 30 44,5 262 | 219 | 213 | 206 | 199 | 192 | 184 | 174 | 159 | 138 | 116 | 89
NR-151D/30 22 30 455 290 | 241 | 236 | 228 | 221 | 213 | 205 | 194 | 177 | 153 | 129 | 99
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] © Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
) i ey e oS bt g G S I A L LA UL A LS N VS Y

* || l?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version

for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
0 MAX isponible dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Efi)e Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
des Motor  Poténcia nominal do motor.
e Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e I(H) del 5%. ® For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q)
T and (H) of%%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar ((3/ y (H) el 5%. If')ur pompes avec turbines éstampées
T en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
com turbina em latao estampado deducir (Q) e (H) 5%.
|
! = DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
' Wz /' ti7ez T|H|L[2 @D od L+H Peso (Kg)
ax
‘ T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
t -
NR-151D/3 RP-151D/3 1020 | 532 | 488 | 145 | 2"1/2| 95 | 4'CL95 [ NEMA1.18.388 | 11,9 26,7
: NR-151D/4 RP-151D/4 1112|583 | 529 | 145 | 2"1/2| 95 | 47CL95 | NEMA1.18.388 | 12,7 29
| NR-151D/5 RP-151D/5 1242 633 | 609 | 145 | 2°1/2| 95 | 4/CL95 | NEMA1.18.388 | 135 336
| NR-151D/7 RP-151D/7 1286 | 734 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 15,1 59,1
‘ NR-151D/10 RP-151D/10 1481 | 886 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 17,5 86,5
I NR-151D/12 RP-151D/12 1689|1054 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6” MS152| NEMA 1.18.413 | 19,1 73,1
-
‘ NR-151D/15 RP-151D/15 1890 {1205 | 685 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 21,5 81,5
I NR-151D/17 RP-151D/17 2031|1306 | 725 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 23,1 85,1
i NR-151D/20 RP-151D/20 2233|1458 | 775 | 150 | 2'1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 255 90,5
I NR-151D/22 RP-151D/22 2434 (1559 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS 152| NEMA 1.18.413 | 27,1 108,1
NR'IS]D/25 RP-]SID/zs 25851710 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 (6" MS152| NEMA 1.18.413 | 29,5 110,5
gd NR'IS]D/27 RP-]SID/27 2776|1811 | 965 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 31,1 1221
NR-151D/30 RP-151D/30 (2928 (1963 | 965 | 150 | 21/2 | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 335 | 1245
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NR-151D

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Q[U.S.g.p.m)]
HkPa] H{mjO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Q[imp.g.p-m.]
L " 300 HIft
Moltiplicare il rendimento per 7
il coefficiente corrispondente 2800 950
al vostro numero di stadi. 1 280
D/30 L 900
Muiiply efficiency by the 2001 | gs0
coefficient corresponding the o127
number of stages.
2400 + L 800
240
Multiplicar el rendimento por 2200 D/25 I 750
el coeficiente correspondiente 1 220
a Su numero de etapas. L 700
2000 | D/22
. 200 L 650
Mult;pller le rendement par le
coefficient correspondant a 1800 D120
voire nombre d'étages. 1 180 |- 600
\ I 550
Das Wirkungsrad mit dem der 1600 4 169 D7
Stuffefnznhl emslpr?chenden \ L 500
Koeffizient mulfiplizieren.
P 1400 {140 ™~ \ \
D/15 L 450
N — AN
Multiplicar la eficienca por el ~— \
coeficente igual as os 1200 4 - 400
igual as os numeros 120
dos estagios. T ™~ \
— L 350
1000 { 100 — \ \
Mo T AN L 300
Numero di stadi — T \
—
Number of stage 800 1 g0 E—— \
Numero de etapas \\ \ \ [ 250
Nombre d'étages | <4 | 46 | >6 —p N
Stufenzahl 600 { @0 n T L 200
Numero de estagios ] N\
|
Coefficienti —— D5 | L 150
Coefficient 400 { 40 | —
Coeficiente [ D4 +— | | —
P 096 (098 1 I — — 100
Koeffizient 2004 20 N N i e M N I N
Coeficente \\\ + 50
ol o 0
NPSHr
n[%] 70 25
n L i 18]
15
60 \/ 4
L NPSHr ] 10
2
5
50 o Lo
P[kW] 0,70 P[HP]
|
0,65 L — T L o9
o Potenza assorbita per stadio
o Absorbed power for each single stage 0,60
o Potencia absorbida por cada efapa r 08
o Puissance absorbée par chaque étage 0,55 -l
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe
® Poténcia cada estadio 0.50 07
o s ® m . m m w om0 gy
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo I\//\\Ac::gf Ir;(A) USgpm.| O 88 97 106 114 123 | 132 | 141 150 167 185 | 198 | 211
Type " ~ Q mih| 0O 20 22 24 26 28 30 32 34 38 42 45 48
kw HP 400V I/min| 0 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567 | 633 | 700 | 750 | 800
NR-151E/3A* 4 55 10,5 425 | 38 | 37 [ 365| 37 [355| 35 | 34 [325| 28 | 23 | 20 [ 165
NR-151E/4 * 55 7,5 13,5 59 | 52 [ 51,5 51 | 49 | 48 | 465| 44 | 42 | 38 | 315| 28 |225
NR-151E/6B * 75 10 17,8 81 | 74 | 735| 73 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 51,5| 44 | 37 | 28
NR-151E/7B * 9,2 12,5 21 945 | 8 | 8 | 85 | 84 | 8 | 78 | 74 | 70 | 62 | 53 | 44 | 33
NR-151E/8 1 15 25 17 1105|103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 88 [845| 73 | 63 | 53 |415
NR-151E/9 * 13 17,5 29,5 H 132 [ 120 | 118 | 116 [ 113 | 110 | 105 | 101 | 95 | 84 | 71 | 61 | 49
NR-151E/11 * 15 20 33 (m) 161 | 144 | 142 | 139 [ 136 | 132 | 128 | 123 | 118 | 103 | 89 | 77 | 62
NR-151E/13* 18,5 25 40,5 189 | 169 | 167 | 164 | 160 | 156 | 151 | 143 | 136 | 121 | 102 | 89 | 72
NR-151E/15 22 30 45 218 | 195 | 193 | 189 | 185 | 180 | 174 | 167 | 159 | 140 | 120 | 103 | 85
NR-151E/18 26 35 55 262 | 232 | 228 | 223 | 217 | 211 | 204 | 195 | 187 | 164 | 142 | 123 | 101
NR-151E/21 30 40 63 306 | 271 | 266 | 259 | 254 | 244 | 236 | 225 | 216 | 191 | 166 | 142 | 116
NR-151E/26 37 50 75 383 | 325 | 318 | 311 | 305 | 295 | 285 | 274 | 262 | 235 | 205 | 177 | 146
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
S g O A o s i L I R T L L T L L e I

* | Eruppo é disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version
for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version egoecia/ para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
@ MAX dis,:onib/e dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
lieterbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
des Motor  Poténcia nominal do motor.
® Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e ;H) del 5%. ® For pumps with imflaellers in pressed brass decrease (Q)
T and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées
T en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
com turbina em latao estampado deducir (Q) e (H) 5%.
I
! =
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
I ~
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
- - W 572 T|H|L MQ @D |@d L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm){(mm) [(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
i
| NR-151E/3A RP-151E/3A 171|561 | 609 | 145 3" | 95 | 4°CL95 |NEMA1.18.388 | 12 28,3
NR-151E/4 RP-151E/4 1168 | 616 | 552 | 150 3 144 |6" MS 152 | NEMA 1.18.413 13 57
I
‘ NR-151E/6B RP-151E/6B 1321 726 | 595 | 150 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 15 64
. NR-151E/7B RP-151E/7B 1416 | 781 | 635 | 150 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 16 70
‘ - NR-151E/8 RP-151E/8 1521 | 836 | 685 | 150 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 17 77
| NR-151E/9 RP-151E/9 1616 | 891 | 725 | 150 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 18 80
| NR-151E/11 RP-151E/11 1849 (1074 | 775 | 150 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 20 85
! NR-151E/13 RP-151E/13 2059 (1184 | 875 | 150 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 21,5 102,5
NR-151E/15 RP-151E/15 2259 (1294 | 965 | 150 | 3" | 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 235 1145
ad NR'|5]E/|8 RP-]SIE/Is 251411459 [ 1055 | 150 3 144 6" MS152| NEMA 1.18.413 | 26,5 129,5
NR-IS]E/N RP-]SIE/N 2833|1698 [ 1135| 150 3 144 |6" MS 152 NEMA 1.18.413 | 29,5 138,5
NR-151E/26 RP-151E/26 3198 1973 |1225| 150 | 3 | 144 |6 MS 153 NEMAT.18.413 | 34 164
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= 2900 1/min

Moltiplicare il rendimento per
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi.

Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the
number of stages.

Multiplicar el rendimento por
el coeficiente correspondiente
a Su numero de etapas.

Multiplier le rendement par le
coefficient correspondant
votre nombre d'étages.

Das Wirkungsrad mit dem der
Stufenzahl entsprechenden
Koeffizient multiplizieren.

Multiplicar la eficienca por el
coeficente igual as os numeros
dos estagios.

Numero di siadi
Number of stage
Numero de etapas
Nombre d'étages
Stufenzahl

Numero de estagios

<4 | 46

Coefficienti
Coefficient
Coeficiente
Facteur

Koeffizient
Coeficente

096098 1

o Potenza assorbita per stadio

o Absorbed power for each single stage
o Potencia absorbida por cada efapa

o Puissance absorbée par chaque étage
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe

o Poténcia cadu estadio

ELETTROPOMPE

NR-151E

Q[U.S.g.p.m.]
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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NR'IS]F = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

) Motore In(A) USgpm.| O 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150
Tipo Motor 3~
Type " Q m¥h 0 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
kw HP 400V I/min| 0 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567
NR-151F/3 * 2,2 3 7 35 | 29 | 285 | 28 | 27 | 26 235 | 20 | 175| 135|105 | 75
NR-151F/4* 3 4 9 4 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 [305 | 27 | 235|183 | 14 | 10
NR-151F/5 * 4 55 11 58 48 | 47 | 46 43 | 42 375 | 33 | 275|235 185 | 135
NR-151F/6 * 4 55 1,5 69 | 58 | 57 | 56 | 52 | 50 | 45 40 | 33 | 285| 22 | 16
NR-151F/7 * 55 7,5 12,2 81 68 | 66 | 65 | 62 | 58 | 52 47 | 40 | 33 | 26 | 19
NR-151F/8 * 55 7.5 13,5 92 77 | 76 74 71 67 | 60 53 45 | 38 30 | 23
NR-151F/10 * 7,5 10 16,3 115 | 96 | 93 | 90 | 87 | 80 | 74 66 | 56 | 47 | 37 | 27
NR-151F/11 * 7,5 10 17,5 127 | 106 | 104 [ 100 | 96 | 90 | 81 73 | 62 | 52 | 41 30
NR-151F/12* 9,2 12,5 19,9 H 138 | 116 | 113 | 109 | 103 | 96 | 88 80 68 57 45 33
NR-151F/13 * 9,2 12,5 21,5 150 | 125 | 121 | 118 | 112 | 106 | 95 8 | 74 | 63 | 49 | 36
NR-151F/15 * 11 15 23,7 (m) 173 | 144 | 139 | 135 | 129 | 120 | 109 | 99 85 | 72 58 | 42
NR-151F/16 * 11 15 25 184 | 154 | 149 | 144 | 139 | 128 | 119 | 106 | 91 78 | 6l 45
NR-151F/17 * 13 17,5 27,7 196 | 164 | 160 | 155 | 148 | 138 [ 126 | 113 | 99 | 82 65 | 48
NR-151F/18 * 13 17,5 295 207 | 173 | 170 | 164 | 157 | 147 | 133 | 121 | 104 | 88 69 | 51
NR-151F/20 15 20 30,4 230 | 192 | 188 | 182 | 177 | 163 | 147 | 132 | 113 | 97 76 | 55
NR-151F/22 15 20 325 253 | 212 | 205 | 199 | 192 | 181 | 162 | 144 | 125 | 105 | 83 | 61
NR-151F/25 18,5 25 38 288 | 240 | 233 | 225 | 217 | 203 | 185 | 164 | 142 | 120 | 94 70
NR-151F/27 18,5 25 40 311 | 260 | 252 | 245 | 237 | 222 | 198 | 179 | 155 | 132 | 102 | 76
NR-151F/30 22 30 44 345 | 288 | 280 | 271 | 260 | 245 | 222 | 198 | 172 | 147 | 115 | 84
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiracao (m)

* | l?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ¢ The group is also available in special version
@ MAX fqr orizontal operation ® Grupo isponil e’fan!blen en version eBpeCIGI para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
c{lsloonlble dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
a0 lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
r_>| des Motor ® Poténcia nominal do motor.
JINDIE * Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e I(H) del 5%. ® For pumps wcl;fh imFEe”ers in pressed brass degrease Q)
TIT1 and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées
en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufrcidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
‘ com turbina em latdo estampado deducir (Q) e (H) 5%.
' DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
| =
‘ W2/ 15722 T{H|L[,2 @D od L+H Peso (Kg)
ax
| T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
‘ NR-151F/3 RP-151F/3 1020 | 532 | 488 | 145 | 21/2| 95 | 47CL95 |NEMA1.18.388 | 12 28
t - NR-151F/4 RP-151F/4 1112583 | 529 | 145 | 2"1/2| 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 129 292
NR-151F/5 RP-151F/5 1242633 | 609 | 145 | 2/1/2| 95 | 4'CL95 | NEMA1.18.388 | 138 39
NR-151F/6 RP-151F/6 1293 | 684 | 609 | 145 | 2"1/2| 95 | 4/CL95 |NEMA1.18.388 | 147 348
! NR-151F/7 RP-151F/7 1286 | 734 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 155 59,5
| NR-151F/8 RP-151F/8 1337 | 785 | 552 | 150 | 2"1/2 | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 16,4 60,4
| NR-151F/10 RP-151F/10 1481|886 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 182 67,2
NR-151F/11 RP-151F/11 1598 (1003 | 595 | 150 | 2"1/2 | 144 [6" MS152| NEMA 1.18.413 | 19,1 68,1
‘ NR-151F/12 RP-151F/12 1689 [1054 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 20 74
! o NR-151F/13 RP-151F/13 1740 | 1105 | 635 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 20,9 749
‘ NR-151F/15 RP-151F/15 1890 | 1205 | 685 | 150 | 2" 1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 22,6 82,6
| NR-151F/16 RP-151F/16 1941 [1256 | 685 | 150 | 2'1/2 | 144 |¢" MS152| NEMA 1.18.413 | 235 83,5
| NR-151F/17 RP-151F/17 2031 [1306 | 725 | 150 | 2"1/2| 144 [6" MS 152| NEMA 1.18.413 | 24,4 86,4
| NR-151F/18 RP-151F/18 2082|1357 | 725 | 150 | 2"1/2 | 144 [6" MS 152 NEMA 1.18.413 | 253 87,3
I NR-151F/20 RP-151F/20 2033 (1458 | 775 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS 152| NEMA 1.18.413 | 27,1 92,1
NR-151F/22 RP-151F/22 23341559 | 775 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 289 939
NR-151F/25 RP-151F/25 2585|1710 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 |6" MS152| NEMA 1.18.413 | 315 112,5
gd NR-151F/27 RP151F/27 2686 (1811 | 875 | 150 | 2"1/2 | 144 6" MS 152| NEMA 1.18.413 | 33,2 114,2
NR-151F/30 RP-151F/30 2928|1963 | 965 | 150 | 2"1/2 | 144 |6 MS152| NEMA 1.18.413 | 358 126,8
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 6”
6” SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS 6”
ELECTROPOMPES IMMERGEES 6”
UNTERWASSERPUMPEN 6”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS DE 6”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 156 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NR152: gruppo eletiropompa completo con motore.

RP152: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 4” con
attacco secondo NEMA MG1-18.388 0 6" con attacco secondo
NEMA MG1-18.401-18.413

Giranti radiali (NR152 A-B-C-D) o semiassiali (NR152 E).
Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anfi-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura. Diffusore completo di
anello di usura in acciaio inossidabile.

(omronenti realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'usura.

MATERIALI - VERSIONE STANDARD

Giranti: policarbonato caricato con fibra di vetro.

Diffusori: policarbonato caricato con fibra di veiro.

Albero in acciaio inossidabile AISI431, a profilo scanalato.
Bocca di mandata: acciaio al carbonio o ghisa EN-GJL-250
Supporto di aspirazione: acciaio al carbonio FeG450 o ghisa EN-
6JL-250

Mantello esterno: acciaio inossidabile AISI304.

Dimensioni e fipologia bocche di mandata: uscita filettata 3” 6.

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 4 mm.

Temperatura del liquido rompulo: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (oltre, chiedere informazioni).
Pressione massima di esercizio: 54 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: anfiorario, osservando dalla hocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

NR152 A Qmax: 18 m3/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m?/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m%/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m*/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m3/h / Hmax: 366 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Supporto aspirazione e bocca di mandata in acciaio inossidabile
AISI304 microfuso (A-B-C)

Versione con girante in ottone (A-B-C-D)

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzontale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro elettrico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 156 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

NR152: complete unit of pump with electric motor.

RP152: hydraulic part to be connected with 4” submersible
motors with coupﬁn followingf NEMA MG1-18.388 or 6"
%bT]eésihle motors with coupling following NEMA MG1-18.401-

Radial impellers (NRT52 A-B-C-D) or semiaxial impellers (NR152 E).
Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in stainless steel or brass.

Driving bushings in anti-wear rubber.

Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: polycarbonate loaded with fiber glass.
Diffusers: polycarbonate loaded with fiber g?uss.
Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.
Outlet: steel or cast iron EN-GJL-250

Suction support: FeG450 steel or cast iron EN-GJL-250
External sﬁell: stainless steel AISI304.

Dimensions and type of outlet: threaded exit 3" G.

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 4 mm.

Temperature of the pumped liquid: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (for higher temperature, please, verify).
Maximum working pressare: 54 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: counter clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

NR152 A Qmax: 18 m%/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m3/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m3/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m3/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m3/h / Hmax: 366 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A.
Motor: norms |EC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

InI(et and outlet in stainless steel AISI304 precision casting (A-
B-C).

Version with brass impellers (A-B-C-D)

Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

NR-152

ESPANOL

APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min. 156 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NR151: grupo electrobomba completo con motor.

RP152: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
4" con ataque segun NEMA MG1-18.388 0 6” con ataque segun
NEMA MG1-18.401-18.413

Impulsores radiales (NR152 A-B-C-D) o semiaxiales (NR152 ).
Boca de descurﬂu completa con valvola de refencion.

Bomba equipada con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en acero
inoxidable o en laton.

Casquillos pilotos en goma unﬁ-desgiasie.

Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: policarbonato cargado con fibra de vidrio.
Difusores: policarbonato cargado con fibra de vidrio.

Eje en acero inxodable AISI431, con perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
6J1-250 o Acero.

Faldon exterior: acero inoxidable AISI304.

Dimensiones y tipo bocas de descarga: salida enroscada 3" G.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 4 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 35°C ((L95) /
max 30°C (MS152) (para valores superiores consultar verificacion).
Presion de funcionamiento maxima: 54 bar.

IProhéndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: anfiorario, observando desde la hoca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

NR152 A Qmax: 18 m3/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m%/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m3/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m$/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m3/h / Hmax: 366 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A. Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Aspiracion y boca de descarga en acero inoxidable AISI304 en
fundicion de precision (A-B-g)

Versiones con impulsores en laton (A-B-C-D)

Varias fensiones.

Version para instalacion en horizontal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installafions civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 156 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NR152: Eroupe électropompe complet de moteur.

RP152: hydraulique & accoupler & moteurs immergés 4" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.388 ou 6" avec accouplement
selon NEMA MG1-18.401-18.413.

Turbines radiales (NR152 A-B-C-D) ou semiaxiales (NR152 ).
Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec hague de contre-butée en résine anti-usure. Diffuseur
avec hague d'usure en acier inoxydable ou laiton.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure.

(omFosums fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance d |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: polycarhonate chargé avec fibre de verre.
Diffuseurs: polycarbonate chargé avec fibre de verre.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: Acier ou fone
EN-GJL-250.

Manteau extérieur: acier inoxydable AISI304.

Dimensions et typologie orifices de refoulement: sortie filetée 3” 6.

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement ef mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max.4 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 35°C (CL95) /
max 30°C (MS152) (pour des températures supérieures
demander une vérification).

Pression max de service: 54 bar.

IProf:)indeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rotation: contre I'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

NR152 A Qmax: 18 m3/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m3/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m¥/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m3/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m3/h / Hmax: 366 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A. Moteur: norme IEC
60034-1

INSTALLATION

Verticale

VERSIONS SPECIALES

Aspiration et orifice de refoulement en acier inoxydable AISI304
de microfusion (A-B-C)

Version avec turbines en laiton (A-B-C-D)

Voltages différents.

Version pour I'opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cdble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhdhung und Verteilung
in Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven,
Zisternen, Wasch- und Bewiisserungsanlagen, mit
Wasserentnahme aus Brunnen mit dem minimalen Durchmesser
156 mm, Wannen oder nafiirlichen Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

NR152: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

RP152: Pumpenkarper, der an einen Unterwassermotor 4",
dessen Kupplungseinrichtung den Normen NEMA MG1-18.388
entspricht, oder an einen Unterwassermotor 6" mit der
Kupplungeinrichtung nach den Normen NEMA MG1-18.401-
18.413 angeschlossen werden kénnte.

Radiale Laufriider oder Halbaxiale Laufrider.
Druckerdffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus abnutzungssicherem
Harz versehen. Mit einem Verschleissring aus rostfreiem Edelstahl
ausgestatteter Diffusor. Aus abnutzungssicherem Gummi
hergestellie Steverbuchse.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur
Festigkeit gegen Abnutzung eitriigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Polykarbonat, mit Glasfaser geladen.

Diffusoren: Porykurhonul, mit Glasfaser geladen .

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle
Druckersffnung und Saugslager: Stahl oder GuBeisen EN-GJL-250
Auflerer Mantel: rostfreier Edelstahl AISI304.

Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: geschnitiene
Erdffoung 3" G.

EIGENSCHAFTEN

Fissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne
Festkorper oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkdrper: max. 4 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 35°C (CL95) /
max 30°C (MS152) (bei hiherer Temperatur bitte, iberprifen Sie).
Maximaler Betriehsdruck: 54 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fissigkeitsniveau.
Drehrichtung: gegen Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

NR152 A Qmax: 18 m%/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m3/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m3/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m%/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m?/h / Hmax: 366 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A. Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN
(SAuugsluger und Druckerdffnung aus rostfreisem Edelstahl AISI304

-B-()
Ausfﬁhruna mit dem Laufrad aus Messing (A-B-C-D).
Unterschiedliche Sﬁunnungen.
Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Elekirische Schalttafeln
Kabelverbindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 156 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NR152: grupo electrohomba completo com motor.

RP152: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 4” segun normativa NEMA MG1-18.388 o 6"
sequn normativa NEMA MG1-18.401-18.413

Turbinas radiales.

Boca de saida completa de valvula de retecdio.

Bomba com anilha de contra pressio em resina unﬁ-des%usie.
Difusores munidos de anéis de destaste em aco inox o em latio.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste.

Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turhina: policarhonato caregado com fibra de vidro.
Difusores: policarbonato caregado com fibra de vidro.
Veio em aco inox AISI431, a perfil estriado

Boca de saida e soporte de aspiracdio: Aco o ferro fundido
EN-GJL-250

(amisa externa: aco inox AISI304

Dimencdes e fipo da boca de saida: saida enroscada 3" 6.

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 4 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (para valores superiores, solicitar
informactes).

Pressdo maxima de operacdo: 54 bar.

IFfrof.:indid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rofagdo: antihorario, olhando da boca de suida.
Prestacdo a 2900 1/min

NR152 A Qmax: 18 m3/h / Hmax: 480 m

NR152 B Qmax: 26 m%/h / Hmax: 540 m

NR152 C Qmax: 45 m3/h / Hmax: 410 m

NR152 D Qmax: 56 m3/h / Hmax: 363 m

NR152 E Qmax: 64 m3%/h / Hmax: 366 m

TOLERANCIA PRESTACZ\O
Bomha: UNI EN 150 9906 Apendice A.Motor: norma IEC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical.

VERSAO ESPECIAIS

Soporte aspiraciio e boca de saida em ago inox AISI304
microfundido (A-B-C)

Versdio com turbina em latiio (A-B-C-D)

Voltagem variados

Versoes para instalacao horizonfal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro electrico
Junta por cablo
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NR-152

MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE . VERSIONE 5
COMPONENT VERSION ¢ VERSION ¢ VERSION ¢ VERSION * VERSAO
COMPONENTE NR152
COMPOSANT ST
On request ® Bajo demanda
BAUTEIL Sl Sur demand ® Auf Anfrage
COMPONENTE A pedido
Albero Acciaio inox
Shaft Stainless steel
Eje Acero inox
Arbre Acier inoxydable
Welle Rostfreier Stahl
Eixo Aco inoxiddvel
AISI431 (1.4057)
Giranfe
Impeller o Impulsor Policarbonato AB-CD
Turbine ® Laufrad ® Turbina Polycarbonates ® Policarbonato ¢ Polykarbonat Ottone

Brass ® Laton ® Laiton ® Messing ® Latdo

Diffusore
Diffuser ® Difusor
Diffuseur ® Diffusor ® Difusor

Policarbonato

Polycarbonates ® Policarbonato ¢ Polykarbonat

Supporto aspirazione ) - ) A-B-C

Suction support Ghisa Accigio al carbonio Acciaio inox

Soporte de aspiracién Cast iron Steel Stainless steel

Support d'aspiration Fundicion gris Acero Acero inox

Saugslager Fonte Acier Acier inoxydable

Suporte de aspiragéo Gusseisen Stahl Rostfreier Stahl
Ferro fundido Aco Aco inoxidavel
EN-GJL-250 G20Mn5 AISI304 (1.4308)

(1.6220)

Bocca di mandata AB-C

Outlet Ghisa Acciaio al carbonio Acciaio inox

Orificio de impulsién Cast iron Steel Stainless steel

Orifice de refoulement Fundicion gris Acero Acero inox

Druckerffaung Fonte Acier Acier inoxydable

Orificio de impulsdo Gusseisen Stahl Rostfreier Stahl
Ferro fundido Aco Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5 AlSI304 (1.4308)

(1.6220)

Tubo e Copricavo Accidio inox

Pump pipe and Cable cover Stainless steel

Tubo bomba y Cubrecable Acero inox

Tuyau et Couvre-cdble Acier inoxydable

Pumpenrohr und Kabeldeckel Rostfreier Stahl

Corpo da bomba Blindagem cabo eléctrico Aco inoxiddvel

AISI304 (1.4301)

Valvola /s\ccialio inoxl

Valve tainless stee .

Valvula Acero inox F;oilcarkz)onut?e

Clopet Acier inoxydable  + 0{ carbonares

. . Policarbonato
Ventil Rostfreier Stahl Polvkarb
Vélvula Aco inoxidavel olykaroonat

AISI304 (1.4301)

Elenco completo dei componenti a pag. 206 ® Complete list of the components on page 206  Lista completa de los componentes a la pégina 206 e
Liste compléte des composantes & la page 206 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 206 © Listado complete dos components pag. 206
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MOTORI
MOTORS
MOTORES
MOTEURS

NR-152

e 2900 1/min

MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P " b dol " X d
2 ofore sommerso a bagno d'olio otore sommerso a bagno d'acqua
’;3,’:::: ’NSZ:“L;ZON Oil filled submersible motor Waer filled submersible motor
, Motor sumergible en bano de aceite Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Moteur immergé & bain d'huile Moteur immergé & bain d'eau
Unterwassermotor dlgefiillt Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de oleo Motor submersivel em banho de agua
4’, 6’, 6”
NR-152 CL-95 CLE-95 CL-140 MS-152
=22kw S R R R
3+ 4kW S - R R
A-B-CD-E v
55+18,5kW - - R S
2237 - - - S
A <11 kw R
<15 kw R
C <185 kw R
¢} S
<185 kW R
D
=22 kw
<185 kW R
E
=22 kW
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ® Auf anfrage ® Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical ® Vertical e Vertikal ® Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a paﬁ. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 e Caractéristiques des moteurs
d la page 183 © Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183  Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
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NR-152

N
A TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
A - B - c - D'E TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
2 9 0 0 -I ° TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
/ min TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Motore In(A) USgpm.| 0 [17,6| 22 |26,4| 31 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 [106 | 114
;;F,’J: Motor** 3~ Q mh| o 4|5 |6 |7 |8 101214161820 ]|22]24] 2
kw | HP 400V I/min| 0 |66,7|83,3|100 | 117|133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433
NR-152 A/3* 22 3 63 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 36 [ 32|29 | 23 | 16
NR-152 A/#* 22 3 63 64 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 48 | 43 | 38 | 30 | 21
NR-152 A/5* 3 4 78 80 | 75 | 74 | 72 | 69 | 67 | 61 | 54 | 48 | 38 | 27
NR-152A/6* 4 55 10,5 96 | 90 | 88 | 8 | 83 |80 | 73|65 | 57 | 45 | 3R
NR-152A/7* 4 55 10,5 1121105 [ 103 [ 100 | 97 | 93 | 85 | 76 | 67 | 53 | 37
NR-152A/8* 55 75 12,2 128 | 120 [ 118 [ 114 [ 110 | 106 | 97 | 86 | 76 | 61 | 42
NR-152 A/9* 55 75 12,2 144 | 135 [ 132 [ 128 | 124 [ 120 | 109 | 97 | 86 | 68 | 48
NR-152 A/10* 55 75 12,2 H 160 | 150 | 147 | 143 | 138 | 133 | 121 [ 108 | 95 | 76 | 53
NR-152 A/12* 75 10 16,3 (m) 192|180 [ 176 [ 171 | 165 | 159 | 145|130 | 114 | 91 | 64
NR-152 A/14* 92 12,5 19,9 224|210 | 206 [ 200 | 193 | 186 | 169 | 151 | 133 | 106 | 74
NR-152 A/16* 92 | 125 19.9 256 | 240 | 235 | 229 | 221 | 213 | 193 [ 173 | 152 [ 121 | 85
NR-152 A/18* 11 15 237 288 | 270 | 265 | 257 | 248 | 239 | 218 | 194 | 171 [ 137 | 96
NR-152A/20 1 15 237 320 | 300 | 294 | 286 | 276 | 266 | 242 | 216 | 190 | 152 | 106
NR-152A/22 13 17,5 27,7 352330 | 323 | 314 | 303 | 293 | 266 | 237 | 209 | 167 | 117
NR-152 A/26 15 20 30,4 416|390 | 382 | 372 | 359 | 346 | 314 | 281 | 247 | 197 | 138
NR-152 A/30 18,5 25 38 480 | 450 | 440 | 429 | 414 | 399 | 363 | 324 | 285 | 228 | 159
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ¢ Niveou minimun de profondeur & la grille daspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
(m) » Mindest Uberfiutung ober dem Saugsieb m]  Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m) ’
NR-152B/3* 22 3 63 50 65| 45 | 2|39 |36 | 2| |2|i7]|1n2
NR-152 B/4* 3 4 78 68 62 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29 | 23 | 16
NR-152 B/5* 4 55 10,5 85 78 | 75 | 70 | 65 | 59 | 52 | 45 |37 | 29 | 20
NR-152 B/6* 55 75 12,2 102 93 | 90 | 84 | 78 | 72 | 63 | 54 | 45 | 35 | 24
NR-152 B/7* 55 7.5 12,2 119 109 [ 105 | 98 | 91 | 83 | 74 | 63 | 52 | 41 | 28
NR-152B/8* 75 10 16,3 136 124 | 120 [ 112 | 104 | 95 | 84 | 72 | 59 | 47 | 32
NR-152 B/9* 75 | 10 16,3 153 140 | 135 [ 126 | 117 [ 107 | 95 | 81 | 67 | 52 | 36
NR-152 B/10* 75 | 10 17,5 170 156 | 150 | 140 | 130 [ 119 [ 105 | 90 | 74 | 58 | 40
NR-152 B/11* 92 | 125 19.9 187 172 [ 165 | 154 | 143 | 131 | 116 | 99 | 82 | 64 | 44
NR-152 B/12* 92 | 125 205 H 204 187 | 180 | 168 | 156 | 142 | 126 | 108 | 89 | 70 | 48
NR-152 B/13* 1 15 27 (m) | 291 203 | 195 | 182 [ 169 | 155 | 137 | 117 | 96 | 76 | :2
NR 152 B/14* 11 15 237 238 218 | 210 | 196 | 182 | 167 | 147 | 126 | 104 | 81 | 56
NR-152 B/15* 13 | 175 277 255 234 | 225 | 210 [ 195 | 179 | 158 | 135 [ 111 | 87 | 60
NR-152 B/16* 13 17,5 27,7 272 250 | 240 | 224 | 208 | 191 | 168 | 144 [ 118 | 93 | 64
NR-152 B/18* 15 | 2 30,4 306 280 | 270 | 252 | 234 | 214 | 189 | 162 | 133 | 104 | 72
NR-152B/19 15 20 30,4 323 296 | 285 | 266 | 247 | 226 | 200 | 171 | 140 [ 110 | 76
NR-152B/21 185 | 25 38 357 327 | 315 | 294 | 273 | 250 | 220 | 189 | 155 | 122 | 84
NR-152B/23 185 | 25 38 391 358 | 345 | 322 | 299 | 273 | 241 | 207 [ 170 [ 133 | 92
NR-152B/26 2 30 37 442 405 | 390 | 364 | 338 | 309 | 273 | 234 | 192 | 150 | 104
NR-152B/30 2 35 533 540 495 | 474 | 453 | 422 | 385 | 340 | 285 | 230 | 175 | 126
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione ()  Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 1 ] ] 1 ] ] 1 ] ] 1,5
{m) » Mindest Uberflutung ober dem Saugsieb (m] ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

4 ‘?qti riferiti a giranti in termoplastica Thesg pegformﬁnces refer}]o thermoplastic chaiellers e Datos con impulsores en material termoplastico ® Les données se réferent
d des turbines en thermoplastique ® Die angaben beziehen sich au Thermop lastlaufrader

® Oltre i 25 stadi supporto d'aspirazione e bocca di mandata in ghisa sferoidale. ® Above 25 sfgges, suction and delivery supports in spheroidal cast iron ® Con mas
de 25 etapas el soporte de aspiracion y descarga son de fundicién esferoidal. ® Amdela de 25 etages le support aspiration en orifice de refoulement sont en fonte
spheroidale. ® Uber 25 Stufen, Saug-und Druckstitze aus Sphéroguss

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale  The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
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. Motore In (A) USgpm.| O |70 |79 | 88 | 97 [106|114|123|132|141 (150|167 |185(198 |211 (229 | 246|264 | 282
;;Z Motor 3~ Q mi/h| o 16|18 2022 242628303234 ]38 a2]a5]a8]52]56]60]6s
kw Hp 400V I/min| 0 |267 ]300 333|367 |400 | 433 | 467 | 500 | 533|567 |633 | 700|750 | 800 |867 | 933]1000/1067]
NR 152 C/2* 3 4 7.8 31 |28,5] 28| 26 | 25 (24,5123,5) 22| 21 |195[185[ 15[ 11| 8
NR-152 C/3* 4 55 105 47 | 43 | 41 [39,5/38,5(37,5/35,5 33 [31,5]29,527,5|227| 17 | 13
NR-152 C/4* 55 | 75 135 63 | 57 | 55| 53 51,5 49 | 47 | 44 | 42 |38,5] 37 (30,7|22,5] 17
NR-152 ¢/5* 75 10 163 79 |70 [68,5] 67 | 65| 62| 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 39 [29,2] 23
NR-152 (/6" 92 | 125 199 95 | 84 | 82 (79,5|77.5] 74| 71| 67 | 63 | 59 | 55 |46,2345| 27
NR-152 C/7* 1 15 23,7 110/ 98 | 961 93| 90| 86| 83| 78| 74| 69 | 64 53,7(40,5[32,5
NR-152 (/8" 1 15 25 126|112 110[106] 102(98,5] 95 | 89 | 85 | 78 | 74 |61,5(46,236,5
NR-152 C/9* 13 | 175 27,7 H 1421126 123[ 119 116/ 111]107[100| 96 | 88 | 83 | 70 | 53 | 42
NR-152 C/10* 15 20 304 (m) |158]140{137]133] 129|123 119 112|106|98,5| 92 | 77 | 58 | 46
NR-152 ¢/12* 185 | 25 3 190|168 | 164|159 | 154|148 143| 134| 127|118 110{92,5|69,5| 55
NR-152 ¢/13* 185 | 25 405 205(183(178|172| 167| 161| 154| 146| 138|128 119|100 |75,7| 59,5
NR-152 (/15 2 30 437 237|211 (205|200 | 194| 185|178 168 159|148 138|116 |87,5] 69
NR-152 C/18 26 35 53,3 284|252 | 247|239 | 231| 222| 214| 201|191[178| 165[138 | 104| 82
NR-152 ¢/21 30 40 61 332 (295 288|280 | 270| 258| 249| 235| 222|208 | 193[162[122| 96
NR-152 (/24 37 50 70 3791338 329 319| 309| 295| 285| 268 255|236 | 220{ 185 139| 110
NR-152 (/26 37 50 73 410365 357 345| 335 320| 308 290 275( 256 | 239|200| 151| 119
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejlla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 1 111 Tl 111 111 [15
(m)  Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)
NR-152D/3* 55 75 12,2 475 42 (41,50 41| 40| 39| 38|36(35[33|29|26|22/19]14]9
NR-152D/4* 75 10 16,3 63 57 | 55| 54| 53| 51| 50| 48| 46 | 44|39 | 34| 30| 25|19 | 12
NR-152D/5* 92 | 125 199 79 71169 | 68| 66| 64| 63| 60| 58| 55|49 |43]|37[32|24]15
NR-152D/6* 92 | 125 21 95 85(83|81|79|77|75|72|69| 66|58|51|45|38[28]18
NR-152D/7* il 15 245 11 99|97 [ 95| 93| 90| 88| 84|81 |77|68]|60| 52| 44|33]21
NR-152D/8* 13 17,5 27,7 H 127 113 111]108[106] 103| 100| 96 | 92 | 88 | 78 | 68 | 59 | 50 | 37 | 24
NR-152D/9* 15 20 304 (m) 142 127(124(122(119| 115] 113(108|104| 99 | 87 | 77 | 67 | 57 | 42 | 27
NR-152D/11* 18,5 25 395 174 155(152 | 149| 145( 141[138(132(127[121{107| 94 | 82| 69 | 52 | 33
NR-152D/14* 22 30 37 21 198(193| 189(185( 179|175/ 168|161 | 154|136 119 104| 88 | 66 | 42
NR-152D/16 26 35 55 253 226(221|216|211[205|200( 192(184|176| 155|136 119|101 | 75 | 48
NR-152D/18 30 40 60,2 285 254|248 | 243| 238| 230| 225| 216|207 | 198[175(153| 133[ 113 85 | 54
NR-152D/21 37 50 73 332 296|290 | 284 277| 269 | 263| 252|242 | 231{204(179| 156|132| 99 | 63
NR-152D/23 37 50 745 363 324|317 | 311| 304| 295| 288| 276|265 | 253[233| 196|170 | 145|108 | 69
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level fo the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille daspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111115
(m) » Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)
NR-152E/3* 55 | 75 13 54 45 |43541,5(40,5|38,5| 37 [35,5|33,5(30,5|27,5| 26 | 23 | 19 |155] 12|75
NR-152 E/4* 75 10 16,3 72 60 | 57,555,553,551,5 50 47,5455 41 |37,5(34,5] 31 | 26 |20,5] 16 | 10
NR-152 E/5* 92 | 125 199 90 751 72| 70| 67| 65 (62,5| 60 | 57 | 51 | 47 | 44| 39 [33 | 26 | 20 [12,5
NR-152 E/6* 1 15 25 108 90 | 87 84| 81| 78| 75|71 | 68| 62| 56| 52| 47|39 31,2 24|15
NR-152E/7* 13 17,5 277 126 105/101] 98| 94| 91 (88|83 | 79|72 | 66| 61| 55|46 | 36| 28 [17,5
NR-152 E/8* 15 20 304 H 147 120| 116] 112/ 108|104 100| 95 |90,4| 82 | 75| 70 | 62 | 52 | 42 | 32 | 20
NR-152 E/10* 185 | 25 395 (m 183 150( 145/ 140/ 135[130] 125/ 119[ 113103 | 94 | 87 | 78 | 65 | 52 | 40| 25
NR-152 E/12* 22 30 437 220 180 174] 168|162 156|150 143 136]123|112] 105| 94 | 78 | 62 | 48 | 30
NR-152E/14 26 35 54,5 256 210 203| 196|189 182| 175|167 158|144[131]122/109| 91 | 73 | 56 | 35
NR-152E/16 30 40 60,2 293 240 232| 196| 215| 208{200| 190| 181[165|150| 139{ 123|104 | 83 | 64 | 40
NR-152E/18 37 50 70 330 270|261 196| 243| 234|225|214| 203|185 | 168|157 | 141|118 | 94 | 72 | 45
NR-152E/20 37 50 73 366 300 | 290 196|269 | 260| 250|238 | 226|206 | 187| 174|156{130 | 104| 80 | 50
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejlla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur  la grille d‘aspiration vttt lalalatarlballis
(m)  Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m) !

tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le grouloe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do
mofor.
® Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e (H) del 5%. ® For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q) and (H) of 5%. ® Para bombas con

impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fir Pumpen mit Messingpress
Laufréidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas com turbina em latco estampado deducir (Q) e (H) 5%.
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NR'] 52A 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) US.gp.m. 176 | 22 264 | 31 35 44 53 62 70 79
;;ZZ M*o',o, 3. |@ mihl o 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
kw HP 400 V [/min| 0 66,7 | 833 | 100 | 117 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300
NR-152A/3 * 22 3 63 48 45 44 43 41 40 36 32 29 23 16
NR-152A/4 * 22 3 63 64 40 58 57 55 53 48 43 38 30 21
NR-152A/5* 3 4 78 80 75 74 72 69 67 61 54 48 38 27
NR-152A/6 * 4 55 10,5 96 90 88 86 83 80 73 65 57 45 32
NR-152A/7 * 4 55 10,5 12 105 103 100 97 93 85 76 67 53 37
NR-152A/8* 55 7.5 12,2 128 120 118 114 110 106 97 86 76 61 £
NR-152A/9 * 55 7.5 12,2 H 144 135 132 128 124 120 109 97 86 68 48
NR-152A/10* 55 7.5 12,2 160 150 147 143 138 133 121 108 95 76 53
NR-152A/12* | 75 10 163 M) o0 | 10 | 176 | a7t | 1es | 15 | w5 | 130 | na | o1 | e
NR-152A/14* 9,2 12,5 19,9 224 210 206 200 193 186 169 151 133 106 74
NR-152A/16 * 9.2 12,5 19,9 256 240 235 229 221 213 193 173 152 121 85
NR-152A/18 * 11 15 23,7 288 270 265 257 248 239 218 194 171 137 9%
NR-152 A/20 11 15 237 320 | 300 | 294 | 286 | 276 26 | 242 216 190 152 | 106
NR-152 A/22 13 17,5 277 352 330 323 314 303 293 266 27 | 209 167 | 17
NR-152 A/26 15 20 30,4 416 390 382 372 359 346 314 281 247 197 | 138
NR-152 A/30 18,5 25 38 480 | 450 | 440 | 429 | 414 399 363 324 | 285 228 159
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level fo the suction rid (m)
+ Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente ala grelha de aspiragdo (m)

* || l?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version

for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
0 MAX disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale Lﬁe Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
I"_‘>| des Motor  Poténcia nominal do motor.
® Per pomfpe con giranti stampate in ottone declassare (Q) eI(H) del 5%. ® For pumps with imlfe”ers in pressed brass decrease (Q)
L) and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (CCQj y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées
1 en laiton déclasser (Q) et (H) de 5%. ® Fiir Pumpen mit Messingpress Laufrcidern, (Q) und (H) von 5% vermindern. ® Para bombas
com turbina em latdo estampado deducir (Q) e (H) 5%.
|
| B
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
! © Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
‘ Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensées e peso com motor monofdsico.
1 - Wz W2 TIH|L MQ @D |@d L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm){(mm) [(mm)| (mm) | “G |(mm) L NEMA H T
| NR-152A/3 RP-152A/3 1032¢| 524 | 508e | 145 3 95 | 4"CL95 |[NEMA1.18.388| 11,8 299
| NR-152A/4 RP-152A/4 10760| 568 | 508 | 145 3 95 | 4"CL95 |[NEMA1.18.388| 126 30,7
| NR-152A/5 RP-152 A/5 1141] 612 | 529 | 145 | 3" | 95 | 4'CL95 |NEMA1.18.388| 134 297
‘ NR-152 A/6 RP-152A/6 1265|656 | 609 | 145 | 3" | 95 | 4"CL95 |NEMA1.18.388| 14/ 34,2
NR-152 A/7 RP-152A/7 1313) 700 | 609 | 145 | 3" | 95 | 4"CL95 |NEMA1.18.388| 149 35
! - NR-152A/8 RP-152A/8 1296 | 744 | 552 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413| 16,4 60,4
‘ NR-152A/9 RP-152A/9 1340 788 | 552 | 150 | 3" | 144 |6'MS152|NEMA1.18.413| 17,1 61,1
| NR-152 A/10 RP-152A/10 1384] 832 | 552 | 150 | 3" | 144 |6'MS152|NEMA1.18.413| 17,9 619
| NR-152 A/12 RP-152A/12 1581 | 986 | 595 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 20,5 69,5
| NR-152 A/14 RP-152A/14 1709 {1074 | 635 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 22,1 76,1
! NR-152A/16 RP-152A/16 1797 {1162 | 635 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 23,6 77,6
NR-152A/18 RP-152A/18 1935[1250 | 685 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 252 85,2
NR-152 A/20 RP-152A/20 2023|1338 | 685 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 26,8 86,8
gd NR-152 A/22 RP-152A/22 221711492 | 725 | 150 3 144 | 6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 294 91,4
NR-152 A/26 RP-152 A/26 2491(1716 | 775 | 150 | 3" | 144 [6'MS152|NEMA1.18.413 | 33 98
NR-152 A/30 RP-152 A/30 2767(1892 | 875 | 150 | 3" | 144 [6'MS152|NEMA1.18.413 | 36 17
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
L L L L L L Il L L L L L Il L L L L L
T T T T T T T T T T T T T T T
0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
H[kPa] H[m] Q[lmp.g.p.m.]
S 480
Moltiplicare il rendimento per . HIft]
il coefficiente corrispondente AI30 | 1500
al vostro numero di stadi. aa004 o ™
- 1400
Multiply efficiency by the ~
iy h 4000
coefficient corresponding the 400 A6 L 1300
number of stages. T
3600 -| L
L ) 360 1200
Multiplicar el rendimento por ]
el coeficiente correspondiente ——a22
~— - 1100
a Su numero de efapas. 32001 0 ‘ ~
T
—
A20 ™~ \\ - 1000
Mult‘iplier le rendement par le \ ~ \
coefficient correspondant 2800 580 =1 14a—]
votre nombre d'étages. LT ™~ \ 900
—— N
2400+ ,4q | —A16— ™ ™~ N AN - 800
Das Wirkungsrad mit dem der ‘ —~ I~~~ N \ A\
Stufenzahl entsprechenden A4 200
Koeffizient multiplizieren. 20001 00 } I — ~ I~ N \\ \
ilcar la f | e — ~ \\\\ L 600
Multiplicar la eficienca por el —— I~
coeficente igual as os numeros 1600+ 160 I I‘\H 0 E— N \\ N
dos estagios. o T ~— ~ \§ \ 500
Y T — — T~
1200 120 T ——A/8— :\ i T~ \\ | 400
S— 1 —— —— I
Numero di stadi AT—— | I — — \ \
Number of stage T A6——— \\\\\\\\ 300
Numero de efapas 800 - 80 ‘AI5‘ —
Nombre d'étages | <4 | 46 | > il \\\\\\\\\\\\
Stufenzahl 200
Numero de estagios —*‘A[:;_ \\\\\ \\t\\§
Coefficent 4007 40 — —
oefficienti . | 100
Coefficient — T
Coeficiente
- 096 (098 1 ol 0
Koeffizient 0 NPSHr
Coeficente n[%] 70 8 25
—— Tm]-[ft]
60 N 6 20
50 15
Ha
10
40 NPSHr L,
5
30
0-0
PIKW] 0.7 P[HP]
0,9
0,6 0,8
o Potenza assorbita per stadio ——
o Absorbed power for each single stage 05 — 0,7
o Potencia absorbida por cada etapa
o Puissance absorbée par chaque étage L 0,6
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 04
o Poténcia cada estadio '
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Qe
} T L T L T \‘ T L T L T \‘ T L T L T \‘ T ! Q[m lh]
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice

A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 k

'm®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO

9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.

81



R —

ELETTROPOMPE

NR'] 52B = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) US.gp.m. 35 44 53 62 70 79 88 97 106 | 114
;'p° Motor 3. |@ m¥h| o 8 10 | 12 | w4 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2
yPe kw HP 400 V [/min| 0 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433
NR-152B/3 * 22 3 63 50 46,5 45 42 39 36 2 27 2 17 12
NR-152B/4 * 3 4 7.8 68 62 60 56 52 47 £ 36 29 2 16
NR-152B/5 * 4 55 10,5 85 78 75 70 65 59 52 45 37 29 20
NR-152B/6 * 55 75 12,2 102 93 90 84 78 72 83 54 45 35 24
NR-152B/7 * 55 75 12,2 19 109 105 98 91 83 74 63 52 41 28
NR-152B/8 * 75 10 16,3 136 124 120 112 104 95 84 72 59 47 32
NR-152B/9 * 75 10 16,3 153 140 135 126 17 107 95 81 67 52 36
NR-152B/10 * 75 10 17,5 170 156 150 140 130 19 105 90 74 58 40
NR-152B/11 * 92 125 19,9 187 172 165 154 143 131 16 99 82 64 44
NR-152B/12 * 92 125 20,5 H 204 187 180 168 156 142 126 108 89 70 48
NR-152B/13 * 11 15 237 (m) 221 203 195 182 169 155 137 17 9% 76 52
NR-152B/14 * 1 15 23,7 238 218 210 196 182 167 147 126 104 81 56
NR-152B/15 * 13 17,5 27,7 255 234 225 210 195 179 158 135 11 87 60
NR-152B/16 * 13 17,5 27,7 272 250 240 224 208 191 168 144 118 93 64
NR-152B/18 * 15 20 30,4 306 280 270 252 234 214 189 162 133 104 72
NR-152B/19 15 20 304 323 296 285 266 247 226 200 171 140 110 76
NR-152 B/21 18,5 25 38 357 327 315 294 273 250 220 189 155 122 84
NR-152B/23 18,5 25 38 391 358 345 322 299 273 241 207 170 133 92
NR-152 B/26 22 30 437 442 405 390 364 338 309 273 234 192 150 104
| NR-152B/30 26 35 533 540 495 474 453 2 385 340 285 230 175 126
Uve|.|o minimo di buﬁ(en!e}u"a grig|ia di aspirazione (m] ® Min. h){d(oslutic head level fo the suction grigi (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
(m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m)  Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m]

* || gruppo & disponibile anche in versione specicle per funzionamento orizzontale ¢ The group is also available in special version for horizontal operation ¢

0 MAX Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale
* Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar o quupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
gD ** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor ¢ Potencia nominal del motor ¢ Puissance nominale moteur » Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
I‘.—QI » Per pompe con giranti §Ium801e in oftone declassare (Q)  (H] del 5%. ¢ For pumps with i[npellqrs in pressed brass decrease (Q) and (H) of 5%. ® Para bombas con impulsores
prensados en laton rebajar (Q] y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées en laiton déclasser (Q) ef (H) de 5%. ¢ Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und
‘JIIL' %I; ] (H) von 5% vermindern. ¢ Para gomi)as com turbina em latdo estampado deducir (Q) e (H) 5%.
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
‘ DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
|  Dimensioni e pesi con motore monofase - Dimensions and weight with single phase motor - Dimensiones y pesos con motor monofasico -
‘ Dimensions et poids avec moteur monophasé - Abmessungen und Gewichte mit einphasigem Motor - Dimensdes e peso com motor monofdsico.
, = Tipo / Type T|H|L M%X @D |@d L+H Peso (Kg)
‘ T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
I NR-1528/3 RP-152B/3 1032¢] 524 508 | 145 | 3" | 95 | 4'CL95 |NEMA1.18.388| 11,8 299
‘ NR-152B/4 RP-152B/4 1097 568 | 529 | 145 | 3" 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388| 12,6 28,9
NR-152 B/5 RP-152B/5 1221612 [ 609 | 145 | 3" | 95 | 4'CL95 |NEMA1.18.388] 13 23,1
' - NR-152B/6 RP-152B/6 1208| 656 | 552 | 150 | 3" | 144 |4"MS152| NEMA1.18.413| 149 58,9
NR-152B/7 RP-152B/7 1252|700 | 552 | 150 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413| 156 59,6
i NR-152B/8 RP-152B/8 1339| 744 | 595 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA1.18.413| 16,4 654
| NR-152B/9 RP-152B8/9 1383( 788 | 595 | 150 | 3" | 144 | 6"MS 152| NEMA 1.18.413| 17,1 66,1
NR-152B/10 RP-152B/10 1427832 | 595 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA 1.18.413| 17,9 66,9
! NR-152 B/11 RP-152B/11 1511|876 | 635 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA 1.18.413| 19,4 73,4
‘ NR-152B/12 RP-152B/12 1621] 986 | 635 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA1.18.413| 20,5 74,5
X NR-152B/13 RP-152B/13 17151030 | 685 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA1.18.413| 21,3 81,3
NR-1528/14 RP-152B/14 1759(1074 | 685 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA 1.18.413| 22,1 82,1
‘ NR-152B/15 RP-152B/15 18431118 | 725 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA1.18.413| 228 84,8
! NR-152B/16 RP-152B/16 1887|1162 | 725 | 150 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413| 23,6 85,6
| NR-152 B/18 RP-152B/18 2025[1250 | 775 | 150 | 3" | 144 | 6"MS152| NEMA 1.18.413| 25,2 90,2
! NR-152B/19 RP-152B/19 20691294 | 775 | 150 | 3" | 144 [ 6"MS 152 | NEMA 1.18.413| 259 90,9
NR-1528/21 RP-1528/21 225711382 | 875 | 150 | 3" | 144 [6"MS 152 NEMA1.18.413| 27,5 108,5
NR-152B/23 RP-152B/23 241101536 | 875 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 30 11
gd NR-152B/26 RP-152 B/26 2681[1716 | 965 | 150 | 3" | 144 |6'MS152| NEMA1.18.413 | 33 124
NR-152 B/30 RP-152 B/30 29471892 [1055| 150 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA1.18.413 | 36 139
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L L L L L L Il L L L L L Il L
T T T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[Imp.g.p.m.]
HkPa] H[m]
L 550 _
Moltiplicare il rendimento per ] 1800
il coefficiente corrispondente = HIfY]
al vostro numero di stadi. 5000 T
500
N | 1600
Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the 45004 o N
number of stages. L / »
BI26—| . i
I
. e . - I
Multiplicar el rendimento por 40009 400 - \~
el coeficiente correspondiente g ™ N
a Su numero de efapas. 23 — N | 1200
3500 | - ‘ T
B 30 B2 \
Mulft;pller le rendeme(riﬂ par le | I
coefficient correspondant a T BH9 ~ N
votre nombre d'étages. 30004 5050 I— D B ™~ N 1000
B/ L\\ —— N N
\ ] N
Das Wirkungsrod mit dem der .1 | el || NN NN \
Stufenzahl entsprechenden 250 BAS——— ~ N 1 800
Koeffizient multiplizieren. —T—B/M4_| T~ ™ \
——-B13_| T — N
Mol o eficencoporel ] 200 Bz —— N D O\
ultiplicar la eficienca por e L] 11 ~ TN
zloeﬁ(eme igual as os numeros ‘g; 1;-\ \:\ NN NN\ [ 600
os estagios. [ 80— | ™ ~_
g 1500 150 =1 | pjg—| A : RN \\\\
. N I e i Y ™
— les | || — L] \\\\\\§\\\ \
‘ - 400
Numero di stadi \‘—Bn‘\\\\ 1 ] T~ N NN NN
Number of stage 10004 100 B/6——1— I — :\ [~ \\\\\i\\\\
Numero de etapas L y T T —
Nombre d'étages | <4 | 4-6 | >b —r B | T \\\t\\\\i\
Stufenzahl ——+Bl4——1 | | T T \\\\ N L 200
Numero de estagios 500 | 50 B['x I s e \\\\\\\\S:
— I — I
Coefficienti “\\::\:t§§§
Coefficient ————
Coeficiente T
Facteur 09098 | 1 0- 0 0 NPSHr
Koeffizient 0,
Coeficente n[%] 80 [ZII:'(])] 2
70 R — U
// ~—
Y L6 20
60 NPSHr —
La
50 ] 10
L2
40 0 0
PKW] 0,80 P[HP]
t 1,05
0,75
P bi di I 1,00
© Potenza assorbita per stadio |+ I~
o Absorbed power for each single stage 0,70 P 0,95
o Potencia absorbida por cada efapa | 0.90
o Puissance absorbée par chaque étage 0,65 '
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe 0,85
e Poténcia cada estadio 0,60
0 2 4 6 8 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
} L ¢ L } L ¢ L ‘\ L ¢ L ‘\ L : L ‘\ L : L ‘\ Q[mjlh]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) | USgpm. 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 158 | 176 | 198
;'YI;‘; Mg*ror 3. Q@ m¥h 16 18 20 22 24 | 26 28 | 30 32 34 | 36 | 40 | 45
kw HP 400V |/min 267 300 | 333 367 | 400 | 433 | 467 | 500 588 567 | 600 | 667 | 750
NR-152C/2 * 3 4 7.8 31 | 285 28 | 26 | 25 | 245 [ 235 | 22 | 21 | 195| 185| 16 | 14 8
NR-152C/3 * 4 55 10,5 47 | 43 | 41 | 395 [ 385|375 (355 | 33 [315| 95| 275 245 | 2 13
NR-152 C/4 * 55 75 135 63 | 57 | 55 | 53 | 515 | 49 | 47 | 44 | 42 | 385 | 37 [335| 28 | 17
NR-152 (/5 * 75 10 16,3 79 | 70 | 685 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 425 | 355 | 23
NR-152 C/6 * 9,2 125 19,9 95 | 84 | 82 | 795|775 74 | 7 67 | 63 | 59 | 55 | 505 | 42 | 7
NR-152 C/7 * 11 15 23,7 10 | 98 | 9 | 93 | 9 | 8 | 8 | 78 | 74 | 69 | 64 | 59 | 485 | 325
NR-152¢/8* 11 15 25 H 126 | 112 | 110 | 106 | 102 | 985 | 95 | 89 | 8 | 78 | 74 | 67 | 5 | 365
NR-152C/9 * 13 17,5 27,7 142 | 126 | 123 | 119 | 116 [ 111 | 107 | 100 | 96 | 88 | 83 | 76 | 64 | 42
NR-152 C/10 * 15 20 304 (m) 158 | 140 | 137 | 133 | 129 | 123 | 119 | 112 | 106 | 985 | 92 | 84 | 70 | 46
NR-152 C/12 * 18,5 25 38 190 | 168 | 164 | 159 | 154 | 148 | 143 | 134 | 127 | 118 | 110 | 101 | 84 | 55
NR-152¢/13 * 18,5 25 40,5 205 | 183 | 178 | 172 | 167 | 161 | 154 | 146 | 138 | 128 | 119 | 109 | 92 | 595
NR-152 /15 22 30 437 237 | 211 | 205 | 200 | 194 | 185 | 178 | 168 | 159 | 148 | 138 | 126 | 106 | 69
NR-152 /18 26 35 53,3 284 | 252 | 247 | 239 | 231 | 222 | 214 | 201 | 191 | 178 | 165 | 151 | 126 | 82
NR-152 C/21 30 40 61 332 | 295 | 288 | 280 | 270 | 258 | 249 | 235 | 222 | 208 | 193 | 176 | 148 | 9
NR-152 C/24 37 50 70 379 | 338 | 329 | 319 | 309 | 295 | 285 | 268 | 255 | 236 | 220 | 201 | 169 | 110
m-l 52C/26 7 50 73 410 | 365 | 357 | 345 | 335 | 320 | 308 | 290 | 275 | 256 | 239 | 218 | 183 | 119
Live“o minimo di buﬂ_enre‘c"u gr\'gh'u di aspirazione (m) © Min. hydrpstc!ic head level to the suction grig| (m)
o Nivel de sumergéncia min. derejila de aspiracion (m) ® Niveou minimun de profondeur d [ gn”e d'usp\raﬁon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
(m) o Mindest Uberfiutung ilber dem Sougsieb m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragto (m)

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal
operation Gr’upq isponible tambien en version especiu/ ﬁqra funcionamiento en horizpnial * Le groupe est aussi disponible dans la version
@ MAX specrale pour / opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo dlsponlve/ tamben
na versoes especiais para trabalho em horizontal.
oD ** Pofenza nominale motore ® Rated power of motor ¢ Potencia nominal del motor e Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ©
r’_‘>| Poténcia nominal do motor.
® Per pompe con giranti stampate in oftone declassare (Q) e (H) del 5%. ® For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q) and (H) of
JUE| 5%. * Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées en laiton déclasser (Q
T et (H) de 5%. ¢ Fiir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und'(H) von 5% vermindern.  Para bombas com turbina em latdo estampado
deducir (Q) e (H) 5%.
|
-
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
i DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
: —- 520 7 T|H|L MQ’ oD |@d L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm) L NEMA H T
! NR-152 C/2 RP-152¢/2 1022]493 | 529 | 145 | 3" | 95 | 4"CL95 |NEMA1.18.388| 11,4 277
| NR-152 ¢/3 RP-152 ¢/3 1182|573 | 609 | 145 | 3" | 95 | 4"CL95 |NEMA1.18.388| 12,5 324
, NR-152 C/4 RP-152 C/4 1185] 633 | 552 | 150 | 3" | 144 |6'MS152 |NEMA1.18.413| 14,1 58,1
NR-152 (/5 RP-152 (/5 1288|693 | 595 | 150 | 3" | 144 [6"MS152 [NEMA1.18.413| 15,1 64,1
‘ NR-152 (/6 RP-152C/6 1388|753 | 635 | 150 | 3" | 144 |6"MS 152 |[NEMA1.18.413| 16,1 70,1
! . NR-152 ¢/7 RP-152¢/7 1498|813 | 685 | 150 | 3" | 144 [6"MS 152 |NEMA 1.18.413| 17,1 77,1
‘ NR-152 C/8 RP-152 /8 1558|873 | 685 | 150 | 3" | 144 |6'MS152 |NEMA1.18.413 | 18,1 78,1
. NR-152 ¢/9 RP-152 ¢/9 1658933 | 725 | 150 | 3" | 144 [6"MS152 [NEMA 1.18.413| 19,5 81,5
| NR-152 ¢/10 RP-152 C/10 17681993 | 775 | 150 | 3" | 144 |4'MS152 [NEMA 1.18.413 | 20,6 856
| NR-152 (/12 RP-152 (/12 2054[1179 | 875 | 150 | 3" | 144 |6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 232 104,2
I NR-152¢/13 RP-152C/13 2114(1239 | 875 | 150 | 3" | 144 [6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 24,2 105,2
NR-152 (/15 RP-152 (/15 232411359 | 965 | 150 3 144 [6"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 26,2 17,2
NR-152 (/18 RP-152 /18 2594(1539 [1055| 150 | 3" | 144 |6"MS 152 |[NEMA 1.18.413 | 29,3 132,3
gd NR-152 ¢/21 RP-152 (/21 2920(1785 | 1135| 150 | 3" | 144 |4"MS 152 [NEMA 1.18.413 | 333 142,3
NR-152 ¢/24 RP-152 (/24 3190(1965 | 1225| 150 | 3" | 144 |6"MS 153 [NEMA 1.18.413 | 36,3 166,3
NR-152 C/26 RP-152 (/26 3237[2012 | 1225] 150 | 3" | 144 [6"MS 153 [NEMA 1.18.413 | 38,2 168,2
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= 2900 1/min

Moltiplicare il rendimento per
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi.

Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the
number of stages.

Multiplicar el rendimento por
el coeficiente correspondiente
a Su numero de etapas.

Muliiplier le rendement par le
coefficient correspondant a
votre nombre d'étages.

Das Wirkungsrad mit dem der
Stufenzahl entsprechenden
Koeffizient multiplizieren.

Multiplicar la eficienca por el
coeficente igual as os numeros
dos estagios.

Numero di stadi
Number of stage
Numero de efapas
Nombre d'étages
Stufenzahl

Numero de estagios

<4 46| >6

Coefficienti
Coefficient
Coeficiente
Facteur

Koeffizient
Coeficente

098 1

o Potenza assorbita per stadio

o Absorbed power for each single stage
o Potencia absorbida por cada etapa

o Puissance absorbée par chaque étage
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe

o Poténcia cada estadio
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.

A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 k
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) | USgpm| O | 79 | 8 | 97 | 106 | 114 123 | 132 | 141 | 150 | 167 | 185 | 198 | 211 | 229 | 246
;'p° Motor 3. (@ m¥h| o [ 18| 20 | 22| 24| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56
e *%

i kw HP | 400V [/min| 0 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567 | 633 | 700 | 750 | 800 | 867 | 933
NR-152D/3 * 55 7.5 12,2 475 | 42 |05 41| 40] 39 | 38| 36|35 33| 2926|219 14] 9
NR-152D/4 * 75 10 16,3 63 | 57 | 55 | 54 | 53| 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 39 | 34 | 30 | 25 | 19 | 12
NR-152D/5 * 92 12,5 19,9 79 | 71 | 69 | 68 | 66| 64 | 63 | 60 | 58 | 55 | 49 | 43 | 37 | 32 | 24 | 15
NR-152D/6 * 9,2 125 21 95 | 85 | 83 | 81 | 79| 77 | 75 | 72| 69 | 66 | 58 | 51 | 45 | 38 | 28 | 18
NR-152D/7 * 11 15 245 M| 99 | 97| 95| 93| 90 | 88 | 84 | 81 | 77 | 68 | 60 | 52 | 44 | 33 | 21
NR-152D/8 * 13 17,5 277 H 127 | 113 [ 111 [ 108 | 106| 103 | 100 | 96 | 92 | 88 | 78 | 68 | 59 | 50 | 37 | 24
NR-152D/9 * 15 20 30,4 (m) 142 [ 127 | 124 | 122 | 19| 115 | 113 | 108 | 104 | 99 | 87 | 77 | 67 | 57 | 42 | 27
NR-152D/11 * 18,5 25 39,5 174 | 155 | 152 | 149 | 145| 141 | 138 | 132 | 127 | 121 | 107 | 94 | 82 | 69 | 52 | 33
NR-152D/14 * 2 30 437 201 (198 | 193 | 189 | 185( 179 | 175 | 168 | 161 | 154 | 136 | 119 | 104 | 88 | 66 | 42
NR-152D/16 26 35 55 253 | 226 | 221 | 216 | 211|205 | 200 | 192 | 184 | 176 | 155 [ 136 | 119 [ 101 | 75 | 48
NR-152D/18 30 40 60,2 285 | 254 | 248 | 243 | 238| 230 | 225 | 216 | 207 | 198 | 175 | 153 | 133 | 113 | 85 | 54
NR-152D/21 37 50 73 332 | 296 | 290 | 284 | 277| 269 | 263 | 252 | 242 | 231 | 204 | 179 | 156 [ 132 | 99 | 63
NR-152D/23 37 50 745 363 | 324 | 317 | 311 | 304| 295 | 288 | 276 | 265 | 253 | 233 | 196 | 170 | 145 | 108 | 69

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ¢ Min. hydrostaic head level t the suction grid (m)
« Nivel de sumergéncia min. de el de aspiracian (m] ¢ Niveau minimun de profondeur & l grill d'uspiruﬂon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5
(m) ¢ Mindest UE:rﬂurung {ber dlem Saugsieb (m] ¢ Nivel minimo de batente  lo grelha de aspiragdo (m]

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ¢ The group is also available in special version for horizontal
operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben
na versoes especiais para trabalho em horizontal.
@ MAX *% Potenza nominale motore ® Rated power of motor ¢ Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur  Nennleistung des Motor ®
Poténcia nominal do motor.
gD ® Per pompe con giranti sram;)are in ottone declassare (Q) e (H) del 5%. ® For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q) and (H) of
5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec furbines éstampées en laiton déclasser (Q)
et (H) de 5%. ¢ Fir Pumpen mit Messingpress Laufréidern, (Q) und'(H) von 5% vermindern.  Para bombas com turbina em latdo estampado
JUY| deducir (Q) e (H) 5%.
11T
|
! ES
|
t -
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
—] DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
i
| ECYAES T|H|[L]|2 |eD od L+H Peso (Kg)
| ax
‘ T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
| NR-152D/3 RP-152D/3 1125| 573 | 552 | 150 3" 144 [6"MS152] NEMA 1.18.413| 13,4 57,4
= NR-152D/4 RP-152D/4 1228 633 | 595 | 150 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413| 144 634
‘ NR-152D/5 RP-152D/5 1328|693 | 635 | 150 | 3" | 144 |6'MS152| NEMA1.18.413| 154 69,4
[ NR-152D/6 RP-152D/6 1388] 753 | 635 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 165 705
| NR-152D/7 RP-152D/7 1498(813 | 685 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 174 774
| NR-152D/8 RP-152D/8 1598(873 [ 725 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 185 80,5
| NR-152D/9 RP-152D/9 1708933 [ 775 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 194 84,4
NR-152D/11 RP-152D/11 1993|1118 | 875 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA1.18.413| 23 104
gd NR-152D/14 RP-152D/14 226411299 | 965 | 150 3 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413 | 259 116,9
NR-152D/16 RP-152D/16 247411419 | 1055 | 150 3 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413 | 27,9 130,9
NR-152D/18 RP-152D/18 267411539 | 1135 150 3 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413| 29,9 1389
NR-152D/21 RP-152D/21 3010|1785 [1225| 150 | 3" | 144 |6'MS153| NEMA 1.18.413 | 343 164,3
NR-152D/23 RP-152D/23 31301905 [1225| 150 | 3" | 144 |6'MS153| NEMA1.18.413| 363 166,3
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H[kPa] H[m
N e Hif)
Moltiplicare il rendimento per 3500 ~1 I
il coefficiente corrispondente a0 Di23
al vostro numero di stadi. ‘ g L 1100
| ~l
[
320 ~DI21 <
Multiply efficiency by the 3000 | N | 1000
coefficient corresponding the 300
number of stages.
280 L
D/18 r 900
Multiplicar el rendimento por 260 \ — \
¢ " \
el coeficiente correspondiente 2500 - \ ~ N
a Su numero de etapas. 240 —~D/16_| N\ - 800
T ™~ N\
I
~ \
ol 220
Muh;Pl.ler le rendement par le ~pia <~ NI | 700
coefficient correspondant 2000 — NCIN
votre nombre d'étages. 200 T N\
I
180 N \ N\ - 600
Das Wirkungsrad mit dem der L o1 NG N
Stufenzahl entsprechenden 160 P ™~
Koeffizient multiplizieren. 1500 | —— ANAN - 500
| P~ NN
140 =D/9—] — N
Multiplicar la eficienca por el — SR R ™ \\ N
fionnto el o5 or i 120 [ T—D/8_| ~ ™~ NNANANIAN - 400
coel |(e1nte. igual as os numeros Dl‘7 ——1 . ~ N \
os estagios. 10000 100 e T < N
——-DI L - ™~ i L 300
80 \_‘—Dl\b —_— ~— \ \
Numero di stadi S S B e S T ~— ~~ \\
nﬂ::?; 32:3,;; 60 — Lo S —— T~ \\§ 200
Nombre d'étages <4 46| >6 500 -| - | I \\\ : \\‘
Stufenzahl 40 —T D=1 | [ T~ N
Numero de estagios R T \\\\ 100
Coefficienti 20 I i e Ry e
Coefficient \\:\
Coeficiente
Facteur 0% 0% 1 o o O NPSHr
Koeffizient v,
N o] 70 10
Coeficente nl%] n 30
™~
60 m] | [ft
\>< = " [2(]’
50 5
NPSH =
0 U N 10
N
30 o Lo
PIkW] 1.6 PIHP]
15 L | 2t
) L 2,0
o Potenza assorbita per stadio
o Absorbed power for each single stage 14 r19
o Potencia absorbida por cada etapa L1s
o Puissance absorbée par chaque étage 1,3 !
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 1,7
o Poténcia cada estadio 12
0 4 8 12 16 2 24 28 32 3% 40 44 48 52 56 60 Q]
L L L Il L L Il L L Il L L 1 L L I}
T T T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) | USgpm| O | 88 | 97 | 106 | 114123 | 132 | 141|150 | 167 | 185 | 198 | 211 | 229 | 246 | 264 | 282
;'p° Motor 3. |[Q m/h| o | 20| 22| 24 | 26 |28 |30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64
lype *x
kw HP | 400V |/min| 0 | 333 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567 | 633 | 700 | 750 | 800 | 867 | 933 1000|1067
NR-152E/3 * 55 75 13 54| 45 (435 | 415]405|385| 37 |355(335(305(275( 26 | 23| 19 |155] 12 | 75
NR-152E/4 * 75 10 16,3 72| 60 |57,5|555|535|515| 50 | 47,5 (455 | 41 | 375[345| 31 | 26 [205] 16 | 10
NR-152E/5 * 92 12,5 19,9 90 | 75|72 | 70| 67 | 65 | 625] 60 | 57 | 51 | 47 | 44| 39 | 33| 26 | 20 | 125
NR-152E/6 * 1 15 25 108 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75| 71 | 68 | 62 | 56 | 52| 47 | 39 [312] 24 | 15
NR-152E/7 * 13 17,5 27,7 1261 105101 | 98 | 94 | 91 | 88 | 83 | 79 | 72 | 66 | 61 | 55| 46 | 36 | 28 [ 175
NR-152E/8 * 15 20 30,4 H 147 | 120 | 116 | 112/ 108 | 104 [ 100 | 95 |904 | 82 | 75 | 70 | 62 | 52 | 42 | 32 | 20
NR-152E/10* 18,5 25 39,5 (m) 183 | 150 | 145 | 140 | 135|130 | 125| 119 | 113 [ 103 | 94 | 87 | 78 | 65| 52 | 40 | 25
NR-152E/12* 22 30 437 20| 180 | 174 | 168 | 162 | 156 | 150 | 143 | 136 [ 123 | 112 | 105| 94 | 78 | 62 | 48 | 30
NR-152E/14 26 35 54,5 256 | 210 | 203 | 196 | 189 | 182 | 175| 167 | 158 | 144 | 131 | 122 109 | 91 | 73 | 56 | 35
NR-152E/16 30 40 80,2 293 | 240 | 232 | 225 | 215| 208 | 200 | 190 | 181 | 165 | 150 | 139 | 123 | 104 | 83 | 64 | 40
NR-152E/18 37 50 70 330 | 270 | 261 | 249 | 243 | 234 | 225| 214 [ 203 | 185 | 168 | 157 | 141 | 118 | 94 | 72 | 45
NR-152E/20 37 50 73 366 | 300 | 290 | 278 | 269 | 260 | 250 | 238 | 226 | 206 | 187 | 174 | 156 | 130 | 104 | 80 | 50
Livello minimo i battente alla giglia di aspirazione (m] ¢ Min. hydrostaic head level to the sucfion grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de ejila de aspiracin () ® Niveaw minimun de profondeur & la grile faspiraion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5
(m) @ Mindest Ugerﬁulung ber Jem Saugsieb m] ® Nivel minimo de batente ala grelha de aspiragao (m)

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal
operation ® Grupo disponible tambien en version especia/ ﬁara funcionamiento en horizontal ® Le grouﬁe est aussi disponible dans la version
spéciale pour |'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben
na versoes especiais para trabalho em horizontal.

@ MAX ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ®
Poténcia nominal do motor.
gD © Per pompe con giranti stampate in ottone declassare (Q) e (H) del 5%. ¢ For pumps with impellers in pressed brass decrease (Q) and (H) of
5%. ® Para bombas con impulsores prensados en laton rebajar (Q) y (H) el 5%. ® Pour pompes avec turbines éstampées en laiton déclasser (Q)
et (H) de 5%. ¢ Fir Pumpen mit Messingpress Laufrédern, (Q) und'(H) von 5% vermindern.  Para bombas com turbina em latdo estampado
TI] deducir (Q) e (H) 5%.
1
I
! =
I
' -

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT

i DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
! D 1372 T H|L M%X @D |od L+H Peso (Kg)
‘ T H e el ]| Gt | @ | L NEMA H T
! - NR-152E/3 RP-152E/3 1185] 633 | 552 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413 | 143 58,3
‘ NR-152E/4 RP-152E/4 1308 713 | 595 | 150 3" 144 [6'MS 152| NEMA 1.18.413| 157 64,7
\ NR-152 /5 RP-152E/5 1428|793 | 635 | 150 | 3" | 144 |¢'MS152] NEMA1.18413| 17 71
| NR-152E/6 RP-152 E/6 1558|873 | 685 | 150 | 3" | 144 |¢"MS152| NEMA1.18.413| 183 783
| NR-152E/7 RP-152 /7 1678|953 | 725 | 150 | 3" | 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413| 19,6 81,6
I NR-152E/8 RP-152E/8 18081033 | 775 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413| 21 86
NR-152E/10 RP-152E/10 2134|1259 | 875 | 150 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413| 249 105,9
NR-152E/12 RP-152E/12 2384|1419 | 965 | 150 | 3" | 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413| 27,6 118,6
gd NR-152E/14 RP-152E/14 26341579 11055 150 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413| 30,2 1332
NR-152E/16 RP-152E/16 28741739 | 1135 150 | 3" | 144 |6'MS152| NEMA 1.18.413| 32,9 141,9
NR-152E/18 RP-152E/18 31901965 | 1225| 150 | 3" | 144 |6"MS153| NEMA 1.18.413| 36,8 166,8
NR-152E/20 RP-152 E/20 33502125 | 1225 150 | 3" | 144 |6'MS153| NEMA 1.18.413| 39,5 169,5
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Moltiplicare il rendimento per H[kPa] | H[m] HIft]
il coefficiente corrispondente 380
al vostro numero di stadi.
11200
3500 360
Multiply efficiency by the 340
coefficient corresponding the E/20 1100
number of stages. 320
3000 - I 1000
. . 300 E/8
Multiplicar el rendimento por EN8
el coeficiente correspondiente 280 \ N
a Su numero de efapas. \ I 900
260 E/M6 N
. 2500 \ N
Muh;pller le rendement par le 240 | - 800
coefficient correspondant a ™EM4_ N\
votre nombre d'éfages. 290 ~
- ~N ~N L 700
2000 -|
) . 200 EN
Das Wirkungsrad mit dem der EN2] J
Stufenzahl entsprechenden 180 | ™~ N - 600
Koeffizient multiplizieren. [ ‘ N N
160 EN0] AN
1500 1 — ™~ N, - 500
Multiplicar la eficienca por el 140 ™~ NN\
zloeﬁ(eme igual as os numeros ~ FIS ~ \‘
os estagios. 120 = — N L 400
—En — N\
10001 100 | ———Ffp [ i NN
L R —— ~ ~ ANANN 300
Numero di stadi 80 \\‘E/5 L — . ™~ NN
Number of stage I — I~
Numero de etapas 60 [ T —FE4L_| — I \\\ L 200
Nombre d'étages | <4 | 46 | >b 500 —— ‘EI,, I —— - ™~ NN
Stufenzahl 20 0 T e e N N — ~ ~— \\
Numero de estagios —l ~—~—— el N 100
Coefficienti 20 I e R e e
Coefficient s ——
Coeficiente
Facteur 0961098 1 0- 0 T 0 NPSHr
Koeffizient o1 70 10
Coeficente n [ A)] 30
n
60 m] [ft
— [m] [2(1
50 - 5
NPSHr |_—
0 L —] 10
30 o Lo
P[kW] 2,0 P[HP]
1,9 2,6
. . 18 L] |24
o Potenza assorbita per stadio 17
o Absorbed power for each single stage 16 122
o Potencia absorbida por cada etapa '
o Puissance absorbée par chaque étage 15 AN 12,0
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 1,4 O
® Poténcia cada estadio 13 H18
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Q[mh]
L L L L L L L L L L | L L L L L L L L L L 1 L L L I}
T T T T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 6” SEMIASSIALI
6” SEMI-AXIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
FLECTROBOMBAS SUMERGIDAS SEMIAXIALES 6”
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES 6”
HALBAXIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 6”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL DE 6”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
isterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 158 mm, vasche o bacini natural.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

S151: gruppo elettropompa completo con motore.

SP151: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 4” con
attacco secondo NEMA MG1-18.388 o 6” con attacco secondo
NEMA MG1-18.401-18.413

Giranti semiassiali.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anti-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
Diffusore completo di anello di usura in ?ommu anfiusura.,
ComFonemi realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'usura.

MATERIALI - VERSIONE STANDARD

Giranti: ghisa EN-GJL-250 (ottone per K e X) o acciaio FeGA450.
Diffusori: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeG450.

Albero in acciaio inossidabile AISI431, a profilo scanalato.
Bocea di mandata: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeGA450.
Supporto di aspirazione: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeG450.
Dimensioni e tipologia bocche di mandata:

Tipologia bocche di mandata | S151 | SBISI | XS151/XVSI51

Filettata 36 Standard | Standard Standard

Flangiata Arichiesta | A richiesta /

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 2 mm.

Temperatura del liquido f)ompuio: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (oltre, chiedere informazioni).
Pressione massima di esercizio: 45 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata
(antiorario per S151-K).

Prestazioni a 2900 1/min

§151 K Qmax: 36 m¥/h / Hmax: 275,5m

$152 X Qmax: 39 m3/h / Hmax: 390 m

$151 A Qmax: 60 m3/h / Hmax: 325 m

$151 B Qmax: 72 m3/h / Hmax: 280 m

S151 C Qmax: 90 m3/h / Hmax: 231 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI
Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XS e XVS interamente in acciaio inossidabile. Serie SB in
bronzo marino (fino a max 25 bar)

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzontale

ACCESSORI A RICHIESTA
Quadro elettrico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 158 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

S151: complete unit of pump with electric motor.

SP151: hydraulic ruri to be connected with 4" submersible
motors with coupling followingf NEMA MG1-18.388 or 6"
suébme:;sihle motors with coupling following NEMA MG1-18.401-
18.41

Semiaxial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in anti-wear rubber.

Driving bushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: cast iron EN-GJL-250 (brass for model K and X) or
FeG450 steel.

Diffusers: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.

Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.

Outlet: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.

Suction support: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.
Dimensions and type of outlet:

Outlet type S151 SBI51 | XS151/XVS151
Threaded exit 3" G Standard Standard Standard
Flanged outlet Upon request | Upon request /
OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 2 mm.

Temperature of the pumped liquid: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (for higher temperature, please, verify).
Maximum working pressare: 45 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liguid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet (counter
clockwise for S151-K).

Performance at 2900 rﬁm

S151 K Qmax: 36 m3/h / Hmax: 275,5 m

§152 X Qmax: 39 m3/h / Hmax: 390 m

$151 A Qmax: 60 m$/h / Hmax: 325 m

S151 B Qmax: 72 m$/h / Hmax: 280 m

§151 CQmax: 90 m3/h / Hmax: 231 m

PERFORMANCE TOLLERANCES
Pumps: UNI EN IS0 9906 Appendix A. Motor: norms IEC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

XS and XVS Series entirely made of stainless steel

SB series made of marine bronze (up to max 25 bar)
Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

S-151 $-152

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min.158 mm, fanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

S151: grupo elecirobomba completo con motor.

SP151: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
4" con ataque segun NEMA MG1-18.388 0 6" con ataque segun
NEMA MG1-18.401-18.413

Impulsores radiales semiaxiales.

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en goma
anti-desgaste.

Casquillos pilotos en goma unﬁ-desgiuste con camisa metalica.
Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: fundicion gris EN-GJL-250 (laton para K y X) o
acero FeG450.

Difusores: fundicion ?ris EN-GJL-250 o acero FeG450.

Eje en acero inxodable AISI431, con perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
6JL-250 0 acero FeG450.

Dimensiones y tipo bocas de descarga:

Tipo bocas de descarga §151 SBI51 | XSI51/XVs151
Enroscada 3" 6 Standard | Standord Standard
Boca de salida Bajo pedido | Bajo pedido /

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas.

Pasaje cuerpos solidos: max 2 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 35°C ((L95) /
max 30°C (MS152) (para valores superiores consultar verificacion).
Presion de funcionamiento maxima: 45 bar.

IPruhéndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de descarga
(antiorario por S151-K).

Prestaciones en 2900 1/min

S151 K Qmax: 36 m3/h / Hmax: 275,5m

$152 X Qmax: 39 m%/h / Hmax: 390 m

S151 A Qmax: 60 m%/h / Hmax: 325 m

S151 B Qmax: 72 m/h / Hmax: 280 m

§151 CQmax: 90 m3/h / Hmax: 231 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A. Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS y XVS completamente en acero inox
Serie SB en bronce marino (hasta max 25 bar)
Varias tensiones.

Version para instalacion en horizontal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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ELETTROPOMPE

FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installafions civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 158 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

S151: groupe éleciropompe complet de moteur.

SP151: hydraulique a accoupler & moteurs immergés 4" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.388 ou 6" avec accouplement
selon NEMA MG1-18.401-18.413.

Turbines semiaxiales.

Orifice de refoulement avec clapet de retenue.

Pompe avec bugue de contre-butée en résine anti-usure.
Diffuseur avec bague d'usure in caoutchouc anti-usure.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure avec chemise méfallique.
(omFosunis fubriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance @ |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: fonte EN-GJL-250 (laiton pour K et X) ou acier FeG450.
Diffuseurs: fonte EN-GJL-250 ou acier FeGA450.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJL-250
ou acier FeG450.

Dimensions et typologie orifices de refoulement:

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fir die Abhebung, die Drutkerhﬁhun? und Verteilung in Zivil-
und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven, Zisternen, Wasch-
und Bewisserungsanlagen, mit Wasserenfnahme aus Brunnen mit dem
minimalen Durchmesser 158 mm, Wannen oder natiiichen Wosserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

$151: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

SP151: Pumpenkérper, der an einen Unferwassermotor 4", dessen

Kupplungseinrichtung den Normen NEMA MG1-18.388 entspricht, oder

an einen Unferwassermotor 6" it der Kupplungeinrichtung nach den

Normen NEMA MG1-18.401-18.413 angesdglossen werden Eiinme.

Halbaxiale Laufriider.

Druckercffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Gegendruckring: Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus

abnutzungssicherem Harz versehen.

aeueri)ucgse aus abnutzungssicherem Gummi mit einem metallischen
antel.

Der Diffusor ist mit einem Verschleissring aus abnutzungssicherem

Gummi gestattet.

Die Bauteile sind aus hesonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit

gegen Abnutzung beitrdigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufrider: GuBeisen EN-GJL-250 (Messing fiir K und X) oder Stahl FeG450.
Diffusoren: GuBeisen EN-GJL-250 oder Stahl FeG450.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle
Druckercffnung und Saugslager: GuBeisen EN-GJL-250 oder Stahl FeG450.

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdio, pressurizado e distribuictio em
inst:lugﬁes do fipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pocos com diametro min 158 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

S151: grupo elecirobomba complefo com motor 4"

SP151: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 4” segun normativa NEMA MG1-18.388 o 6"
segun normativa NEMA MG1-18.401-18.413

Turbinas semiaxial.

Boca de saida completa de valvula de retecdio.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em goma anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste con camisa mefalica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turhina: ferro fundido EN-GJL-250 (latd@ para K e X) o aco FeG450.
Difusores: ferro fundido EN-GJL-250 o aco FeG450.

Vieio em aco inox AISI431, a perfil esiriado

Boca de saida e soporte de aspiragdo: ferro fundido EN-GJL-250
0 aco Fe6450.

Dimencdes e tipo da boca de saida:

Typologie orifices de refoulement | S151 | SB151 | XS151/XVS151 Dimensionen und Type von Drucker6ffnungen:

Sortie filetée 3" 6 Standord | Standard Standard

Sorte bridée Sur demande | Sur demande / Type von Druckerdffnungen | S151 SBI5T | XS151/XVS151
Friffnung 3" G Standard | Standard Standard

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max. 2 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 35°C (CL95) /
max 30°C (MS152) (pour des températures supérieures
demander une vérification).

Pression max de service: 45 bar.

IProf:indeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
quide.

Sens de rotation: selon I'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement (contre |'aiguille d’un monire pour
S151-K).

Régime a 2900 1/min,

$151 K Qmax: 36 m3/h / Hmax: 275,5m

§152 X Qmax: 39 m*/h / Hmax: 390 m

S151 A Qmax: 60 m3/h / Hmax: 325 m

S151 B Qmax: 72 m$/h / Hmax: 280 m

§151 CQmax: 90 m3/h / Hmax: 231 m

TOLERANCES REGIMES
Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A. Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale.

VERSIONS SPECIALES

Série XS et XVS entiérement en acier inoxydable
Série SB en bronze (jusqu’a max 25 bar)
Voltages différents.

Version pour |"opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique / Jontion pour cble

Ausﬁihrunfg mit der geflanschten

Druckertfnung auf Anfrage | auf Anfrage /

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkérper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkdrper: max. 2 mm.

Temperatur des Férdermediums: min 0°C max 35°C (CL95) / max
30°C (MS152) (bei hiherer Temperatur bitte, dberprifen Sie).
Maximaler Betriebsdruck: 45 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fiissigkeitsniveau.
Drehrichtung: den Uhrzeigersinn von der Druckersffnung gesehen
(S151-K: gegen Uhrzeigersinn).

Leistungen bei 2900 1/min

S151 K Qmax: 36 m*/h / Hmax: 275,5 m

§152 X Qmax: 39 m3/h / Hmax: 390 m

S151 A Qmax: 60 m3/h / Hmax: 325 m

S151 B Qmax: 72 m3/h / Hmax: 280 m

§151 CQmax: 90 m?/h / Hmax: 231 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 1S0 9906 Anhang A. Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Die Baureihe XS und XVS véllig aus rostfreiem Edelstahl.

Die Baureihe SB aus Bronze fir das Seewasser (bis max. 25 bar).
Unterschiedliche Spannungen.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Elekirische Schalttafeln
Kabelverhindung

Tipo da hoca de saida S151 SB151 | XS151/XVS151
Saida enroscada 3" 6 Standard |  Standord Standard
Saida bridada apeticio | a peficio /

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 2 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 35°C (CL95)
/ max 30°C (MS152) (para valores superiores, solicitar
informacdes).

Pressdo maxima de operagdo: 45 bar.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotacdo: horario, olhando da hoca de suida (antihorario
por ST51-K).

Prestacio a 2900 1/min

S151 K Qmax: 36 m3/h / Hmax: 275,5 m

$152 X Qmax: 39 m%/h / Hmax: 390 m

S151 A Qmax: 60 m*/h / Hmax: 325 m

S151 B Qmax: 72 m*/h / Hmax: 280 m

§151 CQmax: 90 m3/h / Hmax: 231 m

TOLERANCIA PRESTACAQ
Bomba: UNI EN IS0 9906 Apendice A.
Motor: norma IEC 60034-1.

INSTALACRO

Vertical.

VERSAO ESPECIAIS

Serie XS e XVS inferamente em aco inox

Serie SB em bronce marino (até maximo 25 bar)
Voltagem variados

Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI

MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS S- I 5 ]
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE 5 VERSIONE -
COMPOSANT © BAUTEIL « COMPONENTE $151 SB151 XS151 XVS151
Albero e giunto Accidio inox Accidio inox
Shaft anc]q coupling Stainless steel Stainless steel
Eje y manguito Acero inox Acero inox
Arbre et joint Acier inoxydable AISI431 (1.4057) Acier inoxydable DUPLEX (1.4362)
Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo e carda Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
Giranfe Ghisa Accigio Bronzo Acciaio inox
Impeller Cast iron Steel Bronze Stainless steel
Impulsor Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Turbine Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AlSI316 (1.4408)
Laufrad Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Turbina Ferro fundido Aco G-CuSn10 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Diffusore Ghisa Acciaio Bronzo Acciaio inox
Di;fuser dCasf iron Steel Bronze Stainless steel
Ditusor Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Diffuseur Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Diffusor Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Difusor Ferro fundido Aco G-CuSn10 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Supporto aspirazione Ghisa Acciaio Bronzo Acciaio inox
Suction support Cast iron Steel Bronze Stainless steel
Soporte de aspiracién Fundicion gris Acero Bronce Acero inox AISI316 (1.4408
Support d'aspiration Fonte Acier Bronze Acier inoxydable 131316 (1.4408)
Saugslager Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Suporte de aspiragdo Ferro fundido Aco G-CuSnl0 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Bocca di mandata Ghisa Accigio Bronzo Accigio inox
Ou);[ef 4 I dCasl‘ iron Steel Bronze Stainless steel
Oriticio de impulsion Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Orifice de refoulement Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Druckersffnung Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Orificio de impulsdo Ferro fundido Aco G-CuSn10 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Copricavo Acciaio inox Acciaio inox
Call;/e cogler Stainless steel Stainless steel
Cubrecable Acero inox Acero inox
Couvre-cable Acier inoxydable AISI304 1.4301) Acier inoxydable AISI316 1.4401)
Kabeldeckel Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Blindagem cabo eléctrico Aco inoxiddve! Ago inoxiddvel
Parti in gomma Gomma Gomma
Rubber components Rubber Rubber
Partes en goma Goma Goma ;.
Composants de caoutchouc Caoutchouc EFDM Caoutchouc Viton
Bestandteile aus Gummi Gummi Gummi
Partes em goma Borracha Borracha
Valvola Acciaio inox Acciaio inox
Va;vel Stainless steel Stainless steel
Valvula Acero inox Acero inox
Clopet Acier inoxydable AISI304 1.4301) Acier inoxydable AISI3161.4401)
Ventil Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Vélvla Aco inoxidavel Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 208 © Complete list of the components on page 208  Lista completa de los componentes a la pégina 208 e
Liste compléte des composantes & la page 208 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 208 ¢ Listado complete dos components pag. 208
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MOTORI

S-151 $-152

MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN 2900 -I / o
MOTORES min
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P " b dol " X d
2 ofore sommerso a bagno d'olio otore sommerso a bagno d'acqua
PO,I:PE ’NST%L:TION Oil filled submersible motor Waer filled submersible motor
PUMPE EINBAU Motor sumergible en bano de aceite Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Mofeur immergé ¢ bain d'huile Moteur immergé ¢ bain d'eau
Unterwassermotor olgefiillt Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de oleo Motor submersivel em banho de agua
S- I 5 I 4’, 6’, 6,’
$-152 CL-95 CLE-95 CL-140 MS-152
= 4kW S R R
K-X-A-B-C v 55+18,5kwW R S
22+ 37kW S
K <75kw R
=11kw R
A <185kw R
0 =185kw R S
B 22kw
<185kw R
¢ 2226 kW
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda @ Sur demande ¢ Auf anfrage ® Sob pedido

V = Verticale ® Vertical @ Vertical ® Vertical ® Vertikal ® Vertical

O = Orizzontale @ Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a paﬁ. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 e Caractéristiques des moteurs

a la page 183 ® Die Kennzeic

en von den Motoren auf der Seite 183 ® Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
- I 5 I - I 5 TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
K X TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
2900 -I ° TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
/ min TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo AI;\otori In (A) USgpm.| O |17,6] 22 |26,4| 31 | 35| 40 | 44 | 53 | 66| 79| 92 |106|119|132| 145|158 (172
Tpe otor 3~ Q m¥h|o|4|5|6|7|8|9|10]|12|15 18|21|24|27|30]|33]|36]39
kw | HP 400 V I/min| 0 |66,7|83,3/100| 117 133|150 | 167|200 | 250| 300| 350| 400 | 450| 500 | 550 | 600 | 650
S-151K/5* 3 4 7.6 71163 | 62|59 |57 |54] 51| 49| 42| 30| 14
S-151K/7* 4 55 9.3 10088 | 86 |83|79|76| 72| 69| 60425 20
S-151K/8* 55 75 1 114101 99 | 95| 91| 87| 83| 79| 68485 23
S-151K/9* 55 75 15 128|114 [111[106|102| 98 | 93 | 89| 77| 53| 25
S-151K/10* 55 | 75 12,2 142|126 [123]118| 113|108 | 103| 98 | 85595 28
S-151K/11* 7.5 10 16,3 156 (139 (136 [ 130 | 125|119 | 114| 108| 94 | 65,5 31
S-151K/12* 75 10 16,3 H 171|151 | 147 | 142| 136(130| 124| 118| 102| 72| 34
S-151K/13* 75 10 16,3 (m) i85 | 164|160 | 154 | 147| 141 | 134| 128| 11| 78,5 37
S-151K/16 92 | 125 19,9 228 (202 | 197|189 | 181] 173| 165| 157| 136 95,5 45
S-151K/19 1 15 237 270 | 240 | 232 | 224 | 215| 205| 196| 187 162| 115| 53
S-151K/22 13 175 277 317 (281 | 271|260 | 249| 238 | 227 | 214 187 134| 62
S-151K/26 15 20 30,4 369 (328 | 318|307 | 294| 281 | 268 | 255| 221| 159| 73
S-151K/29 18,5 25 38 412|366 | 353|342 | 328| 313| 299 | 284 247| 176| 81
S-151K/32 185 | 25 38 456 | 403 | 392 | 378 | 362 346 | 330| 314] 272| 195| 90
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
» Nivel de sumergéncia min. de reiilla de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur  la grille d'aspiration tlr vl ]
{m)  Mindest Uberfiutung tber dem Saugsieb (m] « Nivel miimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)
$-152X/3* 3 4 76 45 38| 36| 34| 31| 28| 25|21 [ 17]13 |75
$-152 X/4* 4 55 93 60 51| 48| 45| 42| 37| 33|28 | 23|17 | 10
§-152X/5* 55 | 75 12,2 75 64| 60| 57| 52| 47| 41[35| 28|21 |13
S-152X/7* 75 10 16,3 105 90| 84| 79| 73| 65| 58| 49 | 39|29 | 18
S-152 X/8* 92 | 125 19,9 120 103| 96| 91| 84| 75| 66|56 | 45|33 | 20
S-152 X/10* 1 15 27 150 128 120| 113| 104| 93| 82| 69 | 56| 41 | 25
S-152X/12 13 | 175 277 H 180 154| 144| 136| 125 112 99| 83 | 68|50 | 30
§-152X/14 15 | 20 304 (m) |10 180| 168| 159| 146 131 15| 97 | 79 58 | 35
S-152X/17 185 | 25 38 255 218| 204| 192| 177 158| 140|118 | 96| 70 | 43
S-152X/20 2 30 137 300 256| 240 226| 208| 186| 164|138 | 112| 82 | 50
$-152X/22 26 35 53,3 330 282 264| 249| 229| 205| 181[152 | 124| 91 | 55
S-152X/24 26 35 533 360 308| 288 272| 250| 224| 197[166 | 135 99 | 60
$-152X/26 30 40 60,2 390 333| 312| 294| 271| 242| 214|180 | 146|107 | 65
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione [m) » Min. hydrostac head level to the suction grid [m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejlla de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d‘aspiration 11 1] 1 1 11111 111 1
{m) » Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao m)

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in
der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
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TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

ELETTROPOMPE
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

S-151

A-B-C
2900 1/min

. Motore In (A) USgpm.| O |53 [66 |79 | 92 |106|119 (132 |145|158|185 (211|238 264 |291 304|317 |330 (343 | 370 | 396

;’; Mofor™* 3~ Q m¥h|0 |12 |15|18|21| 24|27 (30|33 (36|42 |48 |54|60|66|69|72[75[78|84]%

kw HP 400V [/min| O [200 [250|300 | 350 400|450 |500 | 550 | 600|700 | 800 | 900 [1000|1100|1150/1200]1250]1300|1400|1500)
S-151A/2* 4 55 94 35(30(29|28| 27| 2625|2423 |[22|20|17]|13]9
S-151A/3* 55 75 12,2 52| 48 47,5 46 | 45| 43| 42 | 41|39 |37 33|28 (23|17
S-151A/4* 75 10 16,3 69 | 64| 62|61 | 59| 57|55 53|52|49|46(37[30]23
S-151A/5 * 9.2 125 19,9 86|80 | 79|77 | 75| 72|70 | 67|65|62|55|47 (38|29
S-151A/6* 1 15 23,7 103|196 | 93| 91| 88| 85[83|80|76|73]65]|56]|46]34
S-151A/7* 13 17,5 27,7 122[111/109]104]102| 98|95 | 91|89 | 85| 78 | 65 | 55 | 40
S-151A/8* 15 20 33 137128 124(121]117] 113]110[ 106|101 | 98 | 90 | 77 | 65 | 48
S-151A/9* 18,5 25 38 155|142 137(134]129] 126]122[119[115[112]104| 87 | 71 | 54
S-151A/10°* 18,5 25 38 H 171156 | 153|149| 145| 140137 [132[128]124[114] 96 | 79 | 60
S-151A/11 22 30 437 (m)  |187]172]168]164|159| 155|151 | 146|141]137]127]106 | 87 | 66
S-151A/12 22 30 46 208[190|185[180| 176] 170165 | 160|154[149|137[117[ 99 | 77
S-151A/13 26 35 53,3 224(206200[195|190( 184]178 | 173]167[159]150{127|107] 83
S-151A/14 30 40 80,2 244(223[217|212| 206 200{194]189(181[175/160|140|114] 88
S-151A/15 30 40 40,2 257235(230/ 223 218] 212/205(199(192[185| 173|150 122| 94
S-151A/16 30 40 62 276250 243|238 231| 224|217 210{204[197| 183|160 130|100
S-151A/17 37 50 73 293|266 | 258|251 | 245| 238|232 226(218211196[170{ 138|107
S-151A/18 37 50 73 309279 | 271264 258| 251|245 | 238|229 222|207 (180 146|113
S-151A/19 37 50 75 326(295(286| 278 | 272| 265258 | 252| 244236 | 219|190 | 154|119

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostaic head level fo
o Nivel de sumgrgénciu min. de rejilla de aspiracion (m] ® Niveau minimun de profondeur &

he suction grip| (m)

la grille [aspirafion

(m) ¢ Mindest Uberflutung sber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

S-151B/2A * 4 55 9.4 32 27126 (255025242320 1917 [15]13|
§-151B/2 * 55 75 12,2 3 292850 28 | 27 |26 | 25|24 | 2220 | 18 [ 16| 14
S-151B/3 * 7,5 10 16,3 50 A4 | 43| 42| 41|40 |37 |34 [32(29|25[23 |20
S-151B/4 * 92 12,5 19,9 66 5856 | 55| 54| 52| 49| 44| 41 [37 (323026
S-151B/5 * 1 15 25 83 71170 | 67 [ 65|63 |59 |56 |51 [46|41[38]33
S-151B/6 * 13 17,5 27,7 99 88(85(83[80|77|72|68|63[57|50]46]39
S-151B/7 * 15 20 32 116 102 99 | 9719389 | 85[80 |73 |67 |58 53|46
S-151B/8 * 18,5 25 38 H 132 113110/ 108]105[102| 97 | 90 | 83 | 75 | 66 | 61 | 52
S-151B/9 * 22 30 44,5 149 126/124]121]118{114[108[101| 93 | 85 | 75 | 69 | 59
S-151B/10°* 22 30 455 (m) 165 140/137]134]130{128[120(112[104| 94 | 83 | 77 | 65
S-151B/11 26 35 53,3 182 158(152(149]144|140(132[124[ 114|103 | 91 | 84 | 72
S-1518/12 26 35 55 198 173[167 162|157 [153|145[135(125|114[ 99 | 92 | 78
S-151B/13 30 40 60,2 215 186/180[176]170/165|156[146(135/123[107| 99 | 85
S-151B/14 30 40 62 21 201(192188]183|178] 168|158 146132116107 91
S-151B/15 37 50 73 248 215(207[202]196[191]180| 169|156 | 141 [124|114] 98
S-151B/16 37 50 745 264 229|221 [216]210(204] 193] 181 168|152 [132[122] 104
S-151B/17 37 50 76 281 242(236 | 230|222 (217 204] 193|179 162|141 [130] 111

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione m] © Min. hydrostatic head level to
o Nivel de sumergéncia min. de refilla de aspiracion (m)  Niveau minimun de profondeur
(m) ¢ Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha

he suction grid (m)
la grille d aspirafion

de aspiragao (m)

S-151¢/2* 55 75 13 32 21 (20|18 (18 (1716 15[13[10
S-151¢/3* 92 12,5 19,9 48 3231 |28 [27[26[24]23[19 15
S-151C/4* 1 15 2,7 64 A4 |41 38 (37 [34(32]30[25[20
S-151¢/5* 13 17,5 29 80 5552 |48 |46 | 43 |41 |38 (32|24
S-151C/6A* 15 20 304 95 6460 | 56 | 54|50 |47 | 43|36 |27
S-151C/6 * 185 | 25 38 9% 66 | 6258 | 55| 52|49 | 453830
S-151¢/7* 18,5 25 40 H 112 77 172 | 66 | 83 | 60 | 57 | 53 | 44 | 35
S-151¢/8* 2 30 45 (m)  [128 8782|7572 68]64]60]50 |39
S-151¢/9* 2 35 53,3 144 99 |92 | 85|81 | 77|72 | ¢8| 56 |44
S-151¢/10* 2 35 55 160 110]102] 95 [ 90 | 85|80 | 75 | 62 | 49
S-151¢/11 30 40 60,2 176 120{113/105]100] 95 | 90 | 83 | 69 | 54
S-151¢/12 37 50 73 192 132(124[114]109 | 104] 98 | 91 | 75 | 59
S-151¢/13 37 50 73 208 143]134[123[117[111]105] 98 | 81 | 64
S-151¢/14 37 50 76 224 153/145[133[126]120113[105] 87 | 69

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione m] © Min. hydrostatic head level fo

e suction grid (m)

* Nivel de sumergéncia min. de el la le aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha

lo grille d'aspirafion
de aspiragao (m)
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S-151K

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo Mororf* In(A) USgpm. 17,6 22 26,4 31 85 40 44 53 66 79
Fiom Motor 3~ Q mi/h| o 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18
kw HP 400V |/min 667 | 833 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 250 | 300
S-151K/5* 3 4 7,6 71 63 62 59 57 54 51 49 42 30 14
S-151K/7* 4 55 9,3 100 | 88 86 83 79 76 | 72 69 60 | 425 | 20
S-151K/8* 55 75 1 114 | 101 99 95 91 87 | 83 79 68 | 485 | 23
S-151K/9* 55 7,5 1,5 128 | 114 | 111 | 106 | 102 98 93 89 77 53 25
S-151K/10* 55 7,5 12,2 142 | 126 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 98 85 | 595 | 28
S-151K/11* 7,5 10 16,3 156 | 139 | 136 | 130 | 125 [ 119 | 114 | 108 | 94 | 655 | 31
S-151K/12* 7,5 10 16,3 H 171 | 151 | 147 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 102 | 72 34
S-151K/13* 7,5 10 16,3 (m) 185 | 164 | 160 | 154 | 147 | 141 | 134 | 128 | 111 | 785 | 37
S-151K/16 9,2 12,5 19,9 228 | 202 | 197 | 189 | 181 173 | 165 157 | 136 | 955 45
S-151K/19 11 15 23,7 270 | 240 | 232 | 224 | 215 | 205 | 196 | 187 | 162 | 115 53
S-151K/22 13 17,5 27,7 317 | 281 | 271 | 260 | 249 | 238 | 227 | 214 | 187 | 134 62
S-151K/26 15 20 30,4 369 | 328 | 318 | 307 | 294 | 281 | 268 | 255 | 221 | 159 73
S-151K/29 18,5 25 38 412 | 366 | 353 | 342 | 328 | 313 | 299 | 284 | 247 | 176 81
S-151K/32 18,5 25 38 456 | 403 | 392 | 378 | 362 | 346 | 330 | 314 | 272 | 195 90

Livello minimo di battente clla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur a la grille daspiration
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

gad

DIMENSIONI E PESI

* Il gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour I'opération horizontale * Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen

etrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para frabasiho em horizontal.

** Pofenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONS AND WEIGHT

DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

®

Wz 2 T{H|L[,2 2D ed L+H Peso (Kg)

T H (mm){(mm) | (mm) (m(rl:) “G |(mm) L NEMA H T
$-151K/5 SP-151K/5 1268|739 | 529 | 148 | 3" | 95 | 4"CL95 [ NEMA1.18.388| 42,5 58,8
$-151K/7 SP-151K/7 1508|899 | 609 | 148 | 3" | 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388| 53 73,1
S-151K/8 SP-151K/8 1531(979 | 552 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA1.18.413| 58 102
S-151K/9 SP-151K/9 1611(1059 | 552 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA 1.18.413| 63 107
S-151K/10 SP-151K/10 16911139 | 552 | 152 | 3" | 144 [6'MS 152 | NEMA 1.18.413| 68 112
S-151K/11 SP-151K/11 18141219 | 595 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 | NEMA 1.18.413| 73 122
$-151K/12 SP-151K/12 18941299 | 595 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 | NEMA 1.18.413| 78 127
$-151K/13 SP-151K/13 1974(1379 | 595 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA1.18.413| 83 132
S-151K/16 SP-151K/16 2254(1619 | 635 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA 1.18.413| 98 152
S-151K/19 SP-151K/19 2544(1859 | 685 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA1.18.413| 113 173
S-151K/22 SP-151K/22 2824(2099 | 725 | 152 | 3" | 144 |6'MS 152 | NEMA 1.18.413| 128 190
S-151K/26 SP-151K/26 3194|2419 | 775 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 | NEMA 1.18.413 | 143 208
$-151K/29 SP-151K/29 3534|2659 | 875 | 152 | 3" | 144 |6"MS 152 | NEMA 1.18.413 | 150 231
S-151K/32 SP-151K/32 377412899 | 875 | 152 | 3" | 144 |6'MS 152 | NEMA 1.18.413 | 173 254
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S-151K

= 2900 1/min

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 QU.S.g.p.m]
L 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 "
0 5 10 15 20 25 30 3 40 45 50 55 60 65 70 Q[imp.g.p.m]
HkPa] HIm]
Moltiplicare il rendimento per 480 Hft]
il coefficiente corrispondente | 1500
al vostro numero di stadi. 4400 -
440 K32
L 1400
Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the 4000
ber of 400 L 1300
number of stages. K/29
3600 L
Multiplicar el rendimento por 360 \ 1200
el Scoeﬁcieme :iorrespondienle Ki26 \\
a Su numero de etapas. L1100
32004 0 - \\ \\
Mult}plier le rendement par le 1 k22 N AN 1000
coefficient correspondant a 2800 \ \
votre nombre d'éfages. 280 N\ N | 900
K19 \\ NN
Das Wirkungsrad mit dem der 24004 40 AN \\ \ -800
Stuffefnzuhl enlslpr(lechenden \ \
Koeffizient multiplizieren. N\,
KN I 700
20004 500 6\ N \\\
Mulfiiplicur la elﬁciengu por el \\ \ \\ | 600
coeficente igual as os numeros K13 A
dos estagios. 16004 1601 KN 2‘\ \ \\\\

KA1 — \ \\ \\\\ - 500

K/10 — N \\ \\
Nomero di stadi 12004 120 \K/q\ —— \\ \\ L 400
Number of stage — \ \\\
Numero de etapas Klsl\\ \\ \ \\ \
Nombre d'étages | <4 | 4-6 | >6 KT \\\ 300
Stufenzahl 800 - 80 \\ \ \
Numero de estagios | \\\ \ \
—_— — ' 200
Coefficienti N
Coefficient 400 20 \\ \
Coeficiente 7
oo 096|098 | 1 —~—— L 100
Koeffizient
Coeficente
0- 0 0
60 s NPSHr
n [%] 24
50 [m] | [ft]
n 16
40 >( 4
N
20 NPSHr \ 8
20 0 0
PKW] 0,7 P[HP]
0,9
0,6 0,8
o Potenza assorbita per stadio
o Absorbed power for each single stage 05 07
o Potencia absorbida por cada efapa 06
o Puissance absorbée par chaque étage 04 '
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 05
o Poténcia cada estadio 03
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m?h]
L 1 " 1 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " ]
(I) 2‘5 5‘0 7‘5 l(I)O 155 1&0 1;5 2(‘)0 255 2%0 2%5 3(‘)0 3é5 Q[Ilmln]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S-152X

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

®

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

) Motore In(A) U.S.g.pm. 53 66 79 92 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 172
Tipo M ok 3
e otor R Q mh| o 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
kw HP 400V |/min 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650
$-152X/3* 3 4 7.6 45 38 36 34 31 28 25 21 17 13 7,5
S-152 X/4* 4 5,5 9,3 60 51 48 45 42 37 33 28 23 17 10
$-152 X/5* 55 7,5 12,2 75 64 60 57 52 47 | 4 35 28 21 13
S-152X/7* 7,5 10 16,3 105 | 90 84 79 73 65 58 49 39 29 18
S-152 X/8* 9,2 12,5 19,9 120 | 103 96 91 84 75 66 56 45 33 20
$-152X/10* 11 15 23,7 H 150 | 128 | 120 | 113 | 104 93 82 69 56 4] 25
S-152 X/12 13 17,5 27,7 180 | 154 | 144 | 136 | 125 | 112 | 99 83 68 50 30
S-152X/14 15 20 30,4 (m) 210 | 180 | 168 | 159 | 146 | 131 | 115 97 79 58 35
$-152X/17 18,5 25 38 255 | 218 | 204 | 192 177 | 158 | 140 18 96 70 43
$-152X/20 22 30 437 300 | 256 | 240 | 226 | 208 | 186 | 164 | 138 | 112 | 82 50
$-152X/22 26 35 53,3 330 | 282 | 264 | 249 | 229 | 205 | 181 152 | 124 | 9N 55
S-152X/24 26 35 53,3 360 | 308 | 288 | 272 | 250 | 224 | 197 | 166 | 135 | 99 60
$-152X/26 30 40 60,2 390 | 333 | 312 | 294 | 271 | 242 | 214 | 180 | 146 | 107 65
Livello minimo di battente alla grig|iu di aspirazione (m) ® Min. hydrcsfutic head level fo the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur a la grille daspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m

@144

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen
B‘Z‘frieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore  Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

L DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
—_‘\',‘,— I - DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
Wz W2 T{H|L[,2 | eD ed L+H Peso (Kg)
T H (mm){(mm) | (mm) (m(rl:) ‘G |(mm)| L NEMA H T
$-152X/3 SP-152X/3 1183|654 | 529 | 148 | 3" | 95 | 4"CL95 |NEMA1.18.388 | 32,5 488
. S-152X/4 SP-152X /4 757 [ 759 | 609 | 148 | 3" | 95 | 4"CL95 | NEMA1.18.388 | 37,5 57,6
$-152X/5 SP-152X/5 1418|864 | 552 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 | NEMA1.18.413 | 42,5 86,5
S-152X/7 SP-152X/7 16691074 | 595 | 152 | 3" | 144 [6"MS152 | NEMA 1.18.413 | 53 102
$-152X/8 SP-152X/8 1814[1179 | 635 | 152 | 3" | 144 |[6'MS152 | NEMA1.18.413 | 58 112
$-152X/10 SP-152X/10 2074(1389 | 685 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 | NEMA1.18.413 | 68 128
$S-152X/12 SP-152X/12 23241599 | 725 | 152 | 3" | 144 [6"MS152 | NEMA1.18.413 | 78 140
S-152X/14 SP-152X/14 2584(1809 | 775 | 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA1.18.413 | 88 153
S-152%/17 SP-152X/17 2999 (2124 | 875 | 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA 1.18.413 | 103 184
$-152X/20 SP-152X/20 3404|2439 | 965 | 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA 1.18.413 | 118 209
L“—"J S-152X/22 SP-152X/22 352412649 | 1055| 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA1.18.413| 128 231
S-152X/24 SP-152X/24 39142859 [1055| 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA 1.18.413 | 138 255
$-152X/26 SP-152X/26 42043069 [ 1135| 152 | 3" | 144 |6"MS152 | NEMA1.18.413 | 148 257
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®

ELETTROPOMPE

S-152X

Q[U.S.g.p.m.]

= 2900 1/min

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
L L L L L L Il L L L L L Il L L L L L
T T T T T T T T T T T T T T T
0 1020 30 4 50 6 70 80 90 100 110 120 130 140 o
H[kPa] H[m] [Imp.g.p.m.]
L 520
Moltiplicare il rendimento per 5000 - HIft]
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi. 480 1600
4500 -
Multiply efficiency by the 440
coefficient corresponding the | 1400
number of stages.
4000 -
400
Multiplicar el rendimento por X/26!
el coeficiente correspondiente 360 ~ I 1200
a Su numero de etapas. 3500+ 24 \
Multiplier le rendement par le 320 = X/2 T —
i il 3000 T~ T~ e~ - 1000
coetficient correspondant a =] ~ ~
votre nombre d'6fages. 280 X/20 N~ DN
reon I \\‘
. . 500 -
Dos{Wnrkﬁrgsrod mlL degl der 240 w7 S~ N | 800
Stufenzahl entsprechenden —
Koeffizient mulriplizieren. i ~ \\~
20004 500 XN \\\
—
Multiplicar la eficienca por el — ~ N \\\ - 600
piar a elcient = ~ ~ NN
zloeﬁ(ente igual as os numeros 160 XM2— | ~— O NGO
s estagios. 1500 — T~ NN\
g I ~ \\\ \\\&\
120 ] \\\ \\ \ \\\\ | 400
Num;n) difslndi 10004 — I e S N B T~ N \\ \\i\
Number of stage T T
Numero de etapas 80 T — — \\\\ NONN
Nombre d'étages | <4 | 46 [ >b —TX5—1_ | | I g T~ \\\ \
Stufenzahl X/4 — — \\\y, 200
Numero de estagios 500+ 0 Ly — \\\ \§ k\\
Coefficienti ’ §\\\\\\\ ‘$
Coefficient
Coeficiente
Facteur 09098 | 1 0- 0 0 NPSHr
Koeffizient o] 70 10
Coeficente nl A’] 30
60 A [m] L[ft]
//
50 - NPSHI— | — ~—_ 5
N 10
40 \\\
30 o Lo
PIKW] 1.1 PIHP]
1o L1,4
' — \\\ |13
o Potenza assorbita per stadio 09 = \ 11,2
o Absorbed power for each single stage —
o Potencia absorbida por cada etapa 0.8 F11
o Puissance absorbée par chaque étage N—_ 10
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe 07 [
© Poténcia cada estadio 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m7h]
L L L Il L L Il L L 1 I
T T T T T T T T T T T T T T .
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE

S-151A

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

Motore In(A) USgpm.| 0 | 53 | 66 | 79 | 92 [ 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264
Tipo Motor ** 3~ Q m3/h| o 12 15 18 21 24 27 30 83 36 42 48 54 60
Type
kw HP 400V [/min| 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000
S-151A/2* 4 55 9,4 35 130 | 29 | 28 | 27 |26 | 25 | 24 | 23| 22 |20 |17 |13 |9
S-151A/3* 55 7,5 12,2 52 | 48 (47,5 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17
S-151A/4* 7,5 10 16,3 69 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 46 | 37 | 30 | 23
S-151A/5* 9,2 12,5 19,9 86 | 80 | 79 |77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | 55 | 47 | 38 | 29
S-151A/6* 11 15 23,7 103 96 | 93 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 76 | 73 | 65 | 56 | 46 | 34
S-151A/7* 13 17,5 27,7 122 | 111|109 | 104 | 102 | 98 | 95 | 91 | 89 | 85 | 78 | 65 | 55 | 40
S-151A/8* 15 20 33 137 | 128 | 124 | 121 | 117 | 113 | 110 | 106 | 101 | 98 | 90 | 77 | 65 | 48
S-151A/9* 18,5 25 38 H 155 | 142 | 137 | 134 | 129 | 126 | 122 | 119 | 115|112 | 104 | 87 | 71 | 54
S-151A/10 18,5 25 38 171 | 156 | 153 | 149 | 145 [ 140 | 137 [ 132 | 128 | 124 | 114 | 96 | 79 | 60
S-151A/11 22 30 437 (m) 187 | 172 | 168 | 164 | 159 | 155 | 151 | 146 | 141 | 137 | 127 | 106 | 87 | 66
S-151A/12 22 30 46 208 | 190 | 185 | 180 | 176 | 170 | 165 | 160 | 154 | 149 | 137 | 117 | 99 | 77
S-151A/13 26 35 53,3 224 | 206 | 200 | 195 | 190 [ 184 | 178 | 173 | 167 | 159 | 150 | 127 | 107 | 83
S-151A/14 30 40 60,2 244 | 223 | 217 | 212 | 206 | 200 | 194 | 189 | 181 | 175 | 160 | 140 | 114 | 88
S-151A/15 30 40 60,2 257 | 235 | 230 | 223 | 218 | 212 [ 205 | 199 | 192 | 185 | 173 | 150 | 122 | 94
S-151A/16 30 40 62 276 | 250 | 243 | 238 | 231 | 224 | 217 | 210 | 204 | 197 | 183 | 160 | 130 | 100
S-151A/17 37 50 73 293 | 266 | 258 | 251 | 245 | 238 | 232 [ 226 | 218 | 211 | 196 | 170 | 138 [ 107
S-151A/18 37 50 73 309 | 279 | 271 | 264 | 258 | 251 | 245 | 238 | 229 | 222 | 207 | 180 | 146 | 113
S-151A/19 37 50 75 326 | 295 | 286 | 278 | 272 | 265 | 258 | 252 | 244 | 236 | 219 | 190 | 154 [ 119
|.ive"o minimo di buﬂgntevc”u grig_|iu di aspirazione (m) © Min. hydrpsrutic head level fo the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracion (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m) @ Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m
O WX i o oA Sl o P S ek
gD especial para funcionamijento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour ['opération horizontale * Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen
etrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para frabcﬁho em horizontal.
** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor ¢ Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
Wz T2 T{H|L[,2 2D ed L+H Peso (Kg)
X
T H (mm)|(mm) |(mm) (m(r]n) “G |(mm)| L NEMA H T
S-151A/2 SP-151A/2 1199590 | 609 | 148 | 3 95 | 4°CL95 | NEMA1.18.388 | 245 44,6
S-151A/3 SP-151A/3 12471 695 | 552 | 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA1.18.413 | 29 73
S-151A/4 SP-151A/4 1395(800 | 595 | 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 335 82,5
S-151A/5 SP-151A/5 1540( 905 | 635 | 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 38 92
S-151A/6 SP-151A/6 1695(1010 | 685 | 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 425 102,5
S-151A/7 SP-151A/7 1840 (1115 | 725 | 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 47 109
S-151A/8 SP-151A/8 1995(1220 | 775 | 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA1.18.413 | 515 116,5
S-151A/9 SP-151A/9 22001325 | 875 | 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 56 137
4 S-151A/10 SP-151A/10 2305[1430 | 875 | 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA1.18.413 | 60,5 1415
S-151A/1 SP-151A/11 24901535 | 965 | 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 65 156
$-151A/12 SP-151A/12 2595|1640 | 965 | 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 69,5 160,5
S-151A/13 SP-151A/13 2790|1745 11055 152 | 3" | 144 |6"MS152| NEMA 118413 | 74 177
S-151A/14 SP-151A/14 2985|1850 | 1135| 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 785 187,5
S-151A/15 SP-151A/15 3090|1955 | 1135| 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 83 192
S-151A/16 SP-151A/16 3195/2060 | 1135| 152 | 3" | 144 [6"MS152| NEMA 1.18.413 | 87,5 196,5
S-151A/17 SP-151A/17 3390(2165|1225| 152 | 3" | 144 [6"MS153| NEMA1.18.413| 92 222
S-151A/18 SP-151A/18 3495(2270 | 1225] 152 | 3" | 144 [6"MS153| NEMA1.18.413 | 96,5 2265
@ S-151A/19 SP-151A/19 3600|2375 [1225| 152 | 3" | 144 [6" MS153| NEMA 1.18.413 | 101 231
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= 2900 1/min

®

ELETTROPOMPE

S-151A

Q[U.S.g.p.m.]
0 25 50 75 150 175 200 225 250 275
L L L L Il L L L L L
T T T T T T T T T
0 25 50 75 125 150 175 200 225 Q[imp.g.p.m.]
H[kPa] HB[TC:)l
Moltiplicare il rendimento per 3250 Hft]
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi. 320
3000 | 200 AI19‘ L 1000
Multiply efficiency by the
Hient cortespondig th At
coeticient corresponding the 27501 280 ‘
number of stages. AT 1 900
260 Am,‘\\
o ) 2500 ~
Multiplicar el rendimento por S | 800
el coeficiente correspondiente 240 A5
a Su numero de etapas. 2250 1 ~~A14
220 !
N ~an3 I 700
Muhllpller le rendement par le 20004 00 \
coefficient correspondant @ A2 N\
votre nombre d'éfages. 10— ‘ AN | 600
1750 - N
A1 1‘ \ \
. . |
Das Wirkungsrad mit dem der 160 a1 0 ANNN
Stufenzahl entsprechenden 1500 NN 500
Koeffizient multiplizieren. 140 A9 NN
— — E— \\\ \
12509 - RN 400
Multiplicar la eficienga por el 120 AT —~—— NN
coeficente igual as os numeros \ ——
dos estagios. 10004 100 Al6
E— E— - 300
750 80— ——AB—
Numero di stadi | —
umero di stadi — — |
Number of stage 60 — — 200
Numero de efapas 500 - INL —
Nombre d'étages <4 46| >6 0 O T
Stufenzahl
Numero de estagios —————A2 — 100
Coff 209 5 I E—— 1
oefficienti —
Coefficient —
Coeficiente 0J 0 0
Facteur 09| 098 1 NPSHr
Koeffizient n[%] 80 8
Coeficente n 24
70 [m] | If]
16
60 NPSHr 4
50 8
40 o Lo
PIKW] 1.8 PIHP]
k2,25
16 —
o Potenza assorbita per stadio 12,00
o Absorbed power for each single stage 14
o Potencia absorbida por cada efapa 11,75
o Puissance absorbée par chaque étage 1,2
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe 1,50
o Poténcia cadu estadio 1,0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q[m?h]
L L L L L L Il L L L L L 1 I
T T T T T T T T T T T .
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S-151B

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

®

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

Tio Moror:* In(A) USgpm| 0 | 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 291 | 304 | 317
Type Motor 3~ Q m3/h| o 24 27 30 83 36 42 48 54 60 66 69 72

kw HP 400V [/min| 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200
S-151B/2A * 4 55 9,4 32 | 27 | 26 | 255] 25 | 24 | 23 [ 20 [ 19 [ 17 [ 15|13 | N
S-151B/2* 55 7.5 12,2 33 | 29 [ 285 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14
$-151B/3* 7,5 10 16,3 50 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20
S-151B/4* 9,2 12,5 19,9 66 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 41 | 37 | 32 | 30 | 26
S-151B/5* 11 15 25 83 | 71 | 70 | 67 | 65 | 63 | 59 | 56 | 51 | 46 | 41 | 38 | 33
$-151B/6* 13 17,5 27,7 99 | 88 | 85 | 83 | 80 | 77 | 72 | 68 | 63 | 57 | 50 | 46 | 39
S-151B/7* 15 20 32 116 (102 | 99 | 97 | 93 | 89 | 85 | 80 | 73 | 67 | 58 | 53 | 46
S-151B/8* 18,5 25 38 H 132 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 97 | 90 | 83 | 75 | 66 | 61 52
$-151B/9* 22 30 44,5 149 | 126 | 124 | 121 | 118 | 114 | 108 | 101 | 93 | 85 | 75 | 69 | 59
S-151B/10* 22 30 455 (m) 165 | 140 | 137 | 134 | 130 | 128 | 120 | 112 | 104 | 94 | 83 | 77 | 65
$-151B/11 26 35 53,3 182 | 158 | 152 | 149 | 144 | 140 | 132 | 124 | 114 | 103 | 91 | 84 | 72
$-151B/12 26 35 55 198 | 173 | 167 | 162 | 157 | 153 | 145 | 135 | 125 | 114 | 99 | 92 | 78
$-151B/13 30 40 60,2 215 | 186 | 180 | 176 | 170 | 165 | 156 | 146 | 135 | 123 | 107 | 99 | 85
S-151B/14 30 40 62 231 | 201 | 192 | 188 | 183 | 178 | 168 | 158 | 146 | 132 | 116 | 107 | 91
S-151B/15 37 50 73 248 | 215 | 207 | 202 | 196 | 191 | 180 | 169 | 156 | 141 | 124 | 114 | 98
S-151B/16 37 50 74,5 264 | 229 | 221 | 216 | 210 | 204 | 193 | 181 | 168 | 152 | 132 | 122 | 104
S-1518/17 37 50 76 281 | 242 | 236 | 230 | 222 | 217 | 204 | 193 | 179 | 162 | 141 | 130 | 111

Livello minimo di battente clla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur a la grille daspiration
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

@ MAX

gn

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

* Il gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ¢ The group
is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe st auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen

etrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor  Puissance
nominale moteur ® Nennlelsrung des Motor  Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONS AND WEIGHT

, M2/ = TIH|L]|2|eD |ed L+H Peso (Kg)
X

_Ih\_'ﬂ!l‘l T H (mm){(mm) |(mm)| (mm) G [(mm) L NEMA H T
I S-1518/2A SP-151B/2A 1199 | 590 | 609 | 148 | 3" | 95 | 4" MF95 [NEMA1.18.388| 245 44,6
$-1518/2 SP-151B/2 1142 590 | 552 | 152 | 3" | 144 [6" MS152|NEMA 1.18.413| 245 685

$-1518/3 SP-1518/3 1290 | 695 | 595 | 152 | 3" | 144 |6" MS152|NEMA1.18.413| 29 78
S-151B/4 SP-151B/4 1435|800 | 635 | 152 | 3" | 144 |¢"MS152|NEMA 1.18.413| 335 87,5

S-151B/5 SP-151B/5 1590 | 905 | 685 | 152 | 3" | 144 |6"MS152|NEMA 1.18.413| 38 98
S-151B/6 SP-151B/6 17351010 [ 725 | 152 | 3" | 144 |6"MS152|NEMA 1.18.413| 425 104,5

S-1518/7 SP-1518/7 1890 [ 1115 | 775 | 152 | 3" | 144 |6 MS152|NEMA 118413 47 12
$-151B/8 SP-151B/8 2095(1220| 875 | 152 | 3" | 144 |6"MS152|NEMA 1.18.413| 515 132,5
S-1518/9 SP-151B/9 2290 (1325|965 | 152 | 3" | 144 |6 MS152|NEMA1.18.413| 56 147
$-151B/10 SP-151B/10 2395|1430 | 965 | 152 | 3" | 144 [6" MS152|NEMA 1.18.413| 60,5 151,5
S-151B/11 SP-151B/11 2590 | 1535|1055 | 152 | 3" | 144 |6"MS152|NEMA 1.18.413| 45 168
$-1518/12 SP-151B/12 2695|1640 [ 1055 | 152 | 3" | 144 [6" MS152|NEMA 1.18.413| 69,5 172,5
$-151B/13 SP-151B/13 2880 | 1745|1135| 152 | 3" | 144 [6"MS152|NEMA 1.18.413| 74 183
S-151B/14 SP-151B/14 2985|1850 | 1135| 152 | 3" | 144 |6"MS152|NEMA 1.18.413| 785 187,5
—_— $-151B/15 SP-151B/15 3180 |1955(1225| 152 | 3" | 144 [6"MS153|NEMA 1.18.413| 83 228
od S-151B/16 SP-151B/16 32852060 [1225| 152 | 3" | 144 [6" MS153|NEMA 1.18.413| 87,5 2325
S-1518/17 SP-151B/17 33902165 1225| 152 | 3" | 144 [¢"MS153[NEMA 1.18.413] 92 237
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ELETTROPOMPE

i - I B
= 2900 1/min
Q[U.S.g.p.m.]
0 25 50 75 150 175 200 225 250 275 300 325
L L L L Il L L L L L Il L
T T T T T T T T T
0 25 50 75 125 150 175 200 225 25 Qimp.g.p.m]
H[kPa]  HIm]
S 300
Moltiplicare il rendimento per HIft]
il coefficiente corrispondente 2800 |
al vostro numero di stadi. 280
1900
2600 B/ 17‘
Multiply efficiency by the 260
coefficient corresponding the 2400 B/16
number of stages. T 40 T | - 800
B/ 1§
- ) 2200 1 \
Multiplicar el rendimento por 220 B 4\
| coeficient dient | - 700
el coeficiente correspondiente S
a Su numero de etapas. 20004 0 B/13 ~
——
B/12 \
Mult‘iplier le rendement par le 1800 449 E— 600
coefficient correspondant a BM1
voire nombre d'étages. 1600 —
160
B/10 ™~ - 500
Das Wirkungsrad mit dem der 14004 140 \\5,9‘ I T~
Stuffefnzuhl emslpnichenden T — N\
Koeffizient multiplizieren.
p 1200 | 120 \BIB‘ — \ \ | 400
—Y — N
Mulfﬁplicur la elﬁciengu por el 1000 100 | I I AN
coeficente igual as os numeros ——- T NN\
dos estugiogs. i\ — \\\ i \\\ 300
800 - 80 B/5 I —— — \ \\
Numero di stodi 600 - 60 [ —Bl4— | I — — | 200
Number of stage ‘ . I —~—~—— N
Numero de etapas —B3—— |
Nombre d'étages | <4 | 46 | b 400 - 40 | I — — E—
Stufenzahl L | B2 \\\ I ™~ 100
Numero de estagios B/2A | | | 1
Coefficienti 2001 20 — et R
Coefficient I
Eoefl(lenle 09| 098 | 1 0. 0 0
o NPSHr
Koeffizient %] 80 8
Coeficente TI[ o] 24
n
70 m] 1 [ft]
\)\ [m] s
60 4
NPSHr N
50 8
40 o Lo
P[kW] 2,8 3,8 P[HP]
3,6
| _—1 L34
; ' 24 13,2
o Pofenza assorbita per stadio L '
o Absorbed power for each single stage T 3,0
o Potencia absorbida por cada etapa 20 —| A 28
o Puissance absorbée par chaque étage L 2,6
o Leistungsaufnahme fir jede Stufe F24
o Poténcia cada estadio 16 2,2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Q[mih]
L L L Il L L Il L L Il L L 1 L L I}
T T T T T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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5-151C

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

Motore In(A) USgpm| 0O 238 | 264 291 304 | 317 330 343 | 370 | 396
Tipo Motor ** 3 la mh o 54 | 60 66 69 72 75 78 84 90
Type
kw HP 400V [/min| 0 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500

S-151¢/7* 55 7,5 13 32 21 20 18 18 17 16 15 13 10
S-151¢/3* 9,2 12,5 19.9 48 32 31 28 27 26 24 23 19 15
S-151¢/4* 1 15 23,7 64 44 41 38 37 34 32 30 25 20
S-151¢/5* 13 17,5 29 80 55 52 48 46 43 41 38 32 24
S-151C/6A* 15 20 30,4 95 64 60 56 54 50 47 43 36 27
$-151C/6* 18,5 25 38 96 66 62 58 55 52 49 45 38 30
S-151¢/7* 18,5 25 40 H 12 77 72 66 63 60 57 53 44 35
$-151¢/8* 22 30 45 (m) 128 87 82 75 72 68 64 60 50 39
S-151¢/9* 26 35 53,3 144 99 92 85 81 77 72 68 56 44
$-151¢/10* 26 35 55 160 110 | 102 95 90 85 80 75 62 49
S-151¢/1 30 40 60,2 176 120 | 113 105 100 95 90 83 69 54
$-151¢/12 37 50 73 192 132 | 124 114 109 | 104 98 91 75 59
$-151C/13 37 50 73 208 143 | 134 123 nz | 1 105 98 81 64
$-151C/14 37 50 76 224 153 | 145 133 126 | 120 113 105 87 69
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de re|i o de aspiracién (m) @ Niveau minimun de profondeur & la gr\||e d'asplraﬁon 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2
m) ® Mindest Uberﬂutung iber dem Saugsieb m) ® Nivel minimo de batente a la gre|Hu de aspiracdo (m

@ MAX

R

gd

DIMENSIONI E PESI I
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

* Il gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is al?o available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version
spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen
etrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para frabalﬁo em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONS AND WEIGHT

®

TIPO / TYPE S O - S L+ H Kg
Max |

T H (mm)|(mm)|(mm) (mm) G |(mm) 1 NEYA " T
$-151¢/2 SP-151¢/2 1042|590 | 552 | 152 | 3" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 245 68,5
S-151¢/3 SP-151C/3 1340( 695 [ 635 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 NEMA1.18.413 | 29 83
S-151C/4 SP-151C/4 1485|800 | 685 | 152 | 3" | 144 |6'MS152 NEMA 1.18.413 | 335 93,5
S-151C/5 SP-151C/5 1630|905 | 725 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 NEMA 1.18413 | 38 100
S-151C/6A SP-151C/6A 1785(1010( 775 | 152 | 3" | 144 |6'MS 152 NEMA 1.18.413 | 42,5 107,5
S-151C/6 SP-151C/6 1885(1010( 875 | 152 | 3" | 144 [6'MS152 NEMA 1.18.413 | 42,5 1235
$-151C/7 SP-151C/7 1990(1115( 875 | 152 | 3" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 47 128
S-151C/8 SP-151¢/8 2185[1220| 965 | 152 | 3" | 144 6" MS152 NEMA 1.18.413 | 51,5 1415
S-151¢/9 SP-151€/9 2380(1325(1055| 152 | 3" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 56 159
$-151¢/10 SP-151C/10 2485(1430(1055| 152 | 3" | 144 [6"MS 152 NEMA 1.18.413 | 60,5 163,5
S-151¢/11 SP-151¢/11 2670[1535[1135| 152 | 3" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 65 174
$-151¢/12 SP-151C/12 2865(1640(1225| 152 | 3" | 144 |6"MS 153 NEMA 1.18.413 | 69,5 199,5
$-151¢/13 SP-151C/13 2970(1745(1225| 152 | 3" | 144 6" MS153 NEMA 1.18.413 | 74 204
S-151C/14 SP-151C/14 3075(1850(1225| 152 | 3" | 144 [6"MS 153 NEMA 1.18.413 | 78,5 208,5
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ELETTROPOMPE

5-151C

Q[U.S.g.p.m.]

= 2900 1/min

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425
L L L L L L Il L L L L L Il L L L L L
T T T T T T T T T T T T T T T
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 o
mp.g.p.m.
HikPa) Il {imp.g.p.m.]
Moltiplicare il rendimento per HIft]
il coefficiente corrispondente | 750
al vostro numero di stadi. 2200 -
220
C/14 I 700
Multiply efficiency by the 2000 4
coefficient corresponding the 200 IE! | 650
number of stages.
18004 o i I 600
Multiplicar el rendimento por
el coeficiente correspondiente L] L 550
a Su numero de etapas. 16004 16
M ™~ 500
Mult‘iplier le rendement par le 1400
coefficient correspondant 140 <9 N - 450
votre nombre d'étages.
1200 159 \\CIBL L 400
Dustirkﬁrgsrud miL deﬁ1 der [ ™~ \\
Stufenzahl entsprechenden ~c/7 ~— N I- 350
Koeffizient mulfiplizi 1000 B~ — ™ \\\
oeffizient mulfiplizieren. 100
SRy T I~ T~ \\\\
==l _crg | N\ I 300
. . CI6A ————|
Multiplicar la eficienca por el 800 g S — — ~ Q\
coeficente igual as os numeros ~ —_| — 3 |- 250
os estagios. oo . \\\\\ \\\\\
6004 ol _—t=c/4 i — \\‘\ ™~ AN L 200
——
" T \\\ T \ \
lumero ai stadi —]
Number of stage 400 [T CR— | \\\ \\\ 150
Numero de etapas ] 40 S —— —~
Nombre d'étages | <4 | 46 | >6 | — I B — L 100
Stufenzahl Cl Iy —— — ~—
Numero de estagios 200 - 20 I B —
Coefficienti \\\ r50
Coefficient
Coeficiente
Facteur 09058 1 0- 0 0 NPSHr
Koeffizient %] 80 10
Coeficente n [l 30
70 . [m] | [ft]
20
60 —] > 5
NPSHr —
0 10
40 o Lo
PIkW] 2.8 3,8P[HP|
2,6 L 36
o Potenza assorbita per stadio — — 3.4
o Absorbed power for each single stage 2,4 32
o Potencia absorbida por cada efapa '
o Puissance absorbée par chaque étage 2.2 3,0
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe
® Poténcia cada estadio 20 NA 28
0 10 20 30 40 50 60 70 80 El) 100 Q[m?h]
L L L Il L L Il L L 1 I
T T T T T T T T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 8“ RADIALI
RADIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS 8”
FLECTROBOMBAS SUMERGIBLES RADIALES 8”
ELECTROPOMPES IMMERGEES RADIALES 8”

RADIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 8”
FLECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS RADIALES 8"

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 204 mm, vasche o bacini natural.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NR201: gruppo eletiropompa completo con motore.

RP201: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 6” con
attacco secondo NEMA MG1-18.401-18.413 o0 8” con attacco
secondo NEMA 18.414-18.424

Giranti radiali.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anfi-usura.

Bussole di guida in gomma anfi-usura con camicia metallica.
(omFonenﬁ realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'usura.

Versioni XS e XVS: diffusori complefi di anello di usura.

MATERIALI VERSIONI STANDARD

Giranti: oftone.

Diffusori: ghisa EN-GJL-250.

Albero in acciaio inossidabile AISI431 a profilo scanalato.
Bocea di mandata: ghisa ENGJS-500/7.

Supporto di aspirazione: ghisa EN-GJL-250.

Mantello esterno in acciaio al carbonio FeGA450 rivestito.

Dimensioni e tipologia bocche di mandata: versione con uscita
filettata 3" G.

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 5 mm.

Temperatura del liquido pompato: max 30°C (oltre, chiedere
informazioni).

Pressione massima di esercizio: 85 har.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

NR201 X Qmax: 36 m*/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m3/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m3/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m3/h / Hmax: 435 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XNR e XVNR interamente in acciaio inossidabile
Tensioni diverse.
Versione per installazione orizzontale.

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro elettrico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 204 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

NR201: complete unit of pump with 6" eleciric motor.

RP201: hydraulic part 1o be connected with 6” submersible
motors with coupling following NEMA MG1-18.401-18.413 or
ili; Zu2h4mersible motors with coupling following NEMA 18.414-

Radial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin.
Driving bushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

XS and XVS series: diffusers equipped with wear ring.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: brass.

Diffusers: cast iron EN-GJL-250.

Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.
Qutlet : cast iron ENGJS-500/7.

Suction suL)pon: cast iron EN-GJL-250.

External shell: epoxy coated carbon steel.
Dimensions and type of outlet: threaded exit 3" G.

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 5 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 85 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

NR201 X Qmox: 36 m%/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m3/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m3/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m3/h / Hmax: 435 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNI EN 1S0 9906 Appendix A, Level T on request.
Motor: norms IEC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

XNR and XVNR Series entirely made of stainless steel
Different tensions.
Version for horizontal installation.

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

NR-201

X-A-B-C

ESPANOL

APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y isternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min.204 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NR201: grupo electrohomba completo con motor.

RP201: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
6" con ataque segun NEMA MG1-18.401-18.413 0 8” con ataque
segun NEMA MG1-18.414-18.424

Impulsores radiales.

Boca de descurﬂu completa con valvola de refencion.

Bomba equipada con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste.

Casquillos pilotos en goma umi-des?usie con camisa metallica.
Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.
Serie XNR y XVNR: difusores con anillo de desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: laton.

Difusores: fundicion gris EN-GJL-250.

Eje en acero inxodub?e AISI431, con perfil en ranura.

Boca de descarga: fundicion gris ENGJS-500/7.

Sororte de aspiracion: fundicion gris EN-GJL-250.

Faldon exterior: acero FeG450, revistio.

Dimensiones y tipo bocas de descarga: salida enroscada 3" G.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 5 mm.

Temperatura del liquido bombeado: max 30°C (para valores
superiores consultar verificacién).

Presion de funcionamiento maxima: 85 bar.

Profundidad de sumersion maxima: 300 m.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

NR201 X Qmax: 36 m*/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m3/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m%/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m3/h / Hmax: 435 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A, Nivel 1 hajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XNR y XVNR en acero inoxidable AISI316 en fundicion de
precision

Varias fensiones.

Version para instalacion en horizonfal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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ELETTROPOMPE

FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installations civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 204 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NR201: Eroupe électropompe complet de moteur.

RP201: ydruulit1ue a accoupler & moteurs immergés 6" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.401-18.413 ou 8” avec
accouplement selon NEMA 18.414-18.424.

Turbines radiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec bague de conire-butée en résine anti-usure.
Bague de guide in caoutchouc anfi-usure avec chemise métallique.
(omFosums fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance a l'vsure.

Version XS et XVS: diffuseurs avec bagues d'usures.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: Laiton.

Diffuseurs: fonte EN-GJL-250.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec rainures.

Orifice de refoulement: fonte ENGJS-500/7.

Support d'aspiration: fonte EN-GJL-250.

Manteau extérieur: acier FeG450 revétu.

g’i,n;;ensions et typologie orifices de refoulement: sortie filetée

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max 5 mm.

Température du liquide pompé: max 30°C (pour des températures
supérieures demander une vérification).

Pression max de service: 85 bar.

IProf:)indeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

NR201 X Qmax: 36 m3/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m3/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m3/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m3/h / Hmax: 435 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 1S0 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale.

VERSIONS SPECIALES

Série XNR et XVNR en acier inoxydable AISI304 de microfusion
Voltages différents.
Version pour I'opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cdble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhthung und Verteilung in
Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven, Zisternen,
Wasch- und Bewisserungsanlagen, mit Wasserentnahme aus Brunnen
mit dem minimalen Durchmesser 204 mm, Wannen oder nafiirlichen
Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

NR201: Gruppe von Elekiropumpe mit Mofor.

RP201: Pumpenkérper, der an einen Unferwassermotor 6", dessen
Kupplungseinrichtung den Normen NEMA MG1-18.401-18.413
emspricﬂt, oder an einen Unterwassermotor 8" mit der
KupplunFeinrichlun nach den Normen NEMA MG1-18.414-18.424
ungesch lossen werden konnfe.

Radiale Laufriider.

Druckerdffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus abnutzungssicherem
Harz versehen.

Aus abnutzungssicherem Gummi hergestellie Steverbuchse.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit
gegen Abnutzung beifriigt.

Ausfiirungen XS und XVS: diffusoren mit Verschleissringen vershen.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Messing.

Diffusoren: Gufleisen EN-GJL-250.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle
Druckerdffnung; GuBeisen ENGJS-500/7.

Saugslager: GuBeisen EN-GJL-250.

AufBerer Mantel: FeG450 iberzogen Kohlenstahl.

gi’n};ensionen und Type von Druckercffnungen: geschnittene Eréffnung

EIGENSCHAFTEN

Filssigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkrper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkrper: max. 5 mm.

Temperatur des Fordermediums: max 30°C (bei hiherer Temperatur
bitte, iberprifen Sie).

Maximaler Betriehsdruck: 85 bar.

Maximale Tauchfiefe: 300 m unter dem Fiissigi(keilsniveuu.
Drehrichlung: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

NR201 X Qmax: 36 m3/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m*/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m3/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m?/h / Hmax: 435 m

LEISTUNGSTOLERANZEN

Pumpe: UNI EN IS0 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1. Motor:
Normen IEC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Baureihe XNR und XVNR aus rostfreiem Edelstahl AISI316
(Przisionsguss)

Unterschiedliche Spannungen.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Elekirische Schaltiafeln
Kabelverbindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuicéio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 204 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NR201: grupo electrohomba completo com motor.

RP201: parte idroulica com acoplamento para motores
submersiveis 6" segun normativa NEMA MG1-18.401-18.413
0 8" segun normativa NEMA MG1- 18.414-18.424

Turbinas radiales.

Boca de saida completa de valvula de retecdio.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Casqullo de guia em goma anti-desgaste com camisa mefdlica.
Componentes fabricados com maferiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

Serie XNR e XVNR: difusores coma nel de desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turhina: latiio.

Difusores: ferro fundido EN-GJL-250.

Veio em aco inox AISI431, a perfil estriado

Boca de saida: ferro fundido ENGJS-500/7

soporte de aspiracdo: ferro fundido EN-GJL-250.

(amisa externa: aco al carhonio FeG450 revestido.
Dimencdes e fipo da boca de saida: saida enroscada 3" 6.

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 5 mm.

Temperatura do liquido bombeado: max 30°C (para valores
superiores, solicitar informagdes).

Pressdo maxima de operagdo: 85 bar.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotacdo: horario, olhando da boca de saida.
Prestacdio a 2900 1/min

NR201 X Qmax: 36 m*/h / Hmax: 782 m

NR201 A Qmax: 45 m3/h / Hmax: 624 m

NR201 B Qmax: 90 m%/h / Hmax: 510 m

NR201 C Qmax: 120 m?/h / Hmax: 435 m

TOLERANCIA PRESTACI\O
Bomba: UNI EN 1S0 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1. Motor:
norma |EC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Serie XNR e XVNR em aco inox AISI316 microfundido
Voltagem variados
Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS
MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN
MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

R —

'ELETTROPOMPE

NR-201

X-A-B-C

Blindagem cabo eléctrico

Aco inoxiddvel

Aco inoxiddvel

COMPONENTE p VERSIONE 5
COMPOSANT  BAUTEIL  COMPONENTE NR201 XNR201 XVNR201

Albero e giunto Acciaio inox Acciaio inox

Shaft and coupling Stainless steel Stainless steel

Eje y manguito Acero inox Acero inox

Arbre et joint Acier inoxydable AISI431 1.4057) Acier inoxydable DUPLEX (1.4362]
Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Eixo e cardd Ago inoxiddvel Aco inoxiddve!

Girante Ottone Acciaio inox

Impe’ler Brass Stainless steel

Impulsor Latén Acero inox

Turbine Laiton Acier inoxydable AISI3T6 (1.4408)
Laufrad Messine Rostfreier Stahl

Turbina Latdo Aco inoxidave!

Diffusore Ghisa Acciaio inox

Diffuser Cast iron Stainless steel

o, A v i S A8
Diffusor Gusseisen Rostfreier Stahl

Difusor Ferro fundido Aco inoxidével

Supporto aspirazione Ghisa Acciloio inoxl

Suction support Cast iron Stainless stee

Soporte de aspiracién Fundicion gris ry, ~ Acero inox

Support d'aspiration Fonte EN-GIL-250 Acier inoxydable AISI316 1.4408)
Saugslager Gusseisen Rostfreier Stahl

Suporte de aspiragdo Ferro fundido Aco inoxiddve!

B°C70 di mandata Ghisa Acci/aio inoxl

Outlet Cast iron Stainless stee

Orificio de impulsién Fundicion gris ENGJS-500/7 Acero inox AISI316 (1.4408)
Orifice de refoulement Fonte Acier inoxydable :
Druckersffnung Gusseisen Rostfreier Stahl

Orificio de impulsdo Ferro fundido Aco inoxiddve!

Tubo Accigio Acciaio inox

Pump pipe Steel Stainless steel

Tubo bomba Acero G0Mn5 _ Aceroinox psia14 (14401
Tuyau pompe Acier (1.6220) Acier inoxydable

Pumpenrohr Stahl Rostfreier Stahl

Corpo da bomba Ago Ago inoxiddvel

Copricavo Acciaio inox Acciaio inox

Calg/e cogler Stainless steel Stainless steel

Cubrecable Acero inox Acero inox

Couvre-cable Acier inoxydable AISI304 1.4301) Acier inoxydable AlISI316 1.4401)
Kabeldecke! Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Parti in gomma Gomma Gomma
Rubber components Rubber Rubber
Partes en goma Goma Goma .
Composants de caoutchouc Caoutchoue  EFOM Caoutchoue "
Bestandeile aus Gummi Gummi Gummi
Partes em goma Borracha Borracha
Valvola Accidio inox Ghisa Acciaio inox

Va;vel Stainless steel ; dCGSf iron Stainless steel

Valvula Acero inox AlSI304  Fundicion gris -\, ~ ). Acero inox

Clopet Acier inoxydable (1.4301) Fonte EN-GIL-250 Acier inoxydable AlSi316 (1.4401)
Ventil Rostfreier Stahl Gusseisen Rostfreier Stahl

Vélvula Aco inoxiddvel Ferro fundido Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 212 ¢ Complete list of the components on page 212  Lista completa de los componentes a la pégina 212
Liste compléte des composantes & la page 212  Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 212 o Listado complete dos components pag. 212
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ELETTROPOMPE
MOTORI

NR-201

MOTORS
MOTORES o X'A'B'c
MOTEURS
MOTOREN 2900 -I / °
MOTORES min
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P " booro d'ol " boano d
2 otore sommerso a bagno d'olio otore sommerso a bagno d'acqua
PO,I:PE ’NST/:‘LL:TION Oil filled submersible motor Waer filled submersible motor
PUMPE EINBAU Motor sumergible en bano de aceite Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Mofeur immergé ¢ bain d'huile Moteur immergé ¢ bain d'eau
Unterwassermotor olgefiillt Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de oleo Motor submersivel em banho de agua
6” 6” 8”
NR-201 CL-140 MS-152 MS-201
=<185kw R S R
X-A-B-C v 22:37 kW - S R
45+ 92 kW - - S
=11kw R S
X
13+ 26 kW - - S
=11kw R S
A ¢}
13+ 30kw - - S
=11kw R S
B-C
13+ 60 kW - - S
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ® Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical ® Vertical e Vertikal ® Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a paﬁ. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 e Caractéristiques des moteurs
d la page 183 ¢ Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183  Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

NR-201
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

X-A-B-c TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
2900 ] / min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo Motor’e* In (A) US.gpm. 0 53 70 97 110 123 141 158 176 198
Tpe Motor 3~ Q mh| O 12 16 2 25 28 32 36 40 45
kw HP 400V |/min 0 200 267 367 417 467 (588] 600 667 750
NR-201 X/2* 4 55 9.4 495 | 455 44 42 38 35 29 24
NR-201 X/3* 55 75 12,2 75 49 ) 63 58 52 45 36
NR-201 X/4* 75 10 16,3 100 92 88 84 78 70 40 48
NR-201 X/5* 9.2 12,5 19,9 125 115 110 105 98 87 75 60
NR-201 X/6* 11 15 238 150 138 132 125 17 104 90 72
NR-201 X/7* 13 175 27,7 175 161 154 146 137 122 105 84
NR-201 X/8* 15 20 30,4 200 184 176 167 156 139 120 9%
NR-201 X/10* 18,5 25 38 250 230 220 209 195 174 150 120
NR-201 X/12* 2 30 43,7 300 276 264 250 234 208 180 144
NR-201 X/14* 26 35 53,3 H 350 322 308 292 273 243 210 168
NR-201X/16 30 40 60,2 (m) 400 368 352 334 312 278 240 192
NR-201 X/18 37 50 73 450 414 396 376 351 313 270 216
NR-201 X/20 37 50 73 500 460 440 418 390 348 300 240
NR-201X/22 45 60 89 550 506 484 460 429 383 330 264
NR-201 X/24 45 60 89 600 552 528 500 468 416 360 288
NR-201 X/26 52 70 105 650 598 572 543 507 452 390 312
NR-201 X/28 59 80 118 700 644 616 584 | 546 486 420 336
NR-201 X/30 59 80 18 750 690 460 627 585 522 450 360
NR-201 X/32 67 90 131 800 736 704 668 624 556 480 384
NR-201 X/34 67 90 131 850 782 748 710 663 591 510 408
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) © Min. hydrostatic head level to the suction grid m)
» Nivel de sumergéncia min. de reilla de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grile d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 1
(m) ¢ Mindest Uberflutung iher dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minirmo de batente  la grelha de aspiragdo (m)
NR-201A/2* 55 75 12,2 53 48 45 43 41 37 33 28 21
NR-201A/3* 75 10 16,3 79 72 68 84 62 56 49 42 31
NR-201A/4* 92 12,5 19,9 105 97 90 86 82 74 85 55 41
NR-201A/5* 13 17,5 27,7 132 120 113 107 103 93 81 69 51
NR-201A/6* 15 20 30,4 158 145 136 129 124 11 98 83 62
NR-201A/7* 18,5 25 38 184 169 158 150 144 130 114 97 72
NR-201A/8* 2 30 437 211 193 181 171 165 148 130 11 82
NR-201A/9* 2 30 43,7 H 237 217 203 193 185 167 146 125 92
NR-201A/10* 2% 35 53,3 (m) 263 241 | 26 | 214 | 206 | 185 | 162 | 138 | 103
NR-201A/11* 26 35 53,3 290 265 248 236 226 204 179 152 13
NR-201A/12* 30 40 40,2 316 289 271 257 247 222 195 166 123
NR-201A/14 37 50 73 366 334 315 303 288 264 231 197 144
NR-201A/16 45 40 89 421 385 361 343 329 296 260 221 164
NR-201A/18 45 60 89 474 433 406 386 370 333 293 249 185
NR-201A/20 51 70 105 527 482 452 428 412 370 325 277 205
NR-201A/22 59 80 18 571 524 493 472 447 407 353 295 223
NR-201A/24 59 80 18 632 578 542 514 494 444 390 329 236
NR-201A/26 67 90 131 686 629 595 572 541 498 438 367 267
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level fo the suction grid (m)
 Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspirocicn (m] ¢ Niveau minimun de profondeur @ la grile d aspirafion 1 1 1 1 1 1 1 1
(m) * Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m)  Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo [m)
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES -

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS X-A-B-(C
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN .
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 1 / min

Tipo /\r;\oior‘e’ In (A) USgpm.| O 158 | 176 | 198 | 220 | 247 | 277 | 308 | 352 | 396 | 422 | 476 | 502 | 528
Type lotor 3~ Q mé/h| O 36 40 | 45 50 56 | 63 | 70 80 90 | 96 | 108 [ 114 | 120
kw HP 400V |/min| O 600 | 667 | 750 | 833 | 933 | 1050 (1167 | 1333 [ 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000
NR-201B/2* 9,2 12,5 199 51| 46 | 45 | 44 | 42| 40 | 37 | 33| 28 | 2
NR-201B/3* 15 20 30,4 77| 69 | 68 | 66 | 63| 60 | 56 | 50 | 42 | 3
NR-201B/4* 18,5 25 38 102 92| 90 | 88 | 84 | 80 | 74 | 66 | 56 | 41
NR-201B/5* 26 35 53,3 128 [ 115 113 [ 110 | 105|100 | 93 | 83 | 70 | 52
NR-201B/6* 30 40 80,2 153 | 138 | 135|132 | 126 | 120 | 111 | 99 | 82 | 59
NR-201B/7* 37 50 73 179 | 161 | 158 | 154 | 147 | 140 | 130 | 116 | 98 | 65
NR-201B/8* 37 50 73 H 204 | 184 | 180 | 176 | 168 | 160 | 148 | 132 | 112 | 74
NR-201B/9* 45 ) 89 (m) 245 | 216 | 213 | 204 | 199 | 189 | 174 | 153 | 124 | 89
NR-201B/10* 52 70 105 272 | 240 | 237 | 233 | 224 | 213 | 194 | 174 | 140 | 102
NR-201B/12* 59 80 118 326 | 288 | 284 | 279 | 269 | 255 | 232 | 211 | 163 | 122
NR-201B/14 67 90 135 380 | 336 | 338 | 326 | 314 | 299 | 274 | 241 | 194 | 144
NR-201B/16 75 100 157 436 | 390 | 386 | 380 | 369 | 350 | 319 | 282 | 232 | 169
NR-201B/18 9 125 179 481 | 439 | 434 | 427 | 415 | 387 | 355 | 312 | 254 | 188
NR-201B/19 9 125 181 518 | 463 | 458 | 451 | 435 | 411 | 377 | 338 | 274 | 207
NR-201B/20 92 125 184 546 | 488 | 482 | 474 | 481 | 438 | 406
Livello miniro di battente alla griglia di aspirazione (m) » Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejlla de aspiracian (m) ¢ Niveau minimun de profondeur a la grile d aspiration ! 1 1l 1121212
(m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) @ Nivel minimo de batente  la grelha de aspiracéio m)
NR-201C/2A* 11 15 237 50 39| 37| 35|33 |3 |24 |2 |15]10
NR-201¢/2* 13 17,5 27,7 58 48 | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 |30 [ 22 | 2 |15
NR-201C/3A* 15 20 30,4 75 59 | 56 | 53 | 50 | 45 | 36 | 32 | 23
NR-201¢/3* 18,5 25 38 87 72| 71| 67| 63|57 | 50 | 45|33 | 29 |23
NR-201C/4* 2 30 437 116 9 | 94 | 89 | 84 | 76 | 66 | 60 | 44 | 39 | 30
NR-201¢/5* 30 40 60,2 145 120 [ 118 | 111 [ 105 | 95 | 83 | 75 | 55 | 49 | 38
NR-201C/6* 37 50 73 174 144 | 141 | 133 [ 126 | 114 | 99 | 90 | 66 | 58 | 45
NR-201C/7* 45 60 89 H 203 168 | 165 | 156 | 147 | 133 | 116 | 105 | 82 | 68 | 53
NR-201¢/8* 52 70 102 (m) 232 192 | 188 | 178 | 168 | 152 | 132 [ 120 | 93 | 78 | 60
NR-201C/9* 55 75 110 261 216 | 212 | 200 | 189 | 171 | 149 | 135 | 105 | 88 | 68
NR-201C/10* 59 80 118 290 240 | 235 | 222 | 210 | 190 | 165 | 150 | 115 | 97 | 75
NR-201¢/11 67 90 131 319 264 | 259 | 245 | 231 | 209 | 182 | 165 | 121 | 107 | 83
NR-201C/12 75 100 152 348 288 | 282 | 266 | 252 | 228 | 198 | 180 | 132 | 116 | 90
NR-201C/13 83 13 166 377 312 | 306 | 289 | 273 | 247 | 215 | 195 | 151 | 127 | 98
NR-201C/14 92 125 179 406 336 | 329 | 311 | 294 | 266 | 231 | 210 | 159 | 136 | 105
NR-201C/15 92 125 185 435 360 | 353 | 333 | 315 | 285 | 248 | 225 | 173 | 146 | 113
Livello minimo i battente alla griglia di aspirazione (m] » Min. hydrostatic head levelto the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracion (m) o Niveau minimun de profondeur a la grille d'aspiration 1 15015 2 | 25] 3 |35] 4 4 4

(m)  Mindest Uberflutung sber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

* | gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The groug is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do
mofor.
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NR'ZOI X = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) U.S.g.p.m. 0 53 70 97 110 123 141 158
P;Z Motor ** 3 o m/h| o 12 16 22 25 28 32 36
kW HP 400V Vit 0 200 267 367 417 467 533 600
NR-201 X/2* 4 55 9,4 49,5 455 44 42 38 35 29 24
NR-201 X/3* 55 7,5 12,2 75 69 66 63 58 52 45 36
NR-201 X /4* 7,5 10 16,3 100 92 88 84 78 70 60 48
NR-201 X/5* 9,2 12,5 19,9 125 115 110 105 98 87 75 60
NR-201 X/6* 11 15 23,8 150 138 132 125 17 104 90 72
NR-201 X/7* 13 17,5 27,7 175 161 154 146 137 122 105 84
NR-201 X/8* 15 20 30,4 200 184 176 167 156 139 120 96
NR-201 X/10* 18,5 25 38 250 230 220 209 195 174 150 120
NR-201 X/12* 22 30 437 300 276 264 250 234 208 180 144
NR-201 X/14* 26 35 53,3 H 350 322 308 292 273 243 210 168
NR-201 X/16 30 40 60,2 (m) 400 368 352 334 312 278 240 192
NR-201X/18 37 50 73 450 414 396 376 351 313 270 216
NR-201 X/20 37 50 73 500 460 440 418 390 348 300 240
NR-201 X/22 45 60 89 550 506 484 460 429 383 330 264
NR-201 X/24 45 60 94 600 552 528 500 468 416 360 288
NR-201 X/26 52 70 105 650 598 572 543 507 452 390 312
NR-201 X/28 60 80 118 700 644 616 584 546 486 420 336
NR-201 X/30 60 80 118 750 690 660 627 585 522 450 360
NR-201 X/32 67 90 131 800 736 704 668 624 556 480 384
NR-201 X/34 67 90 135 850 782 748 710 663 591 510 408
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de reji o le aspiracion (m) ® Niveau minimun de profondeur & la gr\||e d’usplruﬁon 1 1 1 1 1 1 1
(m) » Mindest Uberflutung sber dem Saugsieb (m] ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version
0 MAX for /?orlzonta/ operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
disponible dans la version spéciale pour l'opération horizontale d?e Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
gD Iie@rbar e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
T r ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor  Puissance nominale moteur ® Nennleistung
o des Motor ® Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
=
TIPO / TYPE al > P L+H Kg
T P (L [ [ e R
(mm) L NEMA H T
NR-201 X/2 RP-201 X/2 1165] 644 | 521 ] 190 | 3" [ 144]6'Ms152| NEMA1.18.413 | 455 85,5
e NR-201 X/3 RP-201 X/3 1260 708 [ 552| 190 | 3 | 144 [§'MS152| NEMA 118413 | 51 95
SSiEs - NR-201 X/4 RP-201X/4 1367 772595 190 | 3" [ 144 [¢MS152| NEMA1.18.413 [ 56 105
NR-201 X/5 RP-201 X/5 1471836 | 35| 190 | 3" [ 144 [6'MS152| NEMA1.18.413 | 61 15
i NR-201 X/6 RP-201 X/6 1585 900 | 685 190 | 3" | 144 [¢'MS152| NEMA 1.18.413 | 66 126
NR-201 X/7 RP-201 X/7 1689| 964 | 725| 190 | 3" | 144 |¢'MS152| NEMA 1.18.413 | 71,5 133,5
NR-201 X/8 RP-201X/8 1803[1028] 775 | 190 | 3" [ 144 [¢'MS152| NEMA 1.18.413 | 76,5 182
NR-201 X/10 RP-201 X/10 2131]1256] 875| 190 | 3" | 144 [¢'MS152] NEMA 118413 | 87 206
NR-201 X/12 RP-201 X/12 2349(1384] 965 | 190 | 3" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413 | 97 229
- NR-201 X/14 RP-201 X/14 2567[1512[1055] 190 | 3" | 144 [6'MS152[ NEMA 1.18.413 | 108 277
NR-201 X/16 RP-201 X/16 2803[1668[1135] 190 | 3" [ 144 [4'MS152] NEMA 1.18.413 | 118 309
NR-201 X/18 RP-201 X/18 3121[1896[1225] 190 | 3" [ 144 [6'MS153] NEMA 1.18.413 | 128 319
NR-201 X/20 RP-201 X/20 3249[2024]1225] 190 | 3" | 144 [6'MS153[ NEMA 1.18.413 | 139 351
NR-201 X/22 RP-201 X/22 3147[2152] 95| 198 | 3" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 149 383
NR-201 X/24 RP-201 X/24 3275[2280] 995| 198 | 3" [ 192 [8'MS201 | NEMA 1.18.424 | 159 393
NR-201 X/26 RP-201 X/26 3473 2408] 1065] 198 | 3" [ 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 170 425
:ﬂﬂ_ NR-201 X/28 RP-201 X/28 3415(2280[1135] 198 | 3" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 180 457
NR-201X/30 RP-201 X/30 3899(2764/1135] 198 | 3" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 190 467
gd NR-201 X/32 RP-201 X/32 4127]2892[1235] 198 | 3" [ 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 200 499
- NR-201 X/34 RP-201 X/34 4255[3020] 1235 198 | 3" | 192 [§'MS201| NEMA 1.18.424 | 210 509
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NR-201X

= 2900 1/min

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q[U.S.g.p.m)]
6 Zb 4‘0 éO 86 160 12‘0 14‘10 Q[Imp.g.p.m.]
H[kPa]  H[m]
Moltiplicare il rendimento per 900 HIft
il coefficiente corrispondente 8500
al vostro numero di stadi. T=<X/34 | 2750
8000 | —
. 800 <132
Multiply efficiency by the I
coefflitiemf corresponding the 75004 ‘<XI3(‘) I ™~ - 2500
number of stages. — —
7000 -| 00 ‘ I T~ \
T
X/28 I 2250
Multiplicar el rendimento por 6500 ‘\\ I~ ™~ \\
el coeficiente :iorrespondienle T=x126 E—— S ™. J
a Su numero de efapas. ]
P 6000 ‘ T ~— \\ L 2000
N ) — ~—_ \
Mulft‘iplier le rendeme(rin par le 5500 - \ I I \\ NN
coefficient correspondant a T—X22—/] EANERY 1750
1z — \ \ \ -
votre nombre d'étages. 50001 oo, A<Xm‘) — \\\ \\
—
Dustirkﬁrgsrud miI1 de31 der 4500 4 ‘<XI1L — — \\ \\\ L 1500
Stufenzahl entsprechenden | I \ \
Koeffizient multiplizieren. 40004 400 | I — T~ N N & \\
*<Xl1b\\ \ \ AN
|| ~—— L 1250
o - 3500 1 | | I — —— \ AN A
Multiplicar la eficienca por el —X14——] | ~ N
coeficente igual as os numeros \\\\ ~— ™~ \ N
dos estagios. 30004 300 |_y/4 — \\\ L 1000
2500 - — ~_ \\
Numero di stadi i I 750
Number of stage 2000 200 i T T~ \\\
Numero de etapas T — T
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8| >8 —X/ | T I ™~ NS
Stufenzahl 1500 - ‘—X/?’\ I . \: I \ 500
Numero de estagios D e e M —
b e ——— T~
et 10007 100 /4 —_—
oeffici — — s Ry
- L — —] = L 250
E‘”f'“e""’ 097(098[o99] 1 X3 T
acteur 500 —X/2
Koeffizient ::
Coeficente
04 0 0
n[%] 80 ? ]NPSHr
m 18
70 [ft]
n | _— 15
60 4
12
50 NPSHT. 0
40 ‘ 2
P[kW] 2,0 P[HP]
26
18 |_— .
24
o Potenza assorbita per stadio
o Absorbed power for each single stage 1,6 2,2
o Potencia absorbida por cada efapa 20
o Puissance absorbée par chaque étage 1,4 ’
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 18
o Poténcia cada estadio 12

0,0 2,5 5,0 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Q[mh]
)

| | I
T T T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

@ MAX

B

([N

gd

T Motore In(A) U.S.gpm. 0 70 97 110 123 141 158 176 198
T;,';Z Gt 3~ la_m¥h| o 16 22 25 28 32 36 40 45
kw HP 400V I/min| 0 269 367 417 467 533 600 667 750
NR-201A/2* 55 7,5 12,2 53 48 45 43 41 37 33 28 21
NR-201A/3* 7,5 10 16,3 79 72 68 64 62 56 49 42 31
NR-201A/4* 9,2 12,5 19,9 105 97 90 86 82 74 65 55 41
NR-201A/5* 13 17,5 27,7 132 120 113 107 103 93 81 69 51
NR-201A/6* 15 20 30,4 158 145 136 129 124 11 98 83 62
NR-201A/7* 18,5 25 38 184 169 158 150 144 130 114 97 72
NR-201A/8* 22 30 437 211 193 181 171 165 148 130 11 82
NR-201A/9* 22 30 437 237 217 203 193 185 167 146 125 92
NR-201A/10* 26 35 53,3 H 263 241 226 214 206 185 162 138 103
NR-201A/11* 26 35 53,3 290 265 248 236 226 204 179 152 113
NR-201A/12* 30 40 60,2 (m) 316 289 271 257 247 222 195 166 123
NR-201A/14 37 50 73 366 334 315 303 288 264 231 197 144
NR-201A/16 45 60 89 421 385 361 343 329 296 260 221 164
NR-201A/18 45 60 93 474 433 406 386 370 333 293 249 185
NR-201A/20 52 70 105 527 482 452 428 412 370 325 277 205
NR-201A/22 60 80 110 571 524 493 472 447 407 353 295 223
NR-201A/24 60 80 118 632 578 542 514 494 444 390 329 236
NR-201A/26 67 90 131 686 629 595 572 541 498 438 367 267
Livello minimo di batente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level fo the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspirafion 1 1 1 1 1 1 1 1
m] ® Mindest Uberflutung sber dem Saugsieb (m] ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m|

* | l?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version

for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi

disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Eﬁe Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb

Iie[;rbar e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor  Puissance nominale moteur ® Nennleistung

des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT

DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

TIPO / TYPE claly > oblod L+H Kg
T H (mm)|(mm)| (mm)| Max “G |(mm)
(mm) L NEMA H T

NR-201A/2 RP-ZO]A/2 1196| 644 | 552 | 190 3" | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 40,5 84,5
NR-201A/3 RP-201A/3 1303[ 708 [ 595 [ 190 | 3" | 144 [6"MS152] NEMA 1.18.413 | 45,1 94,1
NR-201A/4 RP-201A/4 1407( 772 [ 635 | 190 | 3" | 144 |8 MS152 NEMA 1.18.413 | 49,7 1037
NR-201A/5 RP-201A/5 1561|836 | 725 | 190 | 3" | 144 |6"MS152) NEMA 1.18.413 | 543 1163
NR-20]A/6 RP-201A/6 1675] 900 | 775 | 190 3" | 144 |6"MS152| NEMA 1.18.413 | 58,9 123,9
NR-201A/7 RP-201A/7 1839| 964 | 875 | 190 3" | 144 |6"MS152) NEMA 1.18.413 | 63,5 144,5
NR-201A/8 RP-201A/8 199311028 965 | 190 | 3" | 144 [8"MS152) NEMA 1.18.413 | 68,1 1591
NR-201A/9 RP-201A/9 2157(1192 965 | 190 | 3" | 144 |6"MS152] NEMA 1.18.413 | 72,7 163,7
NR-201A/10 RP-201A/10 2311(1256{1055| 190 | 3" | 144 |6"MS 152 NEMA 1.18.413 | 77,3 180,3
NR-201A/11 RP-201A/11 2375[1320(1055| 190 | 3" | 144 |6'MS152) NEMA 1.18.413 | 819 1849
NR-201A/12 RP-201A/12 2519(1384|1135| 190 | 3" | 144 |6"MS152) NEMA 1.18.413 | 86,5 1955
NR-201A/14 RP-201A/14 2737 (1512{1225| 190 3" | 144 |6"MS153] NEMA 1.18.413 | 957 2257
NR-20]A/|6 RP-ZO]A/]b 2663|1668| 995 | 198 3" 1192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 105 264
NR-201A/18 RP-201A/18 2891(1896| 995 | 198 | 3" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 114,2 2732
NR-201A/20 RP-201A/20 3089(2024]1065| 198 | 3" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 1234 2954
NR-201A/22 RP-201A/22 3287(2152|1135| 198 | 3" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 1326 320,6
NR-201A/24 RP-201A/24 3415(2280|1135| 198 | 3" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 1418 3298
NR-201A/26 RP-ZO]A/26 3643|2408|1235| 198 3" | 192 |8"MS201| NEMA 1.18.424 | 151 354
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H[kPa]  H[m]
Moltiplicare il rendimento per 720 HIft]
illcoefﬁcienie corridsponﬂente 680
al vostro numero di stadi. = L
6500 A6 2200
640
. . o \\ Alna
Multiply efficiency by the 6000 A4 | 2000
coefficient corresponding the 600 _—
number of stages. o
55004 560 1 —==A/22
Al2Z—— I 1800
Multiplicar el rendimento por 520 —
. o . AI‘U
el coeficiente zlorrespondlenle 5000 -| —
a Su numero de etapas. —
p 480 — | N L 1600
—l AN
4500 - N
Multiplier le rendement par le 440 — \~ N
coeﬂ}i)ciem bcorr;spondunl a 2000 A [ AN \\ - 1400
votre nombre d'étages. 7 400 ——
’ —— \
— NN - 1200
- ] 35004 360 Al14 ™
Das Wirkungsrad mit dem der B — ~~ ANANIAN
Stufenzahl entsprechenden 320 — SN\
Koeffizient multiplizieren. 3000 A2 —~ NN\ | 1000
N
280 ——A11 I — \\ \
. . A/ I B — N
Multiplicar la eficienca por el 2500 A ————— T N 800
ct;(:f::;r:]tei:guul s 05 numeros 240 ——1pp9 I — | T— N
o 2000 00 ———AB__| B — N
AT— | — S - 600
N i —— T~
Num;ro di{smdi 1500 160 =—=AI 61\\\\ I ~—
Number of stage E— .Y/ — ———
Numero de etapas 120 Al E— — — ] E\ L 400
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8( >8 1000 - E—— Y —
Stufenzahl 80 Al — I T~
Numero de estagios b i — —— — 200
Coefficienti 500 40 —A2 I — I
Coefficient — I
Coeficiente
el 097/0.98(0.99] 1 ol 0 0 NPSH
Koeffizient r
Coeficente n[%] 70 6 18
n
65 [m] | [ft]
/ Y
60 NPSHr / — 4 F3 |g
o 7 N
Vv
55
o Lo
PIkW] 3.0 _40r 1HP]
25 I35
o Potenza assorbita per stadio ' | — —
o Absorbed power for each single stage 20 | _— r3.0
o Potencia absorbida por cada etapa ' los
o Puissance absorbée par chaque étage '
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 15 2,0
o Poténcia cada estadio 15
1,0 L1,
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m’h]
L L L L L Il L L L L L 1 L L L L L Il L I}
T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) USgpm.| O 158 176 198 220 247 277 308 | 352 396
g,';i Gt 3~ |la_myh| o | 36 | 40 | 45 | 50 | s6 | 63 | 70 | 80 | 90
kw HP 400V I/min| 0 600 667 | 750 833 933 | 1050 | 1167 | 1333 | 1500

NR-201B/2* 9,2 12,5 199 51 46 45 44 42 40 37 33 28 21
NR-201B/3* 15 20 30,4 77 69 68 66 63 60 56 50 42 31
NR-201B/4* 18,5 25 38 102 92 90 88 84 80 74 66 56 41
NR201-B/5* 26 35 53,3 128 15 113 110 105 100 93 83 70 52
NR-201B/6* 30 40 60,2 153 138 135 132 126 120 111 99 82 59
NR-201B/7* 37 50 73 179 161 158 154 147 140 130 116 98 65
NR-201B/8* 37 50 75 H 204 184 180 176 168 160 148 132 112 74
NR-201B/9* 45 60 89 245 216 213 204 199 189 174 153 124 89
NR-201B/10* 52 70 105 (m) 272 240 237 233 224 213 194 174 140 102
NR-201B/12* 60 80 118 326 288 284 279 269 255 232 211 163 122
NR-201B/14 67 90 135 380 336 338 326 314 299 274 241 194 144
NR-201B/16 75 100 157 436 390 386 380 369 350 319 282 232 169
NR-201B/18 92 125 179 481 439 434 427 415 387 355 312 254 188
NR-201B/19 92 125 181 518 463 458 451 435 AN 377 338 274 207
NR-201B/20 92 125 184 546 488 482 474 461 438 406

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level fo the suction grid (m)

o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) @ Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspiration 1 1 1 1 1 1 2 2 2

(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m] ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragéo (m)

* || lt]gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ¢ The group is also available in special version
for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
8 MAX disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
gD lieterbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
P ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
T r des Motor ® Poténcia nominal do motor.
]
=
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
EEEE - [P0 TYPE TH|L]| 2 |op|ad L e
T e ()| |G ()
(mm) L NEMA H T
NR-2018/2 RP-201B/2 1297 662 | 635 | 190 3" | 144 [6"MS 152 NEMA 1.18.413 | 41 95
NR-201B/3 RP-201B/3 1510{ 735 | 775 | 190 3" | 144 |6"MS152] NEMA 1.18.413 | 46 111
NR-201B/4 RP-201B/4 1683| 808 | 875 | 190 3" | 144 [6"MS152) NEMA 1.18.413 | 51 132
NR-201B/5 RP-201B/5 1936 | 881 |1055| 190 3" | 144 [6"MS152] NEMA 1.18.413 | 56 159
- NR-201B/6 RP-201B/6 2089 | 954 | 1135| 190 3" | 144 [6"MS152] NEMA 1.18.413 | 61 170
NR-201B/7 RP-201B/7 2252|1027(1225| 190 3" | 144 [6"MS153] NEMA 1.18.413 | 66 196
NR-201B/8 RP-201B/8 2425|1200{1225| 190 3" | 144 [6"MS 153 NEMA 1.18.413 | 71 201
NR-201B/9 RP-201B/9 2296|1301| 995 | 198 37| 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 76 235
NR-201B/10 RP-201B/10 2439|1374|1065| 198 3" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 81 253
NR-201B/12 RP-201B/12 2655|1520{1135| 198 3" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 91 279
NR-201B/14 RP-201B/14 2901|1666(1235| 198 37| 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 101 304
NR-201B/16 RP-201B/16 3247(1912{1335| 198 37| 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 111 332
gd NR-201B/18 RP-201B/18 3553|2058 | 1495| 198 37| 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 121 372
NR-201B/19 RP-201B/19 3626|2131(1495| 198 | 3" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 126 377
NR-201B/20 RP-201B/20 3699|2204|1495| 198 37 | 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 131 382
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hlllohi?}icure il rendimen:io per 560 ‘ HIft]
il coefticiente corrispondente =
al vostro numero di stadi. 520 Bl20l__ |
5000 - B9 ~
. . o \ \ |-
Multiply efficiency by the 480 L 1600
coefficient corresponding the B8 | ~—
number of stages. 4500 ] —
40— <
S ~BM6__ I \\ I- 1400
Multiplicar el rendimento por 4000 4 [
el coeficiente correspondiente 400 —— \\\\
a Su numero de etapas. = — \\\\
500 360 — N NN 1200
- — | N~ N
Muh;pller le rendement par le N
coefficient correspondant a 320 B/t T~ N \ \
votre nombre d'éfages. 3000 S \\ \\ \\ | 1000
280 —— . O\
Dustirkmlgsrud miL deﬁ1 der —_ B0 \\ \ \\\
Stufenzahl entsprechenden 2500 - — N
Koeffizient multiplizieren. 240 B/9—— —— - N \\\ - 800
-
- - i T~
Multiplicar la eficienca por el 20004 200 Blf—— — \\\\ N
coeficente igual as os numeros [ I — NN - 600
dos estagios. 160 B [ | —~— NN
1500 —FBe— | | T ~— \ N
—_—
Numero di stadi 120 ———BI5 S — — \ L 400
Number of stage 000 . N I I~
Numero de etapas 1 ] D i~ — — ~N N\
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8( >8 80 I — — N
Stufenzahl B3 —]—1 1 | I I N
Numero de estagios — 200
500 - B/2 | —~—
Coefficienti 40
Coeffiient \\\\
E:::;;'f""’ 097098 0.99] 1
0 0 0
Koeffizient NPSHr
Coeficente n[%] 70 10 20
65 n [m] | [ft]
N 20
60 5
NPSHr L \‘\ 10
55 — N
50 o Lo
P[kW] 5.0 PIHP]
| 65
/
45 | 6.0
o Potenza assorbita per stadio s
o Absorbed power for each single stage 4.0 [
o Potencia absorbida por cada etapa 150
o Puissance absorbée par chaque étage 35
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 4.5
o Poténcia cada estadio 3.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2 100 Q[mh]
L L L Il L L Il L L L I
T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) USgpm.| O 220 | 247 | 277 | 308 | 352 | 396 | 422 | 476 | 502 | 528
Tipo Motor ** o ,
Type Q m¥h 0 50 56 63 70 80 90 96 108 114 120
kw HP 400V I/min| 0 833 | 933 | 1050 | 1167 | 1333 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000
NR-201C/2A* 11 15 23,7 50 39 37 35 33 30 24 21 15 10
NR-201C/2* 13 17,5 27,7 58 48 47 45 42 38 33 30 22 20 15
NR-201C/3A* 15 20 30,4 75 59 56 53 50 45 36 32 23
NR-201¢/3* 18,5 25 38 87 72 71 67 63 57 50 45 33 29 23
NR-201C/4* 22 30 437 116 96 94 89 84 76 66 60 44 39 30
NR-201¢/5* 30 40 60,2 145 | 120 | 118 | 1M 105 | 95 83 75 55 49 38
NR-201C/6* 37 50 73 174 | 144 | 141 133 | 126 | 114 99 90 66 58 45
NR-201¢/7* 45 60 89 H 203 | 168 | 165 | 156 | 147 | 133 | 116 | 105 | 82 68 53
NR-201¢/8* 52 70 102 (m) 232 | 192 | 188 | 178 | 168 | 152 | 132 | 120 | 93 78 60
NR-201C/9* 55 75 110 261 | 216 | 212 | 200 | 189 | 171 149 | 135 | 105 | 88 68
NR-201C/10* 60 80 118 290 | 240 | 235 | 222 | 210 | 190 | 165 | 150 | 115 | 97 75
NR-201C/11 67 90 131 319 | 264 | 259 | 245 | 231 | 209 | 182 | 165 | 121 | 107 | 83
NR-201C/12 75 100 152 348 | 288 | 282 | 266 | 252 | 228 | 198 | 180 | 132 | 116 | 90
NR-201C/13 83 113 166 377 | 312 | 306 | 289 | 273 | 247 | 215 | 195 | 151 | 127 | 98
NR-201C/14 92 125 179 406 | 336 | 329 | 311 294 | 266 | 231 210 | 159 | 136 | 105
NR-201C/15 92 125 185 435 | 360 | 353 | 333 | 315 | 285 | 248 | 225 | 173 | 146 | 113
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] ® Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la grille d‘aspiration 1 1,5 1,5 2 25 3 35 4 4 4
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Suugsieb m) ® Nivel minimo de batente a la gre|hu de aspiragao (m

* || Eruppo é disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version

for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi
8 MAX disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® D'?e Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
gD Iiel;rbar e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
7T7r ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
o des Motor ® Poténcia nominal do motor.
= DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
PO / TYPE TlH| ] 2 |op|ed L+H Ko
Max |,
- T H (mm)|(mm)| (mm) (mm) G | (mm) L NEMA H T
NR'20](/2A RP-20](/2A 1347| 662 | 685 | 190 3 144 6" MS 152 NEMA 1.18.413 41 101
NR-20]C/2 RP-ZO](/Z 1387| 662 | 725 | 190 3 144 16" MS 152| NEMA 1.18.413 41 103
NR-20](/3A RP-20](/3A 1510( 735 | 775 | 190 3 144 |6" MS 152 NEMA 1.18.413 46 109
NR-20](/3 RP-20|C/3 1610( 735 | 875 | 190 3 144 16" MS 152| NEMA 1.18.413 46 127
NR-20](/4 RP-ZO](/II 1773| 808 | 965 | 190 3 144 16" MS 152| NEMA 1.18.413 51 142
NR-20](/5 RP-20](/5 2016 881 [1135| 190 3 144 |6" MS 152 NEMA 1.18.413 56 165
NR-20](/6 RP-ZO](/b 2179 954 [1225| 190 3 144 6" MS153| NEMA 1.18.413 61 191
NR-20](/7 RP-20](/7 2049|1054| 995 | 198 3 192 8" MS 201| NEMA 1.18.424 66 225
NR-20](/8 RP-ZO](/S 222211227 | 995 | 198 3 192 (8" MS 201| NEMA 1.18.424 71 230
NR-20](/9 RP-20](/9 2365[1300(1065| 198 3 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 76 248
NR-20](/]0 RP-ZO](/IO 2508|1373|1135| 198 3 192 18" MS 201| NEMA 1.18.424 81 269
NR-20|(/” RP-ZO](/” 2681(1446(1235| 198 3 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 86 289
NR-20|(/]2 RP-20](/|2 2854|1519 1335| 198 3 192 8" MS 201| NEMA 1.18.424 91 312
NR-20](/]3 RP-ZO](/Is 292711592|1335| 198 3 192 8" MS 201| NEMA 1.18.424 96 317
ad NR-20](/I4 RP-ZO](/M 3160(1665(1495| 198 3 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 101 352
NR-20](/]5 RP-ZO](/IS 3233|1738 1495| 198 3 192 |8"MS201| NEMA 1.18.424 | 106 357
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Q[Imp.g.p.m.]
S " H[kPa!
Moltiplicare il rendimento per [kPal | Hfm] | 1600
il coefficiente corrispondente 480
al vostro numero di stadi. 4500 HIft]
440
Multiply efficiency by the - | 1400
coefficient corresponding the CH5
number of stages. 4000900 ™
CcH4
Multiplicar el rendimento por 260 \‘011'1 ™~ I 1200
el coeficiente correspondiente 3500+ S
a Su numero de efapas. cH2
320 | ™
~
Muhliplier le rendement par le 30004 i - 1000
coefficient correspondant a ‘ —
votre nombre d'étages. 280 ‘3/19 — N
2500
o) N
Das Wirkungsrad mit dem der 240 i N 800
Stufenzahl entsprechenden —: \\
Koeffizient multiplizieren. 2000 ‘ —| — \\\
200 cT—| NN
Multolicor o fic | | E— — N | 600
ultiplicar la eficienca por e — —
coeficente igual as os numeros 1500 160 i E\ \\\\
dos estagios. 7 L.L— — \ Q\\ \
Vir—]
I —
120 | — \\\\\\\\ - 400
——Ci—| ~ RN
Numero di stadi 1000+ i — —— AN N
Number of stage 80 ——CI3 — \ \\
Numero de etapos — — N
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8| >8 CBA— | — I 2o
Stufenzahl 500 | Cl2—1— | [ ——
Numero de estagios 40 CRA—T—— \:\\ \
Coefficienti \\\\\
Coefficient —
E:::;;'f"" 097]098[099] 1 od o O s
Koeffizient n[%] 80 0 '
Coeficente 30
70 1 [m] [[ft]
20
60 /\/ 5
NPSHr L — 10
50
40 0 0
PW] 6,0 -8 P[HP]
55
50 -7
o Potenza assorbita per stadio 45 r6
o Absorbed power for each single stage 4,0 s
o Potencia absorbida por cada efapa 35 A
o Puissance absorbée par chaque étage 3,0 AN | 4
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe 2,5
o Poténcia cada estadio 2.0 r3
0 10 20 30 50 60 70 80 ) 100 110 120 130 Q[m’h]
L L L L L | L L L L L 1 I}
0 200 400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A ® Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 8” SEMIASSIALI
8” SEMI-AXIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
FLECTROBOMBAS SUMERGIDAS SEMIAXIALES 8”
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES 8”
HALBAXIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 8”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL DE 8”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 210 mm, vasche o bacini natural.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

$181: gruppo elettropompa completo con motore.

SP181: parte idraulica accoppiabile @ motori sommersi 6 con
attacco secondo NEMA MG1-18.401-18.413 o0 8” con attacco
secondo NEMA MG1- 18.414-18.424

Giranti semiassiali.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anfi-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
Diffusore completo di anello di usura in ?ommu antiusura.
(omronenti realizzati con materiali particolari che assicurano
una

MATERIALI - VERSIONI STANDARD

Giranti: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeG450.

Diffusori: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeG450.

Albero in acciaio inossidabile AISI431, a profilo scanalato.
Bocea di mandata: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeG450.
Supporto di aspirazione: ghisa EN-GJL-250 o acciaio FeGA450.
Dimensioni e tipologia bocche di mandata:

orte resistenza all'usura.

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 210 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

$181: complete unit of pump with electric motor.

SP181: hydraulic part to be connected with 6" submersible
motors with coupling following NEMA MG1-18.401-18.413 or
8" submersible motors with coupling following NEMA MG1-
18.414-18.424

Semiaxial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in anti-wear rubber.

Driving bushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.
Diffusers: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.

Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.
Outlet: cast iron EN-GJL-250 or FeGA450 steel.

Suction support: cast iron EN-GJL-250 or FeG450 steel.
Dimensions and type of outlet:

®

ELETTROPOMPE

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min 210 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

S181: grupo elecirobomba completo con motor.

SP181: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
6" con ataque segun NEMA MG1-18.401-18.413 0 8” con ataque
segun NEMA MG1-18.414-18.424

Impulsores semiaxiales.

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuie en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en goma
anfi-desgaste.

Casquillos pilotos en goma unﬁ-des?asie con camisa metalica.
Componentes realizados con materiales especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: fundicion gris EN-GJL-250 o acero FeG450.
Difusores: fundicion gris EN-GJL-250 o acero FeG450.

Eje en acero inxodub?e AISI431, con perfil en ranura.

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
6J1-250 o acero FeG450.

Dimensiones y ipo bocas de descarga:

Tipo bocas de descarqu S181 SBI81 | XSI81/XVS181
Enroscada 5" 6 Standard / /
Enroscada 6" 6 / Standard Standard
Boca de sclida Bajo pedido / /

Tipologia bocche di mandata |  S181 | SBI81 | XS181/XVS181 Outlet type s18l SBI81 | XSI81/XVS181
Filettata 5"G Standard / / Threaded exit 5" 6 Standard / /
Filettata 66 / Standard Standard Threaded exit 6" 6 / Standard Standard
Flangiata Arichiesta| ~ / / Flanged outlet Upon request / /

DATI CARATTERISTICI OPERATION DATA

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 3 mm.

Temperatura del liquido pompato: min 0°C max 30°C (olire,
chiedere informazioni).

Pressione massima i esercizio: 36 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

S181 A Qmax: 84 m3/h / Hmax: 351 m

$181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

S181 C Qmax: 160 m3/h / Hmax: 338 m

§181 D Qmax: 228 m*/h / Hmax: 252 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN IS0 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XS e XVS inferamente in acciaio inossidabile. Serie SB in
bronzo marino (fino a max 25 bar)

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzonfale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro eletrico
Giunzione per cavo di alimentazione

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive pars.

Passing of solids: max 3 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 36 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

$181 A Qmax: 84 m3/|?/ Hmax: 351 m

§181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

$181 ( Qmax: 160 m3/h / Hmax: 338 m

§181 D Qmax: 228 m3/h / Hmax: 252 m

PERFORMANCE TOLLERANCES
Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A, Level 1 on request. Motor:
norms [EC 60034-1.

INSTALLATION

Verfical.

SPECIAL VERSIONS

XS and XVS Series entirely made of stainless steel

SB series made of marine bronze (up to max 25 bar)
Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos; max 3 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores consulfar verificacion).

Presion de funcionamiento maxima: 36 bar.

Ithéndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de descarga.
Prestaciones en 2900 1/min

S181 A Qmax: 84 m/h / Hmax: 351 m

$181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

S181 C Qmax: 160 m3/h / Hmax: 338 m

$181 D Qmax: 228 m3/h / Hmax: 252 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, Nivel 1 hajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS y XVS completamente en acero inox
Serie SB en bronce marino (hasta max 25 bar)
Varias fensiones.

Version para instalacion en horizontal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro elecirico
Empalme por cable
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ELETTROPOMPE

FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installafions civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 210 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

$181: groupe électropompe complet de mofeur.

SP181: hy ruuliqlue a accoupler & moteurs immergés 6" avec
accouplement selon NEMA MG1-18.401-18.413 ou 8” avec
accouplement selon NEMA MG1-18.414-18.424.

Turbines semiaxiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec bague de conire-butée en résine anti-usure.
Diffuseur avec Eugue d'usure in caoutchouc anti-usure.

Bague de guide in caoutchouc anti-usure avec chemise méfallique.
(omFosums fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance d |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: fonte EN-GJL-250 ou acier FeGA450.

Diffuseurs: fonte EN-GJL-250 ou acier FeGA450.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec rainures.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJL-250
ou acier FeG450.

Dimensions et typologie orifices de refoulement:

Typologie orifices de refoulement | S181 | SBI81 | XS181/XVS181
Sortie filetée 5" 6 Standard / /

Sorte filetée 6" / Standard Standard
Sortie bridée Sur demande|  / /
DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max. 3 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 30°C (pour des
températures supérieures demander une vérification).
Pression max de service: 36 har.

Profondeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du liquide.
Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min,

$181 A Qmax: 84 m3/h / Hmax: 351 m

S181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

$181 C Qmax: 160 m$/h / Hmax: 338 m

$181 D Qmax: 228 m¥/h / Hmax: 252 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale

VERSIONS SPECIALES

Série XS ef XVS entiérement en acier inoxydable
Série SB en bronze (jusqu'a max 25 har)

Voltages différents.

Version pour 'opération horizontale

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique / Jonction pour cdble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhahung und Verteilung in Zivil-
und Industrieanlagen, zur Speisung von Autok[%ven, Zisternen, Wasch-
und Beisserungsanlagen, mit Wasserenfnahme aus Brunnen mit dem
minimalen Durchmesser 210 mm, Wannen oder natiilichen Wosserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

$181: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

SP181: Pumpenkérper, der an einen Unterwassermotor 6", dessen
Kupplungseinrichtung den Normen NEMA MG1-18.401-18.413 entspricht,
oder an einen Unterwassermotor 8" mif der Kupplungeinrichtung nach
den Normen NEMA MG1-18.414-18.424 ungescwossen werden kanne.
Halbaxiale Laufrider.

Druckertffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.
Gegendruckring: Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus
abnutzungssicherem Harz versehen.

Steverbuchse aus obnutzungssicherem Gummi mit einem metallischen Mantel,
Der Diffusor ist mit einem Verschleissring aus abnutzungssicherem Gummi
gestattet.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit
gegen Abnutzung heitrigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: GuBeisen EN-GJL-250 oder Stahl FeG450.

Diffusoren: GuBeisen EN-GJL-250 oder Stahl FeGA450.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle

Druckerctfnung und Saugslager: GuBeisen EN-6JL-250 oder Stahl FeG450.
Dimensionen und Type von Druckeréffnungen:

Type von Druckerdffnungen | S181 | SB181 | XSI81/XVS181
riffnung 5" 6 Standard / /
Fréffnung 6" 6 / Standard Standard
Ausfishrung mit der geflanschten

Drucker fgnung Anfoge / /
EIGENSCHAFTEN

Fissgkeit. chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkérper oder
abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkrper: max. 3 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 30°C (bei héherer
Temperatur bitte, iherprifen Sie).

Maximaler Betrighsdruck: 36 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fisigkeitsniveau.
Drehrichtung: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

§181 A Qmax: 84 m3/h / Hmax: 351 m

5181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

§181 C Qmax: 160 m3/h / Hmax: 338 m

§181D Qmax: 228 m3/h / Hmax: 252 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1. Motor: Normen
[EC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Die Baureihe XS und XVS villig aus rostfreiem Edelstahl.

Die Baureihe SB aus Bronze fur dos Seewasser (bis max. 25 bar).
Unterschiedliche Spannungen.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR

Elektrische Schalttafeln
Kabelverbindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 210 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

S181: grupo elecirobomba completo com motor.

SP181: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 6" segun normativa NEMA MG1-18.401-18.413
0 8" segun normativa NEMA MG1- 18.414-18.424.

Turhinas semiaxial.

Boca de saida completa de valvula de retecdio.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em goma anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste con camisa mefalica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turhina: ferro fundido EN-GJL-250 o aco FeG450.

Difusores: ferro fundido EN-GJL-250 o aco FeGA450.

Veio em aco inox AISI431, a perfil estriado.

Boca de saida e soporte de aspiracio: ferro fundido EN-GJL-250
0 ago FeG450.

Dimencdes e fipo da boca de snida:

Tipo da boca de saida §181 SBI81 | XS181/XVS181
Saido enroscada 5" 6 Standord / /

Saida enroscada 6" 6 / Standard Standard
Saida bridada a peticio / /

CARACTERISTICAS - VERSOIS ESTANDARD

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 3 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores, solicitar informacdes).

Pressio maxima de operagto: 36 bar.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotagiio: horario, olhando da boca de saida.
Prestacdo a 2900 1/min

S181 A Qmax: 84 m/h / Hmax: 351 m

$181 B Qmax: 126 m3/h / Hmax: 351 m

S181 C Qmax: 160 m3/h / Hmax: 338 m

$181 D Qmax: 228 m$/h / Hmax: 252 m

TOLERANCIA PRESTACAQ

Bomba: UNI EN 150 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1.Motor:
norma [EC 60034-1.

INSTALACRO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Serie XS e XVS interamente em ago inox

Serie SB em bronce marino (at& maximo 25 bar)
Voltagem variados

Versoes para instalacao horizonfal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS
MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN
MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE p VERSIONE .
COMPONENT * COMPONENTE VERSION o VERSION ¢ VERSION e VERSION * VERSAO
COMPOSANT © BAUTEIL « COMPONENTE $181 SB181 XS181 XVS181
Albero e giunto Accidio inox Accidio inox
Shaft amjl coupling Stainless steel Stainless steel
Eje y manguito Acero inox Acero inox
Arbre et joint Acier inoxydable AlSIA31 (1.4057) Acier inoxydable DUPLEX {1.4362)
Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo e cardd Aco inoxidavel Aco inoxidavel
Girante Ghisa Accigio Bronzo Accidio inox
Impeller Cast iron Steel Bronze Stainless steel
Impulsor Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Turbine Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Laufrad Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Turbina Ferro fundido Aco G-CuSn10 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Diffusore Ghisa Accidio Bronzo Accidio inox
Diéfuser dCasf iron Steel Bronze Stainless steel
Ditusor Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Diffuseur Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Diffusor Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Ditusor Ferro fundido Aco G-CuSnl0 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Supporto aspirazione Ghisa Accidio Bronzo Acciaio inox
Suction support Cast iron Steel Bronze Stainless steel
Soporte de aspiracién Fundicion gris Acero Bronce Acero inox AISI316 (1.4408)
Support d'aspiration Fonte Acier Bronze Acier inoxydable ’
Saugslager Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Suporte de aspiragdo Ferro fundido Aco G-CuSnl0 Aco inoxidavel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Bocca di mandata Ghisa Acciaio Bronzo Acciaio inox
Oufflef ; I CICasf iron Steel Bronze Stainless steel
Oriticio de impulsion Fundicion gris Acero Bronce Acero inox
Orifice de refoulement Fonte Acier Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Druckersffnung Gusseisen Stahl Bronze Rostfreier Stahl
Orificio de impulso Ferro fundido Aco G-CuSn10 Aco inoxiddvel
EN-GJL-250 G20Mn5
(1.6220)
Copricavo Acciaio inox Acciaio inox
Cagle col;'fr Stainless steel Stainless steel
Cubrecable Acero inox Acero inox
Couvre-cable Acier inoxydable AISI304(1.4301) Acier inoxydable AISI316 (1.4401)
Kabeldecke! Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Blindagem cabo eléctrico

Aco inoxidavel

Aco inoxidével

Parti in gomma Gomma Gomma
Rubber components Rubber Rubber
Partes en goma Goma Goma oo
Composants de caoutchouc Caoutchouc Caoutchouc
Bestandteile aus Gummi Gummi Gummi
Partes em goma Borracha Borracha
Valvola Acciaio inox Acciaio inox
Va;vel Stainless steel Stainless steel
Valvula Acero inox Acero inox
Clopet Acier inoxydable AlSI304 1.4301) Acier inoxydable ALSI316 (1.4401)
Ventil Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Vélvla Aco inoxidavel Aco inoxiddvel
Elenco completo dei componenti a pag. 216-218 ¢ Complete list of the components o e 216-218 o Lista completa de los componentes a la pdgina

216-218 o Liste compléte des composantes & la page 216-218 o Komplette Liste

components pag. 216-218

er B

estandteile auf der Seite 216-218 o

i

stado complete dos
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MOTORI

ELETTROPOMPE

5-181

MOTORS
MOTORES A_ B'C'D
MOTEURS
MOTOREN 2900 -I / o
MOTORES min
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P " becno d'ol " bocno d
2 otore sommerso a bagno d'olio otore sommerso a bagno d'acqua
PO,I:PE ’NSTI:“LL:TION Oil filled submersible motor Waer filled submersible motor
PUMPE EINBAU Motor sumergible en bano de aceite Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Mofeur immergé ¢ bain d'huile Moteur immergé ¢ bain d'eau
Unterwassermotor olgefiillt Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de oleo Motor submersivel em banho de agua
6” 6” 8”
S-181 CL-140 MS-152 MS-201
=185kw R S R
A-B-C-D v 22:37 kW S R
45+ 92 kW S
=11kw R S
A
13+ 45kW S
¢}
=11kw R S
B-C-D
13+ 67 kW S
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda @ Sur demande © Auf anfrage © Sob pedido

V = Verticale ® Vertical ® Vertical ® Vertical ® Vertikal ® Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a paﬁ. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 e Caractéristiques des moteurs

a la page 183 ® Die Kennzeic

en von den Motoren auf der Seite 183 ® Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

2900 1 /min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

) i In(A) USgpm.| O | 106|132 | 158 | 185 | 211 | 264 | 317 | 370 | 440 | 476 | 502 | 528 | 555 | 594 | 638
;;’;Z Motor"* 3~ |@ mi/h| o | 24|30 | 36| 42| 48| 60| 72| 84 [100 | 108 | 114|120 | 126 | 135 | 145
kw | HP | 400V I/min| 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000| 1200|1400]1667]1800 | 1900|2000|2100 | 2250|2417
S-181A/1* 55 | 75 | 123 27 | 24| 28| 2] 2|(a5[19]17 | 14]10
S-181A/2A% 75 | 10 | 163 47 | 41| 38 |375| 36 | 34 | 29 | 27 | 19| 15
S-181A/2 92 | 125 | 199 54| 48 | 47 | 46 | 43 | M1 | 37 | 32| 24 | 19
S-181A/3A* 1 15 | 238 71| 62| 57 | 54| 51 | 48 | 44 | 38 | 30 | 21
S-181A/3* 13 |75 277 81 | 72| 69 | 66 | 63 | 60 | 52 | 45 | 36 | 29
S-181A/4A 15 | 20 | 304 94 | 82 | 77 | 73| 69 | 65 | 58 | 51 | 39 | 30
S-181A/4* 185 | 25 38 108 96 | 93| 89 | 86 | 82 | 74 | 66 | 53 | 39
§-181A/5* 2 | 30 | 437 H 135|120 | 115 111108 | 103 | 93 | 83 | 70 | 49
5-181A/6* 2% | 35 | 533 (m)  [162] 1441139 | 133|129 | 124 | 116 | 104 | 85 | 58
S-181A/T* 30 | 40 62 189 | 173 | 167 | 162 | 160 | 153 | 144 | 129 | 106 | 68
S-181A/8* 7 | 50 73 216 | 192 189 | 182 | 177 | 172 | 161 | 141 | 121 | 78
S-181A/9* 45 | 60 89 243 | 217 | 210 | 205 | 198 | 192 | 175 | 156 | 134 | 88
S-181A/10* 45 | 60 89 270 | 240 | 232 | 224 | 217 [ 210 | 193 | 170 | 148 | 97
S-181A/11 5 | 75 | 297 | 264 | 256 | 248 | 238 | 231 | 212 | 184 | 163 | 107
S-181A/12 59 | 80 118 324 | 289 | 278 | 270 | 260 | 252 | 232 | 204 | 177 | 117
S-181A/13 67 | 90 | 131 351 | 3121|302 | 292| 282 | 273 | 251 | 225 | 192 | 127
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione m] # Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspirccion (m) ® Niveau minimun de profondeur & la grille daspirafion 1 1 ] ] 1 1 1 1 1
(m) ® Mindest Uﬁerﬂuiung iber dlem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de botente a la grelha de aspiragao (m)
§-181B/1* 75 | 10 | 163 28 25 | 245| 24 | 23 |205] 20 | 18 | 17 | 15| 13| 8
S-181B/28* 92 | 125 | 199 45 37 | 35| 33| 29 [255] 25| 21 | 2
S-181B/2A* 1 15 | 238 50 42 | 40 | 38 | 36|32 |30 |2 |25|2|17
$-181B/2* 13 | 175 | 277 57 49 | A7 | 45 | 43 |395| 39 | 36 | 34 | 30| 25| 18
$-181B/3B* 15 | 20 | 304 67 56 | 52 | 51 | 48
$-181B/3A* 185 | 25 38 71 61 | 58 | 54 | 51 |445| 42 | 38 | 36 | 33 | 26 | 18
§-181B/3* 2 | 30 | 437 85 7A | 72| 69 | 65| 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 38 | 28
S-181B/4* 2 | 35 | 533 114 98 | 94 | 90 | 84 |765| 70 | 66 | 62 | 56 | 48 | 36
$-181B/5A* 30 | 40 | 602 H 123 105 | 101 | 96 | 88
§-181B/5* 37 | 50 73 (m) 142 123 | 118 | 113 [ 109 | 98,5| 93 | 87 | 81 | 73 | 0
$-181B/6* 45 | 60 89 162 146 | 140 | 133 | 127 | 115 | 107 [ 101 | 95 | 87 | 72 | 55
S-181B/7* 5 | 70 | 100 189 170 | 163 | 155 | 148 | 135 | 127 | 120 | 112 | 102 | 87 | ¢7
S-181B/8* 5 | 80 | 118 216 194 | 186 | 177 | 169 | 153 | 145 | 137 | 127 | 118 | 102 | 80
$-181B/9* 67 | 90 | 13 243 223 | 213 | 205 | 194 | 180 | 169 | 159 | 150 | 139 | 123 | 101
$-181B/10* 67 | 90 | 138 277 246 | 237 | 227 | 218 | 199 | 188 | 178 | 166 | 154 | 138 | 113
S-181B/11 83 | 113 | 166 305 271 | 260 | 249 | 240 | 220 | 207 | 196 | 183 | 170 | 148 | 118
§-181B/12 92 | 125 | 77 332 295 | 284 | 272 | 259 | 237 | 223 | 211 | 199 | 184 | 163 | 123
$-181B/13 92 | 125 | 185 360 320 | 307 | 294 | 283 | 258 | 244 | 232 | 218 | 205 | 180 | 133
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] © Min. hydrostafic head level to the suction grid ()
* Nivel de sumergéncia min. de reilla de aspiracion (m) ® Niveau minimun de profondeur & la grile d'aspiration 1 ] ] 1 ] 2 2 2 2 2 2
(m) ® Mindest Ugerﬂulung Uber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

* | gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ¢ Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES s- I 8 I
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES A ) B ) c ) D
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN o
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 I / min

— Motore In(A) USgpm.| O | 422 | 476 | 502 | 528 | 555 | 581 | 634 | 705 | 740 | 793 | 845 | 898 | 951 | 1004
T}I/F/:Z Motor** 3~ Q m¥h| 0 96 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 144 | 160 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228
kw HP 400V |/min| 0 [1600] 1800 1900 2000|2100 | 2200| 2400 | 2667 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800
S-181¢/1* 7.5 10 18 27 18 17 16 | 16 15 15 | 14 Al
S-181¢/28 * 1 15 25 44 32 | 28 26 | 25 2 | 21 17
s-181¢/2* 15 20 30,4 55 39 | 37 36 | 33 321 30 | 27 | 22
S-181¢/3A* 18,5 25 38 76 52 | 48 46 | 44 | 42 | 39 | 33 25
S-181¢/3* 22 30 45 82 58 | 54 52 | 50 48 | 45 | 39 | 33
S-181C/4A* 26 35 53,3 97 | 69 | 62 60 | 58 54 | 53 | 45 34
S-181¢/4* 30 40 60,2 H 109 | 79 | 73 71 67 64 | 60 | 52 | 44
S-181¢/5* 37 50 78 (m) 139 ] 99 | 95 91 87 84 | 80 | 71 60
S-181¢/6* 45 60 95 164 | 118 | 112 | 109 | 106 | 103 | 98 | 87 | 72
S-181¢/7* 55 75 106 189 [ 137 | 131 [ 127 | 122 | 118 | 112 | 99 | 84
S-181¢/8* 59 80 118 216 | 157 | 151 | 145 | 141 | 134 | 128 | 110 | 88
s-181¢/9* 67 90 134 243 | 177 | 170 | 165 | 159 | 151 | 144 | 124 | 99
$-181¢/10 75 100 152 270 | 196 | 188 | 183 [ 177 | 168 | 160 | 138 | 110
S-181¢/1 92 125 177 297 | 216 | 208 | 201 | 194 | 184 | 176 | 151 | 121
§-181¢/12 92 125 180 324 | 236 | 227 | 219 | 212 | 203 | 192 | 166 | 132
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione m] ¢ Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
# Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grille d aspirafion 2 2 2 3 4 5 5 5
(m) ® Mindest U’Eerﬂutung tber dem Saugsieb (m)  Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)
$-181D/1* 92 | 125 21 28 22 21 | 205 | 20 19 | 18 17 16 | 14 12 10 7 5
S-181D/2A * 15 20 30,4 47 33 32 | 31 0 | 29| 27 | 24| 22 | 19 16 13
5-181D/2* 185 | 25 | 395 56 43 | 42| 41 | 40| 39|37 [ 33|31 |28 |24]|2]17]12
$-181D/3A* 22 30 437 71 51 49 | 48 46 | 45 | 42 37 | 34 | 30
$-181D/3 * 30 40 60,2 H 86 65 63 | 62 60 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 18
S-181D/4* 37 50 73 (m) 115 87 85 | 83 81 79 | 74| 67 | 63 | 57 | 49 | 42 | 34 | 26
S-181D/5* 52 70 103 140 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 81 78 | 70 | 61 52 | 4 30
S-181D/6 * 59 80 118 168 128 | 125 [ 122 | 119 | 116 | 109 | 99 | 93 | 84 | 75 | 63 | 51 36
S-181D/7* 67 90 134 196 152 | 147 | 144 | 140 | 136 | 128 | 115 | 109 | 99 | 85 | 73 | 60 | 42
S-181D/8 75 100 154 224 171 | 168 | 165 | 161 | 158 | 149 | 136 | 129 | 114 | 100 | 85 | 68 | 53
$-181D/9 92 125 177 252 194 | 189 | 185 | 182 | 178 | 169 | 156 | 146 | 131 | 116 | 100 | 82 | 64
I.i\ﬁ!lo |n;iinimo di battente allg grigllliu jel uspiruzion? [i'n] I.\l Min. hydroslutﬁ heuﬂeéd fo !re suﬁtic&n grid (m)
. iy AN o arlle dospirai
i) Nines Coeuung iber e Sugi ] » Nivel i de b o rcha de oo ] 22233 4SS5 555

* | gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale © The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ¢ Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auc
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
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S'I 8]A = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) U.Sgpm. 0 106 132 158 185 211 264 317 370 440
Tipo Motor** 3~ Q@ m¥h| o 24 30 36 42 48 60 72 84 100
Type
kw HP 400V [/min| 0 400 500 | 600 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1667
S-181A/1* 55 7,5 12,3 27 24 23 22 22 21,5 19 17 14 10
S-181A/2A 7,5 10 16,3 47 41 38 37,5 36 34 29 27 19 15
S-181A/2* 9,2 12,5 19,9 54 48 47 46 43 41 37 32 24 19
S-181A/3A 11 15 238 71 62 57 54 51 48 44 38 30 21
S-181A/3* 13 17,5 27,7 81 72 69 66 63 60 52 45 36 29
S-181A/4A* 15 20 30,4 94 82 77 73 69 65 58 51 39 30
S-181A/4* 18,5 25 38 108 9% 93 89 86 82 74 66 53 39
S-181A/5* 22 30 437 135 120 115 1 108 103 93 83 70 49
S-181A/6* 26 35 533 H 162 144 139 133 129 | 124 | 16 104 85 58
S-181A/T* 30 40 62 (m) 189 168 162 155 150 | 145 | 135 121 99 68
S-181A/8* 37 50 73 216 192 189 182 177 172 161 141 121 78
S-181A/9* 45 60 89 243 217 210 | 205 198 192 | 175 156 134 88
S-181A/10* 45 60 89 270 240 232 224 217 | 210 193 170 148 97
S-181A/11 55 75 m 297 264 256 248 238 231 212 184 163 107
S-181A/12 59 80 118 324 289 278 270 260 | 252 | 232 204 177 17
S-181A/13 67 90 131 351 312 302 292 282 273 | 251 225 192 127
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the sucfion grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de re\|| la de aspiracién m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la gr|||e d’usp\mﬂon 1 1 1 1 1 1 1 1 1
{m) ® Mindest Uberflutung isber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

* Il gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is
also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal  Le groupe est aussi dlsﬁ)onlble dans la version spéciale

2192

@ MAX pour ['opération horizontale  Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
@D lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rafe(/\f/{)ower of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur Nenn/elsfung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

TIPO / TYPE SN I - P L+H Kg
T H () (e ) V% |G| (ram)
(mm) L NEMA H T
$-181A/1 SP-181A/1 1162|610 | 552 | 202 | 5" | 144 |6'MS152) NEMA 1.18.413 | 36,5 80,5
S-181A/2A SP-181A/2A 1205|750 | 595 | 202 | 5" | 144 |¢"MS152| NEMA 1.18.413 | 49 98
S-181A/2 SP-181A/2 1385|750 | 635 | 202 | 5" | 144 [6'MS152) NEMA 1.18.413 | 49 103
S-181A/3A SP-181A/3A 1575890 | 685 | 202 | 5" | 144 |¢"MS152] NEMA 1.18.413 | 61,5 121,5
S-181A/3 SP-181A/3 1615/ 890 | 725 | 202 | 5" | 144 [6'MS152) NEMA 1.18.413 | 61,5 1235
- S-181A/4A SP-181A/4A 1805(1030( 775 | 202 | 5" | 144 [6'MS152( NEMA 1.18.413 | 74 139
S-181A/4 SP-181A/4 1905(1030| 875 | 202 | 5" | 144 |¢"MS152] NEMA 1.18.413 | 74 155
S-181A/5 SP-181A/5 2135[1170| 965 | 202 | 5" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413 | 86,5 177,5
S-181A/6 SP-181A/6 2365(1310|1055| 202 | 5" | 144 [6'MS152] NEMA 1.18.413 | 99 202
S-181A/7 SP-181A/7 2585(1450(1135| 202 | 5" | 144 [6'MS152| NEMA 1.18.413 | 111,5 2205
S-181A/8 SP-181A/8 2815(1590(1225| 202 | 5" | 144 [6'MS153] NEMA 1.18.413 | 124 254
S-181A/9 SP-181A/9 2725(1730| 995 | 202 | 5" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 136,5 2955
S-181A/10 SP-181A/10 2865(1870| 995 | 202 | 5" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 149 308
@ S-181A/11 SP-181A/11 3075/2010(1065| 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 1615 3335
S-181A/12 SP-181A/12 3285(2150(1135| 202 | 5" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 174 362
S-181A/13 SP-181A/13 3525(2290(1235| 202 | 5" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 186,5 394,5
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S-181A

= 2900 1/min

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q[U.S.g.p.m.]
L L L L L L Il L L L
T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 Q[Imp.g.p.m.]
HlkPa]  H[m]
S 400
Moltiplicare il rendimento per 3800 Hft]
il coefficiente corrispondente 1 380
al vostro numero di stadi.
300 L 1200
Multiply efficiency by the 34004 40 T>An 3| 1100
coefficient corresponding the 3200 } I
number of stages. 320 ~<p 110
3000 o RSN — L1000
Multiplicar el rendimento por 2800 4 P~an 1] ~
el coeficiente correspondiente 280 i ~ | 900
a Su numero de etapas. 26001 e 10
,7} |
2400 - - 800
Muhiplier le rendement par le 2404 —A9]
coefficient correspondant & 22001 o9 | ~
votre nombre d'étages. ~ s N L 700
2000 200 Lo N
- ; [ B NN
Das Wirkungsrad mit dem der 1800  4g0 | —AT — ~_ |~ AN - 600
Stufenzahl entsprechenden | — < N \‘
Koeffizient multiplizieren. 16004 460 _— ‘AI — NN SN
Ao RN\ 500
1400 140 | — ~ OO
Multiplicar la eficienca por el A5 ™~ \\\\\\
coeficente igual as os numeros 12004 120 } — — [~ NG \\\\i‘ 400
os estagios. —\— —————] ~ OO\
1000 - 100 AM\ N \\\\‘
—AMAL_ | [T — - NN 300
w| w1 SN
—_— — —— .
s I e — S i RN
A2 T — \\\\ P~
Numero de etapas f m— i — —
Nombre d'étages | <5 |56 |7-8>8 400 - 40 f—"NZA — : —
Stufenzahl a1 . — I \\ \\ 100
Numero de estagios 200 20 ‘ — —
T
Coefficienti ‘
Coefficient 0- 0 0
Coeficiente
Fadeur 0,97(0,98]0,99| 1 NPSHr
Koeffizient 80 10
Coeficente 70 ﬂ‘ [ g 2503
n[%] ‘ [6 20
60 — 1
NPSHr — L4 5
50 - b 10
E \ r2 s
40 ‘ o Lo
5 [m] [ft]
+6,5
P[kW] 6 oPIHP]
" - o
—
4 — ] | 55
|7 — 5,0
o Potenza assorbita per stadio 4+ T A 4,5
o Absorbed power for each single stage 3 — 40
o Potencia absorbida por cada efapa - '
o Puissance absorbée par chaque étage 3,5
o [eistungsaufnahme fiir jede Stufe Y
o Poténcia cada estadio 2 '
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 5
} Il Il } Il Il ‘\ Il Il ‘\ Il J 0[Iln Ih]
0 500 1000 1500 Q[Umin]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S'I 8] B = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) USgpm| 0 | 211 | 264 | 317 | 370 | 440 | 476 | 502 | 528 | 555 | 594 | 638
T)I/I;.; Motor ** 3~ |Q mih| o | 48 | 60 | 72 | 84 [ 100 | 108 | 114 | 120 | 126 | 135 | 145
kW HP 400V I/min| 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1667 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2417

S-181B/1* 7,5 10 16,3 28 | 25 | 245 | 24 23 | 205 | 20 | 18 177 | 15 | 13 8
S-181B/28* 9,2 12,5 19,9 45 | 37 | 35 | 33 29 [ 255 | 25 | 21 21
S-181B/2A* 11 15 23,8 50 | 42 | 40 | 38 36 | 32 30 | 27 25 | 22 | 17 7
S-181B/2* 13 17,5 27,7 57 | 49 | 47 | 45 43 (395 | 39 | 36 34 | 30 | 25 18
$-181B/3B* 15 20 30,4 67 | 56 | 52 | 51 48
S-181B/3A* 18,5 25 38 71 | 61 58 | 54 51 | 445 | 42 | 38 36 | 33 | 26 18
$-181B/3* 22 30 43,7 85 | 74 | 72 | 69 65 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 38 | 28
S-181B/4* 26 35 53,3 14| 98 | 94 | % 84 | 765 | 70 | 66 | 62 | 56 | 48 | 36
$-181B/5A* 30 40 60,2 H 123 | 105 | 101 | 96 88
$-181B/5* 37 50 73 (m) 142 | 123 [ 118 [ 113 | 109 | 985 | 93 | 87 | 81 | 73 | 60
$-181B/6* 45 60 89 162 | 146 | 140 | 133 | 127 | 115 | 107 | 101 95 | 87 | 72 55
S-181B/7* 52 70 101 189 | 170 | 163 | 155 | 148 | 135 | 127 | 120 | 112 | 102 | 87 | 67
$-181B/8* 59 80 118 216 | 194 | 186 | 177 | 169 | 153 | 145 | 137 | 127 | 118 | 102 | 80
S-181B/9* 67 90 131 243 | 223 | 213 | 205 | 194 | 180 | 169 | 159 | 150 | 139 | 123 | 101
S-181B/10* 67 90 138 277 | 246 | 237 | 227 | 218 | 199 | 188 | 178 | 166 | 154 | 138 | 113
$-181B/11 83 113 166 305 | 271 | 260 | 249 | 240 | 220 | 207 | 196 | 183 | 170 | 148 | 118
$-181B/12 92 125 177 332 | 295 | 284 | 272 | 259 | 237 | 223 | 211 | 199 | 184 | 163 | 123
$-181B/13 92 125 185 360 | 320 | 307 | 294 | 283 | 258 | 244 | 232 | 218 | 205 | 180 | 133
|.ive"o minimo di baﬂgnte_u"a grig\iu di aspirazione (m] ® Min. hydr_ostuﬁc head level to the suction grid (m)
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracion (m] ® Niveau minimun de profondeur ala grille d‘aspirafion 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
{m)  Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo m)

* | gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale  The group is
g MAX also available in special version for horizontal operation ¢ Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale
gD pour ['opération horizontale  Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des N(Zior e Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
TIPO / TYPE - ) - L+H Kg
T H (mm)|(mm)| (mm) Max “G |(mm)
(mm) L NEMA H T
S-181B/1 SP-181B/1 1205| 610 | 595 | 202 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 37 86
S-181B/28 SP-181B/2B 1385| 750 | 635 | 202 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 48,5 102,5
$-1818/2A SP-181B/2A 1435 750 | 685 | 202 | 5 | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 485 108,5
S-181B/2 SP-181B/2 1475|750 | 725 | 202 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 48,5 110,5
$-181B/3B SP-181B/3B 1665( 890 | 775 | 202 | 5" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 60 125
S-181B/3A SP-181B/3A 1765| 890 | 875 | 202 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 60 141
$-181B/3 SP-181B/3 1855( 890 | 965 | 202 | 5" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 60 151
$-181B/4 SP-181B/4 2085/1030(1055| 202 | 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 715 1745
- S-181B/5A SP-181B/5A 2305|1170{1135| 202 5" | 144 (6" MS152 NEMA 1.18.413 | 83 192
$-181B/5 SP-181B/5 2395(1170(1225| 202 | 5" | 144 |¢" MS153 NEMA 1.18.413 | 83 213
S-181B/6 SP-181B/6 2305|1310| 995 | 202 5" | 192 [8"MS201) NEMA 1.18.424 | 94,5 2535
$-181B/7 SP-181B/7 2515(1450(1065| 202 | 5" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 106 278
S-181B/8 SP-1818/8 2725|1590 1435| 202 5" | 192 (8"MS201) NEMA 1.18.424 | 117,5 305,5
S-181B/9 SP-181B/9 2965|1730(1235| 202 5" | 192 (8"MS201) NEMA 1.18.424 | 129 337
S-1818/10 SP-181B/10 3105/1870(1235| 202 | 5" | 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 140,5 3435
$-181B/11 SP-181B/11 3425|2010| 1415| 202 5" | 192 (8"MS201] NEMA 1.18.424 | 152 389
$-181B/12 SP-181B/12 3645|2150(1495| 202 | 5" | 192 (8" MS201| NEMA 1.18.424 | 1635 4145
S-181B/13 SP-181B/13 3785|2290 1495| 202 5" | 192 (8"MS201] NEMA 1.18.424 | 175 426
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S-181B

= 2900 1/min
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L 360
Moltiplicare il rendimento per ] HIft]
il coefficiente corrispondente a004 B/13]
al vostro numero di stadi. L1100
3200 -| ~
320 B2 T
Muhiply effcency by th S ~~
Ui I.p.y erfcency A e 3000 - [ ‘ ~_] ~ L 1000
coefficient corresponding the 300 B — ~q
number of stages. 2800 T ~
280
~ /‘1 ~ N 900
. ) J B/10] N
Multiplicar el rendimento por 26009 560 | ™~ AN
el coeficiente correspondiente e ™~ ™~ <
a Su numero de etapas. 24009 40 Lgo ™~ NG 800
P — ™~ N N
22004 0 \ T
Multiplier le rendement par le ~—| B"" ~ N~ N | 700
coefficient correspondant & 2000 00 i ~ N N
votre nombre d'éfages. \ ] ~ NG ‘\\ N
1800 10 | T TB/7_] T ANARN 600
, . | —— ~~ L NI AN
Das Wirkungsrad mit dem der 1600 - \ ~_ ~ N \
Stufenzahl entsprechenden 160 =Bl6—__| | — ~ AN \ 500
nz rec ‘ L
Koeffizient multiplizieren. 14001 140 . 1‘5\ | - _ S u \\\\: \\\
[B/5— -~ NG NN
" . ‘ ] T D ANN
Multiplicar la eficienca por el 12004 120 ==——-B/5A | = ] T N \‘\\\\ 400
coeficente igual as os numeros ——Bla——— = = — ~ =
dos estagios. 10004 100 ‘ T = —— N
\ I TN 300
800| go ——-8/ T N
— N
| T —— AN
Numero di stadi 600 . \\TBI:’FBISA‘\\\ — ~_ \\ N 200
e e ARmm s NN
Nombre d'étages | <5 |56 |7-8>8 400 4 20 T ——BRB——— T _— ~— \\\
Stufenzahl " o e N S —— I~ 100
Numero de estagios 200 20 Bi1 — L
Coefficienti T ]
Coefficient 0 0 By 0
Coeficiente os7losslogsl 1 B NPSHr
Facteur A e n[%] 90 12
?ue:filien1 [m] [ft]
oeficente 50 n P 30
-7 I —7
70 ~ INPSHr —| ™~ ~ 6 [20
—1 L ——T] N
=
60 T 10
50 o Lo
PlkW] & P[HP]
; 110
| L g
o Potenza assorbita per stadio 6 Sy 8
o Absorbed power for each single stage 5 — — — \ -7
o Potencia absorbida por cada etapa 4 A T N L6
o Puissance absorbée par chaque étage B! -5
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 3 N4
® Poténdia cado estadio 2 Y |3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Q[m’h]
L L L L L L Il L L L L L 1 L L I
T T T T T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y jzrnsidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S'I 8] C = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) USgpm| O 220 | 422 476 | 502 528 555 | 581 634 | 705
g,zz e 3~ Q_ m/h| © 50 96 108 114 120 126 132 144 | 160
kw HP 400V I/min| O 833 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2667

S-181¢/1* 75 10 18 27 23 18 17 16 16 15 15 14 11
$-181C/28* 11 15 25 44 38 32 28 26 25 23 21 17
S-181¢/2* 15 20 30,4 55 46 39 37 36 33 32 30 27 22
S-181C/3A* 18,5 25 38 76 64 52 48 46 44 42 39 33 25
$-181¢/3* 22 30 45 82 69 58 54 52 50 48 45 39 33
S-181C/4A* 26 35 53,3 97 85 69 62 60 58 54 53 45 34
S-181C/4* 30 40 60,2 H 109 92 79 73 71 67 64 60 52 44
S-181¢/5* 37 50 75 (m) 139 15 99 95 91 87 84 80 71 60
S-181C/6* 45 60 95 164 | 138 | 118 112 109 106 103 98 87 72
S-181¢/7* 55 75 106 189 | 161 137 131 127 122 118 112 99 84
S-181¢/8* 59 80 118 216 184 | 157 151 145 141 134 128 | 110 88
$-181¢/9* 67 90 134 243 207 | 177 170 165 159 151 144 | 124 99
$-181¢/10 75 100 152 270 | 230 | 196 188 183 177 168 160 | 138 | 110
S-181¢/1 92 125 177 297 | 253 | 216 208 201 194 184 176 | 151 121
S-181C/12 92 125 180 324 276 236 227 219 212 203 192 166 132
Livello minimo dl battente alla griglia di aspirazione (m)  Min. hydrostatic head level o the suction grid (m)
R piistoti e i T s o R b 2 2 2 2 s 4 5 > >

* Il gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is
also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version
especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disﬁ)onible dans la version spéciale
pour ['opération horizontale  Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb
lieferbar  Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

@ MAX

** Potenza nominale motore © Rare%{)ower of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nenn/elshmg des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

HE T|H|[L]| 2 |oD|zd L Ko
Max |

T H (mm)|(mm)|(mm) (mm) G |(mm) | NIV " =
$-181C/1 SP-181C/1 1205|610 | 595 | 202 | 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 38,5 87,5
S-181C/28 SP-181C/2B 1435|750 | 685 | 202 | 5" | 144 [6'MS152 NEMA 1.18.413 | 50 110
S-181¢/2 SP-181¢/2 1525|750 | 775 | 202 | 5" | 144 |6'MS152 NEMA 1.18413 | 50 15
B S-181C/3A SP-181C/3A 1765 890 | 875 | 202 | 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 615 1425
S-181C/3 SP-181¢/3 1855 890 | 965 | 202 | 5" | 144 [6'MS152 NEMA 1.18.413 | 61,5 152,5
S-181C/4A SP-181C/4A 2085(1030(1055| 202 | 5" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 73 176
S-181C/4 SP-181¢/4 2165[1030(1135| 202 | 5" | 144 |6"MS152] NEMA 1.18.413 | 73 182
S-181C/5 SP-181C/5 2395(1170(1225| 202 | 5" | 144 |6"MS153 NEMA 1.18.413 | 845 2145
$-181C/6 SP-181C/6 2305(1310( 995 [ 202 | 5" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 96 255
S-181¢/7 SP-181C/7 2515[1450(1065| 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 107,5 279,5
S-181C/8 SP-181C/8 27251590(1135| 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 119 307
T $-181¢/9 SP-181¢/9 2965[1730(1235| 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 130,5 3335
od S-181C/10 SP-181C/10 3205(1870(1335| 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 142 363
S-181C/11 SP-181C/11 3505(2010|1495| 202 | 5" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 1535 3745
$-181¢/12 SP-181¢/12 3645(2150(1495| 202 | 5 | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 165 416
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= 2900 1/min

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Q[U.S.g.p.m.]
L L L L L L Il L L L L L Il L L
T T T T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q[imp.g.p.m.]
HkPa]  HIm]
L 360
Moltiplicare il rendimento per HIft]
il coefficiente corrispondente 34009 o
al vostro numero di stadi. L 1100
3200 -|
320 C/12
Multiply efficiency by the 30001 | 1000
coefficient corresponding the 300
number of stages. 2800 ci1
280
I 900
Multiplicar el rendimento por 26004 50 CMO
el coeficiente correspondiente ™~
a Su numero de etapas. 24004 549 800
C/9
22009 599 — N
Muhiiplier le rendement par le cls N I 700
coefficient correspondant a 20004 00 O I~ N
votre nombre d'éfages. — ~. X
1800 | 180 \CI7 - T~ < \ \\\ L 600
. . N N
S o 18007 160 gy I — O\
—
Koeffizient multiplizieren. B — \\ N ‘\ 500
14004 140 NN
) NN
N
Multiplicar la eficienca por el 12004 120 E— ~L N \\\ - 400
coeficente igual as os numeros — B— N NN
9 ~—cu ~\
dos estagios. 10004 100 — — N
——F-Cl4A — —— "N I 300
8004 g0 c3_| I — — I~
I T — I
Numero di stadi CI3A— :\ —
Number of stage 600 — 60 | — T— | | 200
v % \ ]
Numero de etapas ——Cl. : E— — ——
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8| >8 400 40 ——CI2B T T —
Stufenzahl — \§ 100
Numero de estagios 200 20 ——cn— — | —
Coefficienti i
Coefficient 0 0 0
Goldete 1 71y 8)0.99] 1 . NPSHr
0,
Koeffizient n[%] 8 P 12
Coeficente [m] 1 [ft]
75 n 32
/ ~
70 ] AN 8
N 24
NPSHr
65
16
60 4
P[kW] 8 P[HP]
—_— L 10
o Potenza assorbita per stadio -9
o Absorbed power for each single stage 6 l g
o Potencia absorbida por cada etapa — A
o Puissance absorbée par chaque étage 5 — B F7
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe | 6
® Poténcia cada estadio 2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Q[m%h]
L L L L L L | L L L L L | L L L L I}
T T T T T T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S'I 8] D = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

: Motore In(A) USgpm.| O | 476 | 502 | 528 | 555 | 581 | 634 | 705 | 740 | 793 | 845 | 898 | 951 |1004
I-)I,F:; Motor ** 3~ Q m3/h| o 108 | 114 | 120 | 126 [ 132 | 144 | 160 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228
kW HP 400V I/min| 0 |1800] 1900| 2000|2100 | 2200 | 2400 | 2667 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800
S-181D/1* 9,2 12,5 21 28 | 22 | 21 |205| 20 |19 [ 18 |17 | 16|14 [ 12|10 |7 |5
S-181D/2A 15 20 30,4 47 | 33 [ 32 [ 31 [ 30 [ 29 |27 | 24 | 22|19 [ 16 | 13
$-181D/2 18,5 25 39,5 56 | 43 | 42 | 41 | 40 [ 39 |37 | 33 | 31 |28 | 24 |20 |17 |12
$-181D/3A* 22 30 437 71 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 | 37 | 34 | 30
$-181D/3* 30 40 60,2 86 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 18
$-181D/4* 37 50 73 H 115 (87 | 85 | 83 | 81 [ 79 | 74 | 67 | 63 | 57 | 49 | 42 | 34 | 26
$-181D/5* 52 70 103 (m) | 140 | 106|103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 81 | 78 | 70 | 61 | 52 | 41 | 30
s-181D/6* 59 80 118 168 [ 128 | 125 [ 122 | 119 [ 116 | 109 | 99 | 93 | 84 | 75 | 63 | 51 | 36
S-181D/7* 67 90 134 196 | 152 | 147 | 144 | 140 [ 136 | 128 [ 115 | 109 | 99 | 85 | 73 | 60 | 42
$-181D/8 75 100 154 224 [ 171 [ 168 | 165 | 161 [ 158 | 149 [ 136 | 129 [ 114 [ 100 | 85 | 68 | 53
§-181D/9 92 125 177 252 | 194 | 189 | 185 | 182 | 178 | 169 | 156 | 146 | 131 | 116 | 100 | 82 | 64
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the sucfion grid m]
o Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur a la grille daspiration 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente  la grelha de aspiragao (m)

* ll gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is ago available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en
version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la
version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer

orizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para rro%a/ho
em horizontal.

** Pofenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
TIPO / TYPE Al 2l oolod L+ H Kg
Max | *,

- T H (mm)| (mm){ (mm) mm | © omlf NET " -
S-181D/1 SP-181D/1 1245|610 | 635 | 202 | 5" | 144 6" MS152 NEMA 1.18.413 | 39 93
S-181D/2A SP-181D/2A 1525|750 [ 775 | 202 | 5" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 50,5 1155
§-181D/2 SP-181D/2 1625|750 | 875 | 202 | 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 50,5 1315
S-181D/3A SP-181D/3A 1855( 890 | 965 | 202 | 5" | 144 [6"MS152 NEMA 1.18.413 | 62 153
$-181D/3 SP-181D/3 2025|890 | 1135 202 | 5" | 144 |6"MS152 NEMA 1.18.413 | 62 171
S-181D/4 SP-181D/4 2255(1030{1225| 202 | 5" | 144 [6"MS153 NEMA1.18.413 | 735 2035
S-181D/5 SP-181D/5 2235[1170(1065| 202 | 5" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 85 257
$-181D/6 SP-181D/6 2445[1310{ 1135 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 96,5 284,5
S-181D/7 SP-181D/7 2685(1450(1235| 202 | 5" | 192 [8"MS 201 NEMA 1.18.424 | 108 31
$-181D/8 SP-181D/8 2925(1590(1335| 202 | 5" | 192 [8"MS201] NEMA 1.18.424 | 119,5 340,5
S-181D/9 SP-181D/9 3225(1730(1495] 202 | 5" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 131 382
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1600 o ™~ i
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1~ \ =
DI5 ~ \\
. . ~—~
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10004 109 — - ™~ |
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dos estagios. T ~ NN\ [0
DA —] OO N i
600 60 | — ™~ AN - 200
T — ~ \
—Di2— || — ~ N I
Numero di stadi — t i —— L
Number of stage 400 | 40 DIZA“\\\ \\’\\\ ™~ \\ 150
Numero de etapas I —
Nombre d'étages | <5 [ 5-6 | 7-8| >8 e — ™ \ 100
Stufenzahl 200 20 MmA— 1 | | | \\\ \\ \ L
Numero de estagios \\\:\\ \\ L 50
Coefficienti ]
Coefficient o o — .
Coeficiente 097(098099] 1 NPSHr
Facteur [% ] 80
Koeffizient n . [m] [ft]
Coeficente 20 | \' P 40
|10
€0 NPSHr I — 2
— s
50 -
40 o Lo
PkW] 11 . P[HP]
10 14
[13
9 ] C12
o Potenza assorbita per stadio 8 N 11
o Absorbed power for each single stage N 10
o Potencia absorbida por cada efapa 7 ™ [o
o Puissance absorbée par chaque étage 5 A [ s
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe Fy
o Poténcia cada estadio 5
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L L L y L L | L L y L L | L L . L L | L L . L L 1 L I}
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m’. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 10” RADIALI
RADIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS 10”
FLECTROBOMBAS SUMERGIBLES RADIALES 10”
ELECTROPOMPES IMMERGEES RADIALES 10”

RADIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 10”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS RADIALES 10"

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 274 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

NR250: gruppo eletiropompa completo con motore.

RP250: parte idraulica accoppiabile a motori sommersi 8” con
attacco secondo NEMA 18.414-18.424 o motori sommersi 10”
(per I'accoppiamento, fare riferimento alla documentazione
specifica per motori sommersi).

Giranti radiali.

Bocea di mandata complefa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anti-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
(omronenti realizzati con materiali particolari che assicurano
una forte resistenza all'sura.

MATERIALI VERSIONI STANDARD

Giranti: oftone.

Diffusori: ghisa EN-GJL-250.

Albero in acciaio inossidabile AISI431, a profilo scanalato.
Bocca di mandata e supporto di aspirazione: ghisa ENGJS-500/7.
Mantello esterno in acciaio ol curﬂonio FeG450 rivestito.
Dimensioni e fipologia hocche di mandato: versione con bocea
flangiata.

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 3 mm.

Temperatura del liquido pompato: max 30°C (oltre, chiedere
informazioni).

Pressione massima di esercizio: 95 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m3/h / Hmax: 593 m

NR250 C Qmax: 210 m3/h / Hmax: 451 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Tensioni diverse.
Versione per installazione orizzontale.

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro eletrico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 274 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

NR250: complete unit of pump with electric motor.

RP250: hydraulic part to be connected with 8" submersible
motors with coupling following NEMA 18.414-18.424 or 10"
submersible motors (For toupi]in , please refer fo the specific
documentation for the submersib?e motors).

Radial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-rust resin.
Driving bushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: brass.

Diffusers: cast iron EN-GJL-250.

Shaft in AISI431 stainless steel, with grooved profile.
Outlet and suction support: ENGJS-500/7.

External shell: epoxy coated carbon steel.
Dimensions and type of outlet: flanged outlet.

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 3 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 95 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: dockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m?/h / Hmax: 593 m

NR250 C Qmax: 210 m3/h / Hmax: 451 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNIEN 1S0 9906 Appendix A, Level 1 on request.
Motor: norms IEC 60034-1.

INSTALLATION

Verfical.

SPECIAL VERSIONS

Different tensions.
Version for horizontal installafion.

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

NR-250

A-B-C

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min.274 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NR250: grupo electrobomba completo con motor.

RP250: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
8" con ataque segun NEMA MG1-18.414-18.424 o con motores
sumergidos 10" (para el acoplamiento, hacer referencia a la
documentacion especifica para motores sumergidos).
Impulsores radiales.

Boca de descarga completa con valvola de retencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste.

Casquillos pilotos en goma anti-desgaste con camisa metallica.
Componentes realizados con muteriu?es especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: laton.

Difusores: fundicion gris EN-GJL-250.

Eje en acero inxodub?e AISI1431, con perfil en ranura.

BtOJBu/ c7|e descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris ENGJS-

Faldon exterior: acero FeG450, revistio.
Dimensiones y tipo bocas de descarga: boca de salida.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 3 mm.

Temperatura del liquido bombeado: max 30°C (para valores
superiores consultar verificacion).

Presion de funcionamiento maxima: 95 bar.

Profundidad de sumersion maxima: 300 m.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m3/h / Hmax: 593 m

NR250 C Qmax: 210 m3/h / Hmax: 451 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, Nivel 1 hajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Varias fensiones.
Version para instalacion en horizontal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro elecirico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installafions civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 274 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NR250: groupe électropompe complet de moteur.

RP250: Eydruulique & accoupler & moteurs immergés 8” avec
accouplement selon NEMA 18.414-18.424 ou 10" (Pour
I'accouplement, se référer & la documentation spécifique pour
les moteurs immergés).

Turbines radiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec hague de conire-butée en résine anti-usure.
Bague de guide in caoutchouc anti-usure avec chemise méfallique.
(omFosums fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance d |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: Laiton.

Diffuseurs: fonte EN-GJL-250.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec rainures.

Orifice de refoulement et support J’aspiration: ENGJS-500/7.
Manteau extérieur: acier FeG450 revétu.

Dimensions et typologie orifices de refoulement: sortie bridée.

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max 3 mm.

Température du liquide pompé: max 30°C (pour des fempératures
superieures demander une vérification).

Pression max de service: 95 bar.

IProft()indeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m3/h / Hmax: 593 m

NR250 € Qmax: 210 m3/h / Hmax: 451 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 1S0 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale.

VERSIONS SPECIALES

Voltages différents.
Version pour |'opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet fiir die Abhebung, die Druckerhthung und Verteilung in
Zivil- und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven, Zisternen,
Wasch- und Bewiisserungsanlagen, mit Wasserentnahme aus Brunnen
mit dem minimalen Durchmesser 274 mm, Wannen oder nafiirlichen
Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

NR250: Gruppe von Elekiropumpe mit Mofor.

RP250: Pumpenkérper, der an einen Unterwassermotor 8" mit der
Kupplungeinrichtung nach den Normen NEMA MG1-18.414-18.424
oder an einen Unterwassermotor 10" (Fiir die Kupplung wenden Sie
sich an die Fachdokumentation zur Unferwassermotoren).

Radiale Laufriider.

Druckerdffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus abnutzungssicherem
Horz versehen.

Aus abnutzungssicherem Gummi hergestellte Steverbuchse.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur Fesfigkeit
gegen Abnutzung beitréigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: Messing.

Diffusoren: Gufleisen EN-GJL-250.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, eine Keilwelle
Druckerﬁf‘fnungi und Saugslager: GuBeisen ENGJS-500/7.
AuBerer Mantel: FeG450 tberzogen Kohlenstahl.

Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: Ausfiihrung mit der
geflanschten Druckeréffnung.

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkdrper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkdrper: max. 3 mm.

Temperatur des Fordermediums: max 30°C (bei htherer Temperatur
hitte, iberpriifen Sie).

Maximaler Betriebsdruck: 95 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fissigkeitsniveau.
Drehrichlung: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m3/h / Hmax: 593 m

NR250 € Qmax: 210 m*/h / Hmax: 451 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN IS0 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1. Motor:
Normen IEC 60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Unterschiedliche Spannungen.
Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Elekirische Schaltiafeln
Kabelverhindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizado e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 274 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

NR250: grupo electrohomba completo com motor.

RP250: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 8” segun normativa NEMA MG1- 18.414-18.424
o motores submersiveis 10” (para juntar, por favor refere
documentacdio especifica para os motores submersiveis).
Turbinas radiales.

Boca de saida completa de valvula de retecdo.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste com camisa mefdlica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turhina: latiio.

Difusores: ferro fundido EN-GJL-250.

Veio em aco inox AISI431, a perfil estriado

Boca de sida e soporte de aspiraciio: ferro fundido ENGJS-
500/7.

(amisa externa: aco al carhonio FeG450 revestido.
Dimencdes e tipo da boca de sido: saida bridada.

CARACTERISTICAS

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 3 mm.

Temperatura do liquido bombeado: max 30°C (para valores
superiores, solicitar informagbes).

Pressdo maxima de operagdo: 95 bar.

IProfﬂndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotacdo: horario, olhando da boca de saida.
Prestacdio a 2900 1/min

NR250 A Qmax: 100 m3/h / Hmax: 955 m

NR250 B Qmax: 160 m#/h / Hmax: 593 m

NR250 C Qmax: 210 m3/h / Hmax: 451 m

TOLERANCIA PRESTACAO

Bomba: UNI EN IS0 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1. Motor:
norma 1EC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Voltagem variados
Versoes para instalacao horizonfal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS
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NR-250

A-B-C

Blindagem cabo eléctrico

VERSIONE 5
COMPONENTE VERSION ¢ VERSION o VERSION e VERSION ¢ VERSAO
COMPONENT » COMPONENTE « COMPOSANT e BAUTEIL « COMPONENTE NR250

Albero e giunto Accidio inox
Shaft antjl coupling Stainless steel
Eje y manguito Acero inox
Arbre et joint Acier inoxydable AlSI431 {1.4057)
Welle und kupplung Rostfreier Stahl
Eixo e cardd Aco inoxiddvel
Girante Ottone
Impeller Brass
Impulsor Latén
Turbine Laiton
Laufrad Messine
Turbina Latdo
Diffusore Ghisa
Diifuser dCasf iron
Ditusor Fundiicion gris -\, ~ ).
Diffuseur Fonfe EN-CG-250
Diffusor Gusseisen
Difusor Ferro fundido
Supporto aspirazione Ghisa
Suction sglzpporf dCasr iron
Soporte de aspiracién Fundicion gris :
Support d'aspiration Fonte ENGJS-500/7
Saugslager Gusseisen
Suporte de aspiragdo Ferro fundido
Bocca di mandata Ghisa
Ouff[ef p I dCasf iron
Orificio de impulsién Fundicion gris :
Orifice de refoulement Fonte ENGJS-500/7
Druckersffnung Gusseisen
Orificio de impulsdo Ferro fundido
Tubo Acciaio
Pump pipe Steel
Tubo bomba Acero

.~ FeG450
Tuyau pompe Acier
Pumpenrohr Stahl
Corpo da bomba Aco
Copricavo Accidio inox
Cagle col;'fr Stainless steel
Cubrecable Acero inox
Couvre-cable Acier inoxydable AISI304(1.4301)
Kabeldeckel Rostfreier Stahl

Aco inoxiddvel

Parti in gomma Gomma
Rubber components Rubber
Partes en goma Goma ko
Composants de caoutchouc Caoutchouc
Bestandieile aus Gummi Gummi
Partes em goma Borracha
Valvola Acciaio inox
ga;vel Sicin/ess steel
alvula cero inox
Clopet Acier inoxydable AlSI316(1.4301)
Ventil Rostfreier Stahl
Vélvula Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 220 ® Complete list of the components on page 220 e Lista completa de los componentes a la pégina 220 e
Liste compléte des composantes & la page 220 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 220 e Listado complete dos components pag. 220
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MOTORI
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MOTORES A _ B _ c
MOTEURS
MOTOREN 2900 -I / °
MOTORES min
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P |
POMPE INSTALLATION 2 Motore sofn:nmerso a bagno d'acqua
PUMPE EINBAU Water l//ed.submemb/e motor
_ Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Moteur immergé & bain d'eau
Wassergefiillter Unferwassermotor
Motor sulgmersive/ em banho de agua
sll l oll
NR-201 MS-201 MS-251
< 67 Kw S
A-B-C \ 75+ 92 Kw S R
110 = 185 Kw S
< 67 Kw S
A
75+ 110 Kw S
0
< 67 Kw S
B-C
75 + 150 Kw S
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ¢ Auf anfrage © Sob pedido

V = Verticale ® Vertical @ Vertical ® Vertical ® Vertikal ® Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pa
d la page 183 ® Die Kennzeic

. 183 ® Motors features on page 183 ® Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
en von den Motoren auf der Seite 183 ® Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

29000 1 /min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo A/,\‘:bre In (A) US.gpm. 0 154 176 198 220 264 308 352 396 440
Type e 3~ Q mh| O 35 40 45 50 60 70 80 90 100
kw HP 400V |/min 0 583 667 750 833 1000 1167 1333 1500 1667
NR-250A/4A* 30 40 48 160 | 142 | 140 | 136 | 130 | 120 | 108 90 70 44
NR-250A/5A* 37 50 54 200 | 177 | 175 | 170 | 162 | 150 | 135 | 112 87 55
NR-250A/6A* 45 60 89 240 | 213 | 210 | 204 195 180 162 135 105 66
NR-250A/7A* 52 70 101 280 | 248 | 245 | 238 227 | 210 189 157 122 77
NR-250A/8A 59 80 118 320 | 284 | 280 | 272 260 | 240 216 180 140 88
NR-250A/9A* 67 90 131 360 | 3195 | 315 | 306 | 2925 | 270 243 | 2025 | 1575 | 99
NR-250A/10A* 75 | 100 147 400 | 355 | 350 | 340 | 325 | 300 | 270 | 225 | 175 | 110
NR-250A/11* 92 | 125 177 456 | 412 | 407 | 396 | 379 | 352 | 313 | 269 | 209 | 143
NR-250A/12A* 92 | 125 177 480 | 426 | 420 | 408 | 390 | 360 | 324 | 270 | 210 | 132
NR-250A/12* 10 | 150 200 (H) 498 | 450 | 444 | 432 | 414 | 384 | 342 | 294 | 228 | 156
NR-250A/13 10 | 150 200 ) 540 | 4875 | 481 | 468 | 4485 | 416 | 3705 | 3185 | 247 | 169
NR-250A/14 10 | 150 200 581 | 525 | 518 | 504 | 483 | 448 | 399 | 343 | 266 | 182
NR-250A/15 132 | 180 245 623 | 5625 | 555 | 540 | 5175 | 480 | 4275 | 3675 | 285 | 195
NR-250A/16 132 | 180 245 664 | 600 | 592 | 576 | 552 | 512 | 456 | 392 | 304 | 208
NR-250A/18A 132 | 180 245 720 | 639 | 630 | 612 | 585 | 540 | 486 | 405 | 315 | 198
NR-250A/18 150 | 200 270 747 | 675 | 666 | 648 | 621 | 576 | 513 | 441 | 342 | 234
NR-250A/19 150 | 200 270 7885 | 7125 | 703 | 684 | 6555 | 608 | 5415 | 4655 | 361 | 247
NR-250A/20 170 | 230 308 830 | 750 | 740 | 720 | 690 | 640 | 570 | 490 | 380 | 260
NR-250A/21 170 | 230 308 872 | 788 | 777 | 756 | 725 | 672 | 599 | 515 | 399 | 273
NR-250A/22 185 | 250 325 913 | 825 | 814 | 792 | 759 | 704 | 627 | 539 | 418 | 286
NR-250A/23 185 | 250 325 955 | 863 | 851 | 828 | 794 | 736 | 656 | 564 | 437 | 299
Livello minimo di batente ala grigla di aspirazione m] » Min. hydvostaic head level to the sucion grid ]
R e ok ek e e T S AR A AN IR N N M

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale © The groyé) is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auc
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

NR-250

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS A - B - c

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN 2900 'I / o

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS min
Tipo A;\‘A(::f In3(:6\) USgpm.[ O 264 | 308 | 352 396 | 440 | 528 | 616 | 705 793 881 925
Type o Q m3/h| 0 60 70 80 90 100 120 | 140 160 180 200 | 210

kw HP 400 V I/min| 0 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | 3500

NR-250B/3A* 37 50 54 118 | 103 | 100 | 96 | 93 | 8 | 76 | 63 | 48

NR-250B/4A* 52 70 101 158 | 138 | 134 | 128 | 124 | 118 | 102 | 84 | ¢4

NR-250B/5A* 59 80 118 197 | 172 | 167 | 160 | 155 | 147 | 127 | 105 | 80

NR-2508/5* 67 %0 131 205 | 180 | 177 | 172 | 167 | 160 | 142 | 115 | 87

NR-250B,/6A* 75 100 147 237 | 207 | 201 | 192 | 186 | 177 | 153 | 126 | 96

NR-250B/7A* 9 125 177 276 | 241 | 234 | 224 | 217 | 206 | 178 | 147 | 112

NR-250B/8* 10 | 150 200 328 | 288 | 284 | 276 | 268 | 256 | 228 | 184 | 140

NR-250B,/9A* 10 | 150 200 H 355 | 310 | 301 | 288 | 279 | 265 | 229 | 189 | 144

NR-2508/10* 12 | 180 u5 M g0 | 260 | 355 | 345 | 335 | 320 | 285 | 230 | 175

NR-250B/11A* 12| 180 25 434 | 379 | 368 | 352 | 341 | 325 | 281 | 231 | 176

NR-250B,/11* 150 | 200 270 451 | 396 | 391 | 380 | 369 | 352 | 314 | 253 | 193

NR-2508,/12A 150 | 200 270 474 | M14 | 402 | 384 | 372 | 354 | 306 | 252 | 192

NR-2508/12 170 | 230 308 492 | 432 | 426 | 414 | 402 | 384 | 342 | 276 | 210

NR-2508/13A 170 | 230 308 514 | 449 | 436 | 416 | 403 | 384 | 332 | 273 | 208

NR-2508/14 185 | 250 35 574 | 504 | 497 | 483 | 469 | 448 | 399 | 322 | 245

NR-2508/15A 185 | 250 35 593 | 518 | 503 | 480 | 465 | 443 | 383 | 315 | 240

NR-250¢/2* 37 50 54 82 72| 70 | 69 | 67 | 62 | 58 | 52 | 44 | 33 | 27

NR-250C/3* 52 70 101 123 108 | 105 | 1035(1005| 93 | 87 | 78 | 66 | 495 | 405

NR-250C/4A* 67 90 131 160 140 | 136 | 134 [ 130 | 120 | 110 | 98 | 80 | 58 | 46

NR-250/5* 92 125 177 205 180 | 175 | 172,5[167,5| 155 | 145 | 130 | 110 | 825 | 67,5

NR-250C/6* 10 | 150 200 H 246 216 | 210 | 207 | 201 | 186 | 174 | 156 | 132 | 99 | 81

NR-250¢/7A* 10 | 150 200 (m) 280 245 | 238 [2345|227,5| 210 [192,5[171,5| 140 | 101,5| 80,5

NR-250C/8A* 12 | 180 245 320 280 | 272 | 268 | 260 | 240 | 220 | 196 | 160 | 116 | 92

NR-250C/9A* 150 | 200 270 360 315 | 306 |301,5|2925| 270 |247,5|2205| 180 | 130,5| 1035

NR-250¢/10 170 | 230 308 410 360 | 350 | 345 | 335 | 310 | 290 | 260 | 220 | 165 | 135

NR-250C/11 185 | 250 35 451 397 | 385 [379,5|368,5| 341 | 319 | 286 | 242 | 181,5| 1485

Livellomiimo di bottnte ol riglia i aspirazione (] » Min. hydrostafic head leyel o the suction grid (|

B et ko o i R L L L R I B B

* ll gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale © The grouLJ is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auc
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.
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NR'250A = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

; Motore In(A) U.S.g.p.m. 0 154 176 198 220 264 308 352 396 440
;‘y‘;’,‘; Motor 3. |Q@ m¥/h| o 35 40 45 50 60 70 80 90 100
kw HP 400 V. I/min] 0 583 667 750 833 1000 | 1167 | 1333 | 1500 1667

NR-250A/4A* 30 40 48 160 142 140 136 130 120 108 90 70 44
NR-250A/5A* 37 50 54 200 177 175 170 162 150 135 12 87 55
NR250A/6A* 45 60 89 240 213 210 204 195 180 162 135 105 66
NR'ZSOA/7A* 52 70 101 280 248 245 238 227 210 189 157 122 77
NR-250A/8A* 59 80 118 320 284 280 272 260 240 216 180 140 88
NR-250A/9A* 67 90 131 360 3195 315 306 292,5 270 243 202,5 157,5 99
NR250A/I 0A* 75 100 147 400 355 350 340 325 300 270 225 175 110
NR-2504/11* 92 125 177 456 412 407 396 379 352 313 269 209 143
NR-250A/12A* 92 125 177 480 426 420 408 390 360 324 270 210 132
NR'?SOA/I ¥ 110 150 200 H 498 450 444 432 414 384 342 294 228 156
NR-250A/13 110 150 200 (m) 540 4875 481 468 4485 416 370,5 318,5 247 169
NR-250A/14 110 150 200 581 525 518 504 483 448 399 343 266 182
NR250A/| 5 132 180 245 623 562,5 555 540 5175 480 4275 367,5 285 195
NR'250A/ 16 132 180 245 664 600 592 576 552 512 456 392 304 208
NR-2504/18A 132 180 245 720 639 630 612 585 540 486 405 315 198
NR-250A/18 150 200 270 747 675 666 648 621 576 513 441 342 234
NR250A/|9 150 200 270 7885 712,5 703 684 6555 608 541,5 465,5 361 247
NR'250A/ 20 170 230 308 830 750 740 720 690 640 570 490 380 260
NR-250A/21 170 230 308 872 788 777 756 725 672 599 515 399 273
NR'250A/22 185 250 325 913 825 814 792 759 704 627 539 418 286
NR-250A/23 185 250 325 955 863 851 828 794 736 656 564 437 299
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the sucfion grid (m) ¢
Nivel de sumergéncia min. de re'ﬁu e aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur d la grille é”us iration 1 1 1 1 1 15 2 2 2
m] ® Mindest Uberflutung ber éem Saugsieb m] ¢ Nivel minimo de batente o la grelha de aspiragao (:u) !

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is
also avaif;_ble in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especia
para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi J?s%omble dans la version spéciale pour
B MAX I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar
@D < e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
g ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
warws  moarjazs | DINMENSIONI E PESI pimensioNs anp WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS
! DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
' [
{ WED ) 2 T|H|L[2 @D od L+ H Peso (Kg)
1 = T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm)| L NEMA H T
1 NR-250 A/4A NP-250 A/4A 1951|1106 | 845 | 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA1.18.424 | 137 268
| o NR-250 A/5A NP-250 A/5A 20011186 | 925 | 264 | 5" | 192 [ 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 149 294
o NR-250 A/6A NP-250 A/6A 206111266 | 995 | 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 161 320
NR-250 A/7A NP-250 A/7A 2411 (1346 | 1065| 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 172 344
o = NR-250 A/8A NP-250 A/8A 2561 (1426 | 1135] 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 184 372
NR-250 A/9A NP-250 A/9A 28581623 |1235] 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424| 211 414
NR-250 A/10A NP-250 A/10A 3038 (1703 | 1335| 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 223 444
L NR-250 A/11 NP-250 A/11 32781783 | 1495| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 235 486
NR-250 A/12A NP-250 A/12A 3358|1863 | 1495| 264 | 5" | 192 | 8" MS201 | NEMA 1.18.424 | 247 498
NR-250 A/12 NP-250 A/12 3293[1863 | 1430 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 250 405
NR-250 A/13 NP-250 A/13 3373[1943 | 1430 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 262 617
- NR-250 A/14 NP-250 A/14 3453[2023 | 1430 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 273 428
NR-250 A/15 NP-250 A/15 3673|2103 [ 1570 | 264 | 5" | 238 [10" MS 251 - 285 687
NR-250 A/16 NP-250 A/16 3753[2183 | 1570 | 264 | 5" | 238 [10" MS 251 - 297 699
NR-250 A/18A NP-250 A/18A | 4050|2480 | 1570 | 264 | 5" | 238 |10 MS 251 - 328 730
NR-250 A/18 NP-250 A/18 41402480 [ 1660 | 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 340 775
NR-250 A/19 NP-250 A/19 4220[2560 [ 1660 | 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 351 786
NR-250 A/20 NP-250 A/20 42602640 [ 1800 | 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 363 847
NR-250 A/21 NP-250 A/21 4340[2720 [ 1800 | 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 375 859
NR-250 A/22 NP-250 A/22 4690(2780 [1910| 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 387 909
NR-250 A/23 NP-250 A/23 4790 (2880 [ 1910 | 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 398 920
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
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Moltiplicare il rendimento per : ‘ ‘ ‘ : : ‘ ‘ : : ‘ ‘ : : ‘ ‘
i coe?ﬁcienie Corispon der?ie HikPa]  Him] 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 Qumooom
al vostro numero di stadi. 1000
9500 } 3200
. . 950 +~— HIft
Multiply efficiency by the 9000 A(“’\ []
coefficient corresponding the T 900 A2 |-3000
number of stages. 4500 I~
1 es0 7—A"21 ™~ I 2800
e~
Multiplicar el rendimento por 80001 49 A‘IZO\ | 2600
el coeficiente correspondiente ~A/9 — N
7500 ~ ~ NS
a Su numero de efapas. N NN
p 750
A8 — NN \\\ 2400
7000 - Y
700 [ _—AM8A — ™~
Multiplier le rendement par le | — UANANN |
lP . \ 6500 - ~ NN 2200
coefficient correspondant a A6, NN\
p 650 _ N
votre nombre d'éfages. I — AR RN
6000 g0 A5 — NN M -2000
>A‘I1 4 [ — — \\\ \‘ \\\\
Das Wirkungsrad mit dem der 55009 g50 B s \\\ N \\\~\\\ 1800
Stufenzahl entsprechend —AM3 — NSNS ORNNNN
ufenzahl entsprechenden ‘ — ~ ORI
Koeffizient multiplizieren. 20007 500 L9 T — OO D 1600
4500]  4sp i — RSN
Multiplicar lu eficienca por el R E—— SRR AN 1400
P! ap i ] N AANN
coeficente igual as os numeros 4000 400 —AM0AT—] ~ \\\\ §\\\‘§ \\\
dos estagios. 1 ] SO \\ N L 1200
3500 350 —AM — SRR ANRANNY
A — U NRAMRNNNY
3000 ggg | ABA— ] — ~N \\\\\\\\ - 1000
Numero i stadi —ATAL___| I \i\\ DA
Number of stage 2500 - 2504 | I B e — ™~ N \\‘\\\ AN 800
Numero de etapas :/‘\/GA—-\ I — \\\\\\\\\ N [
Nombre d'étages | 4 | 5 | 6 [>6 2000 4 1 NN
f‘lufenmgl . 200 7‘A‘I SA——— — ‘\\\\ \t\\ L 600
umero de estagios [ A — \
1500 150 ——Al4A= N
Coefficienti I \\‘\ D | 400
Coefficient 1000 4 100 N NN
Coeficiente —
0,97/0,98(0,99| 1
Facteur i e el I 200
Koeffizient 500 50 ~
Coeficente
0 0 % NPSHr
n[%] 8o 10
30
o o — [m | ]
20
60 - 5
NPSH ] N
0 — N 10
N
40 0 0
PIKW] 8,0 PHP]
1105
75 —
I 10,0
o Potenza assorbita per stadio
o Absorbed power for each single stage 7,0 9.5
o Potencia absorbida por cada etapa ~ A o0
o Puissance absorbée par chaque étage 6,5 1 N '
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe - 85
o Poténcia cada estadio 6,0
AR N N NN R SO O O ORI
0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 Ql/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven geméf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) USgpm| 0 264 308 352 396 440 528 616 705
;}22 Mofor 3~ (@ m/hl o 60 70 80 90 100 120 140 160
kw HP 400 V |/min| 0 1000 1167 1333 1500 1667 2000 2333 2667
NR-250B/3A* 7 50 54 118 103 100 9% 93 88 76 63 48
NR-250B/4A* 52 70 101 158 138 134 128 124 18 102 84 64
NR-250B/5A* 59 80 118 197 172 167 160 155 147 127 105 80
NR-250B/5* 67 90 131 205 180 177 172 167 160 142 115 87
NR-250B/6A* 75 100 147 237 207 201 192 186 177 153 126 9
NR-250B/7A* 92 125 177 276 241 234 224 217 206 178 147 112
NR-2508/8* 110 150 200 328 288 284 276 268 256 228 184 140
NR-250B/9A* 110 150 200 H 355 310 301 288 279 265 229 189 144
NR-250B/10* 132 180 245 410 360 355 345 335 320 285 230 175
NR-250B/11A* 132 180 245 (m) 434 379 368 352 341 325 281 231 176
NR-250B/11* 150 200 270 451 396 391 380 369 352 314 253 193
NR-2508/12A 150 200 270 474 414 402 384 372 354 306 252 192
NR-250B/12 170 230 308 492 432 426 414 402 384 342 276 210
NR-2508/13A 170 230 308 514 449 436 416 403 384 332 273 208
NR-250B/14 185 250 325 574 504 497 483 469 448 399 322 245
NR-2508/15A 185 250 325 593 518 503 480 465 443 383 315 240
Livello minimo di battente alla griglia i aspirazione (m) @ Min. hydrostatic head level to the sucfion grid m) ®
Nivel de sumergéncia min. de re'ﬁk] de aspiracion (m) ¢ Niveau minimun de profondeur @ la rille 1?’05 irafion 1 1 1 1 1 15 2 25
(m) ® Mindest Sberﬂuhmg tber éem Saugsieb m] # Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo ﬁn) ! !
* || gruppo ¢é disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is
- 240 also avai;;ble in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en version especia
g MAX para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour
I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar
gD e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
** Potenza nominale motore ¢ Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
T ]
‘ [
\
‘ -
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
o DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
= Too/ Tpe TaT T2 o5 log " i
el eso (Kg)
= - T H (mm)|(mm) [(mm)| (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
NR-250 B/3A NP-250 B/3A 19811056 | 925 | 264 | 5" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 126 271
NR-250 B/4A NP-250 B/4A 2211(1146 [1065| 264 | 5" | 192 |8 MS201 | NEMA 1.18.424 | 138 310
e NR-250 B/5A NP-250 B/5A 23711236 [1135] 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 150 338
| NR-250 B/5 NP-250 B/5 24711236 [1235| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 150 371
NR-250 B/6A NP-250 B/6A 26611326 [1335| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 162 383
- NR-250 B/7A NP-250 B/7A 2911|1416 | 1495| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 174 425
NR-250 B/8 NP-250 B/8 29361506 | 1430 | 264 | 5" | 192 [10" MS 251 - 186 541
NR-250 B/9A NP-250 B/9A 3163[1733 | 1430 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 217 572
NR-2508/10 NP-250B/10 3393[1823 | 1570 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 229 631
NR-250 B/11A NP-250 B/11A 3483[1913 | 1570 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 241 643
NR-250 B/11 NP-250 B/11 3573[1913 | 1660 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 241 676
NR-250 B/12A NP-250 B/12A 3663|2003 | 1660 | 264 | 5" | 238 [10" MS 251 - 253 488
= NR-250 B/12 NP-250 B/12 3803|2003 | 1800 | 264 | 5" | 238 [10" MS 251 - 253 737
gd NR-250 B/13A NP-250 B/13A 3893(2093 | 1800 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 265 749
NR-250 /14 NP-250B/14 40932183 [1910| 264 | 5" | 238 |10" MS 251 - 277 799
NR-250 B/15A NP-250 B/15A | 4183|2273 [1910| 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 288 810
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o— O

H[kPa]  H[m] Q[Imp.g.p.m.]
L 650
Moltiplicare il rendimento per
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi. 60004 o 3 fiti?t(])
~B/15A
Multiply efficiency by the 85004 ~BM4 | 1800
coefficient corresponding the ~—t~|
number of stages. SS
%0007 500 A
o ) ~_, I 1600
Multiplicar el rendimento por B/12 ]
el coeficiente &orrespondienle 4500+ 0 B/12A — —~—
a Su numero de etapas. B | — i
BIMA —~ § - 1400
Multiplier le rendement par le V] —~——
coeﬂ}i]tiem correspondant ‘ E— : ™\ \\ 1200
votre nombre d'étages. 3500 4o ‘ ~ N |
—B/9
N SA\\ \\\\
Dustirkﬁrgsrud rniL deﬁ1 der 3000 300 | T — \ N \\ | 1000
Stufenzahl entsprechenden —~ N\
Koeffizient muliiplizieren. - [~ \\ \\
25004 55 I — —~ \ \
— \ \ - 800
Multiplicar la eficienca por el ———TBI6A I E—
coeficente igual as os numeros 2000 g0 ——BI5| [ — N\
05 estagios. 15 A-\:\\\ \\ ~ | 600
]
1500 | 150 ———FBJ4Al _— 1 ~_
Numero di stadi ] I ™ [~ \ 400
Number of stage —BBA— | — i
Numero de etapas 1000 100 [ ——— ~
Nombre d'étages | 3 [ 4 | 5 |>5 \\\ | S
Stufenzahl —
Numero de estagios 500 50 — 200
Coefficienti
Coefficient
Gfene g g g8{0.99] 1 ol o 0
acteur NPSHr
Kueffizieni n[%] 80 10
Coeficente 30
n | L[m] | [ft]
70 — < 20
5
/
60 NPSHr | F10
|
50 o Lo
P[kW] 14 19 P[HP]
13 L18
o Potenza assorbita per stadio 17
o Absorbed power for each single stage 12 — A L 16
o Potencia absorbida por cada etapa
o Puissance absorbée par chaque étage 11 L15
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe
® Poténdia cada estadio 10 14
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Q[m’h]
L L L Il L L Il L L Il L L 1 L L 1 L L I}
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A ® Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

. Motore In(A) USgpm| O 308 352 | 396 | 440 | 528 | 616 | 705 | 793 | 81 | 925
;}'/ZZ Mofor 3. |@ m¥h| o 70 80 90 100 120 | 140 160 | 180 | 200 | 210
kw HP 400V |/min 0 1167 1333 1500 1667 2000 2333 2667 3000 8888 3500
NR-250¢/2* 7 50 54 82 72 70 69 67 62 58 52 44 33 27
NR-250/3* 52 70 101 123 | 108 105 | 1035 | 1005 93 87 78 66 495 | 405
NR-250C/4A* 67 90 131 160 | 140 136 | 134 130 120 10 98 80 58 46
NR-250/5* 9 125 177 205 | 180 175 | 1725 | 1675 | 155 | 145 | 130 | 110 | 825 | 675
NR-250C/6* 110 150 200 H 246 | 216 210 | 207 | 201 186 174 | 15 | 132 99 81
NR-250C/7A* 110 150 200 (m) 280 | 245 | 238 | 2845 [ 2275 | 210 | 1925 | 1715 | 140 | 1015 | 805
NR-250C/8A* 132 180 245 320 | 280 272 | 268 | 260 240 | 220 | 196 | 160 16 9
NR-250C/9A* 150 200 270 360 | 315 306 | 3015 | 2925 | 270 | 2475 | 2205 | 180 | 1305 | 1035
NR-250C/10 170 230 308 410 | 360 350 | 345 335 310 29 | 260 | 220 165 135
NR-250C/11 185 250 325 451 397 385 | 3795 | 3685 | 341 319 286 242 | 1815 | 1485
Lvello o di batente al giga i cspirazione ]« Min. hydrosttc head level o th sucion grid ] »
Niveld sumergéncia in.de v d cxiracion ] » Nvecu irimun d prfonceur & b rle dosprion 1 ! 1 1 ! ! 15 2 2 25
) Wincs Uberfhng Ghr dem Scugie ] » Nivel minmo c bt a 1 reha s cpirgho )
oz o et et o o mrbion s e i
g MAX para funcionamiento en horizontal e Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour
I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar
gD e Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
o ** Potenza nominale motore  Rated power of motor  Potencia nominal del motor ® Puissance
I nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
\
1 2
\
=
|
i o
T
i -
_’_
| DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
T DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
| Ujzod e T{H|L[2 @D od L+ H Peso (Kg)
! - T H (mm){(mm) | (mm) (m(r,nx) “G |(mm) L NEMA H T
1 NR-250 (/2 NP-250 (/2 1911]986 | 925 | 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 115 260
! NR-250 /3 NP-250 (/3 2151 (1086 [ 1065| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 130 302
} NR-250 C/4A NP-250 (/4A 2421 (1186 [1235| 264 | 5" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 139 342
i NR-250 C/5 NP-250 ¢/5 27811286 | 1495| 264 | 5" | 192 |8 MS201 | NEMA 1.18.424 | 152 403
i NR-250 C/6 NP-250 (/6 28161386 | 1430 | 264 | 5" | 192 |10 MS 251 - 165 520
i NR-250 C/7A NP-250 ¢/7A 29361506 [ 1430 | 264 | 5" | 238 |10 MS 251 - 181 536
i NR-250 C/8A NP-250 C/8A 3176[1606 | 1570 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 193 595
@‘ NR-250 (/9A NP-250 C/9A 3483 (1823 [ 1660 | 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 21 656
NR-250 C/10 NP-250 /10 38331923 | 1910 | 264 | 5" | 238 [10" MS 251 - 234 756
NR-250 /11 NP-250 /11 3933[2023 [1910] 264 | 5" | 238 10" MS 251 - 246 768
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0 100 200 300 400 500 600 700 800  Q[lmp.g.p.m.]
H[kPa]  HIm]
Moltiplicare il rendimento per 500 | 1600
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi. HIft]
as00
Multiply efficiency by the ot | 1400
coefficient corresponding the ~]
number of stages. 40004 o~ ~
cn 00— R
[~ N
Multiplicar el rendimento por ~ L 1200
el coeficiente zlorrespondienle 3004 350 T~o0n ~~ ™S
a Su numero de etapas. T
p ~L__| N N
l ~
[
Muhiplier le rendement par le 3000 404 ClBA—| ™ ~N - 1000
coefficient correspondant a I N
votre nombre d'étages. ¢ - \\
—
DsWikgradmitdomder | 2 R = \ \\\ 800
las Wirkungsrad mit dem der —L ~— r
Stufenzahl entsprechenden o — - ™~ ™ \\
Koeffizient multiplizieren. —— I~ N \
2000 500 =g —
C 5\\\ ~
Mulfﬁplimr la elﬁcien;u por el R ~_ \\ - 600
coeticente igual as os numeros T~ N
os estagios. 15004 150 | Cl4A— ™ N \\Q\
I ~—
cn — — \‘\\\ 400
e ] |
— || — \
Numero di stadi 10004 100 B — — \\
Number of stage I ™~
Numero de etapas —+Cl2—| \\\ \ \
Nombre d'étages | 2 [ 3 | 4 | >4 e T~
Stufenzahl '\\\\ \\ 200
Numero de estagios 500 4 50 |
Coefficienti \\
Coefficient
Coeficiente ao7losslogel 1
Faceur 197/0,98|0, 0 0 O \PSHr
Koeffizient 0
Coeficente nl%] 70 n 10 30
0 L e [m] [ft]
A A ; 20
/
50 NPSHr ] 0
—]
40 0 0
PkW] 18 54 PIHP]
16 ] r22
o Potenza assorbita per siudlp T —
o Absorbed power for each single stage = A I 20
o Potencia absorbida por cada etapa 14 =
o Puissance absorbée par chaque éfage | 18
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe
o Poténcia cada estadio 12
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Q[m’h]
L L L Il L L 1 L L 1 L L I}
T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m®. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 10” SEMIASSIALI
10” SEMI-AXIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS SEMIAXIALES 10”
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES 10”
HALBAXIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 10"
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL DE 10”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 264 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

§252/5253: gruppo elettropompa completo con motore.
SP252/5P253: idraulica accoppiabile a motori sommersi 8” con
attacco secondo NEMA 18.414-18.424 o motori sommersi 10”
(per I'accoppiamento, fare riferimento alla documentazione
specifica per motori sommersi).

Giranti semiassiali.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anti-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
Diffusore completo di anello di usura in 1ommu antiusura.
(omFonenﬁ realizzati con materiali particolari che assicurano
una

MATERIALI - VERSIONI STANDARD

Giranti: ghisa EN-GJL-250 (S253: G20Mn5).

Diffusori: ghisa EN-GJL-250 (S253: G20Mn5).

Albero in acciaio inossidabile AISI431, con bussola conica (albero
a profilo scanalato per serie XS-XVS).

Bocca di mandata: ghisa EN-GJL-250

Supporto di aspirazione: ghisa EN-GJL-250 (S253: G20Mn5).
Dimensioni e tipologia bocche di mandata:

orte resistenza all'usura.

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 264 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

§252/5253: complete unit of pump with electric motor.
SP252/5P253: hydraulic part to be connected with 8” submersible
motors with coupling forlowini] NEMA 18.414-18.424 or 10"
submersible motors (For coupling, please refer to the specific
documentation for the submersib?e motors).

Semiaxial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in anti-wear rubber.

Driving bushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: cast iron EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).

Diffusers: cast iron EN-GJL-250 (S253: 620Mn5).

Shaft in AISI431 stainless steel with conic bushing (XS and XVS
series: shaft with grooved profile).

Outlet: cast iron EN-GJL-250

Suction support: cast iron EN-6JL-250 (S253: G20Mn5).
Dimensions and type of outlet:

®

ELETTROPOMPE

5-252
5-253

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y isternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min 264 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

$252/5253: grupo electrobomba completo con motor.
SP252/5P253: parte hidraulica para ensemblaje con motores
sumergidos 8" con ataque segun NEMA MG1-18.414-18.424 o
con motores sumergidos 10” (para el acoplamiento, hacer referencia
a lo documentacion especifica para motores sumergidos).
Impulsores semiaxiales.

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en goma
anti-desgaste.

Casquillos pilotos en goma anti-desgaste con camisa metalica.
Componentes realizados con muieria?es especiales ani-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores; fundicion gris EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).
Difusores: fundicion ?ris EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).

Eje en acero inxodable AISI431 con casquillo conico (XS y XVS:
eje con perfil en ranura).

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
GJL-250 (S253: G20Mn5).

Dimensiones y tipo bocas de descarga:

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 3 mm.

Temperatura del liquido pompato: min 0°C max 30°C (oltre,
chiedere informazioni).

Pressione massima di esercizio: 30 bar.

Profonditd massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

§252 A Qmax: 280 m3/h / Hmax: 288 m

§252 B Qmax: 400 m3/h / Hmax: 240 m

§253 A Qmax: 220 m3/h / Hmax: 388 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN IS0 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XS e XVS inferamente in acciaio inossidabile. Serie SB in
bronzo marino (fino a max 25 bar)

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzonale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro eletirico
Giunzione per cavo di alimentazione

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 3 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 30 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

§252 A Qmax: 280 m3/h / Hmax: 288 m

§252 B Qmax: 400 m3/h / Hmax: 240 m

§253 A Qmax: 220 m3/h / Hmax: 388 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNI EN 150 9906 Appendix A, Level 1 on request. Motor:
norms |EC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

XS and XVS Series entirely made of stainless steel

SB series made of marine bronze (up o max 25 bar)
Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

Outlet type §252/5253 | SB252 | XS252/XVS252 Tipo bocas de descarga | $252/253 |  SB252 | X§252/XVS252
Tipologia bocche di mandata |S252/5253| $B252 | X$252/XVS252 Threaded exit 6” 6 Stondard | Standard Standard Enroscada 6 6 Stondard | Standard Standard
Filttata 6'G Stndord | Standord | Standard Flanged outlet Upon request / / Boca de salida Bajo pedido / /
Flangiata Arichiesta |/ /

OPERATION DATA DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 3 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores consultar verificacién).

Presion de funcionamiento maxima: 30 bar.

|Pruhéndidnd de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

$252 A Qmax: 280 m*/h / Hmax: 288 m

§252 B Qmax: 400 m3/h / Hmax: 240 m

$253 A Qmax: 220 m3/h / Hmax: 388 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, Nivel 1 bajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS y XVS completamente en acero inox
Serie SB en bronce marino (hasta max 25 har)
Varias fensiones.

Version para instalacion en horizontal

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro elecirico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, lu surpression et la distribution dans
des installations civile set industrierles, I'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 264 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

§252/5253: groupe éleciropompe complet de moteur.
SP252/SP25%: hydraulique @ accoupler @ moteurs immergés
8" avec accouplement selon NEMA 18.414-18.424 ou 10" (Pour
I'accouplement, se référer & la documentation spécifique pour
les moteurs immergés).

Turbines semiaxiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec hague de conire-butée en résine anti-usure.
Diffuseur avec Eague d'usure in caoutchouc anti-usure .
Bague de guide in caoutchouc anfi-usure avec chemise métallique.
(om?osams fubriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance @ |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: fonte EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).

Diffuseurs: fonte EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec douilles conique (Série
XS et XVS: arbre avec rainures).

Orifice de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJL-250
(5253: G20Mn5).

Dimensions et typologie orifices de refoulement:

Typologie orifices de refoulement | $252/5253 | $B252 | XS252/XVS252

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet iir die Abhebung, die Druckerhahung und Verteilung in Zivil-
und Industrieanlagen, zur Speisung von Aulok?nven, Zisternen, Wasch-
und Beisserungsanlagen, it Wasserentnahme aus Brunnen mit dem
minimalen Durchmesser 264 mm, Wannen oder natiirlichen
Wosserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

§252/5253: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

§P252/5P253: Pumpenkirper, der an einen Unterwassermotor 8" mit
der Kupplungeinrichtung nach den Normen NEMA MG1-18.414-18.424
oder an einen Unterwassermotor 10" (Fir die Kupplung wenden Sie
sich an die Fachdokumentation zur Unterwassermotoren).

Halhoxiale Laufriider.

Druckergffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.
Gegendruckring: Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus
abnutzungssicherem Harz versehen.

Steverbuchse aus abnutzungssicherem Gummi mit einem metallischen Mantel,
Der Diffusor ist mit einem Verschleissring aus abnutzungssicherem
Gummi gestattet.

Die Bauteile sind aus hesonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit
gegen Abnutzung beiriigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Loufriider: GuBeisen EN-GJL-250 (S253: G20Mn5).

Diffusoren: GuBleisen EN-GJL-250 ($253: G20Mn5).

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, mit konischer Buchse (Die
Baureihe XS und XVS: eine Keilwelle)

Druckeriffnung und Saugslager: GuBeisen EN-6JL-250 (5253: G20Mn5).
Dimensionen und Type von Druckerdffnungen:

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizacdo e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 264 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

§252/5253: grupo electrobomba completo com motor.
SP252/5P253: parte idraulica com acoplamento para mofores
submersiveis 8” segun normativa NEMA MG1-18.414-18.424
o motores submersiveis 10” (para juntar, por favor refere
documentacdio especifica para os motores submersiveis).
Turbinas semiaxial.

Boca de saida completa de valvula de refecdo.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em goma anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste con camisa mefalica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSQIS ESTANDARD

Turbina: ferro fundido EN-GJL-250 (S253: G20Mn5).
Difusores: ferro fundido EN-GJL-250 (5253: G20Mn5).

Veio em aco inox AISI431, com casquillo conico (Serie XS e XVS:
veio a perfil estriado).

Boca de saida e soporte de aspiracdio: ferro fundido EN-GJL-
250 (5253: 620Mns5).

Dimencdes e fipo da boca de saida:

Tipo da hoca de saida | $252/5253 |  SB252 | XS252/XVS252
Saida enroscada 6" 6 Standard Standard Standard
Saida bridoda a pefictio / /

Sorie filetée 6" 6 Standord | Standard Standard Type von Druckerdffnungen |$252/5253| SB252 | XS252/XVS252

Sorte bridée Sur demande |/ / Fréffnung 3" 6 Standard | Standard Standard
Ausfiihrung mit der geflanschten i / /

DONNEES CARACTERISTIQUES o i

Fluide: chimiquement ef mécaniquement non agressif, sans corps

solides ou particules abrasives. EIGENSCHAFTEN

Passage corps solides: max. 3 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 30°C (pour des
températures supérieures demander une vérification).
Pression max_de service: 30 bar.

rrofglndeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement.

Régime a 2900 1/min.

§252 A Qmax: 280 m3/h / Hmax: 288 m

$252 B Qmax: 400 m3/h / Hmax: 240 m

§253 A Qmax: 220 m3/h / Hmax: 388 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 1S0 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale.

VERSIONS SPECIALES

Série XS et XVS entiérement en acier inoxydable
Série SB en bronze (jusqu'a max 25 bar)
Voltages différents.

Version pour |"opération horizontale

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cdble

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkirper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkrper: max. 3 mm.

Temperatur des Férdermediums: min 0°C max 30°C (bei hoherer
Temperatur bitte, iberpriifen Sie).

Maximaler Betriehsdruck: 30 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fiissigeitsniveau.
Drehrichtung: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

5252 A Qmax: 280 m?/h / Hmax: 288 m

§252 B Qmax: 400 m2/h / Hmax: 240 m

§253 A Qmax: 220 m?/h / Hmax: 338 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1. Motor: Normen
IEC60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Die Baureihe XS und XVS vilig aus rostfreiem Edelstahl.

Die Baureihe SB aus Bronze fir das Seewasser (bis max. 25 bar).
Unterschiedliche Spannungen.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR

Elektrische Schaltafeln
Kabelverhindung

CARACTERISTICAS — VERSQIS ESTANDARD

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 3 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores, solicitar informacGes).

Pressio maxima de operagio: 30 har.

|Profﬁndid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sentido de rotacdo: horario, olhando da boca de suida (antihorario
por S151-K).

Prestacdo a 2900 1/min

$252 A Qmax: 280 m$/h / Hmax: 288 m

§252 B Qmax: 400 m3/h / Hmax: 240 m

§253 A Qmax: 220 m3/h / Hmax: 388 m

TOLERANCIA PRESTACAO

Bomba: UNI EN 150 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1.Motor:
norma [EC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Serie XS e XVS inferamente em aco inox

Serie SB em bronce marino (até maximo 25 bar)
Voltagem variados

Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI

MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN
MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS
MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS -

COMPONENTE p VERSIONE 5

COMPOSANT © BAUTEIL « COMPONENTE §252 SB252 X$252 XVS252
Albero e giunto Acciaio inox Acciaio inox

Shaft ancf coupling Stainless steel Stainless steel

Eje y manguito Acero inox Acero inox
Arbre et joint Acier inoxydable AISIA31 (1.4057) Acier inoxydable DUPLEX {1.4362)

Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Eixo e cardd Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
Girante Ghisa Bronzo Acciaio inox
Impe’ler GICorsl‘ iron Bronze Stainless steel
Impulsor Fundicion gris -y~ Bronce Acero inox

Turbine Fonte EN-GI-250 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Laufrad Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl

Turbina Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Diffusore Ghisa Bronzo Accidio inox
Diéfuser GICc:sl‘ iron Bronze Stainless steel
Difusor Fundicion gris .~ - Bronce Acero inox
Diffuseur Fonte EN-GIL-250 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Diffusor Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Difusor Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Supporto aspirazione Ghisa Bronzo Accidio inox
Suction s:jpporf dCasf iron Bronze Stainless steel
Soporte de aspiracién Fundicion gris -y ~ Bronce Acero inox
Support d'aspiration Fonte EN-CGIL-250 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Saugslager Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Suporte de aspiragdo Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Bocca di mandata Ghisa Bronzo Accidio inox
Outlet Cast iron Bronze Stainless steel
Orificio de impulsién Fundicion gris EN-GJL-250 Bronce Acero inox AISI316 (1.4408)
Orifice de refoulement Fonte Bronze Acier inoxydable ’
Drucker6ffnung Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Orificio de impulsdo Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddve!
Copricavo Acciaio inox Acciaio inox
Calg/e cogler Stainless steel Stainless steel
Cubrecable Acero inox Acero inox
Couvre-cable Acier inoxydable AISI304 1.4301) Acier inoxydable AISI316 1.4401)
Kabeldecke! Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Blindagem cabo eléctrico Aco inoxidavel Ago inoxiddvel
Parti in gomma Gomma Gomma
Rubber components Rubber Rubber
Partes en goma Goma Goma .
Composants de caoutchouc Caoutchoue  EFOM Caouichoue 10"
Bestandteile aus Gummi Gummi Gummi
Partes em goma Borracha Borracha
Valvola Accigio inox Acciaio inox
Va;vel Stainless steel Stainless steel
Valvula Acero inox Acero inox
Clopet Acier inoxydable AlSI304 1.4301) Acier inoxydable AlSI316 1.4401)
Ventil Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Vévula Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 222-224 ¢ Complete list of the components on page 222-224 e Lista completa de los componentes a la pdgina
222-224 o liste compléte des composantes d la page 222-224 o Komplette Liste dgr %estandteile auf der Seite 222-224 o [:?srado complete dos
components pag. 222-224
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS
MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS - 5
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN
MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE VERSIONE 5
COMPONENT © COMPONENTE VERSION o VERSION o VERSION e VERSION  VERSAO

COMPOSANT o BAUTEIL « COMPONENTE §-253
Albero e giunto Acciaio inox
Shaft aan coupling * Eje y manguito Stainless steel ® Acero inox AISI431 (1.4057)
Arbre et joint © Welle und kupp?ung o Fixo e cardd Acier inoxydable © Rostfreier Stahl @ Aco inoxidavel
Gircrlwlfe I Acciloio
Impeller ® Impulsor Steel ® Acero G20Mn5 (1.6220
Turbine © Laufrad e Turbina Acier o Stahl ® Aco 3| )
Diffusore Accigio
Diffuser o Difusor Steel o Acero G20Mn5 (1.6220)
Diffuseur e Diffusor ¢ Difusor Acier ® Stahl ® Aco
Supporto aspirazione Accigio
Suction sypport o Soporte de aspiracion Steel © Acero G20Mn5 (1.6220)
Support d'aspiration ® Saugslager ® Suporte de aspiracéo Acier @ Stahl @ Aco
Bocca di mandata Acciaio
Outlet  Orificio de impulsién Steel ® Acero G20Mn5 (1.6220)
Orifice de refoulement ® Druckersffnung @ Orificio de impulsdo Acier © Stahl @ Ago
Copricavo Acciaio inox
Cable cover ® Cubrecable Stainless steel ® Acero inox AISI304 (1.4301)
Couvre-céble  Kabeldecke! ¢ Blindagem cabo eléctrico Acier inoxydable e Rostfreier Stahl @ Aco inoxiddvel
Parti in gomma Gomma
Rubber components ® Partes en goma Rubber ¢ Goma EPDM
Composants de caoutchouc  Bestandteile aus Gummi @ Partes em goma Caoutchouc ® Gummi @ Borracha
Valvola Ghisa
Valve ¢ Valvula Cast iron ® Fundicion gris EN-GJL-250
Clapet © Ventil o Vélvula Fonte ® Gusseisen @ Ferro fundido

I'Vvl‘(ng?SIEIMOTORES S- 2 5 2

MOTEURS » MOTOREN 29 00 -I / o
MOTORES min =
MOTORE
MOTORS e MOTORES
MOTEURS © MOTOREN  MOTORES
POMPA INSTALLAZIONE Motore sommerso a bagno d'acqua
PUMP » BOMBA INSTALLATION e INSTALACION b Water ﬁ”ed,;;/bmeg'b/e g’vofor
POMPE * PUMPE INSTALLATION o EINBAU ’ M‘j{jr SumBrgiole 2 dario &b 934
. ofeur immergé d bain d'eau
BOMBA INSTALACAO Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de agua
8[[ l ol’
MS-201 MS-251
< 67 Kw S
§-252 Y 75+ 92 Kw S
(X5-252) A-B 110 + 185 Kw
5-253 o < 67 Kw S
75+ 132 Kw - S
S = Standard R = Arichiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ¢ Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical  Vertical e Vertical e Vertikal e Vertical O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 o Motors features on page 183  Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
d la page 183 ® Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183  Caracteristicas dos motores pag. 183

149



R —

'ELETTROPOMPE

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

5-253
A

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
2900 1/min

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tpo /{\AAOtori In(A) U.S.g.p.m. 0 440 528 616 660 704 748 792 836 880 924 968
Tpe ofor* 3~ |Q m/h| o 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220
kw HP 400V |/min 0 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3167 | 3333 | 3500 | 3667

§-253A/1A* 2|3 47 48 | 4 39 | 38 | 37 | 35 | 3B | 3 8 | 26 | 24 | 2
§-253A/1* 2 | 35 54 53 | 45 @B 2| a4 0 | 39 | 37 | 35 | 33 | 3 29
§-253A/28* 37 1 % 74 82 | 7 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 40 | 33 | 28
§-253A/28* 45 | 60 89 97 | 8 79 | 75 | 74 | 70 | 67 | 62 | 57 | 52 | 49 | 44
§-253A/7" 52| 70 | 103 106 | 91 87 | 8 | 8 | 8 78 | 74 | 70 | ¢ | 62 | 58
§-233A/38 52 | 70 | 103 123 | 100 | 96 | 90 | 855 | 8 | 735 | 6 | 60 | 50 | 42
§-253A/3A* 67 1 % | 13 1455 | 123 | 1185 | 1125 111 | 105 [ 1005 | 93 | 855 | 78 | 735 | 66
§-253A/3* 75 | 100 | 147 159 1365 | 1305 | 1275 | 1245 | 1215 | 117 | 111 [ 105 | 99 | 93 | 87
§-253A/5B* 83 | 13 | 166 y 205 | 1675 | 160 | 150 | 1425 | 1325 | 1225 | 11,5 | 1000 | 865 | 70
§-253A/4A* 92 | 125 | 177 (m) 194 | 164 | 158 | 150 | 148 | 140 | 134 | 124 | 14 | 104 | 98 | 88
§-253A/4 110 | 150 | 200 212 | 182 | 174 | 168 | 166 | 1605 | 156 | 148 | 140 | 132 | 124 | 116
§-253A/5A% 170 | 150 | 200 225 | 205 | 1975 | 1875 | 185 | 1735 | 1675 | 155 | 1425 | 1339 | 1225 | 110
§-253A/5* 132 | 180 | 245 25 | 2275 | 220 | 211 | 2075 [ 1986 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145
§-253A/6A* 132 | 180 | 245 291 | 246 | 237 | 225 | 222 | 210 | 201 | 188 | 171 | 162 | 147 | 132
§-253A/6 15 | 200 | 270 318 | 273 | 261 | 253 | 249 | 239 | 234 | 222 | 210 | 200 | 186 | 174
§-253A/7A 150 | 200 | 270 3395 | 287 | 2765 | 263 | 259 | 245 | 235 | 217 | 200 | 186 | 172 | 154
§-253A/7 185 | 250 | 325 371 | 319 | 309 | 296 | 291 | 262 | 273 | 259 | 245 | 233 | 217 | 203
§-253A/8A 170 | 230 | 308 388 | 328 | 316 | 300 | 296 | 280 | 268 | 248 | 228 | 215 | 196 | 176
el minimo di batete ol griga i aspirazione ) » Min hykostic head leel o th sucion grid
BTt o e e o 1 S L A I A G A e A A A

* || gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale  The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

*** Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) ® Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m)
* Niveau minimun de profondeur a la grille df‘)aspiraﬁon (m)  Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)
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ELETTROPOMPE

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES
TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN 2 900 '| / mi n -

TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Tipo /\A;\oiori In (A) USgpm.| 0 440 528 | 705 | 793 | 881 | 1057 | 1233 | 1321 | 1409 | 1497 | 1585 | 1673 | 1761
Type lofor 3~ Q m3/h| 0 100 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400
kw HP 400 V I/min| O [ 1667 | 2000 | 2667 | 3000 | 3333 | 4000 | 4667 | 5000 | 5333 | 5667 | 6000 | 6333 | 6667
S-2524/1* 30 40 61 50 | 435 | 405|375 36 | 34 | 30 | 24
S-252A/2A* 37 50 79 79| 67 | 63| 56 | 54 | 50 | 42 | 33
S-2524/2* 59 80 18 95 | 82 | 80 | 75 | 72 | 68 | 60 | 48
S-252A/3A* 59 80 18 19 [ 100 | 96 | 87 | 82 | 77 | 64 | 47
S-252A/3B * 67 90 133 H 127 | 110 | 103 | 95 | 91 | 86 | 76 | él
§-2520/3* 8 | 113 165 (ml 1 g [ 122 | 117 ] 109 | 105 [ 102 | 90 | 72
S-252A/4B * 92 125 180 174 | 147 | 141|130 | 125 | 119 | 104 | 86
S-252A/4* 110 150 210 190 | 167 | 162 | 150 | 144 | 140 | 124 | 100
$-252A/6C 110 150 210 208 | 197 | 189 | 170 | 162 | 152 | 127 | 93
S-252A/5* 132 180 250 261208 | 200 | 187 | 181 | 172 | 155 | 128
S-252A/6 170 | 230 308 288 | 256 | 247 | 228 | 220 | 212 | 187 | 144
Livello minimo i batente alla griglia di aspirazione () o Min. hydrostatic hecd level o the suction grid ()
* Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m)  Niveau minimun de profondeur ala grile daspiration 1 1 1 2 2 3 3
(m) o Mindest Uberflutung iber dem Scugsieb (] + Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo [m)
§-252B/1B * 26 35 54 41 285|275 | 255|235 | 225| 19
$-2528/1C* 30 40 66 45 32|31 |29 |27 | 25|23 | 2118|1512
$-2528/1 * 37 50 74 51 75| 3 | 33 | 30 | 29|27 | 25| 24 |19 ]| 16
$-2528/28* 52 70 101 80 61 | 58 | 55 | 48 | 43 | 40 | 34 | 29 | 23 | 16
$-2528/2C* 59 80 118 87 68 | 65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 38 | 33 | 26
$-252B/2 * 75 100 150 H 98 73 | 72 | 68 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35
$-2528/3B * 75 100 150 (m) 120 92 | 88 | 83 | 72 | 65 | 60 | 52 | 44 | 35 | 25
$-252B/3C* 92 125 177 131 10298 [ 92 |8 | 79| 73 | 67 | 58 | 50 | 40
§-252B/3* 110 | 150 200 144 15 [ 111 | 103 | 96 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | 56
$-252B/5A * 10 | 150 204 184 142 | 135 | 125 [ 105 | 95 | 87 | 68 | 56 | 42 | 25
$-2528/4 * 150 | 200 270 195 154 | 150 | 140 | 131 | 123 | 114 | 107 | 98 | 92 | 81
§-252B /58 * 132 | 180 246 205 160 | 153 | 144 | 127 | 116 | 105 | 92 | 80 | é6 | 50
$-252B/6A* 132 | 180 245 218 170 | 163 | 153 | 126 | 114 | 104 | 82 | 67 | 50 | 30
§-252B/5 * 170 | 230 308 240 192 | 187 | 175 | 163 | 153 | 142 | 133 | 122 | 115 | 101
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de rejilla de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur & la grille d'aspiration ] 2 2 3 3 3 3 3 3 3
{m) o Mindest Uberfitung ther dem Saugsieb (] ¢ Nivel minimo de batente a a grelha de aspiracao (m)
X$-2528/1B * 2 30 47 38 27 | 26 | 225175 14| 10
X$-252B/1C* 26 35 54 £ 305|130 | 275|235 21 | 175 | 145] 1
X$-2528/1* 37 50 74 47 39 | 38 [355(325(305| 28 | 255| 22 | 185
X$-252B/28* 45 60 89 76 54 | 52 | 45 | 35 | 28 | 2
X$-2528/2C* 55 75 11 H 84 63 | 60 | 56 | 48 | 43 | 37 | 33| 26
X§-2528/2* 75 100 150 (m) 94 78 | 76 | 72 | 66 | 62 | 56 | 52 | 44 | 38
XS-252B/3C * 83 13 166 126 92 | 90 | 8 | 71 | 63 | 53 | 44 | 33
X§-252B/3 * 110 | 150 210 141 N7 [ 14 [ 106 | 97 | 91 | 84 | 75| 66 | 55
X§-252B/4 * 150 | 200 270 188 156 | 152 | 144 | 132 | 124 | 112 | 104 | 88 | 76
X§-252B/5¢ * 132 | 180 245 210 169 | 164 | 151 | 131 | 17 [ 103 | 88 | 70 | 52
XS-252B/5 * 170 | 230 308 236 195 [ 191 | 178 | 161 | 151 | 140 | 127 | 113 | 92
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
» Nivel de sumergéncia min. de rejila de aspiracién (m) ¢ Niveau minimun de profondeur & la grile d aspiration 1 2 2 3 3 3 3 3 3
{m) o Mindest Uberfitung tber dem Saugsieb (] ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspirasao (m)
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5-253A

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

®

ELETTROPOMPE

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

Motore In(A) U.S.g.p.m. 440 528 616 660 704 748 792 836 880 924 968
Tpe Motor ™ 3 la_mh 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220
Type m
kw HP 400V |/min 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3167 | 3333 | 3500 | 3667
$-253A/1A* 22 30 47 48 | 4 39 38 | 37 | 35 33 | 31 28 26 | 24 | 20
S-253A/1* 26 35 54 53 | 45 | 43 | 42 | 41 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 29
$-253A/28* 37 50 74 82 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 40 | 33 | 28
S-253A/2A 45 60 89 97 | 82 | 79 | 75 | 74 | 70 | 67 | 62 | 57 | 52 | 49 | 44
S-253A/2* 52 70 103 106 | 91 87 | 8 | 83 | 81 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58
S-253A/3B* 52 70 103 123 [ 100 | 96 | 90 | 855 | 80 | 735 | 69 | 60 | 50 | 42
S-253A/3A 67 90 131 1455|123 [ 1185 [ 1125| 111 | 105 | 1005| 93 | 855 | 78 | 73,5 | 66
S-253A/3* 75 100 147 159 |136,5(130,5|127,5(124,5(121,5| 117 | 111 | 105 | 99 | 93 87
$-253A/5B* 83 113 166 H 205 |167,5| 160 | 150 |142,5|1325|122,5|111,5(100,0| 86,5 | 70
S-253A /4R 92 125 177 (m) 194 | 164 | 158 | 150 | 148 | 140 | 134 | 124 | 114 | 104 | 98 | 88
S-253A/4* 110 150 200 212 | 182 | 174 | 168 | 166 |160,5| 156 | 148 | 140 | 132 | 124 | 116
S-253A/5A* 110 150 200 242,5| 205 | 197,5|187,5| 185 | 173,5(167,5| 155 | 142,5| 1339|1225 | 110
S-253A/5* 132 180 245 265 |227,5| 220 | 211 | 207,5| 1986 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145
$-253A/6A* 132 180 245 291 | 246 | 237 | 225 | 222 | 210 | 201 | 188 | 171 | 162 | 147 | 132
$-2534/6 150 200 270 318 | 273 | 261 | 253 | 249 | 239 | 234 | 222 | 210 | 200 | 186 | 174
S-253A/7A 150 200 270 339,5| 287 |276,5| 263 | 259 | 245 | 235 | 217 | 200 | 186 | 172 | 154
S-253A/7 185 250 325 371 | 319 | 309 | 296 | 291 | 282 | 273 | 259 | 245 | 233 | 217 | 203
$-253A/8A 170 230 308 388 | 328 | 316 | 300 | 296 | 280 | 268 | 248 | 228 | 215 | 196 | 176

Nivel de sumergéncia min. de rej
(m) ® Mindest Uberflutung Gberé

Livello minimo di battente olla grisihc aspirazione (m] @ Min. hydrostafi
ila de aspiracion (m]  Niveau minimun de profondeur & la grille
lem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragéo (m)

ic head Tevel to the suction éarid [m)®

aspiration

1 1 1 15 2 2 3 3 3 3 3

0 MAX
gD

1]

* ?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is also available in special version for horizontal oIJerahon ® Grupo disponible tambien en
version especial para funcionamiento en horizontal

version spéciale pour ['opération horizontale * Die Gruppe ist auch in der.A'usfuehrun% fuer
horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho
em horizontal.

Le groupe est aussi disponible dans la

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

Mo/ e TIH|L MQ @D |@d L+H Peso (Kg)
ax
LIf |1 T H (mm)|(mm) |{(mm)| (mm) | “G [(mm) L NEMA H T
—
= §253-A1A SP253-A1A 1447 682 | 765 | 255 | 6" | 192 | MS201 1.18.424 66 176
§253-A1 SP253-A1 1527 682 | 845 | 255 | 6" | 192 | MS201 1.18.424 66 192
— $253-A2B SP253-A2B 1804 879 | 925 | 255 | 6" | 192 | MS201 1.18.424 87,5 2295
: $253-A2A SP253-A2A 1874|879 | 995 | 255 | &' [ 192 | MS201 1.18.424 87,5 2435
| §253-A2 SP253-A2 1962 897 [1065]| 255 | 6" | 192 | MS201 1.18.424 87,5 257,5
§253-A3B SP253-A3B 21771112 ]1065] 255 | 6" [ 192 | MS201 1.18.424 109 279
§253-A3A SP253-A3A 23471112 |1235] 255 | 6" [ 192 | MS201 1.18.424 109 313
- §253-A3 SP253-A3 24471112 |1335] 255 | 6" [ 192 | MS201 1.18.424 109 332
§253-A5B SP253-A5B 2957 (1542 | 1415] 255 | 6" [ 192 | MS201 1.18.424 1305 369,5
§253-A4A SP253-AdA 2822[1327 | 1495| 255 | 6" [ 192 | MS201 1.18.424 130,5 385,5
§253-Ad SP253-A4 27571327 | 1430 | 255 | 6" | 255 | MS251 - 130,5 494,5
m §253-A5A SP253-A5A 29721542 11430 255 | 6" | 255 | MS251 - 152 516
§253-A5 SP253-A5 3112|1542 | 1570 255 | 6" | 255 | MS251 - 152 550
§253-A6A SP253-A6A 3327[1757 | 1570 | 255 | 6" | 255 | MS251 - 1735 5715
i i §253-A6 5P253-A6 3417(1757 [1660| 255 | 6" | 255 | MS251 - 1735 | 5935
gd §253-A7A SP253-A7A 3632[1972 | 1660 | 255 | 6" | 255 | MS251 - 195 415
§253-A7 SP253-A7 388219721910 255 | 6" | 255 | MS251 - 195 876
§253-A8A SP253-A8A 3987[2187 | 1800 | 255 | 6" [ 255 | MS251 - 2165 70,5
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5-253A

= 2900 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 200 600 800 1000
Moltiplicare il rendimento per : ' I ’ I -
il coefficiente corrispondente ~ H[kPa] ~ H[m] 0 600 800 Q[Imp.g.p.m.]
al vosiro numero di stadi. 400 1300
Algq HIft]
Multiply efficiency by the 35000 360 e T L1200
coefflitiemf corresponding the 7 ~~—— T
number of stages. 1100
320 g | T~ ~.
| B I — -
Multiplicar el rendimento por 3000 s B \\ SS- \ 1000
el coeficiente correspondiente 1 280 A —
a Su numero de etapas. lass T \'\‘\\ 900
2500 — ———
Malipler e rendement ar | 23 S e I e \\\ 800
ultiplier le rendement par le | — —
coefficient correspondur?l a ——— — S~ NN
i A/4 —— — \ N 700
voire nombre d'6tages. 20004 200 — T — N
WA — — N\
— ~— N \ 600
Dustirkﬁrgsrud miL deﬁ1 der 160 sz ——— [ —— N \\
Stufenzahl entsprechenden 1500 ‘h\\ 1 — N N | 500
Koeffizient multiplizieren. ﬁ\\§ \$ §
T
120 A3B_ I — T L 400
= ———
Multiplicar la eficienca por el 1000 b \:\ —— \
coeficente igual as os numeros 8 | T——— N~ 300
dos estagios. 1 80 — — ~
500 — 200
— 7 40 JATA T —— —
Numero di stadi 100
Number of stage
Numero de etapas
Nombre d'étages | 1 2 | 3 [>3 0- 0 0
Stufenzahl 15
Numero de estagios
Coefficienti NPSHr[m] 40 HIft]
Coefficient 10
Coeficiente =
0,97/0,98(0,99| 1 L
Facteur S e " -2
Koeffizient 5 ] 0
Coeficente —
—
0 0
90
a(%) &0 ~
70 ~ ~
60 NS AA
50 N A/B
40 ‘
30
28
26 35
PIKW] 54 __— PHP]
. . 29 — 30
o Potenza assorbita per stadio — A/A
o Absorbed power for each single stage 20 /74/ —
o Potencia absorbida por cada etapa 18 i - g ‘ 25
o Puissance absorbée par chaque étage 16 | A/B
o Leistungsaufnahme fir jede Stufe | e L 20
o Poténcia cada estadio 14 —
12
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Q[m%h]
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

. Motore In(A) U.S.g.p.m. 440 | 528 | 616 705 | 793 | 881 969 | 1057 | 1145 | 1233
;)',';Z Motor ** 3~ Q m/h 100 120 140 160 180 200 220 | 240 | 260 | 280
kW HP 400V |/min 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | 3667 | 4000 | 4333 | 4667
S-252A/1* 30 40 61 50 | 43,5 | 40,5 | 39 | 375 | 36 34 32 30 27 24
S-252A/2A * 37 50 79 79 | 67 | 63 59 56 54 50 46 42 38 | 33
S-2524/2* 60 80 118 95 82 80 78 75 72 68 64 60 54 48
S-252A/3A 60 80 118 119 [ 100 | 96 90 87 82 77 72 64 57 | 47
S-252A/3B * 67 90 133 ’ 127 | 110 | 103 | 99 95 91 86 81 76 68 61
S-2520/3* 83 113 165 146 | 122 | 117 | 112 | 109 | 105 | 102 | 9 90 81 72
S-2520/4B * 92 125 180 (m] 174 | 147 | 141 | 135 | 130 | 125 | 119 | 112 | 104 | 95 | 86
S-2520/4* 110 150 210 190 | 167 | 162 | 156 | 150 | 144 | 140 | 132 | 124 | 110 | 100
$-252A/6C 110 150 210 208 | 197 | 189 | 180 | 170 | 162 | 152 | 140 | 127 | 111 | 93
S-2520/5* 132 180 250 261 | 208 | 200 | 193 | 187 | 181 | 172 | 165 | 155 | 142 | 128
$-252A/6 170 230 308 288 | 256 | 247 | 236 | 228 | 220 | 212 | 200 | 187 | 166 | 144
Livello minimo di battente clla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
« Nivel de sumergéncia min. de reila de aspiracién (m] ® Niveay minimun de profondeur a l grile daspiafion 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

* Il gruppo ¢ disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is ago available in special version for horizontal 0/3erah'on ® Grupo disponible tambien en
version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la
version spéciale pour |'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer
horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para fra%a/ ]
em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur Nennlelsfung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

gd

Wz Tz T{H|L],2 oD |ed L+H Peso (Kg)

T H ()| (e o) () | /G fimm)| L | NEwA | M| T
§-252A/1 SP-252 A/1 1578|733 | 845 | 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 66 197
§-252A/2A SP-252 A/2A 1841] 916 | 925 | 255 | 6" [ 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 87,5 2325
§-252A/2 SP-252A/2 2051( 916 |1135] 255 | 6" | 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 87,5 2755
§-252A/3A SP-252 A/3A 2234(1099 [1135| 255 | 6" | 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 109 297
§-252A/3B SP-252A/3B 2334(1099 [1235| 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 109 312
§-252A/3 SP-252A/3 2514(1099 [1415| 255 | 6" | 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 109 348
§-252 A/4B SP-252 A/4B 2777|1282 [ 1495 | 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424| 130,5 381,5
§-252A/4 SP-252A/4 2712|1282 | 1430 | 255 | 6" | 238 [10" MS 251 - 130,5 485
§-252A/6C SP-252 A/6C 3078|1648 [ 1430 | 255 | 6" | 238 [10" MS 251 - 173,5 5285
§-252A/5 SP-252A/5 3035(1465 [ 1570| 255 | 6" | 238 |10 MS 251 - 152 554
$-252A/6 SP-252A/6 3448 (1648 | 1800 | 255 | 4" | 238 10" MS 251 - 173,5 627
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= 2900 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
- . . } - - I I - | - T I — L | I
Molipliare i rendimento per 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q[imp.g.p.m.]
il coefficiente corrispondente HIKP: Him] p-g.p.m.
al vostro numero di stadi. [kPa] 300
" . . 2800 ™~ H[t]
Multiply efficiency by the 280 | N6] If
coefficient corresponding the s 900
number of stages. 2600 ™~
260 ]
A/5 ™~
Multiplicar el rendimento por 24004 5 ™ ™~ 800
el coeficiente :iorrespondienle N~ N
a Su numero de etapas.
P 2004 0 | a6C I~
~_ ~ - 700
Multiplier le rendement par le 2000 - T~ N
coefficient correspondant 200 g
votre nombre d'étages. |
1800 180 Al4 — ™~ N N 600
— N,
. . ~ — ™~ AN
Das Wirkungsrad mit dem der —AM4B— ~ N
4 I I
Stufenzahl entsprechenden 16004 460 L . ™~ ™~ \\
Koeffizient multiplizieren. — ~ ™~ N I 500
1400 4,0 A3 T~ T~ N
Multiplicar la eficienca por el —AIB — ] —
coeficente igual as os numeros 12004 490 L1 i —~ - | 400
dos estagios. TABA_[ [ T[] ~—_ ~
I
1000 100 ‘ I —— ~— I ™~ N
| T — \
Numero di stadi A2 — - e O I [~ ~ D 300
Number of stage 800 80 ] T | \\\ ™~
Numero de etapas T—ARA] | ™~
Nombre d'étages | 1 |2 | 3 |>3 I I [ ™~ ™~
Stufenzahl \\\\ T T~ ~~
Numero de estagios 600+ 60 = — = §§\ 200
Coefficienti AF——— = — ~
Coefficient 400 | 40 [ B—
- T ——— ~
E"Ef"'e"'” 0,97]0,98(0,99] 1 —— -~ 100
acleur —
T—
Koeffizient 200 + 20
Coeficente
o 0 0 NPSHr
m][ft]
80 i 2 60
g 50
% Lt ~ L15
n[%] 70 |_— I~ 0
= | P AnB
= — NAAC | [ %
60 A NPSHr____ — | - 5 [20
10
50 o Lo
30 140
N PIKW] 25 ——T A PR
o Potenza assorbita per stadio | | —
o Absorbed power for each single stage —— - e AIB—{ 30
o Potencia absorbida por cada etapa 20 — T | ([
o Puissance absorbée par chaque étage | — — AR 25
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe — AIC__|
L ) =]
o Poténcia cada estadio 15 = ‘

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Q[m’/h]
1 L |

t T 1 T T T 1 T
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

: Motore In(A) USgpm| 0 | 793 | 881 | 969 | 1057 | 1145 | 1233 | 1321 | 1409 | 1497 | 1585 | 1673 | 1761
;-)Ir; Motor ** 3~ Q m3/h| o 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 [ 320 | 340 | 360 | 380 | 400
kw HP 400V I/min| 0 | 3000 | 3333 | 3667 | 4000 | 4333 | 4667 | 5000 | 5333 | 5667 | 6000 | 6333 | 6667
§-252B/1B * 26 35 54 A1 | 285 275(265 | 255|245 | 235|225 | 19
S-2528/1C* 30 40 66 45 | 32 | 31 [ 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12
$-252B/1 * 37 50 74 51 | 375| 36 | 35 | 33 | 31 | 30| 29| 27 | 25| 24| 19| 16
$-2528/2B* 52 70 101 80 | 61 | 58 | 57 | 55 | 51 | 48 | 43 | 40 | 34 | 29 | 23 | 16
$-252B/2C* 60 80 118 87 | 68 | 65 | 63 | 61 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 38 | 33 | 26
$-2528/2 * 75 100 150 ’ 98 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35
$-252B/3B * 75 100 150 120 92 | 88 | 8 | 83 | 77 | 72 | 65 | 60 | 52 | 44 | 35 | 25
$-252B/3C* 92 125 177 (m) 131 [ 102 98 | 95 | 92 | 90 | 85 | 79 | 73 | 67 | 58 | 50 | 40
$-252B/3 * 110 150 200 144 | 115 | 111 [ 108 | 103 | 100 | 96 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | 56
$-252B/5A * 110 150 204 184 | 142 | 135 | 131 | 125 | 116 [ 105 | 95 | 87 | 68 | 56 | 42 | 25
$-252B/4* 150 200 270 195 | 154 | 150 | 145 | 140 | 136 | 131 | 123 | 114 [ 107 | 98 | 92 | 81
$-252B/5B * 132 180 246 205 | 160 | 153 | 150 | 144 | 135 | 127 | 116 | 105 | 92 | 80 | 66 | 50
$-252B/6A * 132 180 245 218 | 170 | 163 | 158 | 153 | 138 | 126 | 114 | 104 | 82 | 67 | 50 | 30
$-252B/5 * 170 230 308 240 | 192 | 187 | 181 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 122 | 115 | 101
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de re\l"a de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur a la gr\||e d'asplraﬁon 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiracdo (m

* | ?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en
version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la
version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer
horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para fraial 0
em horizontal.
** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
T ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
052 75 T|H L M® 2D |@d L+H Peso (Kg)
ax
T H (mm)|(mm) |(mm)| (mm) | “G |(mm) L NEMA H T
= - $-252B/1B SP-2528/1B 1498|733 | 845 | 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 67 193
‘ $-2528/1C SP-2528/1C 1578|733 | 845 | 255 | 6" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 67 198
! - - 1658 | 733 | 925 | 255 8" 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 67 212
§-251B/1 SP-2528/1
$-2528/28 SP-2528/2B 1981 916 |1065| 255 | 6" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 88,5 260,5
$-2528/2C SP-2528/2C 1911916 [1135]| 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 88,5 272,5
$-2528/2 SP-2528/2 2251|916 [1335| 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA1.18.424 | 88,5 31,5
-
$-252B/38 SP-2528/3B 243411099 [ 1335 | 255 6" 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 110 333
$-2528/3C SP-2528/3C 2594 (1099 [ 1495 | 255 | 6" | 192 | 8"MS201 | NEMA 1.18.424| 110 365
‘ $-2528/3 §P-252B/3 2529(1099 [ 1430 | 255 | 6" | 192 [10"MS 251 - 110 474
S-2523/5A SP-252B/5A 2895|1465 [ 1430 | 255 6" 238 10" MS 251 - 153 517
$-252B/4 SP-2528/4 24921282 [ 1660 | 255 6" 238 10" MS 251 - 131,5 551,5
§-252B/5B SP-252B/5B 3035|1465 [1570 | 255 | 6" | 238 10" MS 251 - 153 551
ad §-252B/6A $P-2528/6A 32181648 [ 1570 | 255 | ¢ | 238 |10 MS 251 - 1735 | 5715
5-2528/5 SP-ZSR/S 3265|1465 [ 1800 | 255 6" 238 10" MS 251 - 153 607
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= 2900 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Moltplicare i rendimento per é | 200 | 400 | 600 | 8(‘)0‘ 10\00 ‘12‘00 | 1400 | Q[Imp.g.p.m.]
il coefficiente corrispondente HEkPa] HIm]
al vostro numero di stadi. 250 HIft]
L 800
Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the 2801 e BlS
number of stages.
L 700
B/6A
Nllulﬁpflitur el rendimen&o por 20009 o0 8/5B
el coeficiente correspondiente
a Su numero de efapas. ~Lpa] I~
N L 600
17504 o \\315 A \\
Multiplier le rendement par le \ ~
coeflji)cient bcorr(;espundunl a ™ \\ \
votre nombre d'étages.
g 1500 ™~ I~ | 500
50 ~_ N
Dos{Wirkm]gsrad miL degl der T \\\ \
Stufenzahl entsprechenden
Koeffizient multiplizieren. 12504 ;o5 | —B/3C — \ N 400
‘\ |-
T—esB. | - \X \\
Multiplicar la eficienca por el ~_| I \
coeficente igual as os numeros 10004 109 — T~ \\
. —
dos estagios. ?/2\\ \\ ~ \\ | 500
=—BI2C pa— \\\ N
Numero di stadi 7504 75 ——BI2B, —— — = \ R K\\
Number of stage I —— T i \
Numero de etapas E— \\ —~ \\ | 200
Nombre d'étages | 1 | 2 | 3 |>3 I
Stufenzahl 500 50 \?/ 1 \\ \\ N \
Numero de estagios — \ %
—BHC —
Coefficienti :B/1 B\\ T I~ \
Coefficient I R e —
Coeficiente 0s7losslossl 1 250 25 I - — S — [ 100
Facteur e i el T ——
Koeffizient —~~ \\
Coeficente
0 0 0
NPSHr
n[%] 80 20 .
gl
70 ] | 1
60 <
R
50 2 40
BBBIC_| ,,
40 -NPSHr—_ BIA
30 } 20
P[kW] 40 P[HP]
35 50
B
30 —_— L
o Potenza assorbita per stadio — BIC 40
o Absorbed power for each single stage 25
o Potencia absorbida por cada etapa 20 — | 30
o Pyissance absorbée par chaque étage B/B
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 15 — 20
o Poténcia cada estadio 10 B/A
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q[m?/h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000  Qlimin]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

Tipo Moror:* In(A) U.S.g.p.m. 0 793 881 969 | 1057 | 1145 | 1233 | 1321 | 1409 | 1497 | 1585 | 1673
Type Motor 3~ Q m3/h 0 180 200 220 | 240 260 280 300 320 340 | 360 380
kw HP 400V |/min 0 3000 | 3333 | 3667 | 4000 | 4333 | 4667 | 5000 | 5333 | 5667 | 6000 | 6333
XS-252B/1B * 22 30 47 38 | 27 26 | 25 | 25| 20 | 175| 14 10
X$-252B/1C* 26 35 54 42 (305 30 [ 29 | 275|255 | 235 | 21 | 175| 145 11
X$-252B/1 * 37 50 74 47 | 39 38 | 37 [ 355 34 | 325|305| 28| 255| 22 |185
X§-252B/28* 45 60 89 76 | 54 | 52 | 50 | 45 | 40 | 35 | 28 | 20
X$-252B/2C * 55 75 111 ’ 84 | 63 60 | 58 | 56 | 52 48 | 43 37| 33 | 26
X$-2528/2 * 75 100 150 94 | 78 76 | 74 | 72 | 68 66 | 62 56 | 52 | 44 | 38
X§-252B/3C * 83 13 166 (m) 126 | 92 9 | 87 | 83 | 77 | 71 63 | 53| 44 | 33
X§-252B/3 * 110 150 210 141 | 117 | 114 | 111 | 106 | 102 | 97 | 91 84 | 75 | 66 | 55
XS-252B/4 * 150 200 270 188 | 156 | 152 | 148 | 144 | 136 | 132 | 124 | 12| 104 | 88 | 76
XS-2528B/5C * 132 180 245 210 | 169 | 164 | 156 | 151 | 144 | 131 | 117 | 103 | 8 | 70 | 52
XS-252B/5 * 170 230 308 236 | 195 | 191 | 183 | 178 | 170 | 161 | 151 | 140 | 127 | 113 | 92
Livello minimo di battente clla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
 Nivel de sumergéncia min. de ejil de aspiracian [m) ¢ Niveaw minimun de profondeur a la grile dGspirafion 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb m) ®Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m)

* | ﬁruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ¢ The group is also available in special version
B ax Toponbl o oo spabcl oo [ophcnn hromils o g 1S oo At o b B
oD Iief‘;rbar  Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.
** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung
fﬂ des Motor ® Poténcia nominal do motor.
=
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
Ll " W2/ e T{H|L[2 @D od L+H Peso (Kg)
T H (mm){(mm) | (mm) (m(rl:) ‘G ((mm)| L NEMA H T
T X$-252B/1B XSP-2528/1B 1498|733 | 765 | 255 | 6" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 67 177
X$-2528/1C XSP-2528/1€ 1578|733 | 845 | 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 67 193
XS-252B/1 XSP-252B/1 1658|733 | 925 | 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 67 209
- X$-2528/28 XSP-2528/2B 1911] 916 | 995 | 255 | ¢ | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 885 2445
X§-252B/2C XSP-2528/2C 1981] 916 |1065| 255 | 6" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 88,5 258,5
1 X$-2528/2 XSP-2528/2 2151916 [1235| 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA1.18.424 | 885 2915
m X$-252B/3C XSP-2528/3C 2514(1099 [1415| 255 | 6" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 110 333
X$-252B/3 XSP-2528/3 25291099 (1430 | 255 | 6" | 238 [10" MS 251 - 10 474
X$-252B/4 XSP-2528/4 3125|1465 | 1660 | 255 | 6" | 238 [10" MS 251 - 131 551
gd X$-252B/5C XSP-2528/5C 3035|1465 [1570| 255 | 6" | 238 |10"MS 251 - 153 551
XS$-2528/5 XSP-2528/5 3265(1465 | 1800 | 255 | 4" | 238 10" MS 251 - 153 607
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= 2900 1/min

Moltiplicare il rendimento per
il coefficiente corrispondente
al vostro numero di stadi.

Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the
number of stages.

Multiplicar el rendimento por
el coeficiente correspondiente
a Su numero de etapas.

Muh'iplier le rendement par le
coefficient correspondant

votre nombre d'étages.

Das Wirkungsrad mit dem der
Stufenzahl entsprechenden
Koeffizient multiplizieren.

Multiplicar la eficienca por el
coeficente igual as os numeros
dos estagios.

Numero di stadi
Number of stage
Numero de etapas
Nombre d'étages
Stufenzahl

Numero de estagios

~
w

>3

Coefficienti
Coefficient
Coeficiente
Facteur

Koeffizient
Coeficente

0,97(0,98{0,99] 1

o Potenza assorbita per stadio

o Absorbed power for each single stage
o Potencia absorbida por cada etapa

o Puissance absorbée par chaque étage
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe

o Poténcia cada estadio

H[kPa] H[m]
250

2250 -

2000

1750 -

1500

1250 4

1000
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500 4

250 4

n[%]

P[kW]

225

200
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100

75
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25

80
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35
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25
20
15
10

X$-252B
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—BMB———F—— 1 | —
— ] \\\\ - 100
T — — \
— -
\\
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L g—[m] {Ift]
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B/B-B/C— 20
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|
‘ o Lo
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—_— ~B | 40
=BIC—- 30
| 20
BIB
0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q[m’h]
L L Il L L 1 L I}
6 1060 2600 3&00 4600 5&00 s&oo Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE 12” SEMIASSIALI
12" SEMI-AXIAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS
FLECTROBOMBAS SUMERGIDAS SEMIAXIALES 12
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES 12”
HALBAXIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN 12”
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL DE 12”

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione
in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e
cisterne, impianti di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo
da pozzi con diametro minimo 310 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

§302: gruppo elettropompa completo con motore.

SP302: idraulica uccoppquiIe a mofori sommersi 8" con attacco
secondo NEMA 18.414-18.424 o motori sommersi 10” o 12" (per
I'accoppiamento, fare riferimento alla documentazione speciﬂcu
per motori sommersi).

Giranti semiassiali.

Bocea di mandata completa di valvola di ritegno.
Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina
anti-usura.

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
Diffusore completo di anello di usura in ?ommu antiusura.
(omronenﬁ realizzati con materiali particolari che assicurano
una

MATERIALI - VERSIONI STANDARD

Giranti: ghisa EN-GJL-250.

Diffusori: ghisa EN-GJL-250.

Albero in acciaio inossidabile AISI431, con bussola conica (albero
a profilo scanalato per serie XS-XVS).

Bocea di mandata: ghisa EN-GJS-500/7

Supporto di aspirazione; ghisa EN-GJS-500/7

Dimensioni e tipologia bocche di mandata: bocca di mandata
flangiata.

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo
di corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 3 mm.

Temperatura del liquido pompato: min 0°C max 30°C (oltre,
chiedere informazioni).

Pressione massima i esercizio: 39 bar.

Profondita massima di immersione: 300 m

Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
Prestazioni a 2900 1/min

§302 A Qmax: 525 m3/h / Hmax: 384 m

§302 B Qmax: 575 m3/h / Hmax: 312 m

TOLLERANZE PRESTAZIONI

Pompe: UNI EN IS0 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale.

VERSIONI SPECIALI

Serie XS e XVS inferamente in acciaio inossidabile. Serie SB in
bronzo marino (fino a max 25 bar)

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzontale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro elettrico
Giunzione per cavo di alimentazione

orte resistenza all'usura.

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 310 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

§302: complete unit of pump with electric motor.

SP302: hydraulic part to be connected with 8" submersible
motors with coupling following NEMA 18.414-18.424 or 10"-
12" submersible motors (For coupling, please refer o the specific
documentation for the submersible motors).

Semiaxial impellers.

Outlet complete with non return valve.

Pump equipped with counter trust ring in anti-wear resin. Diffuser
complete with wear ring in anti-wear rubber.

Driving hushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: cast iron EN-GJL-250.

Diffusers: cast iron EN-GJL-250.

Shaft in AISI431 stainless steel with conic bushing (XS and XVS
series: shaft with grooved profile).

Outlet: cast iron EN-GJS-500/7

Suction support: cast iron EN-GJS-500/7

Dimensions and type of outlet: Flanged outlet.

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive parts.

Passing of solids: max 3 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 39 bar.

Maximum immersion depth: 300 m under liquid level.
Direction of rotation: clockwise, looking by the outlet.
Performance at 2900 rpm

§302 A Qmax: 525 m%/h / Hmax: 384 m

§302 B Qmax: 575 m3/h / Hmax: 312 m

PERFORMANCE TOLLERANCES

Pumps: UNI EN IS0 9906 Appendix A, Level 1 on request. Motor:
norms |EC 60034-1.

INSTALLATION

Vertical.

SPECIAL VERSIONS

XS and XVS Series entirely made of stainless steel

SB series made of marine bronze (up o max 25 bar)
Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

N :A: _
AR N
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ESPANOL

APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y isternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min 310 mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

$302: grupo electirobomba completo con motor.

SP302: parte hidraulica para ensemblaje con motores sumergidos
8" con atague segun NEMA MG1-18.414-18.424 o con motores
sumergidos 10”-12" (para el acoplamiento, hacer referencia a
la documentacion especifica para mofores sumergidos).
Impulsores semiuxinTes.

Boca de descarga completa con valvola de retencion.

Bomba equipuﬂu con anillo de contra-empuje en resina anti-
desgaste. Difusor completo con anillo de desgaste en goma
anti-desgaste.

Casquillos pilotos en goma anti-desgaste con camisa metalica.
Componentes realizados con muieria?es especiales anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores; fundicion gris EN-GJL-250.

Difusores: fundicion gris EN-GJL-250.

Eje en acero inxodub?e AISI431 con casquillo conico (XS y XVS:
eje con perfil en ranura).

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
6JS-500/7

Dimensiones y tipo bocas de descarga: Boca de salida.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 3 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores consulfar verificacion).

Presion de funcionamiento maxima: 39 har.

lFfrofléndidud de sumersion maxima: 300 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: orario, observando desde la boca de
descarga.

Prestaciones en 2900 1/min

§302 A Qmax: 525 m3/h / Hmax: 384 m

§302 B Qmax: 575 m3/h / Hmax: 312 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN 150 9906 Parrafo A, Nivel 1 hajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS y XVS completamente en acero inox
Serie SB en bronce marino (hasta max 25 bar)
Varias fensiones.

Version para instalacion en horizonal.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installations civile set industrierles, 'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélévement dans des puits avec diamétres minimum 310 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

§302: groupe électropompe complet de mofeur.

SP302: hydraulique a accoupler & moteurs immergés 8" avec
accouplement selon NEMA 18.414-18.424 ou moteurs immergés
10" ou 12" (Pour I'accouplement, se référer & la documentation
spécifique pour les moteurs immergés).

Turbines semiaxiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec hague de conire-butée en résine anti-usure.
Diffuseur avec Eague d'usure in caoutchouc anti-usure .
Bague de guide in caoutchouc anfi-usure avec chemise métallique.
Composants fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une ?orle résistance & I'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: fonte EN-GJL-250.

Diffuseurs: fonte EN-GJL-250.

Arbre en acier inoxydable AISI431, avec douilles conique (Série
XS et XVS: arbre avec rainures).

(5)357; de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJS-

Dimensions et typologie orifices de refoulement: Sorfie bridée

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max. 3 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 30°C (pour des
températures supérieures demander une vérificafion).
Pression max de service: 39 bar.

IProf:indeur max d'immersion: 300 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sens de rofation: selon |'aiguille d'un montre, si on le regarde
de l'orifice de refoulement

Régime a 2900 1/min.

§302 A Qmax: 525 m/h / Hmax: 384 m

§302 B Qmax: 575 m$/h / Hmax: 312 m

TOLERANCES REGIMES

Pompe: UNI EN 1S0 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale

VERSIONS SPECIALES

Série XS et XVS entirement en acier inoxydable
Série SB en bronze (jusqu'a max 25 bar)
Voltages différents.

Version pour |'opération horizontale.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cdble

®

DEUTSCH

EINSATZ

Geeignet iir die Abhebung, die Druckerhahung und Verteilung in Zivil-

und Industrieanlagen, zur Speisung von Auiokﬂlven, Zisternen, Wasch-
und Bewtisserungsun[ugen, mit Wasserentnahme aus Brunnen mit dem
minimalen Durchmesser 310 mm, Wannen oder natirlichen
Wosserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

$302: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor.

SP302: Pumpenkarper, der an einen Unterwassermotor 8" mit der

Kupplungeinrichtung nach den Normen NEMA MG1-18.414-18.424

oder an einen Unterwassermotor 10" oder 12" (Fiir die Kupplung

wenden Sie sich an die Fachdokumentation zur Unterwassermotoren).

Halhoxiale Laufriider.

Druckergffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Gegendruckring: Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus

abnutzungssicherem Harz versehen.

?Aeuerlbu:%se aus abnutzungssicherem Gummi mit einem metallischen
antel.

Der Diffusor ist mit einem Verschleissring aus abnutzungssicherem

Gummi gestatet.

Die Bauteile sind aus besonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit

gegen Abnutzung beitrigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Loufriider: GuBeisen EN-GJL-250.

Diffusoren: GuBeisen EN-GJL-250.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431, mit konischer Buchse (Die
Baureihe XS und XVS: eine Keilwelle)

Druckerdffnung und Saugslager: GuBeisen EN-GJS-500/7
Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: Ausfishrung mit der
geflanschten Druckerdffnung

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkirper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkérper: max. 3 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 30°C (bei haherer
Temperatur bitte, dberpriifen Sie).

Maximoler Betriehsdruck: 39 bar.

Maximale Tauchtiefe: 300 m unter dem Fisigkeitsniveau.
Drehrichtung: den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung gesehen.
Leistungen bei 2900 1/min

§302 A Qmax: 525 m3/h / Hmax: 384 m

$302 B Qmax: 575 m*/h / Hmax: 312 m

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1. Motor: Normen
IEC60034-1

EINBAU
Vertikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Die Baureihe XS und XVS vilig aus rostfreiem Edelstah.

Die Baureihe SB aus Bronze fiir das Seewasser (bis max. 25 bar).
Unterschiedliche Spannungen.

Ausfuehrung fuer horizontale Installation.

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR

Flektrische Schalttafeln
Kabelverhindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdo, pressurizacdo e distribuictio em
inskllllagﬁes do tipo civil e industrial, distribuicGio a autoclaves
e disternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com frasfega
de pogos com diametro min 310 mm, tanque bacia de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

$302: grupo elecirobomba completo com motor.

SP252: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 8” segun normativa NEMA MG1- 18.414-18.424
o motores submersiveis 10" 0 12" (para juntar, por favor refere
& documentacéio especifica para os motores submersiveis).
Turbinas semiaxial.

Boca de saida completa de valvula de retecdo.

Bomba com anilha de contra pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em goma anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste con camisa mefalica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSQIS ESTANDARD

Turhina: ferro fundido EN-GJL-250.

Difusores: ferro fundido EN-GJL-250.

Veio em aco inox AISI431, com casquillo conico (Serie XS e XVS:
veio a perfil estriado).

Boca de saida e soporfe de aspiracdo: ferro fundido EN-GJS-
500/7

Dimencdes e fipo da boca de suida: saida bridada.

CARACTERISTICAS - VERSQIS ESTANDARD

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 3 mm.

Temperatura do liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores, solicitar informacdes).

Pressio maxima de operagio: 39 har.

IFfrof.:indid maxima de sumergencia: 300 m debaixo o nivel do
iquido.

Sgnﬁdo de rotacdio: horario, olhando da hoca de saida.
Prestacdo a 2900 1/min

$302 A Qmax: 525 m$/h / Hmax: 384 m

§302 B Qmax: 575 m3/h / Hmax: 312 m

TOLERANCIA PRESTACAO

Bomba: UNI EN 1S0 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1. Motor:
norma |EC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical.

VERSAQ ESPECIAIS

Serie XS e XVS interamente em ago inox

Serie SB em bronce marino (at& maximo 25 bar)
Voltagem variados

Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo
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MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI

MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS

MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS S - 3 0 2
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN

MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTE p VERSIONE .
COMPOSANT  BAUTEIL « COMPONENTE $302 SB302 X$302 XVS302
Albero e j;iunto Acciaio inox Acciaio inox
Shaft and coupling Stainless steel Stainless steel
Eje y manguito Acero inox Acero inox
Arbre et joint Acier inoxydable AISIA31 (1.4057) Acier inoxydable DUPLEX {1.4362)
Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Eixo e cardd Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel
Girante Ghisa Bronzo Acciaio inox
Impeller Cast iron Bronze Stainless steel
e A vz pore i S 61109
Laufrad Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Turbina Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Diffusore Ghisa Bronzo Accidio inox
D::ffuser Cast iron Bronze Stainless §fee/
S Fedeongs ez pere i S 1140
Diffusor Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Difusor Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Supporto aspirazione Ghisa Bronzo Accilaio inoxl
Suction support Cast iron Bronze Stainless stee
Soporte de aspiracién Fundicion gris e Bronce Acero inox
guppolrr d'aspiration . Fonte EN-GJ5-500/7 gronze Aclé'er ;Pog(yc‘l;blael AISI316 (1.4408)
augslager usseisen ronze ostfreier Sta
Suporte de aspiragdo Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel
Bocca di mandata Ghisa Bronzo Accidio inox
Ouff/et i GICasl‘ iron Bronze Stainless steel
Oriticio de impulsion Fundiicion gris -\, ~ e Bronce Acero inox
Orifice de refoulement Fonte EN-GIS-500/7 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)
Drucker6ffnung Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl
Orificio de impulsdo Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddve!
Copricavo Acciaio inox Acciaio inox
Calg/e cogler Stainless steel Stainless steel
Cubrecable Acero inox Acero inox
Couvre-cable Acier inoxydable AISI304 1.4301) Acier inoxydable AISI316 1.4401)
Kabeldecke! Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Blindagem cabo eléctrico Aco inoxidavel Ago inoxiddvel
Parti in gomma Gomma Gomma
Rubber components Rubber Rubber
Partes en goma Goma Goma .
Composants de caoutchouc Caoutchoue  EFOM Caouichoue 10"
Bestandteile aus Gummi Gummi Gummi
Partes em goma Borracha Borracha
Valvola Ghisa Acciaio inox
Valve Cast iron Stainless steel
ot A v 07 i S A 1
Ventil Gusseisen Rostfreier Stahl
Vévula Ferro fundido Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 226-228 ¢ Complete list of the components on age 226-228 e Lista completa de los com[)onenfes a la pdgina
226-228 o Liste compléte des composantes d la page 226-228 o Komplette Liste dgr estandteile auf der Seite 226-228 o Listado complete dos
components pag. 226-228
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MOTORS
MOTORES A - B
MOTEURS
MOTOREN
MOTORES -
MOTORE
MOTORS
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN
POMPA INSTALLAZIONE MOTORES
PUMP INSTALLATION
BOMBA INSTALACION P I
POMPE INSTALLATION 2 Motore sommerso a bagno d'acqua
M NBA Water filled submersible motor
PUMPE EINBAU. Motor sumergible en bano de agua
BOMBA INSTALACAO Moteur immergé ¢ bain d'eau
Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor squmersive/ em banho de agua
S.3°2 8” 10” 127
XS-302 MS-201 MS-251 MS-300
< 67 Kw S
75+ 92 Kw S R
Vv 110 + 132 Kw - S
150 + 185 Kw - S R
A-B
220 + 300 Kw - . S
< 67 Kw S
0 75+ 132 Kw - S
150 + 220 Kw ; ; S
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ¢ Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical e Vertical e Vertikal © Vertical

O = Orizzontale ® Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 o Motors features on page 183  Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
d la page 183 ® Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183 ¢ Caracteristicas dos motores pag. 183
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

2900 1 /min TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Mofore in(A) | USgpm. | 0 | 881|991 (11011211 ]1321|1431|1541|1651|1761|1871|1981| 2092| 2202| 2312| 2422|2532
;;‘;Z Motor** 3~ Q m3/h| 0 |200| 225|250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 500 | 525 | 550 | 575
kw | HP | 400V I/min | 0 [3333]3750|4167 [4583 | 5000| 5417|5833 (6250 | 6667|7083|7500| 7917| 8333|8750 9167|9583
$-302A/1B* 37 | 50 74 50 | 36 |34 | 33|31 |30 30282 |23|21[19] 16
S-302A/1A* 45 | 60 89 51 1385|388 | 37 (365 36 | 35|34 32529 | 28| 25| 23| 19
$-302A/1* 67 | 90 131 59 |455(44,5| 44 |435| 43 [41,5] 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 [ 255|165
$-302A/2B* 75 | 100 | 147 95 | 69 [655| 63| 61 | 59 | 57 | 53 |50 | 45| 40 | 35| 30| 22| 13
$-302A/2A 92 | 125 | 177 10180 |77 | 74| 71| 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49,5| 44,5 37,5| 32,5
$-302A/2 132 | 180 | 245 116 [ 100 (98,5 | 96 | 95 |93,5(93,5/91,3(87,6|835| 80 | 73 | 68| 60 | 53
§-302A/3B* 10 | 150 | 215 H 150 [ 108 [ 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 84 | 78 | 69 | 63 | 57 | 48| 39 | 30
§-302A/4B* 150 | 200 | 280 (m) 195 | 142 [ 137 [ 130 [ 124|120 [ 118 | 112|104 | 96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 40
S-302A/4A 185 | 250 | 340 190 | 164 [ 160 | 152| 149 | 144 | 142|136 [ 129 | 121 [ 110| 103 | 93 | 83 | 68
$-302A/4 260 | 350 | 470 232|200 [ 197 | 192|190 | 187 | 187 [182,6|175,2| 167 | 160 | 146 | 136| 120 | 106
§-302A/5B* 185 | 250 | 350 252 | 181|175 | 165|157 | 153 | 152/ 144 [ 135 [ 124 [ 111| 98 | 81 | 70 | 49
§-302A/6B* 220 | 300 | 413 288 221|212 | 201|189 | 185 | 183 | 174 [ 161 | 148 | 134 | 117 | 105| 86 | 69
$-302A/78 260 | 350 | 480 336 | 258 | 247 | 235| 221|216 | 213|203 | 188 | 173 | 156 | 137 | 122| 100 | 80
$-302A/88 300 | 400 | 545 384 | 294 | 282 | 268 |252,5 247 | 243 | 232 [ 215 | 198 | 178 |156,5[139,8 114 | 91
Livello minimo di battente alla grig|ia di aspirazione (m) ® Min. hxd[os!uﬁc head level to the suction gri‘d (m)
. Ni:/el q|e sumqrgeénciu min; de re||||u de aspiracion (.m] * Niveou minimun de profcndeur ala gr|||e _d'asplruﬁon 15 2 2 2 2 2,5 3 3 35 4 5 5 5 5
(m) o Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m)  Nivel minimo e batente a la grelha de aspiragao (m)
$-302B/1C* 37 | 50 74 46,5 31,530,5(29,5(285| 27 |24,5| 23 [205| 18 | 156[128| 9 | 6
$-3028/18* 45 | 60 89 48 33 325 32| 31| 29| 27 |245] 22 | 19 | 16 [12,5] 10
$-302B/1A* 52 | 70 103 53 37 |36,5/355|345| 33 [31,5| 29 | 27 | 24,5| 21| 18 [16,5]| 9.5
$-3028/1* 67 | 90 131 57 A7 | 45 | 44 |43,5| 42 |40,5| 38 | 36 [335| 31| 28 | 25 | 20
$-3028,/2¢* 75 | 100 | 147 90 63| 61| 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35| 29 [235| 16 | 7
$-3028,/28* 92 | 125 | 177 99 70 [67,5] 67 | 65 | 62 |58,5|54,5]49,5| 45 | 40 335
$-302B/2A* 110 | 150 | 203 109 85| 81 |79 | 77 | 75|71 | 67 | 63| 55| 50 | 45| 38 | 30
$-302B/3C* 110 | 150 | 206 ’ 135 94,5(91,5| 90 | 87 | 81 | 75 | 69 |61,5|525| 435|352 24 |10,5
§-302B/2* 132 | 180 | 245 (m) 114 94 |90,5(885| 87 |845| 81 | 76 | 72| 67 | 62| 56 | 50 |40,5
$-3028/38* 132 | 180 | 245 142 107102100 | 97 | 92 | 87 | 82| 75 | 68 | 61| 51 | 42 | 31
§-302B/3A* 150 | 200 | 274 164 127 [ 121 [ 119 [ 116 | 112|106 | 101 | 94 | 83 | 75| 67 |57,5|455
$-302B,/48* 185 | 250 | 325 189,5 143 136 [ 133 [ 129 | 123 [115,5/ 109 | 100 | 90,5| 81 | 68,5| 56 | 41
$-302B/5¢C* 185 | 250 | 325 231 167 | 156 | 152 | 148 | 141|130 | 120 | 108 | 95 | 83 | 71 | 56 | 41
$-302B/4A* 220 | 300 | 390 206 164 | 157 [ 152 | 148 | 141|133 [ 123 | 115 [ 104| 96 | 84 | 71 | 54
$-302B/6C* 220 | 300 | 390 277 200 | 187|182 | 178 | 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100| 85 | 67 | 49
$-3028/4 260 | 350 | 470 228 188 | 181 | 177 | 174|169 | 162 | 152 | 144 | 134 124| 112|100 | 81
$-302B/5A 260 | 350 | 470 257 205 | 196 (190,5(184,5 176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120{104,5 89 | 68
$-3028/7¢ 260 | 350 | 470 324 234219213 (208|198 [ 182 | 168 | 152| 133 | 117|100 | 79 | 58
$-302B/6A 300 | 400 | 545 312 252 | 241 |233,5| 228 | 220 | 209 |195,5 182 | 166 [152,4 135| 118 | 97 | 71
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione m]  Min. hydrostafic head level to the suction grid (m)
°Nive|desumergénciumin.dere||||udeasp|ruc|én(m)'vaeoumnlmundeprofondeurﬁ\ugn“ed'usplruﬁon 1 15] 2 25| 3 3 35| 4 | 45| 45| 5 51556

m) * Mindest Uberflutung tber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale © The groqg is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour l'opération horizontale ® Die Gruppe ist auc
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE
TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN .
TABELA DE CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 2900 1 / min

) Mistere in(A) | USgpm.| 0 | 81 | 991 |1101 [ 1211 [1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761 | 1871 | 1981 | 2092 | 2202
;;’;: Motor** 3~ |Q m3h| 0 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
kw | HP | 400V I/min | 0 | 3333|3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7083 | 7500 | 7917 | 8333
X$-302A/18* 37 | 50 74 50 | 36 | 34 | 33 | 31|30 |3 |28 |2 | 23|20 |19
X$-302A/1A* 45 | 60 89 51 |385| 38 | 37 | 365| 36 | 35 |34 |325| 29| 28 | 25
X§-302A/1* 60 | 80 118 59 | 455 | 445 | 44 | 435 | 43 | M15| 40 | 38 | 36 | 34 | 32
X$-302A/28* 75 | 100 | 147 95 | 69 655 | 63 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35
XS-3024/2A* 92 | 125 | 177 100 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 495
X§-302A/2* 132 | 180 | 245 116 | 100 | 985 | 96 | 95 | 935 | 935|913 |87,6| 835| 80 | 73
X$-302A/38* 110 | 150 | 215 H 150 | 108 | 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 84 | 78 | 69 | 63 | 57
X$-302A/48* 150 | 200 | 280 (m) 195 | 142 | 137 | 130 | 124 [ 120 | 118 | 112 | 104 | 96 | 86 | 76
X$-3024/4A 185 | 250 | 340 190 | 164 | 160 | 152 | 149 | 144 | 142 | 136 | 129 | 121 | 110 | 103
X$-302A/4 260 | 350 | 470 232 | 200 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 |182,6 |1752| 167 | 160 | 146
X$-302A/58* 185 | 250 | 350 252 | 181 | 175 | 165 | 157 | 153 | 152 | 144 | 135 | 124 | 111 | 98
X$-302A/6B* 220 | 300 | 413 288 | 221 | 212 | 201 | 189 | 185 | 183 | 174 | 161 | 148 | 134 | 117
X$-302A/78 260 | 350 | 480 336 | 258 | 247 | 235 | 221 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 156 | 137
X§-302A/8B 300 | 400 | 545 384 | 294 | 282 | 268 |252,5| 247 | 243 | 232 | 215 | 198 | 178 |156,5
Live!|o minimo di but{eme_u"u grig|iu di aspirazione m) * Min. hxd[os!uﬁc head level to the suction grid (m)
o Nivel q|e sumergéncia min. de re|\\|u de usp\muén (m) M vaeqq minimun de profondeur alo gr|||e d'clsplroﬁon 1 ,5 2 2 2 2 2,5 3 3 3 ,5 4 5 5
(m) ® Mindest U'Eerﬂutung itber dem Saugsieb (m) ¢ Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)
X$-3028/1¢C* 37 | 50 74 46,5 31,5 |305(295|285| 27 |245| 23 [ 205| 18 | 156 | 128
X$-3028/1B* 45 | 60 89 48 33 |325( 32 | 31 |29 | 27 | 245| 22 | 19 | 16 | 125
X$-302B/1A* 52 | 70 103 53 37 | 365(355|345| 33 [315| 29| 27 [245| 21 | 18
X§-3028/1* 67 | 90 | 131 57 47 | 45 | 44 | 435 | 42 | 405 | 38 | 36 [335| 31 | 28
X$-3028/2¢* 75 | 100 | 147 90 63 | 61 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35 | 29 | 235
X$-3028/28* 92 | 125 | 177 99 70 | 675 67 | 65 | 62 | 585 | 545| 495 | 45 | 40 | 335
XS-302B/2A* 110 | 150 | 203 109 85 | 81 | 79 | 77 | 75 | 71 | 67 | 63 | 55 | 50 | 45
XS-302B/3C* 110 | 150 | 206 135 945 | 915( 90 | 87 | 81 | 75 | 69 | 61,5525 | 435 | 352
X§-3028/2* 132 | 180 | 245 H 114 94 | 905|885 | 87 |845 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56
X5-302B/38* 132 | 180 | 245 (m) 142 107 | 102 (100 | 97 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 5
XS-302B/3A* 150 | 200 | 274 164 127 | 121 [ 119 | 116 [ 112 | 106 | 101 | 94 | 83 | 75 | 67
XS-302B/48* 185 | 250 | 325 189,5 143 | 136 | 133 | 129 [ 123 |1155] 109 | 100 | 90,5 | 81 | 68,5
XS-302B/5¢* 185 | 250 | 325 231 167 | 156 | 152 | 148 | 141 | 130 | 120 | 108 | 95 | 83 | 71
XS-302B/4A* 220 | 300 | 39 206 164 | 157 | 152 | 148 | 141 | 133 | 123 | 115 | 104 | 96 | 84
XS-302B/6C* 220 | 300 | 3% 277 200 | 187 | 182 | 178 | 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100 | 85
X$-302B/4 260 | 350 | 470 228 188 | 181 [ 177 | 174 [ 169 | 162 | 152 | 144 | 134 | 124 | 112
X$-302B/5A 260 | 350 | 470 257 205 | 196 |190,5 (1845|176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120 |104,5
X$-302B/7¢ 260 | 350 | 470 324 234 | 219 | 213 | 208 | 198 | 182 | 168 | 152 | 133 | 117 | 100
X$-302B/6A 300 | 400 | 545 312 252 | 241 (2335 | 228 | 220 | 209 | 1955| 182 | 166 |152,5| 135
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m] © Min. hydrostafic head level to the suction grid (m)
* Nivelde sumergéncia min. de il de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeur ala grile daspirafion 1 15 2 25 3 3 35 4 45 | 45 5
m) » Mindest Uberflutung uber dem Saugsieb (m)  Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao m) ! ! ! ’ g

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale © The groug is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor:
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S'302A = 2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) USgpm.| 0 |[881 | 991 (1101|1211 1321|1431 |1541|1651[1761|1871|1981|2092 |2202 | 2312
Tipo Motor ** 3~ Q m3/h| 0 | 200 | 225|250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525
Type
kw HP 400V I/min| 0 |3333(3750|4167 | 4583| 5000|5417 | 5833 | 6250|6667 | 7083 | 7500|7917 | 8333 | 8750
$-3024/1B* 37 50 74 50 |36 | 34| 33| 31|30 | 3 |28 |22 2]19]16
S-3024/1A 45 60 89 51 |385 | 38 | 37 | 365| 36 | 35| 34 [325( 29 | 28 | 25 | 23 | 19
$-3024/1* 67 90 131 59 | 455 | 445 | 44 | 435| 43 | 415| 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 [ 255165
$-302A/28* 75 100 147 95 | 69 | 655| 63 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 [ 30 | 22 | 13
$-302A/2A* 92 125 177 101 (80 [ 77 | 74 | 71| 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 495|445 375325
$-302A/2 132 180 245 H 116|100 [ 985 | 96 | 95 [ 935 935(91,3|876(835| 80 | 73 | 68 | 60 | 53
$-302A/38* 110 150 215 150 | 108 [ 102 | 99 | 94| 91 | 88 | 84 | 78 | 69 | 63 | 57 | 48 | 39 | 30
$-302A/4B* 150 200 280 (m) 195 (142 [ 137 [ 130 | 124 | 120 [ 118 [ 112 [ 104 | 96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 40
$-302A/4A 185 250 340 190 | 164 | 160 | 152 | 149 | 144 | 142 {136 | 129 [ 121 | 110 [ 103 | 93 | 83 | 68
$-302A/4 260 350 470 232 (200 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 [182,6(1752| 167 | 160 | 146 | 136 | 120 | 106
$-3024/58* 185 250 350 252 [ 181 | 175 | 165 | 157 | 153 | 152 | 144 | 135|124 [ 111 | 98 | 81 | 70 | 49
$-3024/6B* 220 300 413 288 | 221 | 212 | 201 | 189 | 185 | 183 | 174 | 161 | 148 | 134 | 117 [ 105 | 86 | 69
$-3024/78 260 350 480 336 | 258 | 247 | 235 | 221 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 156 | 137 | 122 | 100 | 80
S-3024/8B 300 400 545 384 | 294 | 282 | 268 | 252,5| 247 | 243 | 232 | 215 | 198 | 178 |156,5{139,5| 114 | 91
e o syt moncaoimiac o ale | |15 | 2 21 21 225131 3 las| als|s/|s]s
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente  la grelha de aspiracao (m ! ’ !

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
fambien en version especial para funcionamiento en horizonta e Le groupe est aussi dlspomb le dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

@ MAX
@D
FE A
L
DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIVIENSOES E PESO
IP%A _ - TIPO / TYPE laly MQ;X 2 o4 L+ H Kg
T H {mem){mm) {mm)) | *G (fmm) STEVYA H .
$-302A/18 SP-302A/1B 1880( 955 | 925 | 301 | 8" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 130 275
$-302A/1A SP-302A/1A 1950( 955 [ 995 | 301 | 8" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 130 289
1" $-3024/1 SP-302A/1 2190| 955 |1235| 301 | 8" | 192 |8'MS201| NEMA 1.18.424 | 130 333
$-302A/28 SP-302A/2B 2485(1150|1335| 301 | 8 | 192 |8'MS201 | NEMA 1.18.424 | 165 386
$-302A/2A SP-302A/2A 2645(1150|1495| 301 | 8" | 192 |8'MS201 | NEMA 1.18.424 | 165 416
B $-3024/2 SP-3024/2 2720 1150(1570| 301 | 8" | 238 |10 MS25I _ 165 567
$-302A/3B SP-302A/3B 2775|1345(1430| 301 8" | 238 [10"Ms 251 - 200 555
= $-302A/48 SP-302A/4B 3200(1540(1660| 301 | 8" | 238 |10"MS25] - 235 670
$-302A/4A SP-302A/4A 3450(1540(1910( 301 | 8" | 238 [10"MS 251 - 235 757
=t $-3024/4 SP-302A/4 3448|1540 1908 301 | 8 | 288 |12'MS30 - 235 932
$-302A/58 SP-302A/58 3645(1735[1910| 301 | 8" | 238 |10"MS 251 - 270 792
$-302A/6B SP-302A/6B 3688(1930(1758| 301 | 8 | 288 [12'MS300 - 305 935
— $-302A/78 SP-302A/7B 4033[2125(1908| 301 | & | 288 [12'MS 300 - 340 1037
L fd $-302A/8B SP-302A/8B 437812320|2058| 301 | & | 288 [12'MS 300 - 375 1140
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Q[U.S.g.p.m.]

= 2900 1/min

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
L L L L L L Il L L L L L Il
N B H H T T T T T T T T T T T
m?}'.iferﬁfﬂ :ﬁ?ﬂ;?:ﬂa‘;ﬁg 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
L H[m .g.p.m.
al vostro numero di stadi. HikPa] 40[0 ! Alimegpmd
L 1300
. . HIft]
Multiply efficiency by the
coefficient corresponding the Al8B - 1200
number of stages. 85004
L 1100
Multiplicar el rendimento por —TA7B
el coeficiente correspondiente
a Su numero de efapas. 30004 9 - 1000
Muhliplier le rendement par le —TAI6B 900
coefficient correspondant a N
votre nombre d'étages. 25004 550 500
AI5B N N "
. . — N
Das Wirkungsrad mit dem der LY N AN
Stufenzahl entsprechenden ~——_| N~ I~ \ 700
Koeffizient multiplizieren. 20004 5op E— o J
\ \\
=~ \Q\ | 600
.1 - L A/4A N~
Mulftlpllcur la elhclen;u por el (A—1] N~ N \ \
coeficente igual as os numeros Al4B T— [
05 esiugiog. 1500+ 150 — T~ = : T~ \\\\\ -
|AI3B T —
| —~— — ] N t 400
Numero di stadi \‘NZ\\ \\ \\ \ \
Number of stage 1000 100 NZA‘ I — \
Numero de efapas —1 — | — — N L 300
—— I
Nombre d'étages | 1 [ 2 | 3 >3 AIZB\\\\\ —~ —~ \
Stufenzahl ‘ — : — \\ \\\
Numero de estagios T T T~
— — | 200
Coefficienti 500 4 50 —A 1‘\\ I \\ \
Coefficient A B\N 1A] | \\
Coeficiente T T ——
P 0,97/0,98(0,99] 1 — T :§§‘\ | 100
Koeffizient I \
Coeficente
04 0 0
NPSHr
n[%] 8o :
e fmj | [
70 | —— L / 40
— " 10
60 y\ A
| 20
50 NPSHr — NA5
B Iy
| A/B
PIW] 4o ‘ o Lo
70 90 P[HP]
60 A L 80
50 " 70
o Potenza assorbita per stadio e — g AJA 60
o Absorbed power for each single stage 40 — L 50
® Potencia absorbida por cada etapa 30 | 40
o Puissance absorbée par chaque étage L 30
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 20 A/B 2
o Poténcia cada estadio 10
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q[méh]
L L L Il L L 1 L L Il L I}
T T T T T T T T T T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000  Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.

167



®

ELETTROPOMPE
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Motore In(A) USgpm.| O [1101 12111321 (1431 [ 1541|1651 1761| 1871|1981 | 2092 | 2202 | 2312 | 2422|2532
Tipo Motor ** 3~ Q m3/h| o 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575
Type
kw HP 400V |/min| 0 |[4167 | 4583|5000 |5417 | 5833 | 6250 | 6667| 7083|7500 | 7917 | 8333|8750 | 9167|9583
$-302B/1C* 37 50 74 4651315305295 |285| 27 |245| 23 |205| 18 | 156 128] 9 | 6
§-3028/1B * 45 60 89 48 |33 [325( 32 [ 31 |29 |27 |245| 22 | 19 | 16 |125] 10
$-302B/1A* 52 70 103 53 | 37 |365(355|345(33 |315] 29 | 27 |245| 21 | 18 [165] 95
$-302B/1 * 67 90 131 57 | 47 | 45 | 44 | 435 | 42 (405 | 38 | 36 | 335| 31 | 28| 25 | 20
$-302B/2¢ * 75 100 147 90 | 63 | 61 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35 | 29 [ 35| 16 | 7
$-302B/2B * 92 125 177 99 | 70 | 675 | 67 | 65 | 62 | 585 | 545|495 | 45 | 40 | 335
$-3028/2A * 110 150 203 109 |8 |81 | 79|77 |75 71| 67| 63| 55 |5 | 45| 38 | 30
$-302B/3C* 110 150 206 135 (945 [915] 90 | 87 | 81 | 75 | 69 | 61,5 525|435 (3525 24 | 105
$-302B/2 * 132 180 245 H 14 | 94 [905(8685| 87 |845| 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 50 | 405
$-302B/3B * 132 180 245 142 | 107 [ 102 | 100 | 97 | 92 |87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 51 | 42 | 3
§-302B/3A * 150 | 200 274 () yeg 127 [ 121 [ 119 | 16 [ 112 | 106 | 101 | 94 | 83 | 75 | 67 | 575|455
$-302B/4B * 185 250 325 189,5 | 143 | 136 | 133 [ 129 | 123 [1155[ 109 | 100 [ 905 | 81 | 68,5| 56 | 41
$-3028/5C* 185 250 325 231 [ 167 | 156 | 152 | 148 [ 141 | 130 | 120 | 108 | 95 | 83 | 71 | 56 | 41
$-302B/4A * 220 300 390 206 | 164 | 157 | 152 | 148 [ 141 | 133 | 123 | 115 | 104 | 96 | 84 | 71 | 54
$-3028/6C 220 300 390 277 1200 | 187 | 182 | 178 [ 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100 | 85 | 67 | 49
$-3028/4 260 350 470 228 | 188 | 181 | 177 | 174 [ 169 | 162 | 152 | 144 | 134 | 124 | 112/ 100 | 81
$-302B/5A 260 350 470 257 | 205 | 196 [190,5(184,5( 176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120 [104,5] 89 | ¢8
$-302B/7¢ 260 350 470 324 | 234 | 219 | 213 | 208 | 198 | 182 | 168 | 152 | 133 | 117 | 100 | 79 | 58
$-3028/6A 300 400 545 312 | 252 | 241 (23355 228 | 220 | 209 [1955] 182 | 166 |152,5] 135 118 | 97 | 71
Livello minimo di buﬂ.entelo”a griglia di aspirazione (m] © Min. hydrostatic head level to jhe sugﬁonlgrid (m)
R Piint o sk M M i R i D15 2 25| 3 | 3 |35 4 [45]45| 5] 5[585]¢6

*l ?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
0 MAX is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en
version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la

oD version spéciale pour ['opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrung fuer
ok da horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para fra%a/ o
o e em horizontal.
M::U ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor  Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
==
TIPO / TYPE S N - S L+H Kg
Max “G | (mm)
T H (mmij {mm}{mm} () L NEMA H T
§-302B/1¢ SP-302B/1C 1880 955 | 925| 301 | 8 | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 130 275
$-3028/1B SP-3028/1B 1950 955 | 995| 301 | 8" [ 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 130 289
- $-3028/1A SP-3028/1A 2020| 955 [ 1065 301 | 8" | 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 130 302
$-3028/1 SP-3028/1 2190] 955 [1235] 301 | & | 192 [¢'MS201| NEMA1.18.424 | 130 333
$-3028/2C SP-302B,/2C 2485[1150[1335] 301 | 8" [ 192 [8'MS201| NEMA 1.18.424 | 165 386
$-302B/2B SP-302B/2B 2645(1150( 1495 301 | 8" | 192 [8"MS201| NEMA 1.18.424 | 165 416
T §-3028/2A $P-302B/2A | 2580|1150| 1430 301 | & | 238 [1UNS 3] : 165 520
$-3028/3C SP-302B/3¢ 2775(1345]1430] 301 | 8" | 238 [10'Ms 251 - 200 555
$-3028/2 SP-302B/2 2720(1150( 1570 301 | 8" | 238 [10Ms 251 - 165 567
- $-3028/38 SP-302B/3B 2915[1345[1570] 301 | 8" [ 238 [10'MS251 - 200 402
$-3028/3A SP-3028/3A 3005(1345( 1660 301 | 8" | 238 [10"MS251 - 200 635
$-302B/4B SP-302B/4B 3450(1540( 1910 301 | 8" | 238 [10"Ms 251 - 235 757
=S $-3028/5¢ SP-302B/5C 3645[1735[1910] 301 | 8" [ 238 [10'MS251 - 270 792
$-3028/4A SP-302B/4A 3298(1540( 1758| 301 | 8" | 288 [12'MS300 - 235 865
§-302B/6C SP-302B/6C 3688]1930[1758] 301 | 8" | 288 [12MS300 - 305 935
$-3028/4 SP-3028/4 3488|1540/ 1908| 301 | 8" [ 288 [12'MS300 - 235 932
— $-302B/5A SP-3028/5A 3643[1735/1908| 301 | 8" | 288 [12'MS300 - 270 967
gd $-3028/7¢ SP-302B/7C 4033(2125/1908| 301 | 8" | 288 [12'MS300 - 340 1037
” $-302B/6A SP-3028/6A 3988[1930/2058| 301 | 8" [ 288 [12'MS30 - 305 1070
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Q[U.S.g.p.m.]

= 2900 1/min

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Moltiplicare il rendimento per cg ‘260 | 400 | 600 | séc; 10\00 ‘12‘00 | 1400 | 1600 | 18‘0(‘) 2(J00 |
il coefficiente corrispondente HkPa]  H[m] Qfimp.g.p.m]
al vostro numero di stadi. 350 Hif]
L1100
Multiply efficiency by the —BI7C
coefficient corresponding the
number of stages. 0004 ~~ | 1000
Mubiglicar l endiment \\
ultiplicar el rendimento por
el coeficiente correspondiente NBl6A 900
a Su numero de efapas. ™SBI6C \\
2500 ~d ™~ ™~
250 BISA ~ | a0
Muhiplier le rendement par le \\\ N
coefficient correspondant & ™ N \\
voire nombre d'éfages. ~__ R ‘\ \\ o0
20009 500 [~ pua L \\\ \\ N
Das Wirkungsrad mit dem der | Tsisc ~ N N )
Stufenzahl entsprechenden ~ ‘ ~ ™~ T \ \ L 600
Koeffizient multiplizieren. BI4B ™ \\Q \\ N
R — SN \
A_| ~~
. . 1500 ~ NN - 500
Multiplicar la eficienca por el 150 SN =3 NN
coeficente igual as os numeros ~L__ T N~ \\ \\ \
os estagios. \\1\3\3133 T \\\ D ) RN
— - ~L NN N\ 1400
B2 | | T~ T \\\\\\\\\ \\
Numero di stadi 10004 100 E:\ — \\ \> \\\ & \
Number of stage [ TB/2B—] I R — T~~~ \ L
Numero de etapas \\B I‘zc \\\\\\: \E\ \\\ \\ 300
Nombre d'étages | 1 2 | 3 [>3 B e T ———— NS \\\ &
Stufenzahl — —
Numero de estagios \\\\:\\\\\\\\\\%\\ L 200
Coefficienti 500 | 50 ——BMA—T—— | B/ Tl T~ § \§§
Coefficient e S e — N i [~
Coeficiente ao7losslooel 1 B/1 c\\mi:: §:\\§Q\\\
Facteur (o i bl 1 T %\ - 100
Koeffizient —— T~
Coeficente \§§E§
o- 0 9 NPSHr
n[%] 90 15
- 1
75 1 *47L-—A: /
— T L P 10
60 — )‘X
NPSHr. ™ s 20
45
B/C-B/B—B-B/A
30 L o Lo
P[kwW] 70 | g0 P[HP]
60 80
50 — — B -70
o Potenza assorbita per stadio )
o Absorbed power for each single stage 40 — BIA{ 50
® Potencia absorbida por cada etapa 30 BB | ,,
o Puissance absorbée par chaque étage 20
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 20 BIC—
® Poténcia cada estadio 10 20
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Q[m/h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 )
Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min

. Motore In(A) U.S.g.p.m. 0 881 991 1101 | 1211 | 1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761 | 1871 | 1981
;-)I,F;Z Motor ** 3~ Q m3/h 0 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450
kw HP 400V I/min| 0 [ 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7083 | 7500
XS-302A/18* 37 50 74 5 | 36 34 33 | 31 30 30 | 28 | 26 23 21 19
XS-3024/1A* 45 60 89 51 | 385 | 38 37 | 365 | 36 35 | 34 |325| 29 28 25
XS-302A/1* 60 80 118 59 | 455 | 445 | 44 | 435 | 43 | 415 | 40 | 38 36 | 34 | 32
X$-302A/28* 75 100 147 95 | 69 | 655 | 63 | 6l 5 | 57 | 53 | 50 45 | 40 | 35
X§-302A/2A* 92 125 177 100 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 495
X§-3024/2* 132 180 245 ’ 116 | 100 [ 985 | 9 | 95 [ 935 | 935|913 (876 | 835| 8 | 73
XS-302A/38* 110 150 215 150 | 108 [ 102 | 99 | 94 | 9 88 | 84 | 78 69 | 63 | 57
XS-302A/4B* 150 200 280 (m) 195 | 142 | 137 | 130 | 124 | 120 | 118 | 112 [ 104 | 9% | 86 | 76
XS-302A/4A* 185 250 340 190 | 164 | 160 | 152 | 149 | 144 | 142 | 136 | 129 | 121 | 110 | 103
X§-3024/4 260 350 470 232 | 200 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 |1826 (1752 | 167 | 160 | 146
X$-302A/58* 185 250 350 252 | 181 | 175 | 165 | 157 | 153 | 152 | 144 | 135 | 124 | 111 | 98
XS-302A/6B* 220 300 413 288 | 221 | 212 | 201 | 189 | 185 | 183 | 174 | 161 | 148 | 134 | 117
X$-302A/78 260 350 480 336 | 258 | 247 | 235 | 221 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 156 | 137
XS-302A/8B 300 400 545 384 | 294 | 282 | 268 [252,5| 247 | 243 | 232 | 215 | 198 | 178 | 156,5
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de re\l"a de aspiracién (m) @ Niveau minimun de profondeur alo gr\||e d'asplrcﬁon 1,5 2 2 2 2 2,5 3 3 3,5 4 5
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente  la grelha de aspiracao (m

* |l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible
tambien en version especial para tuncionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi dlspomb le dans la version spéciale pour 'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch
in der Ausfuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor:

@ MAX
o
DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
= Mo Bz T|H|L[2 @D od L+ H Peso (Kg)
T H (mm)((mm)|(mm){ (mm) | “G [(mm)| L NEMA H T
X§-302A/1B XSP-302A/1B 1880 955 | 925 | 301 | 8" | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424| 130 275
XS-302A/1A XSP-302A/1A 1950 955 | 995 | 301 | 8" [ 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 130 289
i X$-302A/1 XSP-302A/1 2090 | 955 [1135| 301 | 8" | 192 |8"MS201 | NEMA 1.18.424| 130 313
X§-302A/28 XSP-302A/28 2485(1150 [1335| 301 | 8" | 192 |8"MS201 | NEMA1.18.424 | 165 386
X$-302A/2A XSP-302A/2A 26451150 [ 1495 | 301 | 8" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 165 416
X$-302A/2 XSP-302A/2 2720(1150 [1570| 301 | 8" | 238 |10"MS 251 - 165 567
X§-302A/3B XSP-302A/3B 2775|1345 [1430| 301 | 8" | 238 |10"MS 251 - 200 555
- XS-302A/4B XSP-302A/4B 32001540 | 1660 | 301 | 8" | 238 [10" MS 251 - 235 670
XS-302A/4A XSP-302A/4A 34501540 1910 | 301 8" | 238 [10" MS 251 - 235 757
] X$-302A/4 XSP-302A/4 3448|1540 [1910| 301 | & | 288 |12 M5 300 - 235 932
X5-302A/5B XSP-302A/5B 3645(1735 [ 1910| 301 | 8" | 238 10" MS 251 - 270 792
XS-302A/6B XSP-302A/6B 36881930 | 1760 301 | 8" | 288 |12"MS 300 - 305 935
i ﬂ‘[‘i I X§-302A/78 XSP-302A/78 4033(2125 | 1910| 301 | 8 | 288 |12"MS300 - 340 1037
X$-302A/8B XSP-302A/8B 43782320 [ 2060 | 301 | 8" | 288 |12" MS 300 - 375 1140

170



®

ELETTROPOMPE

X5-302A

= 2900 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
L L L L L L Il L L L L
.Alllohig}i.cgre‘il ren(!imen:io p1er 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
il coefficiente corrispondente  yrpy Him Qlimp.g.p.m.
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o Absorbed power for each single stage AB -50
o Potencia absorbida por cada etapa 30 40
o Puissance absorbée par chaque éfage 20 +30
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Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= 2900 1/min
HYDRAULIC FEATURES

. Motore In(A) U.S.g.p.m. 0 1101 | 1211 1321 1431 1541 | 1651 1761 | 1871 1981 | 2092 | 2202
I’)I/F;Z Motor ** 3~ Q m3/h 0 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
kw HP 400V I/min| 0 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7083 | 7500 | 7917 | 8333
XS-3028/1C* 37 50 74 465 | 3151305 | 295 | 285 | 27 | 245 | 23 | 205 | 18 | 156 | 128
XS-302B/1B * 45 60 89 48 | 33 | 325 | 32 31 29 27 | 45| 22 19 16 | 125
X$-302B/1A* 52 70 103 53 | 37 |35 | 355|345 | 33 | 315| 29 | 7 | 45| 2 18
X$-3028/1* 67 90 131 57 | 47 | 45 44 | 435 | 42 | 405 | 38 | 36 | 385 | 3 28
X§-302B/2¢ * 75 100 147 9 | 63 | 61 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 35 29 | 235
X$-3028/2B * 92 125 177 99 | 70 | 675 | 67 | 65 62 | 585 | 545 | 495 | 45 40 | 335
X$-302B/2A * 110 150 203 109 | 85 | 81 79 77 75 | 7 67 | 63 55 5 | 45
X$-302B/3C * 110 150 206 135 | 945 | 915 | 90 87 81 75 | 69 | 615 | 525 | 435 | 3525
X$-302B/2 * 132 180 245 H M4 | 94 | 905 | 885 | 87 | 845 | 81 7 | 72 67 62 | 56
X$-3028/3B * 132 180 245 142 | 107 | 102 | 100 | 97 92 | 87 | 8 | 75 48 61 51
X$-302B/3A* 150 200 274 (m) 164 | 127 | 121 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 94 83 75 | 7
X$-3028B/4B * 185 250 325 1895 143 | 136 | 133 | 129 | 123 | 1155| 109 | 100 | 905 | 81 | 685
X$-302B/5C * 185 250 325 231 | 167 | 156 | 152 | 148 | 141 | 130 | 120 | 108 | 95 83 | 71
X$-302B/4A * 220 300 390 206 | 164 | 157 | 152 | 148 | 141 | 133 | 123 | 115 | 104 | 96 | 84
X$-302B/6C * 220 300 390 277 | 200 | 187 | 182 | 178 | 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100 | 85
X$-3028/4 260 350 470 208 | 188 | 181 | 177 | 174 | 169 | 162 | 152 | 144 | 134 | 124 | 112
X§-302B/5A 260 350 470 257 | 205 | 196 | 1905 | 1845 | 176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120 | 1045
X§-3028/7C 260 350 470 324 | 234 | 219 | 213 | 208 | 198 | 182 | 168 | 152 | 133 | 117 | 100
X$-3028/6A 300 400 545 312 | 252 | 241 | 2335 228 | 220 | 209 | 1955 | 182 | 166 | 1525 | 135
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ® Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de reu"u de aspiracién (m) © Niveau minimun de profondeur & o gn||e d’usplruﬁon 1 15 2 25 3 3 35 4 45 45 5
m) ® Mindest Uberﬂu!ung iber dem Suugsieb m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragdo (m ! ! ! ! !

* | ?ruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale ® The group
5

@ MAX is also available in special version for horizontal operation ® Grupo disponible tambien en
0300 version especial para funcionamiento en horizontal ® Le groupe est aussi disponible dans la
gD version spéciale pour I'opération horizontale ® Die Gruppe ist auch in der'A.usfuehrun% fuer
mL .J. orlzonfa/en Befrleb Ileferbar e Grupo dlSpOanel famben na versoes eSpeCICHS pCH’CJ fra Cll (o]
=t em horizontal.
u::“ ** Potenza nominale motore ® Rated power of motor  Potencia nominal del motor ® Puissance
nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.
DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONE§ Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
==
WD 2 T|H|L[2 @D od L+ H Peso (Kg)
ax
T H (mm){(mm) |(mm)| (mm) | “G [(mm) L NEMA H T
XS-3028/1€ XSP-302B/1C 1880 955 | 925 | 301 8" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 130 275
XS-3028/1B XSP-302B/1B 1950 | 955 | 995 | 301 8" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 130 289
X5-302B/1A XSP-3028/1A 2020 | 955 |1065| 301 8 [ 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424| 130 302
X5-3028/1 XSP-302B/1 2190 | 955 |1235] 301 8 | 192 [8"MS201 | NEMA1.18.424 | 130 333
X$-3028/2C XSP-302B/2¢ 24851150 | 1335| 301 8" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 165 386
X$-3028/2B XSP-302B/2B 26451150 | 1495| 301 8" | 192 [8"MS201 | NEMA 1.18.424 | 165 416
R XS-3028/2A XSP-302B/2A | 2580[1150 [1430] 301 | & | 238 |10°MS 251 - 165 520
X5-3028/3C XSP-3028/3C 2775(1345 [ 1430 301 | 8" | 238 [10"MS 251 - 200 555
X5-302B/2 XSP-3028/2 27201150 | 1570 | 301 8" | 238 [10"MS 251 - 165 567
X5-3028/3B XSP-3028/3B 2915|1345 | 1570 | 301 8" | 238 [10" MS 251 - 200 402
XS-3028/3A XSP-3028/3A 3005|1345 | 1660 | 301 8" | 238 [10" MS 251 - 200 635
XS-3028/4B XSP-302B/4B 3450 (1540 | 1910 | 301 8" | 238 [10" MS 251 - 235 757
— XS-3028/5¢ XSP-302B/5¢ 3645[1735 | 1910| 301 8" | 238 [10" MS 251 - 270 792
XS-3028/4A XSP-3028/4A 3298 1540 | 1758 | 301 8" | 288 [12" MS 300 - 235 865
XS-3028/6C XSP-302B/6C 36881930 | 1758 | 301 8" | 288 [12" MS 300 - 305 935
XS-3028/4 XSP-3028/4 3488 [ 1540 | 1908 | 301 8" | 288 [12" MS 300 - 235 932
e — X5-302B/5A XSP-3028/5A 3643 (1735|1908 | 301 8" | 288 [12" MS 300 - 270 967
gd X$-3028/7¢ XSP-3028/7¢ 4033[2125 (1908 | 301 | 8" | 288 |12" MS 300 - 340 1037
X5-302B/6A XSP-302B/6A 3988 [ 1930 | 2058 | 301 8" | 288 [12" MS 300 - 305 1070
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Q[U.S.g.p.m]

= 2900 1/min

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Moltiplicare il rendimento per 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
il coefficiente corrispondente H[kPa] H[m] Q[Imp.g.p.m.]
al vostro numero di stadi. 350
L1100
Mulfifiply efficiency h}& the ) HIfY
coefficient corresponding the BI7C
number of stages. 80004 o ™ - 1000
Y
Multiplicar el rendimento por \\ | 900
el coeficiente zlorrespondienle BI6A_ |
a Su numero de efapas. BI6C ™~
2007 250 \‘uISA\ — ~_ - 800
Muh'iplier le rendement par le N N
coefficient bcorr(;espondunl a | ~ N
votre nombre d'étages. ~— RN 1700
2000{ o0 ol \\3/14\ \\ \
S BI5C -
Das Wirkungsrad mit dem der ~ A T \§§\ \ \ | 600
Stuffefnzuhl entslpnlachenden B/4‘B ——— —— \\
Koeffizient multiplizieren. ™~ I
~— I~ . N \ \
15004 150 BRA I ™~ \ N ‘\ 500
Multiplicar la eficienca por el | [ T~ \
coeficente igual as os numeros [ ™ ~ N \
dos esta iogs rpsc 158 ——— - AN
glos. | ~_] 1 \\\\‘\\\ \\ 400
——B2— T ~~ \\
10001 100 :\'\BE:\ — :\ NN \
T—— ~B/2B—| — —~ | 200
o g ———— L TN
Numero de etapas — \\ ] — x
Nombre d'étages | 1 [ 2 | 3 |>3 \\\.\\\\\\\ \ L 200
Stufenzahl | I i \ N
Numero de estagios 500 50 /———B/1 A;EBM_ — ~— R~
Coefficienti \\\B[F:ﬁBE:: \\:Q\\
Coefficient R — \:t\\\\ L 100
Coeficiente
P 0,97/0,98(0,99| 1 1
Koeffizient
Coeficente 0- 0 0
NPSHr
90 ‘ ‘ [m] | [ft]
I8 1"1 /% N
n [%] — | ——<B8A— % [30
60 | |
NPSHY —=BCBE| [
45 10
30 o Lo
70 90
P[kW] 60 — B - 80
— L 70
o Potenza assorbita per stadio 50 BIA 60 P[HP]
o Absorbed power for each single stage 40 B/B | 5o
o Potencia absorbida por cada etapa 30 | 20
o Puissance absorbée par chaque étage BICT 20
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 20 | %0
o Poténcia cada estadio 10
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q[m’/h]
L L L L L Il L L L L L | L L L L L Il L L I}
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Qi/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscositd cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A o The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm?/s and density equal to 1000 kg/m?®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuerdo con UNIEN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & T mm?/s et une densité égale &
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhfliissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
=1 mm*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Toleréncia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE SEMIASSIALI 14"
14" SEMI-AXIAL ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS
FLECTROBOMBAS SUMERGIBLES SEMIAXIALES 14”
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES 14”

14 "HALBAXIALE ELEKTROUNTERWASSERPUMPEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL 14"

ITALIANO
IMPIEGHI

Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in
impianti civili ed industriali, alimentazione

di autoclavi e cisterne, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi
con diametro minimo 406 mm, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

§-350: gruppo eletiropompa completo con motore

SP-350: idraulica u(coppiuﬁile a motori sommersi 10" 0 12", (per
['accoppiamento, fare riferimento alla documentazione speciﬁca
per motori sommersi).

Giranti semiassiali.

Bocca di mandata completa di valvola di ritegno.

Controspinta: pompa dotata di anello di controspinta in resina anti-
usura,

Bussole di guida in gomma anti-usura con camicia metallica.
Diffusore completo gii anello di vsura in mefallo.

Componenti realizzati con materiali particolari che assicurano una
forte resistenza all'usura.

MATERIALI - VERSIONI STANDARD

Giranti: bronzo G-CuSn10 o acciaio inossidabile microfuso AISI 316
(1.4408)

Diffusori: ghisa EN-GJL-250.

Albero in acciaio inossidabile AISI 431(1.4057), giranti trascinate
con chigvette.

Bocca di mandata: ghisa EN-GJL-250

Supporto di aspirazione: Ehisu EN-GJL-250

Dimensioni ¢ tipologia bocche di mandata: bocca di mandata
flangiata.

DATI CARATTERISTICI

Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, privo di
corpi solidi o particelle abrasive.

Passaggio corpi solidi: max 5 mm, granulometria max 50 g/m3
Temperatura J;I liguido pompato: min 0°C max 30°C (olre, c?uiedere
informazioni).

Pressione massima di esercizio: 22 bar.

Profonditc massima di immersione: 200 m

Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.

TOLLERANZE PRESTAZIONI
Pompe: UNI EN 150 9906 Appendice A, a richiesta Livello 1.
Motore: norme IEC 60034-1.

INSTALLAZIONE

Verticale

VERSIONI SPECIALI

Serie XS e interamente in acciaio inossidabile.
Serie B in bronzo marino

Tensioni diverse

Versione per installazione orizzontale

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro eletirico
Giunzione per cavo di alimentazione

ENGLISH
APPLICATION

Suitable for lifting, pressurising and distribution in civil and
industrial installations, autoclave and cistern inlets, washing
plants, irrigation systems. Draws from wells of min. diameter
of 406 mm, tanks or natural basins.

CONSTRUCTION FEATURES

§-350: complete unit of pump with water filled electric motor
SP-350: hydraulic part to be connected with 10" or 12"
submersible motors, (For couplini;, please refer to the specific
documentation for the submersible mofors).

Semiaxial impellers.

Ouilet complete with non return valve.

Pump equipped with counter frust ring in anti-wear resin.
Diffuser complete with wear ringi]in anti-wear rubber.

Driving hushings in anti-wear rubber with metallic shell.
Components realized with particular materials which assure an
high wear resistance.

MATERIALS - STANDARD VERSION

Impellers: G-CuSn10 bronze or precision casfing

stainless steel AISI 316 (1.4408).

Diffusers: cast iron EN-GJL-250.

Shaft in AISI431 (1.4057) stainless steel, with keyed impellers.
Outlet: cast iron EN-GJL-250.

Suction support: cast iron EN-GJL-250.

Dimensions and type of outlet: flanged outlet.

OPERATION DATA

Fluid: chemically and mechanically non-aggressive, without any
solid substance or abrasive pars.

Passing of solids: max 5 mm.

Temperature of the pumped liquid: max 30°C (for higher
temperature, please, verify).

Maximum working pressare: 22 bar.

Maximum immersion depth: 200 m under liquid level.
Direction of rotation: counter clockwise, looking by the outlet.

PERFORMANCE TOLLERANCES
Pumps: UNIEN 1S0 9906 Appendix A, Level 1 on request.
Motor: norms |EC 60034-1.

INSTALLATION

Verfical

SPECIAL VERSIONS

XS Series entirely made of stainless steel
SB series made of marine bronze
Different tensions

Version for horizontal installation

ACCESSORIES ON REQUEST

Control panel
Cable Joint

®

ELETTROPOMPE

ESPANOL
APLICACIONES

Adecuada para la elevacion, presurizacion y distribucion en
instalaciones de fipo civil e industrial, distribucion a autoclaves
y disternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego
de pozos con diametro min 406 mm, fanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

$350: grupo elecirobomba complefo con motor

SP350: parte hidraulica para ensembloje con motores sumergidos
10"-12" (para el acoplamiento, hacer referencia a la
documentacion especifica para motores sumergidos).
Impulsores semiaxiales.

Boca de descarga completa con valvola de refencion.

Bomba equipada con anillo de contra-empuje en resina
anfidesgaste.

Difusor completo con anillo de desgaste en goma anti-desgaste.
Casquillos pilotos en goma anti-desgaste con camisa metalica.
Componentes realizados con muleri(ﬂes especiles anti-desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores; G-CuSn10 bronze o acero inox AISI 316 (1.4408).
Difusores: fundicion gris EN-GJL-250.

Eje en acero inxodulﬁe AISI431 (1.4057).

Boca de descarga y soporte de aspiracion: fundicion gris EN-
6JL-250

Dimensiones y tipo bocas de descarga: Boca de salida.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: quimicamente y mecanicamente no agresivo, sin cuerpos
solidos o parficulas abrasivas .

Pasaje cuerpos solidos: max 5 mm.

Temperatura del liquido bombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores consulfar verificacion).

Presion de funcionamiento maxima: 22 har.

IPrnhéndidud de sumersion maxima: 200 m debajo del nivel del
iquido.

Sentido de rotacion: anti-orario, observando desde la boca de
descarga.

TOLERANCIAS PRESTACIONES
Bombas: UNI EN IS0 9906 Parrafo A, Nivel T bajo demanda.
Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACION

Vertical

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS completamente en acero inox
Serie SB en bronce marino

Varias tensiones

Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

Quadro electrico
Empalme por cable
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FRANCAIS

APPLICATIONS

Indiquée pour le relevage, la surpression et la distribution dans
des installations civile set industrieﬁes, |'alimentation d'autoclaves
et citernes, les installations de lavage, les systémes d'irrigation,
prélevement dans des puits avec diamétres minimum 406 mm,
des réservoirs ou des hassins naturels.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

$350: groupe éleciropompe complet de moteur

SP350: hydraulique  accoupler & moteurs immergés 10" ou
12" (Pour I'accouplement, se référer a la documentation
spécifique pour les moteurs immergés).

Turbines semiaxiales.

Orifice de refoulement avec clapet de refenue.

Pompe avec bague de contre-butée en résine anti-usure.
Diffuseur avec Eugue d'usure in caoutchouc anfi-usure .
Bague de guide in caoutchouc anti-usure avec chemise méfallique.
(omFosunis fabriqués avec matériaux spéciales qui assurent
une forte résistance d |'usure.

MATERIAUX - VERSION STANDARD

Turbines: G-CuSn10 bronze ou acier inox AISI 316 (1.4408).
Diffuseurs: fonte EN-GJL-250.

Arbre en acier inoxydable AISI431.

Orifice de refoulement et support d'aspiration: fonte EN-GJL-

Dimensions et typologie orifices de refoulement: Sortie bridée

DONNEES CARACTERISTIQUES

Fluide: chimiquement et mécaniquement non agressif, sans corps
solides ou particules abrasives.

Passage corps solides: max. 5 mm.

Température du liquide pompé: min 0°C max 30°C (pour des
températures supérieures demander une vérification).
Pression max de service: 22 har.

|Prof(&ndeur max d'immersion: 200 m au dessous le niveaux du
iquide.

Sgns de rotation: contre |'aiguille d'un monire, si on le regarde
de I'orifice de refoulement

TOLERANCES REGIMES
Pompe: UNI EN 1S0 9906 Appendice A, sur demande Niveau 1.
Moteur: norme IEC 60034-1

INSTALLATION

Verticale

VERSIONS SPECIALES

Série XS en acier inoxydable

Série SB en hronze

Voltages différents.

Version pour |'opération horizontale

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Tableaux électrique
Jonction pour cdble

DEUTSCH

EINSATZ

Gesignet fir die Abhebung, die Druckerhahung und Verteilung in
Tivil-und Industrieanlagen, zur Speisung von Autoklaven, Zisternen,
Wasch- und Bewisserungsanlagen, mit Wasserennahme aus Brunnen
mit dem

minimalen Durchmesser 406 mm, Wannen oder natiirlichen
Wasserbecken.

BAUEIGENSCHAFTEN

$350: Gruppe von Elekiropumpe mit Motor 8”

SP350: Pumpenkarper, der an einen Unterwassermator 10" oder

12" {Fiir die Kupplung wenden Sie sich an die Fachdokumentation

2ur Unterwassermotoren).

Halbaxiale Laufriider.

Druckerdffnung, mit einem Riickschlagventil versehen.

Gegendruckring: Die Pumpe ist mit einem Gegendruckring aus

abnutzungssicherem Harz versehen.

?‘Aeuerllwt aus abnutzungssicherem Gummi mit einem metallischen
antel.

Der Diffusor ist mit einem Verschleissring aus abnutzungssicherem

Gummi gestatiet.

Die Bauteile sind aus hesonderen Stoffen produziert, was zur Festigkeit

gegen Abnutzung beifriigt.

STOFFE - NORMALE VERSION

Laufriider: G-CuSn10 bronze oder Edelstahl AISI 316 (1.4408).
Diffusoren: Gufleisen EN-GJL-250.

Welle aus rostfreiem Edelstahl AISI431 (1.4057).

Druckerdffnung und Saugslager: GuBeisen EN-GJL-250
Dimensionen und Type von Druckerdffnungen: Ausfihrung mit der
geflanschten Druckerdffnung

EIGENSCHAFTEN

Fiissigkeit: chemisch und mechanisch nicht agressiv, ohne Festkdrper
oder abrasive Teilchen.

Durchgang der Festkarper: max. 5 mm.

Temperatur des Fordermediums: min 0°C max 30°C (bei hoherer
Temperatur hitte, iiberpriifen Sie).

Maximaler Beriehsdruck: 22 bar.

Maximale Tauchfiefe: 200 m unter dem Fissigkeitsniveau.
DrehI:icthng: Gegen den Uhrzeigersinn von der Druckerdffnung
gesehen.

LEISTUNGSTOLERANZEN
Pumpe: UNI EN 150 9906 Anhang A, auf anfrage Eben 1.
Motor: Normen IEC 60034-1

EINBAU
Verfikal.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Die Baureihe XS aus rostfreiem Edelstahl.

Die Baureihe SB aus Bronze fiir das Seewasser.
Unterschiedliche Sﬂunnungen,

Ausfuehrung fuer horizontale Installation

AUF ANFRAGE GELIEFERTES ZUBEHOR
Flekirische Schaltiafeln
Kabelverbindung

PORTUGUES

APLICACOES

Adequada para o elevacdio, pressurizacdo e distribuiciio em
inskﬂugﬁes do fipo civil  industrial, distribuicéo  autoclaves e
cisternas, sistemas de lavagem, sistemas de rega, com trasfega
de pocos com diametro min 406 mm, tanque Eu(iu de rio.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

§350: grupo electrobomba completo com motor

SP350: parte idraulica com acoplamento para motores
submersiveis 10" 0 12" (para juntar, por favor refere

& documentacdio especifica para os motores submersiveis).
Turbinas semiaxial.

Boca de saida completa de valvula de retecio.

Bomba com anilha de conira pressio em resina anti-desgaste.
Difusores munidos de anéis de destaste em goma anti-desgaste.
(asqullo de guia em goma anti-desgaste con camisa metalica.
Componentes fabricados com materiais especiais que garantizan
uma forte resistencia al desgaste.

MATERIAIS - VERSOIS ESTANDARD

Turbina: G-CuSn10 bronze o aco inox AISI 316 (1.4408).
Difusores: ferro fundido EN-GJL-250.

Veio em aco inox AISI431, (1.4057).

Boca de saida e soporte de aspiracdo: ferro fundido EN-GJL-250
Dimengdes e fipo da boca de saida: saida bridada.

CARACTERISTICAS - VERSOIS ESTANDARD

Fluido: Quimicamente e mecanicamente no agressivo, falto de
sustancias solidas o abrasiva.

Pasagem corpo solido: max 5 mm.

Temperatura do liquido hombeado: min 0°C max 30°C (para
valores superiores, solicitar informagdes).

Pressiio maxima de operaciio: 22 har.

I}frofﬁndid maxima de sumergencia: 200 m debaixo o nivel do
iquido.

Sgnlido de rotacio: horario, olhando da hoca de saida.

TOLERANCIA PRESTA([\O
Bomba: UNI EN 1S0 9906 Apendice A, sob pedido Nivel 1.
Motor:norma IEC 60034-1.

INSTALACAO

Vertical

VERSAO ESPECIAIS

Serie XS interamente em ao inox
Serie SB em bronce marino
Voltagem variados

Versoes para instalacao horizontal

ACCESORIOS SOB PEDIDO

Quadro elecirico
Junta por cablo

175



 ELETTROPOMPE

MATERIALI DEI COMPONENTI PRINCIPALI
MATERIALS OF THE MAIN COMPONENTS
MATERIAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTS
MATERIAUX DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
MATERIALEN DER HAUPTBESTANDTEILEN
MATERIAIS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

R m—
Q-

350

COMPONENTE 6 VERSIONE .
COMPONENT * COMPONENTE VERSION o VERSION e VERSION © VERSION e VERSAO
COMPOSANT  BAUTEIL « COMPONENTE $350 SB350 XS$350

Albero e giunto Acciaio inox Acciaio inox

Shaft a:zndg coupling Stainless steel Stainless steel

Eje y manguito Acero inox Acero inox

Arbre et joint Acier inoxydable AISI431 1.4057) Acier inoxydable DUPLEX 1.4362)

Welle und kupplung Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Eixo e cardd Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel

Giranfe Acciaio inox

Impeller Bronzo Stainless steel Bronzo Acciaio inox

Im%u/sor Bronze Acerc:J ing)lx Bronze Stainless steel

Turbine Bronce Acier inoxydable Bronce Acero inox

Lavfrad Bronze Rostfreier Stahl Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)

Turbina Bronze Aco inoxiddvel Bronze Rosh‘(eier Stahl
GCuSnl0 AISI316(1.4408) G-Cusnl0 Ago inoxidevel

Diffusore Ghisa Bronzo Acciaio inox

Di;fuser dCasi iron Bronze Stainless steel

Difusor Fundicion gris ol Bronce Acero inox

Diffuseur Fonte EN-GIL-250 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)

Diffusor Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl

Difusor Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel

Supporto aspirazione Ghisa Bronzo Acciaio inox

Suction s:jpporf dCasf iron Bronze Stainless steel

Soporte de aspiracién Fundlicion gris Al Bronce Acero inox

Support d'aspiration Fonle  ENGI250 Bronze Acier inoxydable AISI316 (1.4408)

Saugslager Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl

Suporte de aspiragdo Ferro fundido G-CuSn10 Aco inoxiddvel

Bocca di mandata Ghisa Bronzo Acciaio inox

Outlet Cast iron Bronze Stainless steel

Orificio de impulsién Fundicion gris EN-GJL-250 Bronce Acero inox AISI316 (1.4408)

Orifice de refoulement Fonte Bronze Acier inoxydable ’

Drucker6ffnung Gusseisen Bronze Rostfreier Stahl

Orificio de impulsdo Ferro fundido G-Cusn10 Aco inoxiddvel

Copricavo Acciaio inox Acciaio inox

Calg/e cogler Stainless steel Stainless steel

Cubrecable Acero inox Acero inox

Couvre-cable Acier inoxydable AlISI304{1.4301) Acier inoxydable AISI36{1.4401)

Kabeldecke! Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Blindagem cabo eléctrico Aco inoxiddve! Ago inoxidavel

Parti in gomma Gomma

Rubber components Rubber

Partes en goma Goma ko

Composants de caoutchouc Caoutchouc

Bestandteile aus Gummi Gummi

Partes em goma Borracha

Valvola Acciaio inox Accigio inox

Va;vel Stainless steel Stainless steel

Valvula Acero inox Acero inox

Clopet Acier inoxydable AlSI304{1.4301) Acier inoxydable AlSI316{1.4401)

Ventil Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Vévula Aco inoxiddvel Aco inoxiddvel

Elenco completo dei componenti a pag. 230 ® Complete list of the components on page 230 ¢ Lista completa de los componentes a la pdgina 230
Liste compléte des composantes & la page 230 ® Komplette Liste der Bestandteile auf der Seite 230 ¢ Listado complete dos components pag. 230
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MOTORI '
MOTORS -
MOTORES
MOTEURS
MOTOREN 2900 -I o
MOTORES min
MOTORE
MOTORS  MOTORES
POMPA INSTALLAZIONE MOTEURS ¢ MOTOREN * MOTORES
PUMP INSTALLATION Mot b J
otore sommerso a bagno d'acqua
s INSTALACION P, Water filled submersible motor
POMPE INSTALLATION Motor sumergible en bano de agua
PUMPE EINBAU Moteur immergé & bain d'eau
BOMBA INSTALACAO Wassergefillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de agua
$-350 10” 12”
(2P - 2900 1/min) MS-251 MS-300
Al/FED < 150 Kw S R: 150 kw
"= V
A2/FED 220 + 300 Kw S S
Al/FED o - - R: 150 kw
A2/F 220 Kw - S
1450 1 /min
MOTORE
MOTORS * MOTORES
POMPA INSTALLAZIONE MOTEURS ¢ MOTOREN ¢ MOTORES
PUMP INSTALLATION Mo baano d'
ofore sommerso a bagno d'acqua
BOMBA INSTALACION P, Water filled submersible motor
POMPE INSTALLATION Motor sumergible en bano de agua
PUMPE EINBAU Moteur immergé ¢ bain d'eau
BOMBA INSTALACAO Wassergefiillter Unterwassermotor
Motor submersivel em banho de agua
$-350 8” 10” 12"
(4P - 1450 1/min) MS-201-4P MS-251-4P MS-300-4P
45 S
67+110 - S R: 110 kW
\
132+ 185 S
A/2B-A/3BA-A/4B - - - S:110kw
0 110+ 185 - - S
S = Standard

R = A richiesta ® On request ® Bajo demanda ® Sur demande ¢ Auf anfrage © Sob pedido
V = Verticale ® Vertical ® Vertical e Vertical ® Vertikal e Vertical

O = Orizzontale @ Horizontal ® Horizontal ® Horizontale ® Horizontale ® Horizontal

Caratteristiche dei motori a pag. 183 o Motors features on page 183  Caracteristicas de los motores a la pdgina 183 ® Caractéristiques des moteurs
d la page 183 ® Die Kennzeichen von den Motoren auf der Seite 183  Caracteristicas dos motores pag. 183
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1450 1 /min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tipo Mororf* In(A) U.S,g.p.m. 0 661 881 1101 | 1211 1322 | 1432 | 1542 (1652 | 1762 | 1872 | 1983
Type Motor 3~ Q@ mi/h| O | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450
W HP 400V I/min| O | 2500 | 3333 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 |6250 | 6667 | 7083 | 7500
$-350 A/28-4P 45 60 94 465 | 43 | 41 38 | 37 | 35 | 33 | 29 | 27 | 24 21 | 7
$-350 A/3B-4P 67 90 134 695 | 645 | 615 | 57 | 55 | 52 | 49 | 43 | 40 | 36 31 | 25
$-350 A/3A-4P 75 100 150 75 | 69 | 66 | 61,5 | 60 | 585 | 55 | 49,5 | 465 | 405 | 35 | 285
$-350 A/4B-4P 92 125 179 93 | 8 | 82 | 76 | 74 | 70 | 66 | 58 | 54 | 48 42 | 34
$-350 A/5B-4P 110 150 218 116,5( 107 | 102 | 95 | 92 | 875 | 825|725 |675 | 60 | 525 | 425
$-350 A/6B-4P 132 180 253 H 140 | 129 [ 123 | 114 [ 111 | 105 | 99 | 87 | 81 72 | 63 | 5l
§-350 A/6A-4P 150 200 297 (m) 149 | 138 | 132 [ 123 | 120 | 117 | 110 | 99 | 93 | 81 69 | 57
$-350 A/7B-4P 150 200 297 163 | 150 [143,5 | 133 [129,5|122,5|1155 [101,5 | 945 | 84 | 735 | 59,5
$-350 A/7A-4P 170 230 326 173,5| 161 | 154 |1435| 140 [136,5| 128 | 1155|1085 | 94,5 | 80,5 | 66,5
§-350 A/8B-4P 170 230 326 186,5| 172 | 164 | 152 | 148 | 140 | 132 | 116 | 108 | 96 | 84 | 68
$-350 A/9C-4P 185 250 358 203 | 189 |1755 | 162 |157,5 (1485 [139,5| 126 [1125| 99 | 87 | 67
§-350 A/9B-4P 185 250 358 210 |193,5| 185 | 172 | 167 | 159 | 146 | 131
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) ¢ Min. hydrostatic head level to the sucfion grid m]
* Nivel de sumergéncia min. de reila de aspiracién (m ¢ Niveou minimun de profondeur & o grile daspiafion 15115 2 2 | 25| 25| 3 |35 |35 4 5
m) ® Mindest Uberflutung iber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiracao (m ! ! ! ! ! !

g MAX

*|| gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale (A/2B
- A93 A - A/fB - A/5B: motore 127 110 kW) e ?he roup is also available in special
version for horizontal operation (A/2B - A/3B,A - Aéz!% - ,f/ 5B: 12”7 110 kW motor) e
Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal (A/2B
-A/3B,A- A/4B - A/5B: motor 127 110 kWSJ' Le groupe est aussi disponible dans la
versior(/\s/aécia/e pour ['opération horizontale (A/2B - A/3B,A - A/4B - A/5B: moteur 12
110 kW) e Die Gruppe ist auch in der Austuehrung fuer horizontalen Betrieb lieferbar
(A/2B - A/3B,A - X/AB - A/5B: 12" 110 kW Motor) e Grupo disponivel tamben na
\;e]r(s)of\s/\/e}speciais para trabalho em horizontal (A/2B - A/3B,A - A/4B - A/5B: motor 12”

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor
Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor ® Poténcia nominal do motor.

®

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT
DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO

W0 G2 TIH| L2 | oD |ed L+H Peso (Kg)
T H (mm) |(mm) |(mm) (mcr’r)m() “G |(mm) L NEMA H T
§-350 A/2B-4P SP-350 A/2B 26271292 [1335| 380 | 254 | 192 | MS2018" 1.18.424 333 558
§-350 A/3B-4P SP-350 A/3B 2987|1557 | 1430 | 380 | 254 | 238 |MS251 10 333 697
$-350 A/3A-4P | SP-350 A/3A 3127|1557 [ 1570 | 380 | 254 | 238 |MS251 10" 333 731
§-350 A/4B-4P SP-350 A/4B 3482|1822 [ 1660 | 380 | 254 | 238 |MS251 10" 406 826
§-350 A/5B-4P SP-350 A/58B 3997|2087 [ 1910 | 380 | 254 | 238 |MS25110" 479 960
§-350 A/6B-4P SP-350 A/6B 40122352 [ 1660 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 552 1067
§-350 A/6A-4P | SP-350 A/6A 411212352 [ 1760 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 552 1182
§-350 A/7B-4P SP-350 A/7B 4377|2617 [1760| 380 | 254 | 288 |MS300 12" 625 1255
§-350 A/7A-4P SP-350 A/7A 4527|2617 [1910| 380 | 254 | 288 |MS300 12" 625 1322
§-350 A/8B-4P SP-350 A/8B 479212882 [ 1910 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 698 1395
| ol | §-350 A/9C-4P | SP-350 A/9C 5157|3147 [ 2010 | 380 | 254 | 288 |MS30012" 771 1536
‘ §-350 A/9B-4P | SP-350 A/9B 5157|3147 [ 2010 | 380 | 254 | 288 |MS30012" 771 1536
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= 1450 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 500 1000 1500 2000
Moltiplicare il rendimento per : — : y ' y :
il coefficiente corrispondente HkPa]  Hm] © 500 1000 1500 Qlimp.g.p.m]
al vostro numero di stadi. 290
%B\ A/9 L 700 HIft
— 2000+ /
Multiply efficiency by the 200 —
coefficient corresponding the )} @B \\:i\
number of stages. 18001 410 5| — | 600
~
Multiplicar el rendimento por 16001 460 A/7B I . \\\\
el Scoefiq:ieme zlorrespondienle aa | T—— N~ NN L 500
a Su numero de etapas. A N
' 14004 440 A6R T — T~ NN
il e rendement par | ' R N\
i e U RS Py ——N
, —_— T~ N \\\\
votre nombre d'éfages. 1 — N \\\ N
10004 100 T — ~ NN
AI4B ~— RN
Das Wirkungsrad mit dem der 1 — N 300
Stufenzahl entsprechenden 800 - 80 1A/3A — N
Koeffizient multiplizieren. ] — S — . N
600 | 60 f \\ 200
Multiplicar la eficienca por el ] A/2B | e —— N
zloeﬁ(eme igual as os numeros 400 40 1 T~ N
s estagios. f—
i ] / — N 100
200 20 A/3B
Numero di stadi
Number of stage
Numero de etapas 2 1s s 0- 0 0
Nombre d'étages | ! >
Stufenzahl 20 L 60
Numero de estagios 15
Coefficienti NPSHr{m] 1 40 HIft]
Coefficient 10 i
Coeficiente —
P 0,97/0,98(099] 1 5 120
Koeffizient
Coeficente 0 0
80 :
n[%] 70 A-B-C
60 ‘- \
T N
50
40
30
20
26 35
24 A
P[kW] — P[HP]
22 — 30
20 —— g
o Potenza assorbita per stadio |
o Absorbed power for each single stage 18 ;/ — 25
o Potencia absorbida por cada etapa 16 """
o Puissance absorbée par chaque étage 20
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe 14 I
o Poténcia cada estadio
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Q[m’h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000  Qimin]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equaF to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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2900 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULIC FEATURES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Ti Motore In(A) U.S,g.p.m. 0 881 1322 | 1542 | 1762 | 1983 | 2203 | 2423 | 2643 | 2864 | 3084 | 3194
T;F;Z Motor ** 3~ Q@ me/h| O | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 725
W HP 400V I/min| © | 3333 | 5000 | 5833 | 6667 | 7500 | 8333 | 9167 (10000 | 10833 | 11667 |12083
§-350A1/F* 110 150 200 725 | 67 | 605 | 58 | 53 | 49 | 445 | 40 | 34 | 29
S-350A1 /E* 132 180 245 825 | 77 | 735 | 70 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 45 | 39,5
$-350A1/D* 150 200 270 H 98 | 89 | 85 | 82 (785 | 75 | 71 | 685 635 |595 | 52 | 41
$-350A2/F 220 300 390 (m) 145 | 134 | 121 | 116 | 106 | 98 | 89 | 8 | 68 | 58 36
$-350A2/E 260 350 458 165 | 154 | 147 | 140 | 134 | 126 | 120 | 112 | 104 | 90 | 79,5
$-350A2/D 300 400 528 196 | 178 | 170 | 164 | 157 | 150 | 142 | 137 | 127 | 119 | 104 | 82
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) © Min. hydrostatic head level fo the suction grid (m)
o Nivel de sumergéncia min. de re]i||a de aspiracién (m) ® Niveau minimun de profondeurd lo gri"e d'ospircﬁon 1,5 2,5 3 3,5 5 5 6 7 7 8 8
(m) ® Mindest Uberflutung ber dem Saugsieb (m) ® Nivel minimo de batente a la grelha de aspiragao (m)

*l gruppo & disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale (A1/FE,D: motore 12” 150 kW)  The group is also available in special version for
horizontal operation (A1/FE,D: 127 150 kW motor) e Gru,ao disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal (A1/FE,D: motor 12” 150 kW; .
Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour l'opération horizontale (A1/FE,D: moteur 12,3 150 kW) ® Die Gruppe ist auch in der Ausfuehrunq( fuer horizontalen
Betrieb lieferbar (A1/FE,D: 12” 150 kW Motor) ® Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal (A1/FE,D: motor 12" 150 kW)

** Potenza nominale motore ® Rated power of motor ® Potencia nominal del motor ® Puissance nominale moteur ® Nennleistung des Motor  Poténcia nominal do motor.

@ MAX T
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DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHT

DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSOES E PESO
Tipo / Type T{H|L]2 2D |od L+H Peso (Kg)
T H {mm){(mm) {(mm)| (mm) | ‘G [(mm)| L NEMA H T
§-350A1/F SP-350A1/F 24571027 [ 1430| 380 | 254 | 238 |Ms251 10" 260 624
§-350A1/E SP-350A1/E 25971027 [1570| 380 | 254 | 238 |MS251 10" 260 658
§-350A1/D SP-350A1/D 26871027 [ 1660 | 380 | 254 | 238 |MS251 10" 260 680
E e §-350A2/F SP-350A2/F 30521292 (1760 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 333 963
ol | §-350A2/E SP-350A2/E 32021292 (1910 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 333 1030
‘ §-350A2/D SP-350A2/D 3352(1292 | 2060 | 380 | 254 | 288 |MS300 12" 333 1098
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= 2900 1/min

Q[U.S.g.p.m.]
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Moltiplicare il rendimento per : — ' y ' y ' — y
il coefficiente corrispondente HkPa]  H[m] ° 500 1000 1500 2000 2500 Q[imp.g.p.m.]
al vostro numero di stadi. 200
~~_A/2p HItt]
T~~~
Mutiply efficiency by the 18004 450 - L 600
coefficient corresponding the ~—
number of stages. AI2E —
16004 4q0 e ~
~—_ ~
Multiplicar el rendimento por AR = —~ ™ N 500
el coeficiente correspondiente 14004 440 Y ™~
a Su numero de efapas. T T N
~ NN N
12004 190 N~ N L 400
Muh:plier le rendement par le N N
coefficient correspondant \\ N
voire nombre d'éfages. 10004 100lA/1D \\
Das Wirkungsrad mit dem der 8004  go AME B —— \
Stufﬁnzuhl entslpnlachenden A/1F S — N
Koeffizient multiplizieren. e ——— — =
6004 60 S — — ™~ L 200
\\‘ T ——
Multiplicar la eficienca por el - ~\
coeficente igual as os numeros 400 40 I \\
dos estagios. S 100
2004 20
Numero di stadi
Number of stage
Numero de etapas i
Nombre d'étages | 1 [ 2 | 3 [>3 0 0 0
Stufenzahl 20
Numero de estagios 60
Coefficienti NPSHr[m] 15 HIft]
Coefficient >~ 40
Coeficiente B
P 0,97/0,98(0,99| 1 10
Koeffizient
Coeficenty L
oeficente 5 20
o] T
n[%] 70
60 S~ D/
] / ~ e
50 El |
40 N
30 )
20
160
200
140
P[kW] - P[HP]
120 —
" e L 150
o Potenza assorbita per stadio 100 D —
o Absorbed power for each single stage 80 E — g
o Potencia absorbida por cada etapa F| = 100
o Puissance absorbée par chaque étage 60
o Leistungsaufnahme fiir jede Stufe
o Poténcia cada estadio 40
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Q[m%h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Q[l/min]

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosita cinematica = 1 mm?/s e densita pari a 1000 kg/m?®. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice
A e The performance curves are based on the kinematic viscosity values = T mm?/s and density equaF to 1000 kg/m®. Tolerance and curves according to UNI EN ISO
9906 - Attachment A e Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemdtica = 1 mm?/s y densidad de 1000 Kg/m®. Tolerancia de las curvas de
acuverdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A e Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale & 1 mm?/s et une densité égale
1000 kg/m’. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A e Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zéhflissigkeit von 1
mm?/s und einer Dichte von 1000 kg/m®. Abweichung und Kurven gemdf3 UNI EN ISO 9906 - Anhang A e As curvas de rendimento referem-se a valores de viscosidade
= 1 mm?*/s e densidade igual a 1000 kg/m®. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN ISO 9906 - Pardgrafo A.
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S MOTORI SOMMERS

SUBMERSIBLE MOTORS
MOTORES SUMERGIDOS
MOTEURS IMMERGES
UNTERWASSERMOTOREN
MOTORES SUBMERSIVEIS
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MOTORI SOMMERSI BAGNO D'OLIO

OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS

MOTORES SUMERGIBLES EN BANO DE ACEITE

MOTEURS IMMERGES A BAIN D'HUILE
UNTERWASSERMOTOREN OLGEFULLT

MOTORES SUBMERSIVEIS EM BANHO DE OLEO

ITALIANO
IMPIEGHI

Funzionamento in pozzi da 4” (CL95 - CLE95) o superiori con pompe
sommerse di fipo radiale o semiassiale

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - MOTORI STANDARD

Maotore sommerso buglno d'olio, riavvolgibile.

Olio atossico per uso alimentare approvato FDA e Farmacopea
Europea.

Flangia e sporgenza albero: secondo Norme NEMA
Protezione: P68

Isolamento: classe B

Albero interamente in acciaio inox AISI431

Camicia esterna in acciaio inox AISI304, flangia in ghisa
Una membrana di compensazione posta sul fonﬂo del motore
garantisce |'equilibrio delle pressioni inferna/esterna unitamente
alla variazione di volume dell'olio dovuta alla variazione di
temrermuru.

Triplo sistema di tenuta sull'albero: Tenuta meccanica bidirezionale
+ Tenuta radiale + Parasabbia con fenuta laminare

Maotori monofase: motori di tipo PSC (condensatore permanentemente
inserito). Il condensatore deve essere fornito dal cliente.

Senso di rotazione; motori monofase. antioraria vista lato sporgenza
albero, motori trifase: indifferentemente oraria o antioraria.
Cavo idoneo per uso in acque potabili

Tutii i motori sono collaudati al 100%. Certificato di collaudo fornito
a richiesta.

| motori sommersi SAER sono idonei all'ufilizzo con variatore di
frequenza.

DATI CARATTERISTICI

Monofase: 4" da 0,37 kW a 4 kW

Trifase: 4" da 0,37 kWa7,5Kw/ 6" dad kW a 18,5 kW
Tensioni standard: 1~ 220-230 V / 3 ~ 380-400 (50Hz); 440 -
460 (60 Hz)

Frequenze: 50 Hz (3000 1/min) & 60 Hz (3600 1/min)
Tolleranze sulle caratteristiche di funzionamento secondo 1EC 60034-1

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura max acqua: 35°C
Massimo numero avviamenti/ora:

g "
Tipo 4" (195 / CLE9S CL140
1~ 3~ 3~
P (kW) 037+22] 3+4 | 037+3] 4+75 | 4+185
Aw./h 30 0 30 0 0

Variazione di fensione: +6% / -10% Un

Profonditti massima d'immersione: 200 m

Installazione: verticale - orizzontale (4": 1~: fino 0 3 kW, 3~: fino
adkW/ 6" finoa18,5kW)

Carico assiale massimo consentito:

o Ig G
P a9s CLE95 CL140

P(kw) 037+22] 3+75 (03722 13 [15+185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

Protezione contro sovraccarichi: la protezione deve essere fornita
dal cliente e deve essere secondo standard EN 60947-4-1 con Trip
time<10sa5xIn

VERSIONI SPECIALI

Tensioni diverse
Altre versioni a richiesta

ACCESSORI A RICHIESTA

Quadro elettrico complefo
Kit complefi per giunzioni

4//
6//

ENGLISH

USES

Operation in 4" (CL95 - CLE95) or lager diameter water wells,
coupled with radial or semiaxial submersible pumps.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS - STANDARD MOTORS
0il filled submersible motor, completely rewindable

Non -foxic oil (USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary,
USDA (Depariment of Agriculture), European Pharmacopoeia
urproved)

Flange and shaft protrusion in compliance with NEMA standards
Degree of protection: IP 68

Insulation class: B

Shaft entirely made of stainless steel AISI 431

Outer shell made of stainless steel AISI304. Cast iron flange

A compensation membrane on the bottom of the motor ensures
the buTunce between the infernal and external pressures, along
with the variation of the oil volume due to the temperature.
Triple seal system on rotor shaft: bi-directional mechanical seal+
radial seal +sand-guard with laminar seal.

Single phase motors: PSC type (Permanent Split Capacitor).
Capacitor have to be provided by the customer.

Rotation: Single phase motors: counter clockwise facing shaft end,
three phases motors: clockwise or counter dockwise without distinction.
Cable material suitable for use with drinking water.

All motors 100% tested (test report supFlie upon request).
SAER submersible motors are suitable for use with frequency
changer. You can address to our technical servicing for any
further information.

FEATURES

Single phase motors: 4” from 0,37 kW up to 4 kW

Three phases motors: 4” from 0,37 kW up to 7,5 kW, 6 from
AW 10 18,5 kW

Standard voltages: 1~ 220-230V / 3 ~ 380-400 (50Hz); 440-
460 (60 Hz)

Frequency: 50 Hz (3000 1/min) and 60 Hz (3800 1/min)
Tolerance in conformity to IEC EN 60034-1

INSTALLATION AND OPERATION CHARACTERISTICS

Max water temperature: 35°C

Max starts / h:
4 6"
Type 4” (195 / CLE95 CL140
1~ ~ 3~
P (kW) 037+22) 3+4 | 037+3] 4+75 |4+185
Starts/h 30 20 30 20 20

Allowable voltage variation: +6% / -10% Un

Max immersion depth: 200 m

Mounting: vertical / horizonfal (4”: 1~: up to 3 kW, 3~: up fo
4kW /6" ur 10 18,5kW)

Max allowable axial thrust:

Type 195 CLE9S (LI40
P (kW) 037+22 375 [037+22] 13 [15+185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

Motor protection against overloads: protection have to be
provided by the customer and it has to be according to EN60947-
4-1.Triptime < 10sat 5x In.

SPECIAL VERSIONS

Differente voltages
Other special versions on request

ACCESSORIES ON REQUEST

Complete control hox
Complete splicing kit

CL95-CLE9S
CL140

ESPANOL

APLICACIONES

Funcionamiento en pozos de 4" (CL95 - CLE95) o superiores con
bombas sumergidas radiales o semiaxiales

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION - MOTORES ESTANDARD
Motor sumergible en bano de aceite, rebobinable

Aceite no toxico, segun las normas de Farmacopea Europea y de
ED.A. (Food and Drug Administrtion- USA.)

Brida de acople a la Eomhu: segun normas NEMA

Grado de proteccion: IP68

Aislamiento: close B

Eje rotor enferamente en acero inoxidable AISI431

(amisa en acero inoxidable AISI304. Brida en fundicion gris

Una membrana puesta en el fondo del motor garantiza el equilibrio
de las presiones interior/exterior, junto con la variacion

de volumen del aceite debida a lo temperatura.

Sistema de cierre maltiplo al saliente del eje rotor: Cierre mecanico
bidireccional + Cierre radial sobre el eje + Para-arena

con cierre lominar

Maotores monofdsicos: los motores monofasicos son del tipo PSC
(rermanent split capacitor) con condensador siempre conectado.
El condensador tiene que ser suministrado por el cliente.

Sentido de rotacin: motores monofdsicos, antihorario visto del lado
superior de eje, motores frifasicos: sin distincion horario o anfihorario
(able o normas para aguas potables

Todos los motores son probados al 100%. Certificado de prueba
suministrado bajo demanda.

Los motores sumergibles SAER estan idoneos par lu aplicacion con
variador i frecvenzia.

LIMITES DE EMPLEO

Motores monofdsicos: 4" :de 0,37 kW a 4 kW

Motores trifusicos: 4": de 0,37 kW a 7,5 kW /6" de 4 kW a 18,5 kW
Tensiones estandard: 1~ 220-230 V / 3 ~ 380-400 (50Hz); 440
- 460 (60 Hz)

Frecuencias: 50 Hz (3000 1/min) y 60 Hz (3800 1/min)
Tolerancia segun normas 1EC 60034-1

INSTALACION Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Max femperatura agua: 35 °C

(antidad maxima de arranques por hora:

4" 6"

Tipo 4” (195 / CLE9S (L140
1~ ~ 3~

P (kW) 03722 3+4 | 037+3] 475 |4+185
Aw/h 30 20 30 0 20

Variacion admisible de tension: +6% / -10% Un

Profundidad maxima de inmersion: 200 m

Instalacion: posicion vertical / horizontal (4”: 1~: hasta 3 kW, 3~:
hasta 4 kW / 6" hasta 18,5 kW)

(arga axial maxima admisible:

oo Ig o
P 95 CLE9S Lo

P (kW) 037+22) 3+75 (03722 13 |15+185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

Proteccion contra sobrecarga: la profeccion fiene que ser suministrada
por el cliente y debe estar segin el estdndar EN60947-4-1 con Trip
time <10sa5xIn

VERSIONES ESPECIALES
Varias tensiones
Otras versiones especiales a peficion de los interesados

ACCESORIOS BAJO DEMANDA
(aja de control complefa
Kit completos para empalmes
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FRANCAIS

MODE D'EMPLOI

Fonctionnement en Suits de 4" (CL95 - CLE95) ou supérieurs avec
pompes immergées de type radiale ou semi axiales

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES - MOTEURS STANDARD

Moteur immergé  bain d"huile, rebobinable

Huile atoxique pour usage alimentaire selon les prescriptions de FDA
et Farmacopea Européenne

Bride ef accouplement: selon la norme NEMA

Protection: IP68

Isolation: Classe B

Arbre complétement en acier INOX AISI431

(hemise extérieure en acier inox AISI 304, bride en fonte

Une membrane de compensation placée sur le fond du moteur assure
|'équilibre des pressions intérieure/extérieure

conjointement a la variation de volume de ['hile due @ la variation de
Iemréruture

Triple systéme d'étanchéité sur I'arbre: garniture mécanique bi
direction-+garniture radiale+bague anti-sable avec étanchéité
Moteurs monophassés: Moteurs du I¥pe PSC (avec condensateur foujours
inséré). Le condensateur doit éire fourni par le client.

Sens de rofation: moteurs monaphasés. Contraire aux aiguilles d'une
montre en regardant le cté de la saillie de I'arbre. Moteurs triphasés:
Indifféremment contraire ou pareil aux anguille d'une montre.

(able convenable pour usage en eaux potables

Tous les moteurs sont essayés au 100%. Le rapport d'essai est fourni
sur demande.

Les moteurs immergés SAER peuvent &tre utilisés avec variateur de
vitesse.

DONNEES DE FONCTIONNEMENT

Monophasé: 4" de 0,37 kW a 4 kW

Triphasé: 4" de 0,37 kW a 7,5kW / 6" de 4 kW a 18,5 kW

Voﬁage standard: 1~ 220-230V /3 ~ 380/400 (50Hz); 440-460 60hz
Fréquence: 50Hz (3000 1/min) et 60Hz (3600 1/min)

Tolérances sur les caractéristiques de fonctionnement selon IEC60034-1

NSTALLATION et CARACTERISTIQUES de FONCTIONNEMENT

Température max de |'equ: 35°C
Max numéro de démarrages/heure:

4” 6”

Type 4 Q195 / CLE9S (A
1~ 3~ 3~

P (kw) 037+22) 3+4 | 037+3] 475 |4+185
Démarrage/h 30 20 30 20 20

Variation de tension: +6% -10% Un

Profondeur max d'immersion: 200m

Installation: verticale/horizontale (4”: T~: jusqu'a 3 kW, 3~: jusqu'a
AkW /6" usqu'a 18,5 kW)

Max Charge axiale admis:

T 4” 6II

¥pe (195 (LE9S CL140

P (kW) 037+22] 375 [037+22] 13 [15-185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

Profection contre les surcharges: la protection doit étre fournie por le
client et doit &tre selon les standards EN 60947-4-1 avec frip time <
10sa5xIn

VERSIONES SPECIALES
Voltages différents
Autres versions spéciales sur demande

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Panneau électrique compléte
Kit compléte avec jonctions

DEUTSCH

BETRIEB
Einsatz in 4" (CL95 - CLE9S) oder groBeren Brunnen mit
Unterwasserpumpen vom radialen oder halbaxealen Typ.

BAUEIGENSCHAFTEN - STANDARDMOTOREN

Unterwassermotor olgefilli, wiederwickelbar,

Ungiftiges Ol fir Lebensmittelgebrauch, von FDA und der Europiiischen
Pharmakopie gepriift.

Flansch und Weﬂlevorsprung nach den Normen NEMA

Schutzart: [P 68

Isolation: Klasse B

Welle vollstiindig aus rostfreiem Edelstahl AISI431

AuBerer Mantel aus rostfreiem Edelstahl AISI304, Flansch aus Gusseisen
Die auf dem Boden des Motors vorhandene Kompensationsmembran
gewiihrleistet das Gleichgewicht vom inneren ung duBeren Druck
gleichzeitig mit der Anderung des Umfangs des Ols, die von dem
TemFermurwandeI abhéingt.

Dreifaches System von Wellendichtung; bidirekie mechanische Dichtung
+ radiole Dichiung + Sandschutz miﬂaminurer Dichtung.

Einphasige Motoren: Motor vom Typ PSC (permanent eingebauter
Kondensator)

Drehrichtung: einphasige Motoren. Gegen den Uhrzeigersinn, von der
Wellevorsprung gesehen, dreiphasige Motoren: ohne Unterschied- im
Uhrzeigersinn,

Das Kabel ist i das Trinkwasser geeignet.

Allle PFiotoren sind 100% getestet. Das Priifzertifikat wird auf Anfrage
geliefert.

Die Unterwassermotoren SAER sind fiir den Betrieb mit einem
Frequenzumrichter geeignet.

EIGENSCHAFTSANGABEN

Einphasig: 4" von 0,37 kW bis 4 kW

Dreiphasig: 4" von 0,37 kW bis 7,5kW / 6" von 4 kW bis 18,5 kW
Standardspannungen: 1~ 220230 V / 3 ~ 380-400 (50Hz) ; 440-
460 (60 Hz)

Frequenzen; 50 Hz (3000 1/min) e 60 Hz (3600 1/min)

Toleranzen fiir die Betriebseigenschaften nach IEC 60034-1

EINBAU UND BETRIEBSANGABEN

Maximale Fordermedientemperatur: 35°C
Maximale Zahl der Stars pro Stunde

4// 6 n

PORTUGUES

APLICACOES

Funcionnamento em pocos de 4" (CL95 - CLE95) e mayores com
hombas submersiveis de tipo radiais o semiaxial

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAQ - MOTORES ESTANDARD

Motor submersivel em banho de oleo, rehobinable.

Oleo atoxico para emprego alimenticio aprobado FDA ¢ Farmacopea
Europea.

Atopfumiemo ¢ saliencia eixo: segun Normas NEMA

Protecdio: IP68

Isolamento: cluse B

Eixo em ago inox AISI431

(amisa externa em aco inox AISI304, flange em fero fundido

Uma membrana de compensacdo instalada en la base do motor afianca
0 equilibrio da pressao interna//externa conjuntamente a la variacao
do volume do o?eo debido a la variacdo da temperatura,

Triplo sistema de selo sob eixo: Selo mecanico idirecional + Selo radial
+ Parareia com selo laminar

Motores monofasicos: motores de tipo PSC (condensador
permanentemente inserido). 0 condensador debera ser fornecido

por o dliente.

Sentido de rotacéio: motores monofasicos. antihoraria vista do lado
saliencia eixo, motores trifasico: indiferentemente horaria

o anti-horari.

(abo idoneo para uso em aguas potables.

Todos os motores son verificados al 100%. Certificado de verificagiio
fornecido sob requisicéio.

0s motores submersiveis SAER son apto a trabalhar com variador de
freqiiénia.

DADOS CARATTERISTICAS

Monofasicos: 4" de 0,37 kW a 4 kW

Trifusicos: 4" de 0,37 kW a 7,5 Kw / 6" de 4 kW a 18,5 kW

Yz{l}tuﬁe)m estandard: 1~ 220-230V / 3 ~ 380-400 (50Hz):440 - 460
1

Freqiiéncia: 50 Hz (3000 1/min) e 60 Hz (3600 1/min)

Tolertincia sob as caratteristicas do funcionamento conforme [EC60034-1

INSTALACAO E CARATTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO

Temperatura max agua: 35°C
Maximo numero de arranque/hora :

4” 6” 4” 6”

Typ 4" (195 / CLE9S (L140 Tipo 4” (195 / CLE9S L140
1~ 3~ 3~ 1~ 3~ 3~

P (kW) 037+22) 3+4 | 0373 4+75 |4+185 P (kw) 037+22) 3+4 | 037+3] 475 |4+185
Starts/h 30 20 30 20 20 Arr./h 30 20 30 0 20

Spannungsschwankung: +6% /-10% Un

Maximale Tauchtiefe: 200 m

Einbaulage: vertikal - horizontal (4”: 1~: bis 3 kW, 3~: his 4 kW
/6" bis 18,5 kW)

Maximal zugelossene Lingshelastung:

. g 6"
P (195 (LE9S (L140

P (kW) 03722 3:75 [037+22] 13 [15+185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

{Iberlastungsschutz: der Schutz soll vom Kunden geliefert warden
und dem Standard EN 60947-4-1 mit der rip time < 10 s his 5 x
In.

SONDERAUSFUHRUNGEN
Unterschiedliche Spannungen
Andere hesondere Versionen auf Wunsch

TUBEHUR AUF ANFRAGE:
Kompletes Schaligeriit
Kompleter Satz von Kupplungen

Variacio de volagem: +6% /-10% Un

Profundidade maxima de imersdo: 200 m

Instalacio: vertical - horizontal (4" 1~: ate 3 kW, 3~ ate 4 kW / 6"
ate 18,5 kW)

(arga axial maxima consentido:

T 4II 6II

P (195 (LE9S (L140

P (kW) 037:22] 375 [037-22] 13 [15-185
Ka (N) 3000 | 6500 | 1500 | 10.000 | 18.000

Protecdio contra sobracarga: la protecio debera ser fornecida por o
dliente e fen que ser conforme standard EN 60947-4-1 com Trip fime
<10sa5xIn

VARIANTES ESPECIAL

Voltagem variados
Qutras versdes especiais a pedido

ACCESORIOS A PEDIDO

(uadro eletirico complefo
Kit completo para conegéio
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CL95 50 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DADOS CARACTERISTICOS

MOTORI MONOFASE o SINGLE PHASE MOTORS » MOTORES MONOFASICOS  MOTEURS MONOPHASE » EINPHASIGE MOTOREN » MOTORES MONOFASICOS

Nl Avviamento Condensqtore Cavo

Pn Un In Nn n Cose Starting Capacitor Ka 0 Cable

AAZ;‘;’; ?” II;§ Arranque Condensador Cable
kw HP \% A |/min % - Ca/Cn | la/In uF \ N °C mm? m
(195-0,5M 0,37 05 230 48 2840 51 0,74 073 29 16 450 3000 35 X1 2
(195-0,75M 0,55 075 230 57 2850 60 077 073 30 20 450 3000 35 41 2
(L95-1m 0,75 1 230 7,0 2840 62 0,85 0,78 32 30 450 3000 35 41 2
CL95-1,5M 1,1 15 230 96 2850 64 0,85 0,67 35 40 450 3000 35 41 2
C195-2M 15 2 230 15 | 285 68 0,87 0,54 43 50 450 3000 35 ™ 2
(195-3m 22 3 230 147 2840 71 0,93 0,60 37 70 450 3000 35 A1 3
L95-3M 22 3 230 147 | 2840 71 093 0,60 3.7 70 450 6500 35 A1 3
CL95-4M 3 4 230 19,1 2825 72 098 0,50 53 100 450 6500 35 41,5 3
CL95-5M 4 55 230 239 | 2850 76 098 0,50 36 130 450 6500 35 4x2 3

MOTORI TRIFASE © THREE PHASE MOTORS  MOTORES TRIFASICOS « MOTEURS TRIPHASES © DREIPHASIGE MOTOREN  MOTORES TRIFASICO

. Awviamento Cavo
Motore tipo Pn Un In Nn M cose Starting Ka i Cable
Motor type Arranque Cable
Matorifipo kw HP \ A |/min % - Ca/Cn la/In N °C mm? m
(195-0,5T 037 05 400 1,1 2830 66 071 27 45 3000 35 X1 2
(195-0,75T 0,55 075 400 15 2825 68 077 32 50 3000 35 41 2
L95-1T 075 1 400 20 2835 73 076 37 57 3000 35 41 2
CL95-1,5T 1,1 1,5 400 28 2820 76 0,76 3,1 48 3000 35 4x1 2
95-21 15 2 400 38 2820 76 076 33 48 3000 35 41 2
CL95-3T 2,2 3 400 59 2840 77 0,71 38 55 3000 35 4x1 3
195-31 22 3 400 59 2840 77 071 38 55 6500 35 41 3
CL95-4T 3 4 400 75 2825 80 0,73 31 45 6500 35 41 3
(L95-5T 4 55 400 9,4 2805 81 076 28 4,4 6500 35 41 3
CL95-7T 55 75 400 133 2810 80 0,75 3,1 4,5 6500 35 4x1 3
L95-101 7.5 10 400 18,2 2830 82 073 33 47 6500 35 41,5 3
Pn: Potenza nominale ® Rated Output ® Potencia nominal  Puissance Nominale ® Nominalleistung ® Potencia Nominal
Un:  Tensione nominale ® Rated Voltage ® Tension nominal ® Tension nominale ® Tension nominale ® Nominalspannung ® Tension nominale
In: Corrente nominale ® Rated Current ® Corriente nominal ® Courant nominal ® Nominalstrom ® Corrente Nominal
Nn:  Velocitd nominale ® RPM ¢ Velocidad nominal e Vitesse nominale ® Nominalgeschwindigkeit ® Velocidade Nominal
n: Rendimento ® Efficiency ® Rendimento ® Rendement ® Wirkungsgrad ® Prestacdo

cosg:  Fattore di potenza  Power factor ® Factor de potenzia ® Facteur de puissance ® Leistungsfaktor ® Fator de potencia

Ca/Cn: Coppia avviamento/Coppia nominale ® Locked rotor Torque/Rated Torque ® Cupla de arranque/Cupla nominal ® Couple de démarrage/Couple
nominale ® Anlaufdrehmoment/Nennmoment ® Par de Arrcmque/ Par nominal

la/In:  Corrente avviamento/Corrente nominale ® Locked rotor current/Rated amperage ® Corriente de arranque/Corriente nominal ® Courant
de démarrage/Courant nominal ® Startstrom/ Nominalstrom e Corrente de arranque/Corrente nominal

uF: Capacitd del condensatore ® Capacitor ® Capacidad del condensador ® Capacité du condensateur ® Kondenstatorleistung ® Capacidade
do condensador

Vc:  Tensione condensatore ® Capacitor voltage ® Tension condensador ® Tension condensateur ® Kondensatorspannung ® Tension do condensador

Ka:  Carico assiale ® Axial thrust ® Carga axial ® Charge axial ® Léngsbelastung ® Carga axial

0: Massima Temperatura acqua ® Max water Temperature ® Maxima temperatura del agua maximale ® Max température de I'eauo maximale

Férdermedientemperatur ® Maxima temperatura da agua

FATTORE DI SERVIZIO © SERVICE FACTOR ¢ FACTOR DE SERVICIO ¢ FACTEUR DE SERVICE » DIENSTFAKTOR e FATOR DE SERVICIO = 1

SERVIZIO e SERVICE ® SERVICIO ® SERVICE e DIENTS ® SERVICIO S1
PROTEZIONE e PROTECTION e PROTECCION © PROTECTION o SCHUTZ  PROTECAO IP 68

FORMA o VERSION ¢ FORMA ® FORME ¢ FORMA ¢ AUSFUHRUNG V19 con prigionieri - V19 with stud bolts - V19 con tornillos opresores - V19 avec goujons
- V19 mit Stiftschrauben - V19 com parafusos prisioneiro

RAFFREDDAMENTO ¢ COOLING ® ENFRIAMENTO o REFROIDISSEMENT  KUHLUNG o ESFRIAMENTO 1C40
CLASSE ISOLAMENTO e INSULATION CLASS ® CLASE AISLAMENTO e ISOLATIONSKLASSE © CLASSE D'ISOLEMENT o CLASSE ISOLAMENTO B
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50 Hz

TECHNICAL FEATURES

CLE9S

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DADOS CARACTERISTICOS

MOTORI MONOFASE o SINGLE PHASE MOTORS » MOTORES MONOFASICOS  MOTEURS MONOPHASE » EINPHASIGE MOTOREN  MOTORES MONOFASICOS

Motore fi Awviamento Condensatore Cavo
ofore po Pn Un In Nn m Cosep Starting Capacitor Ka 0 Cable
AAjotor ?,'Pe Arranque Condensador Cable
otor fipo kw HP v A | I/min % Ca/Cn| la/ln | uF Ve N °C mm2 m
CLE95-0,5M 0,37 05 [220:230 | 3,1:34 | 2850 55 095 0,50 35 16 450 1500 25 41 2
CLE95-0,75M 0,55 075 |220-230 | 4,1+4,4 | 2850 58 0,95 0,50 35 20 450 1500 25 4] 2
CLE95-1M 075 1 220:230 | 56+6,2 | 2850 61 0,95 0,50 37 31,5 450 1500 25 4] 2
CLE95-1,5M 11 15 | 220230 | 7,6:82 | 2850 65 0,97 0,50 37 40 450 1500 25 A1 2
CLE95-2M 15 2 220-230 10,1+10,8| 2850 66 0,97 0,50 3,6 50 450 1500 25 4x1 2

MOTORI TRIFASE e THREE PHASE MOTORS  MOTORES TRIFASICOS  MOTEURS TRIPHASES  DREIPHASIGE MOTOREN « MOTORES TRIFASICO

. Awviamento Cavo
Motore tipo Pn Un In Nn m cos¢ Starting Ka 0 Cable
Motor type Arranque Cable
Motor tipo kw_ | Hp v A | Wmin | % Ca/Cn | la/n | N | mm m
CLE95-0,5T 0,37 05 | 380:400 | 10412 | 2825 65 0,70 35 44 1500 25 4 2
CLE95-0,75T 0,55 0,75 380+400 | 16+18 2825 65 0,70 35 4,0 1500 25 4x1 2
CLE95-1T 075 1 380+400 | 22:25 | 2825 65 071 35 40 1500 25 41 2
(LE95-1,5T 11 15 | 380:400 | 3,134 | 2820 68 0,71 35 42 1500 25 4 2
(LE95-2T 15 2 380:400 | 4,2:45 | 2820 71 0,72 35 44 1500 25 4] 2
Pn: Potenza nominale ® Rated Output ® Potencia nominal ® Puissance Nominale ® Nominalleistung ® Potencia Nominal
Un:  Tensione nominale ® Rated Voltage ® Tension nominal ® Tension nominale ® Tension nominale ® Nominalspannung ® Tension nominale
In: Corrente nominale ® Rated Current ® Corriente nominal ® Courant nominal ® Nominalstrom © Corrente Nominal
Nn:  Velocitd nominale ® RPM e Velocidad nominal ® Vitesse nominale ® Nominalgeschwindigkeit ® Velocidade Nominal
n: Rendimento ® Efficiency ® Rendimento ® Rendement ® Wirkungsgrad ® Prestacéo

cosp:  Fattore di potenza ® Power factor ® Factor de potenzia ® Facteur de puissance ® Leistungsfaktor ® Fator de potencia

Ca/Cn: Coppia avviamento/Coppia nominale ® Locked rotor Torque/Rated Torque ® Cupla de arranque/Cupla nominal ® Couple de démarrage/Couple

nominale ® Anlaufdrehmoment/Nennmoment ® Par de Arranque/Par nominal

Corrente avviamento/Corrente nominale ® Locked rotor current/Rated amperage ® Corriente de arranque/Corriente nominal ® Courant

de démarrage/ ‘Courant nominal ® Startstrom/ Nominalstrom ® Corrente de arranque/ Corrente nominal

uF:  Capacita del condensatore ® Capacitor ® Capacidad del condensador ® Capacité du condensateur ® Kondenstatorleistung ® Capacidade
do condensador

Vc:  Tensione condensatore ® Capacitor voltage ® Tension condensador ® Tension condensateur ® Kondensatorspannung ® Tension do condensador

Ka:  Carico assiale ® Axial thrust ¢ Carga axial ® Charge axial ® Lingsbelastung ® Carga axial

o: Massima Temperatura acqua ® Max water Temperature ® Maxima temperatura del agua maximale ® Max température de I'eauo maximale
Férdermedientemperatur © Maxima temperatura da agua

la/In:

FATTORE DI SERVIZIO © SERVICE FACTOR © FACTOR DE SERVICIO » FACTEUR DE SERVICE » DIENSTFAKTOR * FATOR DE SERVICIO = 1

SERVIZIO e SERVICE ® SERVICIO ® SERVICE e DIENTS ® SERVICIO S1
PROTEZIONE e PROTECTION o PROTECCION © PROTECTION o SCHUTZ  PROTECAO IP 68

FORMA o VERSION ® FORMA e FORME » FORMA ¢ AUSFUHRUNG V19 con prigionieri — V19 with stud bolts — V19 con tornillos opresores - V19 avec goujons
- V19 mit Stiftschrauben - V19 com parafusos prisioneiro

RAFFREDDAMENTO ¢ COOLING © ENFRIAMENTO o REFROIDISSEMENT o KUHLUNG o ESFRIAMENTO 1C40
CLASSE ISOLAMENTO e INSULATION CLASS  CLASE AISLAMENTO e ISOLATIONSKLASSE ® CLASSE D'ISOLEMENT o CLASSE ISOLAMENTO B
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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DADOS CARACTERISTICOS

Motore tipo Pn Un In Nn n% Cose la/In | Ca/Cn Ka 0
Motor type
Mofor fipo kw HP V | A | mnl| 5% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% kg N °C
(L140-5 4 55 400 84 | 2860 77 83 83 064 | 076 | 083 62 34 | 1.000 | 10000 | 35
CL140-7 55 75 | 400 | 114 | 2860 | 79 84 84 064 | 077 | 083 | 62 34 | 1.000 | 10000 | 35
(L140-10 75 10 400 155 | 2860 80 84 84 065 | 077 | 083 63 33 | 1.000 | 10000 | 35
(L140-12 92 125 | 400 188 | 2865 80 84 84 067 | 078 | 084 63 33 | 1.000 | 10000 | 35
(L140-15 11 15 400 22 | 2865 81 84 85 068 | 079 | 085 65 33 | 1.000 | 10000 | 35
(L140-17 13 175 | 400 | 257 | 2865 | 82 85 85 069 | 079 | 08 | 67 33 | 1.000 | 10000 | 35
(L140-20 15 20 400 | 296 | 2870 | 82 85 85 069 | 079 | 086 | 47 33 | 1.800 | 18.000 | 35
(L140-25 185 25 400 | 355 | 2870 | 83 85 86 072 | 082 | 087 | 47 32 | 1800 | 18000 | 35
Pn: Potenza nominale ® Rated Output ® Potencia nominal  Puissance Nominale ® Nominalleistung ® Potencia Nominal
Un:  Tensione nominale ® Rated Voltage ® Tension nominal ® Tension nominale ® Tension nominale ® Nominalspannung ® Tension nominale
In: Corrente nominale ® Rated Current ® Corriente nominal ® Courant nominal ® Nominalstrom ® Corrente Nominal
Nn:  Velocits nominale ® RPM © Velocidad nominal ® Vitesse nominale ® Nominalgeschwindigkeit  Velocidade Nominal
n: Rendimento ® Efficiency ® Rendimento ® Rendement ® Wirkungsgrad ® Prestacdo

cosp:  Fattore di potenza ® Power factor ® Factor de potenzia ® Facteur de puissance ® Leistungsfaktor ® Fator de potencia

Ca/Cn: Coppia avviamento/Coppia nominale ® Locked rotor Torque/Rated Torque ® Cupla de arranque/Cupla nominal ® Couple de démarrage/Couple
nominale ® Anlaufdrehmoment/Nennmoment ® Par de Arrcmque/ Par nomina

la/In:  Corrente avviamento/Corrente nominale ® Locked rotor current/Rated amperage ® Corriente de arranque/Corriente nominal ® Courant
de démarrage/Courant nominal ® Startstrom/ Nominalstrom e Corrente de arranque/Corrente nominal

Ka:  Carico assiale ® Axial thrust ® Carga axial ® Charge axial ® Léngsbelastung ® Carga axial

0: Massima Temperatura acqua ® Max water Temperature ® Maxima temperatura del agua maximale ® Max température de I'eauo maximale
Férdermedientemperatur ® Maxima temperatura da agua

FATTORE DI SERVIZIO * SERVICE FACTOR ¢ FACTOR DE SERVICIO e FACTEUR DE SERVICE ¢ DIENSTFAKTOR e FATOR DE SERVICIO = 1
SERVIZIO e SERVICE ® SERVICIO ® SERVICE e DIENTS ® SERVICIO S1
PROTEZIONE e PROTECTION o PROTECCION ¢ PROTECTION o SCHUTZ  PROTECAO IP 68

FORMA e VERSION ® FORMA ® FORME  FORMA » AUSFUHRUNG V19 con prigionieri - V19 with stud bolts - V19 con tornillos opresores - V19 avec
goujons — V19 mit Stiftschrauben - V19 com parafusos prisioneiro

RAFFREDDAMENTO ¢ COOLING  ENFRIAMENTO o REFROIDISSEMENT  KUHLUNG o ESFRIAMENTO 1C40
CLASSE ISOLAMENTO e INSULATION CLASS ® CLASE AISLAMENTO e ISOLATIONSKLASSE ® CLASSE D’ISOLEMENT o CLASSE ISOLAMENTO B
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WATER FILLED REWINDABLE MOTORS

®

ELETTROPOMPE
MOTORI SOMMERSI RIAVVOLGIBILI A BAGNO D’ACQUA

MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE EN BANO DE AGUA

MOTEUR IMMERGE A BAIN D’EAU, REBOBINABLE
WASSERGEFULLTER WIEDERWICKELBARER UNTERWASSERMOTOR
MOTOR SUBMERSIVEL REBOBINABLE EM BANHO DE AGUA

ITALIANO
IMPIEGHI

Matore per funzionamento con pompe sommerse di tipo radiale o
semiassiale, in pozzi, bacini o in hooster per impianti di
pressurizzazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - VERSIONI STANDARD

Motore sommerso a bagno d'acqua, riavvolgibile, con avvolgimento
inPVCo PE. Liquido %i riempimento: acqua pulita con aggiunta
di glicole propilenico. Motore pre riempito, kit di rabbocco tornito
di serie.

Protezione: P68

Albero inferamente in acciaio inox AISI431.

Camicia esterna in acciaio inox AISI304.

Cuscinetto reggispinta bidirezionale di tipo Kingshury

Cuscinetto di controspinta. Cuscinetti radiali lubrificati ad acqua.
Valvola di sicurezza

Una membrana di compensazione posta sul fondo del motore
garantisce |'equilibrio delle pressioni inferna/esterna unitamente
alla variazione di volume dell’acqua dovuta alla variazione di

Iempel’mul’u.
Di serie, doppio sistema di tenuta sull'albero:
6" MS152 | Tenuta meccanica bidirezionale in Carburo di Silicio / Ossido
8" Ms201 | di allumina + Porasabbia con tenuta lominare
10" MS251 | Tenuta meccanica bidirezionale in Carburo di Silicio / Carburo di
12" Ms300 | tongsteno + Paresabbia con fenutalaminare Glindrica con chivetta

Rotazione: indifferentemente oraria/antioraria.

Cavo idoneo per uso in acque potabili

Tutti i motori sono collaudati al 100%. Cerfificato di collaudo fornito
arichiesta.

| motori sommersi SAER sono idonei all'utilizzo con variatore di
frequenza. Rivolgetevi ol nosiro servizio di assistenza tecnica per
ulteriori informazioni.

DATI CARATTERISTICI

Potenze: da 1,5 kW a 300 kW

Frequenze: 50 Hz (3000 1/min) e 60 Hz (3600 1/min)

Tensioni standard: 400 V — 50 Hz / 460 V — 60 Hz, a richiesta
tensioni di funzionamento fino a 700 V.

Tolleranze sulle caratteristiche di funzionamento secondo IEC 60034-1

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

| motori serie MS non necessitano di sistemi ausiliari di raffreddamento
in condizioni normali di funzionamento.

Temperatura max acqua: PVC: 25°C, PE: 50°C (esclusi MS153-50,
MS201-150, MS300).

Variazione di tensione: +10% / -10% Un

Sommergenza massima: 200 m

Installazione: verticale / orizzontale in funzione della potenza
Protezione contro sovraccarichi: la protezione deve essere fornita
dal cliente e deve essere secondo standard EN 60947-4-1 con Trip
time<10sa5xIn

VERSIONI SPECIALI

Avvolgimento in PE per acque calde (esclusi MS153-50, MS201-
150, MS300). Versione per funzionamento in orizzontale
Versione MSX in acciaio inossidabile AISI 316, MSB in bronzo marino
Tenute meccaniche diverse

Lunghezze cavi diverse

ACCESSORI A RICHIESTA
Sensore PT100

Termistore PTC DIN 44082
Quadro elettrico complefo
Kit completi per giunzioni

ENGLISH
USES

Mator for radial or semi-axial submersible pumps, in wells with,
basins or boosters for pressurization systems.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS - STANDARD MOTORS

Water filled rewindable submersible motor, with PVC or PE winding.
Filling fluid: clean water with mono-propylenic glycol. Pre-filled
motors, fill-up tools included.

Degree of protection: IP 68

Shaft entirely made of stainless steel AISI 431

Quter shell made of stainless steel AISI304

Bidirectional Kingshury type axial thrust bearing

Counterthrust bearing

Water lubricated radial bearings

Safety valve

A compensation membrane on the hottom of the motor ensures the
balance between the internal and external pressures, along with
the variation of the water volume due fo the temperature.
Standard, double seal system on rotor shaft:

6" MS152 | Bi-directional mechanical seal in SiC-Al0-+sand-guard with
8" MS201 laminar seal

10" MS251 | Bi-directional mechanical seal in SiC/Tungsten Carbide +
12" us300 | sond-guard with laminar seal

Rotation: clockwise or counter clockwise without distinction

(able material suitable for use with drinking water.

All motors 100% tested (test report supplied upon request).

SAER submersible motors are suitable for use wiiﬁ frequency changer.
You can address fo our technical servicing for any further information.

FEATURES

Powers: from 1,5 kW up o 300 kW

Frequency: 50 Hz (3000 1/min) and 60 Hz (3600 1/min)
Standard voltages: 400 V— 50 Hz / 460V — 60 Hz, other voltages
up 10 700 V upon request.

Tolerance in conformity to IEC EN 60034-1

INSTALLATION AND OPERATION CHARACTERISTICS

All S series motors do not need auxiliary cooling systems in normal
working conditions.

Max water temperature: PVC: 25°C, PE: 50°C (with the exception
of: MS153-50, MS201-150, MS300).

Allowable voliage variation: +10% /-10% Un

Max immersion depth: 200 m

Mounting: vertical / horizontal

Motor protection against overloads: protection have to be provided
by the customer and it has to be according to EN 60947-4-1. Trip
time < 10sat 5x In.

SPECIAL VERSIONS

PE winding for hot water up to 50°C (with the exception of: MST53-
50, MS201-150, MS300).

Version for horizontal mounting

AISI 316 stainless steel series MSX, marine bronze series MSB
Mechanical seals in special materials

Lead in different lengths

ACCESSORIES ON REQUEST
PT100 temperature sensor

PTC thermistor accordino fo DIN 44082
Complete control box

Complete splicing kit

MS

ESPANOL
APLICACIONES

Motor para funcionamiento con bombas sumergidas radiales o
semiaxiales, en pozos cuencas o en booster para instalaciones de
presurizacion.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION - MOTORES ESTANDARD
Motor sumergible en bano de agua, rebobinable con bobinado en
PVCo PE

Liquido de llenado: agua Iimriu con anadidura de glicol propilenico.
Motor pre-llenado, kit de relleno suministrado de serie.

Grado de proteccion: IP68

Eije rotor enteramente en acero inoxidable AISI431

Camisa en acero inoxidable AISI304

(ojinete axial bidireccional fipo Kingshury

(ojinete de contraempuje

Cojinetes radiales lubricados por agua

Vilvula de seguridad

Una membrana puesta en el fondo del motor garantiza el equilibrio
de las presiones interior/exterior, junto con la variacion de volumen
del agua debida a la temperatura.

Estandard, doble sistema de cierre al saliente del eje rotor:

6" MSI52 | Gierre mecanico hidireccional en Carburo de Silico / Oxido
8" MS201 de limina + Para-arena con cierre laminar

10" MS251 | Gierre mecanico bidireccional en Carburo de Silico / Carburo
12" Ms300 | de wolframio + Para-arena con cerre laminar

Sentido de rotacion: sin distincion horario o antihorario

(able a normas para aguas potables

Todos los motores son probados al 100%. Certificado de prueba
suministrado bajo demanda.

Los motores sumergibles SAER estan idoneos par la aplicacion con
variador di frecuenzia. Consultar nuestro centro de asistencia tecnica
para mas informaciones.

LIMITES DE EMPLEO

Potencias: de 1,5 kW hasta 300 kW

Frecuencias: 50 Hz (3000 1/min) y 60 Hz (3600 1/min)
Tensiones estandard: 400V — 50 Hz / 460V — 60 Hz, otros voltajes
hasta 700 V sobre el pedido.

Tolerancia segun normas IEC 60034-1

INSTALACION Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Los motores serie MS no necesitan sistemas auxiliares de enfriamineto
en condiciones normales de funcionamiento.

Max temperatura agua: PVC: 25°C, PE: 50°C (a excepcién de
MS§153-50, MS201-150, MS300).

Variacion admisible de fension: +10% / -10% Un

Profundidad maxima de inmersion: 200 m

Instalacion: posicion verfical / horizontal

Proteccion contra sobrecarga: la profeccion fiene que ser suministrada
por el cliente y debe estar segin el estandar EN 60947-4-1 con
Triptime <10sa5xIn

VERSIONES ESPECIALES

Bohinado en PE para agua caliente (hasta 50 °C a excepcion de
MS153-50, MS201-150, MS300)

Version para funcionamiento horizontal

Version MSX en acero inox AISI 316, Version MSB en bronce
Empaquetaduras mecanicas especiales bajo demanda

(ables en diferentes longitudes

ACCESORIOS BAJO DEMANDA
Sensor de temperatura PT100
Termistor PTC DIN 44082

(cja de control complefa

Kit completos para empalmes
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FRANCAIS

MODE D'EMPLOI

Moteur pour fonctionnement avec pompes immergées de type radiale
et semi-axiale, en puits, bassins ou en booster pour systémes de
pressurization

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES - VERSION STANDARD

Moteur immergé  bain d'eau, rebobinable, avec bobinage en PVC ou

Liquide de remplissement: eau propre avec adjonction de glicole
Moteur pre-remplis, kit de remplissement fourni de série

Protection: P68

Arbre complétement en acier inox AISI431.

(hemise extérieure en acier inox AISI 304,

Palier de Butée compléte bi-direction du type Kingsbury

Bague de butée. Roulements radiales Iuhririés deau

Soupape de sirefe

Une membrane de compensation placée sur le fond du moteur assure
I'equilibre des pressions intérieure/extérieure conjointement d la
variation de volume de I'equ due  la variation de température

De série, double systéme d'étanchéité sur I'arbre:

6" MS152 | Garniture mécanique bi-direction en Carbure de Silicium / Oxyde
" d'Alumina + bague anti-sable avec étanchéité
8" MS201
10" Ms251 | Garniture mécanique bi-direction en Carbure di Siicium / Carbure
e tungsténe + bague anti-sable avec étanchéité cylindrique avec
12" MS300 (|uve"e

Rotation: indifféremment pareil ou contraire aux aiuguilles d'une
monire.

(able convenable pour usage en eaux potables

Tous les moteurs sont essayés au 100%. Le rapport d'essai est fourni
sur demande.

Les moteurs imméergés SAER peuvent efre ufilisés avec variateur de
vitesse. Addressez vous d notre service fechnique pour foute information.

DONNEES CARACTERISTIQUES

Puissances: de 1,5 kW a 300 kW

Fréquence: 50 Hz (3000 1/min) et 60 Hz (3600 1/min)

Voliage standard: 400 V — 50 Hz / 460 V - 60 Hz, sur demande
voltage de fonctionnement jusqu’ @ 700 V.

Tolérances sur les caractéristiques de fonctionnement selon 1EC 60034-1

NSTALLATION ET CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Les moteurs série MS n'ont pas besoin de systémes auxiliaries de
refroidissement en conditions normales de fonctionnement.
Temperature max de ['equ: PVC: 25°C, PE: 50°C (en excluant MS153-
50, MS201-150, MS300).

Variateur de voltage: +10% /-10% Un

Max. submersion: 200 m

Installation: vertical / horizontal selon la puissance

Protection contre les surcharges: la protection doit étre fournie par le
client et doit &re selon les siundunﬁ EN 60947-4-1 avec Trip fime <
10sa5xIn

VERSION SPECIALES

Bobinage en PE pour eaux chaudes (exclus MS153-50, MS201-150,
MS300?.

Version pour fonctionnement en horizontal

Version MSX en acier inox AISI 316, MSB en bronze marin

Garnitures mécaniques differentes

Longueur des cables differente

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Sensor PT100

Termistor PTC DIN 44082

Panneau éléctrique compléte

Kit compléte pour jonctions

DEUTSCH
BETRIEB

Der Motor st fuer den Betrieh mit Unterwasserpumpen vom radialen und
halbachsealen Typ bestimmt und kann in Brunnen, Wasserbecken oder als
Teil von Drucksystemen angewendet werden.

BAUEIGENSCHAFTEN - STANDARDAUSFUHRUNGEN
Wassergefiilter wiederwickelbarer Unterwassermotor mit einer PVC- oder
PE-Wiclﬂun .

Fijllungsﬂiiﬂigkeil: reines Wasser mit Zusatz von Propylenglykal

Der Motor ist vorgefil,der Satz fir die Nachfillung st serienméssig geliefert.
Schutzart: IP63

Welle vollstindich aus rostfreiem Edelstahl AISI431

AuBerer Mantel aus rostfreiem Edelstohl AISI304

Bidirekte Axiallagerscheibe vom Typ Kingsbury

Radiale Lager, die durch das Wasser geschmiert werden

Sicherheitsventi

Die auf dem Boden des Motors vorhandene Kompensationsmembran
gewihrleistet dos Gleichgewicht vom inneren und iuBeren Druck gleichzeifi
nLlL der Anderung des Umfangs des Wessers, die von dem Temperulurwundeﬂ
abhdngt.

Serienmssig: doppeltes Wellenabdichtungssystem

6" MS152 | Bidirekte mechanische Dichtung aus Sliziumkarbid/ Alumiriumoxyd
8" MS201 + Sandschutz mit laminarer Dichtung

10" MS251 | Bidirekte mechanische Dichtung aus Siiziumkarbid/ Wolframkarbid
12" Ms300 | + Sendschutz mit zylindrischer lominarer Dichtung mit dem Keil

Drehrichtung: ohne Unterschied im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Das Kabel istfiir dos Trinkwasser geeignef.

Alle Motoren sind 100% getestet.

Prifzertfikat kann auf Anfrage geliefert werden.

Die Unterwassermodoren SAER sind fiir den Befrieb mit einem
Frequenzumrichter geeignet,

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

EIGENSCHAFTSANGABEN

Leistungen: von 1,5 kW bis 300 kW

Frequenzen: 50Hz (3000 1/min) und 60 Hz (3600 1/min)
Standardspannungen: 400V — 50Hz/ 460V — 60Hz, Betriehsspannungen
bis 700V knnen auf Anfrage geliefert werden.

Toleranzen fiir die Betriebseigenschaften nach IEC 60034-1

EINBAU UND BETRIEBSANGABEN

Die Motoren MS brauchen keine zusiitzlichen Kishlungseinrichtungen in
normalen Befriebsbediengungen.

Maximale Fordermedientemperatur: PVC: 25, PE: 50°C (mit Ausnahme
von: MST53-50, MS201-150, MS300)

Spannungsschwankungen: +10%/ -10% Un

Maximale Touchtiefe: 200 m

Einbaulage: vertikal — horizontal, abhiingich von der Leistung
Uberlostungsschutz der Schutz soll vom Kunden geliefert werden und dem
Standard EN 60947-4-1 mit der Trip Zeit <10 bis 5 x In entsprechen.

SONDERAUSFUHRUNGEN

Wicklung aus PE fir wormes Wasser (it Ausnohme von: MS153-50, MS201-
150, MS300).

Ausfijhrung fir horizontalgn Beirieb

Ausfiihrung MSX aus rostfreiem Edelstahl AISI 316. Ausfiihrung MSB aus
Bronze fir dos Seewasser

Unterschiedliche mechanische Dichtungen

Unterschiedliche Kabellingen

ZUBEHOR AUF ANFRAGE

PT 100 Temperatursensor

Thermistor PTC DIN 44082

Kompletes Schaltiafel

AuBere Kompensationsmembran fir aggressive Flissigkeiten.

PORTUGUES

APLICACOES

Motor para funcionamento com hombas submersiveis de fipo radiais
o semiaxial, em pocos, frasfega de pocos o en booster para
pressurizagdo.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAQ - VARIANTES ESTANDARD
Motor submersivel em banho de agua, rebobinable, com hobinado
ein PVCo PE.

Liquido de preenchimento: agua limpa com adido de glicol
propilenico.

Maotore preenchito, kit de atestar fornecido de serie.

Protecdio: IP68

Eixo inferamente en aco inox AISI431.

Camisa externa em ago inox AISI304.

(humaceira de empurre axial bidirecional tipo Kingshury
(humaceira de empurre
Chumaceira radial Tubrifimdo com agua

Valvula de seguranca

Uma membrana de compensacdo instalada em la base do motor
afianca o ejuilibrio da pressao interna/externa conjunfamente
|a variagiio do volume de agua debido a la variacion de temperatura.
estandard, doblo sistema 3 selo son o eixo:

6" MS152 | Selo mecanico bidirecional em Carburo de Siicio/Oxido de Alumina
8" MS201 + Paraareias com Selo Laminar

10" MS251 | Selo mecanico bidirecional em Carburo de silicio/Carburo de
12" Ms300 | Tungsteno + Parareia com Selo Lominar Cilindrico com chavinha

Rotacdo: indifferentemente horaria/antihoraria.

(abo idoneo para uso em agua potables.

Todos os motores son verificados al 100%. Certificado de verificacdo
fornecido sob requisiciio.

0s motores submersiveis SAER son apto a trabalhar com variador
de freqiiéncia. Consuliar nosso servicio tecnico para mais informacdis.

DADOS CARATTERISTICAS

Potencias: de 1,5 kW ate 300 kW

Freqiincia: 50 Hz (3000 1/min) e 60 Hz (3600 1/min)
Voltagem estandard: 400V — 50 Hz / 460 V — 60 Hz, sob pedido
volagem ate 700 V.

Toleréincia sob caratteristicas de funcionamento conforme IEC 60034-1

INSTALACAO E CARATERISTICAS DE FUNCIONAMENTO

(0s motores serie MS no precisan de sistemas auxiliares de esfriomento
em condicio normais de funcionamento.

Temperatura max agua: PVC: 25°C, PE: 50°C (excetuado MS153-
50, MS201-150, MS300).

Variaco de voltagem: +10% /-10% Un

Profundidade maxima de imerséio: 200 m

Instalagio: vertical /horizontal em relaco com as potencias
Protecdio contra sobrecarga: lu protecio debera ser fornecida por
o cliente e ten que ser conforme standard EN 60947-4-1 com Trip
time <10sa5xIn

VARIANTES ESPECIAL

Embobinado PE para aguas quente (excefuado MS153-50, MS201-
150, MS300).

Variante para funcionamento em horizontal

Variante MSX em aco inox AISI 316, MSB em bronze marino
Selos mecanicos variados

(omprimento cabo variados

ACCESORIOS A PEDIDO
Sensores PT100

Termistor PTC DIN 44082
(uadro elettrico completo
Kit completos para conecio
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i 6” H 8” ELETTROPOMPE

MS 50 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DADOS CARACTERISTICOS

MS152 - 6"

Motore tipo P, U, I Nn n% cose 1./1, C./C, K, S/h

Motor type

Motortipo [ pw | HP | Vv A | min? | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | - = kg | kN
Ms152-2 15 2 400 36 2895 | 520 | 630 | 688 | 074 | 080 | 085 47 1,55 | 1000 10 20
Ms152-3 22 3 400 57 2880 | 577 | 650 | 675 | 066 | 076 | 083 47 1,60 | 1000 10 20
MS152-4 3 4 400 76 | 2900 | 625 | 694 | 721 | 060 | 072 | 079 | 538 | 204 | 1000 10 20
MS152-5 4 55 400 93 2890 | 672 | 727 | 741 064 | 076 | 084 5.46 187 | 1000 10 20
MSs152-7 55 75 400 122 | 2885 | 742 780 | 780 | 065 | 077 | 083 537 181 1000 10 20
MS§152-10 75 10 400 163 | 2880 | 746 | 784 | 798 | 066 | 077 | 084 | 547 185 | 1000 10 20
Ms152-12 92 12,5 400 199 | 2890 | 765 804 | 808 | 063 | 075 | 082 565 | 230 | 1000 10 20
MS152-15 1 15 400 | 237 | 2890 | 785 | 812 | 815 | 063 | 076 | 083 | 596 | 244 | 1000 10 20
Ms152-17 13 175 | 400 | 277 | 2885 | 77. 810 | 80 | 065 | 077 | 083 | 627 | 256 | 1000 10 20
MS152-20 15 20 400 304 | 2885 | 800 | 834 | 85 | 067 | 079 | 086 644 | 259 | 1800 | 17.7 20
MS152-25 18,5 25 400 38 2885 | 793 | 833 | 838 | 065 | 076 | 082 | 650 | 260 | 1800 | 177 20
MS152-30 2 30 400 437 | 2885 | 828 860 | 858 | 067 | 078 | 085 674 | 258 | 1800 | 17.7 20
MS152-35 26 35 400 533 | 2880 | 829 | 845 | 839 | 065 | 078 | 084 | 654 | 246 | 180 | 177 15
MS152-40 30 40 400 602 | 2870 | 815 842 | 845 | 070 | 08I 0.85 655 | 255 | 1800 | 177 15
MS153-50 37 50 400 705 | 2860 | 87.1 870 | 86. 073 | 085 | 088 667 | 253 | 1800 | 177 15
F|ungiq e sporgenza albero
Flange ancr shaft protrusion ® Brida de acople a la bomba 6"- NEMA MG1-18.401-18.413
Bride et saillie de I'arbre ® Flansch und Wellevorsprung  Flange e saliencia eixo

MS201 - 8"

Motore tipo P, U, I, N, n% cose 1/, C./C, Ks S/h

Motor type

Motor tipo [ vy HP \ A min' | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | - - kg N
Ms201-17 13 175 | 400 29 2880 | 730 | 780 | 770 | 070 | 080 | 083 | 460 | 150 | 4600 | 45000 | 25
M$201-20 15 20 400 34 2870 | 740 | 780 | 777 | 072 | 079 | 083 | 460 | 140 | 4600 | 45000 | 25
MS201-25 18,5 25 400 39 2890 | 750 | 790 | 800 | 073 | 080 | 084 | 460 | 156 | 4600 | 45000 | 25
Ms201-30 22 30 400 47 2895 | 780 | 81,2 | 81,0 | 073 | 080 | 084 | 480 | 1,60 | 4600 | 45000 | 25
Ms201-35 26 35 400 54 2900 | 787 | 820 | 818 | 073 | 081 084 | 510 | 1,60 | 4600 | 45000 | 25
M5201-40 30 40 400 61 2880 | 842 | 847 | 840 | 073 | 081 085 | 533 | 208 | 4600 | 45000 | 25
MS201-50 37 50 400 74 290 | 850 | 853 850 | 074 | 081 085 | 541 196 | 4600 | 45000 | 25
M$201-60 45 60 400 89 2895 | 85,1 860 | 8,0 | 075 | 083 | 08 | 528 187 | 4600 | 45000 | 25
Ms201-70 52 70 400 103 | 2890 | 860 | 870 | 80 | 072 | 081 085 | 550 | 197 | 4600 | 45000 | 25
MS201-75 55 75 400 11 2880 | 863 | 870 | 858 | 073 | 082 | 08 | 510 | 1,83 | 4600 | 45000 | 25
Ms201-80 60 80 400 18 | 2890 | 80 | 870 | 85 | 071 080 | 085 | 541 188 | 4600 | 45000 | 20
M5201-90 67 90 400 131 2900 | 8,0 | 873 870 | 069 | 079 | 084 | 58 | 203 | 4600 | 45000 | 20
Ms201-100 75 100 400 147 | 2905 | 860 | 880 | 877 | 069 | 079 | 084 | 612 | 210 | 4600 | 45000 | 20
Ms201-113 83 13 400 166 290 | 860 | 876 | 875 | 069 | 079 | 084 | 610 | 200 | 4600 | 45000 | 20
Ms$201-125 9 125 400 177 | 2900 | 880 | 880 | 80 | 072 | 082 | 08 | 613 | 191 | 4600 | 45000 | 20
Ms201-150 110 150 400 214 | 2900 | 868 | 82 | 876 | 070 | 080 | 085 | 620 | 179 | 4600 | 45000 | 20
Flangia e sporgenza albero
Flange anj) shaft protrusion ® Brida de acople a la bomba 8"~ NEMA 18.414-18.424
Bride et saillie de I'arbre ® Flansch und Wellevorsprung ® Flange e saliencia eixo
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- SAER 10" 12"
ELETTROPOMPE

50 Hz MS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DADOS CARACTERISTICOS

MS251 - 10”

Motore tipo P, U, [ N, n% cosp 1./1, C./C, Ks S/h
Motor type
Motor tipo kw HP \% A min' | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% |100% - - kg kN
Ms251-100 75 100 400 143 | 2920 | 820 | 850 | 852 | 080 | 08 | 08 | 500 155 | 7000 70 20
MS§251-125 92 125 400 168 | 2936 | 874 | 80 | 876 | 078 | 08 | 08 | 632 | 216 | 7000 70 20
Ms251-150 10 150 400 200 | 2926 | 878 | 895 | 894 | 08 | 08 | 089 | 643 | 201 | 7000 70 20
Ms251-180 132 180 400 245 2930 | 87,2 88,8 88,5 075 | 085 | 088 6,65 206 | 7000 70 20
M$251-200 150 200 400 270 | 2925 | 890 | 898 | 892 | 081 08 | 09 | 699 | 230 | 7000 70 15
M$251-230 170 230 400 308 | 2930 | 883 | 9,0 | 898 | 077 | 085 | 089 | 68 | 222 | 7000 70 15
MS251-250 185 250 400 325 2930 89,4 91,0 90,8 0,77 0,86 0,90 6,74 2,30 7000 70 15
F|ongiq e z}oorgenzo albero Dentata o cilindrica con chiavetta
Flange and shaft protrusion ® Brida de acople a la bomba Spline model or cylindrical model with key ¢ Eje estrado o eje cilindrico con chaveta.
Bride et saillie de I'arbre o Flansch und Wellevorsprung Denté ou cylindrique avec clavette ® Gezahnt oder zylindrisch mit dem Keil
Flange e saliencia eixo Dentada o cilindrica con chavinha
MS300 - 12"
L}
Motore tipo P, U, I, N, n% cose /1, | C./C, K, S/h
Motor type
Moor tipo kw HP \'% A min’ 50% 75% | 100% | 50% 75% | 100% - - kg kN
M$300-200 150 200 400 282 | 2920 | 875 | 883 | 80 | 075 | 084 | 087 62 152 | 7000 70 10
M$300-250 185 250 400 335 | 2940 | 880 | 898 | 897 | 077 | 085 | 08 | 65 156 | 7000 70 10
M$300-300 220 300 400 390 | 2945 | 890 | 905 | 910 | 078 | 08 | 089 67 15 7000 70 10
MS$300-350 260 350 400 458 | 2950 | 900 | 90,5 | 920 | 0,79 | 08 | 090 66 15 7000 70 5
MS$300-400 300 400 400 528 | 2950 | 900 | 910 | 910 | 079 | 08 | 089 65 157 | 7000 70 5
Flangia e fforgenzc albero Dentata o cilindrica con chiavetta
Flange and shaft protrusion ® Brida de acople a la bomba Spline model or cylindrical model with key o Eje estrado o eje cilindrico con chaveta.
Bride et saillie de I'arbre ® Flansch und Wellevorsprung Denté ou cylindrique avec clavette ® Gezahnt oder zylindrisch mit dem Keil
Flange e saliencia eixo Dentada o cilindrica con chavinha
Pn:  Potenza nominale ® Rated Ouf/)uf e Potencia nominal ® Puissance Nominale ® Nominalleistung ® Potencia Nominal
Un:  Tensione nominale ® Rated Voltage ® Tension nominal ® Tension nominale ® Tension nominale ® Nominalspannung ® Tension nominale
In: Corrente nominale ® Rated Current ® Corriente nominal ® Courant nominal ® Nominalstrom ® Corrente Nominal
Nn:  Velocits nominale ® RPM ® Velocidad nominal ® Vitesse nominale ® Nominalgeschwindigkeit ® Velocidade Nominal
n: Rendimento ® Efficiency ® Rendimento ® Rendement ® Wirkungsgrad ® Prestagéo

cosp:  Fattore di potenza  Power factor ® Factor de potenzia ® Facteur de puissance ® Leistungsfaktor ® Fator de potencia

Ca/Cn: Coppia avviamento/Coppia nominale ® Locked rotor Torque/Rated Torque ® Cupla de arranque/Cupla nominal ® Couple de démarrage/Couple
nominale ® Anlaufdrehmoment/Nennmoment ® Par de Arranque/Par nominal

la/In:  Corrente avwiamento/Corrente nominale ® Locked rotor current/Rated amperage ® Corriente de arranque/ Corriente nominal ® Courant
de démarrage/Courant nominal ® Startstrom/ Nominalstrom e Corrente de arranque/Corrente nomina

Ka:  Carico assiaqe * Axial thrust ® Carga axial ® Charge axial ® Léngsbelastung ® Carga axial

S/h:  Awviamenti/ora massimi ® Max starts/h ® Cantidad maxima de arranques por hora ® Max numéro de démarrages/heure ® Maximale Zahl
der Starts pro Stunde ® Maximo numero de arranque/hora

0: Massima Temperatura acqua ® Max water Temperature ® Maxima temperatura del agua maximale ® Max température de I'eauo maximale
Férdermedientemperatur ® Maxima temperatura da agua

FATTORE DI SERVIZIO © SERVICE FACTOR ¢ FACTOR DE SERVICIO ¢ FACTEUR DE SERVICE © DIENSTFAKTOR ¢ FATOR DE SERVICIO = 1

SERVIZIO o SERVICE e SERVICIO ® SERVICE ® DIENTS ® SERVICIO §1

PROTEZIONE o PROTECTION e PROTECCION o PROTECTION o SCHUTZ ® PROTECAO IP 68

FORMA e VERSION © FORMA ® FORME  FORMA » AUSFUHRUNG V3

RAFFREDDAMENTO ¢ COOLING  ENFRIAMENTO o REFROIDISSEMENT o KUHLUNG o ESFRIAMENTO 1C40

CLASSE ISOLAMENTO e INSULATION CLASS ® CLASE AISLAMENTO e ISOLATIONSKLASSE e CLASSE D'ISOLEMENT © CLASSE ISOLAMENTO PVC: 70°
PE: 90°
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ELETTROPOMPE

MATERIALI E COMPONENTI

MATERIALS AND COMPONENTS
MATERIALES Y COMPONENTES
MATERIAUX ET COMPOSANTES
MATERIALIEN UND BAUTEILE
MATERIALES E COMPONENTES
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ELETTROPOMPE

SIMBOLI IDENTIFICATIVI DEI MATERIALI UTILIZZATI
IDENTIFICATION SYMBOLS OF USED MATERIALS

SIMBOLOS IDENTIFICATIVOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

SYMBOLES D'IDENTIFICATION DES MATERIELS UTILISES
IDENTIFIZIURUNGSZEICHEN VON GEBRAUCHTEN STOFFEN

SIMBOLOS DE IDENTIFICACAO DE MATERIAIS USADOS

MATERIALE SIMBOLO MATERIALE SIMBOLO
MATERIAL « MATERIAL SYMBOL » SIMBOLO MATERIAL » MATERIAL SYMBOL » SIMBOLO
MATERIAUX e WERKSTOFFE SYMBOLE » SYMBOL MATERIAUX  WERKSTOFFE SYMBOLE » SYMBOL
MATERIAL simBoLo MATERIAL simBoLo
Acciaio inox Ghisa
Slines e« \cero inox AISI 304 (1.4308) 304 Costron » undicion grs EN-GIL-250 GH
Aco inox Ferro fundido
Acciaio inox Ghisa
Stainless steel ® Acero inox AISI 431 (1.4057) 31 Cast iron ® Fundicion gris
Acier inox  Edelstahl ’ Fonfe ® Gusseisen EN-GJS-500 GS
Aco inox Ferro fundido
l;:cii:l:;si:?eil ® Acero inox Bronzo
Acier inox  Edelstahl AISI 316 (1.4401) Jlel g:g:iz : g:g:iz G-CuSn10 BR
Ago inox Bronze
Acciaio inox o
Stainless steel ® Acero inox s -
Acier inox » Edelstahl AlSI 420 (1.4028) 420 Brgss * [atén ' or
e me?n ° Messing
Latdo
Acciaio inox ot
Stainless steel ® Acero inox Policarbonato
Acier inox e Edelstahl AlSI 303 (1.4305) 303 Polycarbonates  Policarbonato pC
Ago inox Polykarbonat
Acciaio inox
Stainless steel ® Acero inox Resina termoplastica
Acier inox ® Edelstahl DUPLEX 1.4362) by Thermaplastic resin ® Resina termoplastica
o Résine thermoplasique  Thermopiost Nory i
50 inox ésine thermoplastique ® Thermoplas
Acciaio inox
Sfainless Sfee’ 4 ACEI’O inox Resina fermoinduren}e
Acier inox ¢ Edelstahl AISI3T6(1.4408) 316 Thermosetting resin  Resina fermoindurente RT
Aco inox Résine thermodurcissable ® Warmehdrtendes Harz
Acciaio
Steel ¢ Acero AQ Fibre con elastomeri
Acier ¢ Stahl Elastomer fibres e Fibras y Elastémeros Al
Aco Fibres avec élastomér o Elastomere und faser
Accigio Elastomer e fibras
Steel  Acero G20Mn5 (1.6220) FE Gomma dl luoro
Acier © Stahl . s
Aco Fluorine rubber ¢ Caucho con flior EPM-Viton Vi
Caoutchouc au fluor ® Fluorgummi
Rame : Borracha de fluor
Copper ® Cobre
Cuivre ® Kupfer Cv (R?ol;?)ma. G
ubber ® Goma
et Caoutchouc ® Gummi 2l =
Carburo di Tugsteno Borracha
Tungsten Carbide ® Carburo de wolframio Widi Wi
Carbure de tungsténe ® Wolframkarbid 1da Gobﬁ[)ma
Rubber ® Goma
— Caoutchouc ® Gummi NER NB
Carburo di Silicio Borracha
Silicon Carbide e Carbure de silicium i
Karborundum e Carburo de silicio ! Ossido di Allumina )
Alumina Oxid (Ceramic) ® Oxido de alémina, A
.. Oxyde d'alumine ® Tonerdeoxyd 10
xyde Xy
Alluminio 4 .
. . Oxid de aluminios
Aluminium ® Aluminio AL
Aluminium e Aluminium Grafi
Aluminio rofite ¢
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ELETTROPOMPE
MBS X-A-Y-B-C
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST ¢« NOMENCLATURA REPUESTOS VERSI\{)E;SSR':ESION
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE © ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
MBS
1 or
2 304
3 PC
: 4 PL
= 5 SBR
7 304
8 or
9 304
10 304
1l A0
12 Si
13 EP
= - 18 Alo
=== 19 C
L 20 EP
21 304
2 or
23 .
2% 304
27 PP
28 304
29 304
30 304
) 31 304
o R :
D 3 AQ
1 3 431
36 EP
— 37 or
T 38 EP
—_— 39 EP
- 40 304
£ or
83 EP
£ 304
£ 316
50 304
51 304
52 304
53 304
56 304
57 EP
58 or
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Trager Suporte inferior
2 | Coperchio diffusore Diffuser cover Tapa difusor Couvercle diffuseur Diffusordeckel Tampa do difusor
° 3 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufred Turbina
° 4 |Diffusore completo Complete diffuser Difusor completo Diffuseur complet kompletter Diffusor Difusor completo
° 5 | Bussola di guida inferiore | Lower guide bushing Manguito de guia inferior ~ | Douille inférieure Unterschienebuchse Rolo da guia inferior
° 6 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
7 | Tirante diffusori Diffusers' Tie rod Tirante difusores Tirant diffuseurs Zugbolzen Tirante difusor
8 | Supporto porta tenuta Seal holding support Soporte de sellado Support porte garniture | Gleitringdichtunglager Suporte selo
9 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
10 [ Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
°11/12| Tenuta meccanica inferiore | Lower mechanical secl Sellado mecanico inferior | Garniture mécanique inférieure | Untergleitringdichtung Selo mecanico inferior
°13 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
°18/19| Tenuta meccanica superiore | Upper mechanical secl Sellado mecanico superior | Garniture mécanique supérieure | Obergleitringdichtung Selo mecanico superior
°20 [Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
21 | Tirante motore Motors' Tie rod Tirante motor Tirant moteur Zugbolzen Tirante motor
22 | Supporto cuscinetto inferiore | Lower bearing support Soporte cojinete inferior | Support roulement inférieur | Unterlagerstiitze Suporte chumaceira inferior
° 23 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lager Rodamento
24 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
27 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
28 | Fondello Lower cover Tapa inferior Couvercle inférieur Deckel Tampa inferior
29 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
30 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
31 | Tubo statore Stator pipe Tubo estator Tube stator Rohr Tubo estator
32 | Statore awvolto Wound sfator Estator bobinado Stator enroulé Wickelstator Estator enrolado
° 33 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lager Rodamento
34 | Anello compensazione Compensating ring Anillo compensacién Bague de compensation | Kompensationsring Anel compensagéio
35 | Albero con rotore Shaft with rotor Eje con rotor Arbre avec rofor Rotorwelle Eixo
°36 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
37 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Oberlager Support Supérieur Suporte superior
° 38 | Guarnizione uscita cavi | Gasket Guarnicién Garniture Dichtung Gaxeta
°39 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
40 | Camicia di contenimento | Containing liner Camisa de contenicion Chemise de contenance | Einschréinkungsmantel Camisa de confecao
42 | Rondella pressacavo Cable clamp ring Arandela prensacables | Rondelle prense-cables | Kabelklemme-Scheibe Arruela prensa cabo
° 43 | Guarnizione pressacavo | Cable clamp gasket Empaquetadura prensacables | Joint prense-cables Kabelklemme-Dichtung Anel prensa cabo
48 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
49 | Rondella bloccatubo Tube blocking washer Arandela bloqueo tubo | Rondelle serrage tube Unterlegscheibe Rohrbefesfigung | Arruela bloqueia tubo
50 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
51 | Innesto filettato Threaded nut Virola con rosca Ecrou Geschnitten Nutmutter Virola roscada
52 | Dado bloccagiranti Impeller holding nut Tuerca bloqueo impulsores | Ecrou blocage turbines | Laufréiderschloss - Mutter | Dado bloqueio turbina
53 | Protezione Protection Proteccion Protection Schutzvorrichtung Protecctio
56 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
57 | Protezione cavo Cable protection Proteccién do cable Protection cable Schutzvorrichtung Proteccéio cabo
58 | Rondella pressacavo Cable clamp ring Arandela prensacables | Rondelle prense-cables | Kabelklemme-Scheibe Arruela prensa cabo

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
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ELETTROPOMPE

FS-98 A-B-C-D-E

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST « NOMENCLATURA REPUESTOS VERS,\:)E&SI%ES’ON

NOMENCLATURE PIECES DE RI::CHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION o VERSION

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO

FS-98 | XFS-98

1 OT/FE 304
2 304 316
3 304 304
4 EP EP
5 304 304
6 EP EP
7 304 304
8 304 304
9 PL PL
10 EP EP
11 304 304
12 PL PL
13 PC PC
14 304 304
15 PL PL
16 316 316
17 431 431(316%)
18 316 316
19 304 304
20 304 304

21 OT / FE 304

22 304 304
23 304 304
24 304 304
25 304 304
26 - 420
27 - 304
28 - 303
20 - PL
30 420 420

* = Materiale a richiesta ® Material on request ® Material bajo pedido ® Material sur demande ® Der Stoff - auf Anfrage ® Material sob pedido
** = Versione a richiesta ® Versions on request ® Versiones bajo pedido ® Versions sur demande ® Sonderausfiihrungen ® Versées Sob Pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 [ Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
4 | Valvola sferica Ball valve Valvula esferica Clopet sphérique Kugelventil Vélvula esférica
5 | Anello valvola Valve ring Anillo Valvula Bague Clapet Ring Anilha Vélvula
6 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Garniture clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
7 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
8 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
9 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
°10 |Bussola in gomma Rubber bushing Casquillo en goma Douille en caoutchouc Gummibuchse Casquilho em borracha
11 | Coperchio diffusore Diffuser cover Tapa difusor Couvercle diffuseur Diffusordeckel Tampa do difusor
°12 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
° 13 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
14 | Corpo di stadio Stage casing Cuerpo de estadio Corps d' etage Stufengehduse Ej‘r’rﬁ’:cg° conjunto de
15 | Supporto intermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte infermédio
°16 | Bussola di usura Wearing bushing Casquillo de desgaste Douille d" usure Verschleissbuchse Casquilho de desgaste
17 | Albero pompa Pump shaft Eje bomba Arbre pompe Welle Eixo da bomba
18 | Giunto dentato Toothed joint Manguito dentado Accouplement denté Zohnkupplung Cardd dentado
19 | Rondella giunto Coupling washer Arandela maguito Rondelle accouplement Kupplungscheibe Anilha do manguito
20 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
21 | Supporto aspirazione Suction support Soporte de aspiracion Support d' aspiration Saugslager Suporte de aspiracéio
22 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre-cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
23 | Fascetia copricavo Cover damp Abrazodera cubrecable | Bonde couvre-cable Kobeldeckelschelle Abrogadeira da blindoge
24 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
25 | Terminale copricavo Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale End-Schelle Abragadeira terminal
26**| Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
27**| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulséo
28**| Molla valvola Valve spring Muelle valvula Ressort clapet Federkeil Mola da vélvula
29**| Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
30 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
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ELETTROPOMPE
NS-95 K-A-X-B-C-DA-E-F
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST e NOMENCLATURA REPUESTOS vsksgrssﬁré:ﬂm
NOMENCLATURE PIECES DE Rl.:'CHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
NS-95 | XNS-95
1 o1 304
2 304 304
3 304 304
4 304
5 304 /303 | 304/ 303
6 PL PL
7 304 304
8 EP EP
9 304 304
10 304 304
11 PL PL
12 304 304
13 304 304
14 EP EP
15 420 420
16 316 316
17 PL PL
18 PL PL
19 PC PC
20 PL PL
21 PL PL
22 304 304
23 431 431 (314)*
24 316 316
25 304 304
26 304 304
27 oT 304
28 304 304
29 304 304
ST | D> 30 304 304
Wﬁfﬂ) 3 | 04 304
==l B | oo 304
| 33 304 304

* = Materiale a richiesta ® Material on request ® Material bajo pedido ® Material sur demande ® Der Stoff - auf Anfrage ® Material sob pedido

** = NS95-DA

200



®

ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite senza testa Headless screw Tornillo sin cabeza Vis sans té te Gewindestift Parafuso sin cabeca
3 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
4 | Coperchio molla Spring cover Tapa muelle Couvercle ressort Federkeildeckel Tampa da mola
5 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
6 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Véivula
7 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
8 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
9 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
10 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
11 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer fr;:gggzquef loqueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
°14 | Bussola in gomma Rubber bushing Casquillo en goma Douille en caoutchouc Gummibuchse Casquilho em borracha
15 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
° 16 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
17 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-séible Sanddeckel Péra areia
°18 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
°19 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
20 | Coperchio diffusore Diffuser cover Tapa difusor Couvercle diffuseur Diffusordeckel Tampa do difusor
21 | Supporto infermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte infermédio
22 | Spessori di registrazione | Adjustment shim Espesores de arreglo Cale de réglage Ausgleichscheibe Espagador de regulagem
23 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
24 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
25 | Rondella giunto Coupling washer Arandela maguito Rondelle accouplement | Kupplungscheibe Anilha do manguito
26 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
27 | Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
28 | Fascefta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckel CAabggﬁgce}irrigoda blincogerm
29 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
30 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
31 | Fascefta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale End-Schelle Abragadeira
32**| Distanziale interno DA Inner spacer Espaciador inferno Entretoise intérieur Inneres Distanzstiick Espagador interior
33 | Anello di sospensione Hoop ring Anillo de suspencion Bague de suspension Hebeauge Anilha de sospengao

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
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®

ELETTROPOMPE
NR-151 A-B-C-D-F
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST e NOMENCLATURA REPUESTOS VERSI\(,)EﬁSPV"éIEesDN
NOMENCLATURE PIECES DE RgCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. |VERSION e VERSION e VERSAO
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS NR-151 | XNR-151
AB-CD
1| o 304
2 | 304 304
| | _ 3| s | 304
——— @ = 4| 304 | 304
“ | — 5 304 304
- o 6 | rc PC
| ‘ 7 | N8 NB
| 8 | EP
9 | 304 304
10 | 304 304
noow PL
12 | 304 304
13| 304 304
4| or 304

15 AQ-EP AQ-EP

16 PC 304
17 PC 304
18 PC 304
19 PC 304
20 | PC(OT*) | 304(OT*)
21 PL 304
22 304 304
23 PC 304
24 304 304
25 431 431
26 431 431
27 304 304
28 GH 304
29 304 304
30 304 304
31 304 304
32 304 304

* = NR-151 A-B-C-D-F: Materiale a richiesta ® Material on request ® Material bajo pedido ® Material sur demande ® Der Stoff - auf Anfrage ®
Material sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite senza testa Headless screw Tornillo sin cabeza Vis sans té te Gewindestift Parafuso sin cabeca
3 [ Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
4 | Coperchio molla Spring cover Tapa muelle Couvercle ressort Federkeildeckel Tampa da mola
5 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
6 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
° 7 |Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
8 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
9 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
10 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
11 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer i/;rgﬂggﬁsbbqueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
°14 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
°15 | Bussola in gomma Rubber bushing Casquillo en goma Douille en caoutchouc Gummibuchse Casquilho em borracha
16 | Parasabbia lungo Long sand guard Pararena largo Pare-séible long Langer Sanddeckel Péra areia largo
°17 | Coperchio diffusore Diffuser cover Tapa difusor Couvercle diffuseur Diffusordeckel Tampa do difusor
18 | Mantello diffusore Diffuser shell Faldon difusor Manteau diffuseur Diffusordeckel Cubre-difusor
°19 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
°20 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
21 | Supporto infermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte infermédio
22 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
23 | Parasabbia corto Short sand guard Pararena corto Pare-séible court Kurzer Sanddeckel Péra areia curto
24 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
25**| Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
26**| Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Carda
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28**| Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
29**| Fascetta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale End-Schelle Abragadeira terminal
30**| Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
31**| Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldecke! chbbrgcecllédcefirrigoda blindagem
32 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

o

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
** = Specificare il fipo accoppiamento (4 - 6 *)  Coupling type to be specified (4" -6”) ¢ Indicar tipo de acople (
'accouplement (4 “ - 6 *) ® den Kupplungstyp prézisieren (4 “ - 6 “) ® Especificar o tipo do acople (4" - 6)

”

-6”) ® Spécifier le type
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ELETTROPOMPE

NR-151E
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST e NOMENCLATURA REPUESTOS VERSI\(()ErsSIOVréESION
NOMENCLATURE PIECES DE Rt:CHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION o VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
NR-151
] GH
2 304
3 304
4 304
5 304
6 pC
7 NB
8 EP
9 304
10 304
11 PL
12 304
13 304
14 or
: 15 AQEP
—— 16 PC
S 17 NB
T i
L 2 PC (0T
== 21 PL
2 304
23 C
24 304
2 e
2% 2
27 304
2 GH
2 304
30 304
31 304
2 304

* = NR-151 E: Materiale a richiesta ® Material on request ® Material bajo pedido ® Material sur demande ® Der Stoff - auf Anfrage ® Material

sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite senza testa Headless screw Tornillo sin cabeza Vis sans té te Gewindestift Parafuso sin cabeca
3 [ Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
4 | Coperchio molla Spring cover Tapa muelle Couvercle ressort Federkeildeckel Tampa da mola
5 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
6 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
° 7 |Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
8 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
9 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
10 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
11| Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer i/;rgﬂggﬁsbbqueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
°14 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
°15 | Bussola in gomma Rubber bushing Casquillo en goma Douille en caoutchouc Gummibuchse Casquilho em borracha
16 | Parasabbia lungo Long sand guard Pararena largo Pare-séible long Langer Sanddeckel Péra areia largo
°17 |Anello OR Orring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
18 | Mantello diffusore Diffuser shell Faldon difusor Manteau diffuseur Diffusordeckel Cubre-difusor
°19 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
°20 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
21 | Supporto infermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte infermédio
22 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
23 | Parasabbia corto Short sand guard Pararena corto Pare-séible court Kurzer Sanddeckel Péra areia curto
24 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
25**| Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
26**| Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Carda
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28**| Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
29**| Fascetta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale End-Schelle Abragadeira terminal
30**| Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
31**| Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldecke! chbbrgcecllédcefirrigoda blindagem
32 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

o

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
** = Specificare il fipo accoppiamento (4 - 6 *)  Coupling type to be specified (4" -6”) ¢ Indicar tipo de acople (
'accouplement (4 “ - 6 *) ® den Kupplungstyp prézisieren {4 “ - 6 “) ® Especificar o tipo do acople (4" - 6”)

”

-6”) ® Spécifier le type
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ELETTROPOMPE
NR-152 A-B-C-D-E
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST ¢ NOMENCLATURA REPUESTOS vsks\llgzsﬁ/?;sm
NOMENCLATURE PIECES DE RLfCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. | VERSION ¢ VERSION ¢ VERSAO
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS A-B-C-D-E| A-B-C
Standard | On request
1 GH/FE 304
2 304 304
3 304 304
4 304 304
5 304 304
[} PC PC
7 NB NB
8 EP EP
9 304 304
10 304 304
1 PC PC
12 304 304
13 304 304
14 EP EP
15 RT RT
16 316 316
17 304 304
18 PC PC
19 NB NB
20 316 316
21 PC (OT¥) PC (OT¥)
22 304 304
23 PC PC
%% 24 PC PC
Tz 2|2
s 27 304 304
28 GH /FE 304
29 304 304
30 304 304
31 304 304
32 304 304
33 304 304

* = NR-152 A-B-C-D: Materiale a richiesta ® Material on request ® Material bajo pedido ® Material sur demande ® Der Stoff - auf Anfrage ® Material
sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite senza testa Headless screw Tornillo sin cabeza Vis sans té te Gewindestift Parafuso sin cabeca
3 | Anello seeger Snap ring Anillo seger Bague seeger Seeger Anilha seeger
4 | Coperchio molla Spring cover Tapa muelle Couvercle ressort Federkeildeckel Tampa da mola
5 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
6 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
° 7 | Anello OR Orring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
8 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
9 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
10 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
11 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer 'ﬁ:;sgglrisl) loqueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
°14 | Bussola in gomma Rubber bushing Casquillo en goma Doville en caoutchouc Gummibuchse Casquilho em borracha
°15 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
°16 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
17 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-séble Sanddeckel Péra areia
°18 | Diffusore terminale Terminal Diffuser Difusor terminal Diffuseur terminale End-Diffusor Difusor terminal
°19 | Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
20 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
°21 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
22 | Distanziale diffusore Diffuser spacer Espaciador difusor Entretoise diffuseur Diffusordistanzstiick Espacador difusor
° 23 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
24 | Supporto infermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte intermédio
25**| Albero Shaft Eie Arbre Welle Eixo
26**| Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Carda
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28**| Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
29**| Fascetta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale End-Schelle Abragadeira terminal
30**| Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
31**| Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldecke! é’bbrgﬁggirrigoda blindagem
32 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
33 | Anello Ring Anillo Bague Ring Anilha

o

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
** = Specificare il fipo accoppiamento (4 - 6 *)  Coupling type to be specified (4" -6”) ¢ Indicar tipo de acople (
'accouplement (4 “ - 6 *) ® den Kupplungstyp prézisieren {4 “ - 6 “) ® Especificar o tipo do acople (4" - 6”)

”

-6”) ® Spécifier le type
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®

ELETTROPOMPE
S-151 Kk-A-B-C / $-152X
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST « NOMENCLATURA REPUESTOS VERS\I,(;;{JSR/?IESION
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE © ERSATZTEILLISTE N. |VERSION « VERSION  VERSAO
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS $-151 | SB-151
5152 | SB-152
1| ot BR
2 | 3o 316
3| 304 316
4 EP EP
5| AQ 316
6 EP EP
7 | 304 316
8 | 316 316
9 | 316 316
10 | AQEP | 316
o3 316
12 | GH/FE BR
13 EP
14| 316 316
15 | 304 316
16 | GH/FE BR
17| 316 316
18| AQ 316
19 | GH/FE BR
20 | 304 316
2| AQEP | 316£P
n| ® RT
23| @ DU
u | M DU
25 | 304 316
2% | 304 316
7 | 304 316
2% | 304 316
29 | 304 316
J — 307|304 316
SSS522 ) gl AQ | 316
§§ €58 | sors e EP
B Laiij 33 304 316
| 304 316
35+ | GH/FE BR

= Escluse B e C ¢ With the exception of B and C ® A excepcién de By C ® En excluant B et C ® Mit Ausnahme von B und C  Excetuado B e C

= Esclusa K o With the exception of K ® A excepcién de K ® En excluant K ® Mit Ausnahme von K e Excetuado K

*** = Versione a richiesta ® Versions on request ® Versiones bajo pedido ® Versions sur demande ® Sonderausfiihrungen ¢ Versées Sob Pedlido

*#*** = Accessori a richiesta ® Accessories on request ® Accesorios bajo demanda ® Accessoires sur demande ® Auf Anfrage Geliefertes Zubehdr o Accesdrios sob pedido
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®

ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Véivula
4 | Guarnizione valvola Valve gasket Empaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
5** | Anello conico guarnizione | Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
6 | Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
7 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
8 | Rondella blocca girante [ Impeller holding washer | Arandela bloqueo impulsor | Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss-Scheibe | Anilha blogueio turbina
9* | Distanzidle ultima girante | Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufraderdistanzstiick Espagador turbina
10 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
11 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
12 [Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufraderdistanzstiick Espagador turbina
15 |Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
16 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
17* | Distanziale aspirazione | Suction spacer Espaciador aspiracién Entrefoise aspiration Saugen-Distanzstiick Espagador aspiragéio
18* | Boccola di riduzione Reduction bushing Casquillo de reduccién Douille de réduction Reduktionsbuchse Casquilho
19°° | Supporto d' aspirazione | Suction support Soporte de aspiracion Support d' aspiration Saugslager Suporte de aspiragdo
20 |Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
21** | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
22 | Anello di controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendruckring Anilha
23> | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
24> | Giunto Joint Manguito Accouplement Kupplung Cardd
25% | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
26°° | Fascetta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale Ende-Schelle Abracadeira terminal
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre-cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
29 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre-céible Kabeldeckelschelle ﬁ]bbrggeciggirrigoda blincoger
30 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
31***1 Flangia Flange Brida Bride Bride Brida
32***1 Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque
33***1 Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
34*** Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
35*** | Bocca di mandata flangiata | Flanged Outlet Boca de salida de brida | Sorfie bridée éfjﬁﬁt{g?wfg" Geflonschie Saida bridada

o

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
°° = Specificare il tipo acc

0|
'accouplement (4 “ - g) }’j

")

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©

iamento (4 “ - 6 “) ® Coupling type to be specified (4” -6”) ® Indicar tipo de acople (47 -6”) ¢ Spécifier le type
e den Kupplungstyp prc'izl[s)ieren (4 “- 6 ) e Especificar o tipo do acople (4" - 6
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ELETTROPOMPE
XS-151 K-A-B-C / XS-152 X
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST ¢ NOMENCLATURA REPUESTOS vsnsl‘gﬁsﬁré:s:én
NOMENCLATURE PIECES DE leCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
XS-151 | XVS-151
1 316 316
& - 2 316 316
i 01
3 316 316
4 EP V'
5 316 316
6 EP Vi
7 316 316
8 316 316
9 316 316

10 316-EP 316-VI
1 316 316

12 316 316

13 316-EP 316-VI

14| 316 316
15 | 316 316
~ 16 | 316 316
f 17 | 316 316
oL 18 RT RT
: 19 | 316 316
@ 20 | 316 316
21 316 316
2 DU DU

LaPN Y s B
23 DU DU
@)A A4 | 316 316
25 | 316 316
2% | 316 316
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséio
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
4 | Guarnizione valvola Valve gasket Empaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
5 | Anello conico guarnizione | Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 6 | Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
7 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
8 | Rondella blocca girante | Impeller holding washer | Arandela blogueo impulsor | Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss-Scheibe | Anilha bloqueio turbina
9 | Distanziale ultima girante | Impeller spacer Espaciador impulsor Entrefoise furbine Laufréiderdistanzstiick Espacador turbina
° 10 | Cuscinefto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
° 11 | Bussola Chromed Casquillo Douille Buchse Casquilho
12 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
15 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
16 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
° 17 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
° 18 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuje | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
19 | Boceola di riduzione Reduction bushing Casquillo de reduccién | Douille de réduction Reduktionsbuchse Casquilho
°220 | Supporto d' aspirazione | Suction support Soporte de aspiracion Support d' aspiration Saugslager Suporte de aspiragdo
21 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
°° 22 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 23 | Giunto Joint Manguito Accouplement Kupplung Cardd
24 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
25 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre-cdble Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
26 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre-cable Kabeldeckelschelle f:]kggcjg;irrﬁodq blindagem

o

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
°° = Specificare il tipo acc

0|
'accouplement (4 “ - g) }’j

")

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©

iamento (4 “ - 6 “) ® Coupling type to be specified (4” -6”) ® Indicar tipo de acople (47 -6”) ¢ Spécifier le type
e den Kupplungstyp prc'izl[s)ieren (4 “-6 ) e Especificar o tipo do acople (4" - 6
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®

ELETTROPOMPE

NR-201 X-A-B-C

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST ¢ NOMENCLATURA REPUESTOS vsnsygﬁslov'gfzsm

NOMENCLATURE PIECES DE leCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO

NR-201

] GS
2 304
3 304
4 431
5 EP
6 304
7 304
8 GS
9 EP
10 AQ
11 304
12 304
13 304
14 316
15 AQ-EP
16 or
17 EP
18 GH
19 304
20 o1
21 AQ
22 GH
23 GH
24 RT
25 304
26 431
27 431
28 304
29 304
30 304
31 304
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Bocea di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséio
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
4 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
5 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vévula de empanque
6 | Rondella Elastic Arandela Rondelle Scheibe Anilha
7 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
8 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
° 9 | Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
10 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
°° 11 | Grigla Grid Rejilla Grille Gatter Rede
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer ﬁ;gg:ﬁf logueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
° 14 | Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
° 15 | Cuscineto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
16 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-scble Sanddeckel Péra areia
° 17 | Anello OR Orring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
18 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
19 | Distanziale diffusore Diffuser spacer Espaciador difusor Entretoise diffuseur Diffusordistanzstiick Espacador difusor
° 20 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
21 | Anello imbocco Inlet ring Anillo embocadura Bague d'embouchure Eintrittring Anilha regulagem
22 | Supporto infermedio Infermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte intermédio
°° 23 | Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
24 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendrickringe Anilha conta-emuje
25 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuje | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
26 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 27 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
28 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 29 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cdble Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°° 30 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckel gbg:cjsgzgodo b7z
31 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
°° = Specificare il tipo accoppiamento (4 “ - 6 “) ® Coupling type to be specified (4” -6”) ® Indicar tipo de acople (47 -6”) ® Spécifier le type
'accouplement (4 “ - g) }’j e den Kupplungstyp prc'izl[s)ieren (4 -6 ) e Especificar o tipo do acople (4” - 6”)
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®

ELETTROPOMPE

XNR-201 X-A-B-C

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST ¢ NOMENCLATURA REPUESTOS VERS%)E;SSIOV'::SION

NOMENCLATURE PIECES DE leCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO

XNR-201 | XVNR-201

1 316 316
2 316 316
3 316 316
4 316 316
5 EP Vi
6 316 316
7 316 316
8 316 316
9 EP Vi
10 316 316
1 316 316
12 316 316
13 316 316
14 316 316

15 316-EP 316Vl

16 316 316
Gi 17 EP EP
o 18 316 316
/. 19 316 316
(30) 0| 36 316
21 PE PE

2 316 316

23 316 316

. 24 RT RT

25 316 316

26 DU DU

7 | o DU
28 316 316

29 316 316

30 316 316

31 316 316

kY] PE PE

33 PE PE

214



®

ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Bocea di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
4 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula
5 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
6 | Rondella Elastic Arandela Rondelle Scheibe Anilha
7 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
8 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
° 9 [Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
10 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
11 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
12 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
13 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer i/;rgglcigﬁsbbqueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
° 14 | Bussola Bushing Casquillo Doville Buchse Casquilho
° 15 | Cuscinetto Bearing Cojinefe Roulement Lagerbuchse Rolamento
16 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-séible Sanddeckel Péra areia
° 17 | Anello OR Orring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
18 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
19 | Distanziale diffusore Diffuser spacer Espaciador difusor Entretoise diffuseur Diffusordistanzstiick Espagador difusor
° 20 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
21 | Anello imbocco Inlet ring Anillo embocadura Bague d'embouchure Einfriftring Anilha regulagem
22 | Supporto intermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte intermédio
°° 23 | Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
24 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
25 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuje | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
26 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 27 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
28 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 29 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cdble Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°° 30 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckel gbggﬁggirrigodo blindogem
31 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
° 32 | Anello di usura girante | Upper Wear ring Anillo de desgaste superior | Bague d'usure superior | oberer Verschleissring Anilha de destaste superior
° 33 | Anello di usura mozzo Lower Wear ring Anillo de desgaste superior | Bague d'usure inférieur | unterer Verschleissring Anilha de destaste inferior

° -

'accouplement (6" - 8

P

") o Especificar o tipo do acople (6”

Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo accoppiamento (6 - 8”)  Coupling type to be specified (6” - 8) ¢ Indicar tipo de acople (6” -
") o den Kupplungstyp prézisieren’(6” - 8 f’ - 8”)

8”) o Spécifier le type
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ELETTROPOMPE

$-181 A-B-C-D
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST e NOMENCLATURA REPUESTOS vms:vc;ﬁslovré;s:oN
NOMENCLATURE PIECES DE RI::CHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION © VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
5181 | SB-181
1| GH/FE BR
2 | 304 316
3| 304 316
4 EP EP
51 AQ 316
6 EP EP
7 | 304 36
g | 316 36
9 | 316 36
10 | AGEP | 316EP
o316 36
12 | GH/FE BR
13| EP
14| 316 36
15 | 304 316
16 | GH/FE BR
17| 316 316
18 | AQ 36
19 | GH/FE BR
20 | 304 36
20 | AGEP | 316EP
| W RT
23 | 43 DU
u | 43 DU
25 | 304 36
2% | 304 316
7 | 3o 316
28 | 304 36
29 | 304 316
30 | 304 36
SESS22 3| AQ | 316
SES = z; | B P
SE S35 33 | 304 36
R | 304 316
35 | GH/FE BR

* = Versione a richiesta ® Versions on request ® Versiones bajo pedido ® Versions sur demande ® Sonderausfihrungen ® Versées Sob Pedido
** = Accessori a richiesta ® Accessories on request ® Accesorios bajo demanda ® Accessoires sur demande ® Auf Anfrage Geliefertes Zubehér ©

Accesérios sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1| Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulsgo
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
4 | Guarnizione valvola Valve gasket Empaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
5 | Anello conico guarnizione | Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 6 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
7 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
8 [ Rondella blocca girante | Impeller holding washer | Arandela bloqueo impulsor | Rondelle blocage turbines | Laufréderschloss-Scheibe | Anilha bloqueio turbina
9 | Distanziale ultima girante ~ | Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
°10 | Cuscinetto Bearing Cojinefe Roulement Lagerbuchse Rolamento
°11 | Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
12 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
°13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador furbina
15 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
16 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
17 | Distanzicle aspirazione | Suction spacer Espaciador aspiracién Entrefoise aspiration Saugen-Distanzstiick Espagador aspiragdo
18 | Boccola di riduzione Reduction bushing Casquillo de reduccién | Douille de réduction Reduktionsbuchse Casquilho
19 °°| Supporto d' aspirazione | Suction support Soporte de aspiracion Support d' aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
20 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
° 21 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
°22 | Anello di controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendruckring Anilha
23°°| Albero Shaft Eie Arbre Welle Eixo
24°°| Giunto Joint Manguito Accouplement Kupplung Carda
25°°| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
26°°| Fascetta terminale Terminal clamp Abrazadera terminal Bande terminale Ende-Schelle Abragadeira terminal
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
28°°| Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre-cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
29°°| Fascetta copricavo Cable cover clomp Abrazadera cubrecable | Bande couvre-cable Kabeldeckelschelle ﬁ]bbrggeciggirrigoda blindoger
30 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
31**| Flangia Flange Brida Bride Bride Brida
° 32*"| Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque
33**| Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Anilha
34**| Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
35* | Bocca di mandata flangiata | Flanged Outlet Boca de salida de brida | Sorie bridée éfjﬁﬁt{g?wfg" Gefloschie Saida bridada

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo accoppiamento (6 - 8”) » Coupling type to be specified (6” - 8”) * Indicar '270 cég/)acop/e (6” - 8”) ® Spécifier le type

'accouplement (6" - 8

") o den Kupplungstyp prézisieren’(6” - 8

P

") o Especificar o tipo do acople (6”
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R —

ELETTROPOMPE

X5-181 A-B-C-D

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST » NOMENCLATURA REPUESTOS VERSIONE _

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE o ERSATZTEILLISTE N | VERSioN - VERSION

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO

XS-181 | XVS-181
1 316 316
< o 2 316 316

3 316 316
4 EP Vi
5 316 316
6 EP Vi
7 316 316
8 316 316
9 316 316
10 316-EP 316-VI
11 316 316
12 316 316
13 316-EP 316-VI
14 316 316
15 316 316
16 316 316
17 316 316
18 RT RT
19 316 316
20 316 316
21 316 316
22 DU DU
23 DU DU
24 316 316
25 316 316
26 316 316
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
1 | Bocea di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséio
2 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
3 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Véivula
4 | Guarnizione valvola Valve gasket Empaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
5 | Anello conico guarnizione | Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 6 [Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
7 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
8 | Rondella blocca girante | Impeller holding washer | Arandela bloqueo impulsor | Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss-Scheibe | Anilha bloqueio turbina
9 | Distanziale ultima girante | Impeller spacer Espaciador impulsor Entrefoise furbine Laufréiderdistanzstiick Espacador turbina
° 10 | Cuscinetfo Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
° 11 | Bussola Chromed Casquillo Douille Buchse Casquilho
12 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
15 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
16 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
° 17 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
° 18 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuje | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
19 | Boceola di riduzione Reduction bushing Casquillo de reduccién | Doville de réduction Reduktionsbuchse Casquilho
°° 20 | Supporto d' aspirazione | Suction support Soporte de aspiracion Support d' aspiration Saugslager Suporte de aspiragdio
21 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
°° 22 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 23 | Giunto Joint Manguito Accouplement Kupplung Cardd
24 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 25 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre-cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°° 26 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre-cable Kabeldeckelschelle cAabggcjg;irrigodq blindagem

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
°° = Specificare il tipo accoppiamento (6 - 8”) » Coupling type to be specified (6” - 8”) * Indicar fgczo cég/)acop/e (6” - 8”) ® Spécifier le type

'accouplement (6” - 8" ® den Kupplungstyp prizisieren (6” - 8”) ® Especificar o tipo do acople (6”
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ELETTROPOMPE

NR-250 A-B-C
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST  NOMENCLATURA REPUESTOS rslERSONE
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE o ERSATZTEILLISTE N. | VERSION « VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
NR-250
1 304
2 304
3 FE
4 EP
5 304
6 GS
7 BR
8 GS
9 EP
10 GS
J 11 EP
12 304
i | 0|
issiooti 14 ac
15 304
16 304
17 AQ-EP
18 o1
19 o1
20 EP
21 GH
22 304
23 o1
24 AQ-FE
25 GH
26 GS
27 304
28 o1
29 431
30 RT
31 304
32 431
33 304
34 304
35 304
36 304
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
02 | Rondella Elastic Arandela Rondelle Scheibe Anilha
03 | Flangia Flange Brida Bride Bride Brida
04 | Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque
05 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
06 | Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerffnung Orificio de impulsgo
07 | Molla Spring Muelle Ressort Federkeil Mola
08 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
09 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura valvula | Joint clapet Ventilsdichtung Vélvula de empanque
10 | Supporto di mandata Delivery support Soporte de descarga Support de refoulement | Druckerlager Suporte de descarga
° 11 | Anello OR Oring Anillo OR Bague OR OR ring Anilha OR
12 | Rondella Elastic Arandela Rondelle Scheibe Anilha
13 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
14 | Tubo pompa Pump pipe Tubo bomba Tuyau pompe Pumpenrohr Corpo da bomba
15 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
16 | Rondella bloccagiranti Impeller holding washer {:;Lllcigl::esl) logueo Rondelle blocage turbines | Laufréiderschloss - Scheibe | Anilha blogueio turbina
° 17 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
° 18 |Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho
19 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-sdble Sanddeckel Péra areia
° 20 | Anello OR Oring Anillo OR Bague OR ORring Anilha OR
21 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
22 | Distanziale diffusore Diffuser spacer Espaciador difusor Entretoise diffuseur Diffusordistanzstiick Espacador difusor
23 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 24 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
25 | Supporto intermedio Intermediate support Soporte intermedio Support intermédiaire Zwischenlager Suporte intermédio
°° 26 | Supporto di aspirazione | Suction support Soporte aspiracion Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
27 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
° 28 | Bussola aspirazione Suction bushing Casquillo de aspiracion | Douille d'aspiration Buchse Casquilho de aspiragdio
29 | Albero Shaft Eie Arbre Welle Eixo
° 30 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
31 | Rondella Elastic Arandela Rondelle Scheibe Anilha
°° 32 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Carda
33 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 34 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°° 35 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckel é]bggcjggirrigodc blindogem
36 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo acco

d'accouplement (8 -

iamento (8” - 10”) ® Coupling type to be specified (8” -

o

10”) ® Indlicar tipo de acople (8” -
) ® den Kupplungstyp prézisieren (8” - 10”) ® Especificar o tipo do acople (8” - 10”)

10”) o Spécifier le type
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ELETTROPOMPE

$-252 A-B
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST e NOMENCLATURA REPUESTOS VERSI\(I)Er'sSIOV':lEQSION
NOMENCLATURE PIECES DE RE:CHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION o VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
5252 | SB-252
o | oH BR
0 | 304 316
3| Aq 316
o4 | B EP
05 | oH 316
06 | P EP
o7 | oH BR
08 | AQEP | 316FP
0 | 36 316
10| oH BR
1| Ace | 316
12 | 304 316
13| 431 1
14| o BR
15 ® RT
16 | 431 41
17| 4 ik
18 | 304 316
19| 304 316
0| 4 Q1
2| 36 316
2| 3 316
B | 304 316
u | 304 316
25 | 304 316
26 | 304 316
T 7 | 304 316
) v i-"‘\‘\\" 6| EP
d - 2w | AQ 316
’’’’’ 20| oH BR
a | w RT

** = Versione a richiesta ® Versions on request ® Versiones bajo pedido ® Versions sur demande ® Sonderausfiihrungen ® Versdes

Sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 |Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsion Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséo
02 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
03 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
04 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura cierre | Joint clapet Ventilsdichtung Empaque
05 | Anello conico Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 06 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
07 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
° 08 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
09 | Bussola conica Conic bushing Casquillo conico Douille conique Konische Buchse Casquillo conico
10 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 11 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
12 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
° 13 | Anello controspinta sup. | Upper Counter thrust ring | Anillo de contra-empuje sup.| Bague de butée sup. Gegendrickringe Anilha conta-emuje sup.
°° 14 | Supporto aspirazione Suction support Soporte aspiracién Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragdo
° 15 | Anello controspinta inf. Lower Counter thrust ring | Anillo de contra-empuie inf. | Bague de butée inf. Gegendrickringe Anilha conta-emuie inf.
16 | Rondella controspinta inf. | Lower Counter thrust washer ’?0' r?tr;gi?ngsie ot Rondelle de butée inf. Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje inf.
°°17 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
18 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
19 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
°° 20 | Albero Shaft Eie Arbre Welle Eixo
21 | Linguetta Key Chaveta Clavette Federkeil Terminal
22 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
23 | Fascefta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckelschelle chbbrgc(:Ilggirrigodq blindagem
24 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
** 25 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
** 26 | Rondella Washer Arandela Rondelle scheibe Anilha
** 27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
** 28 | Flongia Flange Brida Bride Bride Brida
** 29 | Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque
** 30 | Bocca di mandata flangiata| Flanged Outlet Boca de salida de brida | Sortie bridée é?:ﬁtt:g%:g" Geflanscher Saida bridada
31 Elj”;‘jr?cll‘r’econ"osl"im“ azgﬁ;rcwmer thrust fg gtr;gi?ngsie wp. Rondelle de butée sup. Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje sup.

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo acco

d'accouplement (8 -

iamento (8” - 10”) ® Coupling type to be specified (8” -

o

10”) ® Indlicar tipo de acople (8” -
) ® den Kupplungstyp prézisieren (8” - 10”) ® Especificar o tipo do acople (8” - 10”)

10”) o Spécifier le type
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ELETTROPOMPE
X5-252 A-B - 5-253
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST » NOMENCLATURA REPUESTOS VERSIONE
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE © ERSATZTEILLISTE O A RO
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS
X$-252 | XVS-252| § 253
01 316 316 Fe
02 316 316 316
03 316 316 Fe
04 EP Vi EP
o 1 I ) 05 | 316 316
| 06 EP Vi EP
07 316 316 Fe
08 316 316 304
09 316 316 316
] ZFz ;}!};ﬂ!{!{l 10 316 316 316
“ 1 316-EP 316Vl EP
12 316 316 Fe
13 | 316EP 316-VI EP
14 316 316 304
15 RT RT RT
16 316 316 316
17 316 316 316
18 | 431 (DU¥) DU 431
19 | 431 (DU¥) DU 431
20 316 316 304
21 316 316 Fe
22 316 316 304
23 316 316 304
24 316 316 304
25 316 316 304
26 316 316 304
27 316 316 304

* = Versione a richiesta ® Versions on request ® Versiones bajo pedido ® Versions sur demande ® Sonderausfihrungen ¢ Versses
Sob pedido
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 [Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséio
02 | Molla valvola Valve spring Muelle valvula Ressort clapet Federkeil Mola da vélvula
03 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Véivula
04 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura cierre | Joint clapet Ventilsdichtung Empaque
05 | Anello conico Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 06 |Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
07 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
08 |Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
09 | Rondella blocca giranti Impeller holding washer ﬁﬁ;ﬂ?lq de blogueo Rondelle blocage turbines | Laufraderschloss-Scheibe | Anilha Blogueio turbina
10 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise furbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
° 11 | Cuscinetto Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
12 | Giranfe Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
° 15 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje
16 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuie | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
°° 17 | Distanzidle aspirazione | Suction spacer Espaciador aspiracién Entretoise aspiration Saugen-Distanzstiick Espagador aspiragéo
18 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 19 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
20 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 21 | Supporto aspirazione Suction support Soporte aspiracién Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
°° 22 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
23 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 24 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°° 25 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckelschelle CAabggcjg;irrigodq blindagem
26 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo

° = Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo acco
d'accouplement (8 -

iamento (8” - 10”) ® Coupling type to be specified (8” -

o

107) ® Indicar tipo de acople (8” - 10”) o Spécifier le type
) ® den Kupplungstyp prézisieren (8” - 10”) ® Especificar o tipo do acople (8” - 10”)
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ELETTROPOMPE
$-302 A-B
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST « NOMENCLATURA REPUESTOS VERSX)E&S!O%;S’ON
NOMENCLATURE PIECES DE RgCHANGE o ERSATZTEILLISTE N. VERSION e VERSION
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO
5302 | §B-302
o | s BR
02 | B BR
03| Gs BR
04 | kP EP
05 | AQ 316
06 | P EP
07 | GH BR
i ? 08 | AQEP | 316EP
1 f 09 AQ 316
= 0| AQ 316
% n | oH BR
e %i(: 12| AQ 316
13 | AQEP | 316
14| 304 316
15 | o BR
16 | 304 316
17 | cs BR
8| w RT
19 | 304 316
0 | 4 DU
2| 36 316
2| @ 316
2| 4 316
% | 431 DU
25| 304 316
2% | 304 316
7 | 304 316
28 | 304 316
29 | 304 316
0 | 304 316
3| AQ 316
2| EP
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 [Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckersffnung Orificio de impulséo
02 | Molla valvola Valve spring Muelle valvula Ressort clapet Federkeil Mola da vélvula
03 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
04 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura cierre | Joint clapet Ventilsdichtung Empaque
05 | Anello Ring Anillo Bague Ring Anilha
° 06 | Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
07 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
° 08 | Cuscinetfo Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
09 | Ghiera fileftata Threaded nut Virola con rosca Ecrou Geschnitten Nutmutter Virola roscada
10 | Anello metallico Metallic ring Anillo metalico Bague métallique Metallring Anilha
11 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
12 | Bussola conica Conic bushing Casquillo conico Douille conique Konische Buchse Casquillo conico
° 13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
15 | Parasabbia Sand guard Pararena Pare-séible Sanddeckel Péra areia
16 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 17 | Supporto aspirazione Suction support Soporte aspiracién Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
° 18 | Anello controspinta sup. | Upper Counter thrust ring ;\Ur;)i"o de confrerempuje Bague de butée sup. Gegendrickringe Anilha conta-emuje sup.
19 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
°° 20 | Albero Shaft Eie Arbre Welle Eixo
21 | Linguetta Key Chaveta Clavette Federkeil Terminal
° 22 | Anello controspinta inf. Lower Counter thrust ring | Anillo de contra-empuie inf.| Bague de butée inf. Gegendriickringe Anilha conta-emuie inf.
23| Rondella controspinta inf. t?;;ﬁref:ounter thrust ﬁﬁ]ndeb de confra-empuie | pondelle de butée inf Gegendrickscheibe Arandela conta-emuie inf.
°° 24| Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
25| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 26 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
* 97 | Fascetta copricavo Cable cover dlamp Abrazadera cubrecoble | Bande couvre - cable | Kabeldeckelschelle Abragadeira da blindogem
28 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
29| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
30 | Rondella Washer Arandela Rondelle scheibe Anilha
31 | Flangia Flange Brida Bride Bride Brida
32| Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque

o

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

°° = Specificare il tipo accoppiamento (8“-10”-12*) e Coupling type to be specified (8”-10"-12") ® Indicar tipo de acople (8”-10"-12") ® Spécifier
le type d'accouplement (87-107-12“) o den Kupplungstyp prézisieren (8“-107-12“) o Especificar o tipo do acople (8”-](5)"—

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®

12%)
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'ELETTROPOMPE

X5-302 a-B

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST » NOMENCLATURA REPUESTOS g RSIONE

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE » ERSATZTEILLISTE N. | VERSION « VERSION

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS VERSAO

XS-302 | XVS-302

01 316 316
02 316 316
03 316 316
04 EP Vi
05 316 316
06 EP Vi
07 316 316
08 316 316
09 316 316
10 316 316

1| 316 | 316V

g 12 | 316 316
13 | 316EP | 316V

14| 316 316

15| R RT

16 | 316 316

17 | 316 316

18 | DU DU

19 | DU DU

iy 20| 36 316

// ) 21| 316 316

2| 36 316

23| 36 316

2% | 36 316

25| 316 316

2% | 316 316

7| 36 316

8| 36 316

2| 36 316

0| P v
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 |Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckerdffnung Orificio de impulséio
02 | Molla valvola Valve spring Muelle valvula Ressort clapet Federkeil Mola da vélvula
03 | Valvola Valve Valvula Clapet Ventil Vélvula
04 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura cierre | Joint clapet Ventilsdichtung Empaque
05 | Anello conico Conic Ring Anillo conico Bague conique Konische Ring Anilha conica
° 06 | Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint
07 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor
08 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado
09 | Rondella blocca giranti | Impeller holding washer Qﬁ;ﬂflq de blogueo Rondelle blocage turbines | Laufraderschloss-Scheibe | Anilha Blogueio turbina
10 | Distanzidle girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entrefoise furbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina
° 11 | Cuscinetio Bearing Cojinete Roulement Lagerbuchse Rolamento
12 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina
° 13 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste
14 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
° 15 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendrickringe Anilha conta-emuje
16 | Rondella controspinta Counter thrust washer Arandela de contra-empuje | Rondelle de butée Gegendriickscheibe Arandela conta-emuje
°° 17 | Distanziale aspirazione | Suction spacer Espaciador aspiracién Entrefoise aspiration Saugen-Distanzstiick Espagador aspiragéio
18 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo
°° 19 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd
20 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
21 | Supporto aspirazione Suction support Soporte aspiracién Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
22 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede
23 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
°° 24 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
°2 25 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckelschelle gbggﬁggirriccloda blindagem
26 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
27 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo
28 | Rondella Washer Arandela Rondelle scheibe Anilha
29 | Flangia Flange Brida Bride Bride Brida
30 | Guarnizione flangia Gasket Empaquetadura Garniture Dichtung Empanque

°

Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
°° = Specificare il tipo accoppiamento (8“-10"-12”) e Coupling type to be specified (8”-10"-12") ® Indicar tipo de acople (8”-10"-12") ® Spécifier
le type d'accouplement (87-107-12“) o den Kupplungstyp prézisieren (8“-107-12“) ® Especificar o tipo do acople (8”-10"-12)
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ELETTROPOMPE

$-350 A
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST » NOMENCLATURA REPUESTOS o
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  ERSATZTEILLISTE " VERSION  VERSION _
NOMENCLATURA DOS ACESSGRIOS VERSON'® VERSION'« VERSAO
5350 | $B-350 | XS5-350
01 GH BR 316

02 304 316 316
03 304 316 316
04 431 DU DU
05 304 316 316
06 304 316 316
07 304 316 316
08 304 316 316
09 304 316 316
10 BR BR 316
11 431 316 316
‘12| 316 316 316
13 GH BR 316
14 316 316 316
15 316 316 316
16 304 316 316

17 EP EP EP
18 GH BR 316
19 BR BR 316

20 316 316 316

21 304 316 316

22 316 316 316

23 431 DU DU

24 316 316 316

25 BR BR 316
°26 BR BR 316
°27 EP EP EP
28 EP EP EP

29 316 316 316

30 GH BR 316
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES

N. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
01 | Supporto aspirazione Suction support Soporte aspiracién Support d'aspiration Saugslager Suporte de aspiragéio
02 | Griglia Grid Rejilla Grille Gatter Rede

03 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

04 | Giunto Coupling Manguito Accouplement Kupplung Cardd

05 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

06 | Copricavo Cable cover Cubrecable Couvre - cable Kabeldeckel Blindagem cabo eléctrico
07 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

08 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado

09 | Fascetta copricavo Cable cover clamp Abrazadera cubrecable | Bande couvre - cable Kabeldeckelschelle f;bg:ﬁg;irrigodo blindagem
10 | Girante Impeller Impulsor Turbine Laufrad Turbina

11 | Anello metallico Metallic ring Anillo metalico Bague métallique Metallring Anilha

12 | Anello controspinta Counter thrust ring Anillo de contra-empuje | Bague de butée Gegendriickringe Anilha conta-emuje

13 | Diffusore Diffuser Difusor Diffuseur Diffusor Difusor

14 | Linguetta Key Chaveta Clavette Federkeil Terminal

15 | Anello Ring Anillo Bague Ring Anilha

16 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Dado

17 | Guarnizione valvola Valve gasket Emapaquetadura cierre | Joint clapet Ventilsdichtung Empaque

18 [ Bocca di mandata Outlet Orificio de impulsién Orifice de refoulement Druckeréffnung Orificio de impulséio
19 | Valvola Valve Valvula Clopet Ventil Vélvula

20 | Molla valvola Valve spring Muelle valvula Ressort clapet Federkeil Mola da vélvula

21| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Tornillo

22 | Linguetta Key Chaveta Languette Federkeil Chaveta

23 | Albero Shaft Eje Arbre Welle Eixo

24 | Anello Ring Anillo Bague Ring Anilha

25 | Distanziale girante Impeller spacer Espaciador impulsor Entretoise turbine Laufréiderdistanzstiick Espagador turbina

26 | Anello di usura Wearing ring Anillo de desgaste Bague d'usure Verschleissring Anilha de desgaste

27 | Anello OR Empaquetadura OR Joint OR OR-Dichtung Anilha OR OR joint

28 | Cuscinetto Bearing Cojinefe Roulement Lagerbuchse Rolamento

29 | Bussola Bushing Casquillo Douille Buchse Casquilho

% Diffusore con fori per Diffuser with cable-clamp | Difusor con hoyos para la | Diffuseur vec les trous pour | Diffusor mit Loche fiir Difusor com buracos por

copricavo holes abrazadera de cable le bande couvre - cable | Cabeldeckel abragadeira

o

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ®
Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas
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CL95 - CLE 95

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 4”
SPARE PARTS LIST 4” MOTOR  NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 4”
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE MOTEUR 4” » ERSATZTEILLISTE MOTOR 4”
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 4”

R —

fino a 2,2 kW A=A
until 2,2 kw -
14
ot 23
N L
19 . ¢ i ——13a
13- 25
207 = ‘ - :24
. i 25
12— 10
21 L
- M -
09— M 26
i
02— ‘M*
03— -
li=3
T "
04 - 8
05
06—
\\
07—

da 3 kW fino a 7,5 kW
from 3 kW until 7,5 kW

ELETTROPOMPE
RIF. | Standard | Onrequest | On request
M1 €956 | €1950 | (x5
NUM.| CLE95-G | CLE95-O

1 GH or 304
2 304 304 304
3 _ _ _

4 AL Al AL
5 NB NB NB
6 304 304 304
7 304 304 304
8 AQ AQ AQ
8a AQ AQ AQ
9 PC PC PC
10 AQ AQ AQ
11 AQ AQ AQ
12 AQ AQ AQ
13 C-NB C-NB C-NB
130 | ALO-NB ALO-NB ALO-NB
14 EP EP EP
15 or o1 304
16 PC pPC PC
17 304 304 304
18 NB NB NB
19 304 304 304
20 304 304 304
21 AQ AQ AQ
22 304 304 304
23 PC PC PC
24 NB NB NB
25 304 304 304
26 431 431 431
27 304 304 304
28 304 304 304
29 NB NB NB
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ELETTROPOMPE

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
NUM.
01 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Support supérieur Oberer Tréiger Suporte superior
02 |Tubo Tube Tubo Tube Rohr Tubo
°03 | Statore awolto Stator with winding Estator bobinado Stator bobiné Wickelstator Estator enrolado
04 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Trtiger Suporte inferior
05 | Membrana compensazione | Compensating diaphragm | Membrana compensacion | Membrane de compensation | Kompensations-Membran - | Membrana compensagéo
06 | Coperchio membrana Diaphragm cover Tapa membrana Couvercle membrane Membrandeckel Tampa membrana
07 | Anello seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seegerring Anel seeger
08 | Cuscinetto obliquo Angular bearing Cojinefe oblicuo Roulement & contact oblique | Schréiglager Mancal obliquo
08a | Cuscinetto obliquo Angular bearing Cojinete oblicuo Roulement & contact oblique | Schréiglager Mancal obliquo
09 E;:t:rzi(i)orge supporto Upper support profection | Proteccién soporte superior | Protection support supérieur %c;l;et:vorrichtung oberer Protecg@o suporte superior
10 | Cuscinefto a sfera Ball bearing Cojinefe de bolas Roulement ¢ bille Kugellager Mancal de esfera
11 | Distanziale cuscinetto Bearing spacer Separador cojinete Entretoise roulement Distanzstiick Lager Espagador mancl
12 | Anello compensazione Compensating ring Anillo compensacién Bague de compensation | Kompensationsring Anel compensagéio
°13 | Tenuta meccanica rotante | Rotating mechanical seal S?:g;?rli): dad mecénica gi?g:;ge mécanique Mechanische Drehdichtung E::g;g?: ke izt e
° 13a | Tenuta meccanica fissa | Fixed mechanical seal Estanqueidad mecdnica fija | Garniture mécanique fixe | Feste mechanische Dichtung | Estanqueidade mecénica fixa
° 14 | Parasabbia Sand guard Proteccion contra arena | Bague anti-sable Sandschutz Aparador de areia
. ) ; Bouchon de o
15 | Tappo carico / scarico | Infake/outlet cap Tapén de carga/descarga remplissage/vidange Stopsel Fillen/Leeren Tampa carga /descarga
16 | Rondella Washer Arandela Rondelle Unterlegscheibe Arruela
17 | Vite TC TC screw Iﬁ;:ﬂlr?cge cabeza Vis TC TC Schraube Parafuso TC
°18 | Anello OR OR ring Junta térica Bague OR O-Ring Anel OR
19 | Vite TS piana TS flat screw L(\)l:hig:ac(lieqccbeza Vis TS & téte plate TS Flachschraube Parafuso TS chato
20 | Rondella bloccatubo Tube blocking washer Arandela bloqueo tubo | Rondelle serrage tube ggﬁﬂ:?:;b;&g; Arruela blogueia tubo
21 SDUi’th:rr;girzle supporto Upper support spacer Separador soporte superior | Entrefoise support supérieur | Distanzstiick oberer Tréiger | Espagador suporte superior
22 | Pressacavo Cable clamp Sujetacable Serre-cable Kabelklemme Prensa cabo
23 | Semiguscio pressacavo | Half shell for cable clamp | Semicasquete sujetacable | Demi-coussinet serre-céble | Halbschale Kabelklemme | Meio-concha prensa cabo
24 | Anello pressacavo Cable clamp ring Anillo sujetacable Bague serre-cable Ring Kabelklemme Anel prensa cabo
25 | Anello ferma guarnizione | Gasket ring ﬁ\r:;l)lgqﬂf:i{?; a Bague d'arrét de la gamiture | Dichtung Haltering Anel fixador de guarnigdio
26 | Albero con rotore Shaft with rotor Eje con rotor Arbre avec rotor Rotorwelle Eixo com rotor
27 | Dado esagonale Hexagonal nut Tuerca hexagonal Ecrou six pans Sechskantmutter Dado hexagonal
28 | Prigioniero Stud bolt Prisionero Boulon prisonnier Stiftschraube Prisioneiro
29 | Paraolio Oil seals Sello de aceite Joint étanche & I'huile Radialdichtring Vedante

o
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Standard

CL140

or

Cu

NBR

GH

431

AL

NBR

NBR

GH

PL

PL

EPDM

NBR

NBR

304

PL

304

GH

L

304

PL

NBR

304

PL

NBR

304

ALO

Si

RIF.
REF.
NU

M.

10

3

6

17

19

1

2

22

24

27

28

29

30

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

(L 140

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 6"

SPARE PARTS LIST 6” MOTOR » NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 6"

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE MOTEUR 6” » ERSATZTEILLISTE MOTOR 6”

NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 6”

234



®

ELETTROPOMPE

°
ADhA WO W WO WO W
— O O 0 N O O,

° 42
° 43
44
45

Piastrina pressacavo
Rondella pressacavo
Pressacavo

Piastrina

Rondella

Gommino

Tubo carcassa
Tenuta fissa

Tenuta rotante

Cavo di alimentazione
Vite

Cable clamp plaque
Cable clamp ring

Cable clamp

Plaque

Washer

Rubber cap

Tube

Fixed mechanical seal
Rotating mechanical seal
Cable

Screw

Lamina prensa-cable
Anillo sujetacable
Sujetacable

Lamina

Arandela

Gomita

Tubo

Estanqueidad mecénica fija

Estanqueidad mecdnica
giratoria

Cable

Tornillo

Semelle presse-cable
Bague serre-cable
Serre-céble

Semelle

Rondelle

Bouchon de caoutchouc
Tube

Garniture mécanique fixe

GaTniture mécanique
roulante

Cable
Vis

Kabelklemme-Platichen
Ring Kabelklemme
Kabelklemme

Pléittchen

Unterlegscheibe
Gummikappe

Rohr

Feste mechanische Dichtung
Mechanische Drehdichtung
Kabel

Schraube

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
NUM.
1 |Tappo Cap Tapén Bouchon Stopsel Tampa
2 | Rondella Washer Arandela Rondelle Unterlegscheibe Arruela
3 | Ghiera Threaded nut Virola con rosca Ecrou Geschnitten Nutmutter Virola roscada
4 | Distanziale cuscinetto Bearing spacer Separador cojinete Entretoise roulement Distanzstiick Lager Espagador mancal
° 5 | Anello OR OR ring Junta térica Bague OR O-Ring Anel OR
6 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Support supérieur Oberer Tréiger Suporte superior
° 7 | Cuscinetto Ball bearing Cojinefe de bolas Roulement & bille Kugellager Mancal de esfera
8 | Coperchio cuscinefti Bearing cover Tapa Cojinete Couvercle roulement Lagerdeckel Tampa mancal
9 | Protezione avvolgimento | Winding protection Proteccién bobinado Protection bobinage Schutz Protecgdo
10 | Albero rofore Shaft with rotor Eje con rotor Arbre avec rofor Rotorwelle Eixo com rotor
11 | Statore Stator with winding Estator bobinado Stator bobing Wickelstator Estator enrolado
12 | Protezione awvolgimento [ Winding protection Proteccién bobinado Protection bobinage Schutz Proteccdio
13 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Tréiger Suporte inferior
° 14 | Cuscinefto Ball bearing Cojinete de bolas Roulement & bille Kugellager Mancal de esfera
° 15 | Anello OR OR ring Junta térica Bague OR O-Ring Anel OR
° 16 ﬁﬁ%";ﬁﬁg‘;ﬂ}]e Compensating diaphragm | Membrana compensacién | Membrane de compensation | Kompensations-Membran | Membrana compensagdio
17 | Anello ferma membrana | Diaphragm ring Anillo membrana Bague Membrane Membran Ring Anel Membrana
18 [ Tubo membrana Diaphragm Tube Tubo membrana Tube Membrane Membran Rohr Tubo Membrana
19 | Coperchio molla Spring cover Tapa Resorte Couvercle ressot Federdeckel Tapa Mola
20 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
° 21 | Parasabbia Sand guard Proteccion contra arena | Bague anfi-sable Sandschutz Aparador de areia
° 22 | Paraolio Oil seals Sello de aceite Joint étanche & I' huile Radialdichtring Vedante
23 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
° 24 | Anello OR OR ring Junta férica Bague OR O-Ring Anel OR
25 | Distanzicle Spacer Separador Entretoise Distanzstiick Espacador
26 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
27 | Molla Spring Muelle Ressort Mola
28 | Piede Foot Pies Pied Fuss Pata
29 | Fondello Base Fundillo Base Bodenscheibe Fundo
30 | Coperchio tenuta Seal Cover Tapa del cierre Couvercle gamniture Dichtungdeckel Tapa do selo
31 | Rondella bloccatubo Tube blocking washer Arandela bloqueo tubo | Rondelle serrage tube Rohrbefestigung Arruela blogueia tubo
32 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
33 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
34 | Semiguscio pressacavo | Half shell for cable clamp | Semicasquete sujefacable | Demi-coussinet serre-cable | Halbschale Kabelklemme | Meio-concha prensa cabo

Chapinha prensa cabo
Anel prensa cabo
Prensa cabo

Chapinha

Arruela

Boné de borracha
Tubo

Estanqueidade mecanica fixa

Estqntiueidode mecdnica

rotatoria

Cabo

Parafuso

o

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©

235



ELETTROPOMPE

MS 152

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 6” - MS 152
SPARE PARTS LIST 6” - MS 152 MOTOR » NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 6” - MS 152
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE MOTEUR 6” - MS 152« ERSATZTEILLISTE MOTOR 6” - MS 152
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 6” - MS 152

R —

20

21

o
~

21

()
o

22

o
D

23

[e»]
~J

23

o
(@]

24

o
<o)

= o
(=} o
/

P

SANANNAN

’{(4
5| N\

NN VT

7,

Ny
L7

/.

| SN

RIF. | Standard | Onrequest | On request
RE| Ms | MSB | MsX
NUM.| 152 152 152
1 EP Vi 1
2 316 316 316
3 GH BR 316
4 304 316 316
5 304 316 316
6 EP Vi 1
7 GH BR 316
8 EP Vi 7
9 - - -
10 GH BR 316
11 316 316 316
12 AQ AQ AQ
13 304 304 304
14 = - -
15 or o1 or
16 EP Vi Vi
17 GH BR 316
18 GH BR 316
19 304 304 304
20 PC 316 316
21 EP Vi \
22 | SFALO-EP | SISIVI SI-SI-VI
23 C C C
24 431 DU DU
25 PL PL PC
26 304 304 304
27 420 420 420
28 304 316 316
29 304 316 316
30 or 316 316
31 or 316 316
32 304 316 316
33 304 316 316
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ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
NUM.
°01 | Parasabbia Sand guard Para-arena Pare-sable Sandschutz Anel de proteséio de areia
02 | Distanziale fenuta Seal spacer Distanciador por sello Entretoise pour efancheité | Distanzstiick fir Dichtung | Sele espagador
03 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Support supérieur Oberer Tréiger Suporte superior
04 |Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
05 |Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Scheibe Grower Arruela Grower
°06 | Anello OR Orring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
07 | Coperchio superiore Upper cover Tapa superior Couvercle supérieur Oberer Deckel Tampa superior
°08 | Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
09 | Statore avwolto Wound stator Estator bobinado Stator enroulé Wickelstator Estator enrolado
10 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Tréger Suporte inferior
11 | Linguetta Key Chaveta Languette Federkeil Chaveta
°12 | Ralla reggispinta Thrust bearing disc Rodamiento cojinete de tope| Butée axiale Drucklagerscheibe Disco axial
13 | Spina elastica Flexible pin Pasador de muelle Goupille élasfique Spannstift Espinho flexivel
°14 | Anello reggispinta Thrust bearing ring Anillo cojinefe de tope Bague de butée Drucklagerring Anel axial
15 | Gabbia portapattini Sliding blocks holder Jaula portatopes gﬁsgs:nggr::e blocs de Cleitblackekafig Caixa segmentos axial
16| Membrana compensazione | Compensation membrane | Membrana de compensacién| Membrane de compensation| Kompensationsmembrane | Membrana compensagéo
17 | Coperchio membrana Membrane cover Tapa membrana Couvercle membrane Membrandeckel Tampa membrana
18 | Fondello reggispinta Thrust bearing base Fondo cojinete de fope Fond de butée Drucklager-Bodenscheibe giﬁjo”e caixa segmentos
19 [ Anello Seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seegerring Anel seeger
20 | Rondella pressacavo Cable clamp ring Arandela prensacables [ Rondelle prense-cables Kabelklemme-Scheibe Arruela prensa cabo
21 | Guarnizione pressacavo | Cable clamp gasket E:;ﬁggggﬁium Joint prense-cébles Kabelklemme-Dichtung Anel prensa cabo
° 22 | Tenuta meccanica Complete mechanical seal | Sello mecanico completo EL%\;E?% mécanique Komplette Gletringdichtung Selo mecanico
°23 | Bronzina Bushing Chumacera Coussinet en bronze Bronzelager Casquilho
24| Albero rofore Rotor Eje rotor Arbre rofor Rotorwelle Eixo com rotor
25 | Pattino Controspinta Counter-thrust sliding block | Tope de contraempuje Bl:;gg e glisement confre- Gegendruck-Gleitblock | Anilha de contra presséo
26 | Anello Seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seggerring Anel seeger
27 | Pattini cuscinetto regg. Thrust bearing sliding blocks | Topes cojinete Blocs de glissement butée | Gleitbldcke Drucklager Segmentos axicl
28 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Growerscheibe Arruela Grower
29 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
30 | Tappo di carico Filling cap Tapa de carga Bouchon de charge Fillen-Stopsel Tampa carga
31 | Valvola di sfiato Exhaust valve Valvula de expulsin Soupape d'éxpulsion Entliftungsventi Viélvula
32 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Growerscheibe Arruela Grower
33 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso

o
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MS 201

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 8” - MS 201
SPARE PARTS LIST 8” - MS 201 MOTOR » NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 8 - MS 201
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE MOTEUR 8 - MS 201 o ERSATZTEILLISTE MOTOR 8” - MS 201
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 8” - MS 201

R —

RIF. | Standard | Onrequest | On request
RE| Ms | MSB | MSX
NUM.| 201 201 201
1 EP Vi Vi
2 316 316 316
3 GH BR 316
4 304 316 316
5 304 316 316
6 EP Vi Vi
7 GH BR 316
8 EP Vi 7
9 - - -
10 GH BR 316
11 316 316 316
12 AQ AQ AQ
13 304 304 304
14 _ _ _
15 or or or
16 EP Vi Vi
17 GH BR 316
18 GH BR 316
19 304 316 316
20 pPC 316 316
21 EP Vi \
22 | SFALO-EP | SI-SIVI SI-SI-VI
23 C C C
24 431 DU DU
25 RE RE RE
26 304 316 316
27 AQ AQ AQ
28 304 316 316
29 304 316 316
30 or 316 316
31 or 316 316
32 U 316 316
33 EP Vi Vi
34 304 316 316
35 or 316 316
36 EP Vi 7
37 PL PL PL
38 304 316 316
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ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
NUM.
° 01 | Parasabbia Sand guard Para-arena Pare-sable Sandschutz Anel de proteséio de areia
02 | Distanziale per tenuta Seal spacer Distanciador por sello Entretoise pour efancheité | Distanzstiick fiir Dichtung | Sele espagador
03 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Support supérieur Oberer Tréiger Suporte superior
04 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
05 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Scheibe Grower Arruela Grower
° 06 | Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
07 | Coperchio superiore Upper cover Tapa superior Couvercle supérieur Oberer Deckel Tampa superior
° 08 | Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
09 | Statore avvolio Wound stator Estator bobinado Stator enroulé Wickelstator Estator enrolado
10 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Tréiger Suporte inferior
11 | Linguetta Key Chaveta Languette Federkeil Chaveta
° 12 | Ralla reggispinta Thrust bearing disc Rodamiento cojinete de tope | Butée axiale Drucklagerscheibe Disco axial
13 | Spina elasfica Flexible pin Pasador de muelle Goupille lastique Spannsfift Espinho flexivel
° 14 | Anello reggispinta Thrust bearing ring Anillo cojinefe de fope Bague de butée Drucklagerring Anel axial
15 | Gabbia portapattini Sliding blocks holder Jaula portatopes gl?s%an:r:tre blocs de Cleitblackekdifig Caixa segmentos axial
16 | Membrana di compensazione| Compensation membrane | Membrana de compensacién | Membrane de compensation | Kompensationsmembrane - | Membrana compensagio
17 | Coperchio membrana Membrane cover Tapa membrana Couvercle membrane Membrandeckel Tampa membrana
18 | Fondello reggispinta Thrust bearing base Fondo cojinete de tope | Fond de butée Drucklager-Bodenscheibe 22%0”6 calie e
19 [ Anello Seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seegerring Anel seeger
20 | Rondella pressacavo Cable clamp ring Arandela prensacables | Rondelle prense-cables Kabelklemme-Scheibe Avrruela prensa cabo
21 | Guarnizione pressacavo | Cable clamp gasket Empagquetadura prensacables | Joint prense-cables Kabelklemme-Dichtung | Anel prensa cabo
° 22 | Tenuta meccanica completa | Complete mechanical seal | Sello mecanico completo ng\‘;ﬁefgé mécanique Komplette Gleitringdichtung| Selo mecanico
° 23| Bronzina Bushing Chumacera Coussinet en bronze Bronzelager Casquilho
24 | Albero rotore Rotor Eje rotor Arbre rotor Rotorwelle Eixo com rotor
25 | Pattino di controspinta Counter-thrust sliding block | Tope de contraempuje BLc;cééJ e glissement conire- Gegendruck-Gleitblock | Anilha de contra presséo
26 | Anello Seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seggerring Anel seeger
27 | Pattini cuscinetto reggispinta| Thrust bearing sliding blocks | Topes cojinefe Blocs de glissement butée | Gleitblocke Drucklager | Segmentos axial
28 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Growerscheibe Arruela Grower
29 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
30 | Tappo di carico Filling cap Tapa de carga Bouchon de charge Fiillen-Stopsel Tampa carga
31 | Valvola di sfiato Exhaust valve Valvula de expulsién Soupape d'éxpulsion Entliftungsventi Vévula
32 | Rondella di guarnizione | Gasket washer Arandela empaquefadura | Rondelle de joint Dichtungsscheibe Arruela Grower
33 | Anello protezione albero | Shaft protection ring Anillo proteccién eje Bague de protection arbre | Wellenschutzring Anel profegdo eixo
34 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
35| Tappo di chiusura Closing cap Tapa de cierre Bouchon de fermeture VerschlufBdeckel Tampa
36 | Anello OR Or-ring Anillo Bague Ring OR Anel OR
37 Ej\ig?g?n:z':fzgone Winding protection disc | Disque pr.oreccién bobinf:do Elisrg‘dfeg]‘:ﬁ{dwio“ Wicklungsschutzscheibe | Disco profecéio envolvimento
38 | Tappo conico Conic cap l?mggi;zgﬁg con hexagén | poychon conique Konischer Stapsel Tampa cdnica

o
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NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 10” - MS 251 RIE, | Standard | On request | On request
SPARE PARTS LIST 10” - MS 251 « NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 10” - MS 251 REF MS MSB MSX
NOMENCLATURE PIECES DE RgCHANGE MOTEUR 10” - MS 251 o ERSATZTEILLISTE MOTOR 10” - MS 251 NUM 251 251 251
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 10” - MS 251 i
1 EP Vi Vi
2 o] 316 316
01 3 GS BR 316
02 By 31 4 304 316 316
7% 1 30 5 304 316 316
04 . | ‘ 29 6 EP Vi Vi
05 i\\%@\\\({ 27 7 GS BR 316
06 i) \ 28 8 EP Vi Vi
07 27 9 304 316 316
08 10 304 316 316
1 304 316 316
09— |
| = 12 B B _
10 j .
13 GS BR 316
I 26 14 304 316 316
12—
15 AQ AQ AQ
} S 16 | 304 304 304
w 17 EP Vi Vi
1
" 18 304 316 316
S 19 304 316 316
09
25 20 EP Vi Vi
08
21 GH BR 316
13 36
22 GH BR 316
14 24
23
15 37
s . 24 AQ AQ AQ
25 C C C
17 22
5 N 2 431 DU DU
. 00 27 316 316 316
28 EP Vi Vi
29 316 316 316
13 30 SI-EP SIVI SkvI
31 WI-EP SVI Y
52 35 32 or 316 316
4 3| o 316 316
34 304 316 316
— 35 304 316 316
36 316 316 316
37 304 304 304
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22
VK]
24
° 25
26
27
28
29
° 30
° 31
32
33
34
35
36
37

Fondello reggispinta
Cuscinetto reggispinta
Disco di controspinta
Bronzina

Albero rotore

Rondella pressacavo
Guarnizione pressacavo
Vite pressacavo

Tenuta meccanica rotanfe
Tenuta meccanica fissa
Valvola di sfiato

Tappo di carico

Vite

Rondella Grower
Linguetta

Anello Seeger

Thrust bearing base
Thrust bearing
Counter-thrust sliding block
Bushing

Rotor

Cable clamp ring

Cable clamp gasket
Cable clamp screw
Rotating mechanical seal
Fixed mechanical seal
Exhaust valve

Filling cap

Screw

Grower washer

Key

Seeger ring

Fondo cojinete axicl
Cojinefe axial

Tope de contraempuje
Chumacera

Eje rotor

Arandela prensacables

Empaquetadura
prensacables

Tornillo prensacables

Estanqueidad mecénica
giratoria

Estanqueidad mecénica fijo
Valvula de expulsién

Tapa de carga

Tornillo

Arandela Grower

Chaveta

Anillo Seeger

Fond de butée

Palier de butée

Bloc de glissement
contre-butée

Coussinet en bronze
Arbre rotor

Rondelle prense-céibles
Joint prense-cdbles

Vis prense-cables

Garniture mécanique
roulante

Garniture mécanique fixe
Soupape d'éxpulsion
Bouchon de charge

Vis

Rondelle Grower
Languette

Bague Seeger

Drucklager-Bodenscheibe
Axidllagerscheibe
Gegendruck-Gleitblock
Bronzelager

Rotorwelle
Kabelklemme-Scheibe
Kabelklemme-Dichtung
Kabelklemme-Schraube
Mechanische Drehdichtung
Feste mechanische Dichtung
Enfliftungsventil
Fillen-Stopsel

Schraube

Scheibe Grower

Federkeil

Seegerring

ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. | COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEL COMPONENTE
NUM.
° 01 | Parasabbia Sand guard Para-arena Pare-sable Sandschutz Anel de protegdio de areia
02 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Arruela
03 | Supporto superiore Upper support Soporte superior Support supérieur Oberer Tréger Suporte superior
04 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
05 | Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Arruela
° 06| Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
07 | Coperchio superiore Upper cover Tapa superior Couvercle supérieur Oberer Deckel Tampa superior
° 08 | Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
09 | Vite prigioniera stud bolt Prisionero Boulon prisonnier Stiftschraube Prisioneiro
10 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Scheibe Grower Arruela Grower
11 | Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Torca
12 | Statore avvolto Wound sfator Estator bobinado Stator enroulé Wickelstator Estator enrolado
13 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Trager Suporte inferior
14 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
15 | Ralla reggispinta Thrust bearing disc Rodamiento cojinete de tope | Butée axiale Drucklagerscheibe Disco axial
16 | Spina elasfica Flexible pin Pasador de muelle Goupille lastique Spannstift Espinho flexivel
° 17| Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
18 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Scheibe Grower Arruela Grower
19 | Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
20 | Membrana di compensazione | Compensation membrane | Membrana de compensacién | Membrane de compensation | Kompensationsmembrane | Membrana compensagéio
21 | Coperchio membrana Membrane cover Tapa membrana Couvercle membrane Membrandeckel Tampa membrana

Suporte caixa chumaceria
axial

Chumaceria axicl
Anilha de contra presséio
Casquilho

Eixo com rotor

Arruela prensa cabo
Anel prensa cabo

Parafuso prensa cabo

Estanqueidade mecéinica
rotatéria

Estanqueidade mecénica fixa
Vélvula

Tampa carga

Parafuso

Arruela Grower

Chaveta

Anel seeger

o
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MS 300

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO MOTORE 12 - MS 300 [ w. | Sendard | on reques | onregee
SPARE PARTS LIST 12” - MS 300 « NOMENCLATURA REPUESTOS MOTOR 12” - MS 300 REF. MS MSB MSX
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE MOTEUR 12” - MS 300  ERSATZTEILLISTE MOTOR 12” - MS 300 nom. | 300 300 300
NOMENCLATURA DOS ACESSORIOS MOTOR 12” - MS 300
1 431 431 431
2 316 316 316
3 EP Vi VI
4 GS BR 316
5 or 316 316
6 EP Vi Vi
7 GS BR 316
8 EP Vi Vi
9 304 316 316
10 _ B _
11 GH BR 316
12 304 316 316
13 SI-EP SI-VI SI-VI
14 WI-EP WI-VI WI-VI
15 304 316 316
16 304 316 316
17 C C C
18 AQ AQ AQ
19 431 DU DU
21 C C C
22 AQ AQ AQ
23 _ _ _
24 304 316 316
25 316 316 316
26 304 316 316
27 304 304 304
29 GH BR 316
28/30
32 304 316 316
34 35 37 36 3 ? v v
34 304 316 316
35 304 316 316
36 EP Vi VI
37 GS BR 316
38 304 316 316
39 304 316 316
40 316 316 316
41 EP Vi Vi
42 316 316 316
43 316 316 316
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ITALIANO ENGLISH ESPANOL FRANCAIS DEUTSCH PORTUGUES
RIF.
REF. COMPONENTE COMPONENT COMPONENTE COMPOSANT BAUTEIL COMPONENTE
NUM.
01| Distanzicle di regolazione | Spacer Espaciador Entrefoise Distanzstiick Espagador
02| Linguetta Key Chavefa Languette Federkeil Chaveta
03| Parasabbia Sand guard Para-arena Pare-sable Sandschutz Anel de protecéo de areia
04 | Coperchio superiore Upper cover Tapa superior Couvercle supérieur Oberer Deckel Tampa superior
05 | Valvola di sfiato Exhaust valve Valvula de expulsién Soupape d'éxpulsion Entliftungsventi Vélvula
° 06 | Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
07 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Tréiger Suporte inferior
° 08| Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
09 Vite prigioniera stud bolt Prisionero Boulon prisonnier Stiftschraube Prisioneiro
10 | Statore awolto Wound stator Estator bobinado Stator enroulé Wickelstator Estator enrolado
11 | Supporto inferiore Lower support Soporte inferior Support inférieur Unterer Tréiger Suporte inferior
12 | Rondella Grower Grower washer Arandela Grower Rondelle Grower Scheibe Grower Avrruela Grower
° 13 | Tenuta meccanica rofante | Rotating mechanical seal S?:g;g?g idad mecénica girgmére mécanique Mechanische Drehdichtung E;:gpéowgidqde mecéinica
° 14 Tenuta meccanica fissa | Fixed mechanical seal Estanqueidad mecdnica fija | Garniture mécanique fixe | Feste mechanische Dichtung | Estanqueidade mecénica fixa
15| Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Arruela
16| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
° 17 | Bronzina Bushing Chumacera Coussinet en bronze Bronzelager Casquilho
18 [ Bussola Bush Casquillo Doville Buchse Casquilho
19| Albero rofore Rotor Eje rofor Arbre rofor Rotorwelle Eixo com rotor
21| Disco di controspinta Counter-thrust sliding block | Tope de contraempuje Elc:]ctrcel?bﬂltzéemem Gegendruck-Gleitblock | Anilha de contra pressdo
° 22 |Ralla reggispinta Thrust bearing disc Rodamiento cojinete de tope | Butée axiale Drucklagerscheibe Disco axial
° 23| Anello reggispinta Thrust bearing ring Anillo cojinefe de fope Bague de butée Drucklagerring Anel axial
24 Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
25| Linguetta Key Chaveta Languette Federkeil Chaveta
26| Spina elastica Flexible pin Pasador de muelle Goupille 8lastique Spannsfift Espinho flexivel
27| Anello Seeger Seeger ring Anillo Seeger Bague Seeger Seegerring Anel seeger
29| Fondello reggispinta Thrust bearing base Fondo cojinete de tope | Fond de butée Drucklager-Bodenscheibe 22!%0”'5 caixa segmentos
28/30| Cuscinetto reggispinta Thrust bearing Cojinete axial Palier de butée Axidllagerscheibe Chumaceria axial
32| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
° 33| Anello OR O-ring Anillo OR Bague OR Ring OR Anel OR
34| Rondella Washer Arandela Rondelle Scheibe Arruela
35| Vite Screw Tornillo Vis Schraube Parafuso
36| Membrana di compensazione | Compensation membrane | Membrana de compensacién | Membrane de compensation | Kompensationsmembrane | Membrana compensagéio
37| Coperchio membrana Membrane cover Tapa membrana Couvercle membrane Membrandeckel Tampa membrana
38 Tappo di carico Filling cap Tapa de carga Bouchon de charge Fillen-Stopsel Tampa carga
39| Dado Nut Tuerca Ecrou Mutter Torca
40| Vite pressacavo Cable clamp screw Tornillo prensacables Vis prense-cables Kabelklemme-Schraube | Parafuso prensa cabo
41| Guarnizione pressacavo | Cable clamp gasket Elﬁggggﬁi‘m Joint prense-cdbles Kobelklemme-Dichtung [ Anel prensa cabo
42| Rondella pressacavo Cable clamp ring Arandela prensacables | Rondelle prense-cables | Kabelklemme-Scheibe Arruela prensa cabo
43| Spina Pin Pasador Goupille Spannstift Espinho

o

Empfohlene Ersatzteile ® Pecas sobresselentes recomendadas

= Parti di ricambio raccomandate ® Reccommended spare parts ® Piezas de repuesto recomendadas ® Piéces de rechange recommandées ©
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SCELTA DEL CAVO ELETTRICO
CHOICE OF THE ELECTRIC CABLE
SELECCION DEL CABLE ELECTRICO

CHOIX DU CABLE ELECTRIQUE
KABELAUSWAHL

ESCOLHA DO CABO ELECTRICO
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Scelta del cavo elettrico
o L . ) TEMPERATURA AMBIENTE FATTORE DI CORREZIONE
Per la determinazione del cavo di alimentazione al motore sommerso occorrono i
sequenti dati: 0 122
o V: Valore nominale della tensione di alimentazione (V) 5 17
o |: Corrente assorbita dal motore, espressa sulla targa del motore (A) " s
o | Lunghezza della linea d
. . . 25 1,06
@ (os ¢ fattore di potenza del motore (indicato in targa)
. 30 1
o Temperatura ambiente (°C)
o Portata del cavo % 0,54
Dal valore | della corrente nominale del motore si sceglie la sezione minima che il cavo 4 087
deve avere, in base ai valori di portata massima dei cavi indicati nella Tabella n° 1. 4 079
Fino a sezioni di cavo di 35 mm? si usano cavi quadripolari, oltre si consigliano cavi
unipolari. 50 071
55 0,61
. . Massima capacita cavo Resistenza * Reattanza
o Sezione nominale 60 0,50
Tipo di cavo i 1 linea 2 linee 4linee R X
A A A /K /K Tab.2
Quadripolare 15 24 21 19 16,17 0,168 . . . . A
P La scelta definitiva della sezione del cavo si esegue verificando la caduta di tensione
Quadripolare 25 33 29 2 9,70 0,155 lungo la linea di allacciamento, mediante I'uso della seguente relazione:
Quadripolare 4 45 40 36 6,02 0,143 AV% =0,173x I x Lx (R x coseo +X x senp) / V/ per avviamento diretto o statorico
Quadripolare 6 58 5] 46 401 0,135 AV%=0,116x I x Lx (R x coseo +X x seng) / V per avviamento stella / triangolo
Quadipolare 10 80 70 o4 23 0119 AV% caduta di tensione percentuale (non deve essere superiore al 5%)
Quadtipolare ” T ” v -~ | = corrente nominale in Ampere (se avviomento stella / triangolo il valore & 58%)
) L = lunghezza linea in metri (se avviamento & stella / triangolo la lunghezza & doppia)
Quadripolare 25 141 124 13 0,949 0,106
: c0s ¢ = fattore di potenza (indicato sulla targa del motore)
Quadripolare 35 176 155 141 0,674 0,101 —
seng = ({ 1-cosp)
R, X = resistenza e reattanza del cavo in ohm/meiro (indicate nella Tabella n° 1)
Unipolare 50 216 190 173 0,469 0,0779
Unipolare 70 279 246 223 0,331 0,0751
Unipolare % s | a0 | 2a | o251 | owe PERDITE NEL CAVO ELETTRICO
Unipolare 120 400 352 320 0,196 0,0740 Le perdite nei cavi di alimentazione (P.) si valutano con le seguenti relazioni:
Unipolare 150 464 | 408 371 0,153 0,0745 Pu=3x RxLxI2x 10¢kW per avviamento diretto o statorico
Unipolare 185 533 | 469 | 42 0129 00742 Pi=2xRxLxI2x104kW per avviamento stella / triangolo
Unipolare 20 ot | s | 507 | ooa | 00752 R = resistenza del cavo in ohm/metro (indicata nella Tabella n° 1)
* Resistenza calcolata a 75°C di temperatura interna Tab. 1 L = lunghezza linea in metri
| = corrente nominale in Ampere
La Tabella n® 1 fornisce le portate massime in funzione del numero di linee in parallelo
che vengono posate affiancate:
una sola linea  quando I'avviamento del motore avviene in modo diretto
quando I'avviamento del motore & di fipo statorico
due linee quando I'avviamento del motore & di fipo stella / triangolo
quando si usano due linee in parallelo per poter usare cavi pit leggeri
quattro linee  quando I'avviamento & stella / triangolo e le linee sono sdoppiate
Nel caso di avviamento stella / triangolo la corrente nei cavi & uguale alla corrente
nominale diviso 1,73.
Le portate massime dei cavi indicate nella Tabella n° 1 sono valide per temperatura
ambiente di 30°C, qualora la temperatura ambiente fosse diversa, le portate massime
dei cavi devono essere corrette con un coefficiente moltiplicativo dato nella Tabella
n°2.
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Chosing electrical cables

To determine the size of the power cable for the submersible motor, the following
information is required:

o V: Rated value of input voltage (V)

o |: Current consumption of motor, indicated on the motor rating plate (A)
o L: Length of line

® (os ¢o: Motor power factor (indicated on the rating plate)

© Room temperature (°()

o Current carrying capacity of cable

Choose the minimum cross-section from the value | of the rated current of the motor,
according to the maximum current carrying capacities of cables indicated in Table 1.
Quadripolar cables are used for cables up to a cross-section of 35 mm? while unipolar
cables are recommended for larger cross-sections.

AMBIENT TEMPERATURE CORRECTION FACTOR
10 122
15 1,17
20 1,12
25 1,06
30 1
35 0,94
40 087
45 0,79
50 0,71
55 0,461
60 0,50

e — Max. cable capacity Resistance * | Reatance
Type of cable i Vnes | 2lines | 4lines R X
A A A 0/Km 0/Km
Quadripole 15 24 21 19 16,17 0,168
Quadripole 25 83 29 26 9,70 0,155
Quadripole 4 45 40 36 6,02 0,143
Quadripole 6 58 51 46 4,01 0,135
Quadripole 10 80 70 64 2,32 0,119
Quadripole 16 107 94 86 1,47 0,112
Quadripole 25 141 124 113 0,949 0,106
Quadripole 35 176 155 141 0,674 0,101
Unipolar 50 216 190 173 0,469 0,0779
Unipolar 70 279 246 223 0,331 0,0751
Unipolar 95 342 301 274 0,251 0,0762
Unipolar 120 400 352 320 0,196 0,0740
Unipolar 150 464 408 371 0,153 0,0745
Unipolar 185 533 469 426 0,129 0,0742
Unipolar 240 634 558 507 0,0974 0,0752
*Resistance is calculated at 75°C of inside temperature Tab. 1

Table 1 indicates maximum current carrying capacities of cables according fo the
number of lines that are connected in parallel:
just one line direct motor starting

stator motor starting

two lines star/delta starfing
two lines in parallel in order fo use lighter cables

four lines star/delta starting with double lines

For star/delta starting, the current in the cables is equal fo the rated current divided
by 1.73.

The maximum current carrying capacities of the cables shown in Table 1 apply for
room femperatures of 30°C. If the room temperature is different, the maximum
current carrying capacities of the cables must be corrected with a coefficient indicated
in Table 2.

Tab. 2

The final choice of the cross-section of the cable is carried out by verifying the voltage
drop along the power line, by applying the following relation:

AV%=0,173x I x Lx (R x coso +X x sen¢p) / V direct motor starting or stator
motor starfing

AV% = 0,116 x I x L x (R x coso +X x senep) / V star/delta starting
AVY% voltage drop in percent (must not exceed 5%)

| = rated current in Amperes (for star/delta starting the value is 58%)

L = length of line in metres (for star/delta starting the length is double)

cos ¢ = power factor (indicated on the motor rating plate)

sen =, 1-cs)

R, X = resistance and reactance of cable in ohms/metre (indicated in Table 1)
V = input voltage

LOSS IN THE POWER CABLE

Loss in feeding cables (P) are are calculated with the following relations
Pu=3xRxLxI2x10¢kW direct motor starfing or stator motor starting
Pi=2xRx Lx 12 x 10¢kW star/delta starting

R = resistance of cable in ohms/metre (indicated in Table 1)

L = length of the line in meters

| = rated current in Amperes (for star/delta starting the value is 58%)
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Seleccion de los cables eléctricos
) ) . ) ) TEMPERATURA AMBIENTE FACTOR DE CORRECION
Para determinar el cable de alimentacion del motor sumergido, se requieren los
siguientes datos: 10 122
o V- Valor nominal de la tension de alimentacion (V) 5 17
o |: Corriente absorbida del motor, indicada en la placa de caracteristicas del motor (A) " s
o | Longitud de la linea d
25 1,06
@ (os ¢o: Factor de potencia del motor (indicado en la placa de caracteristicas)
. 30 1
o Temperatura ambiente (°C)
o (apacidad del cable 3 094
Del valor | de la corriente nominal del motor se elige lu seccion minima que el cable 4 087
debe tener, en funcion de los valores de capacidad maxima de los cables indicados en 4 079
la Tabla n° 1. Hosta secciones de cable de 35 mm? se usan cables cuadripolares; con
secciones superiores, se aconsejan cables unipolares. 50 071
55 0,61
- P Max. capacidad del cable Resistencia * |  Reatancia 0 0,50
Tipo de cable ) 1lineas | 2lineas | 4lineas R X
mm T(lh 1
A A A Q/km 0/km
Cuadripolor 15 2 2 19 1617 0,168 La seleccion definitiva de la seccion del cable se efectda comprobando la caida de
Cuadripolar 25 33 29 2% 9,70 0,155 tension en la linea de conexién, usando la siguiente férmula:
Cuadripolar 4 45 £ 3% 6,02 0143 AV%=0173xIxLx (Rx cos +X x senep) /V cuando el arranque del motor
- es directo o de tipo con estator
Cuadripolar 6 58 51 46 4,01 0,135
" AV%=0116x I x Lx (R x cosc +X x senp) /V cuando el arranque del motor
Cuadripolar 10 80 70 64 2,32 0,119 es de tipo estrella / tridngulo
Cuadripolar 16 107 94 86 147 0,112 AV%= porcentaje de la caida de tensién (no debe superar el 5%).
Cuadripolar 2% e | 0,949 0,106 | = corriente nominal en Amperios (si el arranque es estrella / tridngulo, el valor es
58%)
Cuadripolar 35 176 155 141 0,674 0,101 . , . ., .
L = longitud de la linea en meiros (si el arranque es estrella / triangulo, la longitud
es doppio).
Unipolar 50 26 | 190 | 173 0,469 0,0779 cos ¢ = factor de potencia (indicado en la placa de caracteristicas del motor);
—
Unipolar 70 79 | 6 | 28 | 0381 0,0751 sen=(1-cos'e)
Uifsaler 05 w2 | 301 | s | o2 00762 R, X = resistencia y reactancia del cable en ohm/metro (indicadas en la Tabla n° 1)
Unipolar 12 w0 | 3 0 0,19 00740 V = tensién de alimentacion en Voltios.
Unipolar 150 464 | 408 | 371 0,153 0,0745
Unipolar 185 533 469 426 0,129 0,0742
| CAIDAS DE LOS CABLES ELECTRICOS
Unipolar 240 634 | 5% | 507 | 00974 0,0752 ) ) . .
P Las caidas de los cables de alimentacion (P.) se calculan de las siguentes formas
P X —
Lo vesisencia se colcla en 75°C de femperotura inferior Toh.1 Pu=3xRxLxI2x10¢kW arranque del motor directo o de fipo con estator
— 2 -6 s
La Tabla n° 1 suministra las capacidades méximas, en funcion del nimero de lineas Pu=2xRxLxF"x 10° kW arranque del mofor esirella / ridngulo
conectadas en paralelo que se colocan una al lado de la ofra: R = resistencia del cable en ohm/metro (indicadas en la Tabla n° 1)
una sola linea  cuando el arranque del motor es directo | = corriente nominal en Amperios
cwando el arranque del motor es de fipo con estator L = longitud de la linea en metros
dos lineas cuando el arranque del motor es de tipo estrella / tridngulo
cuando se usan dos lineas en paralelo para poder usar cables mds
ligeros
cuatro lineas  cuando el arranque es de tipo estrella / tridngulo y los lineas son
desdobladas
En el caso de arranque estrella / triangulo la corriente en los cables es igual o la
corriente nominal dividida por 1,73.
Las capacidades mdximas de los cables indicadas en la Tabla n° 1 son vdlidas para
una temperatura ambiente de 30°C si dicha temperatura fuera diferente, lus capacidades
madximas de los cables se deben corregir con un coeficiente multiplicativo que aparece
en la Tabla n° 2.
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Choix des ciibles électriques

Pour le choix du céble d'alimentation au moteur immergé il est nécessire avoir les
données suivants:

o \: Valeur nominale de la tension d'alimentation (V)

o |: Courant absorhé par le moteur, indiquée sur la plaquette du moteur (A)
o L: Longueur de la ligne

@ (o5 ¢: Facteur de puissance du moteur (indiqué sur la plaguette)

o Température de I'ambiante (°C)

o Portée du ciible

De la valeur | du courant nominal du moteur on selectionne la section minimum du
ciible, sur lo base des valeurs de capacité maximum des cables indiqués dans le
Tableau Nr. 1.

Jusqu'd la section céible de 35 mm? on utilise cdbles quadri-polaire, en plus de cette
section on conseille cdbles unipolaires.

TEMPERATURE FACTEUR DE CORRECTION
10 122
15 1,17
20 1,12
25 1,06
30 1
35 0,94
40 087
45 079
50 0,71
55 0,61
60 0,50

Sl Port e maxi du cable Résistance’ |  Réactance
Type de coble . ilge || 2l || A R X
A A A Q/Km Q/Km
Quadripolaire 1,5 24 21 19 16,17 0,168
Quadripolaire 25 33 29 26 9,70 0,155
Quadripolaire 4 45 40 36 6,02 0,143
Quadripolaire 6 58 51 46 4,01 0,135
Quadripolaire 10 80 70 64 2,32 0,119
Quadripolaire 16 107 94 86 1,47 0,112
Quadripolaire 25 41 124 113 0,949 0,106
Quadripolaire 35 176 155 141 0,674 0,101
Unipolaire 50 216 190 173 0,469 0,0779
Unipolaire 70 279 246 223 0,331 0,0751
Unipolaire 95 342 301 274 0,251 0,0762
Unipolaire 120 400 352 320 0,196 0,0740
Unipolaire 150 464 408 371 0,153 0,0745
Unipolaire 185 533 469 426 0,129 0,0742
Unipolaire 240 634 558 507 0,0974 0,0752
*Résistence calculée a 75°C de température intérieure Tab. 1

Sur le Tableau Nr. 1 ils sont indiquées les portées maximum compte tenu du numero
des lignes en paralléle qui sont placés flanc a flanc:
une seule ligne quand le démarrage du moteur est direct

quand le démarrage du moteur est statorique

quand le démarrage du moteur est &foile/triangle

quand on utilise deux lignes en paralléle afin d'employer des cbles
plus legers

deux lignes

quatre lignes  quand le démarrage est étoile/triangle et les lignes sont dédoublées

Dans le cas de démarrage étoile/triangle, le courant dans les cables est le méme que
le courant nominal divisé par 1,73.

Les portées maximum des cdbles indiquées dans le Tableau Nr. 1 sont valables avec
température ambiante de 30°C. Si la température ambiante est differente, les portées
maximum des cibles doivent &ire corrigées avec un coefficient de multiplication suivant
le Tableau Nr. 2.

Tab. 2

Le choix definitif de la section du ciible doit &tre fait en verifiant la chute de tension
sur la ligne de connexion avec la formule suivante:

AV%=0,173x I x Lx (R x cos +X x sene) / V pour démarrage direct ou
statorique

AV%=0,116x I x Lx (Rx coseo +X x sencp) / V pour démarrage étoile/triangle
AV% chute de tension en pourcentage (elle ne doit pas étre superieure 5%)

| = courant nominal en Ampéres (si démarrage étoile/triangle la valeur est 58%)
L = longueur ligne en métres (si démarrage &toile/triangle la longueur est double)
c0s ¢ = facteur de puissance (indiqué sur la plaquette du moteur)

sen =, 1-cosp)

R, X = résistance et réactance du cable en ohms/métres (indiquées sur le Tableau
Nr. 1)

V/ = Tension d'alimentation en Volt

PERTES DANS LE CABLE ELECTRIQUE

Les pertes dans les cables d'alimentation (P:)sont évalués avec les rapports suivantes
Pu=3xRxLxI2x 10¢kW pour démarrage direct ou statorique
Pu=2xRxLxI2x 10¢kW pour démarrage étoile/triangle

R = résistance du cable en ohms/métres (indiquées sur le Tableau Nr. 1)

L = Longueur de la ligne en métres

| = courant nominal en Ampéres
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Kabelauswahl

Um den Querschnitt des Speisekabels zum Unterwassermotor zu bestimmen, werden
folgende Angaben benitigt:

o V: Nennwert der Eingangsspannung (V)

o |: am Motorschild angegebene Stromaufnahme (A)
o | Liinge der Leitung

® (os w: Leistungswert (am Motorschild angegeben)
© Raumtemperatur (°C)

o Stromfestigkeit des Kabels

Vom Nennwert | des Stroms des Motors wiihlt man den mindesten Kabelschnitt, auf
der Basis der in der Tabelle 1 angezeigten Werte der Maximalen Stromfestigkeit.

Mit Kabelschnitten bis 35 mm braucht man vierpolige Kabel, mit griBeren Kabelschnitten
empfehlt man einpolige Kabel.

R —
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UMGEBUNGSTEMPERATUR KOEFFIZIENT
10 1,22
15 1,17
20 1,12
25 1,06
30 1
35 0,94
40 0,87
45 0,79
50 0,71
55 0,61
60 0,50

Nennschni Maximale Stromfestigkeit des Kabels | Widerstand* | Reaktanz
Typ Kabel . Tlinee | 2lineen | 4 lineen R X
A A A Q/Km Q/Km
Vierpolige Kabel 15 24 21 19 16,17 0,168
Vierpolige Kabel 2,5 33 29 26 9,70 0,155
Vierpolige Kabel 4 45 40 36 6,02 0,143
Vierpolige Kabel 6 58 51 46 4,01 0,135
Vierpolige Kabel 10 80 70 64 2,32 0,119
Vierpolige Kabel 16 107 94 86 1,47 0,112
Vierpolige Kabel 25 141 124 113 0,949 0,106
Vierpolige Kabel 35 176 155 141 0,674 0,101
Einpolige Kabel 50 216 190 173 0,469 0,0779
Einpolige Kabel 70 279 246 223 0,331 0,0751
Einpolige Kabel 95 342 301 274 0,251 0,0762
Einpolige Kabel 120 400 352 320 0,196 0,0740
Einpolige Kabel 150 464 408 371 0,153 0,0745
Einpolige Kabel 185 533 469 426 0,129 0,0742
Einpolige Kabel 240 634 558 507 0,0974 0,0752
*Festigkeit berechnet bei der inneren Temperatur von 75°C. Tab. 1

Die Tabelle 1 zeigt man die maximalen Stromfestigkeiten in abméingigkeit von der
Zahl der verwendeten Parallellineen:

eine einzige linee mit Direktanlauf
mit Scheinwiderstandanlauf

zwei lineen mit Stern / Dreieckanlauf
mit 2 Parallellineen mit Kleinerenkabeln
vier lineen mit Stern / Dreieckanlauf mit doppelten Lineen

Mit Stern / Dreieckanlauf ist der Strom in den Kabeln gleich dem durch 1,73 geteiliem
Wert des Nennstroms.

Die maximalen Werte der Stromfestigkeit der Kabel in der Tabelle 1 sind giiltig fiir
eine Umgebungstemperatur von 30°C; wenn die Temperatur anders ist, sollen die
Werte der maximalen Stromfestigkeit der Kabel durch ein Koeffizient (s. Tabelle 2)
multipliziert werden.

Tab. 2

Die definitive Wahl des Kabelschnittes geht von der Nachpriifung des Spannungsabfalls
in der AnschluBleitung durch die folgende Formel hervor:

AV% =0,173 x I x Lx (R x cosep +X x sencp) / V mit Direktanlauf oder mit
Scheinwiderstandanlauf

AV%=0116xIxLx (Rx coso +X x senep) / V mit Stern / Dreieckanlauf
AV% Spannungsabfallprozent

| = Nennstrom in Ampere (mit Stern / Dreieckanlauf ist der wert 58%)

L = Linge der Linee in Metern (mit Stern / Dreieckanlauf ist die linge doppel)
cos ¢ = Leistungsfaktor (im Typenschild gezeigt)

sen ¢ = |/ 1 - cosiep)

R, X = Widerstand und Reaktanz des Kabels in ohm/meter (S. Tabelle 1)

V = AnschluBspannung (Volt)

VERLUSTE IM ELEKTRISCHEN KABEL

Verliiste in den Spreisungskabeln (P) werden mit folgenden Bezichungen gerechnet
Pi=3xRxLxI2x 10¢kW mit Direktanlauf oder mit Scheinwiderstandanlauf
Pi=2xRxLxI2x 10¢kW mit Stern / Dreieckanlauf

R = Widerstand des Kabels in ohm/meter (S. Tabelle 1)

L = Linge der Linee in Metern

| = Nennstrom in Ampere
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Escolha do cabo eléctrico

Para escolher o cabo de alimentagdio para o motor submersivel sio necessdrios os
sequintes dados:

o - Valor nominal da tensiio de alimentacdo (V)

o | Corrente absorvida pelo motor, citada na placa do motor (A)
o |: Comprimento da linha

® (os w: factor de poténcia do motor (indicado na placa)

o Temperatura ambiente (°C)

* (apacidade condutora do cabo

Com o valor | da corrente nominal do motor escolhe-se a seccdio minima que o cabo
deve possuir, com base nos valores de capacidade condutora méxima dos cabos indicados
na Tabela n° 1.

Até seccdes de cabo de 35 mm?, siio usados cabos quadripolares, além destas seccdes
recomendase cabos unipolares.

TEMPERATURA AMBIENTE COEFICIENTE DE CORRECCAO
10 122
15 1,17
20 1,12
25 1,06
30 1
35 0,94
40 087
45 0,79
50 0,71
55 0,461
60 0,50

. Seccio nomindl Capacidade condutora méxima do cabo | Resisténcia® Reactéincia
Tipo del oo - Vinha | 2liches | 4liohes R X
A A A Q/Km Q/Km
Quadripolar 15 24 21 19 16,17 0,168
Quadripolar 25 33 29 26 9,70 0,155
Quadripolar 4 45 40 36 6,02 0,143
Quadripolar 6 58 51 46 4,01 0,135
Quadripolar 10 80 70 64 2,32 0,119
Quadripolar 16 107 94 86 1,47 0,112
Quadripolar 25 141 124 13 0,949 0,106
Quadripolar 35 176 155 141 0,674 0,101
Unipolar 50 216 190 173 0,469 0,0779
Unipolar 70 279 246 223 0,331 0,0751
Unipolar 95 342 301 274 0,251 0,0762
Unipolar 120 400 352 320 0,196 0,0740
Unipolar 150 464 408 371 0,153 0,0745
Unipolar 185 533 469 426 0,129 0,0742
Unipolar 240 634 558 507 0,0974 0,0752
*A resisténcia é calculada em 75°C de temperatura inferna Tab. 1

A tabela n° 1 fornece as capacidades condutoras méximas em funéo do nimero de
linhas em paralelo que sfio colocadas ao lado:
uma linha s6  quando o arranque do motor realiza-se de maneira directa

quando o arranque do motor é de fipo estatdrico

duas linhas  quando o arranque do motor é de tipo estrela / tridngulo

quando se usam duas linhas em paralelo para poder usar cabos mais
leves

quatro linhas  quando o arranque & de fipo estrela / tricingulo e os linhas sdo desdobradas.

Em caso de arranque estrela/triaingulo, a corrente nos cabos é igual d corrente nominal
dividida por 1,73.

As capacidades condutoras méximas dos cabos indicadas na Tabela n° 1 sfio vélidas
para temperaturas ambientes de 30°C. Se a temperatura ambiente for diferente, ad
capacidades condutoras méaximas dos cabos devem ser corrigidas multiplicando pelo
coeficiente citado na Tabela n° 2.

Tab. 2

A escolha definitiva da seccio do cabo realiza-se verificando a queda de tensiio ao
longo da linha de ligacio, utilizando a seguinte relagtio:

AV%=0,173 x I x Lx (Rx coso +X x sen¢p) / V arranque do motor de maneira
directa o de tipo estatérico

AV%=0,116x I x Lx (R x coso +X x senep) /V arranque do motor de tipo
estrela / tricingulo

AV% queda de tensiio percentual (ndo deve ser superior a 5%)
| = corrente nominal em Ampere (se arranque for estrela / fridingulo, o valore é 58%)

L = Comprimento linha em meiros (se arranque for esirela / tricingulo, o comprimento
é duplo)

co0s ¢ = factor de poténcia (indicado na placa do motor)

sene =, 1-cosep)

R, X = resisténcia e reactéincia do cabo em ohm/metro (indicadas na Tabela n° 1)

V = tensiio de alimentaciio em Volt

CAIDAS DOS CABOS ELECTRICOS

As caidas dos cabos de alimentacdo (P) se evaluan da seguente formas
P.=3xRxLxx10¢kW arranque de maneira directa o arranque de tipo estatorico
P=2xRxLxI2x10¢kW arranque de tipo estrela / triingulo

R = Resisténcia do cabo em ohm/metro (indicadas na Tabela n° 1)

L= Largo da linea (m)

| = corrente nominal em Ampere
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ITALIANO

Nelle Tabelle seguenti sono
definite le lunghezze massime
dei cavi in funzione: della
potenza dei motori; della
tensione di alimentazione,
delle dimensioni dei cavi.
Temperatura ambiente: 30°C.
Temperatura inferna dei cavi:
75°C. Coduta di tensione
massima: 5%.

* = valido solo per cavi con
isolamento in EPR

ENGLISH

The following tables define the
maximum length of the cables
depending on the power of the
motors, input voltage, size of
the cables. Room femperature:
30°C

Cable infernal temperature:
75°C. Max. voltage drop: 5%

* = valid only for cables with
EPR insulation

ESPANOL

En las tablas seguientes estdn
definidas las longitudes
méximas de los cables en
funcion de la potencia de los
motores, de la tension de
alimentacion, de las
dimensiones de los cables.
Temperatura ambiente: 30°C.
Temperatura interna de los
cables: 75°C. Max caida de
tension: 5%

*= s vilido sélo para cables
con aislamiento de EPR

ELETTROPOMPE

CAVI ELETTRICI - AVVIAMENTO DIRETTO - MOTORE MONOFASE
ELECTRICAL CABLES - DIRECT STARTING - SINGLE PHASE MOTOR e CABLE ELECTRICO - ARRANQUE DIRECTO - MOTOR MONOBASICO

CABLES ELECTRIQUES - DEMARRAGE DIRECT - MOTEUR MONOPHASE o TABELLE KABELLANGE - DIREKTANLAUF - EINPHASIGER MOTOR
CABOS ELECTRICOS - ARRANQUE DIRECTO - MOTOR MONOFASICO

FRANCAIS

Les tableaux suivants
indiquent les longueurs
maximum des cdbles en
fonction de la puissance
des moteurs, de la tension
d'alimentation, des dimensions
des céibles

Température ambiant: 30°C.
Température intérieure du
cable: 75°C. Max chute de
tension: 5%

* = Valable seulement pour les
cables avec isolation en EPR

DEUTSCH

In den folgenden Tabellen
finden Sie die maximalen
Lingen der Kabel in
Abhéngigkeit von Der Leistung
des Motors, der
AnschluBspannung, des
Kabelschnittes.
Umgehungstemperatur: 30°C.
Inneren Temperatur: 75°C.
Spannungsabfall: max 5%

*= Gilltig nur fir Kabel mit
der EPR Isolation

®

PORTUGUES

Nas Tabelas sequintes estdo
precisados os comprimentos
maximos dos cabos em funciio
da poténcia dos motores, de
|a tensio de alimentacdo, de
la secciio dos cabos e con
temperatura do ambiente a
30°C. Temperatura interna dos
cabos: 75°C. Queda de tensiio:
max 5%.

* = Evilido s6 para cabo com
isolamento de EPR

N el e e e
PPl Forin el e nid o G bk
e poparng e s Vel
HP kw \ A 15 2,5 4 6 10
220 50 91 150 241 358
0,5 0,37 230 48 99 164 263 391
240 4,6 108 179 287 426
220 6,0 73 122 195 291 495
0,75 0,55 230 57 80 133 213 318
240 55 87 145 232 346
220 73 54 90 145 216 369
1 0,75 230 70 59 99 158 236 403
240 6,7 65 107 172 257 439
220 10,0 40 66 106 157 269
15 1,1 230 96 43 72 115 172 294
240 92 47 78 126 187 320
220 12,0 32 54 86 129 220
2 1,5 230 11,5 35 59 94 141 240
240 11,0 38 64 103 153 262
220 154 24 39 63 95 162
3 22 230 14,7 26 43 69 103 177
240 14,1 28 47 75 113 193
220 20,0 17* 29 46 70 120
4 3 230 19,1 19 32 51 76 131
240 18,3 21 34 55 83 143
220 25,0 23 37 56 96
55 4 230 239 15* 25 41 61 105
240 229 16* 27 44 66 114

Massima |un%hezza cavi con caduta di tensione inferiore o ugudle al 5% © Max. cable lenght with 5% Volfacge drop ® Max capacidad del cable con caida de fension ¢ Longueur max. du

céble avec chute de tension de 5% ¢ Maximale Kabelléinge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger ©

omprimento méximo dos cabos com queda de tenséo inferior ou igual a 5%.
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ELETTROPOMPE

CAVI ELETTRICI - MOTORE TRIFASE - AVVIAMENTO DIRETTO ‘

ELECTRICAL CABLES - 3 PHASE MOTORS - DIRECT STARTING  CABLES ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO

CABLES ELECTRIQUES - MOTEURS TRIPHASES - DEMARRAGE DIRECT o ELEKTRISCHE KABEL - DREIPHASIGE MOTOREN - DIREKTANLAUF
CABOS ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO

e e v S e e ek
e e e Sl s
P g e e e K s
HP kw \% A 15 2,5 4 6 10
220 2,1 264 438
240 19 315
0,5 0,37 380 1,2
400 1,1
A15 11
220 28 183 304 487
240 25 218 362
0,75 0,55 380 1,6
400 15
415 15
220 36 141 234 376
240 33 168 279 447
1 075 380 2,1 422
400 2,0 467
A15 19
220 54 96 159 254 378
240 49 114 189 303 450
1,5 1,1 380 3,1 286 474
400 29 317
415 28 341
220 6,9 74 123 197 293 499
240 6,3 88 146 235 349
2 1.5 380 40 221 367
400 38 245 407
415 37 264 438
220 10,7 51 85 136 202 343
240 98 61 101 162 240 408
3 2,2 380 6,2 153 253 405
400 59 169 280 449
415 57 182 302 483

Massima lunghezza cavi con caduta di tensione inferiore o uguale ol 5% ¢ Max. cable lenght with 5% volfcége drop ® Max capacidad del cable con caida de fension ¢ Longueur max. du
cable avec chute de tension de 5% ¢ Maximale Kabelldnge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger @ Comprimento méximo dos cabos com queda de tensdo inferior ou igual a 5%.

* = Valido solo per cavi con isolamento in EPR  Valid only for cables with EPR insulation ® Es valido sélo para cables con aislamiento de EPR ¢ Valable seulement pour les cables avec
isolation en EPR @ Giltig nur fiir Kabel mit der EPR Isolation e E vdlido s6 para cabo com isolamento de EPR
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ELETTROPOMPE

CAVI ELETTRICI - MOTORE TRIFASE - AVVIAMENTO DIRETTO O STATORICO

ELECTRICAL CABLES - 3 PHASE MOTORS - DIRECT STARTING OR STATORIC STARTING © CABLES ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO O ESTATOR
CABLES ELECTRIQUES - MOTEURS TRIPHASES - DEMARRAGE DIRECT OU STATORIQUE © ELEKTRISCHE KABEL - DREIPHASIGE MOTOREN - DIREKTANLAUF ODER STATORANLAUF
CABOS ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO OU ESTATORICO

Potenza nominale  [Tensione nominale | Corrente nomincle Sezione del cavo (mm?) - Cavi quadripolari Sezione del cavo (mm?) - Cavi unipolari
Rated poxer of mofor | Rated voltage | Rofed current Cable section (mm?) - Quadripolar cables Cable section (mm?) - Unipolar cables
Potencia nominal | Tencion nominal | Corrienfe nomincl Seccion del cable (mm?) - Cables cuadripolares Seccion del cable (mmr’) - Cables unipolares
Puissance nominale dy mofeur | Tension nominale | Courant nominal Section dlu céble (mnr’) - Cébles quadripolaires Section du cdble (mm?) - Cables unipolaires
Nennleistung lennsf Nennstrom Kabelschnitt (mm?) - Vierpolige Kabel Kabelschnitt (mm) - Einpolige Iéﬁel
Poténcia nominal Tensdio nominal | Corrente nominal Secgéio do cabo (em mm?) - Cabos quadripolares Secgdio do cabo (em mm?) - Cabos unipolares
HP kw \ A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
220 138 36 59 95 141 241 374
240 12,7 43 71 113 168 287 445
4 3 380 80 107 | 177 | 283 | 422
400 7,6 118 196 314 468
415 73 127 211 338
220 16,9 28 46 74 110 187 291 442
240 15,5 33 55 88 131 223 346
55 4 380 9.8 82 137 220 327
400 9.3 91 152 243 363
415 9,0 98 163 262 390
220 22,3 21* 35 56 84 143 222 337 463
240 20,4 25" 42 67 99 170 264 400
7.5 55 380 129 63 | 104 | 167 | 249 | 426
400 12,3 70 116 185 276 472
415 1.8 75 124 200 297
220 297 - 26* 42 62 107 166 251 346 492
240 27,2 - 31 50 74 127 197 299 412
10 7,5 380 17,2 47 78 125 186 318 494
400 16,3 52 86 138 206 352
415 15,7 56 93 149 222 379
220 36,4 - - 35 52 88 137 208 285 406
240 33,4 - > 41 62 105 163 247 340 483
125 9,2 380 21,1 39" 65 103 154 263 409
400 20,0 43* 72 115 171 292 453
415 19,3 46 77 123 184 314 488
220 432 - - 29* 43 74 115 175 240 341 465
240 39,6 - - 35 52 88 137 208 286 406
15 1 380 25,0 - 54 87 130 221 344
400 23,8 36 60 96 144 245 381
415 22,9 39* 65 104 155 264 410
220 50,4 - - - 37 63 98 149 205 292 398
240 46,2 - > = 44* 75 17 178 244 347 473
17,5 13 380 29,2 - 46* 74 m 189 294
400 27,7 - 51 82 123 209 325
415 26,7 - 55* 89 132 225 350
220 5518 = = - 33 56 87 132 183 260 356 453
240 50,7 - - - 39" 67 104 158 217 309 423
20 15 380 320 ° 41* 66 98 167 260 395
400 30,4 - 45* 73 108 185 288 438
415 29,3 ° 49* 78 117 199 310 471
220 69,1 - - ) - 47* 73 110 151 215 292 370 454
240 63,3 ° > > ° 56* 86 131 180 255 348 440
25 18,5 380 40,0 - - 55* 82 139 217 328 451
400 38,0 ° = 61* 91 155 240 364 499
415 36,6 - - 65* 97 166 258 391
220 79,5 - = = - 39* 61 93 128 182 249 316 390 464
240 728 - - ) - 47* 73 110 152 216 296 376 464
30 22 380 46,0 ° ° = 69* 17 182 277 381
400 437 - - 51 76 130 202 307 423
415 42,1 ° = 5 82 140 217 330 455
220 96,7 - - ) - - 51* 77 106 151 206 261 321 382 443
240 88,7 ° ° = - - 60* 92 126 179 245 311 382 454
35 26 380 56,0 - - - 57* 97 151 230 316 449
400 532 ° 8 = 63* 108 168 254 350 498
415 51,3 - - - 68* 116 180 274 377
220 110 ° 8 = - - - 67 PA] 132 180 229 282 336 391 475
240 100 - - - - - 53* 80 110 157 214 273 336 400 465
40 30 380 63,4 ° 8 8 - 85* 132 201 276 393
400 60,2 - - - - 94 146 222 306 436
415 58,1 ° 5 5 - 101 157 239 330 469

Massima |un%hezzu cavi con caduta di tensione inferiore o uguale al 5% ¢ Max. cable lenght with 5% voltage drop ® Max capacidad del cable con caida de tension ¢ Longueur max. du
cdble avec chute de tension de 5% © Maximale Kabellcinge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger ® Comprimento méximo dos cabos com queda de tensdo inferior ou igual a 5%

* = Valido solo per cavi con isolamento in EPR ¢ Valid only for cables with EPR insulation ¢ Es valido sélo para cables con aislamiento de EPR ® Valable seulement pour les cables avec
isolation en EPR  Giiltig nur fiir Kabel mit der EPR Isolation ® E vdlido s6 para cabo com isolamento de EPR
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ELETTROPOMPE

CAVI ELETTRICI - MOTORE TRIFASE - AVVIAMENTO DIRETTO O STATORICO
ELECTRICAL CABLES - 3 PHASE MOTORS - DIRECT STARTING OR STATORIC STARTING » CABLES ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO 0 ESTATOR

CABLES ELECTRIQUES - MOTEURS TRIPHASES - DEMARRAGE DIRECT OU STATORIQUE o ELEKTRISCHE KABEL - DREIPHASIGE MOTOREN - DIREKTANLAUF ODER STATORANLAUF
CABOS ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE DIRECTO OU ESTATORICO

Potenza nominale | Tensione nominale [ Corrente nominale | Sezione del cavo () - Cavi quadipolori Sezione del cavo (mm?) - Cavi unipolari Sezione dei cavi (mm?] - (Cavi unipolari - Due linee in parallelo)
Rated poxer of mofor | Rated vollage | Rafed current Cable secfion (mm] - Quadripolar cables Cable section (mnt’) - Unipolar cables Cable section )mm’) . ; Unipolar cables - 2 lins in parallel
Potencia nominal | Tencion nominal | Corriente nominal | Seccion del cable (mm) - Cables cuadripolares Seccion del cable (mm’) - Cables unipolares Seccion del cable (mm?) - (Cables unipolares - 2 lineas en paralelo)
Puissance nominoled mofeur | Tension nominale | Courant nominal | Section du céble (mr] - Cables quadfipolaires Section dlu céble (mnr’) - Cébles unipolaires Section du cable () - (Cables un;'?alaires - 2 lignes en paralléle)
Nennlelsiung Nennspannung | Nennstrom Kabelschnitt (mm?] - Vierpolige Kol ,' Kabelschnitt (mm) - Einpolige abe/ Kabelschnitt (mm?) - (Einpolige qbef o/ hneep in parallel)
Poténcia nominal | Tensdo nominal | Corrente nominal | Secgdio do cabo fem m) - Cabos quadipol Secgéio do cabo (em mm?) - Cabos unipolare: Secgéio do cabo (em mmr) - (Cabos unipolares - 2 linhas em paralelo)
HP kw \ A 10 16 25 35 50 70 95 120 | 150 | 185 | 240 | 2x50 | 2x70 | 2x95 [ 2x120 | 2x150 | 2x185
220 135 - - 55* 75 107 | 147 | 186 | 230 | 273 | 313 | 386 | 214 | 294 | 373 | 460
240 124 - - 65* 90 128 | 175 | 222 | 273 | 325 | 373 | 459 | 255 | 350 | 444
50 | 37 380 78 69* | 108 | 163 | 225 | 320 | 439
400 74 77t | 119 181 | 249 | 355 | 486
415 71 82" | 128 195 | 268 | 382
220 162 - - - 62* 89 122 | 154 | 190 | 227 | 260 | 320 | 177 | 243 | 309 | 381 453
240 149 - - 74 | 106 | 145 | 184 | 226 | 270 | 309 | 381 211 | 290 | 367 | 453
60 45 380 94 89* 135 | 186 | 264 | 363 | 461
400 89 98* 149 | 206 | 293 | 402
415 86 106* | 161 | 222 | 315 | 433
220 183 - - - 80* | 109 | 138 170 | 202 | 231 283 | 159 | 218 | 276 | 339 | 403 | 461
240 168 - = 67* 95 130 | 164 | 202 | 240 | 274 | 337 | 189 | 259 | 328 | 404 | 480
70 52 380 106 80* 121 167 | 237 | 325 | 412 475
400 101 89* 134 | 185 | 263 | 360 | 456
415 97 95* 145 | 199 | 283 | 388 | 491
220 212 - - - 69* 94 119 | 146 | 174 | 199 | 244 | 138 | 188 | 238 | 293 348 | 398
240 195 - - 82* | 112 | 142 | 174 | 207 | 237 | 290 | 164 | 224 | 284 | 349 | 414 | 473
80 59 380 123 105* | 144 | 205 | 281 355 | 437 410
400 17 116* | 160 | 227 | 311 394 | 484 455
415 113 125 | 172 | 245 | 335 | 424 489
220 237 - - - 84* 107 | 131 156 | 178 | 219 | 123 | 169 | 213 | 263 312 | 357
240 217 - - = 100 | 127 | 156 | 186 | 212 | 261 146 | 201 | 254 | 313 371 | 425
90 67 380 137 94* | 129 | 184 | 252 | 318 | 392 | 466 367
400 130 104* | 143 | 203 | 279 | 353 | 434 407
415 125 112* | 154 | 219 | 300 | 380 | 467 438
220 268 - - - 75 95 17 [ 138 | 158 | 193 [ 110 | 150 | 190 | 233 277 | 316
240 245 - - 89* 13 139 | 165 | 188 | 230 [ 131 179 | 226 | 277 | 329 | 376
100 75 380 155 115 | 164 | 224 | 283 | 348 | 413 | 471 327 | 448
400 147 128* | 181 | 248 | 314 | 385 | 457 363 | 496
415 142 137 | 195 | 267 | 337 | 415 | 492 390
220 313 - - - 80* 99 118 | 135 | 166 92 127 | 161 198 236 | 270
240 287 - - 96* 118 | 140 | 161 198 | 110 | 151 191 | 236 | 280 | 321
125 92 380 181 - 138* | 189 | 240 | 295 | 352 | 403 | 496 | 276 | 378 | 480
400 172 107* | 153 | 210 | 266 | 327 | 390 | 446 306 | 419
415 166 116* | 164 | 226 | 286 | 352 | 419 | 480 329 | 451
220 364 - - - - 84* | 101 116 | 144 = 107 | 136 | 168 201 | 231
240 334 - - 81* | 100* | 120 | 138 | 171 92 127 | 162 | 200 | 239 | 275
150 | 110 380 21 116* | 159 | 203 | 251 | 300 | 345 | 429 | 231 | 319 | 406
400 200 128* | 177 | 225 | 278 | 333 | 382 | 475 | 256 | 353 | 449
415 193 138* | 190 | 242 | 299 | 358 | 412 276 | 380 | 484
220 444 - - - - 83 | 95* 118 - - 112 | 138 165 | 190
240 407 - - - 98* | 113 | 140 - 104 | 133 | 164 197 | 226
180 | 132 380 257 131* | 167 | 206 | 246 | 283 | 352 | 190 | 262 | 333 | 412 | 493
400 244 145* | 184 | 228 | 273 | 314 | 390 | 210 | 290 | 369 | 457
415 235 156* | 199 | 246 | 294 | 338 | 420 | 226 | 312 | 397 | 491
380 284 5 150* | 186 | 223 | 257 | 320 | 171* | 235 | 300 | 372 | 446 | 513
200 | 150 400 270 130* | 166 | 206 | 247 | 284 | 354 | 189* | 261 | 333 | 412 | 494
415 260 140* | 179 | 222 | 266 | 306 | 381 203 | 281 | 358 | 443
380 323 - 132% | 164* | 196 | 225 | 280 | 151* | 208 | 265 | 328 392 | 451
230 | 170 400 307 147* | 182 | 217 | 250 | 310 | 167* | 231 | 294 | 363 | 434 | 500
415 296 158* | 195 | 234 | 269 | 334 | 180* | 248 | 316 | 391 468
380 342 124* | 154* | 185 | 213 | 267 - 194 | 248 | 308 370 | 427
250 | 185 400 325 138* | 171* | 205 | 236 | 295 | 156* | 215 | 275 | 341 410 | 473
415 313 148* | 184 | 221 | 254 | 318 | 168* | 232 | 296 | 367 | 441
380 411 - - 154* | 177 | 220 - 164* | 208 | 258 308 | 354
300 | 220 400 390 143 | 171* | 196 | 244 181* | 231 | 285 | 341 | 393
415 376 154* | 184* | 211 262 195* | 248 | 307 | 368 | 423
380 482 - - 151* | 188 ° 177 | 219 | 263 | 302
350 | 260 400 458 145* | 167* | 208 196* | 243 291 | 335
415 A4 157* | 180* | 224 211% | 262 313 | 360
380 556 - - 164* - 190* | 227* | 262
400 | 300 400 528 145* | 182* 169* | 210* | 252 | 291
415 509 - 156* | 196* 182* | 226* | 271 | 313

Massima |unghezzu cavi con caduta di tensione inferiore o uguale al 5%

* Max. cable lenght with 5% voltage drop ® M

ax capacidad del cable con caida de fension ¢ Longueur max. du

cable avec chute de tension de 5% © Maximale Kabellcinge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger ® Comprimento méximo dos cabos com queda de tensdo inferior ou igual a 5%

* = Valido solo per cavi con isolamento in EPR  Valid only for cables with EPR insulation ® Es valido sélo para cables con aislamiento de EPR ¢ Valable seulement pour les cables avec
isolation en EPR ® Giiltig nur fiir Kabel mit der EPR Isolation ® E vdlido s6 para cabo com isolamento de EPR
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CAVI ELETTRICI - MOTORE TRIFASE - AVVIAMENTO STELLA / TRIANGOLO

ELETTROPOMPE

®

ELECTRICAL CABLES - 3 PHASE MOTORS - STAR /DELTA STARTING  CABLES ELECTRICOS - MOTORES TRIFASICOS ARRANQUE ESTRELLA - TRIANGULO
CABLES ELECTRIQUES - MOTEURS TRIPHASES - DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE © ELEKTRISCHE KABEL- DREIPHASIGE MOTOREN - STERN / DREICKANLAUF

CABOS ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE ESTRELA / TRIANGULO

Pofenza nominale

Tensione nominale

Corrente nominale

Sezione del cavo (mm?) - Cavi quadripolari

Sezione del cavo (mm?) - Cavi unipolari

Rated poxer of mofor ed voltage Roted current Cable section (mm?) - Quadripolar cables Cable section (mm?) - Unipolar cables
Potencia nominal Tencion nominal | Corriente nominal Seccion del cable (mm’) - Cables cuadripolares Seccion del cable (mmr’) - Cables unipolares
Puissance nomincle dly moteur | Tension nominale | Couront nominal Section du céble (mnr’) - Cébles quadripolaires Section dl céble (mnr’) - Cables w;?aolaires
g pannu Nennstrom Kabelschnitt (mm?) - Vierpolige Kabel Kabelschnitt (mm) - Einpolige abel
Poténcia nominal Tensdio nominal | Corrente nominal Secgéio do cabo (em mm?) - Cabos quadripolares Secgdio do cabo (em mm?) - Cabos unipolares
HP kw \ A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
220 13,8 53 89 142 212 361
240 12,7 64 106 169 252 430
4 3 380 8,0 159 265 424
400 7.6 177 293
415 73 190 316
220 16,9 41 69 110 164 281 436
240 15,5 49 82 131 196 334
5,5 4 380 98 123 | 205 | 329
400 9.3 137 227 364
415 90 147 245 392
220 22,2 32 53 84 126 215 333
240 20,3 38 63 100 150 255 397
7.5 55 380 12,8 94 | 157 | 252 | 375
400 12,2 105 174 279 415
415 1,8 113 187 300 447
220 29,6 24* 39 63 94 160 249 377
240 27,2 28 47 75 m 190 296 449
10 7,5 380 17,2 70 17 187 279 477
400 16,3 78 129 208 310
415 15,7 84 139 224 333
220 36,4 20 32 52 78 132 205 311 428
240 33,3 23 39 62 92 158 245 371
12,5 9,2 380 21,1 58 97 155 231 395
400 20,0 65 107 172 256 438
415 19,3 70 115 185 276 471
220 43,1 - 27* 44 65 111 173 262 360
240 39,5 - 32 52 78 132 206 312 429
15 11 380 24,9 49 81 131 194 332
400 237 54 90 145 216 368
415 22,8 58 97 156 232 396
220 50,4 - - 37 56 95 147 224 307 437
240 46,2 - 28* 44 66 13 175 266 366
17,5 13 380 29,2 42 69 m 166 283 440
400 27,7 46 77 123 184 314
415 26,7 50 83 133 198 338
220 5518 - > 33 49 84 130 198 273 389
240 50,7 - - 39 58 100 155 236 325 463
20 15 380 320 7| 6l 98 | 146 | 250 | 389
400 30,4 41* 68 109 162 277 431
415 29,3 44 73 117 174 298 464
220 69,1 B - - 41* 70 109 165 226 321 437
240 63,3 > 33 49 83 129 196 269 382
25 18,5 380 40,0 51* 82 122 209 324
400 38,0 57 91 135 231 359
415 36,6 61 98 146 249 386
220 795 - - 34* 59 91 139 191 272 372 473
240 728 - ) 41* 70 109 165 228 324 443
30 22 380 46,0 43* 69 103 175 273 414
400 437 48* 76 114 194 302 459
415 42,1 51* 82 122 209 325
220 96,9 - - - 49* 76 15 158 225 307 390 480
240 88,8 - - 58 90 137 188 268 366 464
35 26 380 56,1 57* 85 145 226 343 472
400 5818 63 94 161 250 380
415 51,4 68 101 173 269 409
220 109,5 - - 43* 66 101 139 197 270 343 423
240 100,3 - - 51* 79 120 165 235 321 408
40 30 380 63,4 50* 74 127 198 300 414
400 60,2 55 82 141 219 333 458
415 58,0 59* 89 152 236 358

Massima |unghezzu cavi con caduta di tensione inferiore o uguale al 5% ¢ Max. cable lenght with 5% voltage drop ® Max capacidad del cable con caida de tension ¢ Longueur max. du
cdble avec chute de tension de 5% © Maximale Kabellcinge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger ® Comprimento méximo dos cabos com queda de tensdo inferior ou igual a 5%

* = Valido solo per cavi con isolamento in EPR ¢ Valid only for cables with EPR insulation ¢ Es valido sélo para cables con aislamiento de EPR ® Valable seulement pour les cables avec
isolation en EPR ® Giiltig nur fiir Kabel mit der EPR Isolation ® E vdlido s6 para cabo com isolamento de EPR
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ELETTROPOMPE

CAVI ELETTRICI - MOTORE TRIFASE - AVVIAMENTO STELLA / TRIANGOLO' )
ELECTRICAL CABLES - 3 PHASE MOTORS - STAR/DELTA STARTING © CABLES ELECTRICOS / MOTORES TRIFASICOS ARRANQUE ESTRELLA - TRIANGULO

CABLES ELECTRIQUES - MOTEURS TRIPHASES - DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE ® ELEKTRISCHE KABEL- DREIPHASIGE MOTOREN - STERN / DREICKANLAUF
CABOS ELECTRICOS - MOTOR TRIFASICO - ARRANQUE ESTRELA / TRIANGULO

Potenza nominale | Tensione nominale [ Corrente nominale | Sezione del cavo () - Cavi quadipolori Sezione del cavo (mm?) - Cavi unipolari Sezione dei cavi (mm?] - (Cavi unipolari - Due linee in parallelo)
Rated poxer of mofor | Rated vollage | Rafed current Cable secfion (mm?) - Quadripolar cables Cable section (mnr’) - Unipolar cables Cable section )mm’) . ; Unipolar cables - 2 lins in parallel
Potencia nominal | Tencion nominal | Corriente nominal | Seccion del cable (mm) - Cables cuadripolares Seccion del cable (mm’) - Cables unipolares Seccion del cable (mm?) - (Cables unipolares - 2 lineas en paralelo)
Pissance nominoled mofeur | Tension nominale | Courant nominal | Section du céble (mr] - Cables quadfipolaires Section dlu céble (mnr’) - Cébles unipolaires Section du cable (mm) - (Cables un;'?olaires - 2 lignes en paralléle)
Nennlelsiung Nennspannung | Nennstrom Kabelschnitt (mm?] - Vierpolige Kol ,' Kabelschnitt (mm) - Einpolige abe/ Kabelschnitt (mm?) - (Einpolige qbef ° Zhneep in parallel)
Poténcia nominal | Tenso nominal | Corrente nominal | Secgdio do cabo fem m) - Cabos quadipol Secgtio do cabo (em mm?) - Cabos unipolare: Secgéio do cabo (em mmr) - (Cabos unipolares - 2 linhas em paralelo)
HP kw \ A 10 16 25 35 50 70 95 120 | 150 | 185 | 240 | 2x50 | 2x70 | 2x95 [ 2x120 | 2x150 | 2x185
220 135 - 55* 83 115 | 163 | 223 | 283 | 348 | 414 | 474 326 | 447
240 124 - 65 99 136 | 194 | 266 | 337 | 415 | 493 388
50 | 37 380 78 105 | 163 | 248 | 342 | 486 | 666
400 74 116 | 181 275 | 379 | 538 | 738
415 71 125 | 195 296 | 408 | 580 | 795
220 162 - 45* 69 95 135 | 185 | 234 | 289 | 344 | 393 | 485 | 269 | 370 | 468
240 149 - 54* 82 113 | 160 | 220 | 279 | 343 | 409 | 468 320 | 440
60 | 45 380 94 87 | 135 | 205 | 282 | 402
400 89 96 | 149 227 | 313 | 445
415 86 103 | 161 244 | 337 | 479
220 183 - - 62 85 121 165 | 209 | 257 | 306 | 349 | 428 | 242 | 331 418
240 168 - - 74 101 144 | 197 | 249 | 306 | 364 | 416 288 | 394 | 498
70 52 380 106 78 | 121 184 | 254 | 360 | 494
400 101 87* | 135 204 | 281 399
415 97 93* | 145 220 | 302 | 430
220 212 - - 53 73 104 | 143 181 222 | 264 | 301 369 | 209 | 286 | 361 | 444
240 195 - 64* 87 124 | 170 | 215 | 264 | 314 | 358 | 439 | 249 | 340 | 430
80 59 380 123 - 105 159 | 219 | 312 | 427
400 17 75 | 116 177 | 243 | 345 | 473
415 113 81* | 125 190 | 261 372
220 237 - - - 66* 93 128 162 199 | 236 | 270 | 331 187 | 256 | 324 | 398 473
240 217 - - 78* 11 152 193 | 237 | 281 322 | 394 | 222 | 305 | 385 | 474
90 67 380 137 94* 143 | 196 | 279 | 382 | 483
400 130 104* | 158 | 217 | 309 | 423
415 125 112 170 | 234 | 333 | 455
220 268 - - 59* 83* 114 | 144 177 | 209 | 239 | 293 167 | 228 | 288 | 353 419 | 478
240 245 - - 70* 99 136 | 171 210 | 249 | 285 | 348 198 | 271 342 | 42 499
100 75 380 155 84* 127 | 175 | 248 | 340 | 429 497
400 147 93* 141 194 | 275 | 377 | 476
415 142 100* | 152 | 209 | 296 | 405
220 320 - - - 69* 94 119 147 | 175 | 200 | 246 137 | 188 | 239 | 294 349 | 400
240 293 ° ° 82 112 142 175 | 208 | 238 | 293 163 | 224 | 284 | 350 | 416 | 476
125 92 380 185 105* | 144 | 205 | 281 356 | 438 410
400 176 116* | 160 | 227 | 311 394 | 486 454
415 169 125 | 172 | 244 | 335 | 424 489
220 385 - - - 77* 98 121 144 | 166 | 206 M 153 | 195 | 241 289 | 332
240 353 - - 91* 116 144 | 172 | 197 | 245 133 | 183 | 232 | 287 343 | 395
150 | 110 380 223 - 1N7* | 166 | 229 | 291 360 | 430 | 495 332 | 458
400 212 94* 129 | 184 | 254 | 323 | 399 | 477 368
415 204 101* | 139 | 198 | 273 | 347 | 429 39
220 444 - - - - 85* 105 | 125 | 144 179 97 133 | 169 | 209 250 | 288
240 407 - - 79* | 101* | 125 | 149 | 171 212 115 | 158 | 202 | 249 298 | 343
180 | 132 380 257 101* | 144 | 199 | 253 | 312 | 374 | 429 288 | 397
400 244 112* | 160 | 220 | 280 | 346 | 414 | 476 320 | 440
415 235 121* | 172 | 237 | 301 373 | 445 344 | 474
380 284 - 130* | 179 | 228 | 282 | 338 | 389 | 484 | 259 | 357 | 455
200 | 150 400 270 - 144* | 198 | 252 | 313 | 374 | 431 287 | 396
415 260 109* | 155 | 213 | 272 | 336 | 403 | 464 309 | 426
380 323 - 115 | 158 | 201 249 | 297 | 342 | 424 | 230 | 316 | 402 | 497
230 | 170 400 307 127* | 175 | 223 | 275 | 329 | 378 | 470 | 254 | 350 | 446
415 296 137* | 188 | 240 | 297 | 354 | 407 274 | 377 | 480
380 342 - 148* | 188 | 234 | 280 | 323 | 404 | 214 | 295 | 377 | 467
250 | 185 400 325 118* | 164 | 209 | 259 | 311 358 | 447 | 237 | 327 | 418
415 313 127* | 176 | 225 | 279 | 334 | 386 | 482 | 255 | 352 | 449
380 AN - 124* | 158 195 | 234 | 268 | 333 180 | 248 | 316 | 391 467
300 | 220 400 390 138 | 175 | 216 | 259 | 297 | 369 | 200 | 275 | 350 | 433
415 376 148* | 188 | 233 | 279 | 320 | 397 | 215 | 296 | 377 | 466
380 482 5 134* | 166 | 199 | 229 | 285 | 153 | 211 269 | 333 398 | 458
350 | 260 400 458 149* | 184 | 221 254 | 315 170 | 234 | 298 | 369 | 441
415 441 160* | 198 | 237 | 273 | 339 | 183 | 252 | 321 397 | 475
380 556 - T44* | 172* | 199 | 248 | 131* | 182 | 232 | 288 345 | 398
400 | 300 400 528 - 159* | 191 220 | 275 | 146* | 201 257 | 319 382 | 441
415 509 - 138* | 171* | 206 | 237 | 296 | 157* | 217 | 276 | 343 411 | 474

Massima |unghezzu cavi con caduta di tensione inferiore o uguale al 5%

* Max. cable lenght

with 5% voltage drop ® Max capacidad del cable con caida de fension ¢ Longueur max. du

cdble avec chute de tension de 5% © Maximale Kabellcinge mit Spannungsabfall von 5% oder weniger ® Comprimento méximo dos cabos com queda de tensdo inferior ou igual a 5%

* = Valido solo per cavi con isolamento in EPR ¢ Valid only for cables with EPR insulation ¢ Es valido sélo para cables con aislamiento de EPR © Valable seulement pour les cables avec
isolation en EPR ® Giiltig nur fiir Kabel mit der EPR Isolation ® E vdlido s6 para cabo com isolamento de EPR
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ELETTROPOMPE
SCHEMA INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA CON ACCESSORI
INSTALLATION SCHEME FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS WITH ACCESSORIES
ESQUEMA INSTALACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON ACCESORIOS
SCHEMA D'INSTALLATION D'UNE ELECTROPOMPE IMMERGEE AVEC ACCESSORIES
INSTALLATIONSPLAN VON EINER ELEKTRO-UNTERWASSERPUMPE MIT EINRICHTUNGEN
ESQUEMA DE INSTALACAO ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL COM ACESSORIOS

oo
==}
=]

®

Tubazione mandata

= Pipe
] Tuberia
o Tube de refoulement
Rohrleitung
Tubagem
@/ 6 Cavo linea alimentazione
Feeeding cable
Cable
@\ (ible
Kabel
T (abo
@\\ 1 Elettropompa sommersa 7 Quadro di comando
B Electric submersible pump Control box
Flectrobomba sumergible Cuadro eléctrico
@\l — o Hectropompe immergée Coffret électrique
, 1] Elektro-Unterwasserpumpe Elektrischer Anlasser
R " Flectrobomba submersivel Arranque eléctrico
< 2 Faoscetta fissaggio cavo 8 Sfiato per adescamento
(able holder clamps Priming air valve
o Abrazaderas cubrecable Respiradero para cebado
Bande serre-cible Soupape pour [ 'air
Kabelband Liiften Sie Ventil
€ c Anéis para fixar cabos Vdlvula para o ar
I ” 2 3 Sonde di livello 9 Manomeiro
=1 =5 Level probes Pressure gauge
= - Sondas de nivel Manometro
T Electrodes de niveau Manométre
mym Niveausonden Manometer
@/ RS Sonda de nivel Manémetro
! 4 Valvola di non ritorno 10 Saracinesca
T Check valve Gate valve
Valvula de retencion Compuerta
‘ Clapet de refenve Vanne
®/ ‘ Riickschlagsventil Schieber
Vilvula de retencio Vilvula de corredica
A Livello statico (=livello acqua a pompa ferma)
Static level (=water level when the pump is switched off)
Nivel estdtico (=nivel agua con bomba parada)
Niveau statique (=niveau de I'eau quand la pompe est arretée)
Statisches Niveau (=Wasserniveau mit geldschter Pumpe)
Nivel estdtico (=nivel de dgua com bomba parada)
B Livello dinamico (=livello acqua a pompa funzionante)
Dynamic level (=water level when the pump is switched on)
G Nivel dindmico (=nivel agua con bomba en funcion)
£ Niveau dinamigue (=niveau de I'eau quand lo pompe fonctionne)
I - Dynamisches Niveau (=Wasserniveau mit funktionierender Pumpe)
—_— Nivel dingmico (=nivel de dgua com bomba em funcionamento)
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SOLUTIONS ALTERNATIVES D’INSTALLATION - ELECTROPOMPES PLACEES EN TUBES

®

ELETTROPOMPE

SOLUZIONI ALTERNATIVE DI INSTALLAZIONE - ELETTROPOMPE INTUBATE

ALTERNATIVE SOLUTIONS OF INSTALLATION - TUBED ELECTRIC PUMPS
SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE INSTALACION - ELECTROBOMBAS ENTUBADAS

ALTERNATIVE EINBAULOSUNGEN - ROHRMANTEL-PUMPEN
SOLUCOES ALTERNATIVAS DE INSTALACAO ELECTROBOMBAS ENCANADAS

ITALIANO

La maggior parte delle
elettropompe SAER pué
funzionare anche in
posizione obliqua o
orizzontale, di
consequenza si ha la
possih?litd di un utilizzo
vantaggioso in impianti ad
elevata tecnologia.
Suddetti gruppi frovano
impiego negli impianti di
incremento pressione per
acquedotti, per complessi
residenziuﬁ, ospedali,
esigenze industriali di
processo, raffreddamento,
condizionamento, lavaggi,
abbattimento fumi,
irrigazione a pioggia.
La soluzione ”imugatu"
permette di sfruttare
meglio le caratteristiche
umgiemuli diinstallazione,
ad esempio:
- Pozzi con hasso livello
dinamico, con mantello
aspirante verticale, per
abEussumemo del livello
di aspirazione.
- Pozzi con presenza di
sabbia, con mantello
aspirante verticale, con o
senza filtro.
- Bacini artificiali o
naturali, con mantello
aspirante verficale, con o
senza valvola di fondo.
- Impianti gia esistenti, con
mantello premente
orizzontale o verficale, per
una facile operazione di
inserimento lungo le
tubazioni gid esistenti.
Per la realizzazione,
I'elettropompa viene
inserita ulr’imerno
dell'involucro metallico e
osizionata con appositi
Eulloni di centraggio; il
tutto costituisce una
struttura monolitica che
puo essere inserita in
qualunque tubazione
nuova o gia esistente in
posizione verticale o
orizzontale.
Il tutto & completamente
esente da manutenzione,
puo funzionare
automaticamente per un
lunghissimo periodo di
tempo, inolire ¢ silenzioso
e stagno.

ENGLISH

Most of SAER electric
pumps can work also in
oblique or horizontal
position, consequetly there
is the possibility of an
advantageous utilisation
in plants of high
technology. These pumps
can be used in plants of
pressure increasing for
aqueducts, for residential
areas, hospital, industrial
requirements of process,
cooling, air conditioning,
washing, smoke damp,
rain irrigation.
The solguiion “in tube”
enables to exploit in the
best way the ambient
characteristic of the
installation, for instance:
- Wells with low dynamic
level, with vertical suction
shell, for the lowering of
the suction level.
- Well with presence of
sand, with vertical suction
shell, with or without filter.
- Artificial or natural
basins, with suction shell
in verfical, horizontal or
s|0ﬁing osition, with or
without toot valve.
- Plants already existing,
with delivery shell in
horizontal or vertical
position, for an easy
orermion of insertion
along the pipes already
existing.
For the realization, the
electric Eump is inserted
inside the metallic shell
and positioned with proper
centring bolts. Aﬁ I?ﬁs
makes a monolithic which
can be inserted into any
new or already existing
Eiping, in vertical or
orizontal position. All this
is completely free from
maintenance, it can work
indipendently for a very
Ionﬂ period of time,
furthermore, it is noiseless
and watertight.

ESPANOL

La mayoria de las
elecirohombas SAER puede
montarse también en
Eosicién oblicua o
orizontal, en
consequencia existe la
posibilidad de utilizarlas
en instalaciones de alta
tacnologia. Estos equipos
son utilizados en ll)us
instalaciones de aumento
de presion para
conducciones, complejos
residenciales, hospitales,
procesos industriales de
enfriamiento,
acondicionamento, anti-
humos, riego.
La solucion “entubada”
ermite de bien optimizar
ﬂls caracteristicas del lugar
de instalacién, por
ejemplo:
- Pozos de bajo nivel
dinamico, con caru de
aspiracion vertical para
conseguir bajar el nivel de
aspiracion.
- Pozos con arena, con
capa de aspiracion vertical,
con o sin filiro.
- Cuencas artificiales o
naturales, con capa de
aspiracion vertical,
incﬂnudo 0 horizontal con
o sin valvula de pie.
Instalaciones ya
presentes, con capa de
descarga horizontal o
verticu?, para una facil
insercion en la tuberia ya
existente.
En la ejecucion, la
electrobomba viene
insertada en el interior de
una envoltura metalica y
montada con pernos
especiales de sujecion; todo
esto es una estructura
monolitica que se puede
ensertar en cualquier
tuberia nueva o ya
existente en posicion
vertical o horizontal.
No se requiere
manutencién, puede
funcionar en autonomia
durante un plazo de
Iiemro muy largo, ademas
es silencioso y hermetico.

FRANCAIS

Presque toutes les
éleciro?ompes SAER
euvent fonctionner aussi
Eien en position oblique
qu’horizontale et donc on
a la possibilité d'un emploi
avantageaux avec des
installations d’une
technologie élévée.
Ces groupes peuvent éire
uIilgisés dans les
installations de sur pression
pour aqueducs, ensembles
résidentiels, hopitaux:
industrie de process,
refrodissement
climatisation, lavages,
abattage de fumée,
irrigation par aspersion.
La solution en jupe permet
d'exploiter au mieux les
caractéristiques
environnementales de
'installation.
Par exemple:
- Puits avec has niveau
dynamique, avec jupe
d’aspiration vertical, pour
abaissement du niveau
d'aspiration.
- Puits avec sable, avec
jupe d'aspiration vertical,
avec ou sans filtre.
- Bassins artificiels ou
naturels, avec jupe
d'aspiration vertical, incliné
ou horizontal, avec ou sans
clapet de pied.
Installations dé&fl
existantes, avec jupe de
refoulement horizontal ou
vertical, pour une
operation aisée d'inserfion
dans les tuyauteries.
Pour cette réalisation,
I'électropompe est posée
dans le corps métaﬁique
et mise en position avec
boulons de centrage
spéciaux. L’ensemlﬂe
forme une structure
monolithique qui peut &fre
installée dans les tuy
auteries nouvelles ou déja
existantes, en position
verficale ou horizontale.
(ette structure n'a pas
besoin d'entrefien et peut
fonctionner de maniére
autonome pendant
longtemps, elle est
silencieuse et étanche.

DEUTSCH

Die meisten SAER
Unterwasserpumpen
konnen auch in schrager
oder horizontaler Lage
arbeiten, dadurch wird die
Verwendung in High-Tech
Anlagen erméglicht.
Die Pumpen werden
verwendet fir
Druckerhghungsanlagen,
Wasserleitungen,
Wohnhausanlagen,
Spitiler, industrielle
Verfahrenstechnik,
Kuhlung, Klimatisation,
Waschen,
Rauchgasreinigung,
Beregnung.

Die Losung “im Rohr”
ermoglicht ?iie giinstigste
Einbaumethode in
gegebenl Maglichkeiten.
Lum Beispiel:

Bei Brunnen mit
niedrigen dynamischen
Niveau mit vertikalem
Saugmantel zur
Absenkung des Saug-
Niveaus.

- Bei Sandfihrenden
Brunnen mit vertikalem
Saugmantel mit oder ohne
Filter.

- Bei kiinstlichen oder
natiirlichen Bassins mit
Saugmantel vertikal
horizontal oder schriig mit
oder ohne Fussventil.
- Bei vorhandenen Anlagen
mit Druckmantel
horizontal oder vertikal
fiir einfache Anordnung
entlang bestehender
Rohrleitungen.

Zur Realisierung wird die
Unterwasserpumpe in den
Rohrmantel eingefiihrt und
mit passenden
Lentrierschrauben
festgehalten.

Das ergibt eine einheitliche
Anlage, die in neue oder
vorhandene Rohrleitungen
eingebaut werden kann,
vertikal oder horizontal.
All dies ist ohne jede
Instandhaltung fiir sehr
lange Zeit und weiter
Gerduschlos und
Wasserdicht.

PORTUGUES

A maior parte das
electrobombas SAER pode
funcionar também obﬁquu
ou horizontalmente, sendo
assim tem-se @
possibilidade de desfrutar
uma utilizacdio vantajosa
em instalacoes de grande
tecnologia.

0s supramencionados
grupos podem ser
empregados em
instalacdoes para
incrementar a pressio de
aquedutos, de conjuntos
residenciais, hospitais,
exigéncias industriais de
processo, arrefecimento,
condicionamento, lavagem,
reducio das fumacas,
irrigaciio em chuva.
A solucdo "encanada”
permite desfrutar melhor
as caracteristicas
ambientais de instalaciio,
como por exemplo:

- Pocos com baixo nivel
dindmico, com manto
aspirante vertical, devido
ao abaixamento do nivel
de aspiracdo.

- Pocos onde existe areia,
com manto aspirante
vertical, com o sem filtro.
- Tanques arfificiais ou
naturais, com manto
aspirante vertical, com o
sem filtro.

- Instalacdes que jd
existiam, com manto
premente horizontal ou
vertical para realizar uma
operacio facil de
introduciio ao longo das
canalizactes jd existentes.
Para a operagdo, a
electrobomba é introduzida
dentro do invélucro
metdlico ou ;f)osicionudu
com parafusos de
centralizagdo; tudo isto
constitui uma estrutura
monolitica que pode ser
infroduzida em qualquer
tubagem nova ou que jd
existe na posicio vertical
ou horizontal.

Tudo isto é totalmente
isente de manutencdo,
pode funcionar
automaticamente durante
um grande periodo de
tempo, além disso é
silencioso e estanque.
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ESEMPI D'INSTALLAZIONE

EXAMPLE OF INSTALLATION - EJEMPLOS DE INSTALACION
EXEMPLES D’INSTALLATION - INSTALLATIONSBEISPIELE

EXEMPLOS DE INSTALACAO

Le soluzioni costruttive con elettropompe intubate sono di tre tipi:
The constructive solutions with tubed pumps are of three types:
Las tres soluciones constructivas con electrobombas entubadas son las siguientes:
Les solutions de construction avec électropompe en jupes sont de trois types:

Es gibt drei Méglichten fiir Rohrmantel-Pumpen:

As solugées de construcdo com electrobombas encanadas sdo de trés tipos:

ELETTROPOMPE

Mantello di raffreddamento figura 1A
Cooling shell picture 1A
Capa de enfriamiento figura 1A
Jupe de refroidissement figure 1A
Kuhlmantel Bild 1A
de arrefeci figura 1A
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Mantello aspirante figura 1B
Suction shell picture 1B
Capa aspiracion figura 1B
Jupe d’aspiration figure 1B

Saugmantel Bild 1B

Manto aspirante figura 1B
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Mantello premente figura 1C
Delivery shell picture 1C
Capa descarga figura 1C
Jupe refoulant figure 1C

Druckmantel Bild 1C
Manto premente figura 1C
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ELETTROPOMPE

ESEMPI D'INSTALLAZIONE

EXAMPLE OF INSTALLATION - EJEMPLOS DE INSTALACION
EXEMPLES D’INSTALLATION - INSTALLATIONSBEISPIELE

EXEMPLOS DE INSTALACAO

Fig. 2A
Picture 2A
Fig. 2A
Fig. 2A
Bild 2A
Fig. 2A

Mantello premente verticale in serie
Vertical delivery shell in series
Descarga vertical en serie

Jupe de refoulement vertical en serie
Vertikaler Druckmantel in Serie

Manto premente vertical em série

Fig. 28

Mantello premente verticale con by-pass
Picture 2B

Vertical delivery shell with by-pass

Fig. 28

Descarga vertical con by-pass

Fig. 28

Jupe de refoulement vertical avec by-pass
Bild 2B

Vertikaler Druckmantel mit By-pass

Fig. 28

Manto premente vertical com by-pass

|

Fig. 2C

Mantello premente orizzontale in serie
Picture 2C

Horizontal delivery shell in series

Fig. 2C

Descarga horizontal en serie

Fig. 2C

Jupe de refoulement horizontal en serie
Bild 2C

Horizontaler Druckmantel in Serie

Fig. 2C

Manto premente horizontal em série.

Jj|

Fig. 2D

Mantello premente orizzontale con by-pass
Picture 2D

Horizontal delivery shell with by-pass

Fig. 2D

Descarga horizontal con by-pass

Fig. 2D

Jupe de refoulement horizontal avec by-pass
Bild 2D

Horizontaler Druckmantel mit By-pass

Fig. 2D

Manto premente horizontal com by-pass
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ESEMPI D'INSTALLAZIONE
EXAMPLE OF INSTALLATION - EJEMPLOS DE INSTALACION
EXEMPLES D’INSTALLATION - INSTALLATIONSBEISPIELE

EXEMPLOS DE INSTALACAO

ELETTROPOMPE

»|| IiBBBIN

Fig. 3A

Mantello aspirante orizzontale senza valvola di fondo
Picture 3A

Horizontal suction shell without foot valve

Fig. 3A

Aspiracién horizontal sin valvula de pie

Fig. 3A

Jupe d'aspiration horizontal sans clapet de pied
Bild 3A

Horizontaler Saugmantel ohne Fussventil

Fig. 3A

Manto aspirante horizontal sem vélvula de pé

Fig. 3B

Mantello aspirante orizzontale con valvola di fondo
Picture 3B

Horizontal suction shell with foot valve

Fig. 3B

Aspiracién horizontal con valvula de pie

Fig. 3B

Jupe d'aspiration horizontal avec clapet de pied
Bild 3B

Horizontaler Saugmantel mit Fussventil

Fig. 38

Manto aspirante horizontal com vélvula de pé

v
Fig. 3C

Mantello aspirante verticale senza valvola di fondo
Picture 3C

Vertical suction shell without foot valve

Fig. 3C

Aspiracién vertical sin valvula de pie

Fig. 3C

Jupe d'aspiration vertical sans clapet de pied
Bild 3C

Vertikaler Saugmantel ohne Fussventil

Fig. 3C

Manto aspirante vertical sem vélvula de pé

Fig. 3D

Mantello aspirante verticale con valvola di fondo
Picture 3D

Vertical suction shell with foot valve

Fig. 3D

Aspiracién vertical con valvula de pie

Fig. 3D

Jupe d'aspiration vertical avec clapet de pied
Bild 3D

Vertikaler Saugmantel mit Fussventil

Fig. 3D

Manto aspirante vertical com vélvula de pé
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ELETTROPOMPE

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA / DATOS TECNICOS

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN

DADOS TECNICOS

FORMULE D'USO COMUNE © COMMON ELECTRIC FORMULAE © FORMULAS HABITUALES  FORMULES D'USAGE COMMUN' » GEWOHNLICHE FORMELN © FORMULAS DE USO COMUM

CORRENTE ALTERNATA
GRANDEZZA ALTERNATING CURRENT - CORRIENTE ALTERNA
VALUE COURANT ALTERNATIF - WECHSELSTROM
VALOR CORRENTE ALTERNADA
VALEURS
WERT MONOFASE TRIFASE
GRANDEZA SINGLE-PHASE - MONOFASICO THREE-PHASE - TRIFASICO
MONOPHASE - EINPHASIG TRIPHASE - DREIPHASIG
MONOFASICA TRIFASICA
Potenza assorbita
Absorbed power - Potencia absorbida Tkw] Vool cosp 1,73 -V - |- cosp
Puissance absorbée - Abgenommene Leistung Pa= 1000 Pa= 000
Poténcia absorvida
Potlenzu l':ll'esu .
Delivered power - Potencia efectiva Vo S 173 .V . .
Puissance utile - Effektive Leistung (kW] Pr= ____&tp—n Pr=— WOOSOW L
Rendimento de poténcia
CorrerLtedussorbita beorbid
Absorbed current - Corriente absorbida Pr . 1000 Pr. 1000
Courant absorbé - Abgenommener Strom (Al I= vr— === .rv - -
Corrente absorvida CCosp T ' CosP - M
Fattore di potenza (cos )
Power factor (cos ¢) - Factor de potencia (cos ¢) P . 1000 Po . 1000
Facteur de puissance (cos o) - Leistungsfaktor (cos o) [0..] cosp = ———22 cosp=—m o2
Factor de poténcia Vel 173 -V
Coppia nominale
Nominal torque - Par nominal kgm] M- _fr - 1000
Couple nominal - Nenndrehmoment “TO1,027 on
Bindrio nominal
Rendimento motore
Motor efficiency - Rendimiento motor [%] Pr
Rendement du moteur - Motor-Wirkungsgrad ° s 100
Rendimento motor
Velocité sincrona
Synchronous speed - Velocidad sincrénica . f. 120
Vitesse de rotation - Synchron-Geschwindigkeit (1/min] ns= ————
Velocidade sincrona No. Pol
Scorrimento
Sliding - Deslizamiento . .
Glissement - Gleitung [%} s=—" 1. 100
Deslizamento ns

TOLLERANZE ELETTRICHE o ELECTRICAL TOLERANCES o TOLERANCIAS ELECTRICAS  TOLERANCES ELECTRIQUES  ELEKTRISCHE TOLERANZEN o TOLERANCIAS ELECTRICAS

Tolleranze sui valori garantiti
delle caratteristiche elettriche
dei motori asincroni, secondo
Norme CEl in accordo con le
norme [EC

Tolerances on the guaranteed

Tolerancias sobre los valores

Tolérances sur les valeurs

Die Toleranzen auf den  Tolerancias dos valores garantidos

values of the electrical features
of asyncronous motors as per
CEl in accordance with IEC
standards

garantizados de las caraceristicas
electricas de los motores
asincronicos, segun normas CEl
de acuerdo a las normas IEC.

garanties des caractéristiques
électriques des moteurs
asynchrones selon les Normes CEl
en accord avec les Normes IEC.

garantierten Werte der
elektrischen Eingeschaften der
asynchronen Motoren sind laut
CEl Normen und IEC Normen

das caracteristicas eléctricas dos
motores assincronos, de acordo
com as normas CEl segundo as
normas [EC

GRANDEZZA TOLLERANZA GRANDEZZA TOLLERANZA
VALUE - VALOR TOLERANCE - TOLERANCIA VALUE - VALOR TOLERANCE - TOLERANCIA
VALEURS - WERT TOLERANCE - TOLERANZ VALEURS - WERT TOLERANCE - TOLERANZ
GRANDEZA TOLERANCIA GRANDEZA TOLERANCIA
Rendimento effettivo Coppia massima

Real efficiency
Rendimiento efectivo
Rendement rée
Effektiver Wirkungsgrad
Rendimento efectivo

Fattore di potenza
Power facfor

Factor de potencia
Facteur de puissance
Leistungsfaktor
Factor de poténcia

Scorrimento

Sliding - Deslizamiento
Glissement - Gleitung
Deslizamento

cos ¢

- 015 (1-my) [%]

(1-cosp) {mm.0,0Q

1
6 max : 0,07

+20%

)

Maximum torque
Par maxima

Couple maximale
Anschlagmoment
Bindrio mdximo
Coppia di spunto
Starting forque

Par de arranque
Couple de démarrage
Anlaufdrehmoment
Bindrio de arranque

Corrente di spunto

Starting current - Corriente de arranque |
Intensifé de démarrage - Anlass Spitzenstrom 'S

Corrente inicial de arranque

Mm - 10% (mm 16 MV) [kgm]

Mg +25% - 15%

+ 20% [A]
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Perdite di carico - Load losses - Pérdidas de carga - Perfes de charge - Geflle Verluste - Perdas de carga

In metri ogni 100 metri di tubazione diritta - In mt. every 100 mt. of straight pipeline - En metros cada 100 metros de tuberia directa
En métres pour 100 métres de tuyauterie droite - In mt. jede 100 mt. vom direkte Rohrleitung - Em metros, cada 100 metros de tubagem recta
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~X DA
04 ~f- 1 04
03r 0,3
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02 0304 06 1 2 3 4 8 10 20 Q[Is) 60 100 200 300400 600
34 6 0 In‘1p.g.p.m. 40 60 100 200 400 1000 2000 4000 8000
L | T Y O N | 1 11 1 | !
I T T T T [ T T I I I TJ
4 6 10 US.gpam. 40 60 100 200 400 600 1000 2000 4000 8000
Note: | valori sopraiindicati ~ Notes: Above mentioned Notas: Los valores arriba Notes: Les valeurs doivent Note: Die 0.g. Angaben
s'intendono per tubi values are to be indicados son para s’entendre pour sind fiir glatte Rohren
lisci in ghisc. inteded for infernally tubos lisos en tuyaux en fonte, aus Gusseisen.
Per una valutazione smooth cast iron fundicién gris. lisses & l'inférieur. Fiir eine
i massima, le Fipes. Para una valuacién Pour une évaluatian grundsatzliche
perdite di carico or an esfimated aproximada, las approximative, les ewertunﬁ, die
devono essere evaluation, loa perdidas de carga pertes de charge geflle Verluste sollen
moltiplicate per: losses must be tienen que ser doivent étre multipliziert sein
0,8  Per tubi di acciaio multiplied for: multiplicadas por: multipliées par: werden x =
laminati nuovi 0,8  for new rolled steel 0,8 Paratubosdeacero 0,8  pour fuyaux laminés 0,8 Rohren aus Stahl 08
1,25 Per tubi di accigio E_ipes laminados nuevos nouveaux en acier neugewalzt
leggermente 1,25 tfor slightly rusted 1,25 paratubosdeacero 1,25 pour tuyaux 1,25 Rohren aus Stahl, 1,2
arrugginiti steel pipes un poco égérement rouillés leichtig rostig
0,7 Pertubi di alluminio 0,7 for aluminium pipes aherrumbrados en acier 0,7 Rohren aus
0,65 Per tubi in PVC 0,65 for PVC pipes para tubos de 0,7 pour tuyaux en Alyminium 0,7
1,25 Per tubi in fibra- 1,25 for asbestos cement aluminio aluminium 0,65 Rohren aus PVC 0,6
cemento pipes 0,65 para tubos de PVC 0,65 pourtuyauxenPVC 1,25 Rohren aus Faser- 12
1,25 ﬁ(}l’cl tubos de fibras 1,25 pour tuyaux en fibro- Zement
Q= Portata in lifri ol Q= Ccpcx(:f, litres per ormigén ciment
secondo secon: Q= Fdrderleistung in Q
v=Velocitd dellacqua ~ v= Speed of water, Q= Cauddlen Q= Débiten litre t/sec
in metri al secondo meters per secon litros/segundo seconde v= Wassergeschwindi v=
d=Diametro del fubo = Diameter of pipe, v= Velocidad del agua v= Vitesse del'equen gkeit in mt/sec
in mm mm. en metros/segundo metres seconde d=Durchmesser in mm.
h="Perdita di carico in h= Load loss, in mt. of = Diametrodeltuboen d= Diamétre du tuyau h=Gefdlle Verlustinmt.  d=
metri di colonna water column mm. en mm Wasser Séiule
d'acqua = Pérdidadecargaen h= Perfe de chargeen h=

mefros de columna
e agua

métres de colonne
'eau

Notas: Os valores acima

indicados dizem
respeito a tubos lisos
de ferro fundido.
Para realizar uma
avaliaggio em geral,
as perdas de carga
levem ser
multiplicadas por:
tubos de aco
laminados novos
tubos de aco
ligeiramente
enferrujados
tubos de aluminio
tubos de PVC
tubos de fibra de

cimento

Vazéo em litros ao

segundo

Velocidade da dgua

em metros ao
undo

Didmetro do tubo

em mm

Perda de carga em

metros de coluna de

4gua
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e La ditta si riserva la facoltd di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo.
e Saer can alter without notifications the data mentioned in this catalogue.
® Saer se reserva el derecho de modificar los datos indicados en este catalogo sin previo aviso.
o Saer se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.
® Das Unternehmen behélt sich das Recht vor, die in dem Katalog vorhandenen Daten ohne Benachrichtigung zu dndern.
e Saer reserva o direito de modificar os dados indicados neste catdlogo sem aviso prévio.

Prestazioni e tolleranze secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
Performances and tolerances according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A
Prestaciones y folerancias de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A
Performances et tolérances conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A
Leistungen und Abweichungen gemafl UNI EN ISO 9906 - Anhang A
Datos de rendicao e tolerdncias de acordo com UNI EN ISO 9906 - Paragrafo A
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